WOIT GMINY BURZENIN

) Burzenin, dnia 26.07.2018 r.
08.6220.2.2018

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzi¢cia na Srodowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 75 ust. 4, art. 84 oraz
art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22017 r. poz. 1405 ze zm.) a takze § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku MG Prospectum Energia 4 Sp. z 0.0. ul. Sadowa 27, 28-300 Jedrzejow
dzialajgcej przez pelnomocnika Energy Group DRF sp. z o.0. ul. Hoza 86 lok.410, 00-682 Warszawa w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
polegajgcego na instalacji wolnostojacych paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,999 MW, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i przylaczeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na dz. ewid. Nr 27/1 i 27/2,
obreb Wolnica Niechmirowska, pod. nazwg ,,Wolnica Niechmirowska PV?, po zasiggnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Sieradzu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

orzekam

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko na instalacji
wolnostojgeych paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,999 MW, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i
przylgczeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na dz. ewid. Nr 27/1 i 27/2, obreb Wolnica
Niechmirowska, pod. nazwg .,Wolnica Niechmirowska PV”, jednoczeénie wskazuje koniecénos’;é okreslenia w

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan:

|. Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsiewziecia nalezy:

a) w celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w
godzinach 6% — 22%;

b) do prac uzywaé sprawnego technicznie sprzgtu, prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, substancji chemicznych uzywaé¢ zgodnie z przeznaczeniem i przechowywaé je w
specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach, aby maksymalnie ograniczyé mozliwosé
wyeiekow paliwa, oleju czy innych substancji bezposrednio do ziemi i wod powierzchniowych;

¢) eliminowa¢, w miar¢ mozliwosci, jednoczesng prace maszyn, wylgczaé silniki pojazdéow podczas
postoju, uzywaé sprz¢tu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

d) Scieki sanitarne w fazie realizacji inwestycji gromadzi¢ w przewozZnych kabinach sanitarnych z
zapewnieniem regularnego ich oprozniania przez specjalistyczne firmy;

e) wszelkie wykopy przed zasypaniem zlustrowa¢ w celu uwolnienia drobnych kreggowcow
I bezkregoweow, ktore mogly si¢ do nich dostac. W sytuacji dluzszego funkcjonowania wykopéw ich
lustracje prowadzi¢ codziennie;

f) powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonych
miejscach, w szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy i systematycznie przekazywac
firmom posiadajacym stosowne pozwolenia;
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g) masy ziemnie z wykopow wykorzysta¢ do ich zasypania i niezbednej niwelacji terenu,
a ewentualny nadmiar przekazany podmiotom posiadajgcym niezbedne pozwolenia;

h) na etapie eksploatacji odpady wytwarzane w zwigzku z konserwacjg projektowanej
instalacji przekazywa¢ na biezaco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom,
bez magazynowania ich na terenie przedsigwzigcia;

i) do mycia paneli fotowoltaicznych stosowa¢ wode zdemineralizowang. Panele fotowoltaiczne myé za
pomocg myjki cisnieniowej oraz szczotki przy uzyciu wody. Woda do mycia paneli ma by¢ dowozona
beczkowozem;

j) zainstalowaé ogrodzenie z siatki wraz z niezbednymi akcesoriami, ktére bedzie zawieszone na
wysokosci ok. 20 cm nad powierzchnig terenu, nie tworzac bariery dla przemieszczania si¢ drobnych
zwierzat po terenie inwestycji;

k) zastosowa¢ transformator suchy zywiczny (bezolejowy) umieszczony w stacji transformatorowej lub
transformator olejowy (umieszczony w stacji transformatorowe;);

) pozostawi¢ minimalng odleglos¢ dolnej czgsci konstrukcji od powierzchni terenu, by zapewnié
wystarczajgcy przeswit do rozwoju roslinnosci, przede wszystkim trawy:

m) wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni, w tym
przede wszystkim otwory wentylacyjne, zasloni¢ siatka o oczkach maksymalnej © 1 cm, aby
uniemozliwi¢ zajmowanie tych obiektow przez nietoperze;

n) wykasza¢ ro$linnos¢ pod panelami (trawy) za pomoca kosiarki rotacyjnej oraz wykaszarek.
Nie stosowa¢  zadnych $rodkéw chemicznych spowalniajacych wzrost roélin.  Wykaszanie
mechaniczne terenu prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki. Wykaszanie
przeprowadza¢ w dni suche i stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegow, aby umozliwié¢
ucieczke zwierzat i ograniczy ich $miertelnosc;

0) w przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac osobnikéw zwierzgt gatunkéw chronionych,
nalezy wstrzymac si¢ z prowadzeniem prac lub/i uzyska¢ stosowne zezwolenie wlasciwego organu na
odstepstwa od zakazdéw w stosunku do gatunkow objetych ochrong;

p) w przypadku lokalizacji miejsca przylaczenia instalacji fotowoltaicznej do KSE poza terenem
inwestycji, row kablowy prowadzacy do miejsca przylgczenia zaplanowaé drogg nie wymagajaca
wycinki drzew, poza terenami ciekow.

»

2) Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.,

UZASADNIENIE

Dnia 13.03.2018 r. MG Prospectum Energia 4 Sp. z 0.0. ul. Sadowa 27, 28-300 Jedrzejow dzialajaca
przez pelnomocnika Energy Group DRF sp. z 0.0. ul. Hoza 86 lok.410, 00-682 Warszawa, zwrocila si¢ z
wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na instalacji wolnostojacych paneli fotowoltaicznych o mocy do 0,999 MW, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i przylaczeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na dz. ewid. Nr 27/1 i 27/2.
obreb Wolnica Niechmirowska, pod. nazwg ,,Wolnica Niechmirowska PV",

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) dolaczono poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy
ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie, karte
informacyjna przedsigwzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach
danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zostaly zawarte informacje charakteryzujace
planowane przedsiewzigcie.

W dniu 4.04.2018 r. znak: ROS.6220.2.2018 Wit Gminy Burzenin powiadomil strony o wszczeciu
postepowania.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
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srodowisko (Dz. U. z. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wjt Gminy Burzenin wystgpit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania tego przedsigwzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi wezwal Wojta do uvzupelnien w dniu 11.04.2018 r. Inwestor
przedlozyl uzupelniong kartg informacyjng w dniu 16.05.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Lodzi w pismie znak: WOO0S.4220.257.2018.MLa.2 stwierdzil  brak koniecznosci przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22017 r. poz. 1405 ze zm.) Wéjt Gminy Burzenin wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sieradzu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania tego
przedsigwzigeia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu. Painstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
dniu 23.04.2018 r. wydal opini¢ sanitarng, w ktorej nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22017 r. poz. 1405 ze zm.) Wéjt Gminy Burzenin wystapil do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sieradzu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania tego przedsigwzigcia na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu. Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu wezwalo Wojta do uzupelnien w dniu 23.04.2018 r.
Inwestor przedlozyl uzupelniong karte informacyjng w dniu 16.05.2018 r. Paistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu w pismie znak: PO.ZZS.5.435,1512018. JW wyrazito opinig, ze dla
ww. przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

W dniu 19.06.2018 r. organ prowadzacy postgpowanie - Wojt Gminy Burzenin wydal postanowienie
znak: 08.6220.2.2018 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko.

Wojt Gminy Burzenin w dniu 29.06.2018 r. zawiadomil strony postepowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z dokumentacjg i skladania uwag.

Na podstawie zalgczonych materialow stwierdzono, ze inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggeych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze,zm.), tym samym
przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
moze by¢ wymagany.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 201 7 r. poz. 1405 ze zm.), dla planowanego przedsiewzigcia
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przy klasyfikacji przedsiewzigcia uwzgledniono szczegdlowe uwarunkowania znajdujgce sie w art. 63
ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405 ze zm.).

Wsrod uwarunkowan, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzi¢cia na srodowisko przesgdzily:

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1| MW
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 27/1 i 27/2, obreb Wolnica Niechmirowska, gmina Burzenin. Powierzchnia
terenu objetego wnioskiem wynosi do 2,0 ha.

Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie obecnie uzytkowanym rolniczo. W najblizszym
otoczeniu miejsca realizacji przedsigwzigcia znajduja si¢ grunty rolne, zabudowa zagrodowa. Najblizsza
istniejgca zabudowa zlokalizowana jest w odleglosci do ok. 50 m.

W ramach budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zaplanowano montaz;

(8]
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— konstrukeji wsporcze do montazu ogniw fotowoltaicznych wbijane bezposrednio w ziemig;

~ ogniw fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 275 W do 290 W kazdy w liczbie
do 4000 szt.;

— inwerterow w ilosci od 1 do 2 szt. (w przypadku inwertera centralnego) lub do 30 szt. (w przypadku
inwerterow rozproszonych);

— kontenera stacji transformatorowej;

— przewodow elektrycznych;

— budynkéw/kontenerow do montazu inwerteréw i transformatorow, budynkéw/kontenerow technicznych
(do montazu aparatury sterujgcej oraz licznikow pradowych z mozliwoscig integracji wszystkich
obiektéw w jednym budynku technicznym);

— zjazdu z drogi publicznej, nieutwardzonej drogi dojazdowej oraz placu manewrowego;

— systemu monitoringu (bariery IR, czujnikéw ruchu, kamer);

— ogrodzenia.

Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejgcych drogach publicznych i odcinku
nowoprojektowanej drogi dojazdowej. Plac manewrowy i droga dojazdowa zostang wykonane jako
polprzepuszezalne z kruszywa tamanego.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przyleglych gruntéw oraz
nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na warunki wodno-gruntowe. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane
zostang w sposob nieinwazyjny na skrecanym szkielecie stalowym badZz aluminiowym. Szkielet zostanie
wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezposrednio w grunt rodzimy.
Budynki inwertera, trafostacji oraz techniczny zostang zlozone z prefabrykowanych elementow, badz w ogole
prefabrykowane w calosci, a na terenie farmy ustawione na prefabrykowanej lub wylewanej plycie
fundamentowe;j.

Farma fotowoltaiczna nie obedzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym, badz
bezprzewodowym do ploszenia zwierzat. Przewody elektryczne zostang ulozone bezposrednio w plytkim
wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Wnioskodawca planuje przylgezy¢ przedmiotowa farme
fotowoltaiczng do napowietrznej linii $redniego napigcia (SN) lokalnego operatora energetycznego. Przez
teren przedmiotowej dziatki o nr ewid. 90 przebiega linia SN rokujaca przylaczenie obiektu o mocy do 1 MW,
Linia energetyczna nie przebiega przez tereny chronione, nie przebiega przez cieki wodne, jego realizacja nie
wymaga wycinki drzew. Dokfadna lokalizacja i sposob wykonania przylaczenia do siegi ustalony zostanie
przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunkow pi’zy;lqczenia do sieci
clektroenergetyczne;j.

Zakres planowanego do realizacji przedsigwzigcia obejmowaé bedzie m.in. nastgpujace prace:
— whbijanie profili konstrukcyjnych z opcjonalnym kotwieniem;
— otwieranie wykopow pod kable, drogi oraz plyty fundamentowe;
— ustawienie na plytach fundamentowych obiektéw inwertera, transformatora i sterowni:
— wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi technologicznej i placu manewrowego;
— montaz ogrodzenia;
— reczne skrgeenie i montaz szkieletu konstrukeji nosnej modutéw fotowoltaicznych;
— ulozenie kabli w wykopach i wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych;
— zasypanie wykopow.
Na etapie realizacji prac budowlanych zapotrzebowanie na glowne surowce i materialy przedstawia sie
nastepujgco:
— beton (lub prefabrykowane plyty betonowe) ok. 10 m?;
— kruszywo (rézne frakeje i rodzaje) ok. 150 m?;
— stal i inne metale ok. 25 Mg;

— ole¢j napgdowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze) ok. 1,2 Mg.



WOJT GMINY BURZENIN

Podczas robot zajdzie takze konieczno$¢ wykorzystania sprzgtu budowlanego: samochodéw
cigzarowych do transportu mas ziemnych, gotowych elementéw prefabrykowanych, innych
potrzebnych materialow budowlanych oraz wywozu wytworzonych odpadow. Koparek i tadowarek

do prac zwigzanych z wykonywaniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem materiatow budowlanych i
urzgdzen po terenie placu budowy.

Emisja halasu oraz zanieczyszczen wystgpujaca w trakcie budowy planowanego przedsigwzigcia, ze
wzgledu na ograniczony czas jej wystgpowania oraz przy zalozeniu przestrzegania przepiséw budowlanych,
bedzie miala zasigg lokalny ograniczajacy si¢ tylko do terenu, w sasiedztwie placu budowy. Rzeczywisty
poziom hatasu moze dochodzi¢ do 90-105 dB(A). Emisja halasu bedzie miala charakter punktowy i
krotkotrwaly. Uzycie cigzkiego sprzetu powodowacé bedzie wystgpowanie emisji zanieczyszczen emitowanych
przez silniki spalinowe (maszyny budowlane i pojazdy transportu) oraz emisja zanieczyszczen w wyniku
porwania przez wiatr pylow cementu, kruszywa i innych sypkich materialow pylistych. Ucigzliwosci te ustana
po zakonczeniu prac montazowych.

Na terenie planowanej inwestycji nie bgdzie odbywal si¢ pobor wody, nie beda powstawaly scieki
socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy. Podczas ktorego zaplecze budowy bedzie wyposazony w
systemy odbioru i odprowadzania $ciekéw bytowych w postaci montazu przenosnych toalet. Scieki socjalno-
bytowe z terenu budowy bedg odbierane przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosci plynnych,
posiadajacych stosowne zezwolenia.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostang wytworzone odpady:

Kod Spodziewana masa

LP. | odpadu Rodzaj odpadu odpadéw [Mg]

| 150103 Opakowania z drewna 0,25
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nicujete w innych

5 1502 02* grupach), tkaniny do wyci‘erm?ia (rfp. sz:-naty, s’c.ierki) i ubrania ochronne 8

- zanieczyszczone  substancjami  niebezpiecznymi  (np. PCB)  *odpad |
niebezpieczny*

3 1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog 2

4 170405 Zelazo i stal 11

5 1704 07 Mieszaniny metali 0,01

6 17 04 10 Kab]e z?)vierajqce rope naftowa, smole i inne substancje niebezpieczne *odpad 0,08
niebezpieczny8

) 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,1

8 170504 Gleba i ziemia, wtym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 100

Obecne dzialania, w obrgbie rozwoju technologii fotowoltaicznej, zmierzaja do zwiekszenia
efektywnosci elektrowni fotowoltaicznych przy réwnoczesnej minimalizacji kosztéw produkcji.

Podezas projektowania i budowy inwestor ma obowigzek zachowania przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w taki sposob, aby generowana ilos¢ odpadéw byta jak najmniejsza (w postaci kabli, zelaza i
stali), tym samym koszty pozyskania materialow i utylizacji zostang maksymalnie pomniejszone, a uzyskany
efekt ekologiczny bedzie mozliwie najwyzszy. Inwestor jest zmuszony do przekazania caly strumien
wytworzonych —odpadéw  zewngtrznym  wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajagcym odpowiednie
zezwolenia.

W celu ograniczenia oddzialywania na etapie prowadzonych prac budowlanych zaplanowano
nastgpujgce rozwigzania techniczne i organizacyjne:

~ elementy farmy fotowoltaicznej skladne bedg z gotowych elementéw;
— prace budowlane maja by¢ prowadzone bedg w godzinach od 6% — 22%;
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— prowadzony ma by¢ wlasciwy nadzor i organizacja rob6t budowlanych, co powinno zapobiec
zanieczyszczeniu  Srodowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urzadzen

budowlanych;

— samochody powinny by¢ parkowane na terenie utwardzonym tluczniem lub gotowymi plytami typu
.jumbo™ (zaplecze, parking, miejsce na skfadowanie sprzetu budowlanego, powinny byé wylozone
geomembrang separacyjng, ktéra bedzie stanowila ochrong przed przedostawaniem si¢ ewentualnych
zanieczyszezen do srodowiska gruntowo-wodnego);

— zaplanowano rozpoczecie prac budowlanych poza okresem legéw ptakéw, ktory przypada na miesigce
marzec-sierpien. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie rowniez rozpoczgcie prac w sezonie
lggowym, najlepiej po 1 lipca kiedy wigkszo$¢ ptakow wyprowadzi legi a kwalifikowany ornitolog
stwierdzi w drodze pisemnej opinii, ze na powierzchni nie ma juz lggowych ptakdéw. Warunek ten ma
rowniez na celu ochrone plazow w trakcie okresu rozrodezego i towarzyszacym jemu wedrowek;

— wykopy (pod fundamenty oraz przewody elektryczne i energetyczne) bedg otwierane i prowadzone w
sposob bezpieczny dla zawierzg (brzegi wykopu bedg scigte w sposdb umozliwiajacy wydostanie si¢ z
nich malych zwierzat, w tym plazéw). Wykopy zostang takze zabezpieczone przed dostaniem sie do
nich malych zwierzat za pomocg odgrodzenia wykopow siatka o oczkach nie wickszych niz 0.5 cm i
wysoka na co najmniej 50 cm (siatka wkopana bedzie w ziemig);

— dla wszystkich urzadzef, przez ktére przeplywa prad elektryczny, zostanie wykonana izolacja
okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porazenia prgdem;

— w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapi skazenie gruntu ropopochodnymi nastgpi niezwloczne
usunigcie skazonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo, ateren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego;

— magazynowanie olejow, smaréw i innych materialow ropopochodnych niezbednych do eksploatacji i
konserwacji sprzetu, w celu minimalizacji niebezpieczefistwa zanieczyszczenia $rodowiska wodno-
gruntowego, bedzie odbywalo sig poza miejscem realizacji prac.

Likwidacja przedsigwzigeia bedzie wigzata si¢ z pracami rozbiorkowymi elementéw farmy
fotowoltaicznej, ogrodzenia. Prace te prowadzone bedg recznie, jedynie wbite uprzednio w grunt profile
beda musiaty zosta¢ wyciggnigte za pomocg maszyn budowlanych, np. tadowarki, bgdz dzwigu. Po
demontazu instalacji teren zostanie wyréwnany i przywrocony dotychczasowy sposéb uzytkowania.
Rekultywacja bedzie miata na celu przywrécenie $rodowiska glebowego do stanu pized realizacyjnego,
uzupelnieniu ewentualnych ubytkéw mas ziemnych powstalych w wyniku prowadzenia wykopow. Odpady
powstale na etapie likwidacji bedg przekazane zewnetrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajacym
odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadg prewencji, w celu ich odzysku, a nastgpnie recyklingu. Odpady
niebezpieczne zostang unieszkodliwione przez niezalezne podmioty posiadajace zezwolenia w zakresic
odbierania i unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej oddzialywaé bedzie na srodowisko w sposob ciagly, w zakresie
emisji pol elektromagnetycznych oraz emisji hatasu. Z uwagi na niskie napigcie, wysoka jakos¢ kabli,
umieszezenie kabli pod ziemig oraz umieszczenie transformatora wewngtrz stacji nie nastgpi przekroczenie
dopuszezalnych norm, w zakresie oddziatywania elektromagnetycznego. Oddzialywanie to bedzie odwracalne
— trwajgce do czasu zakoniczenia eksploatacji obiektu i zamknie si¢ w granicach przedsigwzigcia.

W przedmiotowej farmie zaplanowano instalacje 1-2 inwerteréw centralnych, umieszczonych
w obudowie, na plycie fundamentowej, wymagajacej wentylacji z uzyciem wentylatorow elektrycznych
(umieszezonych wewnatrz obudowy) do 30 szt. inwerteréw (system rozproszony). Z uwagi na to, ze emisja
hatasu z inwerteréw centralnych bedzie punktowa, z inwerteréw stringowych praktycznie pomijalna, a
panele fotowoltaiczne nie bedq takze wyposazone w automatyczny system naprowadzania oraz zachowana
zostanie odleglosci migdzy rzgdami (co pozwoli na naturalne chlodzenie) to mozna przyjac, 7e zostana
dotrzymane dopuszczalne poziomy hatasu dla terendw chronionych akustycznie (najblizsza zabudowa
zlokalizowana jest w odlegtosci do okolo 50 m) oraz oddzialywanie z zakresu emisji halasu bedzie w
niewielkim zakresie wykracza¢ poza granice przedmiotowej dziatki.
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7 dokumentacji wynika, ze w sasiedztwie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej brak jest
innych przedsigwzig¢ o podobnym charakterze, tym samym nie dojdzie do kumulacji
oddziatywan i przekroczen. Farma fotowoltaiczna ,,Wolnica Niechmirowska PV” nie bedzie
miata znacznego wplywu na sgsiednie tereny.

Funkejonowanie elektrowni fotowoltaicznej (czas trwania przedsiewziecia okolo 25-30 lat) nie bedzie
zwigzane z bezposrednim wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem $ciekéw, technologicznych oraz
sciekow bytowych. Dzigki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim katem 25°-30° (w kierunku
poludniowym), wody opadowe beda odprowadzane bezposrednio do gruntu. W przypadku duzego
zabrudzenia do mycia paneli fotowoltaicznych stosowane bedzie woda zdemineralizowana. Czyszczenie ich
odbywac si¢ bedzie 1-2 razy do roku za pomoca szczotki na wysiegniku oraz wody zdemineralizowanej,
ktoéra nie pozostawia smug. Nie bedzie to jednak stanowilo niebezpieczenstwa dla srodowiska gruntowo-

wodnego, poniewaz bedzie to mieszaning wody oraz kurzu osadzonego na panelach. Na etapie realizacji oraz
eksploatacji inwestycji nie beda powstawal zadne $cieki technologiczne.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej zwigzana jest z niewielkim zuzyciem paliwa do maszyn rolniczych
dokonujgcych czynnosci  obslugowych np. mycia paneli oraz wykaszania terenu farmy, czynnosci
serwisowych. Na etapie eksploatacji inwestycji powsta¢ beda niewielkie ilosci odpadow takich jak zuzyte
urzgdzenia zawierajgce zuzyte elementy instalacji, kable oraz materialy izolacyjne. Odpady te skladowane
bedg w sposdb selektywny w kontenerach i na biezgco odbierane beda przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22018 r., poz.142 ze zm.).

Najblizej polozonymi obszarami sg:
~ Park Krajobrazowy Migdzyrzecza Warty i Widawki w odleglosei ok. 0,1 km;
— rezerwat Holda w odleglosci ok. 3,1 km;
— Osjakowski Zespol Przyrodniczo-Krajobrazowy w odleglosci ok. 5,7 km;
— Rezerwat Winnica w odleglosci 9,7 km.

Planowana inwestycja nie sgsiaduje bezposrednio z obszarami Natura 2000. Z uwagi narodzaj i
charakterystyke, skale inwestycji oraz odleglos¢ nie bedzie miala znaczacego negatywnego oddziatywania na
cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$é obszarow i spdjno$é Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. Planowana inwestycja nie bedzie przecina¢ si¢ z zadnym z korytarzy ekologicznych.

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji zmianie ulegnie rolnicze wykorzystanie terenu na obszarze
okoto 2,0 ha. Obszar przeznaczony pod planowane przedsiewziecie stanowig grunty rolne. W celu
ograniczenia oddzialywania farmy fotowoltaicznej na Srodowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji
zaplanowano, iz po wybudowaniu farmy teren zostanie obsiany mieszanka traw i roslin zielnych wlasciwych
siedliskowo na analizowanym terenie. Przez pozostaly okres eksploatacji teren farmy bedzie podlegal
naturalnej sukcesji roslinnej. Otwory w drzwiach i §cianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni,
w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, zostang zaslonigte siatkg o oczkach maks. © lcm, aby
uniemozliwi¢ zajmowanie tych obiektow przez nietoperze. Wykaszanie mechaniczne terenu bedzie
prowadzone po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki. Wykaszanie bedzie prowadzone w dnie suche
i stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegow. Taki sposob koszenia umozliwi ucieczke zwierzat
i ograniczy ich smiertelnos¢. Pézne koszenie ma réwniez na celu umozliwienie zakwitniecia i zaowocowania
roslinom zielnym, co stworzy dobre warunki siedliskowe dla owadéw. Zaplanowano takze, iz celu
ograniczenia wzrostu roslin nie bedg uzywane zadne srodki ochrony roélin, ani sztuczne nawozy. Wszystkie
budynki farmy zostang pomalowane w odcieniach szarosci i zieleni, aby zmniejszyé¢ widoczno$é instalacji w
krajobrazie.

Zgodnie z informacjg zawarta w karcie informacyjnej przedsigwzigcia na terenie zajetym pod
inwestycj¢ nie wystgpuja zadrzewienia i zakrzaczenia srédpolne. Teren inwestycji polozony jest w krajobrazie
rolniczym, odleglosci od zabudowy zagrodowej do ok. 50 m. Panele fotowoltaiczne zostang umieszczone w
rzgdach, migdzy ktorymi pozostawiony zostanie odstep. Przestrzen ta nie bedzie przeksztalcana i pozostanie
biologicznie czynna. W ramach jednego rzgdu, panele zostana polaczone za pomocg stalowych konstrukeji i
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posadowione na podporach — stupkach wkreconych (lub wbitych) w grunt. Srednia wysokosé, na
ktorej usytuowany jest panel fotowoltaiczny wynosi okolo 1,2 m. nad gruntem. Wysokoé¢ panelu w

rzucie bocznym wraz ze stupkiem wynosi¢ bedzie okolo 3 m. Panele fotowoltaiczne beda
skierowane w strong poludniowg i nachylone do ziemi pod odpowiednim katem, nie bedq wyposazone w
automatyczny system naprowadzania. Wyposazone natomiast zostang w powloke antyreflesyjna,
zapobiegajgcg efektowi ol$nienia. Planowana farma bedzie monitorowana i zarzadzana zdalnie. Czynnosci
obslugowe i serwisowe wymagajace udziatu czlowieka beda wykonywane periodycznie.

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby inwestycja realizowana byla na obszarach, na
ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone. Zasigg oddzialywania przedsigwzigcia pokrywacé
si¢ bedzie z terenem realizacji inwestycji i nie bedzie w znaczacy sposob oddzialywa¢ na tereny przylegajgce
do przedmiotowych dzialek. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze teren inwestycji nie jest
obszarem wodno-blotnym, ani terenem o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Nie znajduje si¢ na terenic
siedlisk fggowych oraz w ujsciu rzek. Teren inwestycji nie znajduje si¢ takze w strefie ochronnej uje¢ wod i
obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rodladowych. W otoczeniu terenu inwestycji brak obszaréw o
krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren inwestycji nie jest obszarem
przylegajacym do jezior, a takze nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej.

Przedlozone materialy dot. planowanego przedsigwzigcia oraz dane na temat elementow
przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko, pozwolily kompleksowo oceni¢ jego oddzialywanie na $rodowisko oraz formy ochrony przyrody.
W zwigzku z powyzszym uwzgledniajac zakres planowanego przedsigwziecia uznaje sie, ze nie wymaga ono
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

W niniejszym rozstrzygnigciu, Wojt Gminy Burzenin uwzglednil:
¢ informacje okreslone w Karcie informacyjnej przedsiewziecia;

* opini¢ Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidwinie (sygn.:PPIS.ZNS.460.78.25.201 8)o
braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko;

° postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska W Lodzi (sygn.:
WO0O0S.4220.257.2018.MLa.2), w ktérym wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

* opini¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sieradzu (sygn.:
PO.ZZ5.5.435.151.2018.JW) o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Biorgce powyzsze pod uwage oraz majac na wzgledzie spelnienie wymogéow w zakresie
ochrony $rodowiska, orzeczono jak w sentencji.

Integralng czgscig decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia jest charakterystyka przedsigwzigeia (zalacznik nr 1).
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu, za posrednictwem Wojta Gminy Swidwin w terminie 14 dni od jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie praw a do
wniesienia odwolania.

Zalgczniki.
1. Charakterystyka przedsiewzigcia

Otrzymuja:

Pobrano oplate skarbowg w kwocie 205.00 zl

Sporzadzil: Dariusz Chmielewski
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Zalgeznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia z dnia 26.07.2018 r. nr 08.6220.2.2018

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 27/1 i 27/2, obrgb Wolnica Niechmirowska, gmina Burzenin.
Powierzchnia terenu objetego wnioskiem wynosi do 2,0 ha.

Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie obecnie uzytkowanym rolniczo.
W najblizszym otoczeniu miejsca realizacji przedsigwziecia znajduja si¢ grunty rolne, zabudowa
zagrodowa. Najblizsza istniejgca zabudowa zlokalizowana jest w odleglosci do ok. 50 m.

W ramach budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zaplanowano montaz:

— konstrukeji wsporcze do montazu ogniw fotowoltaicznych wbijane bezposrednio w ziemie;

— ogniw fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 275 W do 290 W kazdy w liczbie do 4000 szt.;

— inwerteréw w ilosci od 1 do 2 szt. (w przypadku inwertera centralnego) lub do 30 szt.
(w przypadku inwerterow rozproszonych);

— Kkontenera stacji transformatorowej;

— przewodow elekirycznych;

— budynkéw/konteneréw do montazu inwerteréw i transformatoréw, budynkéw/konteneréw
technicznych (do montazu aparatury sterujacej oraz licznikéw pradowych z mozliwoscia
integracji wszystkich obiektéw w jednym budynku technicznym);

- zjazdu z drogi publicznej, nieutwardzonej drogi dojazdowej oraz placu manewrowego;

— systemu monitoringu (bariery IR, czujnikéw ruchu, kamer);

— ogrodzenia.

Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejacych drogach publicznych
i odcinku nowoprojektowanej drogi dojazdowej. Plac manewrowy i droga dojazdowa zostang wykonane
Jjako pélprzepuszezalne z kruszywa lamanego.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przyleglych gruntow
oraz nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na warunki wodno-gruntowe. Ogniwa fotowoltaiczne
zamontowane zostang w sposob nieinwazyjny na skrecanym szkielecie stalowym badz aluminiowym.
Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbityéh bezposrednio w
grunt rodzimy. Budynki inwertera, trafostacji oraz techniczny zostana ztozone z prefabrykowanych
elementow, badz w ogéle prefabrykowane w calosci, a na terenie farmy ustawione na prefabrykowanej
lub wylewanej ptycie fundamentowe;.

Farma fotowoltaiczna nie obgdzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym, badz
bezprzewodowym do ploszenia zwierzat. Przewody elektryczne zostang ulozone bezposrednio
w plytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Wnioskodawca planuje przylaczy¢ przedmiotows
farmg¢ fotowoltaiczng do napowietrznej linii $redniego napiecia (SN) lokalnego operatora
energetycznego. Przez teren przedmiotowej dzialki o nrewid. 90 przebiega linia SN rokujgca
przylaczenie obiektu o mocy do 1 MW. Linia energetyczna nie przebiega przez tereny chronione, nie
przebiega przez cieki wodne, jego realizacja nie wymaga wycinki drzew. Dokladna lokalizacja i sposdb
wykonania przylgczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie
uzyskania warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

Zakres planowanego do realizacji przedsigwzigcia obejmowac bedzie m.in. nastepujace prace:

— whbijanie profili konstrukcyjnych z opcjonalnym kotwieniem;

— otwieranie wykopéw pod kable, drogi oraz plyty fundamentowe;

— ustawienie na ptytach fundamentowych obiektow inwertera, transformatora i sterowni;

— wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi technologicznej i placu manewrowego;

— montaz ogrodzenia;
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— reczne skregeenie i montaz szkieletu konstrukeji nosnej moduléw fotowoltaicznych;

— ulozenie kabli w wykopach i wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych;
— zasypanie wykopow.

Na etapie realizacji prac budowlanych zapotrzebowanie na gléwne surowce i materialy
przedstawia si¢ nastepujaco:

— beton (lub prefabrykowane plyty betonowe) ok. 10 m®;

— kruszywo (rézne frakcje i rodzaje) ok. 150 m*;

— stal i inne metale ok. 25 Mg;

— olej napgdowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze) ok. 1,2 Mg.

Emisja halasu oraz zanieczyszczen wystgpujaca w trakcie budowy planowanego przedsiewzigcia,

ze wzgledu na ograniczony czas jej wystgpowania oraz przy zaloZeniu przestrzegania przepisow
budowlanych, bedzie miala zasigg lokalny ograniczajacy sie tylko do terenu, w sasiedztwie placu
budowy. Rzeczywisty poziom halasu moze dochodzi¢ do 90-105 dB(A). Emisja halasu bedzie miala
charakter punktowy i krétkotrwaly. Uzycie cigzkiego sprzgtu powodowac bedzie wystepowanie emisji
zanieczyszczen emitowanych przez silniki spalinowe (maszyny budowlane i pojazdy transportu) oraz
emisja zanieczyszczen w wyniku porwania przez wiatr pylow cementu, kruszywa iinnych sypkich
materiatow pylistych. Uciazliwosci te ustang po zakoficzeniu prac montazowych.
Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywal si¢ pobdr wody, nie bedg powstawaly scieki
socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy. Podczas ktorego zaplecze budowy bedzie wyposazony w
systemy odbioru i odprowadzania $ciekéw bytowych w postaci montazu przenosnych toalet. Scieki
socjalno-bytowe z terenu budowy beda odbierane przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosci
plynnych, posiadajacych stosowne zezwolenia.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej (czas (rwania przedsiewzigcia okolo 25-30 lat)
nie bedzie zwigzane z bezposrednim wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem Scickow,
technologicznych oraz Sciekow bytowych. Dzigki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim
katem 25°-30° (w kierunku potudniowym), wody opadowe bgda odprowadzane bezposrednio do gruntu.
W przypadku duzego zabrudzenia do mycia paneli fotowoltaicznych stosowane bedzie woda
zdemineralizowana. Czyszczenie ich odbywaé si¢ bedzie 1-2 razy do roku za pomocg szczotki na
wysiggniku oraz wody zdemineralizowanej, ktéra nie pozostawia smug. Nie bedzie to jednak
stanowilo niebezpieczenstwa dla $rodowiska gruntowo-wodnego, poniewaz bedzie lo"’mieszaninq wody
oraz kurzu osadzonego na panelach. Na etapie realizacji oraz ecksploatacji inwestycji nie beda

powstawal zadne $cieki technologiczne. T




