OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano w oparciu 0:

— projekt powykonawczy technologiczny SUW Grabowka
— zlecenie inwestora
— uzgodnienie z inwestorem

— obowiqzujgce przepisy i normy
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zawiera projekt techniczny wykonania instalacji elektrycznej
zewnetrznej zasilania pompy nr 2 oraz jej sterowania stacji uzdatniania wody w

miejscowosci Grabowka gmina Burzenin.
3. ZASILANIE

Zasilanie projektowanego ujecia wody nr 2 wykonac¢ nalezy kablem ziemnym
YKY 5x6 mm?. Wraz kablem zasilajgcym nalezy ulozy¢ dodatkowo kable do
zasilania przetwornicy, zasilania ogrzewania obudowy, kabel do sygnalizacji
otwarcia obudowy, kable sygnatowe do przeplywomierza oraz sondy
hydrostatycznej. Dodatkowo nalezy utozy¢ dodatkowq skretke (rezerwowgq) od
rozdzielni gtownej do ujecia pompy nr 2.

W zwigzku z wykonywanymi pracami dotyczgcymi ujecia nr 2 dodatkowo do
ujecia nr 1 nalezy doprowadzi¢ kable ziemne do sygnalizacji otwarcia obudowy,
zasilania przetwornicy oraz kable sygnatowe od przeplywomierza oraz sondy
hydrostatycznej. Dodatkowo tak jak w przypadku ujecia nr 2 nalezy utozyc
dodatkowq skretke sygnatowq.

Kable uktadaé w rowie kablowym na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Ulozony kabel
przysypac warstwq piasku o grubosci 10cm, a nastgpnie warstwq gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15cm. Ulozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Zasypacé row kablowy
gruntem rodzimym do poziomu terenu. Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od
powierzchni terenu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej
70cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistq z zapasem 3% diugosci
wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Na catej dtugosci co 10 m nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy

umiescic¢ trwate napisy zawierajgce:



- symbol i nr ewidencyjny linii

- typiprzekroj kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
Trasa kabla musi by¢ wytyczona i zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.
Wejscia kabla do budynku ostoni¢ rurq ochronng. Wszelkie skrzyzowania oraz przejscie
przez droge nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej zaktadanej na projektowanych trasach
kablowych.
Kable sygnatowe nalezy oddzieli¢ od kabli prgdowych odstepem miedzy sobg min 10 cm
na calej diugosci przebiegu trasy.

Trasa przebiegu kabli pokazana na mapie zagospodarowania terenu
4. TABLICA STERUJACO-ZASILAJACA UJECIA WODY

Istniejqcq tablice zasilajgco-sterujgcq pompy ujeé¢ wody nalezy zmodernizowac o sygnaty
zabezpieczajgce prace pomp przed suchobiegiem. Sygnat zabezpieczajgcy pompy podany
zostanie z wyjscia przekaznikowego K11 oraz K 12 da kazdej z pomp — styki typu NC —
zlokalizowanych w tablicy automatyki monitorujqcej prace stacji SUW — oddzielne
opracowane. Pozostate elementy sterowania istniejqcej tablicy pozostajq bez zmian.
Kabel zasilajgce pompe ujecia nr 2 nalezy podigczyé pod zaciski ZGU oznaczone P2.
Pozostale kable nalezy wprowadzic¢ do szafy monitorujgcej prace SUW.

Szczegoly sterowania w projekcie branzowym Automatyki monitoringu.
5. UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonacé zgodnie z PN-ICE 60364 oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i PBUE.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami.

W zwiqzku ze zmiang istniejqcej pompy glebinowej ujecia nr 1 na nowqg oraz montaz
nowej pompy gitebinowej ujecia nr 2 nalezy sprawdzi¢ obcigzenie mocowe calej stacji
uzdatniania wody. Obecna moc umowna wynosi 30 kW, zmiana pomp powoduje
nieznaczny wzrost obcigzenia. W przypadku wystgpienia wigkszego zuzycia mocy niz
umowna, nalezy wystgpic do gestora sieci o jej zwigkszenie.

Niniejszg dokumentacje¢ naleiy rozpatrywaé lgcznie 7 dokumentacjq technologiczng,

sanitarng oraz monitoringu.



