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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka obiektu.
Zadanie obejmuje wykonanie robót instalacyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa
dostawy wody pitnej z ujęcia w Burzeninie przy ul. Kościelnej 15a dz. nr ewid. 581/1, 581/2.

2. Zakres robót budowlanych
wymiana chloratora,
montaż przepływomierza Dn 80,
montaż rurociągów PE DN 20,
próba szczelności instalacji,
płukanie instalacji,
badanie bakteriologiczne wody,

3. Założenia do kosztorysowania
kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz. 1389
ceny jednostkowe robót instalacyjnych sporządzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego
z cenników KNR
podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja projektowa,
ceny jednostkowe robót, specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych.
zakres robót przedstawiono w kosztorysie inwestorskim.
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Kosztorys

SMRKoszt
jedn.Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

2,000kplDemontaż istniejącego chloratora
C53 wraz z konstrukcją

KNR 7-06
0502-02
analogia

1.1

2,000 kplobmiar =
-- R --

3,1700r-grobocizna
3,17*1*0,5=1,585 r-g/kpl

9991*

-- S --
1,1000m-gsamochód dostawczy 0.9 t'

1,1*1*0,5=0,55 m-g/kpl
395112*

1,000szt.Zamurowanie przebić w ścianach
z cegieł o grub. 1 ceg.

KNR 4-01
0323-03

1.2

1,000 szt.obmiar =
-- R --

0,6300r-grobocizna
0,63 r-g/szt.

9991*

-- M --
3,0000sztcegła budowlana pełna

3 szt/szt.
18001992*

0,0012tcement portlandzki 35 bez
dodatków
0,0012 t/szt.

17003013*

0,0007twapno suchogaszone
0,00067 t/szt.

17202004*

0,0060m3piasek do zapraw
0,006 m3/szt.

16020035*

0,0700%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --
0,0100m-gbetoniarka wolnospadowa

elektryczna
0,01 m-g/szt.

432117*

0,0300m-gwyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

343128*

1,000kplDostawa i montaż chloratoraKNR 7-06
0502-02
analogia

1.3

1,000 kplobmiar =
-- R --

3,1700r-grobocizna
3,17 r-g/kpl

9991*

-- M --
1,0000kplchlorator wraz z zestawem

GRUNDFOS
1 kpl/kpl

2*

-- S --
1,1000m-gsamochód dostawczy 0.9 t'

1,1 m-g/kpl
395113*
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Kosztorys

SMRKoszt
jedn.Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,000szt.Montaż przepływomierza
sterującego Mag S Dn 80 mm z
czaszą do odczytu

KNR 2-28
0209-02
analogia

1.4

1,000 szt.obmiar =
-- R --

1,9000r-grobocizna
1,9 r-g/szt.

9991*

-- M --
1,0000szt.przepływomierz WaterMaster Dn

80 (ABB)
1 szt./szt.

63053992*

86,3400%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

1,000kplPołączenie chloratora z istn.
przewodem dozującym Dn 20 PE,
próba ciśnieniowa, połączenie
chloratora z przepływomierzem
(elektryczne), podłączenie
zasilania oraz rozruch i ustawienie
parametrów dozowania

analiza
indywidualna

1.5

1,000 kplobmiar =
-- M --

1,0000kplPołączenie chloratora z istn.
przewodem dozującym Dn 20 PE,
próba ciśnieniowa, połączenie
chloratora z przepływomierzem
(elektryczne), podłączenie
zasilania oraz rozruch i ustawienie
parametrów dozowania
1 kpl/kpl

1*

1,000kplBadanie bakteriologiczne wodyKNR 2-18
0803-01
analogia

1.6

1,000 kplobmiar =
-- R --

0,9550r-grobocizna
1*0,955=0,955 r-g/kpl

9991*

-- M --
1,0000sztbadanie bakteriologiczne wody

1 szt/kpl
57010992*

3,7500%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

-- S --
1,5800m-gsamochód dostawczy 0.9 t

1,58 m-g/kpl
395114*

Razem dział: URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
Koszty bezpośrednie:
RAZEM:
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SprzętMateriałyRobociznaRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 URZĄDZENIA
TECHNOLOGICZNE
Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 65,1% (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12,9% (R+M+S+Kp
(R+M+S))

RAZEM
VAT 23 % (R+M+S+Kp(R+S)+Z

(R+M+S))
RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.3.401.0  Nr seryjny: 2367  Użytkownik: ZUP PROWENT
- 6 -



Tabela elementów scalonych

Udział %RazemZKpSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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