OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy pomieszczen
bytego posterunku policji wraz z wejsciem

na lokal uzytecznosci publicznej

1. INWESTOR
Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

mapa do celéw projektowych

wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
Uchwatg Nr XXVII/174/05 Rady Gminy Burzenin z dnia 23 lutego 2005 r.
inwentaryzacja wiasna

LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ul. Sieradzkiej 15 w Burzeninie,

na dziatce nr 454

DANE O BUDYNKU

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej jako pietrowy czesciowo

podpiwniczony.

Od ulicy na parterze miescit sie posterunek policji, ktory zostanie zaadaptowany

na pomieszczenia biurowe. W pozostatej czesci znajdujg sie trzy samodzielne

mieszkania, w tym jedno nalezace do Urzedu Gminy, a pozostate zostaty wykupione

przez prywatnych Uzytkownikdw.
Parametry techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy 189,12 m?
powierzchnia catkowita ' 420,55 m?
powierzchnia uzytkowa 304,08 m?

kubatura 1.279,82 m®
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Parametry techniczne modernizowanych pomieszczer biurowych

- powierzchnia uzytkowa 62,71 m?
- kubatura netto 170,57 m®
Wykaz pomieszczen biurowych

01~ hol 7,05

02 ~ serwerownia 2,35

03 ~ pom. porzgdkowe 1,12

04 ~ pokoj socjalny 572

05 — sanitariat 3,42

06 ~ biuro 25,84

07 - ksiegowos¢ 9,52

08 ~ pokoj kierownika 7,69

5. WYSTEPUJACE ZMIANY — ZAKRES PRAC

Projekt przewiduje nastepujace prace:

- remonti przebudowa pomieszczen po posterunku policji na pomieszczenia

administracyjne wraz z podjazdem i wejsciem

W ramach w/w prac przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

wyburzenia $cianek

wykonanie nowych $cianek dziatowych ze siporeksu lub bloczkéw
poryzowanych grubosci 12 cm.

naprawa tynkéw ze szpachlowaniem i malowaniem

wykucie otworu drzwiowego w $cianie nosnej

Wymiana drzwi wewnetrznych jak i zewnetrznych wigze sie z poszerzeniem
otwordw w $cianie. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z
wykonaniem nowego nadproza w $cianie nosnej, nalezy
podstemplowaé po obu stronach strop wzdtuz $ciany.

Wykona¢ bruzde pozioma na potowe grubo$ci Sciany i osadzi¢ jeden
dwuteownik podbijajac beton nad dwuteownikiem i w migjscach
oparcia.
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Po 7 dniach wyku¢ bruzde poziomg pod drugi dwuteownik i osadzié
jak pierwszy oraz potgczyé obydwa dwuteowniki dwiema $rubami M 16.
Po kolejnych 7 dniach przystgpi¢ do wyburzenia $ciany pod
wykonanym nadprozem.

Dolne stopki dwuteownika owing¢ siatkgq Ledochowskiego.

Uzupeii¢ braki gruzem i otynkowac.

wymiana drzwi

Drzwi wewnetrzne - zamontowaé oS$cieznice stalowg systemowa z
uszczelka, regulowang, lakierowang proszkowo.

Na zamontowanych o$cieznicach osadzi¢ skrzydta drzwiowe np. firmy
PORTA, typu ENDURO, skrzydta petne, gtadkie, z okleing HPL

i wypetnieniem z piyty wiérowej otworowej na trzech zawiasach.

Skrzydto drzwiowe do sanitariatu wyposaZyé w kratke wentylacyjna.
wymiana okien,

Przy oknach 01 nalezy powigkszy¢ otwory okienne poprzez podkucie
parapetéw, przy oknie 02 nalezy otwér okienny pomniejszy¢ poprzez
podmurowanie. Obsadzi¢ parapety wewnetrzne z pcv w technologii
producenta okien. Obrébki blacharskie uwzgledniono w projekcie
termomodernizacji.

wymiana podiég i podtoza,

W chwili obecnej zostaty zdemontowane podiogi w czesci biurowej i
socjalnej, a pozostata posadzka z lastryka w czeSci komunikacyjnej i w.c.
ktérg nalezy wyku¢. Wykué nalezy rowniez podioze w czesci biurowej gdzie
bedzie ogrzewanie podtogowe. Podtoze w czesci biurowej gdzie bedzie
ogrzewanie podiogowe wykonac jak na rysunku przekroju. W warstwie gdzie
bedzie zatopiona instalacji grzewcza uzy¢ betonu ze zbrojeniem
rozproszonym z witdkna szklanego. W pozostatych pomieszczeniach na
istniejace] wylewce utozy¢ folie pev, nastepnie 4 cm styropianu FS 20,
wylewka betonowa 5 cm i ptytki gres.

Podtogi w czesci biurowej dla personelu z paneli, a w czeéci dla petentow z
gresu, w pozostalych pomieszczeniach plytki gres. W czesci gdzie wystapig
panele wykonaé cokolik w kolorze paneli, w pomieszczeniach gdzie jest gres
wykonaé cokolik 10 cm z tego samego gresu.
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-~ malowanie i wyktadziny $cienne
w sanitariacie i pomieszczeniu porzgdkowym uktadamy ptytki ceramiczne na
wszystkich $cianach do petnej wysokosci, w pomieszczeniu socjalnym
uktadamy ptytki ceramiczne na wszystkich scianach do wysokos$ci 1,6 m.
Spoiny naroznikdéw $ciana-$ciana i $ciana-podtoga wypetniamy spoing
elastyczna.

- montaz witryn aluminiowych przeszkionych dzielacych pomieszczenia
biurowe. Wypetnienie witryn to szkio pojedyncze bezpieczne. W strefie
pomigdzy sufitem podwieszonym a stropem witryny nie wypetniamy niczym.
Otwory drzwiowe minimum 90x200 cm w Swietle otworu.

- sufit podwieszony typu ARMSTRONG w pomieszczeniach biurowych z piyt
60x60 cm

-~ wyburzenie istniejgcych schodow zewnetrznych

-~ wykonanie nowych schoddw zewnetrznych z podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych z elementéw drogowych typu polbruk tj. Palisada
NOSTALIT osadzona w tawie betonowej, obrzeza chodnikowe 8x25x100
jako krawedzie schoddw, obrzeze chodnikowe 6x20x100 jako kraweznik
przyscienny i kostka betonowa typu HOLLAND jako nawierzchnia.

- wykonanie i osadzenie balustrad metalowych ze stali nierdzewnej zgodnie z
rysunkiem

- wykonanie chodnika z obnizonym kraweznikiem od strony zachodniej
umozliwiajgcym osobom niepetnosprawnym wjazd na wézkach na chodnik i

podjazd

Szczegbtowy zakres prac okre$la przedmiar roboét i zatgczone rysunki.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Pomieszczenia administracyjne zaliczamy do ZL [l — stanowia oddzielng strefe
pozarowg. Czes¢ mieszkalna zaliczana jest do ZL 1V i stanowi rowniez oddzielng
strefe pozarowa. Budynek musi by¢ w klasie odpornoéci pozarowej ,D” - spetnia
wymagania.

Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac na kazde 300 m? co
najmniej jedng gasnice proszkowa lub $niegowag o masie srodka gasniczego co
najmniej 2 kg. Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym i odpowiednio
oznakowanym. Uzytkownik powinien wyposazy¢ obiekt w instrukcje postepowania
na wypadek pozaru oraz opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

7. Wytyczne dia branzystow
- os$wietlenie stanowisk pracy dostosowaé do wymaganych parametréow

~ W pomieszczeniach biurowych ogrzewanie podtogowe wodne, w pozostatych
grzejniki, dostosowa¢ temperatury w pomieszczeniach do wymogéw podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75/02)

8. Wytyczne dla Inwestora

~ rozplanowanie technologiczne urzgdzen dostosowaé do Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. z péZniejszymi poprawkami w
sprawie ogoélnych przepiséw bhp ( Dz.U.Nr 169/03 poz. 1650)

~ wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
(Dz.U.Nr 55/93, poz. 250)

~ Inwestor na podstawie Rozporzadzenia z dnia 27.06.97 o odpadach

(Dz.U.Nr 96) zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadéw.

Opracowat:



EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Dane ogdine
1.1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem oceny technicznej jest budynek mieszkalno-biurowy

w Burzeninie zlokalizowany przy ul. Sieradzkiej 15

1.3.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okre$lenie stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku w konteks$cie planowanej przebudowy.

1.3.Dane wyjsciowe do opracowania
- wizja lokalna
- wywiad $rodowiskowy przeprowadzony z uzytkownikiem
- literatura techniczna
2. Ocena techniczna budynku
2.1.0pis stanu istniejgcego obiektu na podstawie przeprowadzonych
ogledzin technicznych
2.1.1.Fundamenty — betonowe — stan dobry
2.1.2.Sciany — murowane z cegly ceramicznej — stan dobry
2.1.3.Stropy — zelbetowe wylewane — stan dobry
2.1.4.Konstrukcja dachowa — drewniana — stan dobry
2.1.5.Kominy — murowany z cegly ceramicznej — stan dobry
2.1.6.Schody ~ do wyburzenia
2.1.7.Podtogi i posadzki — stan zty — do wymiany
2.1.8.Stolarka okienna — okna drewniane — stan zly
2.1.9.Stolarka drzwiowa ~ stalowe - stan zty
2.1.10.Tynki — cementowo-wapienne — stan $redni



2.2.Wyposazenie obiektu w media
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
-~ wodociggowa
~ kanalizacyjng
- elektryczng
- wentylacje grawitacyjng
2.3.Wnioski i zalecenia
W wyniku przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, iz stan techniczny
budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry.
3. Wnioski korficowe
Istniejgcy stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mieniu.
Budynek nadaje si¢ do planowanej przebudowy.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby
uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:

kwieciens 2015 .



