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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4AP-1U5-IR3 *

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/3309/03

adres zamieszkania ul. Mokra 13a m. 27, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prz’d'awy
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Pabianice, dn. 10.04.2015r.

OSWIADCZENIE

Wypetniajac wymdg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
opracowanie pn.: Projekt budowlany przebudowy pomieszczen bytego posterunku policji
wraz z wejsciem na lokal uzytecznosci publicznej przy ul. Sieradzkiej 15 w Burzeninie —
instalacja wod-kan, c-0, wentylacja mechaniczna i1 klimatyzacja sporzadzone zostato
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Inwestorem jest:

1. Gmina Burzenin

98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1.

Projektant:



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Dane ogolne.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji dla przebudowywanych pomieszczen bytego posterunku policji na lokal

uzytecznosci publicznej przy ul. Sieradzkiej 15 w Burzeninie dz. nr ew. 154.

2.1.2. Podstawa opracowania

e Zzlecenie inwestora,

e podktady architektoniczno — budowlane,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wodociggowej,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji kanalizacji sanitarne;,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji centralnego ogrzewania,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wentylacji mechanicznej,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2. Opis przyjetych rozwigzan instalacji wodociggowej.

Informacje ogdélne

Budynek zaopatrywany jest w wode z istniejgcego przytacza ¢32 wprowadzonego do
pomieszczenia piwnicy. Wewnetrzng instalacje wody zimnej dla przebudowywanych
pomieszczern nalezy wtaczy¢ do istniejgce] instalacji wodociggowej w piwnicy. W
pomieszczeniu W-C nalezy zamontowac zestaw do opomiarowania wody.

Podejscia do przyborow sanitarnych zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi kulowymi. Potgczenie
przyborow z instalacja za posrednictwem elastycznych przewodéw w oplocie. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach sciennych w rurach ostonowych typu peszel lub w warstwach posadzki.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu wody
0 pojemnosci 10 dm?® usytuowanym w W-C. Prowadzenie instalacji cieptej wody tak samo jak

zimnej. Przewody izolowane termicznie otulinami z pianki PE na catej dtugosci.




Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wody zimnej w punkcie witaczenia 0,25 bar.

Z uwagi na mata rozpietos¢ instalacji nie projektuje sie cyrkulacji cieptej wody.

Przewody

Instalacje wewnetrzng wody wykonac z rur PP zgrzewanych i stabilizowanych wktadka
aluminiowa. W miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikdéw gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowga. Rury wodociggowe uktadane w posadzce lub scianach
nalezy montowac¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem
rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowaé otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie
przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.,) prowadzone w $ciankach dziatowych i w
bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki PE.
UWAGA:

— potaczenie pojemnosciowego podgrzewacza z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy
wykona¢ przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tacznikow
gwintowanych,

— alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych
ocynkowanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢ rysunki

montazowe uwzgledniajgce wydtuzalnos¢ termiczng przewodow.

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitna

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzgdzenia

techniczno - sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

) llos¢ On 2.0n
Rodzaj przyboru

(szt) (I/s) (I/s)

umywalka 2 0,14 0,28

pt. zbiornikowa 1 0,13 0,13

Zlew 2 0,14 0,28

RAZEM 0,69




Przeptyw obliczeniowy wynosi: g = 0,682 x 0,69°4° - 0,14 = 0,44 1/s = 1,6 m%/h

Dobd6r urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS 1,6-02 ¢15.
Parametry:
- do wody zimnej max. 50°,
- max. cisnienie robocze — 1,6 MPa,
- strumien objetosci nominalny gn= 1,6 m/h,
- strumien objetosci max. gmax= 2,0 m%/h,
- max. strata cisnienia przy qn — 0,02 MPa.

Za wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy typ EA251 ¢25.

Wykaz materiatow

- Bateria umywalkowa -2 kpl.
- Bateria zlewozmywakowa - 2 kpl.
- Zawor ustepowy - 1 kpl.

2.3. Opis przyjetych rozwigzan instalacji kanalizacji sanitarnej.

Informacje ogdélne

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane s3 do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Przewody poziome wewnatrz budynku taczace piony kanalizacyjne z gtdwnym kanatem
odptywowym utozone sg nad posadzka piwnicy. Kanalizacje sanitarng z przebudowywanych
pomieszczen nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji w piwnicy. Korncowy odcinek kanalizacji
w pomieszczeniu porzadkowym nalezy zakoriczy¢ zaworem napowietrzajgcym ¢50. Przewody
poziome wewnatrz przebudowywanych pomieszczern tgczace podejscia kanalizacyjne z
gtobwnym kanatem odptywowym utozy¢ pod posadzkg pomieszczen na gtebokosci
zabezpieczajacej je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Natezenie przeptywu $ciekéw

- bateria umywalkowa 2x05=1,0
- bateria zlewozmywakowa 2x1,0=2,0
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa 1x25=25

>AWs=55




Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla przebudowywanych pomieszczen:

gs=0,5x,/55=1,2dm?3/s

Przewody — materiat

Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych
lub polipropylenowych PP. Lokalne podtaczenie zlewu w pomieszczeniu porzgdkowym
zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym. Sposob podtaczenia przyboréw pokazano na rysunku.
W pomieszczeniu socjalnym zlew jednokomorowy oraz umywalka wpuszczane w blat. W

pomieszczeniu W-C miska ustepowa wiszaca na stelazu sciennym.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wodno - kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czes¢ II.

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie
miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sgsiednie.

Wykaz pi$miennictwa.

PN-B-01706:1992 »Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw

zwrotny.”

PN-B-10720:1998 »,Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-02440:1976 »Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”.

PN-EN 12056-1:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢

1: Postanowienia ogdlne i wymagania.”

PN-EN 12056-2:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.”




PN-EN 12056-3:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie ukfadu i obliczenia.”

PN-EN 12056-4:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

PN-EN 12056-5:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.”

PN-EN 12109:2003 ~Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.”

PN-EN 13564-1:2004 ,»,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1:
Wymagania.”

PN-B-01707:1992 »Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1057:1996 »Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w

instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano — montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe (instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne)"

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania wodng pompowg 0
parametrach obliczeniowych 80/60°C z rozdziatem dolnym. Zrédtem ciepta dla budynku jest
kociot weglowy na eko-groszek. Elementami grzejnymi sa grzejniki zeliwne typu T-1. Istniejgca
instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych spawanych.

Dla pomieszczen nr 6, 7 i 8 nalezy wykona¢ ogrzewanie podtogowe. Poziome odcinki rur
istniejacej instalacji obnizy¢ w warstwy posadzki. W W-C zamontowac grzejnik tazienkowy na
poziomie nie kolidujacym z wozkiem dla niepetnosprawnych. W pozostatych pomieszczeniach
istniejagce grzejniki nalezy wymieni¢ na nowe stalowe ptytowe modernizacyjne. Gatazki
zasilajace grzejnikbw wyposazyé w zawory termostatyczne natomiast gatazki powrotne w
zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody typu RLV. Nowa czes¢ instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur PP stabilizowanych np. KANPP20s. Zasilanie ogrzewania
podtogowego wykona¢ z gtébwnej instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy z
wykorzystaniem zestawu rozdzielaczcowego z wktadkami zaworowymi oraz bloku
mieszajacego wyposazonego w pompe. Istniejgcy instalacje nalezy oczyscic i zabezpieczy¢

antykorozyjnie.




Rozprowadzenie poziomow wykona¢ w warstwach posadzki i bruzdach sciennych. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Unika¢ potaczen
przewodow w miejscach przejs¢ przez przegrody. Izolacje rur wykonaé otulinami z pianki PE

przy zachowaniu wiasciwej grubosci otuliny tj.:

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany i 50% wymagari z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji termicznej oraz zakryciem rurociggdw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykonaé prébe szczelnosci na zimno zachowujac cisnienie réwne pr + 0,2,
lecz nie mniej niz 0,6 MPa w ciggu 30 minut.
Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych instalacje c-o0 nalezy poddac prébie na goraco
ogrzewajac budynek w czasie co najmniej 72 godzin.
Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac kurtyne powietrzng z grzatka elektryczna typu
DEFENDER 100 EHN.
Obliczeniowa moc cieplna instalacji dla przebudowywanych pomieszczen:

* Qoo =4,0 kW.

Obliczen instalacji dokonano w oparciu o program komputerowy AUDYTOR OZC oraz CO.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czesé Il.
Uruchomienie i regulacje instalacji nalezy wykonaé zgodnie z "Zasadami regulacji i warunkami

odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" W-wa 1987r.

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie




miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sgsiednie.

Wykaz pi$miennictwa.

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 12828:2006

PN-M-75003:1990

PN-EN 12831:2006

PN-EN 442-1:1999

PN-M 75011:1990

PN-76/B-02440

PN-91/B-02413

PN-93/C-04607

PN-91/B-02420

PN-B-03406:1994

PN-B-02403:1982
PN-B-02421:1999

PN-EN 303-5:2002

PN-87/B-02411

PN-EN 1057:1999

PN-93/M-35350

PN-B-02421:2000

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary
przytaczeniowe.

Zabezpieczenie cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczer o kubaturze do 600 m3,

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kotty grzewcze. Czes¢ 5. Kotty grzewcze na paliwa state z
recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 300kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania.

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Kotty grzewcze niskotemperaturowe i sSredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.




2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Obliczenia.
Parametry obliczeniowe zgodne z:

e PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

lato - t; = 30°C, ¢ =45%
zima—t; =-20°C ¢ =100%

e PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e lato-tyw=20-23°C, ¢ =40-60%

e zima-tw=18-20°C ¢ =40-60%

Zestawienie wentylowanych pomieszczen:

Pomieszczenie Pow. Kub. | Temp.[°C] llos¢ pometrza Wymaga,rja |Io§’é
wentylacyjnego krotnos¢ 0sOb | Nrzespotu
lato Nawiew | Wywiew wymian [max wentyl.
Nr Nazwa 1 T Gima | mem) | memg [1/h] ]
UKEAD W
PARTER
4 P. Socjalne 5,72 15 Wyn;lgowa infiltr. 50 33 -
5 W-C 342 g | MNOWR | iy 50 : :
Wytyczne dla branzy elektrycznej:
Nr u J N .
. . Nazwa Obmiar
pomieszczenia V] [A] [kw]
Kurtyna powietrzna
1 400/3/50 8,7 6,0 1 kpl.
DEFENDER 100 EHN
4 Wentylator Silent 200 DESIGN 230/1/50 - 0,016 1 szt.
5 Wentylator Silent 200 DESIGN 230/1/50 - 0,016 1 szt.
5 Jednostka wewn. MSZ-EF35VE 1 kol
Jednostka zewn. MXZ-2D33VA 230/1/50 10 0,96 P
5 Jednostka wewn. MSZ-EF35VE 1 kol
Jednostka zewn. MXZ-2D33VA 230/1/50 10 0,96 P
Jednostka wewn. MSZ-EF25VE
Jednostka wewn. MSZ-EF25VE 1 kpl.
Jednostka zewn. MXZ-2D53VA 230/1/50 12,2 1,70

Opis wentylacji mechanicznej.




W pomieszczeniu socjalnym oraz w-c zastosowano niezalezng instalacje wyciggowa za
posrednictwem indywidualnych wentylatorow tazienkowych zamontowanych na kanatach
wentylacji grawitacyjnej. W W-C wentylator sprzezony z oswietleniem pomieszczenia.

Po wykonaniu cafej instalacji wentylacyjnej bezwzglednym jest wykonanie pomiaréw
skutecznosci wentylacji z jednoczesnym dokonaniem regulacji. Po wykonaniu regulacji

niedopuszczalne jest samowolne regulowanie przepustnic kanatow i anemostatow.

Opis instalacji klimatyzacii.

Dla zapewnienia optymalnych warunkéw pracy w pomieszczeniach biurowych oraz
serwerowni zastosowano indywidualne klimatyzatory $cienne. Klimatyzatory w
pomieszczeniach ksiegowej i kierownika pracuja w uktadzie multi natomiast w pozostatych
posiadajg niezalezne jednostki zewnetrzne. Praca jednostek wewnetrznych na powietrzu
obiegowym. Dla kazdej jednostki wewnetrznej nalezy wykonac instalacje odprowadzenia
skroplin i wigczy¢ jg do kanalizacji sanitarnej z jednoczesnym zasyfonowaniem.

Agregaty zewnetrzne zlokalizowano na scianach zewnetrznych budynku.

Sterowanie praca urzadzen wentylacyjnych.

e wiaczenie wszystkich uktadéw odbywa sie w obstugiwanych pomieszczeniach.

e wentylacja mechaniczna w-c — wentylator sprzezony z oswietleniem pomieszczenia.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czesé Il.
Uruchomienie i regulacje instalacji nalezy wykonac zgodnie z "Zasadami regulacji i warunkami

odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" W-wa 1987r.

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie
miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sgsiednie.

Wykaz pi$miennictwa.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-87/B-02151.02

PN-83/B-03430

PN-B-03420:1976

PN-78/B-03421

PN-EN 779+AC:1998

PN-EN13465:2006

PN-EN 13141-2:2006

PN-B-03433:1987

PN-EN 12236:2003

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12599:2002

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1507:2007

PN-EN 12097:2007

PN-EN 12237:2005

PN-B-76002:1996

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej.
Wymagania, badania, oznaczanie.

Wentylacja budynkdéw — Metody obliczeniowe do
wyznaczania wartosci strumienia objetosci powietrza w
mieszkaniach.

Wentylacja budynkdéw. Badania wtasciwosci elementow /
wyrobow do wentylacji mieszkan. Czes¢ 2: Wywiewniki i
nawiewniki.

Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci.

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymagania
dotyczace elementdw sktadowych sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.

Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i
szczelnosé przewodow z blachy o przekroju kotowym.

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Zamieszkania zbiorowego Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Burzenin, Sieradzka 15

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa posterunku policji na
lokal uzyteczno$ci publicznej

LICZBA LOKALI 6
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 45,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Arc [m?] 45,4
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7
KUBATURA CALKOWITA [m?] 160,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 160,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJI CO, Eco2 [t COx/(m?-rok)] 0,082
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 22,9

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 11

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Wielun

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (0] [w] 2091,3
PROJEKTOWA WENTYLACYJINA STRATA CIEPLA Oy [wW] 1855,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA O] [w] 3 946,5
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ Dry [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Oy [wW] 3 946,5

WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK . ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m?] 62,9

WSKAZNIK . ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Oy [W/m?] 24,7

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII IUESENIOERTEA JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY B EERET EN;\F‘%IS Rl :3 II_IUB (m-10K)

OGRZEWCZY Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,012 | Mg

ramach wspdélnotowego handlu

Energia elektryczna. 1,710 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 7,175 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHELODZENIA Energia elektryczna. 11,523 | kWh
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1LOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENgSSé:;ﬁJB (m?-rok)
WBUDOWANEJ INSTALACJI | Energia elektryczna. 42,073 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

u Unmax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ W/ma] [WnPK] STAN | WT 2014 [m]
1 |PODL_NG Podtoga na gruncie PVC Podioga na gruncie 0,297 0,300 P v 55,86
2 éCIANA_Z42 Sciana zewnetrzna 42cm Sciana zewngtrzna 0,249 0,250 P v 62,17

OKNA | DRZWI

U Umax POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL oPIS do (W] [WinP] STAN | WT 2014 e
1 |DRZWI-Z Drzwi zewnetrzne 0,85 1,700 1,700 P v 1,80
2 | OKNO-Z Okno zewnegtrzne 0,75 1,300 1,300 P v 12,90
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMET Y SILADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r. 0,82
PRZESYE CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE [ CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
CIEPEA centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE opis éRR(’)ECDZ“,‘&
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU ST
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYE CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA By A DOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - split 0 wydajnosci chtodniczej < 12kW - 3,00
klimatyzacia komfortu
PRZESYt CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 1,00
rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem
AKUMULACJA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE | Inna 1,00
CHLODU
WENTYLACJA 0
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA 0
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
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OGRZEWANIE | WENTYL

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk nd [kWh/rok] 2 840,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q.m [kWh/rok] 4 373,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 810,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 107,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 107,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 321,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2947,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 480,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp1 [kWh/rok] 5132,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
0
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qn.nd [kWh/rok] 2 840,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 4373,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 810,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 107,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomn  [KWh/rok] 107,3
ﬁgﬂ?ﬁ@%ﬁ”m NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/roK] 321.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2947,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 480,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp1 [kWh/rok] 5132,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [mz] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7
PARAMETRY PRACY [°C] 80/60

NOSNIK ENERG11 KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA _ 110

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 0.82

DOSTARCZONEJ] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédia ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.90

BUDYNKU NH.d ’
RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88

OBREBIE BUDYNKU NH.e '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1 JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH.tot,i 0,65

URZADZENIA POMOCNICZE
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POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania

12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5700

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw.nd [kWh/rok] 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.w [kWh/rok] 450,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 315,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 450,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr.w [kWh/rok] 315,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
0

SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw.nd [kWh/rok] 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q.w [kWh/rok] 450,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 315,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 450,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr.w [kWh/rok] 315,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7

NOSNIK ENERG11 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKELADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA W
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

0,70

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII |

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g 0,96

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA | RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegéw
cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw.d

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

0,80

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw.s

0,85

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI Nwtot,i 0,65
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UZYTKOWANIE INSTALACJI

ﬁgggilﬁﬁ '\[‘)IE)IB;anEOZVCE)OTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU Vi [dm3/m?- dziefi] 035

WSPOLCZYNNIK KOREKCYJINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kg 0,70

TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM BOcw [°C] 55,0

TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qc.nd [kWh/rok] 2168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk.c [kWh/rok] 722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrc [kWh/rok] 2 168,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7

OPIS SYSTEMU CHEODZENIA
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SYSTEM INSTALACJI CHEODZENIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qc.nd [kWh/rok] 2 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk.c [kWh/rok] 722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrc [kWh/rok] 2 168,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7

NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA W 3.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI1 DO BUDYNKU i '
RODZAJ SYSTEMU CHEODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem - klimatyzacja

komfortu

WYTWORZENIA

CHLODU Z NOSNIKA ENERGI DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 3,00
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE Ne.e | 1,00
LOKALIZACJA ZRODEA CHEODU | RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCJI CHEODU Ne.d | 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CH£ODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CHEODU Ne.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Ne.tot,i 3,00

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 2639,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 7917,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
0
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qur [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 2639,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp.L [kWh/rok] 7917,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ay [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn w/m’] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA
( ) t [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) ° ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO E 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) ° '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 100
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO ¢ ’
ELEKTRYCZNOSC
Qu Q« Qe UDZIAL
[KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 107,3 107,3 321,8 4,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 2 639,2 7917,7 96,0
SUMA 2 746,5 2 746,5 8 239,5 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 746,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 746,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 8 239,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 62,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 62,7
NOSNIK ENERGI1 KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA W 300
i ’

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGI1 DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGI1 KONCOWEJ

NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Qe
iR [Wh/rok] [Wh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 840,3 4 373,4 4 810,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 840,3 4 373,4 4 810,7
Q Q Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [kv\h/”mk] [k\m/"r ok [KAW/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Qr
CHER A WRIDA LAV [Wh/rok] [Wh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
(Gl {OIDEN = [Wh/rok] [W/rok] [WH/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kv\h/”mk] [k\m/"r ok [Kah /Pmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 2 840,3 4 373,4 4 810,7
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Q Q Q
ORARNANIE [Wh/rok] [WN/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
WENTYLACJA MECHANICZNA [kw(qg/“mk] [kw?/Kr ok [kmﬁpmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CUERA WHOIRA U [Wh/rok] [WN/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 293,8 450,1 315,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 293,8 450,1 315,0
Q Q Q
Gl (OIDEN= [Wh/rok] [W/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
- Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kkur okl [km/"mk] [KAh /Pmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 293,8 450,1 315,0
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NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
ORARNANIE [WA/rok] [WN/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 107,3 107,3 321,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 107,3 107,3 321,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kv\h/”mk] [k\m/"r ok [KAh /Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CUERA WHOIRA U [WA/rok] [WN/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
Gt {olpzE = [/ rok] [/ rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 168,5 722,8 2 168,5
URZADZENIA POMOCNICZE 722,8 722,8 2 168,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 168,5 722,8 2 168,5
: Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kkur ok [km/"rok] [kh /Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2 639,2 2 639,2 7917,7
RAZEM 107,3 107,3 321,8

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Mo | V| rorag | romeq | qoeq | qeveg | Mo | oheq | (e | (eneg fium
Styczen 31| -1,3 2,94 0,00 0,26 1,72 0,940 0,50 2,02 2,55 1,000
Luty 28| -1,5 2,68 0,00 0,24 1,73 0,931 0,70 1,82 2,30 1,000
Marzec 31 5,1 2,06 0,00 0,18 1,08 0,742 1,49 2,02 0,72 1,000
Kwiecien 30 7,4 1,68 0,00 0,15 1,02 0,627 2,00 1,95 0,37 0,264
Maj 31| 12,5 1,04 0,00 0,09 0,58 0,362 2,59 2,02 0,04 0,000
Wrzesien 30| 13,5 0,87 0,00 0,08 0,52 0,395 1,64 1,95 0,05 0,000
Pazdziernik 31 9,5 1,45 0,00 0,13 0,82 0,662 1,05 2,02 0,37 0,526
Listopad 30 4,0 2,14 0,00 0,19 1,29 0,870 0,66 1,95 1,34 1,000
Grudzien 31| -1,4 2,95 0,00 0,26 1,67 0,937 0,54 2,02 2,49 1,000
W sezonie 273 8,5 17,81 0,00 1,57 10,43 0,677 11,18 17,76 10,22
ZESTAWIENIE STRAT ENERG 11 PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/roK] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 1,06 294 4,4
Okno zewnetrzne 5,79 1609 23,9
Podioga na gruncie 1,57 436 6,5
Sciana zewnetrzna 5,34 1484 22,1
Ciepto na wentylacje 10,43 2 898 43,1
RAZEM 24,19 6 721 100,0
ZESTAW IENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS | [GJ/roK] | [KWh/rok] | [%]
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OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonica 11,18 3106 38,6
Zyski wewnetrzne 17,76 4932 61,4
RAZEM 28,94 8 038 100,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE

ke Na T[imc']m [G]??ok] [G]?irwok] [G]??ok] [Gsvreok] Ness [GJQ/SrOrIJk] [G]Q/i:ék] [Gloi'rﬁk] feum

Styczen 31| -1,3 -2,70 -0,00 -0,20 -3,04 0,292 0,32 1,46 0,05 0,000
Luty 28| -1,5 -2,45 -0,00 -0,18 -2,76 0,320 0,47 1,32 0,06 0,000
Marzec 31 51 -2,06 -0,00 -0,15 -2,32 0,493 1,02 1,46 0,24 0,000
Kwiecien 30 7,4 -1,78 -0,00 -0,13 -2,00 0,600 1,39 1,41 0,45 0,864
Maj 31| 12,5 -1,33 -0,00 -0,10 -1,50 0,765 1,77 1,46 0,99 1,000
Czerwiec 30| 17,7 -0,79 -0,00 -0,06 -0,89 0,906 1,87 1,41 1,70 1,000
Lipiec 31| 17,7 -0,82 -0,00 -0,06 -0,92 0,905 1,90 1,46 1,73 1,000
Sierpien 31| 17,9 -0,80 -0,00 -0,06 -0,90 0,894 1,64 1,46 1,53 1,000
Wrzesien 30| 13,5 -1,19 -0,00 -0,09 -1,35 0,716 1,11 1,41 0,64 1,000
Pazdziernik 31 9,5 -1,63 -0,00 -0,12 -1,84 0,534 0,72 1,46 0,26 0,761
Listopad 30 4,0 -2,10 -0,00 -0,16 -2,37 0,382 0,45 1,41 0,10 0,000
Grudzien 31| -1,4 -2,71 -0,00 -0,20 -3,05 0,296 0,36 1,46 0,05 0,000
W sezonie 365 8,5 -20,36 -0,00 -1,50 -22,94 0,500 13,03 17,18 7,81

ZESTAWIENIE STRAT ENERGI I NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

OPIS [GJ/roK] [KWh/roK] [%]
Okno zewnetrzne 7,11 1975 18,7
Podioga na gruncie 1,50 417 3,9
Sciana zewnetrzna 6,54 1817 17,2
Ciepto na wentylacje 22,94 6 373 60,2
RAZEM 38,09 10 582 100,0

ZESTAW IENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

OPIS [GJ/roK] [KWh/roK] [%]
Zyski od stonca 13,03 3618 43,1
Zyski wewnetrzne 17,18 4772 56,9
RAZEM 30,21 8 390 100,0
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P MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qt,nd [kWh/rok] 2 840,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.m [kWh/rok] 4 373,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 810,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 107,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomn  [KWh/rok] 107,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 321,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 29475
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 480,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpn [kWh/rok] 51325
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 45,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 69,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 76,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [KWh/m?rok] 47,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 71,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [KWh/m?rok] 81,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu.nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk.v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qryv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw .nd [kWh/rok] 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.w [kWh/rok] 450,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 315,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 293,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 450,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 315,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [KWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [KWh/m?rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 5,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qc,nd [kWh/rok] 2 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.c [kWh/rok] 722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 168,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrc [kWh/rok] 2 168,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 34,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 11,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 34,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUc [KWh/m?rok] 34,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 11,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPc [kWh/m?rok] 34,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 639,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2639,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 7917,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [KWh/m?rok] 42,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/erok] 42,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 126,2
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£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 7941,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 8 185,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 212,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 107,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 107,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 321,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5 409,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8292,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 15 533,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 126,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 130,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2425
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 86,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 132,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [KWh/m?rok] 247,6
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 112,2

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie®

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzgdzeniu podane s wymagania dotyczgce wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

N

w

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spetni€ jedynie przegrody
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Wyniki - Konstrukcje grzejnikéw podiogowych

Symbol d Opis materiatu Lam. Ro R

m W/mK kg/m3 m2K/W
GP-1 GRES Grzejnik podiogowy na posadzce
Lokaliacja: Na gruncie
TERAKOTA 0.012 | Terakota. 1.050 2000, 0.011
BET-POSADZ| 0.050 | Podktad z betonu pod posadzke. 1.400 2200, 0.036
Symbol rur: KANFLOOR dnmin: 16 mm dnmax: 18 mm
Lmax: 120 m Bmin: 0.050 m Bmax: 0.300 m Bskok: 0.005 m
STYROPIAN 0.010|Styropian - inne przypadki. 0.045 30 0.222
STYROPIAN 0.080 | Styropian - inne przypadki. 0.045 30 1.778
GRUZOBETON| 0.150 |Gruzobeton. 1.000 1900| 0.150
PIASEK-SR | 0.600 | Piasek sredni. 0.400 1650| 1.500

Strona 1
Audytor C.O. 3.8 © 1994-2015 SANKOM Sp. z o.o. www.sankom.pl




Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L \Y M Cena Uwagi
[mm] [m] [11 | [kl [z]
Symbol: KANFLOOR Producent: KAN

Rury KAN-therm polietylenowe Blue Floor PE-RT (Dowlex 2388) z osiong
antydyfuzyjna wg DIN 4726. Tmax = 90 0C, Prob = 0,8/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C),
do ogrzewania ptaszczyznowego.

16x2 0.21760P 124.0 14 10

18x%2 0.21780P 39.1 6 4

Razem 163.1 20 14
Symbol: KANPP20S Producent: KAN

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 OC, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Poiaczenia zgrzewane

16%2.7 03900016 21.1 2 2
25%4 2 03900025 15.8 3 4
Razem 36.9 5 6
Razem zoo-o\ 25\ 20\

Strona 2
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ZUP PROWENT

O95-200 Pabianice, ul. Mokra
tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@ post.

Przebudowa pomieszczen bytego posterunku policji BRANYA
OBIEKT o . - . .
wraz z wejsciem na lokal uzytecznoci publicznej. SANITARNA
ADRES 98-260 BURZENIN DATA
INWESTYCJI ul. Sieradzka 15 dz. nr ewid. 154
04-2015

INWESTOR Gmina Burzenin S R

98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1

FAZA PROJEKT BUDOWLANY 7

TYTUI RZUT PARTERU - WENTYLACJA | KLIMATYZACJA skata 1:50

PROJEKTANT | mgr inz. Ryszard Antczak | upr. 788/88/91
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EL. POLNOCNA EL. POLUDNIOWA

ZUP PROWENT

O95-200 Pabianice, ul. Mokra
tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.

OBIEKT Przebudowa pomieszczen bytego posterunku policji BRANYA
wraz z wejsciem na lokal uzytecznoci publicznej. SANITARNA
ADRES 98-260 BURZENIN DATA
INWESTYCJI ul. Sieradzka 15 dz. nr ewid. 154
04-2015

INWESTOR Gmina Burzenin VS NR

98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1

FAZA PROJEKT BUDOWLANY 8

TYTUI ELEWACJE - KLIMATYZACJA skaLa 1:100

PROJEKTANT | mgrinz. Ryszard Antczak | upr. 788/88/91




