ZUP PROWENT 95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a/27

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamowien

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
WRAZ Z WEJSCIEM NA LOKAL UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - wod-
kan, c-o, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.

ADRESINWESTYCJI: 98-260 BURZENIN ul. Sieradzka 15

INWESTOR: GMINA BURZENIN

ADRES INWESTORA: 98-260 BURZENIN, UL. SIERADZKA 1
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

SANITARNA mgr inz. Ryszard Antczak

DATAOPRACOWANIA: 2015-04-10

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Ogolna charakterystyka obiektu

Obmiar

1 LOKAL UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka obiektu.
Zakres opracowania obejmuje przebudoweg pomieszczen bylego posterunku policji wraz z
wejsciem na lokal uzytecznosci publicznej przy ul. Sieradzkiej 15 w Burzeninie dz. nr ewid.
154,

2. Zakres robdt budowlanych - instalacja wod-kan

e demontaz istniejacej instalacji z rur stal. oc. o ér. 15-20 mm,
instalacja wodociggowa z rur PP 0 ér. 16 - 40 mm,
izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex,
montaz wodomierza ¢15,
montaz zaworu antyskazeniowego ¢25,
montaz zaworow odcinajacych o §r. 15 - 32 mm,
montaz baterii umywalkowych,
montaz baterii zlewozmywakowych,
montaz elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 10 dm?,
instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC 50 - 110,
montaz umywalek, zlewozmywakow,
montaz miski ustepowej dla niepetnosprawnych,

3. Zakres robot budowlanych - instalacja c-o,
e przelozenie rur stal. cz. sr. 32 mm,
demontaz grzejnikow zeliwnych cztonowych,
instalacja c-0 z rur PP stabilizowanych o §r. 16 - 25 mm,
izolacja rurociggow otulinami Thermaflex,
montaz grzejnikéw ptytowych stalowych typu C,
montaz zaworOw termostatycznych,
montaz kurtyny powietrznej 100 EHN,
montaz zaworow kulowych o ér. 15 - 32 mm,
montaz grzejnikow podtogowych,

4. Zakres robét budowlanych - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
e montaz wentylatorow kanatowych na kanatach wentylacji grawitacyjnej,
e montaz klimatyzatorow typu split,

5. Zalozenia do kosztorysowania
e Kkosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz. 1389
e podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa,
ceny jednostkowe robdt, specyfikacja techniczna wykonania robét budowlanych.
e zakres robot przedstawiono w kosztorysie inwestorskim.
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OBMIAR:
1 LOKAL UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1.1] KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 | m
0114-01 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.1.2] KNRO0-13 | Rurociggi o $r. 16 mm m
0128-01
23 m 23,00
RAZEM 23,00
1.1.3] KNRO0-13 | Rurociggi o $r. 20 mm m
0128-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.1.4) KNRO0-13 | Rurociggi o $r. 25 mm m
0128-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.1.5| KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 32 mm m
0128-03
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.1.6| KNR 0-13 | Rurociagi o $r. 40 mm m
0128-04
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.1.7] KNR0-34 | Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami Thermacompact S-| m
0107-03 | 2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po montazu rurociggu
23 m 23,00
RAZEM 23,00
1.1.8) KNR0-34 | Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-| m
0107-03 | 2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po montazu rurociggu
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.1.9] KNR0-34 | Izolacja rurociggdw sr.28-35 mm otulinami m
0107-04 | Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po
montazu rurociggu
11 m 11,00
RAZEM 11,00
1.1.10 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermacompact S| m
0107-04 | -2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po montazu rurociggu
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.1.11f KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe jednouchwytowe o $r. nominalnej 15 | szt.
0137-03 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.12| KNR-W 2-15| Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.13| KNR-W 2-15| Zawory katowe przelotowe instalacji wodociggowych z rur | szt.
0130-01 | stalowych o $r. nominalnej 15 mm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.1.14| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 kpl.
0140-01 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.15| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
0130-04 | stalowych o $r. nominalnej 32 mm
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.16| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
0130-04 rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm - antyskazeniowy
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.17| KNR-W 2-15| Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody o poj. 10 | kpl.
0143-01 | dm3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.18| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
0116-08 | sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.1.19| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
0127-01 | tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0 $r. do 63 mm)
43 m 43,00
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 43,00
ilos¢ préb | Obmiar dodatkowy prob
szczelnosci .
1 prob 1,00
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,00
1.1.20| KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
0128-02 niemieszkalnych
43 m 43,00
RAZEM 43,00
1.1.21] KNR-W 2-15| Badanie bakteriologiczne wody szt
0128-02
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.2.1] KNR2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfos¢| m3
0307-03 | do 10 m (kat.gr.1V)
7*0,6*0,9 m3 3,78
RAZEM 3,78
1.2.2| KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
0320-02 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(7*0,6*0,9)-(3,14*0,11*0,11*0,25* 7) m3 3,71
RAZEM 3,71
1.2.3| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkdéw o potaczeniach
wciskowych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.2.4{ KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach m
0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1.2.5| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
0208-01 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.2.6| KNR-W 2-15| Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm | szt.
0222-02 | o potgczeniach wciskowych
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.2.7| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pode 1,00
j-
RAZEM 1,00
1.2.8| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
4 pode 4,00
j-
RAZEM 4,00
1.2.9| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
0230-01 | uruchamianym kolanem - wpuszczana w blat
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.10[ KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
0230-02 gruszkowym - KOLO NOVA 65 TOP BEZ BARIER
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.11f KNR-W 2-15] Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
0229-04 | sztucznego na Scianie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.12| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" wraz z kpl.
0233-03 poreczami $ciennymi - NOVA TOP BEZ BARIER
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 CENTRALNE OGRZEWANIE
1.3.1] KNR4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni | kpl.
0520-01 ogrzewalnej do 2.5 m2
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.2] KNR4-02 | Demontaz rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego kpl.
0517-01 cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
analogia | gwintowanych o $r. 15 mm
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.3| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o m
0506-01 potagczeniach spawanych o $r. 15 mm - gatgzek
z.0.2.9. grzejnikowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.3.4{ KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
0418-03 | dtugosci do 1600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.5| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
0418-07 | dtugosci do 1600 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.6| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
0425-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.7] KNRO0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
0301-03 | slimakowy - czesc instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB
0 $r. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C (GP-1 pom. 6)
18,9 m2 18,90
RAZEM 18,90
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1.3.8) KNR0-31 | Montaz ogrzewania podiogowego - zaggszczony rozstaw | m2
0303-02 rur w strefach brzegowych - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16 mm, rozstawie 150 mm; uktad
wezownicy slimakowy; woda grzewcza o temperaturze
40/30 do 55/45 st. C (GP-1 pom. 6)
1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
1.3.9) KNRO0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
0301-03 | slimakowy - czesc instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB
0 $r. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C (GP-1 pom. 7)
6,2 m2 6,20
RAZEM 6,20
1.3.10 KNRO0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - zageszczony rozstaw | m2
0303-02 rur w strefach brzegowych - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16 mm, rozstawie 150 mm; uktad
wezownicy slimakowy; woda grzewcza o temperaturze
40/30 do 55/45 st. C (GP-1 pom. 7)
0,9 m2 0,90
RAZEM 0,90
1.3.11| KNRO0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
0301-03 | slimakowy - czesc instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB
0 $r. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C (GP-1 pom. 8)
5,9 m2 5,90
RAZEM 5,90
1.3.12] KNRO0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - zageszczony rozstaw | m2
0303-02 rur w strefach brzegowych - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16 mm, rozstawie 150 mm; uktad
wezownicy slimakowy; woda grzewcza o temperaturze
40/30 do 55/45 st. C (GP-1 pom. 8)
1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
1.3.13 KNRO0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP04/1 (4 kpl.
0312-06 | obwody)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.14 KNR0-31 | Zestaw mieszajgcy z pompa i zaworem termostatycznym | kpl.
0307-01 | dla 4 obiegéw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.15| KNR-W 2-15| Montaz kurtyny powietrznej DEFENDER 100 EHN szt.
0432-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.16| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 m
0403-04 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
- demontaz do powtérnego montazu
32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.3.17| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 m
0403-04 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.3.18[ S-215 0800- | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 16 | m
01 mm z rur polipropylenowych na scianach budynkéw
22 m 22,00
RAZEM 22,00
1.3.19| S-215 0800- | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 25 | m
01 mm z rur polipropylenowych na scianach budynkéw
16 m 16,00
RAZEM 16,00
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1.3.20| KNR-W 2-15]| Rury stalowe przytgczne o sr. 15 mm do grzejnikow kpl.
0428-01 | zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych,
konwektorow, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
1.3.21/ KNR INSTAL| Zawdr grzejnikowy termostatyczny do regulacji c.0.0 szt.
0309-07 | sr.nom. 15 mm + ghtowica termostatyczna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.22|KNR INSTAL| Zawory przelotowe na powrocie gwintowane o $sr.nom. 15 | szt.
0308-02 mm w instalaciji c.o.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.23|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 | szt.
0308-04 mm w instalaciji c.o.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.24] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3,14 * 0,038 * 32 m2 3,82
RAZEM 3,82
1.3.25| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggéw m2
0105-04
3,82 m2 3,82
RAZEM 3,82
1.3.26 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
0201-04 rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
3,82 m2 3,82
RAZEM 3,82
1.3.27| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymii emaliami [ m2
0209-04 | olejnymi rurociggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
3,82 m2 3,82
RAZEM 3,82
1.3.28 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.18 mm otulinami Thermacompact S-| m
0106-03 10 gr.6 mm (C) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
22 +16 m 38,00
RAZEM 38,00
1.3.29] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami Thermacompact S-| m
0107-02 | 2 gr.6 mm (C) metodg izolowania po montazu rurociggu
32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.3.30| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych urzg
0406-01 dz.
7 urza 7,00
dz.
RAZEM 7,00
Obmiar dodatkowy prob
a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
1.3.31| KNR-W 2-15| Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
32 m 32,00
RAZEM 32,00
Obmiar dodatkowy prob
a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
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1.3.32| KNR-W 2-15]| Prdby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
0436-01 | ogrzewania (na gorgco)
7 urz. 7,00
RAZEM 7,00
1.4 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.4.1 KNR-W 2-17 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy | szt.
0204-02 | otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na
wale silnika (masa do 45 kg)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 KLIMATYZACJA
1.5.1] KNR 2-17 | Montaz urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniu nr 2 | kpl
0202-06
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5.2] KNR 2-17 | Montaz urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniu nr6 | kpl
0202-06
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5.3] KNR 2-17 | Montaz urzgdzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniunr 7| kpl
0202-06 |8
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
154 Montaz instalacji chtodzacej w budynku kpl
analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5.5 Montaz instalacji skroplin w budynku kpl
analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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