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wierzchnia zabudowy istniejgca 1358,60m?
wierzchnia zabudowy projektowana 3,98m?*
) powierzchnia uzytkowa projektowana 5,41m?
d) kubatura projektowana 52,5m?
vy soko$¢ budynku bez zmian

ategoria obiektu IX

‘unkcja.

1da przy$cienna przelotowa z trzema przystankami, petni¢ ma rolg utatwienia
epnosci na poszczegolne kondygnacje szkoty, dla os6b niepetnosprawnych.

_poziomie -1 oraz 1 Zzjazd z platformy windowej poprzez zamontowanie
wiednich drzwi w istniejacych otworach. Na poziomie 2, czesciowa

budowa wiatrotapu i wykucie w $cianie istniejacej otworu drzwiowego oraz

ebudowa &cianek dziatowych, w celu umozliwienia dostepnosci na

dygnacie drugiego pietra.

[

dynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Fundamenty w postaci
/ 2 betonowych, $ciany murowane. Dach krokwiowy spadowy. Wysokosc
dynku dwie kondygnacje. Dach nad szybem jednospadowy ptaski, szyb
10 przeszklony w konstrukcji stalowej, nadbudowa wiatrotapu w konstrukcji

ozenia przyjete do konstrukcji.
mato$¢ gruntu przyjeto 0,15MPa
tka potozona w | strefie obcigzenia wiatrem 250Pa PN-77/B-02011;
fka potozona w || strefie obcigzenia $niegiem 0,27kN/m? PN-80/B-02010;
a potozona w |l strefie klimatycznej o temperaturze obliczeniowej -18°C;

Warunki gruntowo-wodne.
vagi na brak technicznych badan podtoza gruntowego dla rozpatrywanej
acji warunki hydro-geologiczne przyjeto wstepnie na podstawie wizji
_jza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe. Dopuszczalne
enie na grunt 0,15MPa.

owienie rozwigzano na podstawie gruntow piaszczysto-gliniastych.




3 3. Wytyczne wykonania roboét fundamentowych

Podczas prowadzenia rob6t fundamentowych nalezy zwrécié uwage, aby
' posadowienie projektowanych fundamentéw wykona¢ na gruncie rodzimym o
| nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnig warstwe gruntu z wykopow nalezy
| usuwac recznie i bezposrednio po tym wykonac warstwe betonu wyréwnawczego.
Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznym|
- aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia, rozluznienia i ostabienia gruntu nosnego. Po
: wykonaniu wykopéw fundamentowych kierownictwo budowy i nadzér inwestorski
zobowmzane sg do sprawdzenla stanu | rodzaju gruntdw w poziomie
& posadowienia oraz poréwnania z wynikami wstepnego rozpoznania
& geotechnicznego. W przypadku natrafienia na warstwy nasypu, gruntow
£ organicznych lub innych gruntéw nienosénych nalezy usunaé je z wykopu do
£ gruntu nodnego, po czym w ich miejsce wykona¢ podlewke z betonu
@ wyrownawczego B 7.5 lub podsypke z piasku $redniego zageszczanego
| warstwami | stabilizowanego cementem (stopien zageszczenia 1,=0.55),
togrubosci do projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. W
: przypadku stwierdzenia wystepowania w podfozu gruntéw o nos$nosci mniejsze]
niz zatozono w prOJek0|e nalezy powiadomi¢ projektanta. Szerokosci
prOJektowanych taw i stop fundamentowych oraz ewentualnie ich zbrojenie
 zostang wowczas skorygowane w ramach nadzoru autorskiego.

§ 3.4. Fundament pod winde.
& Fundament pod platforme wykonany jako ptyta zelbetowe, z betonu B20,
' _' ‘0 wymiarach 2,25*2,20m i grubosci 30cm. Zbrojenie ptyty siatka pretow #12 co
£ 10cm. Stal RB500.

£ Pod fundamenty nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu gr.10cm. Podbudowa
# fundamentéw z zageszczonego piasku warstwami gr.20cm. Otulina zbrojenia min.
£ 5cm.

‘ 3.5 Winda.

& Przewiduje sie zainstalowanie windy dla osob niepetnosprawnych o udzwigu

£ 400kg, przeznaczonej dla 5 osob. Wyposazenie windy w automatyczne drzwi
kabinowe teleskopowe 2-panelowe. Szyb windowy przelotowy, wysoko$¢ szybu
- 8,5m. Urzadzenie dostarczone kompletne.

Smana boczna szybu murowana z bloczkéw betonowych M6 gruboéci 25cm, na

zaprawie cementowej marki M5.

3.6. Sciany nadbudowy.

‘W nadbudowanej czesci wiatrotapu, na kondygnacji drugiej budynku, Sciany
£ projektuje sie dwuwarstwowe, $ciana nosna zpustaka siporeksowego typu
B .Ytong” gr. 25cm, na zaprawie klejowej. Warstwa izolacyjna ze styropianu
& grafitowego EPS 70 (FS15) gr. 10cm lambda 0,32, warstwa elewacyjna tynk
cienkowarstwowy.

¥ Nadbudowana $ciana kolankowa pietra oraz wszelkie zamurowania otworéw, z
# pustakow siporeksowych klasy 600, do petnej grubosci muru.




. Wienice i nadproza.

esci przebudowanej budynku stosowa¢ nadproza prefabrykowane 2x"L19"
diugos¢ przesklepianego otworu nie przekracza 2,50m nadproza firmy
pex”.

ce zelbetowe, na Scianach nosnych zewnetrznych o wymiarach 25x25cm, z
U B15, zbrojone symetrycznie pretami 4#12, stal A-lll (34GS), strzemiona #6

cm, stal A-0 (St0S ). W wiencach zakotwi¢ sruby M16 do mocowania murifat
stawie co 1,5m.

. Konstrukcja dachu.

ch na czesci przebudowanej budynku — krokwiowy. Elementy konstrukcyjne -
Wno impregnowane sosnowe klasy C24, wilgotno$¢ do 20%. Krokwie 8*16cm,
faty 14*14cm. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na deskowaniu

nie nowego dachu z istniejgcym nalezy rozwigzac na etapie

onawstwa po zdemontowaniu istniejgcego pokrycia i ustaleniu potozenia

vi i elementow nosnych dachu.

Ki szczytowe obi¢ ptytami OSB grubosci 22mm i docieplic¢ styropianem gr.
raz wetng mineralng od wewnatrz grubosci 5cm miedzy stelazem ptyt GK.

.. Otwory drzwiowe przy zjazdach z platformy.

condygnacji piwnicy montaz drzwi w istniejgcym otworze (podcieniu), z
ciowym zamurowaniem otworu do szerokosci montowanych drzwi. Na
ygnacji parteru montaz drzwi przy zjezdzie z windy w istniejgcym otworze
ennym z czeSciowym skuciem $ciany podparapetowej oraz zamurowaniem
statej czesci otworu okiennego.

rzwiami przewiduje sie montaz nadprozy zelbetowych prefabrykowanych
19" w ilosci 3 sztuk nad kazdym otworem.

wiatrotapem nalezy wykonac strop, w migjsce istniejgcej podbitki. Strop z
ek stalowych z dwuteownikéw walcowanych 140, opartych na istniejgcych
iggach. Na etapie budowy nalezy stwierdzi¢ mozliwo$¢ oparcia belek
wych poprzez wkucie lub zamocowanie czotowe do istniejgcych belek |
sultowac z projektantem.

Posadzki.

dzki z ptytek gresowych na gtadzi cementowe]. Antyposlizgowosc ptytek min
Wylewke betonowg zbroi¢ siatkami zgrzewanymi z drutu #3. Stosowac
cje obwodowa z tasmy oraz dylatacje.

Instalacje.

pudynku jest instalacja elektryczna, z istniejgcej rozdzielni wyprowadzone
Zie zasilanie do szybu windowego.

cja wewnetrzna wg projektu producenta dzwigu.



£3.13. Stolarka okienna i drzwiowa.

#Wedtug wykazow w projekcie, okienna z PCV w kolorze biatym, o wspotczynniku
|n1 ;J=1,3, stolarka drzwiowa metalowa lub drewniana o wspotczynniku min

: 14 Wykoriczenie i wyposazenie pomieszczern.

Tynki  wewnetrzne kat. [ll, cementowo-wapienne. Tynki zewnetrzne
|enkowarstwowe wykonane w technologu lekko-mokrej. Elementy stolarki w
plorze biatym, $ciany w kolorystyce dostosowanej do kolorystyki catego budynku

pokrycie dachu w kolorze ceglastym.

3.15. Instalacja elektryczna.
nstalacja gniazd wtyczkowych 230VAC ogélnego przeznaczenia projektowana
t przewodami YDYzo (750V) 3x2,5 mm2. Gniazda zasila¢ z istniejacej
dzielnicy R6B. Przewody ukftada¢ pod tynkiem Ilub w korytkach, w
episowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. Osprzet
ktroinstalacyjny w pomieszczeniach biurowych wykonac jako standardowy np.
‘yLegrand
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami Plexiform. W komunikacji oprawy
wykona¢ jako nastropowe lub wbudowane w zalezno$ci od wykonania sufitu.
stalac;e o$wietlenia wewnetrznego wykonac¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm2
50V Przewody uktada¢ pod tynkiem, w przestrzeni miedzysufitowej oraz w
Frurkach karbowanych lub korytach kablowych. W obiekcie zastosowaé wytaczniki |
etaczniki o stopniu ochrony 1P44 montowany na wysokoséci 1,4. Zastosowac
- sprze.t elektroinstalacyjny - tacznik jednobiegunowy seria Sistena Life prod.
#legrand. Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych
stalacu budynkow.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
18.1. Elementy betonowe i murowe
Wszystkie elementy betonowe monolityczne zagtebione w gruncie (ptyta
#fundamentowa, stopy pod stupy) wykonac z betonu o konsystencji
#gestoplastycznej. Do mieszanki betonowej zalecane jest dodanie srodkow
#uszczelniajgcych np. Hydrobet. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wykonac beton bez
rakow i wystepdw oraz zachowac min. grubosci otuliny przewidziane w projekcie i
#2zgodne z PN-84/B-03264. Beton nalezy zagescic przy pomocy wibratorow, a
nastepnie zapewnic jego wtasciwa pielegnacje.
18.2. Elementy stalowe
l_ Konstrukcje przed malowaniem nalezy oczy$ci¢ metodg strumieniowo-$cierng do
Ell-go stopnia czystosci. Po czyszczeniu powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy odpyli¢ i odttuscic.
:_8.3. Elementy drewniane
Elementy drewniane niesystemowe przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyc
£ przed korozjg biologiczng przez zaimpregnowanie odpowiednimi $rodkami
chronnym| np."Intox S", "Fobos", "Silignit RD" malujac trzykrotnie.
Wszystkie srodki ochronne stosowac scisle wg zalecen zawartych na




,akowaniach, bezwzglednie przestrzegac termindw przydatnosci.

£.0. Ogdlne warunki realizacji.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnione;

s0boty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania |
ydbioru rob6t budowlanych.

Jwaga:

lVszystkie materiaty zastosowane przy budowie powinny posiadaé niezbedne
2rtyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg norma.

nformacja dla wykonawcy obiektu.

BIOZ - opracowany podczas realizacji budowy (Dz. U. 151 poz. 1256 z 2002r.).
Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi
drowadzenia i odbioru robét, PNB, BHP oraz sztukg budowlana.

Za przepisy bhp na budowie odpowiada Inwestor.

mgr inZ archlrektl
Jan Karnowsxi
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