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Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 1 - źródło istniejące-Dach 01 Obszar 485534,72 400750,54 188,04 296,41 37,3 62,0 0,0 0,0 0

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 1 - źródło istniejące-Fasada 01 Obszar 485533,27 400745,70 183,92 241,49 48,2 72,0 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 1 - źródło istniejące-Fasada 03 Obszar 485536,16 400755,40 183,92 241,30 57,0 80,8 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 1 - źródło istniejące-Fasada 04 Obszar 485520,67 400754,72 183,92 83,19 52,8 72,1 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 1 - źródło istniejące-Wentylator dachowy - żródło istniejące Punkt 485528,03 400751,43 188,06 75,0 75,0 0,0 0,0 0

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 1 - źródło istniejące-Wentylator dachowy - żródło istniejące Punkt 485534,74 400749,44 188,06 75,0 75,0 0,0 0,0 0

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 1 - źródło istniejące-Wentylator dachowy - żródło istniejące Punkt 485541,45 400747,44 188,06 75,0 75,0 0,0 0,0 0

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 2 - źródło istniejące-Dach 01 Obszar 485561,01 400742,75 187,69 259,57 37,9 62,0 0,0 0,0 0

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 2 - źródło istniejące-Fasada 01 Obszar 485559,56 400737,88 183,74 201,58 49,1 72,1 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 2 - źródło istniejące-Fasada 03 Obszar 485574,56 400743,54 183,74 7,54 38,3 47,0 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 2 - źródło istniejące-Fasada 04 Obszar 485562,45 400747,62 183,74 201,49 57,8 80,8 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 3 - źródło istniejące-Dach 01 Obszar 485577,99 400737,17 186,70 93,46 42,3 62,0 0,0 0,0 0

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 3 - źródło istniejące-Fasada 01 Obszar 485576,69 400732,79 183,24 70,61 53,6 72,0 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 3 - źródło istniejące-Fasada 02 Obszar 485582,90 400735,66 183,24 62,63 62,8 80,8 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 3 - źródło istniejące-Fasada 03 Obszar 485579,32 400741,54 183,24 70,98 62,3 80,8 0,0 0,0 3

Obiekt Stacji Demontażu Pojazdów - SEGMENT 3 - źródło istniejące-Wentylator dachowy - żródło istniejące Punkt 485578,69 400736,36 186,72 75,0 75,0 0,0 0,0 0

Obszar pracy maszyn roboczych (Dz. ewid.:589, 590/1, 590/2) - źródło istniejące Obszar 485550,99 400766,92 180,22 2318,46 49,3 83,0 0,0 0,0 0

Obszar pracy maszyn roboczych (Dz. ewid.:616, 617) - źródło istniejące Obszar 485718,22 400711,04 177,34 3736,36 69,1 104,9 0,0 0,0 0

Prasonożyce nr 1 - źródło projektowane Punkt 485676,83 400710,20 179,53 92,5 92,5 0,0 0,0 0

Prasonożyce nr 2 - źródło projektowane Punkt 485692,40 400705,44 179,38 92,5 92,5 0,0 0,0 0

Przejazdy wewnętrzne (Dz. ewid.:589, 590/1, 590/2) - źródło istniejące Linia 485573,10 400759,24 180,59 117,24 58,0 78,7 0,0 0,0 0

Przejazdy wewnętrzne (Dz. ewid.:616, 617) - źródło istniejące Linia 485721,96 400707,30 177,42 223,40 58,1 81,6 0,0 0,0 0
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