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1. WSTEP

Whnioskodawca, OLMET Olga Nawrocka z siedzibg Prazmdw 43a, gm. Burzenin, powiat Sieradzki, woj. tdédzkie w ramach
przedmiotowego Raportu przewiduje prowadzi¢ dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami ramach jednego
przedsiewziecia, ktére to poszczegdlne dziatalnosci prowadzone sg obecnie przez dwa podmioty gospodarcze.

W zwigzku z powyzszym, w ramach wyjasnier oraz dokonania opisu zamierzonej dziatalnosci wskazuje, ze dziatalnosé
prowadzona przez podmiot gospodarczy na terenie dziatek ewidencyjnych numer 589, 590/1 oraz 590/2 w obrebie
geodezyjnym 0020 Prazmdéw, z chwilg uzyskania decyzi o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia oraz zawnioskowania na tej podstawie o wydanie decyzji sektorowej w zakresie gospodarki odpadami
przez Wnioskodawce, dziatalno$¢ na tym terenie obecnego przedmiotu zostanie wygaszona, a dziatalno$¢ zwigzana
z prowadzeniem Stacji Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploatacii, przetwarzania oraz zbierania odpaddéw
prowadzona bedzie przez Wnioskodawce, tgcznie z dziatalnosciq prowadzong w zakresie przetwarzania oraz zbierania
odpaddw prowadzonym na terenie dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz 617 w obrebie geodezyjnym 0020 Prazmdw.

Przedmiotowa dokumentacja, dotyczy zamierzenia inwestycyjnego Wnioskodawcy, przy uwzglednieniu powstatych
wartoséci skumulowanych poszczegdlnych elementdw dziatalnosci, zwigzanych z adaptacjq istniejgcej infrastruktury
na terenie poszczegdlnych dziatek ewidencyjnych oraz zwigzanych z planowanym uruchomieniem nowych linii
technologicznych do przetwarzania odpadéw.

Whnioskodawca na potrzeby realizacji analizowanego przedsiewziecia, dopuszcza mozliwos¢ ubiegania sie
o dofinansowanie ze srodkdéw pomocowych Unii Europejskie;.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z art. 66 ustawy o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094).




2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
2.1. KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja opisana w tresci Raportu zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko
zgodnie z zapisami Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724):

% §2ust. 1 pkt. 47) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach odpaddw inne niz wymienione w pkt 41 46, w tym sktadowiska odpaddw inne niz wymienione
w pkt 41, mogqgce przyjmowac odpady w iloSci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowite] pojemnosci
nie mniejszej niz 25 000 f, z wytgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt
2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389, z pdzn. zm.)

Przedmiotowq kwalifikacje przyjeto z uwagi na fakt, iz w ramach zamierzonej dziatalnosci planowane jest
uruchomienie nowych linii do przetwarzania odpaddw, ktérych tqgczna wydajnosé, w tym przy uwzglednieniu linii
istniejqcych przekracza wydajnos¢ 10 Mg na dobe.

% § 3 ust 1 pkt. 37) instalacje do naziemnego magazynowania:
b)produktéw naftowych

Przedmiotowq kwalifikacje przyjeto z uwagi na fakt, iz w ramach zamierzonej dziatalnosci planowane jest
wykorzystywanie maszyn roboczych, linii technologicznych zasilanych olejem napedowych, stqd tez planuje sie na
terenie dziatalnosci umiejscowienie zbiornika (mobilnego) na olej napedowy o pojemnosci nieprzekraczajqcej 5 000
dms.

% § 3 ust 2 pkt. 1) polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespetniajgce kryteridw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
w odniesieniu do
. § 2 ust. 1 pkt. 42) stacje demontazu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazddw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610)

Przedmiotowq kwalifikacje przyjeto z uwagi na fakt, iz dotychczas Wnioskodawca nie prowadzit dziatalnosci
polegajqcej na prowadzeniu Stacji Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploatacji, jednakze realizacja zamierzenia
inwestycyjnego nie przewiduje rozbudowy lub modernizacji bqdz innych prac zwigzanych z obecnie prowadzong
technologiq w zakresie dziatalnosci Stacji Demontazu Pojazddw.

% § 3 ust. 3 Do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie takze
przedsiewziecia niezwigzane z przebudowq, rozbudowq lub montazem realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia, powodujgce potrzebe zmiany uwarunkowan okreSlonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach; przepis stosuje sie, o ile ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko nie wytgcza koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz (...).
. § 3 ust. 1 pkt. 83) punkty do zbierania, w tym przetadunku:

a) ztomu, z wytgczeniem punktdw selektywnego zbierania odpaddw komunalnych,

b) odpaddw wymagajacych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpaddw z wytgczeniem odpaddw

obojetnych oraz punktéw selektywnego zbierania odpaddw komunalnych

Przedmiotowq kwalifikacje przyjeto z uwagi na fakt, iz dotychczas Wnioskodawca prowadzi dziatalnos¢ zwiqzang ze
zbieraniem odpaddw, jak réwniez dziatalnos¢ ta bedzie kontynuowana, jednakze przewiduje sie zmiane w zakresie
wykazu poszczegdlnych rodzajdw odpaddw przewidzianych do zbierania oraz tqgcznej masy odpaddw przewidzianej
do zbierania w zakresie dziatalnosci dotychczasowej.

Na podstawie wyzej przedstawionego przyporzadkowania, okre$lono niniejsze przedsiewziecie jako mogagce zawsze
znaczgco oddziatywad na srodowisko.

Przedsiewziecie nie bedzie kwalifikowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 .
w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169).




2.2. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Analizowane przedsiewziecie, zlokalizowane jest w miejscowosci Prazmdw (gmina Burzenin, woj. tdédzkie) na terenie
nastepujgcych dziatek ewidencyjnych, w obrebie geodezyjnym 0020 Prazmdw:

= 589 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.3957 ha

= 590/1 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.2047 ha

= 590/2 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.2046 ha

= 616 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.6606 ha

= 617 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.5654 ha

Dziatalnos$¢ w zakresie gospodarowania odpadami prowadzona jest na wydzielonej powierzchni wyzej wymienionych
dziatek ewidencyjnych - obszarze o powierzchni ok. 13 957 m2.
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Rysunek 1 Lokalizacja przedsiewziecia'
Na podstawie informacji uzyskanych od Wnioskodawcy ustalono, ze najblizsze otoczenie planowanej inwestycji
stanowi¢ bedzie:
= Od strony zachodniej - w bezposrednim sgsiedztwie pozostata cze$¢ dziatek ewidencyjnych o nr: 589, 590/1
oraz 590/2, ponadto zabudowa o charakterze mieszkaniowym oraz gospodarczym, nastepnie tereny
komunikacyjne (tereny drogi gminnej) oraz zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza
. Od strony pdtnocnej — w bezposrednim sgsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarczej,
tereny uzytkowane jako rolne, nastepnie tereny komunikacyjne (tereny drogi gminnej) oraz zabudowa
mieszkaniowa, gospodarcza oraz ustug a ponadto tereny rolne oraz zadrzewione
= Od strony wschodniej - tereny uzytkowane jako rolne, w dalszej odlegtosci koryto cieku Doptyw z Prazmowa
oraz tereny zadrzewione, brak zabudowy mieszkaniowej w najblizszym sgsiedztwie
= Od strony potudniowej — tereny zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarczej, tereny uzytkowane jako rolne
ponadto, w czesci centralnej przebiega dziatka ewidencyjna nr 602, ktéra stanowi obszar terendw komunikacyjnych
— droga gminna, co nie stanowi terenu przedsiewziecia.

I https://sieradz.geoportal2.pl



Teren przedsiewziecia, w obszarze dziatki ewidencyjnej 589 znajduje sie w obszarze miejscowego planu
zakoszarowania przestrzennego zgodnie z UCHWALA Nr XXXIV/194/2002 RADY GMINY W BURZENINIE z dnia 30 wrzesénia
2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin dla obszaréw we
wsiach: Grabdwka, Niechmiréw, Burzenin i Prazmdw, gdzie oznaczony zostat jako S-U (tereny z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod dziatalno$¢ magazynowo-sktadowq i przeznaczeniem uzupetniajgcym — ustugami
handlu.
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Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do granic MPZP

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest planowane na terenach lub w bezpoérednim sgsiedztwie, a zarazem w zasiegu
oddziatywania:

= QObszardw wodno-btotnych

= Obszardéw wybrzezy

= QObszardw gdrskich

= QObszardw przylegtych do jezior

= Obszaréw uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej

= Obszardw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

. Korytarzy ekologicznych

= Terendw objetych zagrozeniem powodziowym i ryzykiem powodziowym

= Obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych

= Stref ochrony obszaréw ujec wody

= Stref ochrony obszardw zbiornikdéw wéd srédigdowych

= Stref ochrony obszardw lesnych

Na terenie objetym Raportem nie zidentyfikowano obiektdw podlegajgcych ochronie konserwatorskiej. Analizowany
teren nie lezy w granicach bgdz w poblizu obiektu objetego ochrong konserwatorskg.

2.2.1. WARUNKI GEOFIZYCZNE, BUDOWA GEOLOGICINA, SUROWCE MINERALNE2

Pod wzgledem morfologicznym (wg fizyczno-geograficznej regionalizaciji Polski J. Kondrackiego) obszar gminy Burzenin
wchodzi w sktad pasa Nizin Srodkowopolskich, a doktadnie Niziny Potudniowowielkopolskiej i obejmuje fragmenty jej
dwdch mezoregiondw:

= Kotliny Szczercowskiej (wschodni fragment gminy — tereny zwigzane generalnie z doling rzeki Warty)

=  Wysoczyzny Ztoczewskiej (zachodni fragment gminy).

2 Prognoza oddziatywania na srodowisko ustaler studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin



Na podstawie dostepnych danych literaturowych odnoénie uwarunkowan geomorfologicznych terenu gminy Burzenin
mozna stwierdzi¢, ze:
= uksztattowanie powierzchni gminy, ze wzgledu na réznorodnos¢ form rzezby, zrdznicowanie wysokosci
pomiedzy terenami wysoczyznowymi i dolinnymi oraz wysoka strefa krawedziowa, ponacinana gtebokimi
dolinkami denudacyjnymi, tworzgca naturalny cigg widokowy na rozlegtg panorame doliny Warty odznacza
sie wysokimi walorami krajobrazowymi i wysokg atrakcyjno$cig rozwoju réznych form turystyki,
= duzy udziat terenéw wysoczyznowych, generalnie o niewielkim nachyleniu, stwarza predyspozycje dla
rozwoju sieci osadniczej gminy, a na terenach niezurbanizowanych funkcji rolniczej
= ochrona erozyjnej krawedz doliny Warty, obecnie umocnionej roslinnosciq i nie zagrozonej procesami
stokowymi, wymaga utrzymania obecnego stanu, tj. wprowadzenia zakazu lokalizacji zabudowy i usuwania
istniejgcych zarosli i zakrzaczen.

Pod wzgledem geologicznym rejon gminy Burzenin potozony jest na pograniczu dwéch jednostek strukturalno-
tektonicznych Polski, fj. Niecki tddzkiej i Monokliny Przedsudeckiej. Strefa graniczna pomiedzy wymienionymi
jednostkami przebiega z pétnocnego-zachodu na potudniowy-wschdd i reprezentowana jest tzw. zrebem Brzykowa,
przebiegajgcym od Woli Bedkowskiej przez Burzenin do Dgbrowy Widawskiej, Widawy i dalej w kierunku Szczercowa.
Przewazajgca cze$¢ terenu gminy przykryta jest utworami czwartorzedowymi, zwigzanymi z akumulacjg z okresu
zlodowacenia srodkowopolskiego oraz denudacjq z okresdw pdzniejszych. Reprezentowane sg one przez utwory
plejstocenskie (piaski i mutki zastoiskowe, piaski i gliny zwatowe, piaski i gliny lodowcowe, piaski, zwiry i gliny moreny
czotowe], piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz piaski rzeczne) i holocenhskie (piaski eoliczne, deluwialne, torfy, namuty,
mutki, piaski aluwialnobagienne). Migzszo$¢ utwordw czwartorzedowych waha sie od 18 m do 30 m. Utwory
czwartorzedowe zalegajg na osadach trzeciorzedowych (zachodnia i potudniowa cze$¢ gminy), sktadajgcych sie
z utwordw zwietrzelinowych i rumoszowych: piaskdw, pytdw, itdw i wegli brunatnych oraz bezposrednio na utworach
starszych, mezozoicznych (piaskowcach, mutowcach, marglach i wapieniach). Migzszo$¢ utwordw trzeciorzedowych
wynosi od 5 m do 73 m. Strop tych utwordw wystepuje na gtebokosci od 27 m do 46 m. Starsze podtoze stanowiq
osady dolnej i gérnej kredy oraz jury, reprezentowane przez ity oraz wapienie i margle. Strop utwordw mezozoicznych
wystepuje na gtebokosci od 18 m do 56 m.

Budowa geologiczna gminy nie stwarza ograniczeh dla jej rozwoju, a wystepowanie na jej terenie ztéz wegla
brunatnego stwarza nowe, potencjalne mozliwosci rozwoju. Na terenie gminy wyznaczone sg tereny i obszary
gdrnicze.

Analizowane przedsiewziecia, znajduje sie na terenie obszaru wytypowanego do postepowania przetargowego na
koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie ztéz weglowodordéw oraz wydobywanie weglowodoréw ze 716z — 2019
(Runda V), Nazwa obszaru: Ztoczew, powierzchnia obszaru: 702,48 kmz2.

Ponadto najblizej potozonym terenem oraz obszarem gdrniczym jest:
. potozony w odlegtosci ok. 0,5 km na kierunku pétnocno-wschodnim obszar gérniczy Prazmdw (decyzja
wyznaczajgca: RS.6522.1.9.2013), rodzaj kopaliny: piaski i zwiry.
. potozony w odlegtosci ok. 05, km na kierunku pdétnocno-wschodnim teren gdérniczy Prazméw (decyzja
wyznaczajgca: RS.6522.1.9.2013), rodzaj kopaliny: piaski i zwiry.

Realizacja przedsiewziecia zardbwno w stanie istniejgcym jak réwniez w stanie projektowanym nie polega na
wydobywaniu ztdz bqgdz kopalin, ponadto prognozowany zasieg oddziatywania inwestycji jak réwniez brak
zamierzonych prac budowalnych w tym realizacji wykopdw w fazie realizacji oraz eksploatacii przedsiewziecia
wyklucza mozliwos¢ negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na zidentyfikowane tereny oraz obszary gérnicze,
granice wystepowania ztdz itp.
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Rysunek 3 Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem terendw oraz obszardéw gdrniczych?

2.2.2. WODY POWIERZCHNIOWE*

Pod wzgledem hydrograficznym obszar gminy potozony jest catkowicie w dorzeczu rzeki Odry, zlewni Warty,
w obszarze zasobowym zbiornika Jeziorsko. Sie¢ hydrograficzng gminy tworzq:
= Warta - rzeka Il rzedu, prawobrzezny doptyw Odry — odwadniajgca wschodnig cze$¢ gminy i stanowiqca jej
naturalng granice na odcinku okoto 6,3 km. Koryto Warty w swym gdérnym biegu az do Burzenina jest
nieuregulowane, z licznymi zakolami i odnogami. Dolny przebieg, za miejscowoécig gminng, otoczony jest
watami przeciwpowodziowymi. Rzece towarzyszy starorzecze.
= Olesdnica - dolny ujsciowy odcinek rzeki lll rzedu, lewobrzeznego doptywu Warty — odwadniagjacy potudniowo-
zachodniq cze$¢ gminy. Koryto rzeki jest nieuregulowane.
= Kobylanka - rzeka IV rzedu, prawobrzezny doptyw Zegliny (doptywu Warty), obecnie potgczona sztucznym
Kanatem Tyczyhskim z Wartg. W dolnym, uregulowanym biegu petni wazng role w systemie melioraciji
i zabezpieczeh przeciwpowodziowych regionu. Na terenie gminy znajduje sie réwniez jej gérny odcinek,
o wysokich walorach przyrodniczych wraz z terenami zrodliskowymi.

Andlizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w znacznej odlegtosci od wskazanych powyzej rzek, natomiast
w sgsiedztwie przedsiewziecia, blizszej lub dalszej odlegtosci przebiegajg nastepujgce cieki:
. Doptyw z Prazmowa, ktérego koryto przebiega na kierunku wschodnim od granic dziatek inwestycyjnych,
w odlegtosci ok. 120 metrow
= Doptyw ze Strzatek, ktérego koryto przebiega na kierunku potudniowo-zachodnim od granic dziatek
inwestycyjnych, w odlegtosci ok. 800 metréw

Zgodnie z danymi literaturowymi, w granicach gminy znajdujg sie cenne przyrodniczo tereny Zzrédliskowe,
zlokalizowane na zachodnim skraju torfowiska w rejonie Koloni Niechmirdw i Jarocic. Stanowig one cenny
dydaktycznie przyktad zrédta pulsujgcego (objetego ochrong jako pomnik przyrody), gdzie woda podrzuca piasek
w obrebie powierzchni kota o $rednicy okoto 0,5 m - przedmiotowe tereny znajdujg sie od obszaru lokalizacji
przedsiewziecia w odlegtosci ponad 3,5 km na kierunku potudniowo-zachodnim, co daje podstawy wnioskowac iz
realizacja zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddziatywac na przywotane obiekty.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonej analizy, w tym dostepnych zrédet wskazuje sie, ze na terenie gminy Burzenin
brak jest wiekszych zbiornikdw wdd powierzchniowych.

3 https://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.htmi2appid=8d 14826089564 1e2be 10385ef3005b3c
4 Prognoza oddziatywania na srodowisko ustalen studium uwarunkowarn i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin



Wskazac réwniez nalezy iz zasoby wdd powierzchniowych gminy sq niewystarczajgce dla potrzeb rolnictwa, stqd
w dokumentach planistycznych gminy, wskazana jest ochrona istniejgcych stawdw, oczek wodnych oraz starorzeczy
w dolinach Warty i Olednicy, Ponadto projektowana odkrywka Ztoczew potozona w lewobrzeznej czesci zlewni rzeki
Warty stanowi¢ bedzie wysokqg presje na stan wod na obszarze gminy, eksploatacja ztoza wymagaé bedzie szeregu
dziatah minimalizujgcych negatywne oddziatywania wynikajgce z eksploatacii ztoza, jednakze podkredli¢ nalezy, ze
analizowane przedsiewziecie nie pozostaje w zwigzku z eksploatacjq zt6z.
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Rysunek 4 Lokadlizacja przedsiewziecia wzgledem przebiegu/lokalizacji wéd powierzchniowychs

2.2.3. WODY PODIZIEMNE¢7

Powiat sieradzki jest terenem zasobnym w wody podziemne. Gtdwne Zbiorniki Woéd Podziemnych (chronione na
podstawie ustawy Prawo Wodne) na terenie powiatu to GZWP 312 Sieradz i GZWP 151 Turek-Konin-Koto. Na podstawie
dostepnych danych o zanieczyszczeniu woéd podziemnych okreslone zostaty na podstawie wynikdw badan
przeprowadzonych w punkcie konfrolnym Burzeninie w roku 2014, ujmujgcych wody z jurajskiego poziomu
wodono$nego przedmiotowej JCWPd.

Tabela 1 Charakterystyke jakosci wod podziemnych wraz z okresleniem klasy czystosci w miejscowosci Burzening
Miejscowosé | Stratygrafia Klasa czystosci Wskazniki decydujace o klasie

temperatura -- 12.1°C, Cu -0.0109mg/I, SO4 -122

mg/l, Ca - 125 mg/l, HCO3 - 244 mg/I

Burzenin jura gérma J3 | i

Z punktu widzenia przedmiotowej oceny oddziatywania na $rodowisko analizowanego przedsiewziecia,
najistotniejszym celem srodowiskowym okreslonym réwniez w Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry dla wéd podziemnych jest zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczehh do wéd
podziemnych oraz wdrozenie dziatah niezbednych dla odwrécenia znaczqgcego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka, tym samym uregulowana
gospodarka wodno-sciekowa na terenie dziatek inwestycyjnych stanowi zabezpieczenie $rodowiska gruntowo
wodnego, w zwigzku z charakterem prowadzonej dziatalnosci.

W ramach realizacji, funkcjonowania bqgdz likwidacji przedsiewziecia nie przewiduje sie poboru wéd podziemnych.

5 https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/

6 Prognoza oddziatywania na srodowisko ustaler studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin
7 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2016-2023

8 Ocena jakosci woéd podziemnych w punktach badawczych monitoringu diagnostycznego w 2014 roku w wojewddztwie todzkim



Na podstawie danych zasobdéw informacyjnych Banku HYDRO, ktére wykorzystywane sq do celéw projektowych
i dokumentacyjnych w dziedzinie hydrogeologii, geologii, gospodarki wodnej i ochrony srodowiska, ktére znajdujg
zastosowanie w administracji zadowej, samorzgdowej oraz stuzbach panstwowych jako system wspomagania decyzji
w zarzqgdzaniu $rodowiskiem, na ponizszym rysunku przedstawiono lokalizacje obiektéw hydrogeologicznych,
istniejgcych w ww. bazie w obszarze oraz sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji.
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Rysunek 5 Lokalizacja przedsiewziecia, wzgledem zidentyfikowanych obiektéw hydrogeologicznych?
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Rysunek 6 Lokalizacja przedsiewziecia, wzgledem zidentyfikowanych otwordw wiertniczych1o

9 http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html
10 https://otworywiertnicze.pgi.gov.pl



Z uwagi na fakt, iz w ramach zamierzenia inwestycyjnego, na zadnym z etapdw realizacji przedsiewziecia, nie
przewiduje sie wykonywania prac ziemnych, wykopdw itp., majgc na wzgledzie réwniez uregulowanqg gospodarke
wodno-$ciekowq w zakresie zagospodarowania woéd opadowych z trendw potencjalnie zanieczyszczonych wskazac
nalezy, ze readlizacja zamierzenia inwestycyjnego pozostaje bez wptywu na zidentyfikowane w dalszym sgsiedziwie
przedsiewziecia obiekty hydrogeologiczne oraz otwory wiertnicze.

2.2.4. WARUNKI KLIMATYCZNE | METEOROLOGICZNE™

Wielun i obszary wokdt niego potozone sg w regionie o stabngcych wptywach oceanicznych, cechujgcych sie
stosunkowo matymi amplitudami temperatury powietrza, wczesng wiosng, stosunkowo dtugim latem, zimg tagodng
i krétkg z mato trwatg pokrywq $niezng. Ogdlna charakterystyka regionu to:

= §rednia roczna temperatura powietrza - okoto +8°C

= §redniroczny opad atmosferyczny — 550 mm

= okres wegetacyjny (od poczgtku kwietnia do przetomu pazdziernika i listopada) 210-220 dni

2.2.5. KRAJOBRAZ OBSZARU PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie dostepnych danych literaturowych, rzezbe obszaru gminy mozna scharakteryzowaé jako
przeksztatcong w stosunkowo niewielkim stopniu antropogenicznie, co ogranicza sie do wyrdzniajgcych sie
w krojobrazie watéw przeciwpowodziowych wzdtuz koryta rzeki Warty oraz rowdw melioracyjnych i nasypdw
drogowych. Wykorzystywana tylko w niewielkim stopniu baza surowcowa gminy nie przyczynia sie do powstawania
wyrobisk poeksploatacyjnych.

W odniesieniu do krajobrazu wokdt terenu przedsiewziecia, stanowi on krajobraz o charakterze typowej ulicdwki
w odniesieniu do zabudowy miejscowosci Prazmdw, jak réwniez charakteryzuje sie krajobrazem rolniczym i leSnym.
Redlizacja przedsiewziecia nie spowoduje zmiany istniejgcego juz krajobrazu zardwno terenu przedsiewziecia jak
rébwniez terendw bezposrednio przylegtych - kontynuacja biezgcej dziatalnosci pozostanie bez wptywu na
przedmiotowy aspekt, tym samym w poréwnaniu do stanu obecnego lokalizacja inwestycji nie spowoduje zmiany

w lokalnym krajobrazie. Nie przewiduje sie usuwania drzew lub krzewdw w ramach fazy realizacji inwestyciji.

Teren przeznaczony pod inwestycje (kontynuacja dziatalnosci):

= nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze - stosownie do wymagan
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2022 poz. 2409)

. nie znajduje sie w na terenie zadnego Obszaru Chronionego Krajobrazu, czy Parku Krajobrazowego

= nie jest potozony w obszarze Natura 2000

= nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkdw z zakresu ustawy
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840)

= jest zlokalizowana poza terenami gdrniczymi, w zwigzku z tym realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego nie
podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gbérnicze (Dz.U. 2023 poz. 633)

2.2.6. DOBRA KULTURY MATERIALNEJ

Na terenie lokalizacji zaktadu objetego przedmiotowym opracowaniem oraz w zasiegu jego bezposredniego
oddziatywania nie wystepujq obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkdw na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840).

Strefa oddziatywania inwestycji zamyka sie dla wiekszo$ci komponentdédw w granicach wtasnosci inwestora. Jednakze
aspekt ten nalezy rozpatrywac na innej ptaszczyznie, co opisano w kolejnych punktach. Wobec tego w zasiegu nie
znajdujqg sie zadne z zabytkéw chronionych na podstawie przepisdw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
RoOwniez w bezposrednim sgsiedztwie catego zaktadu nie znajdujg sie zabytki prawnie chronione.

" Prognoza oddziatywania na srodowisko ustalen studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin



2.2.7. OBSZARY, NA KTORYCH STANDARDY JAKOSCI SRODOWISKA ZOSTALY PRZEKROCZONE LUB
ISTNIEJE PRAWDOPODOBIENSTWO ICH PRZEKROCZENIA

W odniesieniu do obszardw, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone Iub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, nalezy bra¢ pod uwage normy imisji, czyli kryteria jokie muszqg by¢ spetnione
w okreslonym czasie przez srodowisko lub jego elementy na danym obszarze, np. standardy okreslajgce maksymalne
stezenia zanieczyszczeh w powietrzu, wodzie, glebie, poziomy hatasu i promieniowania.

2.2.7.1. KLIMAT AKUSTYCZNY

Hatas komunikacyjny

Ucigzliwo$¢ hatasowq stanowi gtdwnie hatas komunikacyjny, wystepujgcy wzdtuz ciggdw komunikacyjnych — drég,
ulic, szczegdinie tras tranzytowych, kolei. Zrédtami tego rodzaju hatasu sq przede wszystkim zrédta liniowe zwigzane
z komunikacjg drogowq i kolejowq. W bezposrednim oraz dalszym sqsiedztwie terenu przedsiewziecia, nie przebiegajg
istotne korytarze transportowe, przez teren miejscowosci przebiegajq drogi gminne, ktérych oddziatywanie nie stanowi
o wystepowaniu przekroczen dopuszczalnego poziomu dzwieku. Podwyzszony poziom hatasu drogowego, moze byc¢
odnotowywany w obszarze obiektdéw zlokalizowanych bezposrednio w granicach paséw drogowych lub bliskiej
odlegtosci elewacji od osi jezdni.

Hatas przemystowy

Zaktady przemystowe i warsztaty ustugowe sq zrédtami hatasu o ograniczonym zasiegu oddziatywania, wptywajq one
na klimat akustyczny, jednakze wptyw ten ma charakter lokalny. Takie stacjonarne zrédta hatasu mogqg jednak
powodowacé ucigzliwosci dla oséb zamieszkujgcych w ich najblizszym sqgsiedztwie. Skala zagrozeh hatasem
przemystowym nie jest zbyt duza, a zasieg jego oddziatywania ma charakter lokalny.

Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana jest w bezposrednim sgsiedztwie terendw podlegajgcych ochronie
akustycznej, jednakze skala prowadzonej dziatalnosci dotychczas nie stanowi podstaw do stwierdzenia, iz ewentualne
oddziatywania akustyczne zwigzane z funkcjonowaniem przedsiewziecia, powodujg przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu na terenach poza liniami rozgraniczajgcymi analizowane przedsiewziecie, dlatego tez nalezy przyjaé,
ze na obszarze podlegajgcym analizie brak jest obszardw, na ktérych standardy jakosci srodowiska w zakresie norm
dla klimatu akustycznego bytby przekroczone.

2.2.7.2. POWIETRZE ATMOSFERYCINE

Na analizowanym obszarze zrédtami zanieczyszczeh do powietrza sg:
L] lokalne kottownie i paleniska domowe oraz nieliczne zaktady produkcyjne, bedgce zrodtami punktowymi,
= transport (drogi komunikacyjne) tworzgce tzw. zrédta liniowe emisji,
= oraz tereny rolnicze, gospodarstwa rolne i tereny gbrnicze nalezqgce do zréddet powierzchniowych (zrédta
emisji niezorganizowanej).

Przedsiewziecie, znajduje sie na obszarze na, ktérym obowiqzujg nastepujgce programy ochrony powietrza:

= Uchwata Nr XX/304/20 Sejmiku Wojewddztwa tddzkiego z dnia 15 wrzesnia 2020 r. w sprawie programu
ochrony powietrza i planu dziatan krotkoterminowych dla strefy aglomeracja tédzka (Dz. Urz. Woj. £édzkiego
22020 r. poz. 5936)

=  Uchwata Nr XX/303/20 Sejmiku Wojewddztwa tddzkiego z dnia 15 wrzesnia 2020 r. w sprawie programu
ochrony powietrza i planu dziatan krétkoterminowych dla strefy tédzkiej (Dz. Urz. Woj. tddzkiego z 2020 r. poz.
5935)

= Uchwata Nr XXXIV/429/17 Sejmiku Wojewddztwa tddzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie planu dziatan
krétkoterminowych dla strefy aglomeracja tédzka w celu zmniejszenia ryzyka wystgpienia przekroczen
poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutkdw i czasu trwania
zaistniatych przekroczeh (Dz. Urz. Woj. £t&dzkiego z 2017 r. poz. 1047)

W tabeli ponizej przedstawiono wartosci stezeh sredniorocznych w rejonie obszaru zaktadu Wnioskodawcy, zgodnie
z pismem Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, Departament Monitoringu, Regionalnego Wydziatu
Monitoringu Srodowiska w todzi z dnia 04.09.2023 r., znak. DMS-LO.731.1.601.2023.



Tabela 2 Wartosci stezen sredniorocznych w obszarze inwestycji

i Tlo Srednioroczne Da
Substancja
pg/m?3 ug/md

Dwutlenek siarki* 4 20
Dwutlenek azotu 9 30
Pyt zawieszony PM10 20 40
Pyt zawieszony PM2,5** 14 25 20%**
Benzen 0.5 5
Otéw 0,005 0.5

* Poziom dopuszczalny jako warto$¢ Srednioroczna dla SOz jest okreslony w polskim prawie jedynie pod kgtem ochrony roélin, co
oznacza, ze norma ta nie dotyczy stref bedgcych aglomeracjami lub miastami powyzej 100 tys. mieszkancdw.

** Stezenie pytu o Srednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 um (PM2,5) mierzone metodg wagowq z separacjq frakcji lub metodami
uznanymi za rbwnorzedne.

*** Poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do osiggniecia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza ll)

W zwiqgzku z planowanym przedsiewzieciem wystgpi zorganizowana niezorganizowana emisja gazéw i pytéw do
powietrza. Realizacja inwestycji, biorgc pod uwage wyniki zawarte w powyzszej tabeli nalezy przyjaé, ze na obszarze
podlegajgcym analizie brak jest obszardw, na ktérych standardy jakosci srodowiska w zakresie norm stanu jakosci
powietrza atmosferycznego bytby przekroczone.

2.2.7.3. GOSPODRAKA WODNO-$CIEKOWA

W ramach gtéwnych kierunkdw w zakresie infrastruktury technicznej w zwigzku z uzbrojeniem terenu inwestycji oraz
terendw sgsiednich wskazac¢ nalezy:
= dla zaopatrzenia w wode - teren przedsiewziecia posiada przytgcze do gminnej sieci wodociggowe;j,
w stanie istniejgcym woda na cele bytowe pobierana jest z gminnej sieci wodociggowej, na podstawie
warunkéw jej gestora — nie przewiduje sie poboru wéd podziemnych
= dla gospodarki $ciekowej — w zwiqzku z brakiem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Prazmow,
$cieki bytowe zagospodarowywane sg w poprzez gromadzenie ich w szczelnym zbiorniku bezodptywowym
o pojemnosci 10 m3, natomiast Scieki przemystowe, w tym rozumiane joko wody opadowe pochodzgce
Z miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw kierowane sq przez istniejgcy system wewnetrznej
kanalizacji na terenie przedsiewziecia, do bezodptywowych zbiornikdw (szczelnych, odparowujgcych) —
rébwniez Scieki przemystowe pochodzgce z obiektu Stacji Demontazu pojazddw, poprzez system
podczyszczania sciekdw w separatorze substancijiropopochodnych kierowane sg do jednego z dwdch wyzej
wymienionych zbiornikdw bezodptywowych.

Majgc na wzgledzie zapisy dot. aktualnego stanu i presji na JCWPd oraz JCW, gdzie odpowiednio presjqg tq jest presja
obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem, nawozenie i depozycja oraz
odptyw miejski (wody opadowe), budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podtuine) - rzeki gtébwne,
rozproszone - rozwdj obszaréw zurbanizowanych: tfransport, turystyka, odptyw miejski; nieznane (substancije zakazane)
oraz fakt, iz stan JCWP wskazany jest jako zty a ryzyko nieosiggania celéw Srodowiskowych wystepuije, zachowujgc
zasade przekornosci wskazaé nalezy, ze realizacja inwestycji w odniesieniu do obszaréw zlewni wéd znajdujgcych sie
rébwniez znacznie poza granicq przedsiewziecia, to samo przedsiewziecie moze by¢ realizowane na obszarze, gdzie
standardy jakosci srodowiska w zakresie norm stanu jakosci wdd bytby niedotrzymane. Jednakze majgc na wzgledzie
technologie zagospodarowania wdd opadowych, uregulowang gospodarke wodno-sciekowq na terenie
przedsiewziecia, jego funkcjonowanie pozostaje bez wptywu na mozliwosci wystepowania ewentualnych
przekroczen, niedotrzymania standarddw itp., o ktérych mowa w przedmiotowym rozdziale.
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2.2.7.4. PROMIENIOWANIE

Igodnie z posiadanymi informacjami, na obszarze gminy nie wystepujg Zréddta  promieniowania
elektfromagnetycznego inne niz nadajniki telefonii komdrkowej. Przez obszar nie przebiegajg zadne linie
elektroenergetyczne o napieciu wyzszym niz 15kV. W zwigzku z rodzajem inwestycji, nie jest przewidywana emisja
promieniowania niejonizujgcego, w zwiqzku z powyzszym ewentualne normy oraz standardy zwigzane z emisjg w tym
zakresie, wnikajgce z Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) nie bedg miec tu zastosowania. Zgodnie z art. 1231 124
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w ramach
pahstwowego monitoringu  $rodowiska powinien prowadzi¢ okresowe badania kontrolne pozioméw pdl
elektromagnetycznych oraz aktualizowaé corocznie rejestr zawiergjgcy informacje o terenach, na ktérych
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych. Na podstawie monitoringu
prowadzonego przez WIOS wynika, ze wystepujgce w §rodowisku na terenie Wojewddztwa tddzkiego poziomy pdl
elektfromagnetycznych sq mniejsze od poziomdw dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w  zaleznosci od
czestotliwosci wynosi od 7 V/m do 20 V/m).

2.2.8. GESTOSC ZALUDNIENIA1S

Na podstawie dostepnych danych statystycznych, publikowanych przez Urzad Statystyczny w todzi, w 2019 r., gmina
wiejska Burzenin charakteryzowata sie gestosciq zaludnienia na poziomie 46 osdb na km2.

W bezposrednim sqsiedztwie inwestyciji, brak zlokalizowanych obszarédw zamieszkania, o duzej koncentracji ludnosci.
Zagrozenia chemiczne i pozarowe wynikajg gtdwnie z gestosci zaludnienia, charakteru zabudowy i stopnia
uprzemystowienia. Na zagrozenia pozarowe wptywa sqsiedztwo lokalizacji budynkdw i wystepowanie w nich palnych
elementdw konstrukcyjnych (stropy, wiezba dachowa, schody i pokrycia dachdéw) oraz magazynowane $rodki
i materiaty tatwopalne (paliwo, smary, farby, oleje, tworzywa chemiczne, tarcica, opat itp.).

2.3. CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA | WARUNKI UZYTKOWANIA TERENU W FAZIE

BUDOWY | EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA
2.3.1.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Opisana w fresci Raportu inwestycja nie bedzie polegaé na podjeciu dziatah budowalnych, w tym czynnosci
zmierzajgcych do zmiany linii rozgraniczajgcych terendw obecnie przeksztatconych oraz uzytkowanych w ramach
zakresu gospodarki odpadami w stanie istniejgcym oraz stanie projektowanym.

Co do zasady nie przewiduie sie ingerenciji w dotychczas stosowang technologie demontazu pojazddw wycofanych
z eksploataciji, przetwarzania odpadowych kabli bqgdz zbierania odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne.

W ramach objecia terenu analizowanego w ramach przedmiotowego Raportu dziatalnoscig stanowiqcq zakres
realizowany obecnie przez dwa podmioty gospodarcze, przewiduje sie rowniez:
L] uruchomienie dwdch instalaciji — prosonozyc do przetwarzania odpaddw metali
= uruchomienie dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpaddw metali poza instalacjami
= aktualizacje mas oraz rodzajéw poszczegdlnych odpaddw przewidzianych do przetworzenia, zbierania lub
wytworzenia, w stosunku do zakresu okreslonego w decyzjach administracyjnych podmiotéw aktualnie
prowadzqgcych dziatalno$¢ na przedmiotowym terenie

Planowana dziatalno$¢ w zakresie przetwarzania odpaddw z wykorzystaniem prasonozyc, nie powoduje kwalifikacji
zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 44) Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 .
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724).

Teren inwestycji oraz budynki wraz z pomieszczeniami, ktdére wykorzystywane sqg na potrzeby prowadzenia
analizowanej dziatalnosci, wyposazone sg w odpowiednie $rodki gasnicze, zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822). Wzdtuz wschodniegj
granicy terenu przedsiewziecia znajduje sie wolnostojgca $ciana oddzielenia przeciwpozarowego, wykonana
z betondw ogniotrwatych.

14 Prognoza oddziatywania na srodowisko ustalen studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin
15 https://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie /portrety_gmin/sieradzki/gmina_burzenin.pdf

22



2.3.2. WYKORZYSTANIE TERENU - FAZA BUDOWY (REALIZACJI)

Wszystkie prace zwigzane z fazqg budowy analizowanego przedsiewziecia, dotyczyé bedq jedynie terenu obecnie
wykorzystywanego w ramach prowadzenia biezgcej dziatalnodci — nie jest planowane zajecie lub przeksztatcenie
nowych, dodatkowych powierzchni terenu. Ponadto wykorzystanie terenu w fazie realizacji przedsiewziecia, bedzie
polegato na jego uzytkowaniu na potrzeby prac montazowych oraz wykohczeniowych zwigzanych z wykonaniem
prac bedqgcych w zakresie przedmiotowej dokumentaciji, w tym na prowadzenie biezgcej dziatalnosci zwigzanej
z gospodarowaniem odpadami.

Zakres prac przewidzianych do wykonania bedzie obejmowat:
I Prace wstepne — organizacja prac, zaplanowanie prac, itp.
Il. Prace instalacyjne (montazowe)
M. Prace kohcowe
V. Uporzagdkowanie terenu, oddanie do uzytkowania.

Prowadzenie prac oraz instalacyjnych bedzie wigzato sie z uzyciem urzqadzen wykorzystujgcych olej napedowy, prad
itp.. Materiatochtonno$¢ i energochtonnosci prowadzonych prac nie bedzie odbiega¢ od analogicznych
przedsiewzie¢ o podobnym profilu. Zastosowane rozwigzania techniczne w trakcie prac bedg nowoczesne i nie bedg
stwarzac¢ trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska. Wynika to ze stosunkowo matej skali inwestyciji
i oraz naktadu koniecznych prac. Wszystkie materiaty przewidziane do wykorzystania posiada¢ bedg wymagane
certyfikaty i/lub atesty.

Majgc na wzgledzie przedmiot oraz skale przedsiewziecia, nie przewiduje sie konieczno$ci wyznaczenia terenu
stanowigcego zaplecze budowy, majgc bowiem na uwadze, ze zapleczem budowy okresla sie zespdt elementdw:
srodkéw technicznych i materialnych, niezbednych do realizacji okresSlonego zadania przez wydzielony potencjat
wykonawczy, co lokalizowane jest w granicach rejonu prowadzonych prac lub w ich najblizszym sqgsiedztwie na czas
realizacjirobdt, nalezy przyjaé, ze zakres prac fazy realizacji nie wymaga wykonywania wyzej wymienionych czynnosci
organizacyjnych.

Nalezy wskazaé, ze istniejgca powierzchnia utwardzona na terenie inwestycji, stanowi przestrzeh utwardzonaq, szczelng
oraz odwadniang, a ewentualne sytuacje awaryjne polegajgce na wycieku substancji ropopochodnych z maszyn lub
urzgdzen, bedqg w pierwszej kolejnosci na biezgco likwidowane za pomocq sorbentdw — odpad suchy.

Tabela 3 Bilans terenu inwestyciji — stan istniejgcy, obszar dziatek ewidencyjnych 589, 590/1 oraz 590/2

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia
1. Zabudowania — obiekt Stacji Demontazu Pojazdéw =~675,0
2. Powierzchnia manipulacyjno- magazynowa utwardzona szczelna (beton wodoszczelny) =3286,5
3. Powierzchnia zbiornika bezodptywowego szczelnego - dziatka ew. 590/1 oraz 590/2 =78,0
4, Powierzchnia biologicznie czynna =~702,5
taczna powierzchnia terenu: =~4742,0
Tabela 4 Bilans terenu inwestycji — stan istniejgcy, obszar dziatek ewidencyjnych 616 oraz 617
Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia
1. Powierzchnia manipulacyjno- magazynowa utwardzona szczelna (beton wodoszczelny) =4010,0
2. Powierzchnia zbiornika bezodptywowego szczelnego - dziatka ew. 616 =162,0
3. Powierzchnia biologicznie czynna ~5043,5
taczna powierzchnia terenu: =9215,5
Tabela 5 Bilans terenu inwestycji — zestawienie tqgczne
Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia
1. Zabudowania — obiekt Stacji Demontazu Pojazddw =675,0
2. Powierzchnia manipulacyjno- magazynowa utwardzona szczelna (beton wodoszczelny) =7296,5
3. Powierzchnia zbiornika bezodptywowego szczelnego — dziatka ew. 590/1 oraz 590/2 ~78,0
4, Powierzchnia zbiornika bezodptywowego szczelnego — dziatka ew. 616 =162,0
5. Powierzchnia biologicznie czynna =5746
taczna powierzchnia terenu: =13 957.,5

Odpady bezposrednio po zwazeniu z wykorzystaniem wagi najazdowej znajdujgcej sie na terenie dziatki ewidencyjnej
nr 590/1 bezposrednio kierowane sg do miejsc ich tymczasowego magazynowania lub przetworzenia.

W ramach prac przewidzianych do wykonania dla fazy budowy, nie przewiduje sie dokonywania rozbidrek istniejgcych

zabudowan lub likwidacji powierzchni utwardzonych, w zwigzku z powyzszym, ewentualne ilosci odpaddw powstate
podczas tej fazy przedsiewziecia wynikac bedq technologii prac montazowych prowadzonych przezich Wykonawce.
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2.3.2.1. WYTWARZANIE ODPADOW

Zgodnie z trescig Ustawy o odpadach z 2012 r., przez wytwdrce odpaddw, rozumie sie podmiot $wiadczgcy ustugi
w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektdw, chyba ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej. Wytwarzane
w frakcie prac fazy realizacji odpady bedqg tymczasowo magazynowane w kontenerach lub pojemnikach typu BIG
BAG, w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczonych przez Wykonawce robdt — na terenie objetym
przedmiotowq inwestycjq). Miejsce magazynowania odpaddw bedzie wynika¢ z organizacii placu budowy.

Odpady bedg magazynowane zgodnie z obowigzujgcymi wymogami tj. odpady niebezpieczne bedqg
magazynowane w zamknietych, szczelnych kontenerach lub pojemnikach réznego typu zabezpieczonych przed
dziataniem opaddéw atmosferycznych i osdb postronnych oraz odpornych na dziatanie odpadu w nich
przechowywanego, natomiast pozostate odpady inne niz niebezpieczne bedg magazynowane w zaleznosci od ich
rodzaju w pojemnikach, kontenerach w wyznaczonych miejscach. Wytworzone odpady bedq przekazywane
podmiotom prowadzgcym odzysk, a jezeli bedzie to niemozliwe, bedq przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy
odpaddéw bedg sprawdzani pod wzgledem posiadanych decyzji zgodnie z Ustawg o odpadach.

Tymczasowe magazynowanie wytworzonych odpaddw bedzie miato charakter selektywny, nie bedzie powodowato
ograniczen dla dalszych procesdw ich odzysku lub unieszkodliwienia. Sposéb tymczasowego magazynowania bedzie
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla
magazynowania odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 1742), w odniesieniu do poszczegdlnych rodzajéw odpaddw
wytworzonych na terenie inwestyciji. Ostateczny sposéb tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu
zaleze¢ bedzie od Wykonawcy prac — wytwércy odpaddw.

W zwiqzku z powyzszym przewiduje sie, aby to Wykonawca prac fazy redlizacji byt odpowiedzialny za klasyfikacje
wytworzonych przez siebie odpaddw, zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpaddw oraz monitorowanie ich ilosci,
zobowigzany réwniez bedzie posiadac odpowiednie decyzje w zakresie gospodarowania odpadami - jezeli bedzie
fo konieczne.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykorzystywania istniejgcej infrastruktury, znajdujgcej sie na terenie na potrzeby
tymczasowego magazynowania odpaddw wytworzonych podczas fazy readlizacji przedsiewziecia oraz uzyczenia do
wykorzystywania pomieszczen socjalnych Pracownikom Wykonawcy robdt — w przypadku ich zlecenia podmiotowi
zewnetrznemu. Zaktada sie réwniez maksymalne wykorzystanie surowcdw oraz materiatdw, poprzez odpowiednig
organizacje dostaw.

Na terenie inwestycji podczas prowadzenia prac obowigzywaé bedzie segregacja odpaddw komunalnych
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Odpady komunalne bedqg odbierane przez specjalistyczne firmy
zgodnie z Ustawqg o odpadach oraz z Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469).

Wytworzone odpady bedq przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia i uprawnienia
do gospodarowania nimi. Odbidr odpaddw komunalnych bedzie odbywat sie zgodnie z Ustawq z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469). Podmioty, ktérym przekazywane bedg
odpady, jak rowniez Wykonawca prac dla fazy realizacji, zobowigzani bedg posiadaé wpis do rejestru,
o ktérym mowa w art. 49 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).

Na etapie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie postepowac w zgodzie z przyjetq hierarchig sposobu
postepowania z odpadami, zgodnie z tre$ciq ustawy o odpadach:

I zapobieganie powstawaniu odpaddw

Il. przygotowywanie do ponownego uzycia

M. recykling
V. inne procesy odzysku
V. unieszkodliwianie
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Tabela 6 Wykaz rodzajéw oraz szacunkowych iloéci odpaddw przewidzianych do wytworzenia podczas fazy realizacii

przedsiewziecia

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llo§é
(Mg)

Proponowany sposéb
zagospodarowania odpadéw*

Miejsce i sposéb
magazynowania odpadéw

1.

150101

Opakowania z papieru i
tektury

1,000

RS —recykling lub odzysk innych
materiatodw nieorganicznych
R12 — tworzenie mieszanek
materiatéw o tych samych
wtasciwosciach, separacja,
segregacja, sortowanie,
demontaz, doczyszczanie,
przepakowywanie, ciecie,
zageszczanie, suszenie

1501 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

1,000

R3 - recykling lub odzysk
substanciji organicznych, ktére
nie sq stosowane jako
rozpuszczalniki

R12 — tworzenie mieszanek
materiatow o tych samych
wiasciwosciach, separacja,
segregacja, sortowanie,
demontaz, doczyszczanie,
przepakowywanie, ciecie,
zageszczanie, suszenie

150103

Opakowania z drewna

1,000

R3 - recykling lub odzysk
substancji organicznych, ktére
nie sq stosowane jako
rozpuszczalniki

R11 - wykonywanie drobnych
napraw i konserwaciji

R12 — tworzenie mieszanek
materiatéw o tych samych
wtasciwosciach, separacja,
segregacja, sortowanie,
demontaz, doczyszczanie,
przepakowywanie, ciecie,
zageszczanie, suszenie

1501 04

Opakowania z metali

1,000

R4 - recykling lub odzysk metali i
zwiqzkdw metali

R12 - tworzenie mieszanek
materiatéw o tych samych
witasciwosciach, separacja,
segregacja, sortowanie,
demontaz, doczyszczanie,
przepakowywanie, ciecie,
zageszczanie, suszenie

1501 05

Opakowania
wielomateriatowe

2,000

R12 - tworzenie mieszanek
materiatéw o tych samych
wtasciwosciach, separacja,
segregacja, sortowanie,
demontaz, doczyszczanie,
przepakowywanie, ciecie,
zageszczanie, suszenie

1501 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

2,000

R12 - tworzenie mieszanek
materiatéw o tych samych
wtasciwosciach, separacja,
segregacja, sortowanie,
demontaz, doczyszczanie,
przepakowywanie, ciecie,
zageszczanie, suszenie

Odpady gromadzone
selektywnie, w kontenerze lub
pojemnikach BIG-BAG, w sposdb
uniemozliwiajgcy
zanieczyszczenie Srodowiska,
zabezpieczone przed
rozwiewaniem, w wyznaczonym
przez Wykonawce robdt miejscu
do tego odpowiednim na terenie
objetym inwestycjq.
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materiatodw nieorganicznych
R12 — proces sortowania
odpaddw w sortowni odpaddw
komunalnych

Lp. Kod R llosé Proponowany sposéb Miejsce i sposéb
odpadu (Mg) zagospodarowania odpadéw* magazynowania odpadéw
7. 1501 09 Opakowania z tekstyliow 0,200 R3 - recykling lub odzysk Odpady gromadzone
substanciji organicznych, ktére selektywnie, w kontenerze lub
nie sq stosowane jako pojemnikach BIG-BAG, w sposdb
rozpuszczalniki uniemozliwiajgcy
R5 - recykling lub odzysk innych zanieczyszczenie Srodowiska,
materiatdéw nieorganicznych zabezpieczone przed
R12 - tworzenie mieszanek rozwiewaniem, w wyznaczonym
materiatow o tych samych przez Wykonawce robdt miejscu
wiasciwosciach, separacja, do tego odpowiednim na terenie
segregacja, sortowanie, objetym inwestycjq.
demontaz, doczyszczanie,
przepakowywanie, ciecie,
zageszczanie, suszenie
8. 1501 10* Opakowania zawierajgce 0,200 | R3-recykling lub odzysk Odpady gromadzone
pozostatosci substancii substanciji organicznych, ktére selektywnie, w odpowiednich
niebezpiecznych lub nimi nie sq stosowane jako zamykanych pojemnikach,
zanieczyszczone rozpuszczalniki odpornych na chemiczne
R4 - recykling lub odzysk metali i dziatalnie odpadu w nim
zwigzkdw metali przechowywanego, w
RS - recykling lub odzysk innych wyznaczonym przez Wykonawce
materiatdw nieorganicznych robdt miejscu do tego
R12 - tworzenie mieszanek odpowiednim na terenie objetym
materiatéw o tych samych inwestycja, pod zadaszeniem lub
wtasciwosciach, separacja, w zamykanym kontenerze, w
segregacja, sortowanie, sposdb uniemozliwiajgcy
demontaz, doczyszczanie, przedostanie sie substancji
przepakowywanie, ciecie, niebezpiecznych zawartych w
zageszczanie, suszenie odpadach do gruntu (kontener
ustawiony na utwardzonym
placu)
9. 1502 02* Sorbenty, materiaty 0,050 R3 - recykling lub odzysk Odpady gromadzone
filtracyjne (w tym filtry substanciji organicznych, ktére selektywnie, w odpowiednich
olejowe nieujete w innych nie sq stosowane jako zamykanych pojemnikach,
grupach), tkaniny do rozpuszczalniki odpornych na chemiczne
wycierania (np. szmaty, R4 - recykling lub odzysk metali i dziatalnie odpadu w nim
$cierki) i ubrania ochronne zwiqzkdw metali przechowywanego, w
zanieczyszczone R5 —recykling lub odzysk innych wyznaczonym przez Wykonawce
substancjami materiatéw nieorganicznych robét miejscu do tego
niebezpiecznymi (np. PCB) R12 — tworzenie mieszanek odpowiednim na terenie objetym
materiatéw o tych samych inwestycja, pod zadaszeniem lub
wtasciwosciach, separacja, w zamykanym kontenerze, w
segregacja, sortowanie, sposdb uniemozliwiajgcy
demontaz, doczyszczanie, przedostanie sie substancji
przepakowywanie, ciecie, niebezpiecznych zawartych w
zageszczanie, suszenie odpadach do gruntu (kontener
ustawiony na utwardzonym
placu)
10. | 150203 Sorbenty, materiaty 0,050 R3 - recykling lub odzysk Odpady gromadzone
filtracyjne, tkaniny do substanciji organicznych, ktére selektywnie, w pojemnikach, w
wycierania (np. szmaty, nie sq stosowane jako wyznaczonym przez Wykonawce
$cierki) i ubrania ochronne rozpuszczalniki robét miejscu do tego
inne niz wymienione w 15 02 R4 —recykling lub odzysk metali i odpowiednim na terenie objetym
02 zwiqzkdw metali inwestycja, w sposdb
RS —recykling lub odzysk innych uniemozliwiajgcy
materiatdw nieorganicznych zanieczyszczenie srodowiska.
R12 — tworzenie mieszanek
materiatoéw o tych samych
wtasciwosciach, separacja,
segregacja, sortowanie,
demontaz, doczyszczanie,
przepakowywanie, ciecie,
zageszczanie, suszenie
11. | 200101 Papier i tektura 1,000 | R5-recykling lub odzysk innych Odpady gromadzone

selektywnie, w kontenerze lub
pojemnikach BIG-BAG, w sposdb
uniemozliwiajgcy
zanieczyszczenie srodowiska,
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Lp. Kod R llosé Proponowany sposéb Miejsce i sposéb
odpadu (Mg) zagospodarowania odpadéw* magazynowania odpadéw
12. | 2001 02 Szkto 1,000 R12 - proces sortowania zabezpieczone przed
odpaddw w sortowni odpaddéw rozwiewaniem, w wyznaczonym
komunalnych przez Wykonawce robdt miejscu
13. | 200108 Odpady kuchenne 1,000 | R12- proces sortowania do tego na terenie objetym
ulegajgce biodegradacii odpaddw w sortowni odpaddw inwestycjq.
komunalnych
14. | 2001 39 Tworzywa sztuczne 1,000 R3 - recykling lub odzysk
substanciji organicznych, ktére
nie sq stosowane jako
rozpuszczalniki
R12 - proces sortowania
odpaddw w sortowni odpaddéw
komunalnych
15. | 2001 40 Metale 1,000 | R4-recykling lub odzysk metalii
zwigzkdéw metali
R12 - proces sortowania
odpaddw w sortowni odpaddw
komunalnych
16. | 200301 Niesegregowane 1,500 R12 — proces sortowania Odpady gromadzone
(zmieszane) odpady odpaddw w sortowni odpadow selektywnie, w kontenerze lub
komunalne komunalnych pojemnikach, w sposdb
uniemozliwiajgcy
zanieczyszczenie srodowiska,
zabezpieczone przed
rozwiewaniem, w wyznaczonym
przez Wykonawce robdt miejscu
do tego na terenie objetym
inwestycjq

Planuje sie ograniczanie ilosci wytwarzanych odpadéw poprzez:

= stosowanie w gospodarce magazynowej trwatych opakowanh wielokrotnego uzytku

=  odpowiednie planowanie prac wzgledem faktycznego zapotrzebowania na surowce oraz doboru
odpowiednich jednostek opakowaniowych zapewniajgcych mozliwie maksymalne wykorzystanie danej
partii surowca

= regularne serwisowanie urzgdzen, w celu zapobiegania ewentualnym wyciekom

= zapoznanie pracownikdw z kwestiami dotyczacymi gospodarki odpadami, z wymaganiami w tym zakresie
co pozwoli na podniesienie $wiadomosci ekologiczne] pracownikdéw oraz umozliwi im dziatanie zgodnie
zasadami ochrony srodowiska

W przypadku braku mozliwosci ograniczenia ilosci wytwarzanych odpaddw waznym elementem w postepowaniu
z odpadem jest minimalizowanie negatywnego oddziatywania na $rodowisko poprzez zapewnienie prawidtowego
odzysku w specjalistycznych instalacjach poza terenem inwestycji. Poddanie odpaddw odzyskowi zapewnia
ograniczenie ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Dziatania prowadzone przez Wykonawce prac w celu umotzliwienia pézniejszego odzysku powstatych odpaddw:
= selektywne zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpaddw umozliwi poddanie ich procesom odzysku
i tym samym zmniejszenie ich negatywnego oddziatywania na wszystkie komponenty $rodowiska
=  wylworzone odpady przekazywane bedqg wytgcznie podmiotom, ktdre zyskaty zezwolenie witasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami, chyba, ze dziatalnos¢ taka nie
wymaga uzyskania zezwolenia. Dzieki temu dalsze przetwarzanie odpaddw przebiegato bedzie w zgodzie
z obowiqzujgcq literg prawa i w zwigzku z tym z poszanowaniem zasad ochrony srodowiska

2.3.2.2. OCHRONA PRZED HALASEM

Redalizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z emisjg hatasu do srodowiska, ktéra zwigzana bedzie gtdéwnie z pracg
oraz wykorzystywaniem samochoddw ciezarowych, urzqdzen elektrycznych, wykorzystywanych standardowo przy
tego typu pracach — dowdz materiatéw oraz wywdz odpaddw. Hatas ten bedzie $cisle zlokalizowany w rejonie
aktualnego miejsca prowadzonych prac, ponadto bedzie ograniczony w czasie do okresu realizacji przedsiewziecia
(konkretnego etapu prac). Ucigzliwosci wystepujace w trakcie prowadzenia prac ograniczone bedg do
bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego robotami (bedzie to oddziatywanie krétkotrwate, chwilowe). Ewentualne
wibracje wywotane pracg maszyn bqdz urzgdzen, nie bedq zagrazaé najblizszym budynkom i ludziom.
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Z uwagi na stosunkowo niewielkg skale zamierzenia inwestycyjnego w fazie jego realizacji, ucigzliwo$¢ inwestycji na
stan klimatu akustycznego dla terendw sasiednich bedzie minimalna. Po zakohczeniu realizaciji ucigzliwosci zwigzane
z pracami fazy realizacji przedsiewziecia ustang.

Na etapie fazy realizacji przedsiewziecia minimalizacje emisji hatasu mozna uzyska¢ dzieki zastosowaniu ponizszych
rozwigzanh:
% Wykonawca prac winien wprowadzi¢ najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac.
% Prowadzenie prac w miare mozliwosci wytgcznie w godzinach pomiedzy 6% a 2200
% Wykorzystywane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ sprawne i spetnia¢ wymagania okre$lone
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. Nr 263, poz.
2202)

2.3.2.3. EMISJE ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko w zakresie ochrony powietrza w fazie redlizacji bedzie zwigzane
Z poruszaniem sie pojazddw transportujgcych materiaty oraz odpady, oraz w pézniejszej fazie podczas wykonywania
prac zwigzanych z montazem oraz instalacjg elementdw objetych zamierzeniem inwestycyjnym.

Powyzsze spowodowac moze zapylenie oraz emisje spalin przez pojazdy dowozgce niezbedne materiaty. Jednakze
zanieczyszczenie powietrza w czasie fazy redlizacji potrwa stosunkowo krétko, a ponadto okreslenie wysokosci emisji
dla tego okresu jest na tym etapie niemozliwe, poniewaz bedzie to zalezne poérednio od przysztego Wykonawcy robdt,
ma to réwniez charakter zmienny wynikajgcy z réznorodnego charakteru prac.

Jednakze nalezy wskazaé, iz emisje wystepujace na etapie realizacji bedq mie¢ charakter niezorganizowany. Zgodnie
7 rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2002 r. w sprawie przypadkdw, w ktérych wprowadzanie
gazdw i pytdw do powietrza z instalacji wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881), nie wymaga pozwolenia
wprowadzanie gazdéw lub pytdw do powietrza z instalacji z ktérych wprowadzanie gazéw i pytdw do powietrza
nastepuje w sposéb niezorganizowany bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu srodkdw technicznych.

Ograniczenie oddziatywania przedsiewziecia w zakresie powietrza atmosferycznego mozna osiggnac poprzez
zachowanie wtasciwej kultury prac, czyli:
= fransport materiatdw i surowcdw niezbednych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w opakowaniach
pojazdami do tego przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
= ograniczenie do minimum czasu pracy silnikdw spalinowych maszyn — w analizowanym przypadku, gtéwnie
agregatébw prgdotwdrczych — w sytuacii koniecznosci ich wykorzystania ze wzgledu na brak dostepu do
energii z sieci obiekfu

Niekorzystne oddziatywanie inwestycji na atmosfere w fazie realizacji bedzie mieé charakter okresowy i nie spowoduje
trwatych zmian w sktadzie jokosciowym powietrza - dokuczliwo$¢ tego czynnika zaniknie po zakohczeniu prac
inwestycyjnych. Emisja zanieczyszczeh wystepujaca w trakcie budowy ze wzgledu na ograniczony czas oraz niewielkg
skale inwestyciji, nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

2.3.2.4. MINIMALIZACJA ZUZYCIA WODY | WYTWARZANIA SCIEKOW

% $SCIEKI SOCJALNO-BYTOWE

W fazie readlizacji inwestycji nie bedzie konieczne wyznaczenia zaplecza technicznego, na potrzeby socjalne
wykorzystywane zostang istniejgce na terenie pomieszczenia socjalne/toalety).

llo§¢ powstajgcych sciekdw jest frudna do oszacowania ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji odnosnie ilosci
zatrudnionych oséb na czas realizacii prac, réwniez z uwagi na niewielkg skale przedsiewziecia w fazie jego realizacii.
Poniewaz zaktada sie wykorzystanie istniejgcych na terenie pomieszczen socjalnych, gdzie $cieki bytowe na terenie
zaktadu gromadzone sq w bezodptywowym zbiorniku, scieki odbierane bedq okresowo (w miare potrzeb) przez firme
serwisowq $wiadczgcq ustugi w tym zakresie, posiadajacq odpowiednie kompetencije oraz zezwolenia/ pozwolenia/
wpisy do rejestru (BDO) w tym zakresie.

< $CIEKI PRZEMYSLOWE

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na sktadowanie podrecznych zapasdéw paliwa, tankowanie maszyn oraz sposdb
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazddw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowaé wycieki paliwa,
olejéw i innych ptyndw eksploatacyjnych, ktére mogq skazi¢ wode i glebe.
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Podczas fazy realizacji przedsiewziecia, przy zastosowaniu odpowiednich technologii prowadzenia prac, nie
przewiduje sie powstawania Sciekdw przemystowych rozumianych jako $cieki niebedqgce $ciekami bytowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, powstatymi w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlowq,
przemystowq, sktadowaq, fransportowq lub ustugowq, a takze bedgce ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu, zgodnie z trescig Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478).

% WODY OPADOWE | ROZTOPOWE

Odprowadzanie wod opadowych z terenu inwestyciji podczas fazy realizacji, odbywac sie bedzie powierzchniowo za
pomocqg pochylen podtuznych i poprzecznych w kierunku istniejgcego systemu odwodnienia na terenie zaktadu
(zamkniete systemy kanalizacyjne).

2.3.2.5. OCHRONA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE
ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

Na podstawie dostepnych informacii ustalono, ze na opracowywanym obszarze nie wystepujq obiekty podlegajgce
ochronie konserwatorskiej. W bezposrednim lub bliskim sgsiedztwie planowanej inwestycji, wystepujq zidentyfikowane
obszary majgce znaczenie historyczne, kulturowe bqdz archeologiczne, jednakze z uwagi na charakter zamierzenia
inwestycyjnego, nie przewiduje sie aby projektowana inwestycja wywierata jakikolwiek wptyw na wymiotnie obszary.
Ponizej przedstawiam wycinki z mapy portalu mapowego prezentujgcego wszystkie zabytki nieruchome
i archeologiczne wpisane do rejestru zabytkdw, pomniki historii oraz obiekty na liscie Swiatowego Dziedzictwa UNESCO,
prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Readlizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wigze sie z przeksztatceniem powierzchni gruntu dotychczas
nieprzeksztatconej, nie obejmuje jednoczesnie rozbudowy poprzez zajecie terendw dotychczas niestanowigcych
obszar przedsiewziecia.

= ‘ Zabytek nieruchomy (2)
ol [7] Kescish rzymskokatolicki (1)
g [¥] Dwér (1)

=0 Y Zabytek archeologiczny (1)
:ﬁ: Grodzisko {1)

O LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

~ PN
Rysunek 9 Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw!¢

16 https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/
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17 https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/
18 https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/
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2.3.2.5.1. ZABYTKI RUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z art. 3 pkt 1 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zabytek ruchomy to rzecz ruchoma, jej
czes¢ lub zespdt rzeczy ruchomych, bedqgcych dzietem cztowieka lub zwigzanych z jego dziatalno$cig, stanowigcych
Swiadectwo minionej epoki bgdz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na
posiadang warto$¢ historyczna, artystyczng lub naukowaq. Wojewddzki konserwator zabytkdw moze wydac z urzedu
decyzje o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub
nielegalnego wywiezienia zabytku za granice albo wywiezienia za granice zabytku o wyjgtkowej wartosci historyczne;j,
artystycznej lub naukowej. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytkdéw podlegajg ochronie konserwatorskiej
wynikajgcej z przepisdw ustawy ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Wtasciciel lub posiadacz zabytku
ruchomego zobowigzany jest miedzy innymi do:
= zapewnienia warunkdédw prawnych, organizacyjnych i finansowych umozliwiajgcych trwate zachowanie
zabytkdw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie
= zapobiegania zagrozeniom moggcym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkéw
Ll udaremniania niszczenia i niewtasciwego korzystania z zabytkéw
] przeciwdziatania kradziezy, zaginieciu lub nielegalnemu wywozowi zabytkéw za granice
Ll kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytkow
= uwzglednienia zadan ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy ksztattowaniu
Srodowiska

Wiekszos¢ zabytkédw ruchomych stanowi wyposazenie kosciotow. Najcenniejsze sq wpisane do rejestru zabytkow
ruchomych. Ze wzgleddw bezpieczehstwa ich listy nie sq upubliczniane. Ich stan zachowania jest z reguty bardzo
dobry — poddawane sq biezgcym konserwacjom. Najcenniejsze sq oczywiscie najstarsze dzieta sztuki — obrazy, rzezby,
czy wystréj kosciotéw. Do zabytkdw ruchomych nalezqg réwniez epitafia i ptyty osadzone na murach kosciota oraz
polichromie.

Na terenie oraz w bezposrednim sasiedziwie brak jest obiektéw w obrebie kidrych badz na ktérych terenie
zlokalizowane byltby zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytkéw.

2.3.2.6. ADAPTACJA | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELNI PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH

W ramach analizowanej inwestycji, nie przewiduje sie prac, w ktérych zakres wchodzitaby wycinka istniejgcych na
terenie dziatalno$ci drzew lub krzewdw. Zaktada sie petng adaptacje istniejgcej na terenie roslinnosci.

2.3.2.7. OGOLNE MOZLIWE DO ZASTOSOWANIA DZIALANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE
| OGRANICZANIE NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO

% Redlizacja prac odbedzie sie przy braku koniecznosci lokalizowania bazy zaplecza technicznego, co mogtaby
stanowi¢ Zzrédtem ewentualnych negatywnych oddziatywan na poszczegdine aspekty Srodowiska
przyrodniczego — niewielka skala inwestycji ogranicza sie wytgcznie do bezposrednich prac montazowych,
instalacyjnych w tym dostaw gotowych maszyn i urzgdzenh

% Zachowanie ostroznosci oraz odpowiednia organizacja prac, tak aby nie stanowity one zagrozenia, ani
wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi. W szczegdlinosci uwzgledni¢ nalezy zabezpieczenie
podtoza gruntowego przed mozliwoscig przenikania zanieczyszczeh do gruntu, co z uwagi na fakt i istniejgcy
teren przedsiewziecia jest utwardzony orasz szczelny (befon wodoszczelny) oraz odwadniany przez zamkniety
system kanalizacji wewnetrznej przedmiotowy warunek jest spetniony.

% Stosowany bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzqdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na
zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. Nr 263 poz. 2202).

% Prawidtowa eksploatacja oraz podjecie dziatan zmierzajgcych do zapewnienia nalezytego stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancii
niebezpiecznych (olei, benzyn).

% Serwisowanie i tankowanie maszyn i urzgdzeh pracujgcych przy realizacji przedsiewziecia prowadzone bedzie
w specjalnie wyznaczonym na ten cel miejscu na placu. Miejsce serwisowania, tankowania i postoju ciezkiego
sprzetu, sktadowania materiatdw, a takze innych miejsc, gdzie wystepuje potencjalne niebezpieczehstwo
skazenie substancjami ropopochodnymi bedzie odpowiednio zabezpieczone przed mozZliwoscig wyciekdw
i skazenia Srodowiska.

% Przestrzegane bedq zasady wytgczania silnikéw w czasie przerw w pracy. Czas pracy silnikdw spalinowych maszyn
i samochoddw na biegu jatowym bedzie ograniczony do minimum, celem zmniejszenia hatasu oraz emisji
zanieczyszczeh do powietrza, ponadto silniki pojozddw samochodowych oraz maszyn roboczych bedqg
wytgczane w trakcie przerw od pracy, a predkosci jazdy pojazddw samochodowych bedq ograniczane,
zmniejszajgc w ten sposéb emisje hatasu.
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% Przewiduje sie wyposazenie terenu objetego pracami w $rodki do neutralizacji rozlanych substancii
ropopochodnych. Wykonawca prac winien posiadac¢ odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen,
zwtaszcza ropopochodnych (np. paliw, smardw) i syntetycznych (np. olejéw). Z uwagi na planowane prace
montazowe w obrebie terendw utwardzonych oraz szczelnych (beton wodoszczelny) jak rdwniez odwadnianych
przez zamkniety system kanalizacji, zagrozenia dla srodowiska gruntowo wodnego nie przewiduje sie.

% Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wod, tak aby na terenie objetym inwestycjqg i w okolicy nie
pozostawaty resztki materiatdéw, opakowan itp., ktére mogtyby powodowac zanieczyszczenie srodowiska.

“ Nie przewiduje sie koniecznosci transportu materiatéw pylgcych.

% Wszystkie powstajgce odpady w pierwszej kolejnosci powinny by¢ poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu
w miejscu ich powstawania.

% Prowadzona bedzie ewidencja ilosciowa i jako$ciowa wytwarzanych odpaddw.

» Powstajgce odpady powinny by¢ tymczasowo magazynowane, zabezpieczone przed:
= dostepem o0sdb nieupowaznionych - zlokalizowane na ogrodzonym i dozorowanym terenie
= mieszaniem réznych rodzajéw odpadow
= negatywnym oddziatywaniem na srodowisko i zdrowie ludzi
» Lapewnione zostanie wtasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami i w czasie fazy realizacii,
w tym minimalizowanie ich ilosci, magazynowanie selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do
tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska
zanieczyszczeh oraz zapewnienie ich ponownego wykorzystania bgdz ich sukcesywnego odbioru przez
podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie w tym zakresie. W szczegdlnosci:
= odpady niebezpieczne gromadzone bedg w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach odpornych na dziatanie fizyczne i chemiczne tymczasowo magazynowanych w nich
poszczegdlnych rodzajéw odpaddw, zlokalizowanych w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu (1].
zabezpieczonym przed dostepem oséb nieupowaznionych), zadaszonym (lub pod przykryciem)
o utwardzonym podtozu
= gromadzone odpady bedqg na biezgco wywozone w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia przez
wyspecjalizowane jednostki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

% Przekazywanie wytwarzanych odpaddw uprawnionym podmiotom (bedqg to wyspecjalizowane jednostki
posiadajgce stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami) lub osobom fizycznym, zgodnie
z warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcego w tym zakresie prawa. W pierwszej kolejnosci prowadzony bedzie
odzysk materiatdw, pozostate odpady, ktérych odzysk z przyczyn technologicznych jest niemoZliwy lub jest
nieuzasadniony ekologicznie bqdz ekonomicznie — bedq przekazywane do unieszkodliwienia.

% Transport odpaddw z terenu objetego pracami do miejsc odzysku/unieszkodliwiania bedzie realizowany przez
podmioty posiadajgce zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci.

2.3.2.8. SIACUNKOWE ILOSCI SUROWCOW WYKORZYSTYWANYCH NA POTRZEBY FAZY
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

% PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY

Na etapie readlizacji zadania woda nie bedzie wykorzystywana bedzie do celdéw technologicznych. Zakres oraz
charakter prac przewidzianych do wykonania, nie przewiduje wykorzystywania wody technologicznej. Woda na
potrzeby socjalne pracownikédw pobierana bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego, eksploatowanego
zgodnie z warunkami gestora sieci. Wielkos¢ zuzycia wody na potrzeby socjalne bedzie skorelowana z iloscig
pracownikdw skierowanych do prac montazowych. Zuzycie nie przekroczy ustawowych norm, wyszczegdlnionych
ponizej.

Cel zuzycia oraz norma zuzycia wody wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002, Nr 8, poz. 70):

= Pracownicy biurowi dm3/dobe *osoba - 15

= Pracownicy fizyczni dm3/dobe *osoba - 60

= Zuzycie wody do higienizacji pomieszczehh dm3/dobe *m?2 - 1,0

< PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANYCH PALIW

Gtoéwnym paliwem technologicznym bedzie olej napedowy (w mniejszym stopniu benzyna). Wykorzystywany bedzie
podczas prac prowadzonych z uzyciem pojazddw, sprzetu i urzgdzenh. Wielko$¢ zuzycia paliw bedzie zalezna od ilosci
sprzetu i jego czasu pracy. Majgc na uwadze charakter zadania i zakres planowanych prac — wielko$¢ zuzycia paliw
nie bedzie miata istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony Srodowiska. Przyjeto, ze przecietne zuzycie oleju
napedowego na jedng maszyne typu ciezkiego wynosi¢ bedzie ok. 40 dm3 na godzine pracy. Jednakze wielko$¢ oraz
rodzaj wykorzystywanego sprzetu i zwigzane z tym zuzycie energii zalezne jest od sposobu organizacii pracy przez
Wykonawce, a takze od iloéci i stanu technicznego sprzetu budowlanego.
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% PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ ENERGII

W przypadku braku mozliwosci korzystania z prgdu sieciowego, przewiduje sie zasilanie urzgdzeh elekirycznych bedzie
energig z agregatdw prgdotwdérczych. Podstawowym surowcem energetycznym bedzie w tym przypadku olej
napedowy. Najwieksze zapotrzebowanie na energie elektryczng wystgpi w kohcowym etapie wykonawstwa, ktéry
wigze sie zazwyczaj z potrzebqg stosowania urzgdzeh mniejszych gabarytowo, precyzyjnych i recznych - zasilanych
prgdem. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi¢ bedzie ok. 40 kW/h. Wielkos¢ zuzycia energii
bedzie nie bedzie miata istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony srodowiska.

< PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW | MATERIALOW

Materiaty i surowce planowane do wykorzystania w ramach inwestycji bedq posiadac¢ certyfikaty dostepnosci do
stosowania na polskim rynku. Cechy stosowanych materiatdw bedgq jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Diatego w trakcie
redlizacji projektu stosowane bedqg materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Zastosowane technologie i materiaty do realizacji poszczegdlnych elementdw projektowanej infrastruktury, powinny
zapewni¢ wysokq jakos¢ i frwatosé poszczegdinych elementdw oraz niskg awaryjnosé.

Szacowane ilosci wody i paliw oraz energii na etapie realizacji inwestycji:
=  Wodaok. 10-15m3
. Paliwa ptynne (olej napedowy) — do ok. 1 Mg (ok. 40 dm3/godz. pracy)
= Energia elekiryczna ok. 1000 kWh. (ok. 40 kW/h)

Zakres oraz charakter prac nie bedzie skomplikowany, diatego tez konkretne ilosci surowcdw i materiatdw iich rodzaje,
bedqg podyktowane biezgcymi potrzebami.

2.3.2.9. ROZBUDOWA ISTNIEJACYCH ORAZ MONTAZ NOWYCH INSTALACJI DO ODZYSKU
| PRZETWARZANIA ODPADOW

Realizacja przedsiewziecia wigzata sie bedzie z montazem poszczegdinych gotowych elementdw planowanych do
uruchomienia linii do przetwarzania odpaddw, pozostate dziatania fazy realizacji stanowiq dziatania o charakterze
organizacyjnym, administracyjnym, nie majgcym bezposredniego wptywu na zapotrzebowanie materiatowe
a w konsekwencji emisje odpaddw w zwigzku z ich zaistnieniem.

Proces montazu poszczegdlnych linii wigzat sie bedzie z emisjg pytdw i gazdbw oraz hatasu do srodowiska z transportu
materiatéw do wykonania instalacji oraz emisjg odpaddw. Emisje te bedq miaty charakter lokalny i krotkotrwaty,
dlatego nie bedqg powodowaty ucigzliwosci dia srodowiska. Wszelkie elementy stanowigce poszczegdine podzespoty,
wykonane bedqg przed podmioty zewnetrzne poza terenem przedsiewziecia.

2.3.3. WYKORZYSTANIE TERENU - FAZA EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA

W fazie eksploatacii teren uzytkowany bedzie zgodnie z funkcjq do jakiej zostanie przygotowany w fazie realizacji 1.
jako kontynuacja zgodnie z dotychczasowym uzytkowaniem analizowanego terenu — prowadzenie stacji demontazu
pojazddw wycofanych z eksploatacii oraz przetwarzania i zbierania odpaddw.

I Poszczegdlne instalacje zlokalizowane na terenie zaktadu, funkcjonowacd bedg na podstawie odpowiednich
decyzji, pozwoleh oraz innych niezbednych uzgodnienh — zgodnie z dotychczasowq praktykg
Il. Warunki uzytkowania terenu w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej:
= Scieki przemystowe — w ramach prac porzgdkowych, przewiduje sie w pierwszej kolejnosci
wykorzystanie sorbentéw (w przypadku koniecznosci usuniecia substancji z powierzchni obiektu) —
w wyniku tego procesu powstawac bedzie wytgcznie odpad suchy
. Scieki przemystowe — écieki powstate w obiekcie Stacji Demontazu Pojazddw zbierane bedg do
wewnetfrznego systemu kanalizacji oraz po podczyszczeniu w  separatorze  substancii
ropopochodnych kierowane do zbiornika bezodptywowego znajdujgcego sie na terenie dziatek
ewidencyjnych nr 590/1 oraz 590/2 o pojemnosci ok. 195,0 m3
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V.

V.

Scieki przemystowe — écieki przemystowe, w postaci wéd opadowych oraz roztopowych z miejsc
tymczasowego magazynowania odpaddw, odbierane bedq przez zamkniety wewnetrzny system
kanalizacji, podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych, a nastepnie kierowane do
zbiornika bezodptywowego, zgodnie z ponizszym podziatem:
o dla terenu dziatek ewidencyjnych nr: 589, 590/1 oraz 590/2 odbiornikiem jest zbiornik
bezodptywowy (szczelny) o pojemnosci ok. 195,0 m3
o dlaterenu dziatek ewidencyjnych nr: 616 oraz é17odbiornikiem jest zbiornik bezodptywowy
(szczelny) o pojemnosci ok. 308,0 m3
Scieki socjalno-bytowe — gromadzone w szczelnym bezodptywowym zbiorniku o pojemnosci ok.
10,0 m3 i okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekdw
Zaopatrzenie na wode do celdéw socjalino-bytowych, realizowane z istniejgcego przytgcza
wodociggowego zgodnie z warunkami gestora sieci
Zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych — nie wystepuje

Warunki uzytkowania terenu w zakresie gospodarki odpadami

Miejsca tymczasowego magazynowania odpaddw zorganizowane w taki sposdb, aby unikngé
przenikania tych odpaddw (w tym wéd odciekowych z miejsc magazynowania) lub ich sktadnikéw
do Srodowiska — teren przedsiewziecia utwardzony jest przy wykorzystaniu betonu wodoszczelnego
oraz odwadniany przez zamkniety system kanalizaciji

Sposdb tymczasowego magazynowania danych rodzajow odpaddw, zgodny z przepisami
szczegdtowymi okreslonymi dla danego rodzaju odpadu, jesli zostaty okreslone

Warunki uzytkowania terenu w zakresie emisji do powietrza

Emisja substancji do powietrza nie bedzie powodowad przekraczania stezeh dopuszczalnych lub
poziomdw odniesienia poza terenem zaktadu

Emisja substancji bedzie miata charakter niezorganizowany wynikajgcy z wykorzystywania srodkdw
transportu, wézkéw widtowych, maszyn roboczych itp.

Emisja substancji bedzie miata charakter zorganizowany wynikajagcy z funkcjonowania systemu
ogrzewania obiektu Stacji Demontazu Pojazddw (paliwo: gaz drzewny (holzgas) praz olej opatowy)
Emisja substanciji bedzie miata charakter zorganizowany w zwigzku z wykorzystywaniem dopalarki
resztek gazu LPG

Emisja substancji bedzie miata charakter zorganizowany w zwigzku z wykorzystywaniem wentylacji
mechanicznej obiektu Stacji Demontazu Pojazdéw

Lasieg oddziatywania zapachowego bedzie ograniczony do niewielkiego obszaru w obrebie
zaktadu i nie bedzie powodowac ucigzliwosci na terenach sgsiednich oraz zamieszkatych —
znacznie oddalonych, nie przewiduje sie prowadzenia procesdéw powodujgcych oddziatywania
odorowe

Warunki uzytkowania terenu w zakresie emisji hatasu

Funkcjonowanie zaktadu, odbywaé sie bedzie wytgcznie w porze dnia, nie bedzie powodowad
przekroczeh dopuszczalnego rdwnowaznego poziomu dzwieku okreslonego Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

Emisja hatasu zwigzana bedzie z eksploatacjq srodkdw transportu, wbzkdw widtowych, maszyn
roboczych itp.

Emisja hatasu zwigzana bedzie z eksploatacjq linii technologicznych do przetwarzania odpadéw,
przy czym zaktada sie lokalizowanie zrédet hatasu, ktdre stanowi¢ bedg generator istotnych
oddziatywanh, poprzez umiejscowienie ich w obiekcie Stacji Demontazu Pojazddw lub na terenie
inwestyciji w miejscu mozliwie oddalonym od obszaréw podlegajgcych ochronie akustycznej

Tabela 7 Bilans terenu inwestyciji - stan projektowany (niezmienny), obszar dziatek ewidencyjnych 589, 590/1 oraz 590/2

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia
1. Zabudowania — obiekt Stacji Demontazu Pojazddw =675,0
2. Powierzchnia manipulacyjno- magazynowa utwardzona szczelna (beton wodoszczelny) =3286,5
3. Powierzchnia zbiornika bezodptywowego szczelnego — dziatka ew. 590/1 oraz 590/2 =78,0
4, Powierzchnia biologicznie czynna =~702,5
taczna powierzchnia terenu: =4742,0
Tabela 8 Bilans terenu inwestyciji — stan projektowany (niezmienny), obszar dziatek ewidencyjnych 616 oraz 617
Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia
1. Powierzchnia manipulacyjno- magazynowa utwardzona szczelna (beton wodoszczelny) =4010,0
2. Powierzchnia zbiornika bezodptywowego szczelnego - dziatka ew. 616 =162,0
3. Powierzchnia biologicznie czynna ~5043,5
taczna powierzchnia terenu: =9215,5
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W ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie sq planowane prace majgce wptyw na zmiang sposobu
zagospodarowania oraz powierzchni istniejgcego przedsiewziecia, dlatego tez bilans terenu inwestycji w fazie
eksploatacji zamierzenia inwestycyjnego nie rézni sie od bilansu terenu w stanie istniejgcym — nie sg planowane prace
polegajgce na wykonywaniu utwardzen, wykonywaniu bokséw magazynowych, wiat magazynowych czy budowy
obiektéw kubaturowych itp.

W zwigzku z powyzszym, z uwagi na brak zamierzonych prac budowlanych itp., bilans terenu inwestycji po
zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego nie ulegnie zmianie w odniesieniu do stanu istniejgcego.

2.3.4. GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESOW PRODUKCYJNYCH
2.3.4.1. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie objetym zakresem przedmiotowego Raportu prowadzone sg nastepujace rodzaje dziatalnosci:
I Stacja Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploatacii
Il. Przetwarzanie odpaddw na linii do przetwarzania odpadowych kabli
M. Przetwarzanie odpaddw na linii recznego przetwarzania opréznionych zbiornikdw na gaz skroplony
V. Zbieranie odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne

1. Dziatalno$é w zakresie prowadzenia Stacji Demontazu Pojazdéw wycofanych z eksploatacii
Dziatalnosci prowadzona jest na terenie nastepujgcych dziatek ewidencyjnych: 589, 590/1 oraz 590/2 w obrebie
geodezyjnym 0020 Prazmdw. Na potrzeby prowadzenia dziatalnosci polegajgcej na prowadzeniu Stacji Demontazu
Pojazddw wykorzystywana jest nastepujaca, infrastruktura wraz z wyposazeniem:

» Budynek Stacji Demontazu pojazddw wycofanych z eksploatacji, w ktérym prowadzony jest demontaz
pojazddw oraz tymczasowe magazynowanie odpaddw. Budynek wykonany jako dwukondygnacyjny bez
podpiwniczenia o powierzchni uzytkowe] okoto 1 280 m? oraz kubaturze okoto 3 200 ms3. Wykonany
w technologii fradycyjnej murowanej z dachem w konstrukcji drewnianej przekrytym blacha.

>  Miejsce tymczasowego magazynowania odpaddw — wydzielone na terenie dziatek ewidencyjnych obszary
powierzchni utwardzonej, szczelnej oraz odwadnianej

» Do prowadzenia demontazu pojazddw wycofanych z eksploatacji wykorzystywane sq nastepujgce
urzqdzenia:

= oprézniacz, pompa z lancg do oprdzniania i dopalarka resztek gazu LPG
= wycinarka do szyb czotowych

= urzgdzenie do oprdzniania uktadu klimatyzacii

=  waga najozdowa o udzwigu do 60 Mg

=  dwa podnosniki samochodowe

Czynnosci administracyjne zwigzane z przyjeciem pojozdu wycofywanego z eksploatacji prowadzone sg
w pomieszczeniu biurowym w czesci biurowo — socjalnej wydzielonej z budynku Stacji Demontazu Pojazddw, w ktérym
realizowane sqg sprawy formalne zwigzane z przyjeciem pojazdu przeznaczonego do wycofania z eksploatacii
bezposrednio od wtasciciela. W odpowiednich sektorach nastepuje:
. fizyczne przyjecie pojazdu celem wycofania go z eksploatacji w tym wazenie, usuniecie z pojazdu wszelkich
cieczy eksploatacyjnych (oleje, paliwa, ptyny) za wyjatkiem sytuacji, gdy ciecze te znajdujg sie
w przedmiotach wyposazenia lub czesciach przeznaczonych do ponownego uzycia
= usuniecie z pojazdu czynnika chtodniczego z ktadu klimatyzacyjnego za pomocqg specjalnego urzgdzenia,
bqdZ poprzez zlecenie tej operacii wyspecijalizowanej firmie
= usuniecie czesci zawierajgcych odpady niebezpieczne
= tfymczasowe magazynowanie pojazdu wycofanego z eksploatacii
= demontaz pojazdu wycofanego z eksploatacii z czesci statych, ktére zostang przeznaczone do dalszego
uzycia jako przedstawiajace wartos¢ uzytkowqg
= demontaz pozostatych czesci pojazddw, w tym réwniez przy uzyciu pity pneumatycznej do blach karoserii,
szlifierki recznej (ciecie elementédw metalowych)
= umieszczenie posegregowanych czesci pojazddw, ktére zostang przeznaczone do dalszego uzycia,
w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo dla srodowiska i zdrowia ludzi
= umieszczenie posegregowanych odpaddw powstatych z demontazu pojazddw w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo dla srodowiska i zdrowia ludzi
= przekazanie (transport) odpaddédw powstatych w czasie demontazu pojazdéw do  dalszego
zagospodarowania uprawnionym do tego podmiotom

35



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagan dla
stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojazddw wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1206), na
terenie stacji demontazu, organizacyjnie wyodrebnione sq nastepujgce sektory:

Sektor | Przyjmowania pojazddw wycofanych z eksploatacii
Sektor Il Magazynowania przyjetych (nieosuszonych) pojazddw wycofanych z eksploatacii
Sektor Il Usuwania materiatéw niebezpiecznych z pojazddw wycofanych z eksploatacii
Sektor IV Demontazu czeéci i materiatéw z pojazddw wycofanych z eksploatacii
Sektor V Magazynowania czesci i materiatdw wymontowanych z pojazddw wycofanych z eksploatacii
Sektor VI Magazynowania osuszonych i zdemontowanych pojazddw wycofanych z eksploataciji
< Sektor | - Sektor przyjmowania i magazynowania pojazdéw wycofanych z eksploatacji — zlokalizowany

w poétnocno wschodniej czesci terenu dziatek ewidencyjnych nr: 589, 590/1 oraz 590/2 - na pétnoc od obiektu
Stacji Demontazu Pojazdéw
< Sektor Il - Magazynowania przyjetych (nieosuszonych) pojazdéw wycofanych z eksploataciji — zlokalizowany
w poétnocno wschodniej czesci terenu dziatek ewidencyjnych nr: 589, 590/1 oraz 590/2 - na pétnoc od obiektu
Stacji Demontazu Pojazdéw
Sektor zlokalizowany na wydzielonej czesci utwardzonego i szczelnego placu magazynowego w sgsiedztwie wagi
najozdowej — wody opadowe (mogace zawieraé m.in. $cieki przemystowe) ujete w sie¢ wewnetrznej kanalizacji
opadowej kierujgcej te Scieki do separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego na terenie dziatalnosci.
W sektorze tym pojazdy sq tymczasowo magazynowane w sposdb zabezpieczajgcy przez niekontrolowanym
wyciekiem z pojazdu substancii niebezpiecznych m.in. poprzez niestosowanie magazynowania wskazanych pojazddw
w pozycji na boku lub na dachu. Teren jest wyprofilowany, utwardzony oraz szczelny — potozony poza budynkiem
w taki sposéb, aby mdgt przyjg¢ i odprowadzic wody opadowe zawierajgce m.in. scieki przemystowe do sieci
wewnetrznej kanalizacji wyposazonej w separator, a nastepnie do zbiornika odparowujgcego szczelnego.

Na utwardzonym i szczelnym terenie pomiedzy tym sektorem, a budynkiem Stacji Demontazu Pojazddw wycofanych
z eksploatacji zostata zainstalowana waga o skali wazenia do 60 Mg wykorzystywana na potrzeby monitoringu
odpadow.

< Sektor lll - Sektor osuszania i usuwania z pojazdéw elementdw i substancji niebezpiecznych, w tym plynéw -
zlokalizowany w budynku Stacji Demontazu Pojazdéw (potudniowo-wschodnia czesé obiektu)

Sektor zlokalizowany jest w budynku Stacji Demontazu Pojazddw. Pomieszczenie sektora jest wykonane z podtozem
szczelnym wyposazonym w  system odprowadzania ewentualnie powstajgcych $ciekdw przemystowych do
separatora substancji ropopochodnych. Sektor usuwania z pojazddédw elementdw i substancji niebezpiecznych
wyposazony jest w urzgdzenia do usuwania paliw i ptyndw eksploatacyjnych z pojazdu oraz pojemniki na usuniete lub
wymontowane z pojazddw odpady. Oprdznianie pojazdu z olejow odbywa sie przy uzyciu urzgdzenia odsysajgcego
oleje. Opréznianie pozostatych ptyndw odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Odsysanie czynnika ziebniczego z uktadu
chtodzenia klimatyzacji odbywa sie przy uzyciu specjalistycznego urzgdzenia pracujgcego w uktadzie zamknietym,
ktére odsysa czynnik ziebniczy do zbiornika hermetycznego. Wymontowanie z pojazddw w tym sektorze zbiornikdw
z gazem, wykonywane jest przy pomocy specjalnego urzgdzenia przeznaczonego do tego celu.

< Sektor IV - Sektor demontazu - zlokalizowany w budynku Stacji Demontazu Pojazdéw (wschodnia cze$é -
bezposrednio przylegajacy do Sektora lll od jego zachodniej strony)

Sektor demontazu z pojazddw przedmiotdw wyposazenia i czesci nadajgcych sie do ponownego uzycia oraz

elementdéw, w tym odpaddw nadajacych sie do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia zlokalizowany jest

w budynku Stacji Demontazu Pojazddw wyposazonym w podnoéniki hydrauliczne. Po procesie demontazu odpady sg

kierowane na wyznaczone miejsca na placu magazynowym i poszczegdlnych magazyndéw w budynku Stacji

Demontazu Pojazddw.

Na stanowisku demontazu nastepuje catkowity demontaz pojazdu na:
= podzespoty i czesci przydatne do dalszego wykorzystania jako czesci zamienne sprzedawane indywidualnym
odbiorcom lub zaktadom regeneracii, np. zespoty napedowe, wewnetrzne czesci nadwozia
= czesci do unieszkodliwiania — np. opony, zderzaki, tablice rozdzielcze bedqg oddawane firmom zewnetrznym,
czesci przeznaczone do recyklingu — np. czesci z metali zelaznych, z metali kolorowych, szyby, czesci
gumowe, czesci z tworzyw sztucznych, wigzki przewoddw elektrycznych itp.

Czesci i podzespoty przydatne do dalszego wykorzystania ze stanowiska demontazu sq przekazywane do magazynu
zdemontowanych czesci i podzespotdw do wtdrnego odzysku. W odniesieniu do sektora wymagane jest, aby silniki
zawierajgce oleje byty magazynowane w sposéb zabezpieczajqcy przed ewentualnymi wyciekami z nich ptynéw na
podtoze (np. umieszczenie pod nimi odpowiednich wanien przechwytujgcych olej), co jest spetnione w ramach
istniejgcej dziatalnosci.
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< Sektor V — Magazynowania czesci i materiatéw wymontowanych z pojazdéw wycofanych z eksploatacji -
zlokalizowany w budynku Stacji Demontazu Pojazdow (wschodnia czesé - bezposrednio przylegajgcy do Sektora
IV od jego zachodniej strony)

< Sektor VI - Magazynowania osuszonych i zdemontowanych pojazdéw wycofanych z eksploatacji — obszar poza
obiektem Stacji Demontazu Pojazdow - obszar utwardzonego oraz szczelnego placu wydzielony na kierunku
pétnocno-zachodnim od obiektu SDP

Sektor magazynowania odpaddw pochodzgcych z demontazu pojozddw jest wydzielony i zlokalizowany na

utwardzonym placu. Cze$¢ odpaddw jest magazynowana w wydzielonym magazynie zlokalizowanym w budynku

Stacji Demontazu Pojazddw (w tym w strefie odpaddw niebezpiecznych). Akumulatory pochodzgce z demontazu

pojazddw, tymczasowo magazynowane sq w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach odpornych na

dziatanie materiatdéw w nich sktadowanych. Pojemniki z akumulatorami sg zlokalizowane w budynku Stacji Demontazu

Pojazddw.

Odpady magazynowane sg w miejscach zabezpieczonych przed dostepem osdb postronnych tj. na placu
magazynowym z utwardzonym podtozem i w pomieszczeniu w oznakowanych kontenerach i pojemnikach
wykonanych z materiatéw odpornych na dziatanie sktadnikdw umieszczonych w nich odpaddw, posiadajgce
rozwigzania zabezpieczajgce przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie gromadzenia i czynnosci
zatadunkowych. Wszystkie rodzaje odpaddw sg tymczasowo magazynowane w sposdb selektywny, co wynika
z koniecznosci ich czasowego magazynowania w warunkach odpowiednio do ich wtadciwoici oraz przekazywania
dalszym uprawnionym odbiorcom celem wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Ogdlne cechy charakterystyczne prowadzonej dziatalnosci w zakresie funkcjonowania Stacji Demontazu Pojazdéw,
w tym dziatania minimalizujgce ewentualne negatywne oddziatywanie na poszczegdine elementy Srodowiska
przyrodniczego:
= SDP posiada wyodrebniony sektor przyjmowania pojazddw zlokalizowany na utwardzonej, uszczelnionej oraz
odpornej na produkty ropopochodne
=  SDP posiada wyodrebniony sektor tymczasowego magazynowania przyjetych pojazddw, usytuowany na
utwardzonej, uszczelnionej oraz odpornej na produkty ropopochodne o powierzchni dostosowanej do
aktualnego zapotrzebowania, min. 200 m? z zachowaniem pola manewrowego
=  SDP posiada wyodrebniony sektor usuwania z pojazddw elementdw i substancji niebezpiecznych w tym
ptynéw zlokalizowany w obiekcie budowlanym z utwardzong, uszczelniong oraz odporng na produkty
ropopochodne, zlokalizowany pod zadaszeniem oraz ograniczony cianami bocznymi zabezpieczajgcymi
przed czynnikami atmosferycznymi (budynek SDP)
= SDP posiada wyodrebniony sektor demontazu z pojazddw przedmiotdw wyposazenia i czesci nadajgcych
sie do ponownego uzycia oraz elementdw, w tym odpaddw, nadajgcych sie do odzysku lub recyklingu lub
unieszkodliwienia zlokalizowany w obiekcie SDP
= SDP posiada wyodrebniony sektor tymczasowego magazynowania wymontowanych z pojazddw
przedmiotdéw wyposazenia i czesci nadajgcych sie do ponownego uzycia, usytuowany na utwardzonej,
zadaszonej powierzchni
= SDP posiada wyodrebniony sektor tymczasowego magazynowania odpaddw pochodzgcych z demontazu
pojazddw zlokalizowany na utwardzonej powierzchni
= SDP wyposazona jest w separator substancji ropopochodnych o wydajnosci dostosowanej do powierzchni
objetej system odprowadzania Sciekdw przemystowych, ktére kierowane sq do szczelnego zbiornika
bezodptywowego (odparowujgcego)
= SDP wyposazona jest w bezodptywowy zbiornik na $cieki socjalno-bytowe
. na terenie SDP, demontaz instalacii kimatyzacyjnych zawierajgcych freony prowadzony jest przez oséb do
tego uprawnione oraz z wykorzystaniem urzgdzenia zapewniajgcego hermetycznos$e procesu oprdzniania

Dziatalno$¢ Stacji Demontazu Pojazddw, prowadzona wytqgcznie jest w porze dnia. Zanieczyszczone wody opadowe
oraz roztopowe, odprowadzane sqg poprzez system odprowadzania $ciekdw, z wykorzystaniem separatora substancii
ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodptywowego (odparowujgcego). Zatrudnienie obecne, zmienne

okresowe w ramach zapotrzebowania do 10 pracownikdw.
Skala obecnej dziatalnosci nie powoduje klasyfikacji dziatalnosci/instalacji zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogagcych powodowad znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementdw przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169).
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Tabela 9 Wykaz rodzajéw i ilosci odpaddw przyjetych do przetworzenia w stacji demontazu pojazddw w stanie
istniejgcym —proces R13 oraz R12

Kod . llos§é max
L.p. SR Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 16 01 04* Zuzyte lub nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy 2 880,0000

Zuzyte lub nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy niezawierajgce cieczy iinnych

2. 1601 06 . . .
niebezpiecznych elementow

250,0000

tacznie 1+2, nie wiecej niz: | 3 130,0000

Tabela 10 Wykaz rodzajdow odpaddw przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z prowadzeniem proceséw
przetwarzania w SDP w stanie istniejgcym — proces R12

L.p. o dK:: du Rodzaj odpadu

1. 1302 05* | Mineralne oleje siinikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkdéw chlorowcoorganicznych
2. 1302 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

3. 1302 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

4, 1307 01* | Olej opatowy i olej napedowy

5. 1307 02* | Benzyna

6. 1307 03* | Inne paliwa (wtgcznie z mieszaninami)

7. 1406 01* | Freony, HCFC, HFC

8. 1601 03 Luzyte opony

9. 16 01 07* | Filtry olejowe

10. 1601 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

11. 1601 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

12. 1601 13* | Ptyny hamulcowe

13. 16 01 14* | Ptyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje

14. 160115 Ptyny zapobiegajgce zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14

15. 160116 Zbiorniki na gaz skroplony

16. 160117 Metale zelazne

17. 160118 Metale niezelazne

18. 160119 Tworzywa sztuczne

19. 160120 | Szkto

20. 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 1601 11, 16 01 1311601 14

21. 1601 22 Inne niewymienione elementy

22. 1601 99 Inne niewymienione odpady

23. 16 02 13* | Zuzyte urzqdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
24. 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe

25. 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

26. 16 08 01 Zuzyte katalizatory zawierajgce ztoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platyne (z wytgczeniem 16 08 07)

I Dziatalno$é w przetwarzania odpadowych kabli
Odzysk metali z kabli polega na rozdrabnianiu lub rozcinaniu kabli w celu oddzielenie metalu od izolacji, poprzez
wykorzystywanie specjalistycznej maszyny rozdrabnicjgcej ztom kabli w celu oddzielenia metali od izolacji.

Wykorzystywane na terenie przedsiewziecia urzgdzenie, sktada sie z mtyna drobnomielgcego, zespotu TURBO
i separaftora powietrznego. Funkcjonuje w ramach zautomatyzowanej lini wraz ze rozdrabniaczem wstepnym
odpadowych kabli i przeno$nikiem tasmowym z wbudowanym separatorem magnetycznym.

Doprowadzony do mtynka thgcego ztom kabli jest mielony do wielkosci zaleznej zapotrzebowania. Poza emisjg hatasu
urzqdzenie nie powoduje innych zanieczyszczeh Srodowiska, odpylacze maszyny i szczelne filtry workowe eliminujg
potencjalne ponadnormatywne emisje do powietrza. Instalacja zlokalizowana jest w obiekcie kubafturowym,
a ewentualne emisje zwigzane funkcjonowaniem systemu odpylania wyprowadzane sg poza obiekt hali
z wykorzystaniem wentylacji ogdlnej (mechanicznej) obiektu. Urzgdzenie wykorzystuje filtr workowy, gdzie gromadzone
sQ zanieczyszczenia, a oczyszczone powietrze wydostaje poza worek do przestrzeni obiektu hali. Wydajnos¢ linii do
przetwarzania odpadowych kabli wynosi ok. 0,250 Mg/h.

Tabela 11 Wykaz rodzajéw i ilosci odpaddw przyjetych do przetworzenia na linii przetwarzania odpadowych kabli
w stanie istniejgcym - proces R13 oraz R12

Kod llosé max
L.p. R j
p SR odzaj odpadu Mg/rok
1. 1601 22 Inne niewymienione elementy 600,0000
tgcznie, nie wiecej niz: 600,0000
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Iv.

Tabela 12 Wykaz rodzajéw odpaddw przewidzionych do wytworzenia w zwigzku z prowadzeniem proceséw
przetwarzania odpadowych kabli w stanie istniejgcym — proces R12

Kod A
L.p. SR Rodzaj odpadu
1. 191203 Metale niezelazne
2. 191204 | Tworzywa sztuczne i guma

Przetwarzanie odpadéw na linii recznego przetwarzania opréznionych zbiornikéw na gaz skroplony
Oprdznione zbiorniki na gaz skroplony w sposdb reczny umieszczane sq na stole roboczym gdzie przy wykorzystaniu
narzedzi recznych oraz elektronarzedzi sqg demontowane. Wydajnos¢ linii technologicznej recznego przetwarzania
opréznionych zbiornikdw na gaz skroplony wynosi ok. 0,050 Mg/h.

Tabela 13 Wykaz rodzajow i ilosci odpaddw przyjetych do recznego przetworzenia na linii przetwarzania oprdznionych
zbiornikdw na gaz skroplony w stanie istniejgcym — proces R13 oraz R12

Kod . llos§é max

L.p. SR Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 160116 Zbiorniki na gaz skroplony 27,0000
tgcznie, nie wiecej niz: 27,0000

Tabela 14 Wykaz rodzajow odpaddw przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z prowadzeniem procesdw recznego
przetwarzania na linii przetwarzania opréznionych zbiornikdw na gaz skroplony w stanie istniejgcym — proces R12

Kod .
L.p. Rl Rodzaj odpadu
1. 191202 Metale zelazne
2. 191203 Metale niezelazne

Dziatalno$é w zakresie zbierania odpadéw

Zgodnie z art. 23a Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazddw wycofanych z eksploatacii (Dz.U. 2020 poz.
2056), prowadzone jest zbieranie nastepujgcych rodzajéw odpaddw, celem spetnienia do przyjecia bedqgcych
odpadami cze$ci samochoddw osobowych usunietych w trakcie naprawy, z zastrzezeniem iz tgczna masa odpaddw
przewidzionych do zbierania w ramach przedmiotowej dziatalnosci przekroczy tqcznej masy odpaddw
przewidywanych do przetworzenia i powstajgcych w wyniku przetwarzania w okresie roku w zwigzku
z funkcjonowaniem SDP. Dziatalno$¢ w zakresie odpaddw wyszczegdlnionych ponizej, prowadzona na terenie SDP na
terenie nastepujacych dziatek ewidencyjnych: 589, 590/1 oraz 590/2 w obrebie geodezyjnym 0020 Prazmdw.

Odpady przewidziane do zbierania, zgodnie z obowigzujacg w Polsce klasyfikacjg odpaddédw wg Rozporzqadzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Tabela 15 Wykaz rodzajéw odpaddw przewidzianych do zbierania w okresie roku (odpadowych czesci samochoddw
osobowych usunietych w trakcie naprawy)

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu

1. 1601 03 Zuzyte opony

2. 160112 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

3. 1601 16 Zbiorniki na gaz skroplony

4. 160117 Metale zelazne

5. 160118 Metale niezelazne

6. 160119 Tworzywa sztuczne

7. 1601 20 Szkto

8. 1601 21* Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 1601 11, 1601 1311601 14

9. 1601 22 Inne niewymienione elementy

10. 1601 99 Inne niewymienione odpady

11. 160213 Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
12. 1606 01* Baterie i akumulatory otowiowe

13. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

14. 16 08 01 Zuzyte katalizatory zawierajgce ztoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platyne (z wytgczeniem 16 08 07)

Dostarczone na teren przedsiewziecia odpady roztadowywane sq na terenie dziatalno$ci na obszarze utwardzonego
placu. Teren dziatalnosci jest wygrodzony w sposdb okalajgcy caty obszar dziatalnosci, co zabezpiecza przed
dostepem oséb nieupowaznionych. W zaleznosci od ilosci dostarczonych w danej partii odpaddw bedg one wazone
przed lub po roztadunku. Nastepnie odpady transporfowane do wyznaczonych miegjsc tymczasowego
magazynowania odpaddw. Odpady tymczasowo magazynowane sg w sposdb selektywny, do momentu uzbierania
odpowiedniej, ekonomicznie uzasadnione] partii fransportowej, a nastepnie zostang przekazane kolejnemu
uprawnionemu odbiorcy. Okres tymczasowego magazynowania odpaddw, nie bedzie przekraczat okresu
okre$lonego w tresci Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).
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Odpady bedqg ewidencjonowane zgodnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Monitoring gospodarki
odpadami polega na ich ewidencjonowaniu jak rowniez na prowadzeniu wizyjnego monitoringu, w ktéry teren
dziatalnosci jest wyposazony.

tgczna masa odpaddw przewidzianych do zbierania w zwigzku z realizacjq obowigzku, o ktérym mowa w art. 23a

Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazddw wycofanych z eksploataciji (Dz.U. 2020 poz. 2056), nie
przekracza 3 130,0000 Mg odpaddw w skali roku.

Ponadto, odpady przewidziane do zbierania, zgodnie z obowigzujgcg w Polsce klasyfikacjg odpadéw wg
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10) w ramach
dziatalno$ci zbierania odpaddw, niewynikajgcej z realizacji obowiqzku z art. 23a Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazddw wycofanych z eksploatacii (Dz.U. 2020 poz. 2056), przedstawia sie ponizej.

Tabela 16 Wykaz rodzajéw odpaddw przewidzianych do zbierania w okresie roku w stanie istniejgcym

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 0201 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wytgczeniem opakowan)

2. 020110 Odpady metalowe

3. 06 04 99 Inne niewymienione odpady

4. 1001 01 1uzle, popioty paleniskowe i pyty z kottdw (z wytgczeniem pytdw z kottdw wymienionych w 10 01 04)
5. 100115 Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottdw ze wspdtspalania inne niz wymienione w 10 01 14
6. 1001 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddw paleniskowych
7. 100201 1uzle z proceséw wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

8. 1002 02 Nieprzerobione zuzle z innych proceséw

9. 100210 Zgorzelina walcownicza

10. 1002 80 Zgary z hutnictwa zelaza

1. 1002 99 Inne niewymienione odpady

12. 1009 80 Wybrakowane wyroby zeliwne

13. 101299 Inne niewymienione odpady

14. 101399 Inne niewymienione odpady

15. 120101 Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdw

16. 1201 02 Czastki i pyty zelaza oraz jego stopdw

17. 1201 03 Odpady z foczenia i pitowania metali niezelaznych

18. 1201 04 Czgstki i pyty metali niezelaznych

19. 120113 Odpady spawalnicze

20. 120117 Odpady postzlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16

21. 1501 04 Opakowania z metali

22. 1601 03 Zuzyte opony

23. 1601 16 Zbiorniki na gaz skroplony

24. 1601 17 Metale zelazne

25. 160118 Metale niezelazne

26. 160119 Tworzywa sztuczne

27. 1601 21* Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 1601 11, 1601 1311601 14
28. 1602 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
29. 1606 01* Baterie i akumulatory otowiowe

30. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

31. 17 04 01 Miedz, brgz, mosiqdz

32. 17 04 02 Aluminium

33. 17 04 03 Otéw

34. 17 04 04 Cynk

35. | 170405 Zelazo i stal

36. 17 04 06 Cyna

37. 17 04 07 Mieszaniny metali

38. 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

39. 19 01 02 Ztom zelazny usuniety z popiotdw paleniskowych

40. 191001 Odpady zelaza i stali

41. 191202 Metale zelazne

42, 191203 Metale niezelazne

43. | 2001 40 Metale

44, 2003 07 Odpady wielkogabarytowe
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Dziatalno$¢ zwigzana ze zbieraniem odpaddw prowadzona jest analogicznie jok opisano to powyzej, w zwigzku
Z powyzszym, proces zbierania odbywa sie w nastepujgcej kolejnosci:
1. Przyjmowanie odpadow
Wazenie
Roztadunek oraz ewidencjonowanie
Segregacja do miejsc magazynowania
Tymczasowe magazynowanie odpaddw
Przekazanie kolejnym Odbiorcom

o~ kWD

Po zebraniu ilosci (poszczegdlnych rodzajéw odpaddw), ktdra pozwalac bedzie na zorganizowanie ekonomicznego
transportu, odpady odbierane sg przez dalszych uprawnionych odbiorcéw. tgczna masa odpaddw przewidzianych
do zbierania w skali roku nie przekracza 187 145,000 Mg.

Odpady przeznaczone do zbierania, transporfowane sg z wykorzystaniem srodkdéw transportu odpowiednio
przystosowanymi do tego, z zachowaniem obowiqzujgcych przepisdw prawnych, w tym w sposdb zabezpieczony
przed ich rozwiewaniem.

Odpady tymczasowo magazynowane sq luzem, w pryzmach, jak rowniez w sposdb zabezpieczony przed
przypadkowym rozproszeniem lub osunieciem sie, w odpowiednich do tego pojemnikach i kontenerach.

Ibieranie odpadéw w zakresie wyszczegdlnionych rodzajéw odpadéw, odbywaé sie bedzie przed przekazaniem ich
innemu podmiotowi. W sytuaciji kiedy poszczegdlne rodzaje odpaddéw przeznaczone sq zarédwno do zbierania jak
réwniez do przetworzenia - ich tymczasowe magazynowanie oraz ewidencja odbywa rozdzielnie, nie dopuszcza sie
mieszania odpadéw (danych partii).

2.3.4.2. STAN PROJEKTOWANY

Na potrzeby realizacji przedsiewziecia, wykorzystywane bedq istniejgce budynki, tzn. budynek Stacji Demontazu
Pojazddw. Zakres projektowanych dziatah opiera sie o montaz oraz uruchomienie dwdch prasonozyc do odpaddéw
metalowych oraz kontynuowanie biezqcej dziatalnodci w zakresie przetwarzania oraz zbierania odpaddw, przy
uwzglednieniu dokonania aktualizacji mas oraz rodzajdw poszczegdlinych odpaddw przewidzianych do
przetwarzania, zbierania oraz wytwarzania.

Dlatego tez, nalezy wskazaé, ze projektowana dziatalno$¢ zaktadu, polegaé bedzie na wykorzystywaniu
nastepujgcych linii technologicznych do przetwarzania odpaddw:
= dziatalno$¢ Stacji Demontazu Pojazddw - istniejgca, moggca przyjmowacé do 4 000 Mg odpaddw pojazddw
wycofanych z eksploataciji w okresie roku — dziatalnosé istniejgca
. linia do przetwarzania odpaddw na linii do przetwarzania odpadowych kabli — o wydajnosci do ok. 0,250
Mg/h oraz 600,0 Mg w skali roku — dziatalno$é istniejgca
= linia do recznego przetwarzania odpadowych opréznionych zbiornikdw na gaz skroplony w systemie JUST IN
TIME - o wydajnosci do ok. 0,050 Mg/h oraz 27,0 Mg w skali roku — dziatalnosé istniejgca
= linia technologiczna w postaci prasonozyc do odpaddw metdalinr 1 — o wydajno$ci do ok. 8,0 Mg/ oraz 10 000
Mg w skali roku - dziatalnosé projektowana
= linia technologiczna w postaci prasonozyc do odpaddw metdali nr 2 — o wydajno$ci do ok. 8,0 Mg/ oraz 10 000
Mg w skali roku - dziatalnosé projektowana
= prowadzenie dziatalnodci w zakresie przetwarzania odpaddw metali poza instalacjami — w skali do 2 000 Mg
rocznie — dziatalno$é projektowana
= prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne -
dziatalno$é istniejgca

Czas pracy zaktadu i zatrudnienie:

W zakresie czasu pracy zaktadu, nie ulegnie on zmianie, bedzie on funkcjonowat przez 320 dni w systemie ciggtym 8
godzinnego dnia pracy wytgcznie w porze dnia. Obecne zatrudnienie, wynosi do ok. 10 osdb, docelowo z zwiqzku
Z zamierzonym rozwojem dziatalnosci, przewiduje sie zatrudnienie na poziome do ok. 30 oséb.

Rozwigzania systemowe:

Ponadfo, w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie dalsze wykorzystywanie istniejacych
powierzchni manipulacyjnych oraz magazynowych. Nie przewiduje przy tym zmiany bilansu istniejgcych powierzchni
w obszarze przedsiewziecia. W odniesieniu miejsc postojowych, drég wewnetrznych czy innych urzqadzen
technologicznych znajdujgcych sie na terenie, cata dostepna powierzchnia utwardzanego oraz szczelnego placu
moze by¢ wykorzystywana na cele manewrowe oraz magazynowe, w tym postdj pojazddw, brak jest wyznaczonych
miejsc parkingowych na terenie przedsiewziecia (nie przewiduje sie ich wyznaczenia).

41



Odpady niebezpieczne przeznaczone do przetwarzania, bedg tymczasowo magazynowane zaréwno obiektach
kubaturowych, jak réwniez poza nimi. Réwniez w przypadku odpaddw przeznaczonych zbierania, dopuszcza sie ich
tymczasowe magazynowanie zarédwno w obiekcie kubaturowym bgdz poza nim. Zaznaczy¢ nalezy, ze odpady
niebezpieczne, tymczasowo magazynowane bedq wytgcznie w wyznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych.

Istniejgce rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej pozostajg niezmienne, nie przewiduije sie ingerenciji
w istniejgcy system zagospodarowania sciekdw przemystowych, sciekdw bytowych oraz wdd opadowych.

2.3.4.2.1. LINIE TECHNOLOGICINE

. Stacja Demontazu Pojazdéw wycofanych z eksploatacji
Istniejaca technologia prowadzenia Stacji Demontazu Pojazddw nie ulegnie zmianie, jednakze majgc na wzgledzie
postepujacy rozwdj techniczny, wyposazenie pojazddw w dodatkowe systemy, ktére dotychczas nie byty tak
powszechne, stosowanie przez producentédw pojozddédw materiatdw dotychczas niestosowanych przy budowie
pojazddw — co wptywa na ogding mase pojazdu, a wynika rowniez z uwarunkowan srodowiskowych. Dlatego tez
w ramach przedmiotowego Raportu, celem zapewnienia dalszego prowadzenia Stacji Demontazu Pojazddw
w sposdb ekonomicznie uzasadniony konieczne jest wskazanie wiekszej niz dotychczas tgcznej masy pojozddw
wycofanych z eksploataciji, mogagcych by¢ poddanych procesowi demontazu z wykorzystaniem istniejacego parku
maszynowego.
Tabela 17 Wykaz rodzajéw i ilosci odpaddw przyjetych do przetworzenia w stacji demontazu pojazddw w stanie
projektowanym - proces R13 oraz R12

Kod . llosé max
L.p. Rl Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 16 01 04* | Zuzyte lub nienadajqgce sie do uzytkowania pojazdy 4 000,0000
2 1601 06 Z%Jzyte Iulb nienadajgce S|e,do uzytkowania pojazdy niezawierajgce cieczy iinnych 4000,0000
niebezpiecznych elementéw
tacznie 1+2, nie wiecej niz: | 4 000,0000

Odpady w postaci nienadajgcych sie do uzytkowania pojazddw bedqg podlegaty obrébce recznej, demontazu i
sortowaniu, w celu wyodrebnienia elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia (przedmioty wyposazenia i
czesci samochodu) i pozostatych, ktdre zostanqg przekazane do dalszego odzysku, w tym recyklingu, uprawnionym do
takiej dziatalnosci podmiotom.

Przewiduje sie rowniez, iz do w ramach dziatalnosci Stacji Demontazu Pojazddw, przyjmowane bedq pojazdy
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w zwigzku z czym na wytwarzanie poszczegdlnych rodzajdéw odpaddw
lub obrdt jest wymagana koncesja zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie
rodzajéw broni i amunicji oraz wykazu wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych
wytwarzanie lub obrét jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 z pdzn. zm.). Spdtka posiada Koncesje Ministra
Spraw Wewnetrznych nr B-024/2014 z dnia 11.04.2014r.

Tabela 18 Wykaz rodzajdow odpaddw przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z prowadzeniem proceséw
przetwarzania w SDP w stanie projektowanym — proces R12

Kod . llo$é max
L.p. SR Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne 10,0000
2. 1301 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych 10,0000
3. 1301 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne 10,0000
4, 1301 12* | Oleje hydrauliczne tatwo ulegajgce biodegradacii 10,0000
5. 1301 13* | Inne oleje hydrauliczne 10,0000
6. 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne 10,0000
7. 13 02 05* | Mineralne oleje siinikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwiqzkdw chlorowcoorganicznych 10,0000
8. 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 10,0000
9. 13 02 07* | Oleje siinikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajgce biodegradacii 10,0000
10. | 1302 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 10,0000
11. | 1307 01* | Olej opatowy i olej napedowy 5,0000
12. | 1307 02* | Benzyna 5,0000
13. | 1307 03* | Inne paliwa (wtgcznie z mieszaninami) 2,0000
14. | 1406 01* | Freony, HCFC, HFC 2,0000
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
15. | 1502 02* i 3 . Lo . ) 5,0000
(np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
16. | 150203 Sorbz.ent.y, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz 5,0000
wymienione w 15 02 02
17. 11601 03 | Zuzyte opony 250,0000
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Kod A llosé max

L.p. SR Rodzaj odpadu Mg/rok
18. | 1601 06 Zuzyte Iul? nie nadajgce sie do uzytkowania pojazdy niezawierajgce cieczy iinnych niebezpiecznych 3.000,0000

elementow
19. | 16 01 07* | Filtry olejowe 2,5000
20. | 1601 08* | Elementy zawierajqce rte¢ 2,0000
21. | 1601 09* | Elementy zawierajgce PCB 2,0000
22. | 1601 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 2,0000
23. | 1601 11* | Oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest 2,0000
24. 1601 12 | Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 2,0000
25. [ 1601 13* | Ptyny hamulcowe 2,0000
26. | 1601 14* | Ptyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancije 25,0000
27. | 1601 15 | Ptyny zapobiegajgce zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14 25,0000
28. | 1601 16 | Zbiorniki na gaz skroplony 35,0000
29. | 160117 | Metale zelazne 4 000,0000
30. | 1601 18 | Metale niezelazne 4 000,0000
31. | 1601 19 | Tworzywa sztuczne 450,0000
32. | 160120 | Szkto 150,0000
33. | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 1601 11,1601 13i 1601 14 2,5000
34. | 1601 22 | Inne niewymienione elementy 20,0000
35. | 1601 99 | Inne niewymienione odpady 20,0000
36. | 1602 11* | Zuzyte urzgdzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC 5,0000
37. | 16 02 13* | Zuzyte urzqgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 2,5000
38. | 1602 14 | Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 5,0000
39. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete ze zuzytych urzadzehn 5,0000
40. | 1602 16 | Elementy usuniete ze zuzytych urzgdzen inne niz wymienione w 16 02 15 5,0000
41. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe 90,0000
42. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 5,0000
4. | 160801 é;)iyte katalizatory zawierajgce ztoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platyne (z wytgczeniem 16 08 50000
44, | 16 08 02* | Zuzyte katalizatory zawierajgce niebezpieczne metale przejsciowe lub ich niebezpieczne zwigzki 5,0000
45. | 1608 03 | Zuzyte katalizatory zawierajgce metale przejsciowe lub ich zwigzki inne niz wymienione w 16 08 02 5,0000
46. | 16 08 05* | Zuzyte katalizatory zawierajgce kwas fosforowy 5,0000
47. | 16 08 07* | Zuzyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 5,0000
48 191212 Inne F)dpcdy (w tym zmieszane substancije i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz 50000
wymienione w 19 12 11
tacznie 1+48, nie wiecej niz: | 4 000,0000
Rodzaje odpadéw dotychczas nieuwzglednionych w decyzjach dot. gospodarki odpadami

Etap uzytkowania stacji demontazu bedzie sie wigzat z powstawaniem nastepujgcych odpaddw:

= niebezpiecznych iinnych niz niebezpieczne, pochodzgcych bezposrednio z demontowanych pojazddw,

= niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjqg urzgdzen
podczyszczajgcych Scieki, wykonywaniem typowych prac konserwatorskich i porzgdkowych oraz
funkcjonowaniem biura i zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Tabela 19 Wykaz przewidywanych rodzajéw i ilosci odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
powstatych w wyniku funkcjonowania w stacji demontazu

Kod llo$é max
L.p. R j
P R odzaj odpadu Mg/rok

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do

1. 1502 02" wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 2,0000
(np. PCB)

9 150203 S?rbenf?/, moterquy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne 20000
niz wymienione w 15 02 02

W ramach prowadzonej dziatalno$ci, Wnioskodawca nie bedzie wytwdércq odpaddw z urzgdzeh podczyszczajgcych
funkcjonujgcych na terenie przedsiewziecia — separatory substancji ropopochodnych sq oczyszczane ustugowo przez
firmy zewnetrzne do tego uprawnione — Wnioskodawca nie jest oraz nie bedzie w tym zakresie wytwdrcq tego odpadu,
tym samym nie zachodszi konieczno$¢ ewentualnego tymczasowego magazynowania odpaddw tego rodzaju.
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1. Przetwarzanie odpadéw na linii do przetwarzania odpadowych kabli
Istniejgca technologia prowadzona na linii do przetwarzania odpadowych kabli nie ulegnie zmianie. Odzysk metali
z kabli polega na rozdrabnianiu lub rozcinaniu kabli w celu oddzielenie metalu od izolacji. Proces moze by¢
prowadzony recznie lub w specjalistycznej maszynie rozdrabniajgcej ztom kabli w celu oddzielenia metali od izolacji.
W ramach przedmiotowego Raportu, celem zapewnienia dalszego prowadzenia dziatalnosci w  zakresie
przetwarzania odpaddw w sposdb ekonomicznie uzasadniony konieczne rozszerzenie listy poszczegdlnych rodzajow
odpadodw przewidzianych do przetworzenia na przedmiotowe;j linii.

Tabela 20 Wykaz rodzajéw i ilosci odpaddw przyjetych do przetworzenia na linii przetwarzania odpadowych kabli
w stanie projektowanym — proces R13 oraz R12, R4, R3

Kod . llos§é max
L.p. SR Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 1601 22 Inne niewymienione elementy 600,0000
2. 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 600,0000
tacznie 1+2, nie wiecej niz: 600,0000
Rodzaje odpadéw dotychczas nieuwzglednionych w decyzjach dot. gospodarki odpadami

Przetwarzanie odpaddw o kodzie 16 01 22 (kable) prowadzone bedzie analogicznie jak kodu 17 04 11. W pierwszej
kolejnosci odpady wprowadzone zostang do mtyna wstepnego, w ktérym poddane zostang rozdrobnieniu.

Tabela 21 Wykaz rodzajéw odpaddw przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z prowadzeniem proceséw
przetwarzania odpadowych kabli — proces R12

Kod . llosé max

L.p. ARl Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 19 12 03 | Metale niezelazne 600,0000
2. 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma 600,0000
tacznie 1+2, nie wiecej niz: | 600,0000

tgczna masa odpaddw przewidzianych do wytworzenia, okreslona dla najmniej korzystnego scenariusza, w ktérym z uwagi na
charakter danych partii odpaddéw przewidzianych do przetworzenia, nie zajdzie proces utraty statusu odpadu po przeprowadzeniu
procesu przetwarzania

W przypadku kiedy spetnione zostang zapisy USO, stosowanie procesu R3 oraz lub R4 nie bedzie powodowacd
powstania odpaddw w ramach prowadzenia procesu przetwarzania danej partii odpaddw.

W ramach przedmiotowe] dokumentacji, uprzejmie prosze o uwzglednienie zapisdw w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, jako komentarz do zestawieh tabelarycznych, wskazujgcych rodzaj oraz
ilo§¢ odpaddw dopuszczonych do wytworzenia, o tre$ci odzwierciedlajgcej ponizsze informacje: W odniesieniu do
wskazanych w powyzszym zestawieniu tabelarycznym, mozliwych ilosci odpaddédw do wytworzenia w procesie R3
w instalacji — przetwarzania odpadowych kabli, zaznacza sie, ze sq to ilosci maksymalne, stanowigce wariant najmniej
korzystny dla Wnioskodawcy, w sytuacji kiedy partia odpaddéw dostarczona na teren zaktadu przetwarzania, nie
bedzie spetnia¢ norm jakosciowych pozwalajgcych na przeprowadzenie procesu R3 lub/ oraz R4, celem uzyskania
produktu, zgodnie z prowadzong przez zaktad kontrolg jakosci na podstawie wewnetrznych regulacii.

IR Przetwarzanie odpadéw na linii recznego przetwarzania opréznionych zbiornikéw na gaz skroplony

Powstajgce w procesie demontazu puste zbiorniki na gaz skroplony, bezposrednio po ich wymontowaniu — bez
procesu ich tymczasowego magazynowania, tzn. w systemie JUST IN TIME bedg bezposrednio poddawne
przetworzeniu na linii recznego ich przetwarzania — zgodnie ze stanem istniejgcym, tym samym istniejgca fechnologia
prowadzona na linii do przetwarzania odpadowych oprdznionych zbiornikdw na gaz skroplony nie ulegnie zmianie.
Nie ulegnie réwniez zmianie wydajnos¢ lub lista poszczegdlnych rodzajéw odpaddw przewidzianych do wytworzenia
na przedmiotowej linii. Oprdznione (puste) zbiorniki na gaz skroplony w sposdb reczny umieszczane sq na stole
roboczym gdzie przy wykorzystaniu narzedzi recznych oraz elektronarzedzi sg demontowane. Wydajnos$¢ linii
technologicznej recznego przetwarzania oprdznionych zbiornikdw na gaz skroplony pozostanie na poziomie ok. 0,050
Mg/h. Imianie ulegnie spodziewana tgczna masa odpadowych zbiormikdw na gaz skroplony poddanych
przetwarzaniu. Proces recznego przetwarzania odpaddw odbywa sie w obiekcie Stacji Demontazu Pojazddw.

Tabela 22 Wykaz rodzajow i ilosci odpaddw przyjetych do recznego przetworzenia na linii przetwarzania oprdznionych
zbiornikdbw na gaz skroplony w stanie projektowanym — proces R13 oraz R12

Kod . llosé max

L.p. SeeR Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 1601 16 Zbiorniki na gaz skroplony 35,0000
tacznie, nie wiecej niz: 35,0000
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Odpad o kodzie 16 01 16 (osuszone zbiorniki na gaz skroplony) bedzie podlegat demontazowi polegajgcemu na
oddzieleniu zaworu miedziowego od zbiornika gtéwnego, rozcieciu na pét lub wywierceniu otwordw.

Tabela 23 Wykaz rodzajow odpaddw przewidzianych do wytworzenia w zwiqzku z prowadzeniem procesdw recznego
przetwarzania na linii przetwarzania opréznionych zbiornikdw na gaz skroplony w stanie projektowanym — proces R12

Kod . llos§é max

L.p. el Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 19 12 02 | Metale zelazne 35,0000
2. 19 12 03 | Metale niezelazne 35,0000
tacznie 1+2, nie wiecej niz: 35,0000

V. Linia do przetwarzania odpadéw metali - prasnozyce (linia projektowana)

Prasonozyce przystosowane technologicznie bedq do przerabiania wszelkiego rodzaju odpaddw metali (ztomu),
w tym miedzy innymi karoserii pojazddw samochodowych, a takze odpaddw pochodzgcych z wyburzen i rozbidrek,
celem przygotowania odpaddw metal (ztomu) do dalszego ich przetworzenia przez dalsze podmioty (np.
przygotowanie ztomu wsadowego). Praca prasonozyc odbywacd sie bedzie poprzez zasypanie komory zasypowej
materiatem wsadowym, gdzie nastepuje jednoczeinie jego zageszczenie, w tym z wykorzystaniem sitownikow
hydraulicznych. Przed procesem ciecia nastepuje prasowanie na zgdany wymiar poprzeczny. Proces ciecia w kanale
realizowany bedzie z wykorzystaniem noza. Stempel umozliiwia wypchniecia w sposdb automatyczny odpowiedniej
dtugosci materiatu ucietego zgodnie z wczesniejszymi zatozeniami. Praca prasonozyc odbywacd sie bedzie z
podziatem na nastepujgce etapy:

=  wstepne zageszczenie

. proces ciecia

=  wypchniecie poprzez stempel materiatu po procesie ciecia

Moc przerobowa maszyny, w zaleznosci od partii wsadowej, wynosi¢ bedzie do ok. 20 Mg/h. tgczna masa odpaddw
poddana przetwarzaniu z wykorzystaniem prosonozyc wynosi¢ bedzie do 10 000,0 Mg w skali roku.

W ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje sie uruchomienie dwdch maszyn, pracujgcych
z analogiczng wydajnoscig godzinowq oraz roczng.

Tabela 24 Wykaz rodzajéw iilosci odpaddw przewidzianych przetworzenia z wykorzystaniem 1 szt. prasonozyc — proces
R13 oraz R12, R4

Kod . llos§é max
L.p. AR Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 1201 03 Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych 10 000,0000
2. 1501 04 Opakowania z metali 10 000,0000
3. 160117 Metale zelazne 10 000,0000
4, 160118 Metale niezelazne 10 000,0000
5. 17 04 05 Zelazo i stal 10 000,0000
6. 17 04 07 Mieszaniny metali 10 000,0000
7. 191202 Metale zelazne 10 000,0000
8. 191203 Metale niezelazne 10 000,0000
9. 2001 40 Metale 10 000,0000
tgcznie, nie wiecej niz: | 10 000,0000

Tabela 25 Wykaz rodzajow i ilosci odpaddw przewidzianych wytworzenia w wyniku proceséw przetwarzania
z wykorzystaniem 1 szt. prasonozyc — proces R12

Kod . llosé max
L.p. a— Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 19 1001 Odpady zelaza i stali 10 000,0000
2. 191002 Odpady metali niezelaznych 10 000,0000
3. 191202 Metale zelazne 10 000,0000
4, 191203 Metale niezelazne 10 000,0000
5 191212 Inne .odpady (w tym zmieszane substancije i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpaddw inne niz 10 000,0000
wymienione w 19 12 11
tacznie, nie wiecej niz: | 10 000,0000

tqgczna masa odpaddw przewidzianych do wytworzenia, okreslona dla najmniej korzystnego scenariusza, w ktdrym z uwagi na
charakter danych partii odpaddw przewidzianych do przetworzenia, nie zajdzie proces utraty statusu odpadu po przeprowadzeniu
procesu przetwarzania

W przypadku kiedy spetnione zostang zapisy USO, stosowanie procesu R4 nie bedzie powodowac powstania
odpaddw w ramach prowadzenia procesu przetwarzania danej partii odpaddw.
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W ramach przedmiotowej dokumentacii, uprzejmie prosze o uwzglednienie zapisdw w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, jaoko komentarz do zestawieh tabelarycznych, wskazujgcych rodzaj oraz
ilo§¢ odpaddw dopuszczonych do wytworzenia, o tre$ci odzwierciedlajgcej ponizsze informacje: W odniesieniu do
wskazanych w powyzszym zestawieniu tabelarycznym, mozliwych ilosci odpaddédw do wytworzenia w procesie R3
w instalacji — prasonozyc, zaznacza sie, ze sq to ilosci maksymalne, stanowigce wariant najmniej korzystny dla
Whnioskodawcy, w sytuacii kiedy partia odpaddw dostarczona na teren zaktadu przetwarzania, nie bedzie spetniac
norm jakoSciowych pozwalajgcych na przeprowadzenie procesu R4, celem uzyskania produktu, zgodnie
z prowadzong przez zaktad kontrolg jakosci na podstawie wewnetrznych regulacii.

Tabela 26 Wykaz przewidywanych rodzajéw i ilosci odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
powstatych w wyniku funkcjonowania maszyn do przetwarzania odpaddw (prasonozyc)

Kod llosé max
L.p. R j
P odpadu odzaj odpadu Mg/rok

1. 1302 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 2,0000
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do

2. 1502 02" wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 2,0000
niebezpiecznymi (np. PCB)

3 1502 03 S?rbent}/, mofeno’ry filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne 1.5000
niz wymienione w 15 02 02

2.3.4.2.2. IBIERANIE ODPADOW

Dziatalno$¢ zbierania odpaddéw odbywacd sie bedzie bez zmian w zakresie obecnie prowadzonej technologii,
w odniesieniu do czynnosci wykonywanych w ramach prowadzenia zbierania odpaddw. Zatozenia projektowe,
z uwagi obecne oraz spodziewane uwarunkowania rynkowe, wymagajq zwiekszenia czestotliwosci rotacii
tymczasowo magazynowanych odpaddw przeznaczonych do zbierania, dlatego tez zatozenia projektowe
przewidujq, iz tgczna masa odpaddw przewidzianych do zbierania wynosi¢ bedzie do 200 000,000 Mg w skali roku.

Proces zbierania odbywac sie bedzie w nastepujgcej kolejnosci:
1. Przyjmowanie odpadow

Wazenie

Roztadunek oraz ewidencjonowanie

Segregacja do miejsc magazynowania

Tymczasowe magazynowanie odpadéw

Przekazanie kolejnym Odbiorcom

ok WM

Po roztadunku odebranych odpaddw, Wnioskodawca wypetniaé bedzie odpowiednie dokumenty i formularze
ewidencyjne.

Odebrane odpady transportowane bedqg do miegjsc selektywnego magazynowania.

Po zebraniu iloéci (poszczegdinych rodzajéw odpadodw), ktéra pozwalaé bedzie na zorganizowanie ekonomicznego
fransportu, odpady bedqg odbierane przez dalszych Odbiorcéw.

W tresci ponizej, przedstawia sie liste poszczegdinych rodzajdw odpaddw przewidzianych do zbierania, zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce klasyfikacjg odpaddw wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10) w ramach dziatalnosci zbierania odpaddw, przy uwzglednieniu obowigzkdw
realizacji zapisdéw art. 23a Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz.U.
2020 poz. 2056).

Tabela 27 Wykaz rodzajéw odpaddw przewidzianych do zbierania w okresie roku w stanie projektowanym

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu

1. 020104 Odpady tworzyw sztucznych (z wytgczeniem opakowan)

2. 020110 Odpady metalowe

3. 06 04 99 Inne niewymienione odpady

4, 1001 01 1uzle, popioty paleniskowe i pyty z kottéw (z wytgczeniem pytéw z kottéw wymienionych w 10 01 04)
5. 1001 15 Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottdw ze wspdtspalania inne niz wymienione w 1001 14
6. 1001 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddw paleniskowych

7. 100201 1uzle z proceséw wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

8. 100202 Nieprzerobione zuZzle z innych proceséw

9. 100210 Zgorzelina walcownicza

10. 1002 80 Zgary z hutnictwa zelaza

11. 1002 99 Inne niewymienione odpady

12. 10 09 80 Wybrakowane wyroby zeliwne
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Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu

13. 101112 Szkto odpadowe inne niz wymienione w 10 11 11

14. 101299 Inne niewymienione odpady

15. 101399 Inne niewymienione odpady

16. 120101 Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdw

17. 1201 02 Czgstki i pyty zelaza oraz jego stopdw

18. 1201 03 Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych

19. 1201 04 Czgstki i pyty metali niezelaznych

20. 120113 Odpady spawalnicze

21. 120117 Odpady postzlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16

22. 1501 04 Opakowania z metali

23. 1601 03 Zuzyte opony

24. 1601 12 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

25. 160117 Metale zelazne

26. 160118 Metale niezelazne

27. 160119 Tworzywa sztuczne

28. 1601 20 Szkto

29. 1601 21* Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 1601 13i 1601 14

30. 16 01 22 Inne niewymienione elementy

31. 1601 99 Inne niewymienione odpady

32. 160213 Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

33. 1602 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

34. 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe

&5, 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

36. 16 08 01 Zuzyte katalizatory zawierajgce ztoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platyne (z wytgczeniem 16 08 07)

37. 17 02 02 Szkto

38. 17 0401 Miedz, brgz, mosigdz

39. 17 04 02 Aluminium

40. 17 04 03 Otéw

41. 17 04 04 Cynk

42. 17 04 05 Zelazo i stal

43. 17 04 06 Cyna

44, 17 04 07 Mieszaniny metali

45, 17 04 10* Kable zawierajgce rope naftowq, smote i inne substancije niebezpieczne

46. 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

47. 1901 02 Ztom Zzelazny usuniety z popiotdéw paleniskowych

48. 19 1001 Odpady zelaza i stali

49. 19 10 02 Odpady metali niezelaznych

50. 191202 Metale zelazne

51. 191203 Metale niezelazne

52. 191205 Szkto

53. 2001 40 Metale

54, 2003 07 Odpady wielkogabarytowe
Rodzaje odpadéw dotychczas nieuwzglednionych w decyzjach dot. gospodarki odpadami
Rodzaje odpadéw dotychczas nieuwzglednionych w decyzjach dot. gospodarki odpadami przy uwzglednieniu
obowiqzkéw realizacji zapiséw art. 23a Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploatacii
(Dz.U. 2020 poz. 2054)

2.3.4.2.3. PRZETWARZANIE ODPADOW METALI (POZA INSTALACJAMI)

Zamierzone prowadzenie przetwarzania odpaddw metali innych niz niebezpieczne, z wytgczeniem odpadow
opakowaniowych obejmowac¢ bedzie podstawowe czynnosci obejmujgce np. sortowanie, przepakowywanie,
separacje — proces R12 jak réwniez proces R13.

Sortowanie reczne stanowi jednq ze skuteczniejszych metod wydzielania surowcdw wtdrnych o dobrej jakosci. Przy
segregacji recznej wyrdznia sie:
= sortowanie pozytywne, podczas sorfowania pozytywnego pracownik ma za zadanie wybranie okreslonego
surowca wtérnego
= sortowanie negatywne, stanowi przeciwiehstwo pozytywnej, gdzie pracownik wybiera zanieczyszczenia,
a surowce wtdrne pozostajqg.

Z uwagi na zamierzony charakter przetwarzania, parti odpaddw metali, na terenie przedsiewziecia wykonywane
bedzie jedynie sortowanie pozytywne, gdyz z uwagi na planowane przetwarzanie odpaddw zmieszanych metali, nie
przewiduje sie tu powstania ,,odpadu”, a jedynie wyselekcjonowanie poszczegdlnych frakcji jak, miedz, aluminium,
zelazo i stal itp. — ktdre nie utracqg statusu odpadu.
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Zamierza sie dokonywac recznej segregacji partii odpaddw, dostarczanych na teren przedsiewziecia, technologia
polega¢ bedzie na demontazu lub recznym wysortowaniu z danej partii poszczegdlnych rodzajoéw metali, z jakich
sktadac sie bedzie dna partia odpaddw oraz przetransportowanie ich w wyznaczone miejsce, celem dalszego
selektywnego tymczasowego magazynowania, do czasu uzbierania ekonomicznej partii fransportowej. Proces ten
bedzie miat na celu podniesienie wartosci danej partii odpaddw, ktére bedqg mogty by przekazane dalszemu
odbiorcy celem ich dalszego przetwarzania/odzysku.

Biorgc pod uwage, ze wskazane powyzej dziatania odbywacd sie bedqg poza obiektem kubaturowym, na terenie
utwardzonym oraz szczelnym wydzielonym w obszarze dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz 617.

ODPADY PRZEWIDZIANE DO PRZETWARZANIA

Demontaz, separacja reczna przy wykorzysaniu

Segregacia reczna podstawowych narzedzi, w tym elektronarzedzi

Wybrane frakcje Wybrane frakcje
odpaddéw metali odpaddéw metali

Wybrane frakcje

odpaddéw metali

Rysunek 12 Schemat prowadzenia procesu przetwarzania odpaddw

Proces przetwarzania odpaddw bedzie przebiegat nastepujgco:

] Kontrola rodzajéw i ilosci dostarczonych odpaddw — odpady bedg wazone i rejestrowane w systemie
ewidencji

=  Poddanie odpadow konftroli jakosci

=  Przetwarzanie danej partii odpaddw na poszczegdine frakcje

= Transport wysegregowanych poszczegdlnych rodzajow odpaddw metali do miejsc tymczasowego
magazynowania

= Po przetworzeniu i uzyskaniu ekonomicznej partii transportowej nastepowac bedzie przekazywanie odpaddw
dalszemu odbiorcy

Z uwagi na charakter procesu nie wskazuje sie godzinowej wydajnosci instalacji, zaktada sie ze w skali roku w procesie
przetwarzania poza instalacjaomi odpaddw metali, przetworzonych zostanie do 2 000 Mg.

Tabela 28 Rodzaje odpaddw przewidziane do przetworzenia poza instalacjomi sortowania odpaddw metali
w procesie R12 oraz R13

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 020110 Odpady metalowe

2. ex 0201 99 Inne niewymienione odpady — Odpady metali
3. ex 0301 99 Odpady metali

4. ex 030299 Odpady metali

5. ex 03 03 99 Odpady metali

6. ex 0402 99 Odpady metali

7. ex 06 04 99 Odpady metali

8. ex 061199 Odpady metali

9. ex 07 02 99 Odpady metali

10. | ex0801 99 Odpady metali

11. | ex0803 99 Odpady metali

12. | ex09 0199 Odpady metali

13. | ex100299 Odpady metali

14. | ex 100399 Odpady metali

15. | ex 100499 Odpady metali

16. | ex 100599 Odpady metali

17. | ex1006 99 Odpady metali

18. | ex 1007 99 Odpady metali

19. | ex 1008 99 Odpady metali
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

20. | ex 1009 99 Odpady metali

21. | ex101099 Odpady metali

22. | ex101110 Odpady metali z przygotowywania mas wsadowych inne niz wymienione w 10 11 09

23. | ex101201 Odpady metali z przygotowywania mas wsadowych do obrdébki termicznej

24. | ex 101299 Odpady metali

25. | ex101301 Odpady metali z przygotowywania mas wsadowych do obrdbki termicznej

26. | ex 108099 Odpady metali

27. | ex110199 Odpady metali

28. | ex110203 Odpady metali z produkcji anod dla procesdw elektrolizy

29. | ex110206 Odpady metali z hydrometalurgii miedzi inne niz wymienione w 11 02 05

30. | ex110299 Odpady metali

31. | ex110599 Odpady metali

32. | ex120117 Odpady poszlifierskie metali inne niz wymienione w 1201 16

33. | 160117 Metale zelazne

34. | 160118 Metale niezelazne

35. | 170407 Mieszaniny metali

36. | 191001 Odpady zelaza i stali

37. | 191002 Odpady metali niezelaznych
Tabela 29 Wykaz rodzajéw odpaddw przewidzianych do wytworzenia w procesie przetwarzania poza instalacjami
sortowania odpaddéw metali w procesie R12

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1. 191202 Metale zelazne

2. 191203 Metale niezelazne

2.3.4.2.4. POROWNANIE DZIALALNOSCI ISTNIEJACEJ ORAZ PROJEKTOWANEJ

Sposdb zagospodarowania terenu inwestycji, z uwagi na brak dziatan fazy readlizacji przedsiewziecia stanowigcych
0 powstaniu nowych elementdw zagospodarowania zaktadu — dziatah budowlanych, reprezentuje jednoczesénie stan
istniejgcy jak réwniez projektowany. Uruchomienie prasonozyc — urzgdzenh mobilnych oraz rozpoczecie dziatalnosci
w zakresie przetwarzania odpaddédw metali poza instalacjami nie bedzie stanowi¢ o zmiany sposobu
zagospodarowania terenu zaktadu.

Tabela 30 Zestawienie tabelaryczne dot. istniejgcych linii technologicznych wykorzystywanych na tferenie
przedsiewziecia i planowanych do dalszego korzystania oraz linii projektowanych

Wydajnosé Wydajnosé
Unia fechnolodi obecna planowana
inia technologiczna Mg/h Mg/h
Mg/rok Mg/rok
Stacja Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploatacji — wraz z wyposazeniem _ _
3130,0 4000,0
. . . 0.250 0,250
Linia do przetwarzania odpadowych kabli
600,0 600,0
. . . L 0,050 0,050
Linia recznego przetwarzania oprdznionych zbiornikéw na gaz skroplony 270 350
. - 20,0
Prasonozyce (nr 1)
- 10 000,0
. - 20,0
Prasonozyce (nr 2)
- 10 000,0
Przetwarzanie odpaddw metali poza instalacjami _ _
- 2000,0

tgczna wydajnosé w zakresie mozliwosci przetwarzania odpaddw w stanie istniejgcym wynosi 3 757,0 Mg w skali roku.
W ramach rozwigzan projektowanych, w tym przy zastosowaniu maszyn do przetwarzania odpaddw (prasonozyc),
tgczna wydajno$¢ inwestycji w zakresie mozliwosci przetwarzania oraz odzysku odpaddw wzrosnie do 24 635,0 Mg
w skali roku.

W odniesieniu natomiast do dziatalnosci polegajgcej na zbieraniu odpaddw, w stanie istniejgcym tgczna masa

odpaddw przewidzianych do zbierania w skali roku nie przekracza 187 145,000 Mg, w stanie projektowanym natomiast
przewiduje sie, ze tgczna masa odpaddw przewidzianych do zbierania wynosi¢ bedzie do 200 000,0 Mg w skalli roku.
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Dodatkowo, w ujeciu tgcznym majgc na wzgledzie planowany proces przetwarzania odpaddw metali poza
instalacjami, taczna wydajno$¢ inwestyciji w zakresie przetwarzania odpaddw wynosi¢ bedzie 26 635,0 Mg w skali roku.

2.3.4.3. WSKAZANIE PROCESOW ODZYSKU

Na podstawie Zatgcznika nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587),
niewyczerpujgcego wykazu procesdéw odzysku, okreslono nastepujgce procesy przetwarzania odpaddw,
przewidziane do prowadzenia w ramach funkcjonowania analizowanego zaktadu:
» R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jaoko rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)
» R4 -Recykling lub odzysk metali i zwigzkéw metali
» R12-Wymiana odpaddw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesdw wymienionych w pozycji R1-R11
» RI13 - magazynowanie odpaddw poprzedzajgce ktdrykolwiek z procesdw wymienionych w pozycji R1-R12
(z wyjatkiem wstepnego magazynowania u wytwaorcy)

2.3.4.4. UTRATA STATUSU ODPADU

Zgodnie z Art. 14. 1. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587), okreslone rodzaje odpaddw
przestajq by¢ odpadami, jezeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spetniajq:
»  tkgcznie nastepujgce warunki:
= przedmiot lub substancja sg powszechnie stosowane do konkretnych celow
= istnieje rynek takich przedmiotéw lub substanciji lub popyt na nie
= dany przedmiot lub substancja spetniajg wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celow
oraz wymagania okreslone w przepisach i w normach majgcych zastosowanie do produktu,
= zastosowanie przedmiotu lub substancii nie prowadzi do negatywnych skutkéw dla zycia, zdrowia ludzi lub
Srodowiska
»  Wymagania okreslone przez przepisy Unii Europejskiej

W przypadku analizowanej instalacji, po przeprowadzeniu opisanych proceséw, odpady utracqg status odpadu, gdyz
zostang spetnione zapisy powyzszego Art. 14 ust. 1.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zostang spetnione wytyczne okreSlone w Rozporzgdzeniach Komisji
UE ustanawiajgcych w stosunku do poszczegdinych rodzajéw odpaddw poddanych odzyskowi:
= Kryteria okresdlajgce, kiedy pewne rodzaje ztomu przestajg byé odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Nr 333/11)
= Kryteria okredlajgce, kiedy ztom miedzi przestaje by¢é odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Nr 715/2013)

Zgodnie z tredcig art. 15 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) odpady, ktére utracity
status odpadu nie bedg tymczasowo magazynowane w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpaddw
lub sktadowania odpaddw.

Zgodnie art. 14. ust. 1 Ustawy o odpadach, okreslone rodzaje odpaddw przestajg by¢ odpadami, jezeli na skutek

poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spetniajq:

1) tgcznie nastepujgce warunki:

a) przedmiot lub substancja sg powszechnie stosowane do konkretnych celéw,

>  lelazo, stal, aluminium, miedz i ich stopy sq powszechnie stosowane jako przedmioty lub ich elementy i sq

metalami powszechnego uzytku. Produkowane w sg w hutach, odlewniach i zaktadach przerébczych jako
rézne rodzaje blach, drutdw, odlewdw, blokdw do dalszej plastycznej przerdbkiiinne, z ktérych produkowane
sg konstrukcje, elementy urzadzen, narzedzia, samochody, przedmioty codziennego uzytku, w tym sprzet
elektryczny i elektroniczny. Majg szerokie zastosowanie zarédwno w  przemysle energetycznym,
metalurgicznym, wydobywczym, elekiromaszynowym, motoryzacyjnym jak i budowlanym czy tez
chemicznym. Zelazo i stal sq czesto stosowane do produkciji przedmiotéw i urzgdzen powszechnego uzytku
oraz w przemysle réznego rodzaju konstrukciji, maszyn, narzedzi, pojazddw jezdnych. Aluminium znajduje
zastosowanie w przedmiotach powszechnego uzytku (aluminium i/lub jego stopy), w przemysle m.in kabli
elektrycznych, pokry¢é dachdw, elementdw wodociggowych, sieci cieplnej wewnatrz budynkdéw. Duze
zastosowanie powszechne majq stopy miedzi, takie jaki brgz lub mosiqdz, do produkcji elementéw
powszechnego uzytku, elementdw urzadzen i maszyn.
Przedmiotowy ztom zelaza i stali, ztom aluminium oraz ztom miedzi bedzie przekazywany innym podmiotom
joko petnowartoéciowy materiat do produkciji substanciji lub przedmiotédw. Bedzie kwalifikowany zgodnie ze
specyfikacjami klienta, specyfikacjami branzowymi lub normg celem bezposredniego wykorzystania
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W produkciji substancii lub przedmiotéw metalowych w hucie, odlewni, zaktadach prowadzgcych rafinacje
przetapianie lub u innych producentéw metali.

b) istnieje rynek takich przedmiotdw lub substanciji lub popyt na nie,

»  Wykorzystywanie ztomu zelaza i stali, ztomu aluminium i ztomu miedzi jest powszechne i pozgdane, m.in.
z punktu widzenia ochrony Srodowiska — ochrona zasobdéw naturalnych, a takze wyczerpujgcych sie
Swiatowych zasobdw rud tych metali - szczegdlnie w przypadku metali niezelaznych. Ztom tych metali
znajduje zastosowanie przede wszystkim w odlewnictwie do produkcji ich stopdw, ktére dalej sqg
przekazywane do produkcji w innym gateziach przemystu. Ztom aluminium lub miedzi poddawany jest tez
procesom rafinacji, gdzie finalnym produktem jest czysty metal.

W zwigzku z powyzszym rynek i popyt na ztom zelaza i stali, ztom aluminium oraz miedzi jest pewny i stale
rozwijajgcy sie. Wnioskodawca, przekazywat bedzie stosownym odbiorcom ztom zelaza i stali oraz ztom
aluminium jako petnowartosciowy materiat wykorzystywany w procesie produkciji odpowiednio: zelaza i jego
stopdw, w tym stali, a takze wlewkdw, blach, drutdw, ksztattek itp.
c) dany przedmiot lub substancja spetniajg wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celéw oraz
wymagania okreslone w przepisach i w normach majgcych zastosowanie do produktu,

»  Itom przedmiotowych metali bedzie przekazywany odlewniom, hutom, zaktadom przetwdrczym, ktére bedg
wytwarza¢ termicznie odpowiednie ich stopy i/lub czysty metal, w postaci wlewkdw, ksztattek, blach, drutu
itp. Dla ktérych okredlone sg wymagania techniczne w tym normy branzowe. Podstawowym wymogiem dla
petnowartoéciowego ztomu zelaza i stali, ztomu aluminium oraz miedzi stawianym przez odbiorcéw —
odlewnie, huty, zaktady przetwdrcze jest zawartos¢ materiatdw obcych, np.:

= dlazelaza i stali catkowita warto§¢ materiatdw obcych wynosi do 2% masy
. ztom nie moze zawiera¢ nadmiernejilosci tlenku zelaza w zadnej formie, z wyjgtkiem typowych ilosci
wynikajgcych z magazynowania w normalnych warunkach atmosferycznych

> Dla aluminium catkowita warto$¢ materiatéw obcych wynosi do 5% masy lub uzysk metalu wynosi 90% lub
wiecej

> Dla miedzi catkowita warto$¢ materiatéw obcych wynosi do 2% masy

d) zastosowanie przedmiotu lub substanciji nie prowadzi do negatywnych skutkédw dla zycia, zdrowia ludzi lub
Srodowiska;

»  Lastosowanie ztomu zelaza i stali, ztomu aluminium oraz miedzi wydzielonych w procesie przetwarzania nie
bedzie prowadzi¢ do negatywnych skutkdw dla zycia, zdrowia ludzi lub dla $rodowiska. Zastosowanie
przedmiotdw wyprodukowanych ze ztomu zelaza i stali, ztomu aluminium oraz miedzi jest powszechne, aich
jakos¢ musi spetniac okreslone wymagania produktu. Producent w zaleznosci od zastosowania danego
przedmiotu, musi otfrzymac¢ odpowiedni atest, w ktérym zawarte sq okreslone warunki jego uzytkowania
zwigzane ze zdrowiem i zyciem ludzi oraz bezpieczehstwa dla srodowiska.

2) wymagania okreslone przez przepisy Unii Europejskie;.

. Rozporzgdzenie Rady nr 333/2011/WE z 31 marca 2011 r. ustanawiajgce kryteria okreslajgce, kiedy pewne
rodzaje ztomu przestajg by¢ odpadami, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE,

= Rozporzgdzenie Komisji nr 715/2013/WE z 25 lipca 2013 r. ustanawiajgce kryteria okreslajace, kiedy ztom miedzi
przestaje by¢ odpadem, na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Natomiast w wyniku odzysku odpaddw tworzyw sztucznych w procesie R3 - linia do przetwarzania odpadowych kabli,
produktem kohcowym bedzie gotowy produkt w postaci np. regranulatu/aglomeratu tworzywa sztucznego
stosowanego jako surowiec spetniajgcy wymagania norm jakosciowych, jako réwniez wytyczne art. 14 UO z dnia 14
grudnia 2012 r. Obecnie brak jest przepisdw UE stanowigcych o utracie statusu odpaddéw odnoszgcych sie do
odpaddw tworzyw sztucznych. Z uwagi na powyzsze, to po stronie Wnioskodawcy stoi obowigzek udowodnienia, ze
ww. odpady zostaty przetworzone do postaci produktu, tj. ze dany surowiec wtérny powstaty w odpaddw stanowi
produkt spetniajgcy okreslone normy jakosciowe jak dla surowca pierwotnego, a wiec nie bedzie podlegat juz dalszym
procesom przetwarzania do postaci w jakiej ostatecznie zostanie wykorzystany do produkcji wyrobu finalnego.

Wskazac¢ nalezy, ze istotnym elementem utraty statusu odpadu jest nie tylko przydatnos¢ w dalszych procesach
produkcyjnych czy wartos¢ handlowa w obrocie towarowym — co zostanie spetnione poprzez kontrole jakosci,
w zakresie ofrzymania danej partii produktu, zgodnego ze specyfikacjg zamdwienia odbiorcy. Istotne sq réwniez
zmiany fizyko — chemiczne pierwotnego odpadu, co zostanie przeprowadzone poprzez odpowiednio dobrane
i zaprojektowane linie technologiczne w ramach planowania proceséw produkcyjnych w zaktadzie, tak aby mozliwe
byto uzyskanie danej parti odpaddéw, o zadanej morfologii, np. odpowiednia granulacja przy przetwarzaniu
odpadowych kabli. Potwierdza to, w uzasadnieniu wyroku, Wojewddzki Sgd Administracyjny: ,,sama przydatnosé
okreslonej substancii czy przedmiotu dla dalszego procesu produkcyjnego jako surowca czy ich warto$é rynkowa przy
sprzedazy nie pozbawia ich charakteru odpadu, skoro kwalifikacja do kategorii odpaddw jest nastepstwem woli lub
koniecznosci wyzbycia sie przez pierwotnego posiadacza. Istotne znaczenie moze mieé wytqcznie poddanie
substancji lub przedmiotu, bedgcych odpadem, okreSlonym procesom przetworzenia, w wyniku ktérych nastgpi
zmiana cech fizycznych czy chemicznych” [WSA, 2009, sygn. akt IV SA/Wa 1086/08].
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2.3.4.5. WYKAZ MIEJSC | SPOSOBU MAGAZYNOWANIA ODPADOW

Whnioskodawca poprzez mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej oraz funkcjonujacej infrastruktury znajdujgcej sie
w obszarze dziatek inwestycyjnych, posiada mozliwosci techniczne i organizacyjne pozwalajgce nalezycie
wykonywaé dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami w zakresie objetym przedmiotowqg dokumentacjq.

Warunki magazynowania tymczasowego magazynowania odpaddw, bedq spetnia¢ wymagania okreslone przede
wszystkim w:
= Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)
L] Ustawie z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazddw wycofanych z eksploatacii (Dz.U. 2020 poz. 2056)
Ll Rozporzgdzenia Ministra Gospodarkii Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagan dla stacji
demontazu oraz sposobu demontazu pojazddw wycofanych z eksploataciji (Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1317)
L] Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla
magazynowania odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 1742)
oraz innych rozporzqdzenh szczegdtowych w niezbednym do tego zakresie.

Wszystkie odpady: zbierane, przewidziane do przetwarzania oraz wytwarzane zaréwno w wyniku przetwarzania jak
i funkcjonowania zaktadu tymczasowo magazynowane bedqg oddzielnie (selektywnie) na terenie dziatek
ewidencyjnych stanowigcych obszar przedmiotowego przedsiewziecia.

Sposéb  tymczasowego magazynowania odpaddw bedzie zabezpieczat Srodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem oraz przed zasmiecaniem poprzez rozwiewanie odpaddw na tereny sgsiednie — w szczegdlnosci
w przypadku odpaddw o charakterze lotnym, ponadto odpady tymczasowo magazynowane bedqg selektywnie
w wydzielonych, oznakowanych miejscach luzem Ilub pojemnikach rdznego typu oraz w warunkach
uniemozliwiajgcych negatywne oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi. Miejsce tymczasowego magazynowania
odpaddw bedzie zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich oraz zwierzgt praz monitorowane.

Wszystkie wytwarzane odpady bedq jedynie czasowo magazynowane na ferenie Wnioskodawcy, do czasu odbioru
ich przez firmy specjalistyczne, posiadajgce stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

Prowadzona bedzie ilosciowa i jakosciowa ewidencja odpaddw.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych
wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojazddw wycofanych z eksploatacii (Dz.U. 2010 nr 198 poz.
1317), w tresci ponizej wskazano rozwigzania oraz ewentualne zaleznosci, dotyczgce tymczasowego magazynowania
odpaddw wynikajgce z przedmiotu dziatalnosci Stacji Demontazu Pojazdow
= Sektor magazynowania przyjetych pojazddw zlokalizowany jest na utwardzonej oraz szczelnej powierzchni —
z wykorzystaniem betonu wodoprzepuszczalnego, nie mniejszej niz 200 m2, z zachowaniem pola
manewrowego, ordz wyposazone] w system odprowadzania $ciekdw przemystowych kierowanych do
separatora substancji ropopochodnych.
= Zbiorniki z gazem zgodnie z przyjetq technologiqg prowadzenia dziatalnosci nie bedq tymczasowo
magazynowane, a bezposrednio po ich wytworzeniu bgdz przyjeciu w ramach dziatalnosci zbierania
odpaddw, przy uwzglednieniu obowigzkdw redalizacji zapisdw art. 23a Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazddw wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2020 poz. 2056), w systemie JUST IN TIME zostang
przetworzone w procesie R12, w zwigzku z tym nie bedqg miec zastosowania przepisy dziatu lll, rozdziatu 3
+Magazynowanie gazu ptynnego w butlach wedtug Rozporzadzenia Ministra Kimatu i Srodowiska z dnia 24
lipca 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
bazy i stacje gazu ptynnego, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzqgce do fransportu ropy naftowej
i produktéw naftowych iich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1707).
L] Miejsce tymczasowego magazynowania wymontowanych z pojazddw przedmiotdw i cze$ci nadajgcych sie
do ponownego uzycia zlokalizowane bedzie na powierzchni utwardzonej oraz zadaszone;.
L] Miejsce tymczasowego magazynowania wymontowanych z pojazddw przedmiotdw i cze$ci nadajgcych sie
do ponownego uzycia bedzie zorganizowane w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie tych przedmiotdw lub
czesci oraz w sposéb uniemozliwiajgcy ewentualne wycieku ptyndéw eksploatacyjnych

Zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan

dla magazynowania odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 1742), w tresci ponizej wskazano rozwigzania oraz ewentualne
zaleznosci, w aspekcie § 5-12 wyzej wymienionego rozporzgdzenia.
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»  Odniesienie si¢ do § 5

Magazynowanie odpaddw prowadzone bedzie w miejscach do tego wydzielonych oraz przeznaczonych
do magazynowania odpaddw, oraz oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotow
niebedgcych odpadami.

Lokalizacja poszczegdlnych rodzajow odpaddw w miejscu magazynowania odpaddw, o ktérym mowa
powyzej, bedzie oznakowana. Oznakowanie zawieraé bedzie co najmniej wskazanie koddow
magazynowanych odpaddw, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Kody odpaddw naniesione zostang cyframi koloru czarnego o wysokosci
minimum 20 mm i szerokosci linii minimum 3 mm. Oznakowanie umieszczone zostanie w widocznym miejscu,
w sposéb umozliwidjgcy w kazdym czasie odczytanie koddw odpaddw znajdujgcych sie w danej lokalizacji,
w szczegdlinodci bez koniecznosci przestawiania lub otwierania opakowan, pojemnikdw, kontenerdw,
zbiornikdw lub workdéw. W przypadku wydzielonych sektorow oznakowanie umieszczone zostanie od strony
wejscia lub wjazdu, na zewnetrznej powierzchni $ciany lub ogrodzenia lub na tablicach informacyjnych
znajdujgcych sie obok miejsc magazynowania odpaddw lub przy wjezdzie na miejsce magazynowania
odpaddw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b albo w innym widocznym miejscu. Ponadto, zastosowane
oznakowanie bedzie czytelne i trwate, w szczegdlnosci odporne na warunki atmosferyczne.

»  Odniesienie si¢ do § 6

Teren inwestycyjny wyposazony bedzie w stosowne $rodki techniczne, pozwalajace na przechowywanie
odpadodw, zgodnie wymaganymi prawnymi w tym zakresie, jok utwardzone oraz szczelne powierzchnie
magazynowe, opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki itp., jok rowniez wydzielone sektory,
umozliwicjace magazynowanie odpaddw w sposéb selektywny, przy uwzglednieniu wtasciwosci
chemicznych i fizycznych, w tym stanu skupienia, magazynowanych odpaddw.

Wykorzystywane opakowania, pojemniki itp., bgdZz powierzchnia wydzielonych sektoréw, dostosowana
bedzie do ilosci odpaddw, zamierzonej do magazynowania.

Powierzchnia magazynowa, stanowi powierzchnie utwardzonqg oraz szczelng (beton wodoszczelny), oraz
odwadniang poprzez zamkniety system kanalizaciji.

Teren magazynowania odpaddw, jest wygrodzony, zamykany, zabezpieczony przed dostepem osdb
nieupowaznionych, jak rdwniez monitorowany.

Sposdb  tymczasowego magazynowania odpaddw, zabezpieczat bedzie przed ich ewentualnym
rozprzestrzenianiem sie na tereny sgsiednie, a same wyznaczone sektory na cele magazynowe bedq
wyznaczone w sposéb uniemoZlwicjgcy ewentualne wzajemne zmieszanie sie odpaddw w nich
magazynowanych, np. poprzez stosowne odstepy.

Nie przewiduje sie przetwarzania, zbierania bgdZ wytwarzania, zatem i tymczasowego magazynowanic
rodzajéw odpaddw mogacych powodowacd ucigzliwosci odorowe, jak réwniez same odpady bedg
magazynowane w sposdb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci chemicznych i fizycznych, co wynika
bezposrednio z rodzaju zamierzenia inwestycyjnego.

Powierzchnia przeznaczona do magazynowania odpaddw stanowi oraz stanowi powierzchnie odwadniang,
awody opadowe i roztopowe zagospodarowywane sg w sposdb zgodny zwymaganiami przepisdw ochrony
srodowiska, w tym przed odprowadzeniem do odbiornika sg podczyszczanie w  urzqgdzeniach
podczyszczajgcych o nominalnym przeptywie zapewniajgcych ich wiasciwg prace.

Odhniesienie sie do § 7

Magazynowanie odpaddéw prowadzone bedzie w sposdb selektywny, obejmujgcy jedynie odpady
charakteryzujgce sie takimi samymi wtasciwosciami i takimi samymi cechami, uwzgledniajgcy wtasciwosci
odpadodw, stan skupienia i zagrozenia, jakie moze powodowad ich magazynowanie, w tym ryzyko pozaru
lub niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz Srodowiska — w ramach
prowadzonej dziatalnosci, nie przewiduje sie zbierania odpaddw niebezpiecznych.

Magazynowanie odpaddw prowadzone bedzie w sposéb zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie odpaddw
poza lokalizacje, zgodnie z oznaczeniem miejsca magazynowania tych odpaddw.

Odpady, ktérych stan skupienia, moze powodowacd pylenie, magazynowane bedq tymczasowo w sposéb
zabezpieczony przed przedostaniem sie poza pojemnik, kontener itp. w ktérym bedqg przechowywane np.
poprzez stosowanie zamykanych, szczelnych opakowan, zadaszeh Ilub przykrycia w  przypadku
magazynowania luzem itp.

Magazynowanie odpaddéw, odbywaé sie bedzie w  sposéb zapewnigjgcy wiasciwg rotacje
magazynowanych odpaddw, aby odpady magazynowane najdtuzej mogty by<é usuwane i nastepnie
przekazywane w celu dalszego gospodarowania w pierwszej kolejnosci, z wyjgtkiem sytuacii kiedy to brak
rotacji nie utrudni ich dalszego przetwarzania lub nie zmniejszy wartosci produktu kohcowego wytworzonego
z odpaddw.

Magazynowanie odpaddw, odbywacd sie w bedzie w sposdb ograniczajgcy obnizenie wartosci uzytkowej
odpaddw, w szczegdinosci zmiany ich sktadu lub wtasciwosci chemicznych lub fizycznych, utrudniajgcejich
dalsze przetwarzanie lub zmniejszajacej wartosé produktu kohcowego wytworzonego z odpaddw.
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*  Magazynowanie odpaddw, odbywad sie bedzie w sposdb zapewniajgcy drozno$¢ drdég pozarowych
i ewakuacyjnych — w ramach prowadzenia dziatalnosci zbierania odpaddw, nie przewiduje sie zbierania
odpaddw o charakterze palnym.

»  Odniesienie si¢ do § 8

Magazynowanie odpaddw niebezpiecznych, prowadzone bedzie w wydzielonych strefach magazynowania
odpaddw niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami w tym zakresie, strefy te mogg by¢ réwniez wykorzystywane na cele
magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne. Dodatkowo, jako rozszerzenie wymagan punktdw wskazanych
powyzej, wskazuje sie ze strefy magazynowania odpaddw niebezpiecznych bedqg oznakowane w widocznym miejscu
tablicqg koloru biatego o minimalnych wymiarach 400 mm szeroko$cii 250 mm wysokosci, na ktérej umieszczony bedzie
napis ,ODPADY NIEBEZPIECZNE" naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokosci minimum 35 mm
i szerokosci linii minimum 4 mm.

W przypadku stref magazynowania odpaddw niebezpiecznych wyznaczonych jako obiekt kubaturowy lub na
wydzielonej powierzchni obiektu kubaturowego, oznakowanie umieszczone zostanie na zewnqgtrz budynku lub
wydzielonego pomieszczenia przy jego drzwiach wejsciowych lub bramie wjazdowej, a w przypadku miejsca
wydzielonego w budynku oznakowanie umieszczone zostanie w sposéb widoczny obok miejsca magazynowania
odpaddw. Zastosowane oznakowanie powinno bedzie czytelne i trwate, w szczegdlnosci odporne na warunki
atmosferyczne

Nie przewiduje sie dby w strefie magazynowania odpaddw niebezpiecznych byto prowadzone zlewanie lub
przesypywanie odpaddw do innych opakowan, pojemnikdw, kontenerdw, zbiornikdw lub workdw lub byto
prowadzone mycie opakowan, pojemnikdw, kontenerdw, zbiornikdw lub workdw, strefe magazynowania odpaddw
niebezpiecznych

Ponadto, wskazaé nalezy, 7e nie przewiduje sie lokalizowania statych zbiornikéw (instalaciji) do tymczasowego
magazynowania odpadowych cieczy tzn. zbiornikdw naziemnych, podziemnych, umiejscowionych itp. Odpady
w postaci ciektej, tymczasowo magazynowane bedq w zbiornikach typu mauzer, beczkach itp. Pojemniki te muszg
by¢ dostosowane do procesdéw manipulacyjnych, fransportu wewnetrznego jak réwniez przekazywania tych
odpaddw nastepnym odbiorcom, w zwigzku z czym pojemniki te bedqg posiadac¢ pojemno’¢ mniejszg lub réwng 1 m3,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych dozoru
technicznego, jokim powinny odpowiadaé zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do
magazynowania materiatdw trujgcych lub zrgcych (Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572). W analizowanym przypadku nie mamy
do czynienia ze zbiornikami definiowanymi jako zbiorniki umiejscowione, naziemne lub podziemne, zgodnie z definicjg
rozporzqdzenia — przedmiotowe zbiorniki, beczki itp. bedq jednoczesnie opakowaniami transportowymi. Brak jest
podstaw prawnych do konieczno$ci stosowania zabezpieczeh (poza wskazanymi w tresci Raportu przy uwzglednieniu
jednostkowe] pojemnosci takich pojemnikéw/ beczek. Mowa o tym wprost w §2 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego, jokim powinny
odpowiada¢ zbiorniki bezci$nieniowe i niskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw trujgcych lub
zracych (Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572). Odnoszqc sie natomiast do Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagah w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac
obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 296), zapisy dotyczgce wszystkich rodzajéw odpaddw palnych, w tym odpaddw w postaci
ciektej spetnione bedg przez Wnioskodawce na podstawie opracowanego i uzgodnionego operatu
przeciwpozarowego, na etapie uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. Wskazuje, ze ewentualne
odcieki neutralizowane bedqg poprzez wyposazenie miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw w sorbenty
(powstaje odpad suchy) — niezaleznie od powyzszego obszar tymczasowego magazynowania odpaddw stanowi
obszar odwadniany poprzez system wewnetrznej kanalizaciji, wyposazonej w urzgdzenie do podczyszczania sciekdw,
natomiast sam odbiornik stanowi zbiornik szczelny, bezodptywowy co stanowi zabezpieczenie srodowiska gruntowo-
wodnego przed negatywnym wptywem substancji zawartych w odpadach.
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»  Odniesienie sie do § 9

W przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw niebezpiecznych umieszczanych w opakowaniach,
pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, o pojemnosci powyzej 5 litrdbw, na kazdym z opakowan,
pojemnikdw, kontenerdw, zbiornikdw lub workdw umieszczone zostanie stosowne jednostkowe oznakowanie, zwane
dalej ,etykietq”, o wymiarach minimum 150 mm szeroko$ci i minimum 210 mm wysokosci i zawiera¢ bedzie napis
,ODPADY NIEBEZPIECZNE" oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpaddw, zawartosci opakowania,
pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpaddw i daty rozpoczecia ich
magazynowania w danym miejscu. W przypadku gdy wskazane powyzej opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki
lub worki, umieszczane bedg w innych opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach lub
przepakowywane do innych opakowan, pojemnikdw, kontenerdw, zbiornikéw lub workdw, umieszczana bedzie nowa
etykieta wraz w podaniem na niej jako daty rozpoczecia magazynowania odpaddw w danym miejscu daty z etykiety
najwczesniej wytworzonych odpaddw. Zastosowane etykiety powinny by¢ czytelne i trwate, w szczegdlnosci odporne
na warunki atmosferyczne.

»  Odniesienie sie do § 10

Odpady magazynowane bedqg tymczasowo zgodnie z wytycznymi przepisdw szczegdtowych w tym zakresie, jak
réwniez z uwzglednieniem przepisdw oraz wytycznych opracowanych na podstawie operatu przeciwpozarowego,
jezeli zajdzie taka konieczno$¢, wybrane rodzaje odpaddw tymczasowo magazynowane bedg w pomieszczeniu
zapewniajgcym temperature umozliwiajgcq bezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska ich magazynowanie.

»  Odniesienie sie do § 11

Prowadzenie zamierzonej dziatalnosci, nie przewiduje gospodarowania odpadami o charakterze zakaznych
odpaddw medycznych lub zakaznych odpaddw weterynaryjnych, zatem nie wskazuje sie szczegdinych rozwigzan co
do tymczasowego magazynowania zakaznych odpaddw medycznych lub zakaznych odpaddw weterynaryjnych.

»  Odniesienie sie do § 12

Prowadzenie zamierzonej dziatalnosci, nie przewiduje gospodarowania odpadami o charakterze odpadéw
moggcych powodowac ucigzliwosci zapachowe na nieruchomosciach sgsiadujgcych z nieruchomosciq, zatem nie
wskazuje sie szczegdlnych rozwigzan co do tymczasowego magazynowania tego rodzaju odpaddw.

Tabela 31 Wykaz miejsc oraz sposobu tymczasowego magazynowania odpaddw przewidzianych do przetworzenia
w zwigzku z funkcjonowaniem Stacji Demontazu Pojazddw
Kod

odpadu

1. 16 01 04* Zuzyte lub nienadajqgce sie do L] Selektywnie, luzem lub w stosach w sposdb zabezpieczony przez

uzytkowania pojazdy rozsypem na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu w sektorze
magazynowania przyjetych (nieosuszonych) pojazddw
wycofanych z eksploatacji

L] Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w
wyznaczonej oraz oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

. SEKTOR Magazynowania przyjetych (nieosuszonych) pojazddw
wycofanych z eksploatacii

L] MIEJSCE NR: 1, 2

2. 16 01 06 Zuzyte lub nienadajgce sie do L] Selektywnie, luzem lub w stosach w sposéb zabezpieczony przez

uzytkowania pojazdy rozsypem na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu w sektorze

niezawierajgce cieczy iinnych magazynowania przyjetych (nieosuszonych) pojazddw

niebezpiecznych elementéw wycofanych z eksploatacii

L] SEKTOR Magazynowania przyjetych (nieosuszonych) pojazddw
wycofanych z eksploatacii

L] MIEJSCE NR: 1, 2

Lp. Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw

55



Tabela 32 Wykaz miejsc oraz sposobu tymczasowego magazynowania odpaddw przewidzianych do przetworzenia

na linii do przetwarzania odpadowych kabli

Lp. odK::du Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw

1. 1601 22 Inne niewymienione elementy L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w
pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia
danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8C, 9,19

2. 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

10 magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w
pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia
danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 8C, 10

Tabela 33 Wykaz miejsc oraz sposobu tymczasowego magazynowania odpaddw przewidzianych do przetworzenia
na linii do recznego przetwarzania opréznionych zbiornikdw na gaz skroplony

Lp. o dK:: du Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw
1. 1601 16 Zbiorniki na gaz skroplony . Technologia prowadzenia dziatalno$ci nie przewiduje

tymczasowego magazynowania odpaddw o kodzie 16 01 16 —
zapisy Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24
lipca 2023 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, bazy i stacje gazu
ptynnego, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktdw naftowych iich usytuowanie
(Dz.U. 2023 poz. 1707) nie majq zastosowania

Tabela 34 Wykaz miejsc oraz sposobu tymczasowego magazynowania odpaddw przewidzianych do przetworzenia
na linii prasonozyc

Lp. o dK:: du Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpaddéw
1. 120103 Odpady z toczenia i L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
pitowania metali magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
niezelaznych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B
2. 1501 04 Opakowania z metali L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

3. 160117 Metale zelazne L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

4. 160118 Metale niezelazne L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

5. 17 04 05 Zelazo i stal L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

6. 17 04 07 Mieszaniny metali L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

7. 191202 Metale zelazne . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

8. 191203 Metale niezelazne L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

9. 2001 40 Metale L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B
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Tabela 35 Wykaz miejsc oraz sposobu tymczasowego magazynowania odpaddw przewidzianych do przetworzenia

W procesie przetwarzania poza instalacjami odpaddw metali

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw

1.

020110

Odpady metalowe

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

ex 0201 99

Inne
niewymienione
odpady - Odpady
metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 0301 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 0302 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 03 03 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 0402 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 06 04 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex06 1199

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 07 02 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 0801 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 08 03 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 09 01 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB

ex 1002 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 7

ex 1003 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 7

ex 1004 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 7

ex 1005 99

Odpady metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 7
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17. | ex 100699 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7
18. | ex 1007 99 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7
19. | ex 100899 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7
20. | ex 1009 99 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7
21. | ex101099 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7
22. | ex101110 Odpady metali z Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
przygotowywania magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
mas wsadowych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
inne niz MIEJSCE NR: 7
wymienione w 10
1109
23. | ex101201 Odpady metali z Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
przygotowywania magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
mas wsadowych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
do obrébki MIEJSCE NR: 7
termicznej
24. | ex101299 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7
25. | ex101301 Odpady metaliz Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
przygotowywania magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
mas wsadowych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
do obrébki MIEJSCE NR: 7
termicznej
26. | ex 108099 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7
27. | ex110199 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB
28. | ex110203 Odpady metali z Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
produkcji anod dla magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
proceséw do gromadzenia danego rodzaju odpadu
elektrolizy MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB
29. | ex110206 Odpady metali z Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
hydrometalurgii magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
miedzi inne niz do gromadzenia danego rodzaju odpadu
wymienione w 11 MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB
0205
30. | ex 110299 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB
31. | ex110599 Odpady metali Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB
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32. | ex120117 Odpady L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
poszlifierskie metali magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
inne niz do gromadzenia danego rodzaju odpadu
wymienione w 12 L] MIEJSCE NR: 4, 5, 6, 8A, BB
0116
33. | 160117 Metale zelazne L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

34. | 160118 Metale niezelazne L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

35. | 170407 Mieszaniny metali L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

36. | 191001 Odpady zelaza i L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

stali magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4,5, 6, 8A, 8B

37. | 191002 Odpady metali L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

niezelaznych magazynowegdo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych
do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4,5, 6, 8A, 8B

Tabela 36 Wykaz miejsc oraz sposobu tymczasowego magazynowania odpaddw przewidzianych do wytworzenia

w ramach funkcjonowania Stacji Demontazu Pojazddw oraz prowadzenia pozostatych proceséw przetwarzania

w procesie R12 oraz eksploatacii poszczegdinych linii technologicznych, maszyn oraz urzqdzen

Kod

odpadu

1. 1301 09* Mineralne oleje hydrauliczne | = Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

zawierajgce zwigzki magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach

chlorowcoorganiczne przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

L] Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

] MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

2. 1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne | = Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

niezawierajgce zwiqzkdw magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach

chlorowcoorganicznych przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

L] Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

] MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

3. 1301 11* Syntetyczne oleje . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

hydrauliczne magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

L] Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

. MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

4, 1301 12* Oleje hydrauliczne tatwo . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

ulegajgce biodegradaciji magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

L] Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

. MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

L.p. Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpaddéw
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1301 13*

Inne oleje hydrauliczne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegotowego sposobu
postepowania z olejomi odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
zawierajgce zwiqzki
chlorowcoorganiczne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

1302 05*

Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
niezawierajgce zwiqzkow
chlorowcoorganicznych

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

1302 06*

Syntetyczne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

1302 07*

Oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
tatwo ulegajgce
biodegradaciji

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

1302 08*

Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

1307 01*

Olej opatowy i olej
napedowy

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C
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12. [ 1307 02* Benzyna Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejomi odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)
Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych
MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

13. [ 1307 03* Inne paliwa (wtgcznie z Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

mieszaninami) magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)
Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych
MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 3C

14. [ 1406 01* Freony, HCFC, HFC Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych wymiennych
pojemnikach instalacji do oprdzniania instalacji klimatyzacii lub
bezpodrednio w instalacji do oprdzniania instalacii klimatyzacii
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

15. [ 1502 02* Sorbenty, materiaty Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
filtfracyjne (w tym filtry magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych oraz zamykanych
olejowe nieujete w innych pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego
grupach), tkaniny do rodzaju odpadu
wycierania (np. szmaty, Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
$cierki) i ubrania ochronne oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych
zanieczyszczone MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

16. [ 150203 Sorbenty, materiaty Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
filtracyjne, tkaniny do magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
wycierania (np. szmaty, kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
$cierki) i ubrania ochronne odpadu
inne niz wymienione w 15 02 W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
02 magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez

przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

17. [ 1601 03 Zuzyte opony Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo, luzem, w stosach w sposéb zabezpieczony przed
rozsypem lub kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego
rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C, 11
18. | 1601 06 Zuzyte lub nie nadajgce sie Selektywnie, luzem lub w stosach w sposéb zabezpieczony przez rozsypem
do uzytkowania pojazdy na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu
niezawierajgce cieczy i MIEJSCE NR: 1, 2
innych niebezpiecznych
elementéw
19. | 1601 07* Filtry olejowe Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych oraz zamykanych
pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego
rodzaju odpadu
Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

20. | 1601 08* Elementy zawierajgce rte¢ Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych oraz zamykanych
pojemnikach, przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C
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21.

1601 09*

Elementy zawierajgce PCB

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

22.

1601 10*

Elementy wybuchowe (np.
poduszki powietrzne)

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

23.

1601 11*

Oktadziny hamulcowe
zawierajgce azbest

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych oraz zamykanych
pojemnikach, przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

24,

1601 12

Oktadziny hamulcowe inne
niz wymienione w 16 01 11

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C, 8A, 8B, 8C

25.

1601 13*

Ptyny hamulcowe

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowegdo lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

26.

1601 14*

Ptyny zapobiegajgce
zamarzaniu zawierajgce
niebezpieczne substancje

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

27.

1601 15

Ptyny zapobiegajace
zamarzaniu inne niz
wymienione w 16 01 14

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w szczelnych pojemnikach
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

28.

1601 16

Zbiorniki na gaz skroplony

Technologia prowadzenia dziatalno$ci nie przewiduje tymczasowego
magazynowania odpaddw o kodzie 16 01 16 — zapisy Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
bazy i stacje gazu ptynnego, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych iich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1707) nie majq zastosowania

29.

160117

Metale zelazne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C

30.

160118

Metale niezelazne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C

31.

1601 19

Tworzywa sztuczne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 12
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32.

1601 20

Szkto

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 8A, 8B, 8C

33.

1601 21*

Niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w 16 01
07do 1601 11,1601 13i16
0114

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

34.

1601 22

Inne niewymienione
elementy

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8A, 8B, 8C

35.

1601 99

Inne niewymienione odpady

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8A, 8B, 8C

36.

1602 11*

Zuzyte urzqdzenia
zawierajgce freony, HCFC,
HFC

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu - przy uwzglednieniu sytuaciji kiedy odpady ZSEE pochodzqg z
urzadzen przystosowanych do uzytkowania na zewngtrz oraz/lub
Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

37.

1602 13*

Zuzyte urzgdzenia
zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16
0212

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu - przy uwzglednieniu sytuaciji kiedy odpady ZSEE pochodzqg z
urzqdzen przystosowanych do uzytkowania na zewnaqtrz oraz/lub
Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

38.

1602 14

Zuzyte urzgdzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16
0213

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu - przy uwzglednieniu sytuaciji kiedy odpady ZSEE pochodzq z
urzqdzen przystosowanych do uzytkowania na zewnatrz oraz/lub
Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

39.

1602 15*

Niebezpieczne elementy lub
czesci sktadowe usuniete ze
zuzytych urzgdzen

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

40.

1602 16

Elementy usuniete ze
zuzytych urzgdzen inne niz
wymienione w 16 02 15

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C
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41. | 1606 01* Baterie i akumulatory . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu obiektu
otowiowe kubaturowego, w szczelnych pojemnikach nieprzewodzgcych prgdu,
odpornych na dziatanie chemiczne oraz fizyczne odpaddw w nim
przechowywanych, tzn. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu
L] Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z tresciq Ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2022 poz. 1113)
L] MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C
42. | 16 06 02* Baterie i akumulatory . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu obiektu
niklowo-kadmowe kubaturowego, w szczelnych pojemnikach nieprzewodzgcych prgdu,
odpornych na dziatanie chemiczne oraz fizyczne odpaddw w nim
przechowywanych, tzn. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu
L] Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z tresciq Ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2022 poz. 1113)
L] MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

43. | 1608 01 Zuzyte katalizatory . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
zawierajqce ztoto, srebro, magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
ren, rod, pallad, iryd lub przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
platyne (z wytgczeniem 16 ] MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C
08 07)

44, | 16 08 02* Zuzyte katalizatory . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
zawierajgce niebezpieczne magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach
metale przejsciowe lub ich lub kontenerach itp., przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
niebezpieczne zwigzki odpadu

] Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych
. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

45. | 1608 03 Zuzyte katalizatory . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
zawierajgce metale magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
przejsciowe lub ich zwigzki kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
inne niz wymienione w 16 08 odpadu
02 . MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

46. | 16 08 05* Zuzyte katalizatory . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
zawierajgce kwas fosforowy magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach

lub kontenerach itp., przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

L] Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

] MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C

47. | 16 08 07* Zuzyte katalizatory . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
zanieczyszczone magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach
substancjami lub kontenerach itp., przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
niebezpiecznymi odpadu

L] Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych
] MIEJSCE NR: 3A, 3B, 3C
48. | 191001 Odpady zelaza i stali . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu
] MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C
49. 1191002 Odpady metali niezelaznych | = Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu
L] MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C
50. [ 191202 Metale zelazne . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C
51. 1191203 Metale niezelazne . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C
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przedmioty) z mechanicznej
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wymienione w 19 12 11

odpadu
52. 1191204 Tworzywa sztuczne i guma Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 12
53. [ 191212 Inne odpady (w tym Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8A, 8B, 8C

Tabela 37 Wykaz miejsc oraz sposobu tymczasowego magazynowania odpaddw przewidzianych do wytworzenia
w ramach prowadzenia przetwarzania poza instalacjomi odpaddw metali

L.p. odeO:du Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw

1. 191202 Metale zelazne Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C

2. 191203 Metale niezelazne Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C

Tabela 38 Wykaz miejsc oraz sposobu tymcz

asowego magazynowania odpaddw przewidzianych do zbierania

zuzlowe z mokrego
odprowadzania odpaddéw
paleniskowych

Lp. o d':)qd du Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania odpaddéw
1. 0201 04 Odpady tworzyw Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
sztucznych (z wytqgczeniem magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
opakowan) przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 8C, 10
2. 020110 Odpady metalowe Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 8C
3. 06 04 99 Inne niewymienione Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
odpady magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8C, 9,10
4. 1001 01 1uzle, popioty paleniskowe i Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
pyty z kottdw (z magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
wytgczeniem pytow z gromadzenia danego rodzaju odpadu
kottéw wymienionych w 10 W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
01 04) magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)
MIEJSCE NR: 7
5. 100115 Popioty paleniskowe, zuZle i Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
pyty z kottow ze magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
wspdtspalania inne niz gromadzenia danego rodzaju odpadu
wymienione w 1001 14 W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)
MIEJSCE NR: 7
6. 1001 80 Mieszanki popiotowo- Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu

magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 7
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100201

1uzle z procesow
wytapiania
(wielkopiecowe,
stalownicze)

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 7

1002 02

Nieprzerobione zuzle z
innych proceséw

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 7

1002 10

Zgorzelina walcownicza

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 7

1002 80

Zgary z hutnictwa zelaza

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 7

1002 99

Inne niewymienione
odpady

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7

1009 80

Wybrakowane wyroby
zeliwne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 7

101112

Szkto odpadowe inne niz
wymienione w 10 11 11

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 7

101299

Inne niewymienione
odpady

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8C, 9,10

101399

Inne niewymienione
odpady

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8C, 9, 10

1201 01

Odpady z foczenia i
pitowania zelaza oraz jego
stopow

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B
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17.

1201 02

Czastki i pyty zelaza oraz
jego stopow

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

120103

Odpady z toczenia i
pitowania metali
niezelaznych

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

1201 04

Czastki i pyty metali
niezelaznych

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

20.

120113

Odpady spawalnicze

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8,9, 10

21.

120117

Odpady poszlifierskie inne
niz wymienione w 1201 16

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8, 9, 10

22.

1501 04

Opakowania z metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

23.

160103

Zuzyte opony

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem, w stosach w sposdb zabezpieczony przed
rozsypem lub kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego
rodzaju odpadu

MIEJSCE NR: 9

24.

1601 12

Oktadziny hamulcowe inne
niz wymienione w 16 01 11

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8, 9, 10

25.

160117

Metale zelazne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

26.

160118

Metale niezelazne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

27.

160119

Tworzywa sztuczne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 8C, 9, 10
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28.

1601 20

Szkto

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 8C, 9, 10

29.

1601 21*

Niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w 16 01
07do 1601 11,1601 13i16
0114

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3A, 3B

30.

1601 22

Inne niewymienione
elementy

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8C, 9,10

31.

1601 99

Inne niewymienione
odpady

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 8C, 9, 10

32.

160213

Zuzyte urzgdzenia
zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do
160212

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu - przy uwzglednieniu sytuaciji kiedy odpady ZSEE pochodzqg z
urzqdzeh przystosowanych do uzytkowania na zewnqtrz oraz/lub
Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B

33.

1602 14

Zuzyte urzgdzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do
160213

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu - przy uwzglednieniu sytuaciji kiedy odpady ZSEE pochodzqg z
urzqdzen przystosowanych do uzytkowania na zewngtrz oraz/lub
Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 3A, 3B

34.

1606 01*

Baterie i akumulatory
otowiowe

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu obiektu
kubaturowego, w szczelnych pojemnikach nieprzewodzgcych pradu,
odpornych na dziatanie chemiczne oraz fizyczne odpaddw w nim
przechowywanych, tzn. przystosowanych do gromadzenia danego
rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z trescig Ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2022 poz. 1113)
MIEJSCE NR: 3A, 3B

35.

16 06 02*

Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu obiektu
kubaturowego, w szczelnych pojemnikach nieprzewodzgcych pradu,
odpornych na dziatanie chemiczne oraz fizyczne odpaddw w nim
przechowywanych, tzn. przystosowanych do gromadzenia danego
rodzaju odpadu

Odpady tymczasowo magazynowane zgodnie z frescig Ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2022 poz. 1113)
MIEJSCE NR: 3A, 3B

36.

16 08 01

Zuzyte katalizatory
zawierajgce ztoto, srebro,
ren, rod, pallad, iryd lub
platyne (z wytgczeniem 16
08 07)

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B
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37.

170202

Szkto

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposdb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

MIEJSCE NR: 8C, 9, 10

38.

170401

Miedz, brgz, mosigdz

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

39.

17 04 02

Aluminium

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

40.

170403

Otéw

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

41.

17 04 04

Cynk

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

42.

170405

Zelazo i stal

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

43.

170406

Cyna

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

44,

17 04 07

Mieszaniny metali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

45,

1704 10*

Kable zawierajgce rope
naftowq, smote iinne
substancje niebezpieczne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, w zamykanych pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

Odpady niebezpieczne tymczasowo magazynowane w wyznaczonej oraz
oznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych

MIEJSCE NR: 3C

46.

170411

Kable inne niz wymienione
w1704 10

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego lub obiektu kubaturowego, luzem lub w pojemnikach,
kontenerach itp. przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju
odpadu

MIEJSCE NR: 2, 3A, 3B, 8C, 10

47.

190102

Ztom zelazny usuniety z
popiotdéw paleniskowych

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 7

48.

191001

Odpady zelaza i stali

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

49.

19 1002

Odpady metali
niezelaznych

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

50.

191202

Metale zelazne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

51.

191203

Metale niezelazne

Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu
MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B
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52. | 191205 Szkto L] Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego w pojemnikach, kontenerach itp. przystosowanych do
gromadzenia danego rodzaju odpadu

L] W przypadku odpaddw o frakcji pylistej, sypkiej itp., odpady tymczasowo
magazynowane w sposéb zabezpieczonych przez rozwiewaniem poprzez
przykrycie (w przypadku tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym)

. MIEJSCE NR: 8C, 9, 10

53. | 2001 40 Metale . Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowego, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

. MIEJSCE NR: 3A, 3B, 4, 5, 6, 8A, 8B

54. | 200307 Odpady wielkogabarytowe | = Selektywnie, na utwardzonym oraz uszczelnionym podtozu placu
magazynowedo, luzem lub w pojemnikach, kontenerach itp.
przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadu

- MIEJSCE NR: 8C, 9, 10

Powyzsze zestawienia tabelaryczne, oparto o dopuszczalng zasade wymiennosci tymczasowego magazynowdanic
poszczegdlnych rodzajéw odpaddw w danym, wyszegdlnionym wyzej miejscu lub powierzchni. Wykaz miejsc i sposobu
tymczasowego magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpaddw, w odniesieniu do kazdego rodzaju odpadu
nalezy rozumie¢ jako wariantowanie, tzn. np. luzem lub/oraz w pojemniku/kontenerze itp. w dostosowaniu do
charakterystyki danej partii odpaddw jak réwniez wiasciwosci fizycznych oraz chemicznych danego rodzaju odpadu.

Dopuszcza sie, aby odpady przed umieszczeniem w docelowym miejscu magazynowym bedqg pakowane w pojemniki
zbiorcze (np. worki typu BIG - BAG) w celu zabezpieczenia przed mieszaniem sie odpaddw lub bedg magazynowane
w osobnych kontenerach. Dopuszcza sie mozliwos¢ pietrowania pojemnikdw magazynowych oraz odpadéw
z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z mozliwosci przenoszenia recznego danej parti odpaddéw bqdz
z wykorzystaniem urzqgdzeh pomocniczych.

Wyznaczone na potrzeby tymczasowego magazynowania odpaddw miejsca na terenie zaktadu stanowig
powierzchnie utwardzone oraz szczelne - wykonane jako beton wodoszczelny. Procesy tymczasowego
magazynowania odpaddw na terenie przedsiewziecia, zardwno w stanie istniejgcym, jak i projektowanym spetniajg
warunki stawiane przez ogdinie pojete warunki ochrony Srodowiska, w tym Srodowiska gruntowo-wodnego jak
i przepisdw przeciwpozarowych oraz BHP. Posiada¢ réwniez bedq odpowiedniq przestrzen niezbedng do
manewrowania, zachowania dréz pozarowych itp.

Teren magazynowania odpaddw, jest wygrodzony, zamykany, zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych, jak rdwniez monitorowany.
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2.3.4.6. MAKSYMALNA MASA POSICZIEGOLNYCH RODZAJOW ODPADOW | MAKSYMALNA
LACINA MASA WSZYSTKICH RODZAJOW ODPADOW, KTORE MOGA BYC MAGAZYNOWANE
W TYM SAMYM CZASIE ORAZ KTORE MOGA BYC MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU ORAZ
NAJWIEKSZA MASA ODPADOW, KTORE MOGLYBY BYC MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM
CZASIE, WYNIKAJACA Z WYMIAROW KAZDEGO Z MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADOW

Na terenie dziatalnosci objetej Raportem w stanie docelowym, wyrdzni¢ bedzie mozna nastepujgce strefy
tymczasowego magazynowania odpaddw, ktére to strefy funkcjonowaé bedqg na zasadzie wymiennosci ich
przeznaczenia w odniesieniu zaréwno do odpaddw przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia bqdz zbierania.
= Miejsce nr 1 - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatki ewidencyjnej nr 589 na kierunku pdtnocnym od obiektu Stacji Demontazu
Pojazddw, powierzchnia ok. 200,0 m2, wraz z przestrzenig umozliwiajacq procesy manipulacyjne
= Miejsce nr 2 - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatki ewidencyjnej nr 589 na kierunku pdtnocnym od obiektu Stacji Demontazu
Pojazddw, o powierzchni ok. 165,0 m2, wraz z przestrzeniq umozliwiajgcg procesy manipulacyjne
=  Miejsce nr 3A/3B/3C - obejmujgce wydzielone odrebne miejsca magazynowe w obiekcie Stacji Demontazu
Pojazddw o powierzchni ok. 20,0 m2 kazde, wraz z przestrzeniq umozliwiajgcg procesy manipulacyjne
= Miejsce nr4 - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatki ewidencyjnej nr 589 na kierunku pétnocno-zachodnim od obiektu Stacji Demontazu
Pojazddw, o powierzchni ok. 920,0 m2, wraz z przestrzeniq umozliwiajgcqg procesy manipulacyjne
= Miejsce nr 5 - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz 617, o powierzchni ok. 1 060,0 m2, wraz z przestrzeniq
umozliwiajgcqg procesy manipulacyjne
= Miejsce nr é — obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz 617, o powierzchni ok. 400,0 m2, wraz z przestrzeniq
umozliwiajgcqg procesy manipulacyjne
= Miejsce nr 7 — obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatki ewidencyjnej nr 616, o powierzchni ok. 30,0 m2
= Miejsce nr8A - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz 617, o powierzchni ok. 150,0 m2, wraz z przestrzeniq
umozliwiajgcqg procesy manipulacyjne
= Miejsce nr8B - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz 617, o powierzchni ok. 175,0 m2, wraz z przestrzeniq
umozliwiajgcqg procesy manipulacyjne
= Miejsce nr 8C - obejmujgce obszar utwardzonego w sposéb szczelny placu magazynowego
zlokalizowanego w obszarze terenu dziatki ewidencyjnej nr 616, o powierzchni ok. 80,0 m2, wraz z przestrzeniq
umozliwiajgcqg procesy manipulacyjne
= Miejsce nr 9 — obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatki ewidencyjnej nr 617, o powierzchni ok. 50,0 m2, wraz z przestrzeniq umozliwiajgcq
procesy manipulacyjne
= Miejsce nr 10 - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatki ewidencyjnej nr 616, o powierzchni ok. 60,0 m2, wraz z przestrzeniq umozliwiajgcq
procesy manipulacyjne

Ponadto, na terenie wyznaczone w stanie docelowym wyznaczone zostang miejsca magazynowania odpaddw
wytgcznie wytworzonych:
= Miejsce nr 11 - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz 617, o powierzchni ok. 175,0 m2, wraz z przestrzeniq
umozliwiajgcqg procesy manipulacyjne
= Miejsce nr 12 - obejmujgce obszar utwardzonego w sposdb szczelny placu magazynowego zlokalizowanego
w obszarze terenu dziatki ewidencyjnej nr 616, o powierzchni ok. 260,0 m2, wraz z przestrzenig umozliwiajgcq
procesy manipulacyjne

Na etapie opracowywania dokumentaciji niezbednej do uzyskania dalszych decyzji sektorowych oraz pozwolen
emisyjnych w zakresie gospodarki odpadami dla przedmiotowego przedsiewziecia — jezeli takowe bedq niezbedne,
opracowana zostanie szczegdtowa dokumentacja w przedmiocie opinii przeciwpozarowej, ktéra w sposdb
szczegdtowy okredli doktadne maksymalne masy poszczegdinych rodzajow odpaddw, ktére moga byc
magazynowane w tym samym czasie na terenie przedsiewziecia, w tym przy uwzglednieniu mozliwego sktadu
odpaddw tymczasowo magazynowanych na terenie przedsiewziecia.

71




Tabela 39 Maksymalna masa poszczegdinych rodzajdw odpaddw, ktéra mogtaby byé magazynowana w tym samym czasie, wynikajgca z wymiardw kazdego z miejsc
magazynowania odpaddw przeznaczonych do przetwarzania oraz zbierania, ktére mogg by¢ magazynowane w tym samym czasie

L.p. | Kod opadu | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3A | Miejsce 3B | Miejsce 3C | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Miejsce 6 | Miejsce 7 | Miejsce 8A | Miejsce 8B | Miejsce 8C | Miejsce 9 | Miejsce 10 >Mg

1. 0201 04 - - - - - - - - - - - 5,00 - 5,00 10,00
2. 020110 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -| 3675,00
3. ex 0201 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
4. ex 0301 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
5. ex 030299 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
6. ex 03 03 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
7. ex 0402 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
8. 06 04 99 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
9. ex 06 04 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3 645,00
10. [ ex061199 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
1. | ex 070299 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
12. | ex 080199 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
13. | ex 080399 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
14. | ex 090199 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
15. [ 100101 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
16. | 100115 - - - - - - - - 25,00 - - - - - 25,00
17. 11001 80 - - - - - - - - 25,00 - - - - - 25,00
18. [ 100201 - - - - - - - - 25,00 - - - - - 25,00
19. [ 100202 - - - - - - - - 25,00 - - - - - 25,00
20. | 100210 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
21. 100280 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
22. 100299 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
23. | ex100299 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
24. | ex100399 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
25. | ex 100499 - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
26. | ex 100599 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
27. | ex 100699 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
28. | ex1007 99 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
29. | ex 100899 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
30. | 1009 80 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
31. | ex1009 99 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
32. | ex101099 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
33. |ex101110 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
34. (101112 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
35. | ex101201 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
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L.p. | Kod opadu | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3A | Miejsce 3B | Miejsce 3C | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Miejsce 6 | Miejsce 7 | Miejsce 8A | Miejsce 8B | Miejsce 8C | Miejsce 9 | Miejsce 10 >Mg

36. | 101299 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
37. | ex101299 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
38. | ex101301 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
39. | ex 108099 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
40. | 101399 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
41. | ex110199 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
42. | ex 110203 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
43. | ex110206 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
44. | ex110299 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
45. | ex 110299 - - - - - 1255,00 1 375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
46. | ex 110599 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
47. (120101 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
48. (120102 - - 15,00 15,00 - 1 500,00 1 650,00 810,00 - 310,00 325,00 - - - | 4 625,00
49. (120103 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
50. | 120104 - - 15,00 15,00 - 1 500,00 1 650,00 810,00 - 300,00 305,00 - - -| 4595,00
51. (120113 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
52. (120117 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
53. | ex120117 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
54, [ 150104 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -| 3675,00
55. | 160103 - - - - - - - - - - - - 5,00 - 5,00
56. | 1601 04* 35,00 5,00 - - - - - - - - - - - - 40,00
57. | 160106 35,00 5,00 - - - - - - - - - - - - 40,00
58. | 160112 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
59. | 160117 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -| 3795,00
60. [ 160118 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 265,00 - - - | 3230,00
61. [ 160119 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00
62. [ 160120 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00
63. [ 1601 21* - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
64. [ 160122 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
65. [ 160199 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
66. [ 160213* - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
67. (160214 - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
68. [ 1606 01* - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
69. | 1606 02* - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
70. [ 160801 - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
71. (170202 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00
72. [ 170401 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
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L.p. | Kod opadu | Mi e 1| Miejsce 2 | Miejsce 3A | Miejsce 3B | Miejsce 3C | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Miejsce é | Miejsce 7 | Miejsce 8A | Miejsce 8B | Miejsce 8C | Miejsce 9 | Miejsce 10 >Mg

73. [ 170402 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
74. [ 170403 - - 15,00 15,00 - 1750,00 1750,00 900,00 - 415,00 435,00 - - - | 5280,00
75. [ 170404 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
76. | 170405 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
77. | 170406 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
78. [ 170407 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 250,00 - - - | 3780,00
79. [ 1704 10* - - - - 1,00 - - - - - - - - - 1,00
80. | 170411 - 5,00 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 - 5,00 25,00
81. | 190102 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
82. | 191001 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
83. | 191002 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
84. (191202 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
85. | 191203 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
86. [191205 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00
87. 2001 40 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
88. 200307 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00

Maksymalna masa odpadéw, ktéra mogtaby byé magazynowana w tym samym czasie w danym miejscu tymczasowego magazynowania od nr 1 do nr 10, wynikajgca z wymiardéw kazdego z miejsc
magazynowania odpadéw przeznaczonych do przetwarzania oraz zbierania, ktére mogqg byé magazynowane w tym samym czasie

SMg |

35,00

10,00

25,00

25,00 |

1,00 1750,00

1750,00 |

900,00 |

35,00

415,00 |

435,00 |

10,00

5,00

10,00
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Tabela 40 Najwieksza masa poszczegdinych rodzajéw odpaddw, ktére mogtyby byé magazynowane w tym samym czasie, wynikajgca z wymiardw kazdego z miejsc magazynowanic
odpaddw przeznaczonych do przetwarzania oraz zbierania, ktére mogag by¢ magazynowane w tym samym czasie

L.p. | Kod opadu | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3A | Miejsce 3B | Miejsce 3C | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Miejsce 6 | Miejsce 7 | Miejsce 8A | Miejsce 8B | Miejsce 8C | Miejsce 9 | Miejsce 10 >Mg

1. 0201 04 - - - - - - - - - - - 5,00 - 5,00 10,00
2. 020110 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -| 3675,00
3. ex 0201 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
4. ex 0301 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
5. ex 030299 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
6. ex 03 03 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
7. ex 0402 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
8. 06 04 99 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
9. ex 06 04 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3 645,00
10. [ ex061199 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
1. | ex07 0299 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
12. | ex0801 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
13. | ex 08 03 99 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
14. | ex09 0199 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
15. [ 100101 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
16. 1100115 - - - - - - - - 25,00 - - - - - 25,00
17. 11001 80 - - - - - - - - 25,00 - - - - - 25,00
18. [ 100201 - - - - - - - - 25,00 - - - - - 25,00
19. | 100202 - - - - - - - - 25,00 - - - - - 25,00
20. [ 100210 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
21. (100280 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
22. (100299 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
23. | ex100299 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
24. | ex100399 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
25. | ex 100499 - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
26. | ex 100599 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
27. | ex 100699 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
28. | ex1007 99 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
29. | ex100899 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
30. [ 100980 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
31. [ ex1009 99 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
32. [ ex101099 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
33. [ex101110 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
34. 101112 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
35. | ex101201 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
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L.p. | Kod opadu e 1| Miejsce 2 | Miejsce 3A e 3B | Miejsce 3C | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Miejsce é | Miejsce 7 | Miejsce 8A | Miejsce 8B | Miejsce 8C | Miejsce 9 | Miejsce 10 >Mg

36. [ 101299 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
37. | ex101299 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
38. | ex101301 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
39. | ex 108099 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
40. [ 101399 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
41. | ex110199 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
42. | ex 110203 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
43. | ex110206 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
44. | ex110299 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
45. [ ex 110299 - - - - - 1255,00 1 375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
46. | ex 110599 - - - - - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3765,00
47. (120101 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
48. | 120102 - - 15,00 15,00 - 1 500,00 1 650,00 810,00 - 310,00 325,00 - - - | 4 625,00
49. | 120103 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
50. [ 120104 - - 15,00 15,00 - 1 500,00 1 650,00 810,00 - 300,00 305,00 - - -| 4595,00
51. | 120113 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
52. | 120117 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
53. | ex120117 - - - - - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - - | 3645,00
54. [ 150104 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1255,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -| 3675,00
55. [ 160103 - - - - - - - - - - - - 5,00 - 5,00
56. | 1601 04* 35,00 5,00 - - - - - - - - - - - - 40,00
57. [ 160106 35,00 5,00 - - - - - - - - - - - - 40,00
58. [ 160112 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
59. [ 160117 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -| 3795,00
60. | 160118 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 265,00 - - - | 3230,00
61. | 160119 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00
62. | 160120 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00
63. [ 1601 21* - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
64. | 160122 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
65. | 160199 - - 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 25,00
66. | 1602 13* - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
67. | 160214 - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
68. [ 1606 01* - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
69. | 1606 02* - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
70. | 160801 - - 5,00 5,00 - - - - - - - - - - 10,00
71. | 170202 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00
72. | 170401 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
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L.p. | Kod opadu | Miejsce 1 | Miejsce 2 | Miejsce 3A | Miejsce 3B | Miejsce 3C | Miejsce 4 | Miejsce 5 | Miejsce 6 | Miejsce 7 | Miejsce 8A | Miejsce 8B | Miejsce 8C | Miejsce 9 | Miejsce 10 >Mg

73. | 170402 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
74. | 170403 - - 15,00 15,00 - 1750,00 1750,00 900,00 - 415,00 435,00 - - - | 5280,00
75. | 170404 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
76. | 170405 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
77. | 170406 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
78. | 170407 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 250,00 - - - | 3780,00
79. |17 0410* - - - - 1,00 - - - - - - - - - 1,00
80. [ 170411 - 5,00 5,00 5,00 - - - - - - - 5,00 - 5,00 25,00
81. [ 190102 - - - - - - - - 35,00 - - - - - 35,00
82. [ 191001 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
83. [ 191002 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
84. 191202 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
85. [ 191203 - - 15,00 15,00 - 1 050,00 1155,00 530,00 - 200,00 205,00 - - -1 3170,00
86. | 191205 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00
87. | 2001 40 - - 15,00 15,00 - 1255,00 1375,00 620,00 - 250,00 265,00 - - -1 3795,00
88. | 200307 - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00 15,00

Najwieksza masa odpadéw, ktéra mogtaby byé magazynowana w tym samym czasie w danym miejscu tymczasowego magazynowania od nr 1 do nr 10, wynikajgca z wymiaréw kazdego z miejsc

magazynowania odpadéw przeznaczonych do przetwarzania oraz zbierania, ktére mogqg byé magazynowane w tym samym czasie

sMg | 35,00 10,00 25,00 25,00 | 1,00[ 175000] 175000 900,00] 35,00 415,00 | 435,00 | 10,00 5,00 10,00 -

X3

*

*
o

*
o

Maksymalna masa wszystkich rodzajow odpaddw do przetwarzania oraz zbierania, ktére mogg by< magazynowane w tym samym czasie: 10 812,00 Mg — co wynika z sumy mas
tymczasowo magazynowanych poszczegdlnych rodzajow odpaddw w miejscach do tego przeznaczonych

Najwieksza masa wszystkich rodzajéow odpaddw, ktére mogtyby by¢é magazynowane w tym samym czasie, przewidzianych do przetwarzania oraz zbierania: 10 812,00 Mg - co
wynika z sumy mas tymczasowo magazynowanych poszczegdlnych rodzajow odpaddw w miejscach oznaczonych od nr 1 do nr 10

tgczna masa wszystkich rodzajow odpaddw przewidzianych do przetworzenia oraz zbierania, ktére mogg by¢é magazynowane w okresie roku : 226 600,00 Mg, w tym:

tgczna masa wszystkich rodzajoéw odpaddw do przetwarzania w Stacji Demontazu Pojazddw, ktére mogag by¢é magazynowane w okresie roku: 4 000,00 Mg/rok

tgczna masa wszystkich rodzajow odpaddw do przetwarzania na linii przetwarzania odpadowych kabli, ktére mogg byE magazynowane w okresie roku: 600,00 Mg/rok
tgczna masa wszystkich rodzajéw odpaddw do przetwarzania na linii recznego przetwarzania odpadowych oprdznionych zbiornikéw na gaz skroplony, ktére mogg byé
magazynowane w okresie roku: 0,00 Mg/rok — technologia dziatalnosci nie przewiduje tymczasowego magazynowania odpaddw o kodzie 16 01 16

tgczna masa wszystkich rodzajoéw odpaddw do przetwarzania na linii przetwarzania odpadowych metali z wykorzystaniem prasonozyc nr 1, ktére mogqg by¢ magazynowane
w okresie roku: 10 000,00 Mg/rok

tgczna masa wszystkich rodzajoéw odpaddw do przetwarzania na linii przetwarzania odpadowych metali z wykorzystaniem prasonozyc nr 2, ktére mogqg by¢ magazynowane
w okresie roku: 10 000,00 Mg/rok

tgczna masa wszystkich rodzajéw odpaddw do przetwarzania na linii recznego przetwarzania odpadowych metali, ktére mogg byé magazynowane w okresie roku: 2 000,00
Mg/rok

tgczna masa wszystkich rodzajéw odpaddw do zbierania, ktére mogg by¢é magazynowane w okresie roku: 200 000,00 Mg/rok
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2.3.5. PRZEWIDYWANE RODZAJE | ILOSCI EMISJ, W TYM ODPADOW, WYNIKAJACE
Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.3.5.1. WYTWARZANIE ODPADOW KOMUNALNYCH

W zwigzku z funkcjonowaniem zaktadu oraz bytowaniem na terenie pracownikdw, jak rowniez klientéw, na etapie
eksploataciji inwestyciji powstawaé bedqg odpady komunalne, diatego tez na terenie inwestyciji obowiqzywad bedzie
segregacja odpaddw komunalnych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Odpady komunalne bedg
obierane przez specjalistyczne firmy zgodnie z Ustawq o odpadach oraz z Ustawqg o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach.

Whnioskodawca zapewni odbidér niesegregowanych odpaddw komunalnych z terenu inwestycji — podpisze umowe
z podmiotem $wiadczgcym w/w ustugi i posiadajgcym zezwolenie na odbieranie odpaddw komunalnych, wydane
na podstawie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Ograniczanie ilosci  wytwarzania odpaddw o charakterze odpaddéw komunalnych z pochodzgcych
z eksploatowanych urzgdzen, w tym zrédet Swiatta nastepowad bedzie poprzez:

= zakup Zrédet $wiatta o wydtuzonym okresie pracy

= stosowanie w gospodarce magazynowej trwatych opakowanh wielokrotnego uzytku

= regularne serwisowanie urzgdzen

2.3.5.2. WYTWARZANIE ODPADOW PRZEMYSLOWYCH

Wytwarzana ilo$¢ odpaddw bedzie $cisle uzalezniona od ilosci i rodzaju zbieranych oraz przetwarzanych odpaddw jak
i postepowania pracownikdw Wnioskodawcy.

W przypadku braku mozliwosci ograniczenia ilosci wytwarzanych odpaddw waznym elementem w postepowaniu
z odpadem jest minimalizowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko poprzez zapewnienie prawidtowego
odzysku w specjalistycznych instalacjach poza terenem zaktadu. Poddanie odpaddéw odzyskowi zapewnia
ograniczenie ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Dziatania prowadzone przez Wnioskodawce w celu umozliwienia pdzniejszego odzysku zostaty wymienione ponizej:

= Selektywne zbieranie i magazynowanie odpaddw, co umozliwia poddanie ich procesom odzysku i tym
samym zmniejszenie ich negatywnego oddziatywania na wszystkie komponenty srodowiska;

= Wytworzone odpady przekazywane bedqg wytgcznie podmiotom, ktdre posiadajg zezwolenie wtasciwego
organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami, chyba, ze dziatalno$¢ taka nie
wymaga uzyskania zezwolenia. Dzieki temu dalsze przetwarzanie odpaddw przebiegato bedzie w zgodzie
z obowiqgzujgcg literg prawa i w zwigzku z tym, z poszanowaniem zasad ochrony srodowiska;

= Zapoznanie pracownikdw, ktdérych zakres czynnosci wiqzac sie bedzie z kwestiami dotyczgcymi gospodarki
odpadami, z wymaganiami w tym zakresie, co pozwali na podniesienie $wiadomosci ekologicznej
pracownikéw oraz umozliwi im dziatanie zgodnie zasadami ochrony srodowiska.

Ponadto, ograniczenie ucigzliwoéci gospodarki odpadami realizowane bedzie poprzez:
= stosowanie rozwigzan technicznych i technologicznych ograniczajgcych ilosci wytwarzanych odpadéw
= racjondlizacje i planowanie dostaw materiatéw i surowcow
= wdrozenie programu napraw i remontéw zapewniajgcego sprawne dziatania sprzetu i urzgdzen
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2.3.5.2.1. PODSTAWOWY SKLAD CHEMICZNY | WLASCIWOSCI ODPADOW PRZEWIDZIANYCH DO
WYTWORZENIA

Tabela 41 Podstawowy sktad chemiczny i wptasciwosci odpaddw niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia

mieszaninami)

Lp. o dK:: du Rodzaj odpadu Podstawowy sktad chemiczny i witasciwosci

1. 1301 09* Mineralne oleje Odpady zawierajg w swoim sktadzie mieszanine wyzszych weglowodordéw — wegla i
hydrauliczne wodoru. Mogq zwiera¢ réznego rodzaju dodatki uszlachetniajgce (w olejach starej
zawierajgce zwigzki generaciji jest to np. dodatek typu fosfor, siarka, cynk lub popity), przeciwzuzyciowe,
chlorowcoorganiczne inhibitory utleniania i korozji, modyfikatory lepkosci, detergenty, dyspergenty,

2. 1301 10* Mineralne oleje zanieczyszczenia zwigzkami zawierajgcymi siarke, azot i flen, weglowodory alifatyczne,
hydrauliczne sulfoniany wapnia, ditiofosforany cynku, siarkowe fenolany, zwigzki réznych metali (np.
niezawierajgce otowiu, cynku, niklu, zelaza, manganu, chromu, miedzi)
zwiqzkdw Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:
chlorowcoorganicznych | = tatwopalne —-HP 3

3. 1301 11* Syntetyczne oleje - Draznigce — HP 4
hydrauliczne u Toksyczne —HP 5

4. 1301 12* | Oleje hydrauliczne *  Rakotwércze —HP 7
tatwo ulegajgce - Ekotoksyczne — HP 14
biodegradacii Oleje przepracowane stanowig mieszanine wyjsciowych olejéw bazowych oraz réznych

5, 1301 13* Inne oleje hydrauliczne zanieczyszczen. Zawierajg w swym sktadzie: wode, zanieczyszczenia mechaniczne,

6. 1302 04* | Mineralne oleje zwiqzki réznych metali, zwigzki fosforu, siarki, dodatki uszZlachetniajgce, produkty starzenia
silnikowe, i rozktadu iinne
przektadniowe i
smarowe zawierajgce
zwiqzki
chlorowcoorganiczne

7. 13 02 05* Mineralne oleje
silnikowe,
przektadniowe i
smarowe
niezawierajgce
zwiqzkdw
chlorowcoorganicznych

8. 1302 06* | Syntetyczne oleje
silnikowe,
przektadniowe i
smarowe

9. 13 02 07* Oleje silnikowe,
przektadniowe i
smarowe tatwo
ulegajgce
biodegradaciji

10. | 1302 08* Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i
smarowe

11. | 1307 01* Olej opatowy i olej Odpady zawierajg w swoim sktadzie weglowodory pochodzenia naftowego oraz estry
napedowy metylowe wyzszych kwasdw tuszczowych zawierajgce dodatki uszlachetniajgce:

detergenty, dodatki smarnosciowe, przeciwkorozyjne, poprawiajgce odpornosé na
utlenianie, deemulgujgce i depresatory, moze zawiera¢ dodatki biobdjcze oraz
znaczniki paliwa.
Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:
- Draznigce — HP 4
. Toksyczne —HP 5
L] Mutagenne - HP 11
L] Ekotoksyczne — HP 14
12. | 1307 02* Benzyna Odpady zawierajg w swoim sktadzie gtéwnie weglowodory alifatyczne a w mniejszych
ilo$ciach weglowodory aromatyczne i nienasycone.
Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi:
. tatwopalne —-HP 3
. Draznigce - HP 4
. Toksyczne —HP 5
13. | 1307 03* Inne paliwa (wtgcznie z Odpady zawierajg w swoim sktadzie mieszanine propanu i butanu.

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:
. tatwopalne —-HP 3
. Draznigce - HP 4
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i witasciwosci

14.

1406 01*

Freony, HCFC, HFC

Grupa chloropochodnych i fluoropodobnych weglowodoréw alifatycznych. Gazy
zubazajgce warstwe ozonowq bgdz powodujgce efekt cieplarniany.

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

. Toksyczne — HP 5

. Ekotoksyczne — HP 14

1502 02*

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w
innych grupach),
tkaniny do wycierania
(np. szmaty, Scierki) i
ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)

Sorbenty, bawetna zanieczyszczona olejami, smarami, metalami cigzkimi i innymi
substancjami niebezpiecznymi. Mogqg zawierac, w zaleznosci od zrédta
zanieczyszczenia: weglowodory alifatyczne, aromatyczne, w tym wielopierécieniowe
weglowodory alifatyczne, cze$ciowo utlenione zwigzki organiczne stanowigce dodatki
do olejow, ktdrymi sq zanieczyszczone, krzemionka, tlenki zelaza, wegiel bezpostaciowy
i inne zanieczyszczenia mechaniczne.

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

. Draznigce — HP 4

. Toksyczne —HP 5

. Ekotoksyczne — HP 14

1601 07*

Filtry olejowe

Filtry sktadajq sie z obudowy wykonanej najczesciej z metali zelaznych lub ich stopdw,
wktadu filtra (bibuty na bazie wtdkien celulozowych, tworzyw sztucznych) oraz
gumowych uszczelek. Mozliwe zanieczyszczenie pozostatosciami niespalonego oleju,
produktami utleniania i rozktadu termicznego.

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

. Mutagenne —HP 11

. Ekotoksyczne — HP 14

1601 08*

Elementy zawierajgce
rte¢

W zuzytych pojazdach rte¢ moze wystepowac np. w lampach samowytadowczych lub
w wyswietlaczach deski rozdzielczej, Rtec i wiekszos¢ jej zwiqzkdw jest silnie toksyczna

i stanowi czeste zanieczyszczenie srodowiska. Jezeli dostanie sie do Srodowiska
wodnego, mikroorganizmy metylujq jg i w ten sposéb powstaje zwigzek
metaloorganiczny — dimetylortec. Jest on rozpuszczalny w ttuszczach, a zarazem
bardzo toksyczny i frwaty — jest to gtdwna postac rteci, ktéra dostaje i kumuluje sie w
zywych organizmach.

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

. Mutagenne - HP 11

. Ekotoksyczne — HP 14

1601 09*

Elementy zawierajgce
PCB

Polichlorowane bifenyle to grupa zwigzkdw organicznych, w czgsteczce ktérych
wystepujg atomy chlorowca - najczesciej chloru - jako podstawniki w pierécieniach
zwiqzkdw aromatycznych. Charakteryzujqg sie wysokq odpornoéciq chemiczng. Nie
podddaijq sie procesom rozktadu w procesach biologicznych. W organizmach ludzkich
nie ulegajqg rozktadowi i kumulujg sie, powodujqgc trwate uszkodzenia systemu
nerwowego, watroby, sledziony i nerek

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

. Mutagenne - HP 11

. Ekotoksyczne — HP 14

1601 10*

Elementy wybuchowe
(np. poduszki
powietrzne)

W elementach wybuchowych np. poduszkach powietrznych, ktére nie byty
aktywowane znajdujq sie réznego rodzaju czujniki piezoelektryczne oraz generatory
gazu, ktére napetniajg poduszke azotem lub dwutlenkiem wegla.

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

. Wybuchowe — HP 1

20.

1601 11*

Oktadziny hamulcowe
zawierajgce azbest

Wykonane sq z materiatu o duzym wspdtczynniku tarcia i odpornego na wysokg
temperature, zawierajq azbest — minerat z grupy serpentynu i amfiboli. Sktadajq sie z
materiatdw ciernych w postaci proszku lub wtdknin oraz materiatu wypetniajacego i
wigzgcego

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

. Mutagenne - HP 11

. Ekotoksyczne — HP 14

21.

1601 13*

Ptyny hamulcowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie glikole. Kazdy ptyn hamulcowy sktada sie z ok. 70-
80% rozpuszczalnika, 20-30% srodka smarnego oraz innych dodatkdw.

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

- Toksyczne —HP 5

. Ekotoksyczne — HP 14

22.

1601 14*

Ptyny zapobiegajgce
zamarzaniu zawierajgce
niebezpieczne
substancje

Opady zawierajg w swoim sktadzie glikol etylenowy lub glikol propylenowy. Ciecz o
barwie zielonej, niebieskiej lub rézowe;j.

Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:

. Toksyczne —HP 5

. Ekotoksyczne — HP 14
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Lp.

Kod

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i witasciwosci

odpadu
23. | 1601 21* Niebezpieczne Zbiornik na gaz skroplony wykonany jest najczesciej ze stali (stop zelaza z weglem) z
elementy inne niz réznymi domieszkami (stal nierdzewna), powodujgcymi, ze butla jest odporna na
wymienione w 16 01 07 dziatanie czynnikéw atmosferycznych, zas gaz to mieszanina propanu i butanu.
do 1601 11,1601 13i 16 | Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:
0114 . Toksyczne —HP 5
24. | 1602 11* Zuzyte urzgdzenia Niebezpieczne elementy mogq zawieraé metale ciezkie, PCB oraz substancije
zawierajgce freony, ropopochodne.
HCFC, HFC Wtasciwoici powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:
. Toksyczne —HP 5
. Ekotoksyczne — HP 14
25. | 1602 13* Zuzyte urzgdzenia Lampy fluorescencyjne sktadajqg sie z rury, pokrytej od wewnatrz luminoforem,
zawierajgce wypetnionej parami rteci i argonu
niebezpieczne Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:
elementy inne niz . Toksyczne —HP 5
wymienione w 16 02 09 . Ekotoksyczne — HP 14
do 160212
26. | 1602 15* Niebezpieczne Niebezpieczne elementy mogq zawiera¢ metale ciezkie, PCB oraz substancije
elementy lub czesci ropopochodne
sktadowe usuniete ze Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:
zuzytych urzgdzen . Toksyczne —HP 5
. Mutagenne —HP 11
. Ekotoksyczne — HP 14
27. | 1606 01* Baterie i akumulatory Odpad zawiera pierwiastki typu Ni, Li, Ag, Zn, Cd, Pb, itp. Odpady sktadajq sie z trzech
otowiowe podstawowych elementdw: obudowy z tworzywa sztucznego, ptyt otowianych oraz
elektrolitu (czyli wodnego roztworu kwasu siarkowego zanieczyszczonego otowiem
metalicznym, siarczanem otowiu oraz kadmem i antymonem).
Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sq odpadami niebezpiecznymi:
. Toksyczne —HP 5
. Ostra toksycznos¢ — HP6
. Mutagenne - HP 11
28. | 1606 02* Baterie i akumulatory Odpad zawiera pierwiastki typu Ni, Li, Ag, Zn, Cd, Pb, itp. Odpady sktadajq sie z trzech
niklowo-kadmowe podstawowych elementdw: obudowy z tworzywa sztucznego, ptyt otowianych oraz
elektrolitu (czyli wodnego roztworu kwasu siarkowego zanieczyszczonego otowiem
metalicznym, siarczanem otowiu oraz kadmem i antymonem).
Wtasciwosci powodujgce, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi:
. Toksyczne —HP 5
. Ostra toksycznos¢ — HP6
. Mutagenne - HP 11
29. | 1608 02* Zuzyte katalizatory Odpady sktadajq sie z: krzemu, manganu, fosforu, siarki, chromu metali sziachetnych:
zawierajgce platyny, ztota.
niebezpieczne metale . Toksyczne —HP 5
przejsciowe lub ich
niebezpieczne zwiqzki
30. | 1608 05* Zuzyte katalizatory Odpady sktadajq sie z: krzemu, manganu, fosforu, siarki, chromu metali szlachetnych:
zawierajgce kwas platyny, ztota.
fosforowy . Toksyczne —HP 5
31. | 1608 07* Zuzyte katalizatory

zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

Odpady sktadajq sie z: krzemu, manganu, fosforu, siarki, chromu metali sziachetnych:
platyny, ztota.
. Toksyczne —HP 5
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2.3.5.2. EMISJA DO ATMOSFERY

Dziatalnos¢ zaktadu objetego przedmiotowqg dokumentacjq bedzie zrédtem emisi:
= zorganizowanej pochodzgcej ze zrddet technologicznych - instalacja do dopalania resztkowych ilosci gazu
LPG demontowanych z pojazddw wycofanych z eksploatacii
= zorganizowanej pochodzgcej z instalacji ogrzewania obiektu Stacji Demontazu Pojazdéw
= zorganizowanej pochodzgcej z wentylacji ogdinej (mechanicznej) obiektu Stacji Demontazu Pojazddw
* niezorganizowane] pochodzgcej ze spalania paliw w sinikach pojozddw oraz maszyn roboczych
poruszajgcych sie po terenie zaktadu, w tym prasonozyc

W odniesieniu do przejetych w dokumentacji zrédet niezorganizowanych, uwzgledniono zrédta (pojazdy, maszyny

robocze, wozki itp.) w dostosowaniu ilosci operaciji ruchowych do rozwiqzan projektowanych, w tym skali dziatalnosci
projektowanej w ramach gospodarowania odpadami.

W celu okreslenia $redniej wartosci wspdtczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu na obszarze objetym
obliczeniami, wytyczono podobszary i po wskazaniu wspdtczynnika dla danego rodzaju terenu, wyznaczono
wspbétczynnik sredni. Ponizej przedstawiono widok ekranu przy pracy z mapg w Operacie FB. Srednig wazong
wzgledem powierzchni okresla wzér:

1
Zy=—= Fo Xz
0= (Fex7c)

gdzie:

20 — Srednia wartos¢ wspdtczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu na obszarze objetym obliczeniami
F - powierzchnia obszaru objetego obliczeniami

c —numer obszaru o danym typie pokrycia terenu

Topografia analizowanego terenu wywiera istotny wptyw na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczeh w powietrzu
atmosferycznym. Dla analizowanego obszaru wspdtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu okre$lono na
podstawie dostepnych podktadédw mapowych i mapy topograficznej. Czynnik ten uwzgledniony jest
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartoéci odniesienia dia niektérych
substanciji w powietrzu (Dz.U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87), w tak zwanym wspdtczynniku aerodynamicznej szorstkosci
terenu ,z0". Wielko$¢ tego wspdtczynnika jest zréznicowana i jest uzalezniona od pokrycia terenu i zabudowy.
W przypadku obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza dla zrédet przyjmuije sie srednig wartosé ,,zo"dla obszaru, na
ktérym dokonywane sqg obliczenia. Zakres obliczen wspdtczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu, przyjeto na
podstawie najwyzszego emitora — 7 m (x50 metréw), ktdry stanowi komin —wylot dia instalacji centralnego ogrzewania
obiektu.

Tabela 42 Zestawienie aerodynamicznej szorstkosci terenu

L.p. Opis strefy Powierzchnia, m2 Aerodynamiczna szorstko$é terenu, m
1 zwarta zabudowa wiejska 174038 0.5
2 pola uprawne 199 077 0,035
3 sady, zarosla, zagajniki 10378 0.4
4 pola uprawne 1352 0,035
Suma/S$rednia 384 845 0,2551
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Rysunek 13 Podziat na strefy aerodynamicznej szorstkosci terenu!?

Na podstawie analizy odlegtoéci najblizszych stacji meteorologicznych od lokalizacji przedsiewziecia, do obliczeh
wybrano charakterystyke stacji Wielun, jako zlokalizowanej najblizej (odlegto$¢ ok. 34,4 km).
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Rysunek 14 Lokoiizocjo stacji meteorologicznych w sgsiedztwie przedsiewziecia?

19 Widok pracy z programem OPERAT FB
20 Widok pracy z programem OPERAT FB
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Tabela 43 Zestawienie udziatéw poszczegdlnych kierunkdw wiatru %, stacja Wielun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
NNE ENE E ESE SSE S SSW Wsw w WNW NNW N
4,79 578 7.88 6,24 7.99 10,55 11,12 15,25 13,20 7,52 5,28 4,40
Tabela 44 Zestawienie czestosci poszczegdinych predkosci wiatru %, stacja Wieluh
Tm/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s ém/s 7m/s 8m/s 9m/s 10 m/s 11 m/s
38,58 25,04 16,92 9,58 5,20 2,66 1.13 0,72 0,06 0,08 0,03
— <=1m/s
<=2mls
<=3m/s
<=4 m/s
<=5m/s
N <=6 m/s
<=7mls
— <=8m/s
<=9m/s
<=10m/s
— razem
WNW
w
WSW
SSW
Rysunek 15 Réza wiatréw, Wielunh?!
Tabela 45 Ré6za wiatréw ze stacji meteorologicznej: Wielun, wysoko$¢ anemometru 14 m.
Parametr Sezon roczny Sezon grzewczy Sezon letni
Temperatura [K] 281 2751 287

Tabela 46 Okresy obliczeniowe

Nr okresu

Réza wiatréw

Utamek udziatu okresu w roku

Czas trwania, godzin

1

roczna

1

8760

Sie¢ obliczeniowa: X od 6554400 do 6555600 m, skok 50 m, Y od 5704250 do 5705000 m, skok 50 m

21 OPERAT FB
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2.3.5.2.1. EMISJA ZORGANIZOWANA POCHODZACA ZE ZRODEL TECHNOLOGICINYCH

Wykorzystywany na terenie inwestycji osuszacz do zbiornikdw na gaz ptynny (LPG) z demontowanych samochoddw
pozwala na odzyskanie na wtasne potrzeby ptynnego gazu LPG — osuszacz przepompowuje ptynny gaz ze zbiornika
samochodowego do butli magazynowej o pojemnoséci do 11 kg, nastepnie neutralizuje opary poprzez wypalenie
w specjalnym palniku. Urzgdzenie spetnia normy i dyrektywy Unii Europejskiej, w tym Dyrektywe wybuchowq ATEX.
Osuszacz zainstalowany na ramie stalowej z kdtkami poza obiektem kubaturowym. Moc termiczna: do 90 kW.

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o opracowanie ,,Wskazniki emisji zanieczyszczeh ze spalania paliw dla zrédet
o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy
za rok 2022", Warszawa styczeh 2023 dla przedmiotowego emitora przyjeto wskazniki emisyjnosci dia paliw gazowych
(gaz ptynny LPG - propan i butan skroplone, wykorzystywany jako paliwo napedowe lub do celdéw grzewczych).
Oznaczono w obliczeniach jako emitor P-1

Tabela 47 Wskaznik emisji — paliwo gazowe (gaz ptynny LPG)

. " Emisja
L.p. Zanieczyszczenie We, [g/GJ] Ehmax, [ka/h]
1. Pyt catkowity 0,50 0,0000946
2. Pyt PM10 0,50 0,0000946
3. Pyt PM2,5 0,50 0,0000946
4, Dwutlenek wegla (Ditlenek wegla CO2) 57 650 10,9073800
5. Tlenek wegla (CO) 30 0,0056760
6. | Tlenki azotu (NOx/NO2) 40 0,0075680
7. | Tlenki siarki (SOx/SO2) 0.4 0,0000757
8. Benzo(a)piren 8 x 107 0,00000000015

Gaz ptynny LPG - propan i butan skroplone, wykorzystywany jako paliwo napedowe lub do celéw grzewczych 47 300 kJ/kg, przyjeta
gestos¢ do obliczen: 0,546 kg/dm?3

Tabela 48 Spalarnie, dopalacze, pochodnie — paliwo gazowe??

Zakres frakcji Udziat, %
do 2,5 um 100
powyzej 2,5 do 10 um 0
powyzej 10 um 0
Zatozenia:

= lo$¢ pojazddw przeznaczonych do demontazu wyposazonych w zbiornik LPG (nieoprdzniony): 1500 szt.

= ilo$¢ substancii znajdujgcej sie w jednym nieoprdznionym zbiorniku, ok. 3 dm3

= tgczna szacowana ilos¢ substancji konieczna do dopalenia: 50% z uwagi na wykorzystywania przez
urzgdzenie odsysajgce odzyskanego paliwa na potrzeby wtasne, ok. 1,23 Mg

=  zaktadane spalanie na godz. pracy: 0,004 Mg gazu LPG

= tgcznailo$¢ godzin pracy w ciggu roku: ok. 307

2.3.5.2.2. EMISJA ZORGANIZOWANA POCHODZACA Z ISTNIEJACYCH ZRODEL GRZEWCZYCH

Ogrzewanie istniejgcych pomieszczen, realizowane jest z wykorzystaniem kotta na olej opatowy lub kotta na gaz
drzewny (holzgaz). tgczny czas emisji w okresie roku dla obu kottdw, przyjeto do 6 000 godzin pracy. Moc
poszczegdlnych kottéw ksztattuje sie na poziomie ok. 50 kW.

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o opracowanie ,,Wskazniki emisji zanieczyszczeh ze spalania paliw dla Zrédet
o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy
za rok 2022", Warszawa styczen 2023 dla przedmiotowego emitora przyjeto wskazniki emisyjnosci dia paliw ciektych
(olej opatowy lekki) oraz paliw gazowych (biogaz). Biopaliwem gazowym jest biogaz uzyskiwany w procesie
biologicznej degradaciji biomasy oraz tzw. ,,holzgaz” zrozktadu termicznego biomasy przy niedoborze tlenu. Kotty C.O
na tzw "holzgas" czyli gaz drzewny sqg alternatywq dla kottéw weglowych lub na eko groszek - jako zdecydowanie
bardziej ekologiczne (5 klasa). Spalanie drzewa odbywa sie poprzez proces pirolizy czyli dwustopniowego.

22 "Updated CEIDARS Table with PM2.5 Fractions".EPA California Air Resources Board.

85



Tabela 49 Wskazniki emisji — olej opatowy lekki

) : Emisja
L.p. Zanieczyszczenie We, [9/GJ] Ehmax, [ka/h]
1. Pyt catkowity 2 0,0003655
2. | PytPMI10 2 0,0003655
3. | PytPM2,5 2 0,0003655
4. Dwutlenek wegla (Ditlenek wegla CO2) 72 480 13,2457200
5. Tlenek wegla (CO) 30 0,0054825
6. | Tlenki azotu (NOx/NO2) 70 0,0127925
7. | Tlenki siarki (SOx/SO2) 80 0,0146200
8. Benzo(a)piren 0,0001 0,000000018
Olej opatowy lekki 43 000 kJ/kg,
Tabela 50 Wskaznik emisji — paliwo gazowe (biogaz)

L.p. Zanieczyszczenie We, [g/GJ] Ehmir:,ls[]:g Tl

9. Pyt catkowity 0,50 0,0000108
10. | Pyt PMI10 0,50 0,0000108
11. | Pyt PM2,5 0,50 0,0000108
12. | Dwutlenek wegla (Ditlenek wegla CO2) 57 650 1,2452400
13. | Tlenek wegla (CO) 30 0,0006480
14. | Tlenki azotu (NOx/NO2) 40 0,0008640
15. | Tlenki siarki (SOx/SO2) 0.4 0,0000086
16. | Benzo(a)piren 8 x 107 0,000000000017

Biogaz pozostaty 27 000 kJ/kg,

Do obliczen przyjeto warto$¢ emisji godziong usredniong przy zatozeniu, ze piec zasilany gazem drzewnym
wykorzystywany bedzie w okresie grzewczym wynoszgcym do 6 000 godzin przez 5000 godzin, a kociot na olej
opatowy przez 1000 godzin. Z uwagi na dominujgcy udziat pracy zwigzanej z emisjq paliwa gazowego, przyjeto sktad
frakcyjny pytu zgodnie z ponizszym. Oznaczono w obliczeniach jako emitor P-2.

Tabela 51 Spalanie zewnetrzne (kotty)Gazowe paliwa - poza ropg naffowq i przemystowymi nagrzewnicami

Zakres frakcji Udziat, %
do 2,5 um 100
powyzej 2,5 do 10 um 0
powyzej 10 um 0

2.3.5.2.3. EMISJA ZORGANIZOWANA POCHODZACA Z WENTYLACJI MECHANICINEJ (OGOLNEJ)
OBIEKTU

Obiekt Stacji Demontazu Pojazddw wyposazony jest w wentylacje ogding — mechaniczng. W obszarze dachu znajdujg
sie 4 wentylatory, stuzgce wymianie powietrza w obiekcie. Zadna z wykorzystywanych linii technologicznych nie jest
podtgczona bezpodrednio do zadnego z tych wentylatoréw. Funkcjonujgca w obiekcie linia do przetwarzania kabli
posiada wtasny niezalezny system odciggowy i poprzez filir workowy kieruje oczyszczone powietrze do przestrzeni
obiekfu kubaturowego.

W zwigzku z tym, ze szacowana kubatura obiektu to ok. 3 200,0 m3 przyjeto, ze jeden wentylator pracuje z wydajnosciq
ok. 900 m3/godzine. W celu okreslenia miarodajnych emisji w tym przypadku oparto sie na NDS na stanowiskach pracy,

ktére dla pytéw wynosi 10 mg/m3.

Tabela 52 Charakterystyka zrodta emisji — wentylacja ogdina obiektu Stacji Demontazu Pojazddw

Oznaczenie emitora Okr,e s’lenle emitora Substancja Nr CAS Emisja Wydajnose
Irédto emisji [mg/m?] [m?3/h]
E-DI1 Wentylacja ogdlna pyt - 10,0 900
E-D2 obiektu Staciji pyt - 10,0 900
E-D3 Demontazu pyt - 10,0 900
E-D4 Pojazdéw pyt - 10,0 900

Przyjeto podziat frakcji pytowej 50/50% (PM-10/PM-2.5)

23 "Updated CEIDARS Table with PM2.5 Fractions".EPA California Air Resources Board.
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Tabela 53 Lotna emisja - organiczna i nieorganiczna, przetwarzanie

Zakres frakciji Udziat, %

do 2,5 um 92,5

powyzej 2,5 do 10 um 3.5

powyzej 10 um 4

2.3.5.2.4. EMISJA NIEZORGANIZOWANA POCHODZACA ZE ZRODEL LINIOWYCH - POJAZIDY

Dodatkowymi zrédtami emisji zanieczyszczeh do powietrza (emisja niezorganizowana) bedq siniki spalinowe
pojazddw technologicznych poruszajgcych sie po terenie zaktadu. Na potrzeby modelowania prognozowanego
wptywu na stan jakosci powietrza w obrebie inwestycii, przyjeto:

L] pojazdy ciezarowe

Ll pojazdy dostawcze (lekkie)

L] pojazdy lekkie (osobowe)

Emisja do atmosfery, powstata w wyniku poruszania sie pojazddw po terenie inwestycji, obliczona zostata w programie
OPERAT FB przy wykorzystaniu bazy danych dot. emisji z pojazddw zawartej w programie. W analizowanym przypadku
dla wszystkich pojazddw poruszajgcych sie po terenie zaktadu przyjeto predkose 20 km/h.

Zroédto L1 - iloéé pojazddw w ujeciu okresu obserwacji 1 doby — 24 godzin
= Osobowe: 50 szt.
. Dostawcze: 20 szt.
= Ciezkie: 20 szt.

ok. 3,7 pojazdy na godzine

Zrodto L2 - iloéé pojazddw w ujeciu okresu obserwacji 1 doby — 24 godzin
= Osobowe: 50 szt.
L] Dostawcze: 40 szt.
= Ciezkie: 20 szt.

ok. 4,58 pojazddw na godzine

2.3.5.2.5. EMISJA NIEZORGANIZOWANA POCHODIACA ZE ZIRODEL POWIERZCHNIOWYCH -
MASZYNY ROBOCIZE

Na obszarze inwestycji poruszac sie bedq wdzki widtowe oraz maszyny robocze — koparko tadowarki. W zwigzku
Z powyzszym wyznaczono dwa zrédta obszarowe celem okreslenia ilosci emitoréw zastepczych, reprezentujgcych
Sredni udziat w emisji z catego obszaru, zatem w celu okreslenia wielkosci emisji powstajgcych podczas pracy maszyn
zastosowano wskazniki EMEP/CORINAIR podane opracowaniu: ,Emission Inventory Guidebook” z grudnia 2006.
Wskazniki emisji dla wdzkdw widtowych oraz maszyn roboczych wyrazone w g/kg paliwa przyjeto jak dla innych zrédet
i maszyn stosowanych w przemysle:
= tlenek wegla - 15,8 g/kg spalonego oleju napedowego,
= dwutlenek azotu - 9,76 g/kg spalonego oleju napedowego
Zgodnie z danymi literaturowymi przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi 20 % tlenkdw azotu wynoszgcych 48,8
g/kg . Przyjeto wartos¢ maksymalng dla oleju napedowego wg danych literaturowych. Zgodnie z rozprawg
doktorskq: Artur Jerzy Badyda ,Analiza i ocena efektéw oddziatywania wybranych ucigzliwosci ruchu
drogowego na srodowisko miejskie w Warszawie", Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii Srodowiska,
promotor: prof. nzw. dr hab. inz. Andrzej Kraszewski — w przypadku silnikdw z zaptonem samoczynnym, ilos¢
emitowanego NO; moze stanowié okofo 10+20% wszystkich emitowanych zwiqzkdw azotu. Zgodnie
z materiatami: Inzynieria Srodowiska Wyktad 13, Uniwersytet Gdariski, Wydziat Chemii - w sktadzie NOx
w procesie spalania az 85-90% to tlenek azotu NO, a oprécz tego w spalinach znajduje sie dwutlenek azotu
NO2 i niekiedy N20. Wynika z tego, ze dwutlenek azotu stanowi zaledwie do 15 % tlenkdw azotu. Z uwagi na
powyzsze - w dalszych obliczeniach przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi maksymalnie 20% tlenkéw azotu.
=  weglowodory alifatyczne - 7,08 g/kg spalonego oleju napedowego
. pyt zawieszony PM10 - 2,29 g/kg spalonego oleju napedowego
. pyt zawieszony PM2,5 - 2,15 g/kg spalonego oleju napedowego

24 "Updated CEIDARS Table with PM2.5 Fractions".EPA California Air Resources Board.
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= dwutlenek siarki - 0,02 g/kg spalonego oleju napedowego
Emisje SOz oblicza sie na podstawie maksymalnej zawartos¢ siarki w paliwie. Maksymalna zawartos¢ siarki
w oleju napedowym —zgodhnie z normq EN590 wynosi s = 10 mg/kg = 0,001 %. Stqd wskaznik emisji dwutlenku
siarki dla spalania oleju napedowego wynosi: 2 x 0,001 x 102 kg/kg = 0,00002 kg/kg = 0,02 g/kg

Zrédto EP-1 — Obszar pracy wozkdw widtowych — 2 szt. (teren dz. ewid.: 589, 590/1 oraz 590/2)
= przyjeto jednoczesng prace dwdch wozkdw widtowych — 8 godzin/doba/1 wbzek
= §rednie, tgczne spalanie na godzine: ok. 7 kg oleju napedowego
= los¢ zrédet zastepczych n=24

Zrédto EP-2 — Obszar pracy wozkdw widtowych (2 szt.) oraz koparko tadowarek (3szt.) (teren dz. ewid.: 616 oraz 617)
= przyjeto jednoczesng prace dwdch wozkdw widtowych — 8 godzin/doba/1 wbzek
*  przyjeto jednoczesng prace trzech koparko-tadowarek — 8 godzin/doba/1 wbzek
= §rednie, tgczne spalanie na godzine: ok. 37 kg oleju napedowego
= jlos¢ zrédet zastepczych n=40

Tabela 54 Wskazniki emisji dla 1 z 24 zastepczych zrédet emitora EP-1

Substancja a/kg kg/h mg/s n=24
Tlenek wegla 15,8 0,1106 30,72222222 1,280092593
Dwutlenek azotu 9.76 0,06832 18,97777778 0,790740741
Weglowodory alif. 7.08 0,04956 13,76666667 0,573611111
Pyt ogdétem 2,29 0,01603 4,452777778 0,185532407
W tym pyt PM2,5 2,15 0,01505 4,180555556 0,174189815
W tym pyt PM10 2,29 0,01603 4,452777778 0,185532407
Dwutlenek siarki 0,02 0,00014 0,038888889 0,00162037

Tabela 55 Wskazniki emisji dla 1 z 40 zastepczych zrodet emitora EP-2

Substancja g/kg kg/h mg/s n=40
Tlenek wegla 15,8 0,5846 162,38889 4,0597222
Dwutlenek azotu 9,76 0,36112 100,31111 2,5077778
Weglowodory alif. 7.08 0,26196 72,766667 1,8191667
Pyt ogdtem 2,29 0,08473 23,536111 0,5884028
W tym pyt PM2,5 2,15 0,07955 22,097222 0,5524306
W tym pyt PM10 2,29 0,08473 23,536111 0,5884028
Dwutlenek siarki 0,02 0,00074 0,2055556 0,0051389

2.3.5.2.6. EMISJA ZORGANIZOWANA POCHODZACA ZE ZRODEL PUNKTOWYCH - PRASONOZYCE

W zwigzku z planowanym uruchomieniem i wykorzystywaniem prasonozyc do przetwarzania odpaddw metalowych,
ktére w najbardziej negatywnym scenariuszu napedzane bedqg silnikiem diesla, na potrzeby obliczenia
prognozowanych emisji, wykorzystano wskazniki emisji jak dla wdzkdw widtowych oraz maszyn roboczych
wyszczegdlnionych w Rozdziale 2.3.5.2.5 Raportu.

Na potrzeby obliczeh przyjeto, ze maszyna pozostaje w stanie gotowosci przez 8 godzin pracy w ciggu dnia, jednakze
majac na wzgledzie jej wydajno$¢ w zakresie przetwarzania odpaddéw metali, jak réwniez tgczng mase odpaddéw
przewidzianych do przetworzenia na linii prasonozyc w okresie roku, bedzie ona pracowac pod obcigzeniem
wytgcznie przez ok. 50% czasu w ciggu 1 dnia pracy, tym samym przyjeto $rednie zuzycie paliwa dla okresu pracy
maszyny na poziomie ok. 7 kg oleju napedowego w ciggu godziny.

Tabela 56 Wskazniki emisji do powietrza — prasnonozyce (1 szt.), zZrédto P-3 oraz P-4

Substancja a/kg kg/h mg/s

Tlenek wegla 15.8 0,1106 30,722222
Dwutlenek azotu 9.76 0,06832 18,977778
Weglowodory alif. 7,08 0,04956 13,766667
Pyt ogdtem 2,29 0,01603 4,4527778
W tym pyt PM2,5 2,15 0,01505 4,1805556
W tym pyt PM10 2,29 0,01603 4,4527778
Dwutlenek siarki 0,02 0,00014 0,0388889
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Tabela 57 Wskazniki emisji pytu — wozki widtowe, maszyny robocze?s

Zakres frakciji

Udziat, %

do 2,5 um

92

powyzej 2,5 do 10 pm

powyzej 10 um

2.3.5.2.7. OBLICZENIA ORAZ WNIOSKI

Emisje dotyczqce oddziatywan na stan jakosci powietrza, jakie bede miaty miejsce w zwigzku z funkcjonowaniem
zaktadu, dotyczgce poszczegdinych emitordw, bedg miaty charakter lokalny i nie bedg wywieraty istotnego wptywu
na tereny sqgsiadujgce z inwestycjq. Emisje z terenu planowanej inwestycji nie pogorszg istniejgcego stanu srodowiska

i nie przyczyniq sie do przekroczenia dotychczasowych standarddw jakosci powietrza.

Tabela 58 Dane emitoréw punktowych

Wysokosé $rednica Predkosé Temperatura qufyn.\qltle Aerod., , . N
Symbol N B . . wyniesienie szorstkos¢ Usytuowanie emitora
emitora emitora gazow gazow .
gazow terenu
[m] [m] [m/s] IK] [m] [m] X [m] Y [m]
P-1 2 0.1 0 523 0.0 0,2551 6554981,4 5704586,9
P-2 7 0 0 1 333 0,0 0,2551 6555039,7 5704573,3
E-D1 7 0 0 1 293 0,0 0,2551 6554994,8 57045831
E-D2 7 0 0 1 293 0,0 0,2551 6555001,5 5704581,2
E-D3 7 0 0 1 293 0,0 0,2551 6555008,3 5704579.3
E-D4 7 0 0 zZ 293 0.0 0,2551 6555045,7 5704568,2
P-3 3 0.2 0 B 523 0.0 0,2551 6555144,0 5704542,9
P-4 3 0.2 0 B 523 0.0 0,2551 6555159,7 5704538,3

Legenda: Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny). W przypadku emitoréw poziomych i zadaszonych przyjmuje sie, ze

wyniesienie gazéw odlotowych wynosi zero.

Tabela 59 Wspbtrzedne emitordw liniowych, L-1 Pojazdy lekkie, dostawcze, ciezkie (teren dz. ewid.: 589, 590/1 oraz

590/2)
L.p. X [m] Y [m]
1 6555067,6 5704594,1
2 6555023,6 5704606,5
3 6555017.,8 5704586
4 6555066,3 5704572,4
Tabela 60 L-2 Pojazdy lekkie, dostawcze, ciezkie (teren dziatki ewid.: 616 oraz 617)
L.p. X [m] Y [m]
1 6555134,5 5704539,2
2 6555223,9 5704513,3
3 6555230.,8 5704536,9
4 6555194,8 5704547,4
5 6555198,3 5704559,6
6 6555145 5704575,2

Emitor powierzchniowy: E-P1 Obszar pracy wdzkdw widtowych (teren dz. ewid.: 589, 590/1 oraz 590/2)
= wspodtrzedne lewego dolnego rogu prostokgta(X.Y): 6554971,819, 5704622,7396 m , wysokos¢ 98,5 m,

szeroko$¢ 23 m, kat pochylenia 106°. Aerodynamiczna szorstko$¢ terenu z0 : 0,2551 m.

Emitor powierzchniowy: E-P2 Obszar pracy wézkdw widtowych oraz koparko tadowarek (teren dz. ewid.: 616 oraz 617)

*  wspdtrzedne lewego dolnego rogu prostokgta(X,Y): 6555146,4, 5704576,552 m , wysoko$¢ 93 m, szerokos¢ 40

m, kgt pochylenia 109°. Aerodynamiczna szorstko$¢ terenu z0 : 0,2551 m.

25 "Updated CEIDARS Table with PM2.5 Fractions".EPA California Air Resources Board.
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Tabela 61 Emisja zanieczyszczeh do atmosfery, kg/h

Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja Srednia
zanieczyszczenia 1 okres 1 okres
P-1 Dopalarka gazu LPG oyt PM-10 9,46*105 3,32%10¢
dwutlenek siarki 7,57%10°% 2,65%10¢
flenki azotu jako NO2 0,00757 0,0002652
flenek wegla 0,00568 0,0001989
benzo/a/piren 1,50%10°10 5,26*1012
oyt zawieszony PM 2,5 9,46*105 3,32*10¢
P-2 Kociot C.O oyt PM-10 6,99*10°%5 4,79*10%
dwutlenek siarki 0,002444 0,001674
flenki azotu jako NO2 0,002852 0,001953
flenek wegla 0,001454 0,000996
benzo/a/piren 3,00%10¢ 2,05%107
oyt zawieszony PM 2,5 6,99*10°5 4,79*10%
E-D1 Wentylator oyt PM-10 0,000864 0,0002525
oyt zawieszony PM 2,5 0,000833 0,0002433
E-D2 Wentylator oyt PM-10 0,000864 0,0002525
oyt zawieszony PM 2,5 0,000833 0,0002433
E-D3 Wentylator pyt PM-10 0,000864 0,0002525
Pyt zawieszony PM 2,5 0,000833 0,0002433
E-D4 Wentylator oyt PM-10 0,000864 0,0002525
pyt zawieszony PM 2,5 0,000833 0,0002433
L-1 Pojazdy lekkie, dostawcze, ciezkie (teren [pyt PM-10 3,69*10° 3,69*10°
dz. ewid.: 589, 590/1 oraz 590/2) dwutlenek siarki 9,31¥107 9.30¥107
flenki azotu jako NO2 0,000669 0,000669
flenek wegla 0,000420 0,000420
amoniak 1,89*10¢ 1,89*10¢
benzen 1,98*10¢ 1,98*10¢
otéw 2,51*108 2,51*108
weglowodory aromatyczne 1,82*10% 1,82*¥10%
weglowodory alifatyczne 3,26*10° 3,25%10°
oyt zawieszony PM 2,5 1,57*10%5 1,57*¥10%
L-2 Pojazdy lekkie, dostawcze, ciezkie (teren [pyt PM-10 8,14*10° 8,14*10°
dziatki ewid.: 616 oraz 617) dwutlenek siarki 2,13*10¢ 2,13*10¢
tlenki azotu jako NO2 0,001426 0,001426
flenek wegla 0,000975 0,000975
amoniak 4,00%10¢ 4,00¥10¢
benzen 4,37*¥10¢ 4,37*10¢
otéw 5,67*108 5,67¥108
weglowodory aromatyczne 3,97*10°% 3,97*10°
weglowodory alifatyczne 6,93*10%5 6,93*10°
pyt zawieszony PM 2,5 3,42%10° 3,42%10°
E-P1 Obszar pracy wozkdéw widtowych (teren  [pyt PM-10 0,000668 0,0001952
dz. ewid.: 589, 590/1 oraz 590/2) dwutlenek siarki 5,83*10¢ 1,70%10¢
flenki azotu jako NO2 0,002847 0,000832
flenek wegla 0,00461 0,001347
weglowodory alifatyczne 0,002065 0,000603
oyt zawieszony PM 2,5 0,000614 0,0001796
E-P2 Obszar pracy wozkdw widtowych oraz  [pyt PM-10 0,002118 0,000619
koparko tadowarek (teren dz. ewid.: 616 [dwutlenek siarki 1,85%¥10°% 5,41%10¢
oraz 617) tlenki azotu jako NO2 0,00903 0,002638
tflenek wegla 0,01461 0,00427
weglowodory alifatyczne 0,00655 0,001914
oyt zawieszony PM 2,5 0,001949 0,000570
P-3 Prasonozyce nr 1 pyt PM-10 0,01603 0,00468
dwutlenek siarki 0,0001400 4,09*10°
tlenki azotu jako NO2 0,0683 0,01997
flenek wegla 0,1106 0,0323
weglowodory alifatyczne 0,0496 0,01448
pyt zawieszony PM 2,5 0,01475 0,00431
P-4 Prasonozyce nr 2 oyt PM-10 0,01603 0,00468
dwutlenek siarki 0,0001400 4,09*10°
tlenki azotu jako NO2 0,0683 0,01997
flenek wegla 0.1106 0,0323
eglowodory alifatyczne 0,0496 0,01448
pyt zawieszony PM 2,5 0,01475 0,00431
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Tabela 62 Parametry emitoréw na terenie zaktadu, OLMET Olga Nawrocka

Symbol Nazwa emitora [Wysokosé | Przekréj Predk’osc Tem;zer. Xe Ye Nazwa SRR HiIg 4 Er.msu:
gazéw gazéw zanieczyszezenia maks. roczna |[Srednioroczna
m m m/s K m m Y kg/h Mg/rok kg/h
P-1 Dopalarka gazu 2 0.1 0 523 6554981,4| 5704586,9|pyt ogdtem 0,0000946 [0,00002904 3.32*10¢
LPG -w tym pyt do 2,5 | 0,0000946 (0,00002904 3,32*10¢
um
-w tym pyt do 10 | 0,0000946 (0,00002904 3,32*10¢
um
tlenek wegla 0,00568 | 0,001743 0,0001989
tlenki azotu jako 0,00757 | 0,002323 0,0002652
NO2
dwutlenek siarki 0,0000757 |0,00002324 2,65%10¢
benzo/a/piren 1,50%10-0 [ 4,61*10-1 5,26*10-12
P-2 Kociot C.O 7 1 0 0 333 6555039,7| 5704573,3|pyt ogdtem 0,0000699 0,00042 0,0000479
-w tym pyt do 2,5 | 0,0000699 0,00042 0,0000479
um
-w tym pyt do 10 | 0,0000699 0,00042 0,0000479
um
tlenek wegla 0,001454 0,00872 0,000996
tlenki azotu jako 0,002852 0,01711 0,001953
NO2
dwutlenek siarki 0,002444 0,01466 0,001674
benzo/a/piren 3,00¥10¢9 | 1,80*108 2,05*10¢
E-D1 Wentylator 7 1 0 0 293 6554994,8| 5704583,1|pyt ogdtem 0,0009 0,002304 0,000263
-w tym pyt do 2,5 0,000832 | 0,002131 0,0002433
um
-w tym pyt do 10 0,000864 | 0,002212 0,0002525
um
E-D2  Wentylator 7 1 0 0 293 6555001,5[ 5704581,2|pyt ogdtem 0,0009 | 0,002304 0,000263
-w tym pyt do 2,5 0,000832 | 0,002131 0,0002433
um
-w tym pyt do 10 0,000864 | 0,002212 0,0002525
MM
E-D3  Wentylator 7 1 0 0 293 6555008,3[ 5704579,3|pyt ogdtem 0,0009 | 0,002304 0,000263
-w tym pyt do 2,5 0,000832 | 0,002131 0,0002433
um
-w tym pyt do 10 0,000864 | 0,002212 0,0002525
um
E-D4  Wentylator 7 1 0 0 293 6555045,7| 5704568,2|pyt ogdtem 0,0009 | 0,002304 0,000263
-w tym pyt do 2,5 0,000832 | 0,002131 0,0002433
um
-w tym pyt do 10 0,000864 | 0,002212 0,0002525
um
L-1 Pojazdy lekkie, T L dt.117,3 0 523 6555043,8[ 5704589 ,8ltlenek wegla 0,00042 0,00368 0,00042
dostawcze, tlenki azotu jako 0,000669 0,00586 0,000669
ciezkie (teren dz. NO2
ewid.: 589, 590/1
oraz 590/2)
pyt ogdtem 0,0000369 | 0,000323 0,0000369
-w tym pyt do 2,5 0,00001569 | 0,0001373 [ 0,00001567
Siagl
-w tym pyt do 10 | 0,000036% | 0,000323 0,0000369
Siagl
amoniak 1,89*10¢ |0,00001654 1,89*10¢
dwutlenek siarki 9,31*107 | 8,15%10¢ 9,30*107
otow 2,51*108 | 2,20%107 2,51*108
\weglowodory 0,0000326 | 0,0002851 0,0000325
alifatyczne
\weglowodory 0,00001818 | 0,0001592 | 0,00001817
aromatyczne
benzen 1,98*10¢ |0,00001732 1,98*10¢
L-2 Pojazdy lekkie, T L dt.223,5 0 523 6555187,9| 5704545,3[tlenek wegla 0,000975 0,00854 0,000975
dostawcze, tlenki azotu jako 0,001426 0,01249 0,001426
ciezkie (teren NO2
dziatki ewid.: 616
oraz 617)
pyt ogdtem 0,0000814 | 0,000713 0,0000814
-w tym pyt do 2,5 | 0,0000342 | 0,0002994 0,0000342
um
-w tym pyt do 10 | 0,0000814 [ 0,000713 0,0000814
um
amoniak 4,00¥10¢ | 0,000035 4,00%10¢
dwutlenek siarki 2,13*10¢ |0,00001867 2,13*10¢
otow 5,67*108 4,97*107 5,67*108
weglowodory 0,0000693 | 0,000607 0,0000693
alifatyczne
weglowodory 0,0000397 | 0,000348 0,0000397
aromatyczne
benzen 4,37*10¢ | 0,0000383 4,37*10¢
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E-P1  Obszar pracy 1 P |pow.2266 m? 0 523 6555016 | 5704598, 1|tlenek wegla 0,00461 0,0118 0,001347
wozkow tlenki azotu jako 0,002847 0,00729 0,000832
widtowych (teren NO2
dz. ewid.: 589,

590/1 oraz 590/2)

weglowodory 0,002065 0,00529 0,000603
alifatyczne

pyt ogdtem 0,000668 0,00171 0,0001952
-w tym pyt do 2,5 0,000614 | 0,001573 0,0001796
um

-w tym pyt do 10 0,000668 0,00171 0,0001952
um

dwutlenek siarki 5,83*10¢ |0,00001493 1,70*10¢

E-P2  Obszar pracy 1 P |pow.3720 m? 0 523 6555183,9| 5704542,5/tlenek wegla 0,01461 0,0374 0,00427
wozkow tlenki azotu jako 0,00903 0,02311 0,002638
widtowych oraz NO2
koparko
tadowarek (teren
dz. ewid.: 616 oraz
617)

\weglowodory 0,00655 0,01677 0,001914
alifatyczne
pyt ogdtem 0,002118 0,00542 0,000619
-w tym pyt do 2,5 0,001949 0,00499 0,00057
um
-w tym pyt do 10 0,002118 0,00542 0,000619
um
dwutlenek siarki 0,0000185 | 0,0000474 5,41*106
P-3 Prasonozyce nr 1 3 B 0,2 0 523 6555144 | 5704542 9|tlenek wegla 0,1106 0,2831 0,0323
tlenki azotu jako 0,0683 0,1749 0,01997
NO2
weglowodory 0,04%96 0,1269 0,01448
alifatyczne
pyt ogdtem 0,01603 0.041 0,00468
-w tym pyt do 2,5 0,01475 0,0378 0,00431
Siagl
-w tym pyt do 10 0,01603 0,041 0,00468
um
dwutlenek siarki 0,00014 | 0,000358 0,0000409
P-4 Prasonozyce nr 2 3 B 0,2 0 523 6555159,7| 5704538,3|tlenek wegla 0,1106 0,2831 0,0323
weglowodory 0,04%96 0,1269 0,01448
alifatyczne
pyt ogdtem 0,01603 0,041 0,00468
-w tym pyt do 2,5 0,01475 0,0378 0,00431
Siag)
-w tym pyt do 10 0,01603 0,041 0,00468
um
dwutlenek siarki 0,00014 | 0,000358 0,0000409
tlenki azotu jako 0,0683 0,1749 0,01997
NO2
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
570f650
[\\,\
,\p P
°EBlpzn3
5704550
5704450 l ’ ‘ ‘ ‘
6554950 6555000 6555050 6555100 6555150 6555200 6555250 6555300 6555350 6555400

Rysunek 16 Emisja do powietrza — lokalizacja emitoréw w granicach przedsiewziecia
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Tabela 63 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptordw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 34,2 6555100 5704550 6 1 E
Stezenie Srednioroczne ug/m3 0,335 6555150 5704600 6 1 S
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezeh jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555100
Y = 5704550 m i wynosi 34,2 ug/m3. Zerowa czestos¢ przekroczenh stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen

sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspodtrzednych X = 6555150 Y = 5704600 m

przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 20 pg/m3.

wynosi 0,335 ug/ms3 i nie

Tabela 64 Zestawienie maksymalnych wartosci stezerh dwutlenku siarki w sieci receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 3.2 6555050 5704600 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,154 6555050 5704600 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczeh D1= 350 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050
Y =5704600 m i wynosi 3,2ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czestoS¢ przekroczen stezen
jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050
Y = 5704600 m, wynosi 0,154 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 16 ug/ma.

Tabela 65 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkédw azotu w sieci receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne ug/ms3 291.9 6555100 5704550 6 1 E
Stezenie Srednioroczne pg/m3 2,928 6555150 5704600 6 1 S
Czestos¢ przekroczeh D1= 200 ug/m3, % 0,18 6555100 5704550 6 1 E

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkédw azotu wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555100
Y = 5704550 m iwynosi 291,9 ug/m3. Najwyzsza czesto$¢ przekroczen dla stezenh jednogodzinnych wystepuje w punkcie
o0 wspotrzednych X = 6555100 Y = 5704550 m , wynosi 0,18 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyzsza warto$e
stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555150 Y = 5704600 m , wynosi 2,928 ug/m?3 i nie

przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 21 pg/m3.

Tabela 66 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartos§é X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 471,6 6555100 5704550 6 1 E
Stezenie $rednioroczne pg/ms3 4,579 6555150 5704600 6 1 S
Czestosc¢ przekroczen D1= 30000 ug/ms3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555100
Y =5704550 m i wynosi 471,6 ug/m3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czestos¢ przekroczen stezenh

jednogodzinnych.

Tabela 67 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzo/a/pirenu w sieci receptordw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 0,00 6555050 5704600 6 1 SSW
Stezenie Srednioroczne pg/m3 0,0000 6555050 5704600 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczeh D1=0,012 ug/m?3, % 0,00 - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych benzo/a/pirenu wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050
Y =5704600 m i wynosi 0,00 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen

jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050
Y = 5704600 m , wynosi 0,0000 ug/ms3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0009 ug/m3.

93



Tabela 68 Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh amoniaku w sieci receptordw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 0.0 6555050 5704600 6 1 ESE
Stezenie Srednioroczne ug/m3 0,002 6555050 5704600 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 400 ug/ms3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych amoniaku wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050 Y = 5704600
m i wynosi 0,0 ug/m3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czestos¢ przekroczeh stezeh jednogodzinnych.
Najwyzsza wartose stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050 Y = 5704600 m , wynosi
0,002 ug/m3i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 45 ug/ms.

Tabela 69 Zestawienie maksymalnych wartosci steze benzenu w sieci receptordw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 0,02 6555050 5704600 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,0020 6555050 5704600 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 30 uyg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050 Y = 5704600
m i wynosi 0,02 ug/ms, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050 Y = 5704600 m, wynosi
0,0020 pg/ma3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 ug/ms.

Tabela 70 Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh otowiu w sieci receptoréw poza terenem zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 0,00 6555050 5704600 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/ms3 0,0000 6555050 5704600 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1=5 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych otowiu wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050 Y = 5704600 m
i wynosi 0,00 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza
warto$¢ stezeh Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050 Y = 5704600 m, wynosi
0,0000 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 0,495 ug/m3.

Tabela 71 Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh weglowodordw aromatyczne w sieci receptoréw poza terenem

zaktadu

Parametr Wartos§é X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 0.2 6555050 5704600 6 1 ESE
Stezenie Srednioroczne pg/m3 0,019 6555050 5704600 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 1000 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X = 6555050 Y = 5704600 m i wynosi 0,2 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czesto$¢ przekroczenh stezen
jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555050
Y = 5704600 m, wynosi 0,019 ug/m?3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Dq-R)= 38,7 ug/ms.

Tabela 72 Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh weglowodordw alifatycznych w sieci receptoréw poza terenem
zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m?3 211,0 6555100 5704550 6 1 E
Stezenie Srednioroczne pg/m3 2,011 6555150 5704600 6 1 S
Czestos¢ przekroczen D1= 3000 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodordw dlifatycznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X = 6555100 Y = 5704550 m i wynosi 211,0 ug/m3, wartod¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezeh
jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 6555150
Y = 5704600 m , wynosi 2,011 ug/m3 i nie przekracza warto$ci dyspozycyjnej (Da-R)= 900 ug/m3.
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Tabela 73 Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh pytu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptoréw poza terenem
zaktadu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 31,4 6555100 5704550 6 1 E
Stezenie $Srednioroczne pg/m? 0,307 6555150 5704600 6 1 N
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezeh jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X = 6555100 Y = 5704550 m i wynosi 31,4 ug/ms3. Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie
o wspdtrzednych X = 6555150 Y = 5704600 m , wynosi 0,307 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=
6 ug/ma.

Tabela 74 Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh Sredniorocznych w poréwnaniu do istniejgcego stanu
zanieczyszczenia atmosfery (Ha)

Stezenie s
, | Wartos¢
. : srednioroczne .. Tio (R)
Nazwa zanieczyszczenia X Y Y4 odniesienia (Da) Sa/R*100
(Sa) 5 Hg/m?3
3 Hg/m
Hg/m
pyt PM-10 6555150 5704600 0 0,335 40 20 1.7
dwutlenek siarki 6555050 5704600 0 0,154 20 4 3.9
tlenki azotu jako NO2 6555150 5704600 0 2,928 30 9 32,5
benzo/a/piren 6555050 5704600 0 0,0000 0,001 0,0001 0.0
amoniak 6555050 5704600 0 0,002 50 5 0.0
benzen 6555050 5704600 0 0,0020 5 0,5 0.4
otdw 6555050 5704600 0 0,0000 0.5 0,005 0.0
weglowodory aromatyczne 6555050 5704600 0 0,019 43 4,3 0.4
weglowodory alifatyczne 6555150 5704600 0 2,011 1000 100 2,0
pyt zawieszony PM 2,5 6555150 5704600 0 0,307 20 14 2,2

2.3.5.3. EMISJA HALASU

Do obliczeh prognozowanego oddziatywania akustycznego analizowanej inwestycji wykorzystano program
SoundPLAN 9.0. W odniesieniu do modelowania oddziatywania hatasu przemystowego, wykorzystano metodyke
obliczeniowq opartg na normie PN-ISO 9613-2:2002 ,,Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagaciji w przestrzeni
otwartej. Ogdina metoda obliczania.”

W obliczeniach uwzgledniono réwniez uksztattowanie terenu objetego obliczeniami. Do tego celu wykorzystano
numeryczny model terenu (NMT), ktéry stanowi (punktowq) reprezentacje wysokosci topograficznej powierzchni
terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umozliwicjgcym odtworzenie jej ksztattu w okreSlonym obszarze.
Wykorzystano réwniez modele 3D budynkdw tworzone przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii w ramach zadania
,Budowa modeli 3D budynkéw” w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP)
majgcego na celu opracowanie modeli 3D budynkdw.

Ponadto, na potrzeby okreslenia reprezentatywnych poziomdw emisji dzwieku dla poszczegdlnych emitoréw ujetych
W opracowaniu, zastosowano miedzy innymi nastepujgce wzory:

k
LWAeq = 1010g% (Z ni X ti X 100‘1XLWAi
i=1
gdzie:
Lwaeq — FOWNowazny poziom dzwieku
ni —ilo$¢ operacii
T — czas odniesienia (obserwacji-pora dnia oraz pora nocy)
t; — czas trwania pojedynczej operaciji
LWA; - poziom mocy akustycznej zwigzany z dang operacjq

Leq =10- lg (Z 100'1*]'4)
i

gdzie:
Li - sumowane poziomy hatasu
- warunek - sumowane poziomy muszqg by¢ tego samego rodzaju
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W opracowaniu zastosowano miedzy innymi metode prognozowania eksperckiego, ktéra to metoda w sposéb
racjonalny tgczy proces intuicyjno-logicznej analizy danego problemu przez eksperta z liczbowymi i jakosciowymi
metodami obrébki danych, zarédwno dla przedstawienia wynikdw rozwigzan, jak rowniez dla kierowania procesem
ekspertyzy. Postuzono sie rowniez prognozowaniem metodami analogowymi, co polega na przewidywaniu przysztosci
okredlonej zmiennej przez wykorzystanie informaciji o innych zmiennych, ktérych zmiany w czasie sg podobne, ale nie
réwnoczesne. Obliczenia wykonywane sq dla siatki punktdéw rozmieszczonej w okre$lonych odstepach od siebie.
Tworzony jest raster warunkéw akustycznych w sieci pojedynczych punktéw, ktére nastepnie sg tgczone wg
okreslonych wielkosci (kryteriow — np. wartosci danego wskaznika poziomu dzwieku), tworzgc izofony (nie sg
wyznaczane w sposéb ciagty, lecz na podstawie punktowej). Zgodnie z przyjetq metodykq izolinie poziomu hatasu
(zasiegi hatasu) nie sqg, bezposrednim wynikiem obliczen w siatce punktdw realizowanych przez program obliczeniowy.
Prezentacja graficzna zasiegu hatasu powstaje w wyniku zastosowania dziatania algorytméw przestrzennych, ktére
wyniki z dyskretnej siatki obliczen interpolujg na ,,ciggtq"” przestrzen.

Rysunek 17 Widok modelu obliczeniowego - nr 1
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Rysunek 18 Widok modelu obliczeniowego - nr 2

2.3.5.3.1. ZRODLA KUBATUROWE

Na potrzeby obliczeh prognozowanego oddziatywania akustycznego przedsiewziecia, istniejgcy obiekt Stacji
Demontazu Pojazddw, zamodelowano jako obiekt kubaturowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej
z dachem w konstrukcji drewnianej przekrytym blachg, diatego tez joko dane wyjsciowe do dalszych obliczen przyjeto:

*  poziom hatasu wewnqtrz obiektu: 85 dB(A)

= izolacyjnos$¢ akustyczna Scian zewnetrznych: 40 dB

= izolacyjno$¢ dachu: 25 dB

Zgodnie z ponizszym wzorem, obliczono $redni poziom dzwieku padajgcy na powierzchnie zewnetrzng budynku/
dachu.

’

0,16
Ly = Lya + 14 + 10log,, (T)

gdzie:
A — catkowita chtonno$¢ akustyczna, m?

Na podstawie powyzszego, nastepnie dokonano wyliczenia réwnowaznego poziomu mocy akustycznej Sciany
bocznej/ dachu na jednostke powierzchni Tm?
Lw/mzg = Li—R'w — 4
gdzie:
Ly/m2,g — FOWnowazny poziom mocy akustycznej $ciany bocznej na jednostke powierzchni 1m?2 dia czasu odniesienia T
R'w —izolacyjnos$¢ akustyczna wtasciwa przyblizona elementu zewnetrznego, R’y — przyjeto 40 lub 5 dB

S, 10704 R0 4 S+ 10701 Rsp
S

Ryyp = —10404

gdzie:

So, Ro — powierzchnia [m?] i izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa przegrody [dB], 5dB

Ssp, Rsp — powierzchnia [m?] i izolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa czesci petnej [dB], 40dB
$ — catkowita powierzchnia sciany zewnetrznej [m?]
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Tabela 75 Obliczenia parametréw akustycznych Budynku Stacji Demontazu Pojazddw — SDP1

BUDYNEK SDP SEGEMENT 1 Rw (dB(A)) m?
FASADA 1 RW wyp. 14,99 241,49
FASADA 3 RW wyp. 6.25 241,3
FASADA 4 RW wyp. 14,99 83,19

DACH RW wyp. 25,00 296,41
dB(A)
FASADA 1 L 67,21
FASADA 3 L 67,22
FASADA 4 L 71,84
DACH L 66,32
dB(A)
FASADA 1 LW/ m? 48,22
FASADA 3 LW/ m? 56,97
FASADA 4 LW/m? 52,85
DACH Lw/m? 37,32

Tabela 76 Obliczenia parametréw akustycznych Budynku Stacji Demontazu Pojazddw — SDP2

BUDYNEK SDP SEGEMENT 2 Rw (dB(A)) m?
FASADA 1 RW wyp. 14,99 201,58
FASADA 3 RW wyp. 40,00 7.54
FASADA 4 RW wyp. 6,25 201,49

DACH RW wyp. 25,00 259,57
dB(A)
FASADA 1 L 68,00
FASADA 3 L 82,27
FASADA 4 L 68,00
DACH L 66,90
dB(A)
FASADA 1 LW/ m? 49,01
FASADA 3 Lw/m? 38,27
FASADA 4 Lw/m? 57,75
DACH Lw/m? 37,90

Tabela 77 Obliczenia parametréw akustycznych Budynku Stacji Demontazu Pojazddw — SDP3

BUDYNEK SDP SEGEMENT 3 Rw (dB(A)) m?2
FASADA 1 RW wyp. 14,99 70,61
FASADA 2 RW wyp. 6,25 62,63
FASADA 3 RW wyp. 6,25 70,98

DACH RW wyp. 25,00 93,47
dB(A)
FASADA 1 L 72,55
FASADA 2 L 73,07
FASADA 3 Li 72,53
DACH L 71,33
dB(A)
FASADA 1 LW/ m? 53,56
FASADA 2 Lw/m? 62,82
FASADA 3 LW/m? 62,28
DACH Lw/m? 42,33

2.3.5.3.2. ZRODLA LINIOWE

Na hatas pochodzenia transportowego wptywa transport zwigzany z ruchem pojazddw po terenie zaktadu, pojazddw
ciezarowych, pojazdéw dostawczych oraz pojazddw osobowych.

Drogi wewnetrzne po ktérych poruszajg sie pojazdy lub maszyny oraz wewnetrzne linie kolejowe, zgodnie
z KATALOGIEM DANYCH DOTYCZACYCH DZIALALNOSCI PRZEMYSLOWEJ W POLSCE W ODNIESIENIU DO WYMAGAN
DYREKTYWY 2015/996 (Zamawiajgcy: Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa,
Wykonawca: KFB Acoustics Sp. z 0.0. ul. Mydlana 7 51-502 Wroctaw, Wersja dokumentu 3.1 Wroctaw, 18 maja 2021)
modeluje sie jako zrédta liniowe o okreSlonym réwnowaznym poziomie mocy akustycznej na jednostke dtugosci, LW/m

[dB/m].
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Dla potrzeb obliczenia emisji hatasu od ruchomych zrédet (pojazddw) w symulacji komputerowej rozktadu natezania
hatasu przyjeto wariant w ktérym trasy przejazddw poszczegdlnych grup pojazddw zamieniono na zastepcze zrédta
liniowe. Do obliczen przyjeto poziomy mocy akustycznej dla predkosci 20 km/h. Jest to srednia predkos¢ pojazddw
poruszajgcych sie po terenie inwestycji, obejmuje ona jazde na wprost, manewrowanie oraz hamowanie.

Jako punkty emisji hatasu zatozono silniki oraz rury wydechowe pojazddw znajdujgce sie na wysokosci ok. 1,0 m.

Natomiast jako dane wejsciowe do modelu obliczeniowego, przyjeto nastepujgce ilosci pojazddédw dla czasu
obserwacii wtasciwego dla oceny przewidywanego oddziatywania akustycznego:

Zrodto liniowe zlokalizowane na obszarze dziatek ewidencyjnych nr: 589, 590/1 oraz 590/2
L] pojazdy ciezarowe — 20 szt./ 8h
L] pojazdy dostawcze (lekkie) — 20 szt./ 8h
L] pojazdy lekkie (osobowe) — 50 szt./ 8h

Zrodto liniowe zlokalizowane na obszarze dziatek ewidencyjnych nr: 616 oraz 617
L] pojazdy ciezarowe — 20 szt./ 8h
L] pojazdy dostawcze (lekkie) — 40 szt./ 8h
L] pojazdy lekkie (osobowe) — 50 szt./ 8h

Do wyznaczenia poziomu mocy akustycznej zrédta liniowego wykorzystano opracowanie ,,Poziomy mocy akustycznej
ruchomych zrédet hatasu, poruszajgcych sie ze statq predkosciq” oraz ,,Poziomy mocy akustycznej ruchomych zrédet
hatasu, poruszajgcych sie ruchem przy$pieszonym oraz opdznionym” autorstwa Ryszarda Hantakdw, Politechnika
Slaska, Instytut Fizyki, Gliwice.

Tabela 78 Poziom mocy akustycznej pojazddw samochodowych

Moc akustyczna [dB]
Pojazdy lekkie Pojazdy ciezkie
Jazda po terenie, manewrowanie 82,0 96,5

Operacja

Rownowazny poziom mocy na jednostke dtugosci Tm (tzw. LW/m) pojazddw ciezarowych, dostawczych oraz
osobowych dla zrédta liniowego zlokalizowanego na obszarze dziatek ewidencyjnych nr: 589, 590/1 oraz 590/2 wynosi:

|74
Ly m = Lw,p + 10log,0Q, — 10log;, (7) —30dB
0

gdzie:

Ly p - pOZiom mocy akustycznej pojazdu/zrédta

Qy, - liczba operacji na godzine

V - predkos¢ przemieszczania sie zrédta, [km/h]

V, - predkos¢ odniesienia réwna 1 km/h

1 - dtugos¢ toru ruchu réwna dtugosc zastepczego Zrédta liniowego, [m]
lo - dtugos¢ odniesienia réwna 1m.

Lym = 57,98 dB(A)/m

ROéwnowazny poziom mocy na jednostke dtugosci Tm (tzw. LW/m) pojazddw ciezarowych, dostawczych oraz
osobowych dla zrédta liniowego zlokalizowanego na obszarze dziatek ewidencyjnych nr: 616 oraz 617 wynosi:

Lym = 58,11 dB(A)/m

2.3.5.3.3. ZRODLA POWIERZCHNIOWE

W zwigzku z koniecznoscig realizacji operacji przetadunkowych, transportu wewnetrznego na terenie zaktadu,
Whnioskodawca przewiduje wykorzystywacé wozki widtowe oraz maszyne roboczg. Wykorzystywane na terenie wozki
widtowe oraz maszyny robocze, na potrzeby roztadunku, zatadunku oraz transportu wewnetrznego pracowacd bedq
zardbwno porze dnia jak i porze nocy. W obliczeniach uwzgledniono zaktadane czasy pracy poszczegdinych maszyn
w odniesieniu do czasu obserwacii:

= wozki widtowe (ON) — 4 szt. — przyjeto poziom mocy akustycznej wdzka widtowego na poziomie 80 dB

= koparko-tadowarka (ON) — 3 szt. — przyjeto poziom mocy akustycznej koparko-tadowarki na poziomie 100 dB
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Irédto powierzchniowe zlokalizowane na obszarze dziatek ewidencyjnych nr: 589, 590/1 oraz 590/2, po ktérym
poruszac sie bedq 2 wdzki widtowe:

S
Lwaeqim? = Lwa + 10log,oN — 1010910(5_)
0

gdzie:

Lwa — poziom mocy akustycznej zrédta

sumaryczny poziom mocy akustycznej wozkdw widtowych oraz maszyn roboczych
N —liczba zrodet

S — powierzchnia placu manipulacyjnego - powierzchnia ok. 2 318,46 m?

Sy, — powierzchnia odniesienia, 1 m?

Liaeq im2 = 49,35 dB/m?

Zrédto powierzchniowe zlokalizowane na obszarze dziatek ewidencyjnych nr: 616 oraz 617, po ktérym poruszaé sie
bedqg 2 wézki widtowe oraz 3 koparko-tadowarki:

S
Lwaeqim? = Lwa + 10log oN — 1010910(5_)
0

gdzie:

Lwa — poziom mocy akustycznej zrédta

sumaryczny poziom mocy akustycznej wozkdw widtowych oraz maszyn roboczych
N —liczba zrédet

S — powierzchnia placu manipulacyjnego - powierzchnia ok. 3 736,36 m?

S, — powierzchnia odniesienia, 1 m2

Lwacqim? = 69,07 dB/m?

2.3.5.3.4. IRODLA PUNKTOWE

< Wentylacja mechaniczna - budynek Stacji Demontazu Pojazdéw

Z uwagi na wyposazenie budynku hali w wentylacje mechaniczng — wentylatory dachowe (4 szt.) jako wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej, przyjeto dla poszczegdlnych emitoréw warto$¢ emisji hatasu rowng 75 dB.

< Prasonozyce

W zwigzku z planowanym wykorzystywaniem prasonozoyc do przetwarzania odpadéw metali, kazdg z dwdch
planowanych do wykorzystywania maszyn zamodelowano jako zrédto punktowe o mocy akustycznej 92 dB bazujgc
na reprezentatywnych danych dla analogicznej maszyny typ CIV 1000-10L SV marki Akros Henschel.

2.3.5.3.5. WNIOSKI

Wskazac nalezy, ze dla zdecydowana wiekszosci terenu inwestycji oraz terendw sqsiednich nie jest objeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym na potrzeby oceny i ustalenia
wrazliwosci terendw akustycznie chronionych zlokalizowanych wokédt terenu analizowanego przedsiewziecia
zasiegnieto opinii Wojta Gminy Burzenin. Na podstawie przedmiotowej opinii ustalono, ze wybrane tereny
zlokalizowane wokét przedsiewziecia w odniesieniu do ich sklasyfikowania joko obszary chronione akustycznie —
stanowiq tereny zabudowy zagrodowej, dla ktdrych dopuszczalny rdwnowazny poziom dzwieku dla pory dnia wynosi
55 dB. Analizowana dziatalnosé nie bedzie prowadzona w porze nocy.

W zwigzku z powyzszym na potrzeby przedmiotowej analizy, na granicy poszczegdlnych nieruchomosci wyznaczono
receptory obliczeniowe na wys. 4,0 m n.p.t.. Zuwagi na przewazajgcg na analizowanym obszarze powierzchnie terenu
czynnq biologiczne, rodzaj gruntu wokdt terenu inwestycji przyjeto jako wspdtczynnik 0,6, gdzie 0 to nawierzchnia
twarda, natomiast dla obszaru zaktadu warto$é pochtaniania przyjeto jako 0,1.
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Tabela 79 Wyniki modelowania prognozowanego oddziatywania akustycznego w punktach receptorowych

_— Receptor X m Ym Im LrD dB(A)
Odbiornik Nr 1992 1992 - -
Dz. ewid. nr 588 - granica MPZP (ZG) 5 485532,02 400817,45 183,40 52,1
Dz. ewid. nr 588 - granica MPZP (ZG) 6 485569,77 400806,64 183,46 52,0
Dz. ewid. nr 588 - granica MPZP (ZG) 7 485607,52 400795,83 183,39 53,6
Dz. ewid. nr 588 - granica MPZP (ZG) 1 485528,21 400790,95 183,15 52,9
Dz. ewid. nr 589 - granica inwestycji 4 485504,69 400792,00 183,10 52,2
Dz. ewid. nr 590/1 - granica inwestycji 11 485499,84 400775,67 182,96 52,9
Dz. ewid. nr 591 (ZG) 2 485493,39 400753,89 182,93 45,2
Dz. ewid. nr 594 (ZG) 8 485493,46 400731,05 183,02 49,3
Dz. ewid. nr 595 (ZG) 10 48553711 400679,44 183,03 52,7
Dz. ewid. nr 595 (ZG) 9 485482,89 400695,16 182,88 50,5

Biorgc pod uwage otrzymane powyzej wyniki, wnioskowaé nalezy, nie przewiduje sie aby w zwigzku
z funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji, wystepowaty przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku na
terenach podlegajgcych ochronie akustycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

2.3.5.4. GOSPODARKA WODNO SCEIKWOA
2.3.5.4.1. WODY OPADOWE

Obliczenia hydrologiczne wykonane zostaty wg wzoru:
dm3
Q=F-¢Y-¢ Gmax | —

N
gdzie:
Q — odptyw z powierzchni zlewni (przeptyw w kanale)
F — powierzchnia zlewni naturalnej
P — wspdtczynnik sptywu
¢ — wspdtczynnik opdznienia
Gmax — Maksymalny sptyw jednostkowy przy zatozeniu prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz czasie trwania deszczu
miarodajnego

Tabela 80 Wielkos¢ sptywu wdd opadowych i roztopowych — Qmax, obszar dziatek ewidencyjnych 589, 590/1 oraz
590/2

. ., . Odbiornik Powierzchnia epciernl Wspc}!c‘zyn'nik N:;fzzce:t:e Odplyw( ze
Rodzaj powierzchni sptywu opodznienia . 5 zlewni.
miarodajnego
Nazwa [ha] '3 1] [dm3/s] [dm3/s*hal]
Zabudowania — obiekt
Stacji Demontazu 0,0675 1.0 13,50
Pojazddw - dachy Zbiornik
Powierzchnia bezodptywowy, o
manipulacyjno- pojemnosci catkowitej
magazynowa ok 195,0 m? 03287 1.0 1.0 2000 6573
utwardzona szczelna
(beton wodoszczelny)
. Pox'Nlerz'chmc Infiltracja do gruntu 0,0703 0.1 1,41
biologicznie czynna
Razem: 80,64

W zwigzku z powyzszym, nalezy wskazaé, ze w odniesieniu do weryfikacji poprawnosci doboru istniejgcego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 195,0 m3, stanowiqgcy odbiornik oczyszczonych wéd opadowych oraz roztopowych,
oczyszczonych $ciekdw przemystowych oraz oczyszczonych Sciekdw przemystowych, stanowigcych wody opadowe
roztopowe oraz opadowe z miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw, istniejgcy zbiornik jest w stanie przyjgé
spodziewany opad o natezeniu deszczu miarodajnego 200 dm3/s w czasie 15 minut, gdyz objetos¢ tego deszczu
wyniesie ok. 71,31 m3.
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Tabela 81 Wielkos¢ sptywu wdd opadowych i roztopowych — Qmax, obszar dziatek ewidencyjnych 616 oraz 617

a . a . Natezenie
Rodzaj powierzchni Odbiornik oS WSZOIICZYS e W:pz;izz:ir:k deszczu O:relvt\r:’l *
] P Piyw! P miarodajnego :
Nazwa [ha] 4 7] [dm3/s] [dm3/s*hal]
o
magazynowa bezodptywowy. 0 | 4 419 1.0 80,20
pojemnosci catkowitej
utwardzona szczelna 1.0 200
ok 308,0 m? ¢
(beton wodoszczelny)
Powi hni
_rowerzena Infiltracja do gruntu 0,5044 01 10,09
biologicznie czynna
Razem: 90,29

W zwigzku z powyzszym, nalezy wskazaé, ze w odniesieniu do weryfikacji poprawnoséci doboru istniejgcego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 308,0 m3, stanowiqcy odbiornik oczyszczonych wéd opadowych oraz roztopowych,
oczyszczonych $ciekdw przemystowych oraz oczyszczonych sciekdw przemystowych, stanowigcych wody opadowe
roztopowe oraz opadowe z miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw, istniejgcy zbiornik jest w stanie przyjgé
spodziewany opad o natezeniu deszczu miarodajnego 200 dm3/s w czasie 15 minut, gdyz objetos¢ tego deszczu

wyniesie ok. 72,18 m3.

Obliczenia hydrologiczne Sredniorocznego sptywu wéd opadowych wykonane zostaty wg wzoru:

Qér =H-¥-F (m®/rok)

gdzie:

Qér - srednioroczny odptyw z powierzchni zlewni
F — powierzchnia zlewni

¥ — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

q — maksymalny sptyw jednostkowy przy zatozeniu prawdopodobierstwa pojawienia sie deszczu oraz czasie trwania deszczu

miarodajnego
@ — wspdtczynnik opdznienia

Tabela 82 Wielkoé¢ sptywu wbdd opadowych i roztopowych — Qér, obszar dziatek ewidencyjnych 589, 590/1 oraz 590/2

) ) ) Odbiornik Powierzchnia Wspotczynnik Wsp?fc‘zyn‘nlk Srednioroczny Odplyw(
Rodzaj powierzchni sptywu opoznienia | opad deszczu | ze zlewni.
Nazwa [ha] y 13 [mm] [m3/rok]
Zabudowania — obiekt Stacji Zbiornik
i 1, 1,2
Demontazu Pojazdéw — dachy bezodptywowy, o 00675 0 37125
Powierzchnia manipulacyjno- pojemnosci
magazynowa utwardzona catkowitej ok 195,0 0,3287 1,0 1,0 10 X550 1807,58
szczelna (beton wodoszczelny) m3
Powi hnia bioloaiczni
owierzchnia biologicznie Infiltracja do gruntu 0,0703 0.1 38,64
czynna
Razem: | 2217,46
Tabela 83 Wielkos¢ sptywu wdd opadowych i roztopowych — Qér, obszar dziatek ewidencyjnych 616 oraz 617
) ) ) Odbiornik Powierzchnia Wspotczynnik Wsp?!c‘zyn‘nlk Srednioroczny Odplyw‘
Rodzaj powierzchni sptywu opoznienia | opad deszczu | ze zlewni.
Nazwa [ha] L4 ] [mm] [m3/rok]
) . . . Zbiornik
Powierzchnia manipulacyjno- bezodohywowy. o
magazynowa utwardzona K py v . 0,4010 1.0 2205,50
szczelna (beton wodoszczelny) pojemnosci catkowite]
Y ok 308,0 m? 1.0 10 x550
Powi hnia biologiczni
owierzehnia biclogicznie Infiltracja do gruntu 0,5044 0.1 277,39
czynna
Razem: | 2482,89

Odnoszgc do kwestii poziomu wodd gruntowych, to ich poziom zasilany jest opadami atmosferycznymi,
w zwiqzku z czym naturalnym zjawiskiem jest okresowe podnoszenie sie poziomu wdd gruntowych w trakcie opaddw
i w pewnym okresie poza nimi. Poniewaz teren przedsiewziecia, gdzie tymczasowo magazynowane sq odpady, jak
rébwniez posadzki obiektdw kubaturowych, wykonane sg jako powierzchnie szczelne, nie istnieje ryzyko podsgczania
wdd z nawilgoconych gruntéw.
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Ponadto powierzchnie utwardzone oraz szczelne, sg wydzielone poprzez okraweznikowanie od terendw sgsiednich,
wody oraz $cieki z powierzchni kierowane sq za pomocq spadkdw poprzecznych oraz podtuznych do wpustéw
deszczowych stanowigcych element zamknietej kanalizacji wewnetrznej funkcjonujgcej na obszarze przedsiewziecia.

2.3.5.4.2. SCIEKI BYTOWE

Scieki socjalno-bytowe, gromadzone bedqg zgodnie ze stanem istniejgcym, w szczelnym bezodptywowym zbiorniku
o pojemnosci 10,0 m3 i w ramach biezgcego zapetnienia zbiornika wywozone bedqg oczyszczalni $ciekdw przez
uprawnione do tfego podmioty.

Na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70), przyjeto zaktadane zuzycie wody przez pracownikdw na cele socjalno-bytowe.

Pracownicy biurowi:
151/d/os x 4 osoby = 60,0 dm?/dzietr = 0,06m®/dzienr = 19,2 m®/rok

Pracownicy fizyczni:
601/d/os X 26 0s6b = 1560 dm®/dzien = 1,56 m3/dzierv = 499,0 m3/rok

W zwigzku z powyzszym przewidywane zapotrzebowanie na wode na cele bytowe bedzie rbwne szacunkowej ilosci
sciekow bytowych — ok. 518,4 m3.

2.3.5.4.3. SCIEKI PRZEMYSLOWE

W ramach prac porzgdkowych, przewiduje sie wykorzystacie sorbentéw (w przypadku koniecznosci usuniecia
substancji z powierzchni obiektu) — w wyniku tego procesu powstawac bedzie wytgcznie odpad suchy, ktdry bedzie
pdzniej przekazany do odpowiednich podmiotdw do utylizaciji/dalszego zagospodarowania.

W przypadku, kiedy dana sytuacja awaryjna wymagacé bedzie uzycia wody, pobdr wdd na cele porzgdkowe
w okresie roku nie przekroczy 5,0 m3. Obiekt Stacji Demontazu Pojazddw wyposazony jest w przytgcze do
wewnetrznego systemu kanalizacji, odprowadzajgcego Scieki przemystowe z obiektu kubaturowego poprzez
istniejgcy separator substanciji ropopochodnych do istniejgcego zbiornika bezodptywowego pojemnosci catkowitej

ok 195,0 m3.

Bilans Sciekdw przemystowych powstajgcych w zwigzku z prowadzong gospodarkg odpadami, tzn. Sciekami
przemystowymi z miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw oraz Sciekdw przemystowych z sektora gdzie
magazynowane sq pojazdy wycofane z eksploatacji ujety zostat w Rozdziale dot. wdd opadowych, gdyz ilos¢ tych
sciekdw z uwagi na charakter ich powstawania wynika¢ bedzie wytgcznie ze skali i natezenia opaddow
atmosferycznych.

Teren prowadzonej dziatalno$ci, zabezpieczony jest skutecznie przed mozliwoscig przedostawania sie zanieczyszczenh
do Srodowiska gruntowo wodnego.

2.4. INFORMACJE O ROINORODNOSCI BIOLOGICINEJ, WYKORZYSTYWANIU ZASOBOW

NATURALNYCH, W TYM GLEBY, WODY | POWIERZCHNI ZIEMI
2.4.1. INFORMACJE DOTYCZACE ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ

Przez réznorodno$¢ biologiczng, zgodnie z art. 2 Konwencji o réznorodnosci biologicznej (Konwencja o réznorodnosci
biologicznej, sporzgdzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r., Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532), nalezy rozumiec
zréznicowanie wszystkich zywych organizmdéw pochodzgcych m.in. z ekosystemdw Igdowych, morskich i innych
wodnych ekosystemdw oraz zespotdw ekologicznych, ktérych sqg one czesdciqg. Dotyczy ona réznorodnosci w obrebie
gatunku (réznorodnos¢ genetyczna), pomiedzy gatunkami oraz pomiedzy ekosystemami.

kS

% Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano nastepujgce ewentualne interakcje, zaleznosci itp.:

> Interakcje przedsiewziecia z chronionymi gatunkami oraz siedliskami gatunkdéw - np.: wptyw na liczebnos$¢
i kondycje populaciji, wptyw na nisze ekologiczng gatunku, utrate siedliska, fragmentacje siedlisk, izolacje siedliska,
zaburzenie funkcji petnionych przez siedlisko, wptyw na ekosystem kluczowy dla gatunku, rozprzestrzenianie sie
inwazyjnych gatunkdw obcych
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Na etapie redlizacji oraz funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia interakciji
z chronionymi gatunkami oraz siedliskami gatunkéw (brak zmian bilansu terenu przedsiewziecia, brak wycinki
drzew lub krzewéw itp.).

> Interakcje przedsiewziecia z obszarami i obiektami chronionymi, ktérych celem jest ochrona gatunkdw, siedlisk
gatunkdw i ekosystemdw — np. analiza zakazdédw obowigzujgcych na obszarze chronionym, uwzglednienie celdw
ochrony obszaru

Na etapie redlizacji oraz funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia interakcji z obszarami
i obiektami chronionymi, ktérych celem jest ochrona gatunkéw, siedlisk gatunkéw i ekosysteméw (brak zmian
bilansu terenu przedsiewziecia, brak wycinki drzew lub krzewéw itp.).

>  Wptyw przedsiewziecia na ekosystemy — ich kondycje, stabilnos¢, odpornosé, naturalnose, fragmentacije, sktad
gatunkowy, gatunki obce, mozaikowatosé (zadrzewienia srédpolne, zywoptoty, oczka wodne), korytarze
ekologiczne

Analizowana inwestycja, na etapie redlizacji oraz funkcjonowania nie bedzie mie¢ istotnego wptywu na lokalne
ekosystemy, w tym ich kondycje, stabilnosé, odpornosé, naturalnosé, fragmentacje, sktad gatunkowy, gatunki
obce, mozaikowatosé. Analizowana inwestycja nie dotyczy przeksztaicenia terenu dotychczas biologicznie
czynnegdo, wyznaczania obszaru wiekszego niz dotychczas wykorzystywany w ramach dziatalnosci o charakterze
przemystowym.

>  Wptyw przedsiewziecia na ustugi ekosystemowe, inaczej funkcje ekosystemow (korzysci czerpane z naturalnych
ekosystemodw np. siedliska dla gatunkéw, zdolnosci retencyjne terendw i zbiornikdw wodnych, zdolnosci
oczyszczania Sciekdw i powietrza, zasoby wody, zasoby surowcdw, minimalizacja oddziatywan klimatycznych —
np. zadrzewienia chronigce przed wiatrem, czy zapewniajgce cien, wartosci krajobrazowe, zasoby rekreacyjno-
wypoczynkowe)

Analizowana inwestycja, na etapie realizacji oraz funkcjonowania nie bedzie mie¢ istotnego wpltywu na ustugi
ekosystemowe, przede wszystkim z uwagi na lokalny zasieg oddziatywania.

» Interakcje przedsiewziecia z gatunkami innymi niz chronione (np. cennymi, rzadkimi, wskaznikowymi, gingcymi,
endemicznymi, granicznymi, infrodukowanymi, obcymi, inwazyjnymi, o znaczeniu dla naturalnych proceséw —np.
zapylania kwiatdéw) oraz siedliskami tych gatunkdw — np. wptyw na liczebno$¢ i kondycje populacji, wptyw
przedsiewziecia na siedliska gatunku, wptyw na ekosystem kluczowy dla gatunku, rozprzestrzenianie sie
inwazyjnych gatunkdw obcych

Na etapie realizacji oraz funkcjonowania inwestyciji nie przewiduje sie wystgpienia interakcji z gatunkami innymi
niz chronione poprzez np. wplyw na liczebnosé i kondycje populacji, wplyw przedsiewziecia na siedliska
gatunku, wplyw na ekosystem kluczowy dla gatunku, rozprzestrzenianie sie inwazyjnych gatunkéw obcych.

> Interakcje przedsiewziecia z siedliskami gatunkdw innych niz chronione — np. utrata siedliska, fragmentacja
siedliska, izolacja siedliska, zaburzenie funkcji petnionych przez siedlisko, wptyw na nisze ekologiczng gatunku,
wptyw na ekosystem kluczowy dla gatunku

Na etapie realizacji oraz funkcjonowania inwestyciji nie przewiduje sie wystgpienia interakcji z gatunkami innymi
niz chronione poprzez np. utrate siedlisk, fragmentacji siedliska, izolacji siedliska, zaburzenia funkcji petnionych
przez siedlisko, wptywu na nisze ekologiczng gatunku, wptywu na ekosystem kluczowy dla gatunku.

> Interakcje przedsiewziecia z elementami srodowiska powodujgce utrate réznorodnosci genetycznej

Na etapie realizacji oraz funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia interakcji z elementami
srodowiska powodujqgce utrate réznorodnosci genetycznej.

2.4.2. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA GLEBY | GRUNTY, NA ETAPIE BUDOWY | EKSPLOATACII

Analizowane przedsiewziecie realizowane bedzie w zasiegu terenu, znacznie przeksztatconego anfropogenicznie,
w wyniku prowadzonej na nim dziatalnosci o charakterze przemystowym. W ramach realizacji inwestycii, nie przewiduje
sie wykonywania prac, polegajgcych na przeksztatceniu istniejgcego terenu. W zwigzku z powyzszym ewentualne
oddziatywanie okresla sie jako neutralne.
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2.4.3. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA KRAJOBRAZ, NA ETAPIE BUDOWY | EKSPLOATACII

Andlizowana inwestycja, dotyczy dziatalnosci przemystowej, ktéra jest dziatalnosciq istniejgcg oraz funkcjonujaca,
stanowigcq element istniejgcego krajobrazu a ponadto cze$ciowo unormowanego zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z brakiem zamierzenia budowy lub wyburzenia obiektéw
kubaturowych, lub innych prac budowalnych, realizacja inwestycji pozostanie bez wptywu na istniejgcy krajobraz.
Realizacja dziatalno$ci odbedzie w granicach istniejgcej zabudowy - linii rozgraniczajgcych teren dziatalnosci.

W zwiqgzku z powyzszym, brak jest koniecznoéci podejmowania dziatah minimalizujgcych wptyw na $rodowisko
w zakresie oddziatywania na krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, a ewentualne oddziatywanie
na przedmiotowy aspekt okredla sie jako neutralny.

2.4.4. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA FLORE | FAUNE, NA ETAPIE BUDOWY | EKSPLOATACII

Jedyng niedogodnoscig dla fauny zamieszkujgcej okoliczne tereny moze by¢ lekko podniesiony poziom hatasu. —
wystepujacy obecnie w zwigzku z biezgcq dziatalnoscig prowadzong przez Wnioskodawce.

W zwiqgzku z powyzszym, brak jest koniecznoici podejmowania dziatah minimalizujgcych wptyw na $rodowisko
w zakresie oddziatywania na roéliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze. Przeprowadzona analiza oddziatywania
- niezaleznie od wariantowania przedsiewziecia, nie wykazata mozliwosci wystepowania przekroczeh dopuszczalnych
norm okreslonych w przepisach szczegétowych.

2.4.5. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA LUDZI, NA ETAPIE BUDOWY | EKSPLOATACII

W zwigzku z tym, ze analizowana dziatalno$¢ stanowi przedsiewziecie funkcjonujgce a opisana w tresci Raportu skala
dziatah dotyczqcych fazy realizacji przedsiewziecia nie przedstawia dziatan o istotne] skali oddziatywan, realizacja
zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje znaczgcego wzrostu emisji, ktére mogtyby oddziatywaé na okoliczne
obiekty mieszkalne. Dziatalno$¢ generujgca najwieksze potencjalne oddziatywania akustyczne, lokalizowana jest

w czesci obszaru inwestycji, gdzie brak jest w sqsiedztwie obszardw zamieszkatych.

Whnioskuje sie zatem, ze nie powinno wystgpi¢ pogorszenie stanu zdrowia ogdtu lokalnej spotecznosci zardwno na
etapie budowy oraz eksploatacii inwestyciji.

Instalacje objete przedmiotowq dokumentacijq, zlokalizowane sq oraz bedg w catosci na terenie, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny, w zwigzku z czym nie zostanq naruszone dobra materialne oséb trzecich.

W zwiqgzku z powyzszym, brak jest koniecznoéci podejmowania dziatah minimalizujgcych wptyw na $rodowisko
w zakresie oddziatywania na zdrowie ludzi.

2.4.6. OCENA WARTOSCI SRODOWISKA

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stanu zardwno biotycznych jak i abiotycznych elementdw Srodowiska,
rejonu oddziatywania projektowanej inwestycji, dokonano oceny wystepowania zagrozen.

W celu przeprowadzenia oceny poszczegdlnych elementéw srodowiska dokonano oceny przypisujgc odpowiedniq
warto$¢ punktowq.

Przyjeto punktowq skale oceny, w ktérej kazdemu punktowi przypisano warto$e:
= 0 punktéw — brak wartosci,
= 1 punkt —warto$¢ niska,
= 2 punkty — warto$¢ srednia,
= 3 punkty — warto$¢ znaczgca,
= 4 punkty — warto$¢ duza.

Ocene punktowq poszczegdlnym elementom Srodowiska przyznano uwzgledniajgc:
= wystepowanie lub brak danego elementu $rodowiska
= jako$¢ danego elementu w istniejgcym Srodowisku
= stopien wrazliwosci elementu w istniejgcym Srodowisku
= stopien wrazliwosci elementu na zmiany
= zdolno$¢ danego elementu do samoregeneracii
= stopieh odnawialnosci zasobu
= narazenie elementu na zmiany wynikajgce z dziatalno$ci przedsiewziecia
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Podstawowymi uwarunkowaniami srodowiska rzutujgcymi na funkcjonowanie przedsiewziecia sq:
=  brak wystepowania form ochrony prawnej przyrody
. brak cennych przyrodniczo zbiorowisk roslinnych
= brak komplekséw gleb podlegajgcych ochronie prawnej
=  potozenie terenu projektowane] inwestycji poza sferg oddziatywania innych zrédet komunikacyjnych lub
przemystowych

Tabela 84 Wartos¢ srodowiskowa terenu przedsiewziecia

p . Warto$é punktowa
L.p. Element srodowiska ol1 1213 a Razem
1. Gleby X 0
2. Kopaliny X 2
3. Jako$¢ wbdd podziemnych X 3
4. Zasoby woéd podziemnych X 2
5. Jakos¢ wod powierzchniowych X 1
6. Zasoby wbd powierzchniowych X 0
7. Czystos¢ powietrza X 2
8. Klimat akustyczny X 0
9. Promieniowanie elekiromagnetyczne niejonizujgce X 4
10. Siedlisko flory X 2
1. Siedlisko fauny X 0
12. Wallory przyrodnicze X 0
13. Wallory krajobrazowe X 0
Razem: 16

Suma uzyskanych punktéw, jako catosci wynosi 16. Stanowi to ok. 31% mozliwych do osiggniecia sumy punktow (52).

Oznacza to, ze teren lokalizacji analizowanego zaktadu charakteryzuije sie niskimi walorami srodowiskowymi.

2.4.7. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTEPNYMI TECHNIKAMI

Dokument referencyjny (BREF) jest to dokument bedgcy wynikiem wymiany informacii, sporzgdzony dla okreslonych
rodzajéw dziatalnosci i opisujgcy zwtaszcza stosowane techniki, aktualne poziomy emisji i konsumpciji, techniki
uwzgledniane przy okazji ustalania najlepszych dostepnych technik, a takze konkluzje dotyczgce BAT oraz wszelkie
nowe fechniki.

Konkluzje dotyczgce BAT to dokument zawierajgcy elementy dokumentu referencyjnego BAT i formutujgcy konkluzje
dotyczgce najlepszych dostepnych technik, ich opisu, informaciji stuzqcej ocenie ich przydatnosci, poziomdw emisji
powigzanych z najlepszymi dostepnymi technikami, powigzanego monitoringu, powigzanych poziomdw konsumpciji
itp.

Wymagania wynikajgce z BREF majg charakter wytycznych i nie sq prawnie wigzqce (ale organy administracyjne
powinny je bra¢ pod uwage przy wydawaniu stosownych pozwolen), natomiast Decyzja Komisji w sprawie konkluzji
BAT stanowi bezposrednig podstawe wydawania decyzji pozwolenia zintegrowanego.

Jednak Unia Europejska stawia duze wymagania w zakresie ochrony srodowiska. Ich celem jest minimalizacja zagrozen
skazenia $Srodowiska. Przepisy w tej dziedzinie okredlajg cele, jokie powinny by¢ osiggniete, wymuszajg one
proekologiczne podejscie przedsiebiorcy w trosce o $rodowisko przyrodnicze. W przypadku omawianej instalacji
standardy ekologiczne sq szczegdlnie istotne w trzech dziedzinach, a mianowicie dotyczgcych: oczyszczania
i odprowadzania sciekéw, emisji zanieczyszczeh (gazdw i pytdéw) do atmosfery oraz gospodarowania odpadami. We
wszystkich tych dziedzinach wymagane dziatania proekologiczne dotycza:
= dgzenia do minimalizacji masy i tadunku zanieczyszczen Sciekdw, pytdw i odpaddw osiggane m.in. przez
minimalizowanie zuzycia wody, odpowiednig obrébke surowcdw, uzytkowanie pomieszczen i urzgdzen
technicznych itp.,
= maksymalizaciji wykorzystania odpaddw oraz ich segregacii, a przez to minimalizowanie odprowadzania ich
do Srodowiska,
= statego monitoringu, rejestracji i kontroli procesdw powstawania zanieczyszczeh i odpaddw, oraz sposobu
dalszego ich zagospodarowania (wywdz sciekdw na oczyszczalnie, rejestr zanieczyszczeh wprowadzanych
do atmosfery, przekazanie wytworzonych odpaddw do dalszego wykorzystania itp.).

Analizowana inwestycja nie jest kwalifikowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014
r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169), w zwigzku z powyzszym w tre$ci Raportu nie
dokonuje sie poréwnania prowadzonej oraz zamierzonej dziatalnosci do dokumentdw referencyjnych (BREF).
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2.4.8. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA WODY, NA ETAPIE BUDOWY | EKSPLOATACII, W TYM
WLASCIWOSCI HYDROMORFOLOGICINE, FIZYKOCHEMICINE, BIOLOGICINE | CHEMICZNE WOD

>  Gtéwne Ibiorniki Wéd Podziemnych

Analizowane przedsiewziecie, nie znajduje sie w obszarze GZWP.

Warta |

T\\‘ \\') Zoczew
( L

O LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA | ] [
" . < = / - Belchatow

Rysunek 19 Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw GZWP2¢

> Jednolite Cze$ci Wod Podziemnych

O LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Rysunek 20 Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWPD?

2 http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
27 http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa
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> JCWPd: 82
= Kod: GW600082
= Powierzchnia: 2822,73 km?
= Stan: Dobry
= Ryzyko: Niezagrozona
= Stan chemiczny: Dobry
= Stanilosciowy: Dobry
= Stan ogdlny: Dobry
L] Dorzecze: Odra
Ll Region wodny: Warty

Charakter planowanej inwestycji oraz planowana do zastosowania technologia w fazie jej realizacji, funkcjonowania
oraz ewentualnej likwidacji nie obejmuje swym zakresem oddziatywania na stan wéd JCWPd 82.

| O LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA e
L5 i e el o
Rysunek 21 Lokalizacja inwestyciji wzgledem JCW28

>  JCWP: RW600011181999
= Kod: RW600011181999
. Nazwa: Warta od Wierznicy do Widawki
. Powierzchnia: 101,30 km?
= Status: NAT - naturalna cze$é¢ wod
= Stan ogdiny: Zty
. Dorzecze: Odra
. Region wodny: Warty

Charakter planowanej inwestycji oraz planowana do zastosowania technologia w fazie jej realizacji, funkcjonowania
oraz ewentualnej likwidacji nie obejmuje swym zakresem oddziatywania na stan wéd JCWP RW4600011181999.

Na podstawie Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335), wskaza¢ nalezy, ze obszar dorzecza Odry jest jednym
z dziewieciu obszaréw dorzeczy w granicach Polski i drugim co do wielkosci. Zajmuje zachodniqg czes¢ kraju, a jego
powierzchnia wynosi okoto 118 tys. km?2, co stanowi okoto 38% powierzchni kraju.

28 http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa
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Pod wzgledem administracyjnym olbszar dorzecza Odry lezy w wojewddztwach: $lgskim, opolskim, dolnoslgskim,
tédzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Podzielony jest na pie¢
regiondw wodnych:

= region wodny Goérnej Odry (RZGW Gliwice)

»  region wodny Srodkowej Odry (RZGW Wroctaw)

= region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (RZGW Szczecin)

=  region wodny Warty (RZGW Poznan)

= region wodny Noteci (RZGW Bydgoszcz)

Gtéwnq rzekq obszaru dorzecza jest Odra o dtugosci okoto 742 km (w granicach Polski). Zrédta rzeki Odry znajdujq sie
na terytorium Republiki Czeskiej w Gérach Odrzanskich, w potudniowo-wschodniej czesci srodkowego pasma
Sudetdéw. Odra uchodzi do Zalewu Szczecihskiego. Obszar dorzecza Odry obejmuje, oprdécz dorzecza Odry
znajdujgcego sie na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, takze dorzecza Regi, Parsety, Wieprzy, Ucker oraz rzek
uchodzgcych bezposrednio do Morza Battyckiego na zachdd od ujscia Stupi, a takze wpadajgcych do Zalewu
Szczecihskiego. Obszar dorzecza Odry oraz wody przybrzezne sq istotne z punktu widzenia transportu $rédigdowego.
Inajdujg sie tu liczne drogi wodne bedqce rzekami, rzekami uregulowanymi, rzekami skanalizowanymi bgdz kanatami.
Infrastrukture zeglugowq stanowig tu takze stopnie wodne, zbiorniki retencyjne wyréwnujgce poziom wéd drég
wodnych oraz porty i zimowiska.

Poszczegdlne regiony wodne obszaru dorzecza Odry obejmujg nastepujgce zlewnie:
= region wodny Gérnej Odry — zlewnia Odry od granicy panstwa po ujscie Nysy Ktodzkiej
»  region wodny Srodkowej Odry — zlewnia Odry od ujscia Nysy Ktodzkiej do ujscia Warty
=  region wodny Warty - zlewnia Warty od zrédta do ujscia do Odry
= region wodny Noteci - zlewnia Noteci od Zrédta do ujscia do Warty
= region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego - zZlewnia Odry od ujscia Warty do ujscia Odry do Roztoki
Odrzanskiej

Region wodny Warty zajmuje powierzchnie okoto 37 173 km2. Obejmuje zlewnie Warty od zrédet po ujscie do Odry
w okolicach Kostrzyna. Warta jest najdtuzszym doptywem Odry o dtugosci 808,2 km. Najistotniejszymi ciekami regionu
wodnego Warty sq rzeki: Warta, Obra, Prosna, Ner, Wetna, Widawka, Liswarta.

Na obszarze regionu wodnego Warty zasilanie ciekdw powierzchniowych nastepuje w okoto 45-55% ze sptywow
powierzchniowych oraz w 45-55% z zasilania wodami podziemnymi. Udziat zasilania podziemnego w catkowitym
odptywie rocznym waha sie od 50% na Nizinach Srodkowopolskich do 55- 65% na Pojezierzu Wielkopolskim i w gérnej
czesci regionu, az do powyzej 65% m.in. na obszarze srodkowej Warty. Region wodny Warty znajduje sie catkowicie
w obrebie jednego ekoregionu. Sg nim Rowniny Centralne (100% powierzchni regionu).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RDW celem dla wdd powierzchniowych jest:

= niepogarszanie sie stanu wdd powierzchniowych oraz ochrona i przywrdcenie dobrego stanu JCW

= osiggniecie, co najmniej dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego wéd powierzchniowych

= stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutéw do wdd powierzchniowych substancii
priorytetowych i niebezpiecznych, a takze zapobieganie doptywowi zanieczyszczeh do wdd podziemnych

= odwrécenie kazdej znaczqgcej i ciggtej tendenciji wzrostu stezenia kazdego zanieczyszczenia wynikajgcego
z wptywu dziatalnosci cztowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wod podziemnych

= osiggniecie zgodnosci ze wszystkimi normami i celami okreslonymi w ustawodawstwie wspdinotowym dla
obszaréw chronionych.

Zgodnie z powyzszym, celem $rodowiskowym dla czesci wdéd niewyznaczonych jako SCW lub SZCW, ktérym
w konsekwencji nadano status NAT, jest:
= dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wdd wskazujgcej na stan
dobry lub zty
= bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla ktdérych wyniki monitoringu wskazuja na bardzo dobry
stan ekologiczny
= stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych
= spetnienie warunkéw okreslonych dla obszardéw chronionych.
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W przypadku czesci wéd wyznaczonych jako SCW lub SZCW celem Srodowiskowym jest:

dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wod wskazujgcej na
stan dobry lub zty

maksymalny potencjat ekologiczny w przypadku JCWP, dla ktérych wyniki monitoringu wskazujg na
maksymalny potencijat ekologiczny

stan dobry w przypadku JCWP niemonitorowanych

spetnienie warunkdw okreslonych dla obszaréw chronionych

Charakter planowanej inwestycji oraz planowana do zastosowania technologia w fazie jej realizacji, funkcjonowania
oraz ewentualnej likwidacji nie bedzie mie¢ wptywu na stan jednolitych czesci wdd znajdujgcych sie w obszarze
przedsiewziecia oraz na realizacje celéw srodowiskowych dla nich okredlonych. Charakter planowanej inwestyciji oraz
planowana do zastosowania technologia w fazie jej realizacji, funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji, poprzez
uregulowanqg gospodarke dot. zagospodarowania wéd opadowych oraz roztopowych, nie stoi w sprzecznosci
z okre$lonymi warunkami planu gospodarowania wodami dorzecza Odry oraz korzystania z wod regionu wodnego —
nie bedzie mie¢ wptywu nawtasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wod.

2.5.INFORMACJE O ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE | JEJ ZUZYCIU

Zaktad wyposazony jest wyposazony w instalacje:

Elekfryczng z istniejgcego przytgcza energetycznego, uzytkowanq zgodnie z warunkami uzgodnionymi
z gestorem sieci

Instalacje fotowoltaiczng na dachu obiektu Stacji Demontazu Pojazddw

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng podtgczong do zbiornika bezodptywowego

Wewnetrzng kanalizacje deszczowq podtgczong do zbiornika bezodptywowego — odwadniany olbszar
dziatek ewidencyjnych 589, 590/1 oraz 590/2

Wewnetrzng kanalizacje deszczowq podtgczong do zbiornika bezodptywowego — odwadniany olbszar
dziatek ewidencyjnych 616 oraz 617

Whnioskodawca zaktada, ze po zredlizowaniu zamierzenia inwestycyjnego na potrzeby prowadzenia dziatalnosci
wykorzystywane bedq (dla catego zaktadu):

Energia elekiryczna - zaktadane zapotrzebowanie do ok. 500 MWh/rok - przeznaczona na potrzeby
eksploatacii linii technologicznych oraz funkcjonowania urzgdzeh (np. komputery, monitoring, oswietlenia) —
w pierwszej kolejnosci zapotrzebowanie na energie elekiryczng realizowane jest poprzez pobdr z instalacji
fotowoltaicznej o mocy 40 kW ulokowanej na dachu obiektu Stacji Demontazu Pojazddw, w przypadku
konieczno$¢ zapotrzebowania na dodatkowg moc, energia elekiryczna pobierana bedzie z istniejgcego
przytqcza energetycznego, zgodnie z warunkami gestora sieci.

Woda - zaktadane zapotrzebowanie na cele bytowe, ok. 518,4 m3 w skali roku — woda pobierana
z istniejacego przytqgcza wodociggowego, zgodnie z warunkami gestora sieci

Woda - zaktadane zapotrzebowanie na cele gospodarcze/ porzgdkowe, ok. 5,0 m3 w skali roku — woda
pobierana z istniejgcego przytgcza wodociggowego, zgodnie z warunkami gestora sieci, funkcjonowanie
przedsiewziecia nie przewiduje zapotrzebowania na wode na cele technologiczne

Olej opatowy wykorzystywany na cele grzewcze — ogrzewanie obiektu Stacji Demontazu Pojazdéw — wedtug
biezgcego zapotrzebowania, co wynika¢ bedzie z aktualnych warunkéw meteorologicznych

Biomasa/gaz drzewny ,holzgaz” wykorzystywana/y na cele grzewcze - ogrzewanie obiektu Stacji
Demontazu Pojazddéw — wedtug biezacego zapotrzebowania, co wynika¢ bedzie z aktualnych warunkéw
meteorologicznych

Olej napedowy wykorzystywany na potrzeby napedzania silnikdw wdzkdw widtowych oraz maszyn
roboczych — wedtug biezgcego zapotrzebowania wynikajgcego z koniecznosci prowadzenia gospodarki
wewnatrzzaktadowe] tymczasowo magazynowanych odpaddw, produktdw, specyfiki  pojazdéw
transportujgcych odpady na teren zaktadu (zrdznicowany sposdb roztadunku) itp.
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2.6. INFORMACJE O PRACACH ROZBIORKOWYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
INACZACO ODDZIALtYWAC NA SRODOWISKO

Z uwagi na stosowang obecnie oraz projektowang technologie prowadzenia dziatalnosci, zakohczenie pracy zaktadu
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska. Podstawowym zagadnieniem zwigzanym z likwidacjqg dziatalnosci jest
okreélenie potencjalnego przeznaczenia terenu, jakie ma on spetniac po zakohczeniu jej funkcjonowania.

Scenariusz A:

W tym scenariuszu przewidziano, ze isthiejgce zabudowania zostang zaadoptowane przez kolejny podmiot, a w fakim
wypadku nie potrzeba wykonywac zadnych prac likwidacyjnych, bowiem obiekty budowle, ktére wchodzg oraz
wchodzi¢ bedqg w sktad zaktadu bedq stanowity doskonate zaplecze techniczne dla innych dziatalnosci zwigzanych
z gospodarkg odpadami i bedg mogty by¢ uzytkowane bez potrzeby prowadzenia wiekszych prac adaptacyjnych.

Wariant ten przewiduje catkowite uprzatniecie terenu, poprzez usuniecie zgromadzone terenie odpaddw. Bedzie to
przeprowadzone zgodnie z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw w zakresie gospodarowania i transportu
odpaddw. Prowadzone dziatania majgce na celu wywiezienie zgromadzonych odpaddw wigzqg sie z nastepujgcym
oddziatywaniem na Srodowisko:

. emisjq hatasu maszyn prowadzgcych zatadunek oraz pojazdéw wywozgcych odpady

= niezorganizowang emisjq do powietrza z silnikdbw pojazddw i maszyn roboczych

Scenariusz B:
Zakonczenie dziatalnodci zwigzane z fizyczng likwidacjg obiektu Stacji Demontazu Pojazddw. Wnioskodawca
z odpowiednim wyprzedzeniem, przedstawi Organowi wydajgcemu pozwolenie, plan postepowania przy pracach
rozbidrkowych uwzgledniajgcy:

= wykaz obiektéw i urzgdzen podlegajacych likwidaciji,

= przedstawienie sposobu prowadzenia prac oczyszczajgcych

= przedstawienie sposobu prowadzenia rozbidrki

L] przewidywanq ilo$¢ powstajgcych odpaddw i sposéb postepowania z nimi

L] przewidywanq ilo$¢ i jakos¢ Sciekdw oraz sposdb ich unieszkodliwiania

] przedstawienie metod zapobiegania skutkom emisji, ktérych zrédtem mogqg by¢ dziatania likwidacyjne

Oba warianty zawierajg procedure powiadomienia Organu wydajgcego zezwolenia na prowadzenie przedmiotowe;j
dziatalnosci o jej zakohczeniu.

Whnioskodawca bedzie ekonomicznie, sprzetowo oraz technologicznie przygotowany do ewentualnego zakohczenia
pracy zaktadu bez stworzenia ponadnormatywnych zagrozeh dla srodowiska.

2.7. OCENIONE W OPARCIU O WIEDZE NAUKOWA RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZINYCH AWARII
LUB KATASTROF NATURALNYCH | BUDOWLANYCH, PRZY UWZIGLEDNIENIU UZYWANYCH
SUBSTANCIJI | STOSOWANYCH TECHNOLOGII, W TYM RYZYKO ZWIAZANE ZE ZMIANA KLIMATU

2.7.1. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAINYCH AWARII

W mysl Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138) nalezy dopusci¢ z uwagi na charakter
dziatalno$ci Wnioskodawecy, iz moze dojs¢ do sytuacii, w ktérej ilosci substanciji znajdujgcych sie lub moggcych sie
znalez¢ w dowolnym czasie w zaktadzie w warunkach normalnej pracy zaktadu, moze decydowac o zaliczeniu tego
zaktadu do zaktaddw o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku.

Powazng awarig w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022
poz. 2556) jest zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia
z opdznieniem.

Na etapie realizacji inwestycji moze dojs¢ do powaznej awarii na skutek:
= wypadkdw i zdarzen w czasie wykonywania prac, w ktérych biorg udziat pojazdy przewozgce substancje
niebezpieczne (np. paliwo)
. niewtasciwego lub niedostatecznego zabezpieczenia rodzaju wykonywanych prac
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Uwzgledniajgc, ze w fazie realizacji wszystkie prace bedq wykonywane przez wykwalifikowane firmy, a sam zakres
czynnosci planowanych do podjecia w fazie realizacji jest niewielki, ryzyko wystgpienia powaznej awarii przewiduje sie
jako znikome.

Na etapie funkcjonowania inwestycji moze dojs¢ do powaznej awarii na skutek:
= wycieku substanciji niebezpiecznych znajdujgcych sie w poszczegdlnych elementach instalacii, niezbednych
do jej prawidtowego funkcjonowania
= wypadkdw i zdarzeh w czasie wykonywania prac, w ktérych biorq udziat pojazdy przewozgce substancje
niebezpieczne (np. paliwo)
= zdarzenh losowych, np. pozaru w wyniku spiecia instalacji elekirycznej

Ryzyko powaznej awarii mozna zmniejszy&, stosujgc m.in.:
. Biezgcy monitoring stanu technicznego maszyn, maszyn urzgdzenh oraz posiadanych srodkéw transportu
= Czytelne oznakowanie drég wewnetrznych oraz miejsc magazynowania
= Szkolenia pracownikdw, podnoszenie swiadomosci
= W przypadku wystgpienia powaznej awarii zastosowanie sprawnego systemu ratownictwa oraz
odpowiednich rozwigzan technicznych pozwoli na podjecie szybkiej i sprawnej akcji ratowniczej, dzieki
czemu ewentualne oddziatywania bedq ograniczone do minimum

Zaktad posiadac bedzie opracowang i zatwierdzonq instrukcje postepowania na wypadek zagrozenia pozarowego.

W przypadku wystgpienia awarii lub zaktdéceh w pracy instalacji lub innych urzgdzeh prace zostang wstrzymane do
Czasu usuniecia nieprawidtowosci.

W przypadku wystgpienia awarii lub zaktdcen w prowadzonych procesach odzysku, przetwarzania oraz zbierania
moggcych powodowac zagrozenia dla srodowiska i ludzi, podjete zostang natychmiastowe dziatania eliminujgce lub
ograniczajgce ich skutki oraz w razie koniecznosci, zostang powiadomione stuzby funkcjonujace w ramach systemu
ratowniczo-gasniczego. O tego typu zdarzeniach powiadomione zostang wtaéciwe organy i instytucje tj. Panstwowa
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska oraz Policja.

W odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajoéw i ilosci znajdujgcych
sie w zaktadzie substanciji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138), w zwiqzku z przedmiotem zamierzenia
inwestycyjnego, wyszczegdini¢ nalezy nastepujgce rodzaje substanciji niebezpiecznych:

o H1 OSTRO TOKSYCINE
= lodci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 2 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 3 Mg
o H2 OSTRO TOKSYCINE
= lodci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 5 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 20 Mg
o  H3 OSTRO TOKSYCZNE DZIA+tANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE JEDNORAZOWE
= lodci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 50 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 200 Mg
o P2 GALZY tATWOPALNE
= losci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zoktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 10 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 50 Mg
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o P3a AEROZOLE tATWOPALNE
= loSci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 150 Mg netto
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 500 Mg netto
o P4 GAZY UTLENIAJACE
= jloSci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 50 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 200 Mg
o P5a CIECZE tATWOPALNE
= loSci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
0 zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem proceséw tymczasowego magazynowania odpadéw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 10 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 50 Mg
o P5b CIECZE tATWOPALNE
= loSci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zoktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 50 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 200 Mg
o E1 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekte 1
= lodci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 100 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 200 Mg
o E2Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii ostre lub przewlekte 2
= loSci (progowe) substancji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 200 Mg
= jlosci (progowe) substanciji niebezpiecznych decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku, w zwigzku z prowadzeniem procesdw tymczasowego magazynowania odpaddw
przewidzianych do przetworzenia, wytworzenia oraz zbierania nie przekroczy jednorazowo 500 Mg

W zwiqzku z powyzszym, zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substanciji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138),
analizowana inwestycja nie bedzie kwalifikowana jako zaktad o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powazne;j
awarii przemystowej.

2.7.2. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNYCH KATASTROF NATURALNYCH ORAZ BUDOWLANYCH

»  Ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej:

W mysl Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138) nie dojdzie do sytuacii, w ktérej ilosci substancii
znajdujgcych sie lub moggcych sie znalezé w dowolnym czasie w zaktadzie w warunkach normalnej pracy zaktadu,
moze decydowac o zaliczeniu tego zaktadu do zaktaddw o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku. Na etapie
opracowywania dokumentacii przeciwpozarowej dla przedmiotowego przedsiewziecia, zostang doprecyzowane
oraz przeanalizowane poszczegdine aspekty, w tym odnoszgce sie do mozliwego sktadu odpaddw tymczasowo
magazynowanych na terenie przedsiewzigecia.
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»  Ryzyko wystgpienia katastrofy budowlane;:

Wszelkie materiaty, maszyny bqd? urzgdzenia przewidziane do montazu w ramach modernizacji zaktadu, wykorzystane
na potrzeby readlizacji zamierzenia inwestycyjnego, bedq spetniaé odpowiednie normy i certyfikaty, jezeli sq
wymagane.

W ramach funkcjonowania przedsiewziecia, w okresie zimowym, Wnioskodawca zadba o systematyczne odsniezanie
obiektu kubaturowego znajdujgcego sie na terenie inwestycji, przy udziale Wykonawcy posiadajgcym stosowne
uprawnienia w tym zakresie.

Whnioskodawca dotozy wszelkich staran w celu utrzymania w nalezytym stanie zabudowanh znajdujgcych sie na terenie
inwestycji, poprzez wykorzystywanie ich w sposéb witasciwy do przeznaczenia, systematyczne przeglgdy
poszczegdlnych instalacji, wykonywanie prac naprawczych w razie koniecznosci, co minimalizuje ryzyko wystgpienia
katastrofy budowlane;.

»  Ryzyko wystgpienia katastrofy naturalne;j:

Planowane przedsiewziecie, nie bedzie zrodtem substancji niebezpiecznych emitowanych do Srodowiska, nie
przewiduje sie ryzyka mozliwosci wystgpienia katastrofy naturalnej przy zachowaniu technologii, standardéw
opisanych w przedmiotowej dokumentagiji.

2.7.3. RYZYKO ZWIAZANE ZE ZMIANA KLIMATU

Nie przewiduje sie, aby zmiany klimatu jok np. wzrost srednich temperatur miaty wptyw na procesy zachodzgce
w poszczegdlnych instalacjach, na liniach technologicznych, a tym samym na funkcjonowanie zaktadu. Dlatego tez
nie zaktada sie wystepowania negatywnych oddziatywan zwigzanych ze zmianami klimatu.

W przypadku wystgpienia ztych warunkéw meteorologicznych, np. wysokich i niskich temperatur, moze dochodzi¢ do
awarii polegajgcych na braku zasilania, co z uwagi na zastosowang technologie pracy przez Wnioskodawce, nie
bedzie miato wptywu na wystepowanie ewentualnych negatywnych skutkow dla srodowiska, poza ekonomicznymi
stratami dla Wnioskodawcy w zwigzku z koniecznos$cig przerwania pracy.

W zwigzku z ryzykiem wystepowania ekstremalnych temperatur, opaddw deszczu, porywistego wiatru i burz,
konstrukcja poszczegdlnych elementdw infrastruktury znajdujgcych sie na terenie zaktadu, przystosowana bedzie do,
mozliwych oddziatywan atmosferycznych.

Ponadto, na podstawie wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) (wymaganej Dyrektywqg 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzqgdzania
nim (Dyrektywa Powodziowal)), ktérej celem jest wyznaczenie obszardw narazonych na niebezpieczehstwo powodzi,
czyli obszardw, na ktérych istnieje znaczgce ryzyko powodziowe lub na ktérych wystgpienie duzego ryzyka jest
prawdopodobne ustalono, ze analizowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ryzykiem powodziowym
(zrédto: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html).

Zagrozenia dla $rodowiska naturalnego mogq stanowi¢ awarie lub katastrofy. Potencjalne zagrozenie w odniesieniu
do analizowanej inwestyciji stanowi¢ mogq::

= zagrozenia pozarowe

= transport drogowy materiatéw niebezpiecznych

= zagrozenia naturalne

Ponadto, analizowana inwestycja, biorgc pod uwage charakter oraz skale, nie bedzie w sposdb znaczgcy wptywad
na klimat, w tym na zmiennos¢ standw pogodowych, czas okresu wegetaciji, zmiane ilosci opaddw, wilgotnosci
powietrza, zachmurzenie, kierunku lub sity wiatru czy nastonecznienie. Nalezy podkresli¢, ze analizowane zamierzenie
inwestycyjne w odniesieniu do najbardziej istotnego w odniesieniu do rodzaju inwestycji aspektu oddziatywania — emisji
substanciji do powietrza, majgca wptyw na ksztattowanie sie klimatu (na przyktad charakter i rozmiar emisji gazéw
cieplarnianych), Redlizacja przedsiewziecia, nie spowoduje wyraznego wzrostu emisji, gdyz emisja zwigzana ze
spalaniem paliw w zwigzku z eksploatacjqg srodkdw transportu — do ktérych zalicza sie zrédta charakteryzujgce sie
emisjg niezorganizowanq (pojazdy oraz maszyny robocze, itp.).

W odniesieniu do sektora budownictwa, szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wiatry i opady poniewaz nalezy
oczekiwa¢ duzych wahan wartosci ekstremalnych. Zmiana oddziatywania tych czynnikéw klimatycznych powinna
znalez¢ swoje odbicie w zakresie projektowania zaréwno posadowienia, jak i konstrukcji niosgcej budowli — nalezy tu
zauwazy¢, ze obiekt Stacji Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploataciji stanowi obiekt istniejgcy, a zakres prac
nie przewiduje budowy obiektow.
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Oddziatywanie deszczy jest szczegdlnie wazine w odniesieniu do problemu lokalizacji budowli na obszarach
narazonych na niebezpieczehstwo powodzi oraz wystepowania osuwisk skarp. Prognozy odnosnie wiatréw wskazujg
na nasilanie sie zjawisk takich jak trgby powietrzne lub huragany, aczkolwiek trudno jest okresli¢ strefy szczegdlnie
zagrozone tym zjawiskiem. Zwréci¢ nalezy uwage na duzg dynamike zmian warunkdéw klimatycznych, ktére mogqg
negatywnie wptywacé zarédwno na wykonawstwo robdt, jak i na wtasciwosci wyrobdw budowlanych w tym ich
trwatose. .2

Nalezy zauwazy¢, ze przy obecnym stanie wiedzy i techniki, nie istniejg budowle i obiekty budowlane, catkowicie
odporne na kleski zywiotowe i warunki ekstremalne. Wptyw wspomnianych wyzej elementéw klimatu zostat
uwzgledniony w dokumentaciji projektowej opracowywanej na potrzeby analizowanej inwestycji — obiekty istniejgce —
mozliwy wptyw na mechaniczne wtasciwosci konstrukcji i powierzchni budowli, a tym samym w doborze materiatéw
budowlanych i wykonawstwie. Zapewnia to trwato$¢ oraz wytrzymato$é, a takze wystarczajgce zabezpieczenie
Srodowiska  gruntowo-wodnego  poprzez  stosowanie istniejgcych  zbiornikdw  bezodptywowych  celem
zagospodarowania wdd opadowych oraz sciekdw przemystowych, w odniesieniu do obecnego stanu przepiséw
prawa, wiedzy i techniki.

Tabela 85 Ocena ryzyka wystgpienia zagrozen

Ryzyko Opis oraz ocena ryzyka
Powédzi Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi zagrozeniem powodziowym oraz
ryzykiem powodziowym. Planowane przedsiewziecie bedzie odporne na wystgpienie ulewnych
deszczy. Dlatego ryzyko dla danego zagrozenia okresla sie jako minimalne.
Susza, upaty Susza jest zjawiskiem naturalnym wywotanym przez dtugotrwaty okres bez opaddw atmosferycznych
lub z nieznacznym opadem w stosunku do Srednich wieloletnich wartosci. Susza jest naturalng cechg
klimatu, okreslang jako zauwazalny brak wody w Srodowisku, skutkujgcy szkodami w Srodowisku
naturalnym i gospodarce, stanowigcq uciazliwo$¢, a nawet zagrozenie dla ludnosci — biorgc pod
uwage, ze realizacja przedmiotowej inwestyciji, w przedmiocie funkcjonowania, nie wymaga poboru
wod, zagrozenie suszg nalezy traktowacd jako powigzane bezposrednio ze zjawiskiem podwyzszonych
temperatur.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia jest zwigzana zapotrzebowaniem na wode, w zwigzku
z powyzszym biorgc pod uwage pobdr wdd z gminnej sieci, hipotetycznie, posrednio istnieje
zagrozenie w przypadku wystgpienia dtugich okresdw susz — ograniczenia w dostawie wod, dlatego
ryzyko dla danego zagrozenia okresla sie jako srednie.

Upat to stan pogody, gdy temperatura maksymalna powietrza, mierzona w klatce meteorologicznej
na wysoko$ci 2 m n.p.g. jest wieksza lub rowna 30°C. Wedtug danych IMGW, od drugiej potowy lat 80.
coraz czesciej wystepowaty warunki okreslane jako normalne lub cieplejsze. Ostatnia dekada to okres
wystepowania warunkéw od bardzo cieptych po ekstremalnie ciepte. Wptyw wysokich temperatur,
moze mie¢ negatywne skutki zaréwno dla samych uzytkownikdw transportu, jak réwniez dla
infrastruktury (nawierzchnia drogowa, konstrukcja torowiska, tabor) jak réwniez posredniej, zwigzanej
z zapewnieniem energii elekifrycznej niezbednej do funkcjonowania przedsiewziecia (taboru
framwajowego, systemu sterowania ruchem, informaciji pasazerskiej itp.).

Obiekty istniejgce wykonane sq z materiatdw wykazujgcych wysokg odporno$¢ na wysokie
temperatury takie jak: cegta, stal, aluminium, szkto, beton. Zadne z uzytych materiatéw nie bedqg
powodowaty emisji Lotnych Zwigzkéw Organicznych (LZO) pod wptywem wysokich temperatur.
Uwzgledniajqgc fakt, ze planowana infrastruktura nie jest szczegdlnie wrazliwa na dziatanie wysokich
temperatur, dlatego ryzyko dla danego zagrozenia okresla sie jako minimalne.

Zaklécenie w systemie Awarie sieci elektroenergetycznej to nagte zdarzenia spowodowane samoistnymi uszkodzeniami
energetycznym elementdw sieci, dziataniem osdb trzecich, oddziatywaniem czynnikéw pogodowych — powodujgce
zaktécenia w dostawach energii elektrycznej. Uwzgledniajac fakt, ze analizowana infrastruktura jest
szczegdlnie wrazliwa na dziatanie skutkdw silnego wiatru (wywroty drzew oraz stupdw), braku dostaw
energii z tym zwigzanych, dlatego ryzyko dla danego zagrozenia okresla sie joko srednie. Jednakze
nalezy podkresli¢, ze brak dostaw energii elekirycznej nie bedzie skutkowat wystgpieniem zagrozen
dla Srodowiska naturalnego, gdyz spowoduje jedynie przerwy w pracy maszyn i urzqdzen
wymagajacych zasilenia w energie elekiryczng, tym samym realnie bedzie stratg w ujeciu wytqcznie
ekonomicznym dla Wnioskodawcy.

29 STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTOROW | OBSZAROW WRAZLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWA DO
ROKU 2030 (WARSZAWA, PAZDZIERNIK 2013 R.)
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Ryzyko

Opis oraz ocena ryzyka

Silny wiatr, wytladowania
atmosferyczne

Silny wiatr — zgodnie z kryteriami ostrzezeh meteorologicznych IMGW-PIB jest to wiatr o Sredniej
predkosci wiekszej od 15 m/s (54 km/h) lub o porywach wiekszych bgdz rdbwnych 20 m/s (72 km/h).
Wiatr huraganowy - okreslenie opisowe dla bardzo sinego wiatru, ktérego predkos¢ érednia lub
w porywach jest rowna bqdz wieksza niz 32 m/s (115,2 km/h).

Strefa klimatu umiarkowanego, w ktérej lezy Polska, jest narazona na wystepowanie bardzo silnego
wiatru spowodowanego przemieszczaniem sie nad Europg uktaddw niskiego cisnienia znad Atlantyku.
Ekstremalnie silne porywy wiatru oraz szczegdlnie niebezpieczne trgby powietrzne towarzyszq réwniez
niektérym burzom oraz rozbudowanej konwekciji. Zjawiska te majqg bardzo czesto lokalny charakter.

Planowane przedsiewziecie jest zaprojektowane w sposéb gwarantujgcy odporno$é na gwattowne
porywy wiatru towarzyszqgce burzom lub. Uwzglednigjgc fakf, ze analizowana inwestycja nie jest
szczegdlnie wrazliwa na dziatanie skutkdw siinego wiatru (wywroty drzew oraz stupdw), poniewaz
ewentualne straty z tym zwigzane nie bytby znaczqce, dlatego ryzyko dla danego zagrozenia okresla
sie jako minimalne.

Towarzyszqace wytadowaniom atmosferycznym (burzom) pioruny powstajg naturalnie. Stanowiq one
zagrozenia mogagce powodowadé pozary, awarie sieci przesytowych, sieci przesytowych. Impulsy
elektryczne mogqg powodowac uszkodzenia urzqadzen elekirycznych. Obiekty wyposazone sq
w instalacje odgromowe oraz uziemidjgce zapewniajgce bezpieczenstwo w przypadku uderzenia
pioruna. Uwzglednigjgc fakt, ze infrastruktura jest szczegdlnie wrazliwa na dziatanie skutkow
wytadowan atmosferycznych - ryzyko zniszczenia, dlatego ryzyko dla danego zagrozenia okresla sie
jako $rednie.

Skazenie chemiczne na
lgdzie

Skazenie chemiczne to zanieczyszczenie $rodowiska naturainego oraz przedmiotéw i budowli
substancjami szkodliwymi dla ludzi zwierzgt i roslin. Skazenie moze by¢ spowodowane celowo albo
poprzez btgd ludzki lub zawodne systemy techniczno-organizacyjne, zabezpieczajgce systemy
uzytkowania substancji niebezpiecznych.

Biorgc pod uwage powyzsze, najwieksze ryzyko zwigzane z analizowanym aspektem moze nastgpic
na etapie realizacji bgdz hipotetycznej likwidacji przedmiotowego przedsiewziecia, na etapie jego
funkcjonowania, z uwagi chociazby na stosowane zabezpieczenia w odniesieniu do $rodowiska
gruntowo-wodnego, przyjmujac za realne hipotetyczne mozliwe zaistnienie sytuacji awaryjnych oraz
uwzgledniajgc zapotrzebowanie inwestycji na paliwa, ryzyko bedzie $rednie.

Jednakze biorgc pod uwage skale etapu redlizacji, dla tego etapu ryzyko okredlic nalezy jako
minimalne.

Silny mréz/ intensywne
opady $niegu

Silny mréz — zgodnie z kryteriami wydawania ostrzezeh meteorologicznych IMGW-PIB, przyjmuje sie, ze
siny mréz wystepuje wéwczas, gdy temperatura powietrza spada ponizej -15°C. W aspekcie
spotecznym natomiast o siinym mrozie méwimy wtedy, gdy chtéd staje sie przyczyng $mierci ludzi
i powoduje straty materialne. O intensywnych opadach sniegu méwimy, gdy suma opaddw w okresie
nie dtuzszym niz 12 godzin spowoduje przyrost pokrywy $nieznej od 10 cm do 15 cm, lub w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny spowoduje przyrost pokrywy $nieznej o 15 cm i wiece;j.

Planowane przedsiewziecie zaprojektowane jest z uwzglednieniem mozliwosci wystgpienia okreséw
bardzo niskich temperatur. Wystgpienie oblodzenia nie bedzie miato wptywu na prace instalacji. Nie
planuje sie wykorzystania materiatéw nasigkliwych oraz wyeliminowano z konstrukciji wystepowanie
wagskich przestrzeni, w ktérych zamarzajgca woda mogta by powodowac rozsadzanie i w efekcie
erozje, dlatego ryzyko dla danego zagrozenia okresla sie joko minimalne, co dotyczy rowniez
powierzchni  terenu magazynowo manipulacyjnego wykonanego w  technologii  betonu
wodoszczelnego.

Katastrofy budowlane

Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Zarzgdzania Kryzysowego do najczestszych przyczyn awarii
i katastrof budowlanych zalicza sie:

. nieprzestrzeganie przepisdw oraz zasad sztuki budowlanej

L] ekstremalne warunki pogodowe

. btad ludzki

L] wady konstrukcyjne

. brak remontéw lub prac konserwacyjnych

L] niewtasciwa eksploatacja

L] kradziez

L] akt terrorystyczny lub sabotaz.

Diatego waznym jest utrzymanie reziméw technologicznych, kontroli robdt, sprzetdéw, maszyn,
przechowywania materiatdw budowlanych, surowcdéw, odpaddw, produktdw itp. oraz stosowanie
zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy. Biorgc pod uwage rodzaj przedsiewziecia, ryzyko dla danego
zagrozenia okresla sie joko mate.

Osuwiska

Biorgc pod uwage lokalizacje inwestycji oraz dane Panstwowego Instytutu Geologicznego
prawdopodobienstwo wystgpienia danego zagrozenia jest bardzo mate. Diatego ryzyko dla danego
zagrozenia okresla sie joko minimalne.
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Nalezy podkreili¢, ze planowane przedsiewziecie, funkcjonowac bedzie z uwzglednieniem obecnych warunkéw
klimatycznych — funkcjonowaé bedzie na zasadach dotychczasowych, wykorzystujgc istniejgcqg infrastrukture wraz
z jej wyposazeniem, jak réwniez funkcjonowal bedzie z uwzglednieniem przewidywanych zmian klimatu
w nadchodzgcych latach, a takze przy uwzglednieniu mozliwosci wystgpienia skrajnych zjawisk klimatycznych.
Zgodnie z powyzszym, na obecnym etapie nie zaktada sie, ze ewentualne zmiany klimatyczne nie wptyng negatywnie
na analizowanq inwestycje, dlatego tez nie przewiduje sie zastosowania rozwigzan alternatywnych, ukierunkowanych
na ochrone przed zmianami klimatu.

3. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Niniejsza inwestycja planowana jest to realizacji poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest planowane na terenach lub w bezpoérednim sgsiedztwie, a zarazem w zasiegu
oddziatywania:

= QObszardw wodno-btotnych

= Obszardéw wybrzezy

= Obszaréw gorskich

= QObszardw przylegtych do jezior

= Obszardéw uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej

= Obszardw o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

= Korytarzy ekologicznych

= Terendw objetych zagrozeniem powodziowym i ryzykiem powodziowym

= Obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych

= Stref ochrony obszardw ujec wody

= Stref ochrony obszardw zbiornikdw wéd srédigdowych

= Stref ochrony obszardw lesnych

= Strefy ochrony obszaréw, na ktérych standardy jokosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje

prawdopodobienhstwo ich przekroczenia

3.1. ELEMENTY SRODOWISKA OBJETE OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE W ROZUMIENIU TEJ USTAWY

Najblizej potozonym obszarem chronionym wzgledem niniejszej inwestyciji jest Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty
i Widawki — w odlegtosci ok. 0,58 km na kierunku wschodnim od granicy dziatek inwestycyjnych.

Nazwa: Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki

Data utworzenia: 1989-09-14

Powierzchnia [ha]: 25330,0000

Opis celdow ochrony: Ustala sie nastepujace szczegdlne cele ochrony Parku:
I Dla ochrony przyrody nieozywionej:

a. zachowanie i ochrona cennych odstonie¢ geologicznych, jako waznych obiektéw
dydaktycznych i naukowych

b. zachowanie i przywracanie naturalnych waloréw dolinom rzecznym

c. zachowanie i ochrona obszardw stanowigcych $wiadectwo wspdtczesnych, naturalnych
procesdw geomorfologicznych, takich jak: parowy, wawozy itp.

d. zachowanie w niezmienionym stanie i ochrona zrédet oraz obszardw zrédliskowych

Dla ochrony ekosystemow lesnych:

a. utrzymanie i odtworzenie unikatowych zbiorowisk laséw nadrzecznych w tym: zbiorowisk
zaro$lowych, a wiec wiklin nadrzecznych i olsu topolowo-wierzbowego oraz zbiorowisk lesnych:
tozowisk, olsu porzeczkowego, olsu torfowcowego, kontynentalnego boru bagiennego oraz
tegu jesionowo-olszowego, jako rzadkich sktadnikdw szaty lesnej.

Y V V V

30 https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsféfop=PL.ZIPOP.1393.PK.48

117



V.

VI.

VIl

>

Dla ochrony ekosystem&w niele$nych:

a.
b.
c.

a.

zachowanie réznorodnosci biologicznej rzadkich i gingcych fitocenoz - tgk trzeslicowych
zachowanie $wiezych tgk rajgrasowych

zachowanie fragmentdw pdtnaturalnych tgk z cennymi zbiorowiskami rodlinnosci tgkowo-
bagiennej

zachowanie i ochrona muraw kserotermicznych

zachowanie cennych i réznorodnych zbiorowisk roslinnych: muraw napiaskowych, zarodli
tarniny, jatowca i zarnowca, fragmentéw pdtnaturalnych, wilgotnych tak i zarodli wierzbowych
zachowanie i ochrona torfowisk z fragmentami wilgotnych tgk i muraw blizniczkowych, tzw.
"psiar”

utrzymanie réznorodnosci krajobrazu rodlinnego, na ktéry sktada sie mozaika pdl, tagk, zarosli
tarniny, jatowczysk i zarnowczysk.

Dla ochrony ekosystemow wodnych i forfowiskowych:

a.
b.

e.

f.

ochrona przed zalesieniem oraz utrzymanie potqczenia starorzeczy z rzekq Wartqg

utrzymanie dotychczasowego poziomu wody w kompleksie stawdw i mokradet, oraz ich
ochrona przed nadmiernym osuszaniem

ufrzymanie dotychczasowego poziomu wody oraz hamowanie sukcesji na bagnach
srodle$nych i torfowiskach

ochrona 7Zrédet oraz obszardw Zrodliskowych przed zmiang warunkédw  wodnych
i zanieczyszczeniem

bezwzgledna ochrona srédleénych tgk przed nadmiernym osuszaniem

ochrona ekosystemdw dolin rzecznych przed zmiang warunkdéw wodnych i zanieczyszczeniem.

Dla ochrony gatunkéw rodlin i zwierzgt oraz ich siedlisk:

a.
b.
c.

utrzymanie réznorodnosci gatunkowej zwierzat Igdowych i wodnych podlegajgcych ochronie
utrzymanie stanu zwierzgt townych w iloéci odpowiadajgcej pojemnosci ekologicznej towisk;

zapewnienie warunkéw dla prawidtowego funkcjonowania gatunkdéw cennych przyrodniczo,
chronionych, rzadkich i zagrozonych oraz zabezpieczenie zycia i rozwoju gingcych taksondw.

Dla ochrony waloréw krajobrazowych i kulturowych:

a.

b.

f.

g.

ochrona krajobrazu o wybitnych walorach naturalnych - wielkoprzestrzennych obszaréw
lesnych

ochrona krajobrazu naturalnego doliny Warty o wybitnych walorach przyrodniczych,
krajobrazowych i historycznych

ochrona krajobrazu kulturowego o znacznych walorach zabytkowych z nagromadzeniem
elementdéw dziedzictwa kulturowego

ochrona miejsc koncentracijii potencjalnego wystepowania stanowisk archeologicznych
zapobieganie zubozeniu i ujednoliceniu krajobrazu, poprzez ochrone zadrzewien srédpolnych
i przydroznych

zachowanie istniejgcych roztogdw pdl

ochrona przed eksploatacjqg surowcdw naturalnych

Dla ochrony waloréw rekreacyjnych:

a.

b.

ochrona najatrakcyjniejszych terendw turystycznych (doliny rzeczne) przed degradujgcym
zagospodarowaniem;
rozwéj pozadanych form rekreacii - turystyki kwalifikowane;j.

Plan ochrony: Rozporzgdzenie Nr 30/2006 Wojewody tddzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki (Dz. Urz. Woj. tddzkiego
Nr 380 poz. 2947 dnia 13 listopada 2006 r.), okres obowigzywania do 31.12.2025r.

W otoczeniu niniejszego przedsiewziecia znajdujq sie:
Rezerwaty przyrody:

Winnica, w odlegtosci ok. 4.57 km

Korzenh, w odlegtosci ok. 6.32 km

Hotda, w odlegtosci ok. 11.45 km

Nowa Wies, w odlegtosci ok. 12.31 km
Paza, w odlegtosci ok. 13.29 km

Pétboru, w odlegtosci ok. 13.67 km
Grabica, w odlegtosci ok. 13.69 km
Jabtecznik, w odlegtosci ok. 19.08 km
Jodty taskie im. Stanistawa Kostki Wisiskiego, w odlegtosci ok. 22.08 km
Wojstawice, w odlegtosci ok. 23.12 km
Jamno, w odlegtosci ok. 26.35 km

Wrzgca, w odlegtosci ok. 26.94 km

Jazwiny, w odlegtosci ok. 27.26 km
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Jeziorsko, w odlegtosci ok. 28.18 km

Rys, w odlegtosci ok. 29.28 km

Parki Krajobrazowe

Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki, w odlegtosci ok. 0.58 km
Lateczanhski Park Krajobrazowy - otulina, w odlegtosci ok. 28.65 km
ZLateczanhski Park Krajobrazowy, w odlegtosci ok. 29.71 km
Parki Narodowe

Brak w najblizszym obszarze

Obszary Chronionego Krajobrazu

Nadwarcianski, w odlegtosci ok. 7.61 km

Doliny Widawki, w odlegto$ci ok. 13.53 km
Brgszewicki, w odlegtosci ok. 17.78 km

Srodkowej Grabi, w odlegtosci ok. 27.85 km

Dolina Prosny, w odlegto$ci ok. 29.76 km

Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe

Gory Wapienne, w odlegtosci ok. 2.75 km

Strefa krawedziowa doliny rzeki Warty, w odlegtoéci ok. 8.70 km
Dolina Grabi, w odlegtosci ok. 12.07 km

Parki Ztoczewskie, w odlegtosci ok. 13.82 km
Osjakowski, w odlegtosci ok. 16.40 km

Luciejéw, w odlegtosci ok. 17.86 km

Sedziejowice, w odlegtosci ok. 18.61 km

Zabytkowy Park w Buczku, w odlegtosci ok. 25.82 km
Kolumna - Las, w odlegtosci ok. 29.88 km

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

Zbiornik Jeziorsko PLB100002, w odlegtosci ok. 19.09 km
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

Grabia PLH100021, w odlegtosci ok. 11.99 km
Swiete tugi PLH100036, w odlegtosci ok. 21.91 km
Stanowiska dokumentacyjne

Kamieniotom piaskowcdw Olewin, w odlegtosci ok. 29.51 km
Uzytek ekologiczny

brak nazwy, w odlegtosci ok. 3.51 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 4.24 km

Winnica, w odlegtosci ok. 4.57 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 4.95 km

Goéra Charlawa, w odlegtosci ok. 5.37 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 5.45 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 5.90 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 6.01 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 6.27 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 6.27 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.95 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.98 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.37 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.47 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.65 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.83 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 9.27 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 9.32 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 9.38 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 10.30 km

(...)

Pomnik przyrody:

brak nazwy, w odlegtosci ok. 1.67 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 2.33 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 2.39 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 2.65 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 2.66 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 3.41 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 3.43 km

brak nazwy, w odlegtosci ok. 3.50 km
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. brak nazwy, w odlegtosci ok. 4.18 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 6.74 km
= Irédto Niechmiréw, w odlegtoséci ok. 6.82 km
= brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.09 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.16 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.45 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.47 km
= brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.50 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.52 km
= brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.53 km
= brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.91 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 7.96 km
= brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.38 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.40 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.52 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.52 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.52 km
L] brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.52 km
= brak nazwy, w odlegtosci ok. 8.53 km

= ()

Na zaden z wymienionych powyzej obszardw niniejsza inwestycja nie bedzie wywieraé wptywu.
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Rysunek 22 Lokalizacja inwestycji wzgledem obszardw chronionych3!
Materiatem wyjsciowym do analiz lokalizacji inwestycji wzgledem przebiegu korytarzy ekologicznych byta cyfrowa
mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana zostata przez Zaktad Badania Ssakdéw PAN
w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakdéw) pod kierownictwem prof. dr. hab. Wtodzimierza Jedrzejewskiego.
Opracowanie powstawato w dwdch etapach:
= etap|-w 2005r. na zlecenie Ministerstwa Srodowiska opracowano mape sieci korytarzy dia obszardw Natura
2000 z uwzglednieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunkéw duzych ssakéw
. etap Il - w 2011 r. we wspdtpracy z Pracowniq na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze srodkdw
EEA/EOG) opracowano kompletng mape korytarzy istotnych dla populacji duzych ssakéw lesnych oraz
spojnosci siedlisk lesnych i wodno-btotnych w skali krajowej i kontynentalnej

3THTTP://GEOSERWIS.GDOS.GOV.PL/MAPY/
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Rysunek 23 Lokalizacja inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych32

W odniesieniu do lokalnego aspektu przebiegu korytarzy ekologicznych, takich jak liniowe struktury pochodzenia
naturalnego, jak i antropogenicznego, ktérymi mogqg to by< naturalne ciekiiich doliny, obszary leéne, pasma gdrskie.
Formy antropogeniczne to najczesciej sztuczne cieki, zadrzewienia, aleje, a takze urzgdzenia specjalne jak przejscia
dla zwierzgt. W praktyce zaweza sie dodatkowo funkcje tgcznika jedynie do zwierzat kregowych (ptazy, gady i ssaki).

Analizujgc fakt, iz jedng z najpowazniejszych ekologicznych konsekwencji rozwoju infrastruktury jest ograniczenie
swobodnego przemieszczania sie organizmdw w przestrzeni krajobrazowej poprzez tworzenie barier ekologicznych.
W wyniku oddziatywanh barierowych dochodzi do szeregu negatywnych skutkdw srodowiskowych, z ktérych wiekszo$e
wynika z frwatego podziatu siedlisk na mniejsze fragmenty z utrudnionym kontaktem pomiedzy zamieszkujgcymi je
osobnikami. Fragmentacja srodowiska prowadzi do:
= izolacji populacji i terenéw siedliskowych fauny
= ograniczenia mozliwosci wykorzystywania areatdw osobniczych zwierzgt — poprzez zahamowanie migracii
zwigzanych ze zdobywaniem pozywienia, szukaniem bezpiecznego schronienia, dostepem do miejsc
rozrodu
= zahamowania lub ograniczania migracji i wedréwek dalekiego zasiegu oraz rozprzestrzeniania sie gatunkdw
i kolonizacji nowych siedlisk
= ograniczenia przeptywu gendw i obnizenia zmiennosci genetycznej w ramach populacji
= zamierania lokalnych populacji i w efekcie obnizenia réznorodnosci biologicznej obszaréw przecietych
drogami

W przypadku analizowanej inwestycji nalezy zauwazyé, ze inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejacego juz
przedsiewziecia - na terenie przeksztalconym anitropogenicznie, o powierzchni nieulegajgcej zmianie, w stanie
istniejacym nie ma tu zorganizowanych przejsé¢ dla zwierzat. Dlatego tez nalezy stwierdzié, ze inwestycja nie zmieni
istniejacych uwarunkowan w analizowanym aspekcie, w zwigzku z czym nie przewiduje sie ingerenciji, w ciggtosé
lokalnych korytarzy ekologicznych. Redlizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na ewentualnie
bytujgce w sgsiedziwie inwestycji poszczegdlne gatunki zwierzqt, z uwagi chociazby a brak kolidujgcych egzemplarzy
drzew lub krzewéw z przedmiotowq inwestycjq.

3.2. WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ, PRZEZ KTORA ROZUMIE SIE ZBIOR BADAN
TERENOWYCH PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY SCHARAKTERYZOWANIA ELEMENTOW
SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, JEZIELI ZOSTALA PRZEPROWADIONA, WRAZ ZI OPISEM
ZASTOSOWANEJ METODYKI

Istniejgcy teren inwestycyjny, w ramach zatozenh projektowych nie bedzie podlegat przeksztatceniu. Obszar dziatek
ewidencyjnych 589, 590/1 oraz 590/2 w dtuz granic terenu inwestycji, obsadzony jest miejscami krzewami ozdobnymi
(krzewy iglaste) — wzdtuz potudniowej granicy terenu dziatki 590/2. Pozostaty obszar, w tym obszar dziatek
ewidencyjnych 616 oraz 617 poroéniety jest wytgcznie trawqg w czesci wystepowania terendw czynnych biologicznie.

32 www.mapa.korytarze.pl
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Ze wzgledu na potozenie terenu inwestycyjnego na terenie funkcjonujgcego zaktadu fauna omawianego terenu jest
bardzo uboga. Wystepowanie na terenie inwestycyjnym gaddw, ptazdw, duzych i srednich ssakdw oraz nietoperzy
jest wysoce mato prawdopodobne —istniejgce zbiorniki bezodptywowe nie sqg przystosowane do umozliwienia dostepu
do nich przedstawicielom ptazéw. Wystepowanie ryb oraz innych zwierzgt wodnych jest wykluczone.

Na ferenie inwestycyjnym nie stwierdzono ptasich gniazd naziemnych, gniozd w obiektach kubaturowych.
Prawdopodobnie funkcjonujgcy zaktad poprzez generowany hatas i drgania zniecheca okoliczne ptaki do
zasiedlania sie na tym terenie. Wystepowanie siedlisk i schronienh nietoperzy na terenie inwestycyjnym jest wykluczone.
Brak tez jest siedlisk rozrodczych ptazdw (zbiorniki wodne uniemozliwigjgce dostep ptazdéw) czy gaddw (murawy,
kopce kamieni). Teren inwestycyjnym w zadnym wypadku nie jest miejscem dogodnym do wystepowania fauny. Teren
inwestycji nie odznacza sie istotnymi warto$ciami przyrodniczymi. Obszar inwestycyjny to intensywnie uzytkowany teren
funkcjonujgcego przedsiebiorstwa, ktdrego przedmiotem dziatan jest gospodarka odpadami.

Teren analizowanego przedsiewziecia nie stanowi i nie bedzie stanowi¢ waznych siedlisk legowych, zerowisk, miejsc
migraciji czy innych ostoi dla wystepujacych w rejonie populacii dzikich gatunkdw zwierzgt, w tym ptakdw i nietoperzy.
W obrebie terenu inwestycji nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych podlegajgcych ochronie, nie zidentyfikowano
stanowisk chronionych gatunkéw grzybdw, roslin i zwierzgt (w tym gniazd ptakédw). Nie odnotowano wystepowania na
ww. terenie gatunkdw zwierzat i roslin chronionych w ramach prawa unijnego (tzw. Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa
Ptasial).

Ze wzgledu na swoje potozenie oraz charakter, teren inwestycji nie jest i nie bedzie atrakcyjnym miejscem
wystepowania zwierzat, w tym zwierzgt gatunkdédw chronionych. Brak jest ciekdw i zbiornikéw wodnych
umozliwiajgcych dostep do wody w nich zgromadzonej. Brak jest starodrzewia i drzew dziuplastych. Jako teren
ogrodzony i potozony w sgsiedztwie drég, nie stanowi i nie bedzie stanowit szlaku czy korytarza migracyjnego dla
zwierzgt. Flora terenu inwestycyjnego niezwykle uboga. Tereny dookota dziatek inwestycyjnych to tereny zabudowy
zagrodowej, pola uprawne oraz tereny zadrzewione.

Podsumowujqgc, teren inwestycyjny stanowi obecnie intensywnie uzytkowany, silnie przeksztatcony obszar w bardzo
niewielkim stopniu porosniety roslinnosciq. Pozbawiony jest siedlisk cennych dla wystepowania chronionych gatunkéw.
Nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkdw roslin, zwierzat i grzybdw (w tym porostéw). Inwestycja nie
bedzie miata znaczgcego negatywnego wptywu na chronione siedliska, rosliny, grzyby i zwierzeta. Wptyw
projektowanej inwestycji na gatunki roslin, grzybdw i zwierzat nie podlegajgcych ochronie bedzie niewielki. Dotyczy to
zaréwno skali ubytkdw powierzchni siedlisk i zasobdw populacyjnych gatunkdw (w tym gatunkédw chronionych),
obnizenia bioréznorodnoéci, obnizenia jokosci siedlisk i biotopdw oraz ich fragmentacji. Realizacja oraz
funkcjonowanie przedsiewziecia nie spowoduje wystepowania posrednich lub bezposrednich szkéd w srodowisku.

Uwzgledniajgc analize potencjalnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko przyrodnicze
terenu badan, regionu, gatunki chronione prawem krajowym i miedzynarodowym, obszary chronione, w tym na sie¢
Obszaréw Natura 2000, nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcego negatywnego oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na faune i flore tego terenu oraz na ftereny sgsiednie i na obszary chronione w regionie.

Tabela 86 Syntetyczna ocena wptywu realizacji i funkcjonowania przedsiewziecia na poszczegdlne komponenty
srodowiska przyrodniczego

Komponent srodowiska Ocena wplywu
Etap realizacji Etap funkcjonowania Etap likwidacji
Krajobraz bez wptywu bez wptywu bez wptywu
Bior6znorodnos$é bez wptywu bez wptywu bez wptywu
Gatunki chronione bez wptywu bez wptywu bez wptywu
Gatunki "naturowe" bez wptywu bez wptywu bez wptywu
Siedliska przyrodnicze podlegajgce ochronie bez wptywu bez wptywu bez wptywu
Utrata siedlisk bez wptywu bez wptywu bez wptywu
Fragmentacja siedlisk bez wptywu bez wptywu bez wptywu
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3.3. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW
O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia, jak wskazano w Rozdziale 2.3.2.5 mogg
znajdowac sie zabytki chronione na podstawie przepisdw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, jednakze na
etapie realizacji, funkcjonowania, oraz likwidacji przedsiewziecia, nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek
oddziatywan w analizowanym zakresie.

Zagrozenie dla stanowisk archeologicznych stanowig gtdwnie prace ziemne (odhumusowanie, wykopy) oraz wszelkie
dziatania inwestycyjne, ingerujgce w strukture gruntu (ponizej warstwy ornej lub wspdtczesnej warstwy uzytkowej).
Wszelkie prace budowlane (prace ziemne) natrafiajgc na zabytkowe obiekty niszczg je bezpowrotnie — w ramach
realizaciji inwestyciji, taki prac nie przewiduje sie, w ramach zamierzenia inwestycyjnego, wszystkie prace zwiqzane
z fazg budowy analizowanego przedsiewziecia, dotyczy¢ bedq jedynie terenu obecnie wykorzystywanego w ramach
prowadzenia biezgcej dziatalnoéci — nie jest planowane zajecie lub przeksztatcenie nowych, dodatkowych
powierzchni terenu, nie jest rdwniez planowane w zwigzku z powyzszym wykonywanie wykopdw.

3.4. OPIS KRAJOBRAZU, W KTORYM DANE PRZEDSIEWZIECIE MA BYC ZLOKALIZOWANE

Krajobraz wokdt analizowanego przedsiewziecia stanowi obszar przeksztatcony antropogenicznie. Sasiedztwo
terenéw dziatek ewidencyjnych nr 589, 590/1 oraz 590/2 stanowi zabudowa zagrodowa oraz tereny komunikacyjne;j.
Sagsiedztwo dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz 617 natomiast pola uprawne.

Dlatego tez, zgodnie z juz przedstawionymi w tre$ci Raportu informacjami, w odniesieniu do krajobrazu wokét terenu
przedsiewziecia, stanowi on krajobraz o charakterze typowej ulicéwki w odniesieniu do zabudowy miejscowosci
Prazmow, jak réwniez charakteryzuje sie krajobrazem rolniczym ileSnym.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zmiany istniejgcego juz krajobrazu zaréwno terenu przedsiewziecia jak
réwniez terendw bezposrednio przylegtych - kontynuacja biezqgcej dziatalnosci pozostanie bez wptywu na
przedmiotowy aspekt, tym samym w poréwnaniu do stanu obecnego lokalizacja inwestycji nie spowoduje zmiany
w lokalnym krajobrazie. Nie przewiduje sie usuwania drzew lub krzewdw w ramach fazy realizacji inwestycji.

3.5. INFORMACJE NA TEMAT POWIAZAN Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI, W SZCZEGOLNOSCI
KUMULOWANIA SIE ODDZIALYWAN PRZEDSIEWZIEC REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB
PLANOWANYCH, DLA KTORYCH WYDANO DECYZIJE 0] SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE
PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZIE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDIZIALYWANIA  MIESICZA SIE W OBSZIARZIE ODDIIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADIIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Dotychczasowa dziatalno$¢ polegajgca na prowadzeniu Stacji Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploatacii,
przetwarzaniu oraz zbieraniu odpaddw nie stanowi dziatalnosci, ktére mogtaby kumulowac sie swymi oddziatywaniami
na poszczegdlne aspekty srodowiska przyrodniczego z innymi przedsiewzieciami o charakterze przemystowym, gdyz
takich dziatalno$ci w stanie istniejacym brak w najblizszym sqsiedztwie.

Instalacje juz istniejgce oraz projektowane (prasonozyce) objete przedmiotowq dokumentacjqg nie bedqg powodowac
znaczqcego oddziatywania na zaden z komponentdw $rodowiska podlegajacego ochronie na analizowanym
obszarze, nie spowodujg rowniez zmiany wzajemnych relacji pomiedzy nimi. W tresci przedmiotowe] dokumentacii
ujeto przewidywane ilosci emisji, wynikajace z obecnej dziatalno$ci Wnioskodawcy jak i planowane;j:

] hatasu do $rodowiska

= zanieczyszczen do atmosfery

= gospodarki wodno-$ciekowej

ktérych to oddziatywania nie podlegajg kumulacji z innymi zrédtami, ktére bytaby zlokalizowane w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia. W normalnych warunkach eksploataciji, nie wystgpig ponadnormatywne ucigzliwosci
dla srodowiska i warunkdw zycia ludzi oraz nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.
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4. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA
PRZEDSIEWZIECIA, UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE INFORMACJE O SRODOWISKU ORAZ WIEDZE
NAUKOWA

Brak realizacji zamierzenia inwestycyjnego, wigzaé sie bedzie z prowadzeniem biezgcej dziatalnosci w jej obecnym
ksztatcie. Zaniechanie redlizacji planowanego przedsiewziecia spowodowatoby realne szkody w $Srodowisku,
a mianowicie m.in.:
Ll utrudnienie zagospodarowania znacznych iloéci odpaddw w postaci pojazddw wycofanych z eksploatacii,
ktére zawierdjq substancije szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska
] potencjalnie negatywny wptyw na realizacje zobowigzanh Polski w odniesieniu do osiggania poziomdow
odzysku poszczegdlnych frakcji odpaddw
= rozpatrujgc realizacje inwestycji w aspekcie rozwoju lokalnych przedsiebiorstw, rozwéj poszczegdinych gatezi
gospodarki, w odniesieniu to pojecia zrobwnowazonego rozwoju jest szczegdlinie cenny dla lokalnej
spotecznosci dajgc mozliwos¢ zatrudnienia
= wariant polegajgcy na niepodejmowaniu inwestycji jest niekorzystny réwniez z punktu widzenia
Whnioskodawcy (aspekt ekonomiczny)

5. OPIS WARIANTOW UWIZGLEDNIAJACY SICZEGOLNE CECHY PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO
ODDZIALYWANIA, WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU

Projektowane przedsiewziecie jest wynikiem prywatnej inicjatywy inwestora. Realizacja planowanego przedsiewziecia
jest efektem zwiekszajgcego sie potencjatu ekonomicznego jak rowniez koniecznoscig stworzenia mozliwosci
przetwarzania rosngcych systematycznie ilosci odpaddw wytwarzanych przez cztowieka, w tym zmiany morfologii
strumienia odpaddw co wynika z postepu technologicznego.

W zwigzku z tym, ze jest inwestycja realizowana jest na bazie istniejacego juz przedsiewziecia, nie posiada rozwigzan
wariantowych dotyczgcych jego lokalizacji. Wariantowo$¢ moze dotyczyé wytgcznie mozliwosci pracy  linii
technologicznych projektowanych — prasonozyc, co zostato podane analizie w ramach przedmiotowego Raportu.

5.1. WARIANT ZERO

Wariant ,,0" — Wariant ten polega na catkowitym zaniechaniu przedsiewziecia. Jego skutkiem jest pozostawienie
dziatalnosci firmy na dotychczasowym poziomie. Jest to rozwigzanie niekorzystne dla inwestora z uwagi na
zahamowanie zwiekszajgcego sie potencjatu ekonomicznego firmy.

Wariant niekorzystny rowniez w wymiarze ogdlnospotecznym, gdyz przewiduje sie, ze realizacja inwestyciji przyniesie
korzysci spoteczne oraz ekonomiczne dla catego regionu.

5.2. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCE

Proponowanym wariantem przez Wnioskodawce, jest kontynuowanie biezgcej dziatalnosci Stacji Demontazu
pojazddw, jak réwniez dalsze prowadzenie procesdw przetwarzania odpadowych kabli z wykorzystaniem
specjalistycznej instalaciji do tego celu, jak rowniez kontynuowanie recznego przetwarzania odpadowych zbiornikdw
na gaz skroplony oraz dalsze zbieranie odpaddw - przy uwzglednieniu w zakresie poszczegdlnych dziatan
wykonywanych w ramach gospodarki odpadami zaktualizowanych list poszczegdinych rodzajéow odpaddw oraz ich
iloSci w stosunku do przetwarzania, wytwarzania bqdz zbierania. W ramach wariantu proponowanego przez

Whnioskodawce przewiduje sie réwniez rozpoczecie przetwarzania odpaddw metali poza instalacjami.

Wariant proponowany przez Wnioskodawce, zaktada rowniez uruchomienie linii do przetwarzania odpadéw metali —
prasonozyc — przewiduje sie montaz oraz uruchomienie 2 maszyn pracujgcych z analogiczng wydajnosécig godzinowq
oraz rocznaq.

Prasonozyce przystosowane technologicznie bedq do przerabiania wszelkiego rodzaju odpaddéw metali (ztomu),
w tym miedzy innymi karoserii pojazddw samochodowych, a takze odpaddw pochodzgcych z wyburzen i rozbidrek,
celem przygotowania odpaddw metali do dalszego ich przetworzenia przez dalsze podmioty (np. przygotowanie
ztomu wsadowego). Praca prasonozyc odbywaé sie bedzie poprzez zasypanie komory zasypowej materiatem
wsadowym, gdzie nastepuje jednoczesnie jego zageszczenie, w tym z wykorzystaniem sitownikéw hydraulicznych.
Przed procesem ciecia nastepuje prasowanie na zgdany wymiar poprzeczny. Proces ciecia w kanale realizowany
bedzie z wykorzystaniem noza. Stempel umozliwia wypchniecia w sposdb automatyczny odpowiedniej dtugosci
materiatu ucietego zgodnie z wczesniejszymi zatozeniami.
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Praca prasonozyc odbywac sie bedzie z podziatem na nastepujace etapy:
=  wstepne zageszczenie
L] proces ciecia
=  wypchniecie poprzez stempel materiatu po procesie ciecia

Moc przerobowa 1 maszyny, w zaleznosci od partii wsadowej, wynosi¢ bedzie do ok. 20 Mg/h. tgczna masa odpaddw
poddana przetwarzaniu z wykorzystaniem prosonozyc wynosi¢ bedzie do 10 000,0 Mg w skali roku. Zatadunek
materiatu wsadowego - odpaddw, odbywac sie bedzie z wykorzystaniem koparko-tadowarki, ktére w stanie
istniejacym wykorzystywane sq przez Wnioskodawce do operacji przetadunkowych odpaddw zbieranych na terenie
dziatek ewidencyjnych nr 616 oraz é17. Koparko-tadowarka chwytakiem z obszaru placu podejmowac bedzie dang
partie odpadu, a nastepnie przetransportuje do maszyny nad obszar leja zasypowego.

5.3. RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY

Przy ocenie zasadnosci racjonalnego wariantu alternatywnego, bezsprzecznie nalezy braé¢ pod uwage rodzaj
przedsiewziecia, zgodnie z wyrokiem Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie IV SA/Wa 3078/16
z 2017-02-16, gdzie wskazano ,,Bezsprzecznie opis analizowanych wariantéw realizacji przedsiewziecia kazdorazowo
powinien by¢ oceniany indywidualnie”. Jednocze$nie Wnioskodawca, ma $wiadomo$¢ obligatoryjnosci zawarcia
w fresci niniejszej dokumentacii zakresu wariantu alternatywnego przedsiewziecia, to jednak jak wskazano powyzej
organy administracji, powinny bra¢ pod uwage, wskazang skale przedsiewziecia (zakres rozbudowy) w stosunku do
stanu obecnego - istniejgcych zabudowan oraz technologii. Nalezy podkreslic, ze inng sytuacjq jest planowanie
realizacji przedsiewziecia od podstaw, gdzie na etapie projektowania mozna rozwazaé warianty lokalizacyjne, w tym
rozlokowanie konkretnych zabudowan w wybranej lokalizacji, przy uwzglednieniu racjonalnosci fransportu
surowcow/produktéw po terenie inwestycji miedzy konkretnymi zabudowaniami, przebieg drog wewnetrznych oraz
ciggdw pieszych.

Wg wytycznych Komisji Europejskiej wariantowanie to szukanie alternatyw poprzez mozliwo$¢ oceny;

= réznych strategii (np. zarzgdzanie zapotrzebowaniem lub redukowanie strat zamiast zaangazowanie nowych
zasoboéw)

. lokalizacji lub tras dla czesci lub catosci przedsiewziecia czy tez rdznych technologii (np. wykorzystanie
zasilania w energig)

= rdézne rozmieszczenia lub projekty (np. lokalizacja Zzrédet hatasu z dala od wrazliwych receptoréw lub
zastgpienie jednej wiekszej instalacji emisji gazdw dwoma mniejszymi)

Mozliwymi kryteriami wariantowania sq:

= dla wariantéw zwigzanych z rodzajem przedsiewziecia (np.: stosowane procesy i technologie, metody, czas,
konstrukcja obiektéw, rodzaje i zrédta surowcdw, asortyment produktdw, skala przedsiewziecia, rozwigzania
w zakresie likwidacji przedsiewziecia, rekultywacji i planowanego pdzniejszego wykorzystywania terenu) —
zastosowano: wariantowanie oparte o analize zastosowania dostepnych na rynku dwdch rodzajéw maszyn
(prasonozyc) do przetwarzania odpadéw metali.

= dla wariantéw zwigzanych z lokalizacjq przedsiewziecia (np.: umiejscowienie przedsiewziecia, trasy
dojazdowe, zagospodarowanie dziatki i usytuowanie obiektéw, rozwigzania w zakresie dojazdu, obiekty
pomocnicze) — z uwagi na brak dziatan inwestycyjnych zwigzanych z rozbudowq terenu, wariantowanie
lokalizacyjne przedsiewziecia, nie jest mozliwie, inwestycja na danym terenie funkcjonuje na przestrzeni wielu
lat, a sam teren stanowi wtasnos¢ Wnioskodawcy.

= dla wariantéw zwigzanych zwigzane z oddziatywaniem przedsiewziecia na $Srodowisko (np.: metody
ograniczenia emisji, metody gospodarowania odpadami, monitoring i instrukcje postepowania na wypadek
awarii) — ocena oddziatywania na poszczegdlne aspekty Srodowiska, aby byta miarodajna a wyniki tej
analizy muszg by¢ odniesione do zatozeh, metod itp., majgcych odniesienie do procesdw podlegajgcych
ocenie, w tym np. rodzaju emisji (hatas przemystowy, emisja niezorganizowana) — przeprowadzone obliczenia
oraz ocena oddziatywania w treéci Raportu na poszczegdlne aspekty Srodowiska, przy uwzglednieniu
przedmiotu wariantowania przedsiewziecia stanowi analize oddziatywan zaréwno wariantu inwestorskiego
jak réwniez alternatywnego.

= dla wariantéw ze wzgledu na inne zagadnienia, obejmujace: np.: polityke w zakresie racjonalnego
wykorzystania zasobdw $rodowiska, polityke w zakresie wytwarzania produktéw przyjaznych Srodowisku,
harmonogram realizacji przedsiewziecia — z uwagi na stopien przeksztatcenia istniejgcego terenu, zaktadany
brak dziatan inwestycyjnych, ktére obejmowatby prace budowalne zmierzajgce do przeksztatcenia terendw
sgsiednich, brak jest zasadnosci wariantowania w tym zakresie. Prowadzenie przetwarzania oraz odzysku
odpaddw, jest procesem majgcym na celu wytworzenie produktdw przyjaznych srodowisku niezaleznie od
wariantowania (proces R3, R4).
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Proponowanym wariantem alternatywnym przez Wnioskodawce, jest kontynuowanie biezgcej dziatalnosci Stacji
Demontazu pojazddw, jak réwniez dalsze prowadzenie procesdw przetwarzania odpadowych kabli z wykorzystaniem
specjalistycznej instalaciji do tego celu, jak rowniez kontynuowanie recznego przetwarzania odpadowych zbiornikow
na gaz skroplony oraz dalsze zbieranie odpaddw - przy uwzglednieniu w zakresie poszczegdinych dziatan
wykonywanych w ramach gospodarki odpadami zaktualizowanych list poszczegdlnych rodzajéow odpaddw oraz ich
ilodci w stosunku do przetwarzania, wytwarzania bqgdz zbierania. W ramach wariantu proponowanego przez

Whnioskodawce przewiduje sie rowniez rozpoczecie przetwarzania odpaddw metali poza instalacjami.

Wariant alternatywny, zaktada réwniez uruchomienie linii do przetwarzania odpaddw metali — prasonozyc - przewiduje
sie montaz oraz uruchomienie 2 maszyn pracujgcych z analogiczng wydajnoscig godzinowq oraz roczng
wyposazonych w chwytaki wspomagajgce proces cigcia i prasowania odpadowych metali. Chwytaki wyposazane
sq w instalacje hydrauliczng. Chwytak wykonany ze stali o wysokiej wytrzymatoici, odpornej na uderzenia i chronigcej
delikatne elementy (hydraulike).

Prasonozyce przystosowane technologicznie bedq do przerabiania wszelkiego rodzaju odpaddw metali (ztomu),
w tym miedzy innymi karoserii pojazddw samochodowych, a takze odpaddw pochodzgcych z wyburzen i rozbidrek,
celem przygotowania odpaddw ztomu do dalszego ich przetworzenia przez dalsze podmioty (np. przygotowanie
ztomu wsadowego). Praca prasonozyc odbywacé sie bedzie poprzez zasypanie komory zasypowej materiatem
wsadowym z wykorzystaniem chwytaka bedgcego czescig urzgdzenia. W komorze zasypowej nastepuje jednoczesnie
zageszczenie materiatu wsadowego, w tym z wykorzystaniem sitownikdw hydraulicznych. Przed procesem ciecia
nastepuje prasowanie na zgdany wymiar poprzeczny. Proces ciecia w kanale realizowany bedzie z wykorzystaniem
noza. Stempel umozliwia wypchniecia w sposéb automatyczny odpowiedniej dtugosci materiatu ucietego zgodnie
z wczesniejszymi zatozeniami.
Praca prasonozyc odbywac sie bedzie z podziatem na nastepujace etapy:

= wstepne zageszczenie

. proces ciecia

=  wypchniecie poprzez stempel materiatu po procesie ciecia

Moc przerobowa 1 maszyny, w zaleznosci od partii wsadowej, wynosi¢ bedzie do ok. 20 Mg/h. tgczna masa odpaddw
poddana przetwarzaniu z wykorzystaniem prosonozyc wynosi¢ bedzie do 10 000,0 Mg w skali roku. Zatadunek
materiatu wsadowego - odpaddw, odbywacd sie bedzie z wykorzystaniem chwytaka stanowigcego wyposazenie
kazdej maszyny (prasonozyc).

6. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDIIALYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA
SRODOWISKO, W TYM ROWNIEZ W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII PRZEMYSLOWE)
| KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZOW CIEPLARNIANYCH
| ODDZIALYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKZE
MOILIWEGO TRANSGRANICINEGO ODDIIALYWANIA NA SRODOWISKO. POROWNANIE
ODDZIALYWAN ANALIZOWANYCH WARIANTOW

Poszczegdlne elementy srodowiska przyrodniczego pozostajg ze sobq w Scistej korelacji co oznacza, ze oddziatywanie
na pojedynczy komponent skutkuje bezposrednio na niego oraz posrednio na inne z nim powigzane. Zanieczyszczenie
pojedynczego elementu moze oddziatywac na pozostate i moze prowadzi¢ do zachwiania rownowagi ekologiczne;.

Rozwazajgc rodzaj oraz zakres planowanych prac nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie przedmiotowego
przedsiewziecia na poszczegdlne komponenty $Srodowiska ograniczy sie do terenu przeznaczonego pod
przedsiewziecie.

Emisja zanieczyszczeh oraz hatasu, tak jak przy kazdym tego typu przedsiewzieciu bedzie miata miejsce i jest
nieodzownym elementem prowadzenia proceséw przetwarzania (produkcyjnych), jednakze w analizowanym
przypadku emisje te bedq stosunkowo niewielkiej skali i nie bedqg powodowaé ucigzliwoici dla przebywajgcych
w oddalonym sqgsiedztwie ludzi — w sgsiedztwie brak obszaréw zamieszkatych.

Przy prawidtowej eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedg wystepowaty ponadnormatywne emisje
zanieczyszczeh do powietrza i hatasu oraz nie bedg miaty miejsca znaczgce oddziatywania na wody podziemne
i powierzchniowe oraz na powierzchnie ziemi.
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Analiza oddziatywania na poszczegdine elementy srodowiska przyrodniczego — przeprowadzona w szczegdlnosci
w Rozdziale 2.3.5 Raportu, ocena zardwno opisowa jak i dokonana na podstawie przeprowadzonych obliczen lub
analiz réwniez w ramach pozostatych tresci Raportu, dotyczy zaréwno wariantu inwestorskiego (przewidzianego do
realizacji) jok réwniez dla racjonalnego wariantu alternatywnego, gdyz z uwagi na przedmiot wariantowania,
oddziatywanie to jest tozsame i odrebna analiza dla racjonalnego wariantu alternatywnego nie jest uzasadniona.

%  Emisja do atmosfery

Redlizacja inwestycji niezaleznie od wariantu nie réznicuje ilosci emitoréw jak réwniez skali ich oddziatywania
z uwagi na analogiczng wydajnos¢ wariantowanych instalacji prosonozyc, ktére ponadto niezaleznie od
wariantowania wymagajg zasypania materiatem wsadowym. Niezaleznie réwniez od wariantowania, celem
zasypania prasonozyc konieczne jest uzycie maszyny lub urzgdzenia zasilanego paliwem diesla — w wariancie
najmniej korzystnym dla $Srodowiska. W przypadku zastosowania np. zasilania elektrycznego réwniez istnieje
konieczno$¢ wygenerowania napiecia przez agregat bedqcy na wyposazeniu prasonozyc. W zwigzku z tym, ze
funkcjonowanie koparko-tadowarek na terenie placu jest niezalezne od zafunkcjonowania instalacji prasonozyc,
w sytuacji wykorzystania chwytaka, w ktéry wyposazone bedgq prasonozyce, emisja zwigzana ze spalaniem paliwa
w silnikach maszyn roboczych zréwnowazy sie (zatem i emisja z tym zwiqzana) z uwagi na fakt, iz koparko-
tadowarki nie bedg wykonywaé¢ catosci procesu zatadunku, zatem ich obcigzenie ulegnie zmniejszeniu w okresie
dnia pracy, cze$¢ pracy zostanie przejeta przez chwytaki pracujgce w obszarze maszyny.

Dlatego tez ocena stowna, obliczeniowa wraz z prezentacjg graficzng zawarta w Raporcie stanowi ocene
zarbwno wariantu inwestorskiego, wariantu alternatywnego jok réwniez wariantu najkorzystniejszego dla

srodowiska przeznaczonego do realizacji - oddziatywanie o tej samej skali i zasiegu.

% Emisja hatasu do $rodowiska

Realizacja inwestycji niezaleznie od wariantu nie réznicuje wariantéw pod wzgledem emisji hatasu rozumianej jako
tgczny poziom emisji poszczegdinych elementédw planowanych do uruchomienia prosonozyc, gdyz analogicznie
jak w przypadku oceny oddziatywania poszczegdinych wariantéw co do wystepowania réznic w zakresie emisji
do powietrza, podziat obcigzenia pracq bedzie miat réwniez wptyw na poziom emisji hatasu (np. poprzez
zwiekszone lub zmniejszone obroty silnikal).

Dlatego tez ocena stowna, obliczeniowa wraz z prezentacjg graficzng zawarta w Raporcie stanowi ocene
zarbwno wariantu inwestorskiego, wariantu alternatywnego jok réwniez wariantu najkorzystniejszego dla

srodowiska przeznaczonego do realizacji - oddziatywanie o tej samej skali i zasiegu.

% Gospodarka wodno-sciekowa
Realizacja inwestycji niezaleznie od wariantu nie réznicuje bilansu zapotrzebowania na wode na cele bytowe,
iloSci wytwarzanych $ciekéw socjalno-bytowych lub $ciekdw przemystowych stanowigcych wody opadowe
odprowadzane z miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw.
Dlatego tez ocena stowna, obliczeniowa zawarta w Raporcie stanowi ocene zaréwno wariantu inwestorskiego,
wariantu alternatywnego jak réwniez wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska przeznaczonego do realizacji —
oddziatywanie o tej samej skali/ charakterze.

% Gospodarka odpadami

Rozwigzania alternatywne, zmierzajgce do osiggniecia tego samego celu co w wariancie inwestorskim tzn.
przetworzenie danej partii odpaddw metali z wykorzystaniem prasonozyc, nie ma wptywu na wydajno$¢ procesu
przetwarzania w prasonozycach. Zastosowanie chwytka stanowi rozwigzanie alternatywne w zakresie procesu
technologicznego - etap zatadunku oraz przygotowania partii wsadowej, jednakze wydajno$¢ procesu zalezy od
typu samej instalacji prasoozyc, np. objetosci komory itp.

Dlatego tez ocena stowna, obliczeniowa zawarta w Raporcie przedstawiajgca rodzaj oraz ilosci odpaddéw
przewidzianych do przetworzenia na instalacji prasonozyc stanowi ocene zardwno wariantu inwestorskiego,
wariantu alternatywnego jak réwniez wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska przeznaczonego do realizacji —
oddziatywanie o tej samej skali/ charakterze.
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Tabela 87 Poréwnanie oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw realizacji przedsiewziecia

Oddziatywanie

Wariant proponowany przez Wnioskodawce | Racjonalny wariant alternatywny

Emisja do atmosfery

Realizacja wybranego wariantu nie bedzie miata wptywu na poziom emisji do atmosfery. Emisja bedzie
mie¢ charakter zorganizowany oraz niezorganizowany. Gtéwnym zrédtem emisji substanciji do powietrza
bedq pojazdy transportujgce odpady na teren przedsiewziecia jak rowniez pojazdy odbierajace odpady
wytworzone bqdz produkty otrzymane w procesach przetwarzania i odzysku jak réwniez silniki maszyn
roboczych.

Emisja hatasu

Oba warianty inwestycji zwigzane bedq z emisjg hatasu przemystowego o tym samym poziomie z uwagi
na przedmiot wariantfowanej instalacji. Wariantowanie inwestycji nie bedzie miato istotnego wptywu na
skale emisji hatasu w odniesieniu do terendw sqgsiednich, podlegajacych ochronie akustycznej.

Emisja $ciekow

Oba warianty przewidujg powstawanie sciekdw bytowych, bez wytwarzania $ciekdéw technologicznych
(przemystowych). Instalacje podlegajgce wariantowaniu, nie stanowig emitora $ciekdw przemystowych.
Emisja $ciekdw przemystowych wynika¢ bedzie z tymczasowego magazynowania odpaddw poza
obiektem kubaturowym, bez przykrycia - wody opadowe pochodzgce z miejsc tymczasowego
magazynowania odpaddw - co nie podlega wariantowaniu.

llo$¢ zbieranych
odpaddw

Dziatalno$¢ polegajaca na zbieraniu odpaddw | Dziatalno$¢ polegajgca na zbieraniu odpaddw
odbywa sie niezalezenie od zakresu wariantowania | odbywa sie niezalezenie od zakresu wariantowania
przedsiewziecia. przedsiewziecia.

lloé§¢ przetwarzanych
odpaddéw

Wariantowanie inwestyciji nie wptynie na wydajno$¢ ogdlng, pozostanie na tym samym poziomie réwniez
w odniesieniu do przedmiotu wariantowania technologii pracy prasonozyc — z chwytakiem lub bez, linie
technologiczne objete wariantowaniem posiadajg analogiczng wydajnosé, rdznigc sie sposobem
zatadunku oraz wyposazeniem, co jednakze pozostaje bez wptywu na mozliwosci przetwarzania danej linii
technologicznej w ujeciu Mg/h oraz skali roku.

llo§¢ wytwarzanych
odpaddéw

Wariantowanie inwestycji nie wptynie na zréznicowanie iloéci odpaddw wytwarzanych w ogdlnej skali
pracy zaktadu oraz analogicznie z uwagi na fozsamg wydajno$¢ prasonozyc niezaleznie od zastosowania
chwytaka, ilo$¢ wytwarzanych odpaddw szacuje sie na tym samym poziome zgodnie z zatozeniami
przetwarzania odpaddéw w procesie R12 — z zastrzezenie zapisdéw dot. USO w przypadku stosowania
procesu R4 (bez zwigzku z przedmiotem wariantowania)

Ryzyko wystgpienia
powaznej awarii
przemystowej,
budowlanej oraz
naturalnej

Niezalenie od zastosowanego wariantu, w mysl Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 .
w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zdliczeniu zoktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138) nie dojdzie do sytuaciji, w ktérej ilosci substancji znajdujgcych sie lub
mogacych sie znalez& w dowolnym czasie na terenie przedsiewziecia w warunkach normalnej pracy
zaktadu, mogtaby zdecydowac o zaliczeniu tego zaktadu do zaktaddw o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu
o duzym ryzyku.

Transgraniczne
oddziatywanie na
Srodowisko

Brak w obu wariantach

Oddziatywania
istotne z punktu
widzenia
dostosowania do
zmian klimatu

Brak w obu wariantach

Zakres oddziatywania
przedsiewziecia

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia, bez wzgledu na wariant jego realizacji ograniczac sie bedzie do
granicy terenu przeznaczonego pod realizacje oraz dalsze funkcjonowanie inwestyciji.

6.1. ODDZIALYWANIE NA FLORE | FAUNE

Tabela 88 Poréwnanie oddziatywan wariantéw przedsiewziecia na flore i faune

Faza Wariant proponowany przez Wnioskodawce Racjonalny wariant alternatywny
. Brak oddziatywania, nie przewiduje sie . Brak oddziatywania, nie przewiduje sie
Realizacja prowadzenia prac budowalnych w prowadzenia prac budowalnych w zakresie

zakresie przeksztatcenia powierzchni terenu przeksztatcenia powierzchni terenu

Eksploatacja

- Neutralne, o tozsamym natezeniu oraz .
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego

Neutralne, o tozsamym natezeniu oraz zasiegu
w odniesieniu do wariantu proponowanego
przez Wnioskodawce

Likwidacja

Odziatywanie ograniczone w czasie do czasu
prowadzenia prac rozbiérkowych
Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce

L] Odziatywanie ograniczone w czasie do .
czasu prowadzenia prac rozbidrkowych

. Oddziatywanie o fozsamym natezeniu oraz .
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego
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6.2. ODDZIALYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Tabela 89 Poréwnanie oddziatywan wariantéw przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne

wod powierzchniowych lub wod
podziemnych

Faza Wariant proponowany przez Wnioskodawce Racjonalny wariant alternatywny
Brak oddziatywania, nie przewiduje sie Brak oddziatywania, nie przewiduje sie
prowadzenia prac budowalnych w prowadzenia prac budowalnych w zakresie
Realizacja zakresie moggcym miec wptyw na stan mogacym miec wptyw na stan wéd

powierzchniowych lub wéd podziemnych

Eksploatacja

Neutralne, o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego

Neutralne, o tozsamym natezeniu oraz zasiegu
w odniesieniu do wariantu proponowanego
przez Wnioskodawce

Likwidacja

Neutralne, o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego

Neutralne, o tozsamym natezeniu oraz zasiegu
w odniesieniu do wariantu proponowanego
przez Wnioskodawce

6.3. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Tabela 90 Poréwnanie oddziatywan wariantéw przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne

Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego

Faza Wariant proponowany przez Wnioskodawce Racjonalny wariant alternatywny
Odziatywanie ograniczone w czasie do Odziatywanie ograniczone w czasie do czasu
czasu prowadzenia prac montazowych, prowadzenia prac montazowych, zwigzanych z
o zwigzanych z dostawq prasonozyc dostawq prasonozyc
Realizacja azany ap Y ap Y

Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce

Eksploatacja

Oddziatywanie state, wynikajgce

Z zamierzonego systemu pracy
Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego poprzez wykorzystywanie
do zatadunku prasonozyc
wykorzystywanych dotychczas koparko-
tadowarek

Oddziatywanie state, wynikajgce z
zamierzonego systemu pracy

Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce poprzez
zastosowanie chwytaka na wyposazeniu
prasonozyc, w zastepstwie za wykorzystywane
w wariancie inwestorskim koparko-tadowarki

Likwidacja

Odziatywanie ograniczone w czasie do
czasu prowadzenia prac rozbidrkowych
Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego

Odziatywanie ograniczone w czasie do czasu
prowadzenia prac rozbiérkowych
Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce

6.4. ODDZIALYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Tabela 91 Poréwnanie oddziatywan wariantdw przedsiewziecia na klimat akustyczny

Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego

Faza Wariant proponowany przez Wnioskodawce Racjonalny wariant alternatywny
Odziatywanie ograniczone w czasie do Od_ziatywanie ograniczone w czasie do czasu
czasu prowadzenia prac montazowych, prowadzenia prac montazowych, zwigzanych z
i nych il rasonoz i rasonoz
Redlizacia zwigzanych z dostawq prasonozyc dostawq prasonozyc

Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce

Eksploatacja

Oddziatywanie state, wynikajgce

z zamierzonego systemu pracy 24 godziny
na dobe

Oddziatywanie o fozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego poprzez wykorzystywanie
do zatadunku prasonozyc
wykorzystywanych dotychczas koparko-
tadowarek

Oddziatywanie state, wynikajgce z
zamierzonego systemu pracy 24 godziny na
dobe

Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce poprzez
zastosowanie chwytaka na wyposazeniu
prasonozyc, w zastepstwie za wykorzystywane
w wariancie inwestorskim koparko-tadowarki

Likwidacja

Odziatywanie ograniczone w czasie do
czas prowadzenia prac rozbidrkowych
Oddziatywanie o fozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego

Odziatywanie ograniczone w czasie do czasu
prowadzenia prac rozbiérkowych
Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu oddziatywania w do wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce
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6.5. ODDZIALYWANIE TRANSGRANICZNE

Tabela 92 Poréwnanie oddziatywan wariantéw przedsiewziecia pod wzgledem oddziatywania transgranicznego

Faza Warlun‘;’;:iroo:('::;ouvzvacney przez Racjonalny wariant alternatywny
Realizacja Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia, w zaleznosci od wybranego wariantu,
Eksploatacja nie bedzie powodowacé oddziatywan transgranicznych, na zadnym etapie
Likwidacja przedsiewziecia.

6.6. ODDZIALYWANIE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE ORAZ WTORNE PRZEDSIEWZIECIA

Oddziatywania bezposrednie wynika¢ bedq z zaistnienia przedsiewziecia na poszczegdlnych etapach procesu
inwestycyjnego, a ostatecznie oddaniu do uzytku analizowanego przedsiewziecia jak i jego ewentualnej likwidacii.

Oddziatywanie bezposrednie inwestycji niesie za sobqg pozytywne (wzrost poziomu odzysku odpaddw, wzrost
zatrudnienia), oraz potencjalnie negatywne, jednakze ktére to sq nieodtgczne przy tego rodzaju przedsiewzieciach
z zakresu gospodarki odpadami. Oddziatywania negatywne, poprzez wstepne ich rozpoznanie na etapie koncepcii,
bedqg mogty zostac ograniczone bgdz zahamowane.

Tabela 93 Porédwnanie oddziatywan wariantéw przedsiewziecia pod wzgledem oddziatywania bezposredniego
Faza Wariant proponowany przez Wnioskodawce | Racjonalny wariant alternatywny

- Zapotrzebowanie na media oraz surowce

- Emisja sciekdw bytowych

= Wytwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne oraz niebezpiecznych

Realizacja . Odzio'rywor?ie ograniczone w czasie do czasu Ll Odziatywanie ograniczone w czasie do czasu
prowadzenia prac budowlanych prowadzenia prac budowlanych
. Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz . Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego proponowanego przez Wnioskodawce

= Zapotrzebowanie na media oraz surowce

. Emisja hatasu wynikajgca z pracy poszczegdlnych linii do przetwarzania i odzysku odpaddw
Ll Emisja hatasu i wibracji z fransportu samochodowego oraz maszyn roboczych

- Emisja Sciekdw bytowych

. Emisja Sciekdw przemystowych

. Wytwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne oraz niebezpiecznych

Eksploatacja

- Oddziatywanie state, wynikajgce z zamierzonego . Oddziatywanie state, wynikajgce z zamierzonego
systemu pracy z wykorzystaniem koparko- systemu pracy z wykorzystaniem chwytaka
tadowarki bedqgcego na wyposazeniu prasonozyc

. Oddziatywanie o identycznym natezeniu oraz . Oddziatywanie o identycznym natezeniu
tozsamym zasiegu w odniesieniu do wariantu tozsamym zasiegu w odniesieniu do wariantu
alternatywnego proponowanego do realizacji

. Zmiana sposobu zagospodarowania ferenu

. Zapotrzebowanie na media oraz surowce

. Wzrost estetyki i uporzadkowanie przestrzeni

. Emisja hatasu i wibraciji z maszyn i urzqdzen budowlanych oraz transportu samochodowego oraz maszyn
roboczych

- Emisja $ciekdw bytowych

Likwidacja . Wytwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne oraz niebezpiecznych
. Odziatywanie ograniczone w czasie do czasu . Odziatywanie ograniczone w czasie do czasu
prowadzenia prac rozbidrkowych prowadzenia prac rozbiérkowych
. Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz . Oddziatywanie o tozsamym natezeniu oraz
zasiegu w odniesieniu do wariantu zasiegu oddziatywania w do wariantu
alternatywnego proponowanego przez Wnioskodawce

Oddziatywania posrednie nie sq jednoznacznie zwiqzane z inwestycjq i trudno jest je przewidzie¢ na obecnym etapie,
a tym samym trudno jest im przeciwdziata¢. Oddziatywania posrednie mogg wystgpic z opdznieniem lub w oddaleniu
od zrédta, co dodatkowo wptywa na trudnosé w oszacowaniu oddziatywan.

Tabela 94 Poréwnanie oddziatywan wariantéw przedsiewziecia pod wzgledem oddziatywania posredniego
Faza Wariant proponowany przez Wnioskodawce | Racjonalny wariant alternatywny

Realizacja - Chwilowy wzrost natezenia ruchu na okolicznych drogach dojazdowych w okolicy inwestyciji

- Wzrost natezenia ruchu na okolicznych drogach dojazdowych w okolicy inwestyciji

- Mozliwe pogorszenie stanu nawierzchni drég dojazdowych w okolicy inwestycii

. Chwilowy wzrost natezenia ruchu na okolicznych drogach dojazdowych w okolicy inwestyciji

. Mozliwe pogorszenie stanu nawierzchni drég dojazdowych w okolicy inwestycii

Eksploatacja

Likwidacja
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Tabela 95 Poréwnanie oddziatywan wariantéw przedsiewziecia pod wzgledem oddziatywania wtdrnego

Faza Wariant proponowany przez Wnioskodawce | Racjonalny wariant alternatywny
Realizacja Konieczno$¢ wykorzystywania pojazddw i maszyn zasilanych paliwem, zapotrzebowanie na energie elektryczng
Eksploatacja m.in. w celu pracy poszczegdlnych linii do przetwarzania i odzysku odpaddw, powoduje oddziatywania wtdrne w
Likwidacja zakresie kosztéw ekonomicznych oraz Srodowiskowych obejmujgcych procesy produkcji paliw oraz energii
elektryczne;j.

6.7. ODDZIALYWANIA KROTKOTERMINOWE, SREDNIOTERMINOWE ORAZ DLUGOTERMINOWE

Ze wzgledu na czas trwania, oddziatywania mozna podzieli¢ na krétkoterminowe oraz dtugotrwate. W przypadku
przedmiotowej inwestycji na oddziatywania krotkoterminowe sktadajg sie emisje w trakcie etapu budowy oraz
likwidaciji, natomiast dtugookresowe — na etapie eksploataciji. Zestawienie charakteru, rodzaju wymienionych emisji

przedstawiono ponizej.

Tabela 96 Oddziatywania krétko- i dtugotrwate powstate w wyniku realizacji inwestycji wynikajgce z istnienia
przedsiewziecia, wykorzystania zasobdw srodowiska i emisji

Czas
oddziatywania

Istnienie przedsiewziecia |

Emisja

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Uprzgtniecie terenu
Powstawanie odpaddw

Emisja wibracji z urzadzen oraz pojazdow
Gromadzenie odpaddw na wyznaczonych
miejscach

Dtugotrwate

Lokalizacja nowej infrastruktury technicznej —
prasonozyce

Prowadzenie skoordynowanej gospodarki
odpadami

Odprowadzanie wéd opadowych i
roztopowych

Odprowadzanie $ciekdw przemystowych, w tym
jako wody opadowe z miejsc tymczasowego
magazynowania odpaddéw

Odziatywan

ie na krajobraz

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Brak oddziatywania

Dtugotrwate

Lokalizacja nowej infrastruktury technicznej -
prasonozyce

Brak oddziatywania

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Dtugotrwate

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Prace zwigzane instalowaniem maszyn i
urzqdzen

Emisja spalin z pojazddw, maszyn oraz urzgdzen

Dtugotrwate

Emisja niezorganizowana
Emisja zorganizowana

Emisja spalin oraz pytdw z pojazddw oraz maszyn
roboczych

Emisja zwigzana ze spalaniem paliw na cele
ogrzewania

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Wzrost poziomu hatasu na etapie
prowadzenia prac modernizacyjnych

Emisja hatasu z pojazddw, maszyn oraz urzgdzen

Dtugotrwate

Praca maszyn i urzqgdzen
Pojazdy oraz maszyny robocze itp.

Emisja hatasu z pojazddw oraz maszyn
roboczych

Emisja hatasu zwigzana z pracq poszczegdlnych
linii do przetwarzania i odzysku odpaddw

Oddziatywanie na szate rodlinng i $wiat zwierzat

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Dtugotrwate

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Oddziatywanie na obszaru chronione

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Dtugotrwate

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Oddziatywanie na zabytki

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Dtugotrwate

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania
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Oddziatywanie na cztowieka

Krétkotrwate oraz
srednioterminowe

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

Dtugotrwate

Brak oddziatywania

Brak oddziatywania

6.8. ODDZIALYWANIA CHWILOWE ORAZ STALE

Tabela 97 Poréwnanie oddziatywan wariantéw przedsiewziecia pod wzgledem oddziatywan chwilowych oraz statych

Oddziatywanie | Wariant proponowany przez Wnioskodawce | Racjonalny wariant alternatywny
Faza/ Realizacja

Chwilowe Awaria sprzetu lub maszyn . Awaria sprzetu lub maszyn
Wybuch pozaru . Wybuch pozaru
Emisja pytdéw oraz zanieczyszczeh w przypadku L] Emisja pytdw oraz zanieczyszczeh w przypadku
pozaru pozaru
Zapotrzebowanie na wode w przypadku pozaru . Zapotrzebowanie na wode w przypadku pozaru
Wykorzystanie terenu podczas akcji ratowniczej L] Wykorzystanie terenu podczas akcji ratowniczej
Emisja hatasu L] Emisja hatasu
Emisja pytow i gazow L] Emisja pytow i gazow
Emisja substancji ropopochodnych w przypadku . Emisja substancji ropopochodnych w przypadku
awarii maszyn i urzqdzen awarii maszyn i urzgdzen
Emisja $ciekoéw bytowych L] Emisja $ciekéw bytowych

State Brak

Faza/ Eksploatacja

Chwilowe Awaria sprzetu lub maszyn (instalacji) L] Awaria sprzetu lub maszyn (instalacii)
Wybuch pozaru . Wybuch pozaru
Emisja pytdw oraz zanieczyszczen w przypadku . Emisja pytdw oraz zanieczyszczeh w przypadku
pozaru pozaru
Zapotrzebowanie na wode w przypadku pozaru L] Zapotrzebowanie na wode w przypadku pozaru
Wykorzystanie terenu podczas akcji ratowniczej L] Wykorzystanie terenu podczas akcji ratowniczej
Emisja substancji ropopochodnych w przypadku | = Emisja substancii ropopochodnych w przypadku
awarii maszyn i urzqdzen awarii maszyn i urzgdzen
Emisja pytdw oraz zanieczyszczeh w przypadku . Emisja pytdw oraz zanieczyszczeh w przypadku
pozaru pozaru

State Emisja hatasu L] Emisja hatasu
Emisja pytow i gazow L] Emisja pytow i gazow
Emisja wéd opadowych L] Emisja wéd opadowych
Emisja $ciekow L] Emisja $ciekow
Odprowadzanie wéd opadowych oraz L] Odprowadzanie wéd opadowych oraz
roztopowych roztopowych
Wytwarzanie odpaddw ] Wytwarzanie odpaddéw

Faza/ Likwidacja

Chwilowe Awaria sprzetu lub maszyn budowlanych . Awaria sprzetu lub maszyn budowlanych
Wybuch pozaru L] Wybuch pozaru
Emisja pytdw oraz zanieczyszczen w przypadku L] Emisja pytdw oraz zanieczyszczen w przypadku
pozaru pozaru
Zapotrzebowanie na wode w przypadku pozaru ] Zapotrzebowanie na wode w przypadku pozaru
Wykorzystanie terenu podczas akcji ratowniczej ] Wykorzystanie terenu podczas akcji ratowniczej
Emisja hatasu L] Emisja hatasu
Emisja pytow i gazéw . Emisja pytow i gazéw
Emisja substancji ropopochodnych w przypadku . Emisja substancji ropopochodnych w przypadku
awarii maszyn i urzgdzen awarii maszyn i urzgdzen
Emisja $ciekdéw bytowych L] Emisja $ciekdw bytowych

State W zaleznosci od zakresu prac likwidacyjnych, . W zaleznosci od zakresu prac likwidacyjnych,
likwidacja zabudowy spowoduje powrdt likwidacja zabudowy spowoduje powrdt
krajobrazu po rekultywacji do stanu krajobrazu po rekultywacji do stanu
wyjsciowego wyjsciowego

6.9. ODDZIALYWANIA NA DOBRA MATERIALNE

Lokalizacja, skala, zakres przedsiewziecia oraz wyniki analiz oddziatywania analizowanego przedsiewziecia, zawarte
w niniejszej dokumentacji, pozwalajq stwierdzi¢, ze nie bedzie ono oddziatywato na dobra materialne osdéb trzecich.

6.10. ODZIALYWANIA NA ZABYTKI

Lokalizacja, skala, zakres przedsiewziecia oraz wyniki analiz oddziatywania analizowanego przedsiewziecia, zawarte

w niniejszej dokumentaciji, pozwalajqg stwierdzi¢, ze nie bedzie ono oddziatywato na zabytki.
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6.11. ODDZIALYWANIA NA KRAJOBRAZ, W TYM KRAJOBRAZ KULTUROWY

Przez walory krajobrazowe rozumie sie wartosci ekologiczne, estetyczne, widokowe kulturowe terenu i zwigzanych
z nim elementdw przyrodniczych, uksztattowanych przez sity przyrody lub w wyniku dziatalno$ci cztowieka.

Kazde przedsiewziecie naziemne, realizowane przez cztowieka, wptywa antropogeniczne na ksztatt krajobrazu
naturalnego. Stopien tego wptywu uzalezniony jest gtownie od rozmiardw przedsiewziecia oraz wystepujgcego tta, na
ktérym zostanie ono zrealizowane. Analizowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie o przeznaczeniu
przemystowym — w zakresie istniejgcej i funkcjonujgcej zabudowy. Bez wzgledu na wariant realizacji inwestyciji nie
bedzie ona mie¢ wptywu na pogorszenie krajobrazu kulturowego - juz uksztattowanego poprzez istniejace
zagospodarowanie.

6.12. WZAJEMNE ODDZIALYWANIE MIEDZY ELEMENTAMI, O KTORYCH MOWA W ROZDZIALACH
OD 6.1. DO 6.11.

Nie przewiduje sie wystepowania wzajemnych oddziatywan miedzy poszczegdlnymi elementami, wymienionymi
w rozdziatach od é.1. do 6.11.

6.13. DOSTEPNOSC DO 7tO7 KOPALIN

Realizacja inwestycji ograniczy sie wytgcznie do terenu istniejgcej inwestycji, nie obejmuje swym zakresem dziatan
dotyczgcych zamiaru przeksztatcenia powierzchni gruntu, nie przewiduje sie aby w jakikolwiek sposéb wptyneta na
dostep do zt6z kopalin.

7. ULASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE WARIANTU, Z UWZGLEDNIENIEM
INFORMACJI, O KTORYCH MOWA ROZDIZIALE 6

Wariant wskazany jako inwestorski, zwigzany z realizacjg wskazanego i szczegdtowo analizowanego w przedmiotowym
Raporcie przedsiewziecia jest rozwigzaniem zagospodarowania zgodnym z przeznaczeniem i dotychczasowq funkcjg
analizowanego terenu. Wskazany do analizy poréwnawczej wariant alternatywny, jest realny a Wnioskodawca
posiada zaplecze techniczne mozliwe do jego realizacji.

Zgodnie z trescig art. 81 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094), to
Whnioskodawca wskazuje wariant przeznaczony do realizaciji.

Rozwigzania wariantu inwestorskiego oraz wariantu alternatywnego nie rézniq sie wydajnosciq, tym samym w teorii s
dla Wnioskodawcy w sposéb jednakowy uzasadnione, gdyz frakcje wynikowe (wyrzutowe) zaktadaé nalezy bedg na
poréwnywalnych poziomach jakosciowych jak i ilosciowych. Podkreslié nalezy, ze oba warianty maszyn — prasonozyc
wyposazonych lub nie w specjalny chwytak do odpadéw, , poddane poréwnaniu produkowane sq przez odrebnych
producentéw, jednakie z uwagi na stosowanie ogdlnie dostepnych i sprawdzonych juz technologii posiadajqg
poréwnywalne ze sobq parametry oddzialtywania na srodowisko, tzn. w zakresie emisji hatasu, emisji substancji do
powietrza czy tez braku emisji Sciekdéw przemystowych. Tym samym ocena wptywu obu wariantéw na $rodowisko
moze zostaé przedstawiona w formie ujednoliconej, reprezentatywnej dla obu wariantéw, w tym i wariantu
najkorzystniejszego dla  $Srodowiska, gdyz w tym przypadku wariant alternatywny nie jest wariantem
o gorszych parametrach, ktéry powodowatby emisje do srodowiska o wiekszej skali, tym samym bytby wariantem mniej
korzystnym dla Srodowiska.

Dlatego tez wybdr wariantu inwestorskiego, oparto o czynnik ekonomiczny istotny dla Wnioskodawcy, tzn. mozliwos$¢
przetwarzania odpaddw metali z wykorzystaniem prasonozyc, jednakze przy zastosowaniu koparko-tadowarek do
ZAsypu prosonozyc, co jest ostatecznie rozwigzaniem bardziej uniwersalnym, gdyz pozwala to na zwiekszenie zasiegu
pracy prasonozyc, w rozumieniu mozliwosci podjecia z placu odpaddw zmagazynowanych w dalszych
odlegtosciach, pozwali rdwniez na kompletacje materiatu wsadowego z podziatem na wiekszq ilo$¢ frakciji.

Zgodnie z obowigzujgcymi zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556),
w ktérej to wykredlono w art. 3 pkt. 11a, definiujgcy pojecie znaczgcego oddziatywania, natomiast pozostawiono pki.
11 zgodnie, z ktérym przez oddziatywanie na srodowisko rozumie sie rowniez oddziatywanie na zdrowie ludzi.

Ponadto zgodnie z art. 3. ust. 49 ww. ustawy, zanieczyszczenie jest to emisja, ktéra moze by¢ szkodliwa dla zdrowia
ludzi lub stanu Srodowiska moze powodowacd szkode w dobrach materialnych, moze pogarsza¢ walory estetyczne
srodowiska lub moze kolidowac z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze Srodowiska.
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Inwestycja (w ujeciu wszystkich wariantdw) nie bedzie wywotywata szkody dla $rodowiska przyrodniczego oraz
antropogenicznego, zgodnie z danymi wskazanymi w fresci niniejszej dokumentaciji.

Readlizacja inwestycji (w ujeciu wszystkich wariantéw) nie spowoduje w otaczajgcym, przeksztatconym w wyniku
dziatalnosci cztowieka, $rodowisku pogorszenia jego walordw przyrodniczych i estetycznych. Zaplanowane
rozwigzania techniczne i technologiczne bedqg przyjazne dla srodowiska oraz cztowieka, a funkcje petnione przez
projektowane przedsiewziecie pozwolg na redlizacje odzysku odpaddw, ktérych to zagospodarowanie jest
szczegdlnie istotne, gdyz sq wytwarzane w duzych ilosciach w zwigzku z dziatalnoscig cztowieka.

Opisane oddziatywania nie majg charakteru szkodliwego, fj. nie sq szkodliwe dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska,
jednak ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego realizacja i funkcjonowanie jest zwigzane z réznego typu
emisjami do $rodowiska np. hatasu czy zanieczyszczen.

Dlatego tez, Wnioskodawca zamierza zrealizowaé przedsiewziecie w proponowanym wariancie inwestorskim —
Rozdziat 5.2 Raportu. Wariant proponowany przez Wnioskodawce, realizuje zatozenia zasady zréwnowazonego
rozwoju, obowigzujgcej w ochronie srodowiska, a polegajgcej na tgczeniu priorytetéw ochrony srodowiska z rozwojem
gospodarczym i uwarunkowaniami spotecznymi.

Najkorzystniejszy wariant, charakteryzujqcy sie zréwnowazeniem oraz wyposrodkowaniem racji ekonomicznych oraz
srodowiskowych, to realizacja inwestycji zgodnie z zaktadanymi rozwigzaniami technicznymi, z zachowaniem zasady
zrdbwnowazonego rozwoju oraz zastosowaniem rozwigzan technologicznych i organizacyjnych, ktére zagwarantujg
réwniez zachowanie interesdw o0séb trzecich.

Uzasadnieniem najkorzystniejszego wyboru w projektowanym przedsiewzieciu sq przedstawione ponizej przyjete
rozwigzania technologiczne:

a) redlizacja inwestyciji bedzie zgodna z wymaganiami ochrony srodowiska wodnego

b) odprowadzanie wdéd opadowych, zagospodarowanie $ciekdw odbywacd sie bedzie z zachowaniem

intereséw osdb trzecich i ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

c) dotfrzymanie standarddw akustycznych na najblizszych terenach podlegajgcych ochronie akustycznej

d) dotfrzymanie standarddw emisji zanieczyszczeh do atmosfery

e) bezpieczne dla frodowiska postepowanie z odpadami (zbieranymi, przetwarzanymi oraz wytworzonymi)

8. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCE ORAZ OPIS
PRZEWIDYWANYCH INACZIACYCH ODDIIALYWAN PLANOWANEGO PRIZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO, OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-,
SREDNIO- | DLUGOTERMINOWE, STALE | CHWILOWE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

8.1. OPIS METOD PROGNOZOWANIA

8.1.1. ISTNIENIA PRZEDSIEWZIECIA

W zakresie informaciji o przedsiewzieciu i jego cechach:
= informacje uzyskane od Wnioskodawcy
= materiaty przekazane Wnioskodawcy
= dotychczasowe decyzje w zakresie gospodarki odpadami

Dla pozostatych elementéw $rodowiska analizy oddziatywan przeprowadzono na podstawie danych ze zrédet
wskazanych w tre$ci dokumentacii.

Zgodnie z art. 3 pkt 39 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556) pod pojeciem
srodowiska rozumie sie ogdt elementédw przyrodniczych, w tym takze przeksztatconych w wyniku dziatalnosci
cztowieka, a w szczegdlnosci powierzchnie ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostate elementy
réznorodnosci biologicznej, a takze wzajemne oddziatywania pomiedzy tymi elementami.

W odniesieniu do ewentualnego wptywu na poszczegdlne elementy srodowiska przyrodniczego, analizowanego
przedsiewziecia nalezy odnie$¢ sie przede wszystkim do tych, bezposrednio zwigzanych z przedmiotem bqdz
charakterem analizowanego przedsiewziecia, w szczegdlnosci uwzgledniajgc aspekty, na ktérych wyznaczono
unormowania przepisami prawa, w ramach przedmiotowej dokumentacii nalezy wyszczegdlni¢ elementy abiotyczne
srodowiska, ktére obejmujg m.in.:

= powietrze atmosferyczne sktadajgce sie z mieszaniny gazéw i aerozoli atmosferycznych tworzgcych

atmosfere ziemskg
= skaty, mineraty i gleby wchodzgce w sktad litosfery
= wody powierzchniowe i podziemne kuli ziemskiej tworzgce hydrosfere
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= sktadniki klimatyczne (opady atmosferyczne, nastonecznienie, temperatura, wilgotnos¢ powietrza, wiatr,
cis$nienie atmosferyczne) oddziatujgce na nizsze warstwy atmosfery (troposfere i stratosfere), wody hydrosfery
i powierzchniowq warstwe litosfery (pedosfere)

W poszczegdlinych wtasciwych co do swojej tematyki rozdziatach dokumentacji, dokonano analizy prognozowanego
wptywu inwestycji na kazdy z elementdw srodowiska przyrodniczego (w szczegdlnosci na te, ktére podlegajg ochronie
prawnej), istotnych z punktu widzenia przedmiotu oraz charakteru inwestyciji, pominieto aspekty w sposéb oczywisty
niezwigzany z zakresem analizowanego przedsiewziecia, co wynika bezposrednio z przyjetych na potrzeby
dokumentacji metod prognozowania - przy uwzglednieniu fazy przedsiewziecia.

W niniejszym opracowaniu zastosowano miedzy innymi metode prognozowania eksperckiego, ktéra to metoda
w sposdb racjonalny tgczy proces intuicyjno-logicznej analizy danego problemu przez eksperta z liczbowymi
i jakosciowymi metodami obrébki danych, zaréwno dla przedstawienia wynikdw rozwigzan, jak réwniez dla kierowania
procesem ekspertyzy. Postuzono sie rdwniez prognozowaniem metodami analogowymi, co polega na przewidywaniu
przysztosci okreslonej zmiennej przez wykorzystanie informacji o innych zmiennych, ktérych zmiany w czasie sq
podobne, ale nie réwnoczesne:

= anadlogie biologiczne

= anadlogie przestrzenne

= analogie historyczne

= analogie przestrzenno-czasowe.

Analogie biologiczne oraz przestrzenne, wykorzystywane do prognoz jako$ciowych, natomiast pozostate dwie gtdwnie
do prognoz ilosciowych. Zgodnie z powyzszym, w przedmiotowym opracowaniu zastosowano nastepujgce metody
prognozowania:

= analogii srodowiskowych

= diagnozy stanu srodowiska na podstawie kartowania

= wizualizacji fotograficznej

= andadliz kartograficznych

= indukcyjno-opisowq

8.1.2. WYKORZYSTYWANIA ZASOBOW SRODOWISKA

Wykorzystano informacije uzyskane od Wnioskodawcy, dla pozostatych elementdw srodowiska analizy oddziatywanh
przeprowadzono na podstawie danych ze zrédet wskazanych w bibliografii oraz przypisach, okreslajgc w sposéb
jakosciowy charakter zmian jakie moze wywotac realizacja inwestycii.

8.1.3. EMISJA HALASU

%  Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz.
112), 1j. miedzy innymi w zakresie czasdéw odniesienia na potrzeby okredlania oddziatywania zrédet hatasu oraz
wskazaniem dopuszczalnych poziomdw dzwieku dla rodzaju zabudowy.

% Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), 1j. miedzy innymi z art. 113 ust.
1 Minister wtasciwy do spraw $rodowiska, w porozumieniu z ministrem witasciwym do spraw zdrowia, okredli,
w drodze rozporzgdzenia, dopuszczalne poziomy hatasu w sSrodowisku kierujgc sie potrzebg zapewnienia nalezytej
ochrony $rodowiska przed hatasem oraz majgc na uwadze przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszgce sie do
oceny i zarzqgdzania poziomem hatasu w srodowisku.

% Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku pochodzgcego z instalacji lub
urzgdzen, z wyjatkiem hatasu impulsowego, okreslonych w Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7
wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiardw wielkosci emisji (Dz.U. 2023 poz. 1706).

% Metody obliczeniowe przyjete na potrzeby opracowania, oparte sg na modelu rozprzestrzeniania sie¢ hatasu
w $rodowisku zawartym w normie PN ISO 9613-2 Akustyka - Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej. Ogdlna metoda obliczenia — metoda obliczania ttumienia dzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej, w celu prognozowania poziomdw hatasu srodowiskowego w okreslonej odlegtosci od réznych zrédet
hatasu. Metoda stuzy do prognozowania rGwnowaznego poziomu dzwieku A od zrédet o znanej emisji dzwieku,
w korzystnych dla propagaciji warunkach meteorologicznych

Dla pozostatych elementéw Srodowiska analizy oddziatywah przeprowadzono na podstawie danych ze zrédet

wskazanych w bibliografii oraz przypisach, okredlajgc w sposéb jakosciowy charakter zmian jakie moze wywotad
realizacja inwestycji.
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8.1.4. EMISJA DO POWIETRZA

Do oceny stanu istniejgcego i prognozowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh powietrza atmosferycznego,
emitowanych przez zespot zrédet punktowych oraz liniowych z graficzng prezentacjq wynikdw obliczeh zastosowano
informacje uzyskane od Wnioskodawcy, dane dotyczgce aktualnego stanu jakosci powietrza w sgsiedztwie inwestyciji
jak réwniez program ,,OPERAT FB,” dostosowany sg do wymagah projektu rozporzqgdzenia Ministra Srodowiska
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu. Zastosowany program pozwala na wykonanie
petnego zakresu obliczeh stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego , 1. min.:  obliczenie stezeh 1-
godzinnych, jednoczesne obliczanie czestosci przekraczania dopuszczalnych stezeh 1-godzinnych i percentyli,
obliczenie procentowych udziatéw emitorédw i tta w stezeniach zanieczyszczeh gazowych i opadzie pytu,
rozmieszczenie punktdw obliczeniowych w siatce prostokgtnej lub na osi liczbowej o zadanym kierunku, obliczenie
stezen maksymalnych i Sredniorocznych oraz warunkédw ich wystepowania dla zréddet punktowych, linowych
i powierzchniowych. Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenh przeprowadzono zgodnie z metodykg okreslong
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).

8.2. INACZACE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Przedmiot oddziatywan wynikajqcy z realizacji oraz funkcjonowania analizowanej inwestycji, nie powoduje w stanie
istniejgcym oraz nie bedzie powodowaé w stanie projektowanym znaczgcego oddziatywania na zaden
z komponentdw Srodowiska, nie spowoduje réwniez zmiany wzajemnych relacji pomiedzy nimi.

W normalnych warunkach eksploataciji, nie wystgpiq ponadnormatywne ucigzliwoici dla srodowiska i warunkdw zycia
ludzi oraz nie zostang naruszone interesy osdéb trzecich. Brak jest zatem koniecznosci podejmowania dziatan
minimalizujgcych w zakresie oddziatywania miedzy poszczegdinymi elementami sSrodowiska.

9. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAtAN MAJACYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDIZIALYWAN NA
SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART.
6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE
| PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIAGLOSC LACZACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICZINYCH, WRAZ Z OCENA ICH SKUTECZNOSCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI,
EKSPLOATACIJI | LIKWIDACJI PRZEDSIEWZIECIA

Dziatania z zakresu ochrony Srodowiska, realizowane sq przez Wnioskodawce poprzez ograniczenie do niezbednego
minimum emisji poszczegdinych czynnikdw do $rodowiska. Istotny wptyw na sprawne dziatanie maszyn, urzgdzen
i srodkdw transportu ma ich systematyczny remont i konserwacja. Wszystkie urzqadzenia utrzymywane sq oraz bedq
w nalezytym stanie technicznym, remontowane i przeglgdane, zgodnie z planem rocznym.

Lastosowane technologie i rozwigzania fechniczne w zaktadzie poddawane sq oraz bedq biezgcej andalizie
poréwnawczej z podobnymi, dostepnymi na ryku. Stale aktualizowane wymogi prawne w wiekszosci przypadkdw
wskazujg odpowiednie postepowania srodowiskowe. Biezgca wspdtpraca z ekspertami i technologami, realizujgcymi
przedsiewziecia inwestycyjne w zaktadzie pozwala dobra¢ wtasciwe rozwigzania, z dochowaniem najwyzszej troski
o zachowanie walordw i niskie oddziatywanie na srodowisko.

Dobér urzgdzen i technologii odbywa sie oraz odbywac bedzie w taki sposdb, aby ich parametry pracy byty, co
najmniej fak dobre, jak dotychczasowe lub je przewyzszaty. Substancje i materiaty dobierane sq z uwzglednieniem ich
jak najmniejszej ich ucigzliwosci dlia srodowiska.

Podstawowymi rozwigzaniami chronigcym $srodowisko dla przedmiotowej inwestycji bedq w szczegdlnosci:

= dostawa odpaddw przeznaczonych do przetwarzania i odzysku odbywac sie bedzie zgodnie z instrukcjg
przyjecia

= kontrola dostawy odbywac sie poprzez kontrole wagi odpaddw oraz sporzgdzenie raportu z dostawy na
podstawie dokumentdw przewozowych i kart przekazania odpaddw - ewidencja w tym w zakresie
obowiqzkdw wynikajgcych z prowadzenia Stacji Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploatacii

= ograniczenie zuzycia energii poprzez optymalizacje pracy energochtonnych urzgdzern instalacji —
wykorzystywanie istniejgcej na dachu obiektu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 40 kW
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* nadzér nad prawidtowosdciq przebiegu proceséw demontazu, przetwarzania bqdz zbierania odpaddw
poprzez:
o zachowanie parametrdw technicznych i technologicznych
o prowadzenie okresowych kontroli sprawnosci technicznej wszystkich urzgdzeh wchodzgcych w sktad

eksploatowanych linii

o  okresowe szkolenia pracownikdw
o przestrzeganie przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych oraz instrukciji stanowiskowych.

L] prowadzenie dziatalnosci w sposdb maksymalnie ograniczajgcy emisje hatasu

= stosowanie sprzetu, maszyn roboczych i urzgdzen w dobrym stanie technicznym

= transport odpaddéw oraz produktdéw odbywac sie bedzie po nagromadzeniu odpowiedniej ich ilosci
(ekonomicznej), co zmniejszy liczbe przejozddw

L] przestrzeganie ograniczen predkosci na placu i drogach wewnetrznych

= systematyczna kontrola miejsc, w ktérych magazynowane bedqg odpady, w celu zapobiegania
ewentualnym awariom

= sposdb magazynowania odpaddéw nie wptynie niekorzystnie na mozliwos¢ dalszego odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw

L] biezgca konserwacja i wymiana poszczegdlnych elementéw danych maszyn, urzgdzeh bqgdz linii
technologicznych odnotowywane bedqg w karcie informacyjnej maszyn i urzqdzen

. podjecie dziatan, aby ograniczy¢ dostep do terenu zaktadu osobom trzecim bqgdz zwierzetom poprzez
wygrodzenie terenu

. prowadzenie wtasciwej gospodarki odpadami, zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym odpady bedg
w pierwszej kolejnosci poddawane procesom odzysku i przetwarzania, a w razie braku mozliwosci odzysku,
przekazywane dalszym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia

Kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 ciggtos¢ tgczgcych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci odpowiednio na

etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia — nie dotyczy.

Odpady:
Zardwno na etapie fazy realizacji jak i eksploataciji przedsiewziecia podejmowany bedzie szereg dziatanh majacych na
celu zapobieganie i ograniczanie szkodliwych oddziatywan na srodowisko.

Wytwarzane odpady bedg tymczasowo magazynowane w sposdb selektywny, zorganizowany, zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie odpaddw w Srodowisku. Gromadzenie odpaddw bedzie odbywato sie luzem bezposrednio na
terenie placu lub w pojemnikach lub kontenerach itp., a czas ich magazynowania bedzie ograniczony do minimum.
Wszystkie odpady z fazy realizaciji bedq zagospodarowane w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami
i wymaganiami ochrony $rodowiska. Wytwdérca odpaddw winien w pierwszej kolejnosci podejmowad dziatania
majgce na celu zapobieganie powstawaniu odpaddw. Powstate odpady bedqg kierowane do odzysku lub
unieszkodliwiania.

W zwigzku z funkcjonowaniem przedsiewziecia bedq powstawacé odpady inne niz niebezpieczne oraz niebezpieczne.
W celu zapobiegniecia, ograniczenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko, gospodarowanie odpadami
bedzie polegad na:
= selektywnym zbieraniu i tymczasowym przechowywaniu w sposdb i/ lub pojemnikach do tego
przeznaczonych oraz tymczasowym magazynowaniu w wyznaczonym miejscu na terenie zaktadu
. powstate odpady bedqg odbierane przez firmy posiadajgce odpowiednie decyzje, pozwolenia itp.
dotyczgce gospodarowania tymi odpadami
=  minimalizacja ilosci powstajgcych odpaddw gwarantowaé bedzie wykorzystanie w  procesach
przetwarzania i odzysku, wytgcznie partii odpaddw, ktére spetniajq kryteria jakosciowe
=  planowana gospodarka odpadami prowadzona bedzie w taki sposdb, aby nie stanowi¢ ucigzliwosci dia
Srodowiska w rejonie przedsiewziecia
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Emisja zanieczyszczen:
W celu ograniczenia wielkosci emisji zanieczyszczeh powodowanej przez funkcjonowanie przedsiewziecia zostang
podjete nastepujgce dziatania:
= regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych
= cykliczne przeprowadzanie przeglgddw eksploatacyjnych
= stosowanie substancji (np. do konserwaciji maszyn i urzgdzen) spetniajgcych wymagania i odpowiednie
normy.
= ciggte rejestrowanie wszystkich parametréw procesu i konsekwentne przestrzeganie wartosci projektowych
= unikanie przecigzen instalaciji
= ograniczanie niezorganizowanej emisji zorganizowanej poprzez planowanie oraz ekonomiczne
organizowanie transportu odpaddw oraz komunikacji wewnetrznej na terenie zaktadu

Emisja Sciekdw:
W celu zapobiegniecia, ograniczeniu negatywnego oddziatywania na srodowisko powstajgcych Sciekdw przewiduje
sie:
= odprowadzanie sciekdw socjalno-bytowych do zbiornika bezodptywowego
* nie przewiduje sie powstawania Sciekdw przemystowych na terenie obiektu — w pierwszej kolejnosci mycie
sorbentami (odpad suchy), w przypadku brak mozliwosci stosowani sorbentdw, kierowanie Sciekdw
przemystowych, po ich podczyszczeniu do zbiornika bezodptywowego
=  odprowadzanie wéd opadowych oraz roztopowych do zbiornika bezodptywowego, w tym Sciekdw
przemystowych stanowigcych wody opadowe z miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw
(uprzednio poddane podczyszczaniu), po ich podczyszczeniu do zbiornika bezodptywowego
= wykorzystywanie istniejgcej infrastruktury w postacie utwardzonego oraz szczelnego placu magazynowo
manipulacyjnego — utwardzenie z wykorzystaniem betonu nieprzepuszczajgcego wody

Hatas:
W celu zapobiegniecia, ograniczenia ewentualnych ucigzliwosci i negatywnego oddziatywania na srodowisko emisji
hatasu, podjete zostang nastepujgce dziatania:
= kontrola stanu technicznego wykorzystywanych instalacjii pojazddw (wtasnych) poruszajgcych sie po terenie
zaktadu
= organizowanie ekonomicznych transportdw, w celu zmniejszenia liczby przejazdéw
= lokalizowanie emitordw hatasu o najwyzszych parametrach, w sposdb mozliwie najoardziej oddalonych od
obszaréw podlegajgcych ochronie akustycznej

Flora i fauna

Teren analizowanego przedsiewziecia, stanowi obszar dotychczasowej dziatalnosci o charakterze przemystowym,
w zwigzku z czym poszczegdlne osobniki zwierzgt majgce swoje siedliska i obszar zerowania w poblizu obszaru
przedsiewziecia sq przyzwyczajone do pojawiajgcego sie hatasu czy tez obecnosci ludzi.

W zwiqzku z brakiem ingerencji w obszary chronione oraz znaczng odlegto$¢ od wspomnianych obszardw nie
przewiduje sie negatywnych oddziatywan na sie¢ obszardw chronionych w tym Obszary Natura 2000.

Przedstawione powyzej rozwigzania oraz pozostate zawarte treéci dokumentacji pozwolg skutecznie zapobiec
ewentualnym negatywnym oddziatywaniom wynikajgcym z planowanej inwestycji, zarbwno na etapie realizacii,

funkcjonowania oraz ewentualnej likwidacji.

10. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII, Z TECHNOLOGIA SPELNIAJACA
WYMAGANIA, O KTOREJ MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO
OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony $rodowiska ,technologia stosowana w nowo uruchamianych lub
zmienianych w sposéb istotny instalacjach i urzgdzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych okreslaniu
uwzglednia sie w szczegdlnosci:

Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen

1.

2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

3. Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcdw oraz materiatéw i paliw

4. Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku powstajacych
odpadoéw

5. Rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji

6.  Wykorzystywanie porédwnywalnych procesdéw i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane w  skali

przemystowej
7. Postep ,,naukowo-techniczny.”
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Tabela 98 Spetnienie wymaganh art. 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska — uruchomienie instalacji do odzysku
i przetwarzania odpaddw z tworzyw sztucznych innych niz niebezpieczne

Warunki okre$lone w art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
Ochrony $rodowiska

Sposob spetnienia wymagan art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony

$rodowiska

Stosowanie substancji o matym
potencjale zagrozeh

Przedmiot dziatalnosci zaktadu wigze sie nieodtqcznie z mozliwoscig obecnosci
substanciji niebezpiecznych w poszczegdlnych rodzajach odpaddéw, co wynika
zich pierwotnego przeznaczenia (np. pojazdy wycofane z eksploatacii).

Wszystkie procesy w zaktadzie Wnioskodawcy, prowadzone bedqg w sposdb wiasciwy,
opisany w opracowaniu oraz w sposdb zgodny z przepisami BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej, ustawy o odpadach, prawie ochrony Srodowiska, pozostatych
ustaw i rozporzgdzen pokrewnych co gwarantuje minimalizacje zagrozen.

Efektywne wytwarzanie oraz
wykorzystanie energii

Funkcjonowanie przedsiewziecia wymaga poboru energii, ktdéra pobierana jest z siec,
na podstawie stosownych uzgodnienh z gestorem sieci w tym zakresie.

Realizacja zapotrzebowania na energie elekiryczng, realizowana jest w pierwszej
kolejnosci z posiadanej na dachu obiektu SDP instalacii fotowoltaicznej o mocy 40 kW
W zwigzku z pracq zaktadu, w czasie prowadzenia dziatalnoici, bedzie zachodzita
konieczno$¢ uzycia energochtonnych urzqdzen.

Do oéwietlenia zaktadu, planuje sie zastosowane energooszczednego o$wietlenia oraz
w miare mozliwosci zakup energooszczednych maszyn i urzqdzen.

Zapewnienie racjonalnego zuzycia
wody i innych surowcéw oraz
materialéw i paliw

Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowe.
Paliwa wykorzystywane bedq wytgcznie w stopniu niezbednym do zapewnienia pracy
pojazddw oraz maszyn roboczych.

. Paliwa wykorzystywane bedg wytgcznie w stopniu niezbednym do zapewnienia
wtasciwej temperatury w pomieszczeniach gdzie przybywajqg pracownicy.

] Efektywne wykorzystanie stosowanych materiatéw i paliw regulowaé bedzie rachunek
ekonomiczny zmuszajacy prowadzgcego zaktad do racjonalnego gospodarowania

surowcami.
Stosowanie technologii . Procesy technologiczne bedg tak przeprowadzone, aby przestrzegaé¢ zasad
bezodpadowych i maksymalnego odzysku czesci i materiatéw, ktére mogq zostac powtdrnie

matoodpadowych oraz mozliwos§é
odzysku powstajgcych odpadéw

wykorzystane i minimalizowania odpaddw, ktére bedg musiaty by¢é poddane
unieszkodliwieniu.

. O ilosci wytwarzanych odpadéw decydowad bedzie morfologia danego strumienia
odpaddw poddawanego procesom przetwarzania oraz odzysku.

. W przypadku wiekszosci powstajgcych odpaddw brak bedzie mozliwosci ograniczenia
ich emisji, co wynika z charakteru prowadzonej dziatalnosci.

Rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji L] Wprowadzane do srodowiska substancije i energia, w zwiqzku z rozbudowq zaktadu, nie
spowodujg przekroczenia obowigzujgcych standarddw emisyjnych, poza terenem

bedagcym w dyspozyciji Wnioskodawcy.

Wykorzystywanie poréwnywalnych .
proceséw i metod, kiére zostaty

Projektowana rozbudowa zaktadu bazuje na dotychczasowej wiedzy oraz
doswiadczeniu Wnioskodawcy z zakresu gospodarowania odpadami.

skutecznie zastosowane w skali . Planowane do zastosowania procesy i technologia, sg powszechnie znane
przemystowej i wykorzystywane i w Polsce oraz na Swiecie.
Postep naukowo-techniczny L] Procesy oraz park maszynowy wykorzystywany oraz planowany do wykorzystywania w

zaktadzie, charakteryzuje sie zrdéznicowanym stopniem zaawansowania technicznego
Z uwagi na swoje przeznaczenie — przetwarzanie oraz odzysk réznych strumieni
odpaddw, jednoczesnie przy zapewnieniu efektywnosci prowadzonych procesdw.

11. ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH ZI DOKUMENTOW
STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACIJI PRZEDSIEWZIECIA

11.1. ZGODNOSC Z ZAPISAMI OBOWIAZUJACEGO MPZP

Teren inwestycji, czesciowo objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — zgodnie
z UCHWALA Nr XXXIV/194/2002 RADY GMINY W BURZENINIE z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin dla obszardw we wsiach: Grabdwka, Niechmirdw, Burzenin
i Prazméw, gdzie oznaczony zostat jako S-U (tereny z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod dziatalnosé
magazynowo-sktadowq i przeznaczeniem uzupetniajgcym — ustugami handlu.

W ocenie Wnioskodawcy, dotychczas prowadzona dziatalno$é, w tym w oparciu o decyzje z zakresu gospodarki

odpadami jest zgodna z zapisami wyzej przytoczonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — nie
stoi w sprzecznosci z ustaleniami tego planu.
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11.2. STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
BURZENIN

Poniewaz, jak wskazano powyzej, dla wiekszoSci obszaru inwestycji nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, odnoszgc sie do ustalen obowigzujgcego Studium, podjeto Uchwatg NR
XXX/217/2017 Rady Gminy Burzenin z dnia 14 czerwca 2017 r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin, inwestycja lokalizowana jest na terenie stanowigcym
tereny zabudowy produkcyjno-ustugowe;j.
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Rysunek 24 Lokalizacja inwestycji wzgledem zapiséw Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Burzenin

11.3. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA LATA 2019-2025
Z UWZGLEDNIENIEM LAT 2026-2031

Uchwatqg nr XXXVI/466/21 z dnia 28 wrze$nia 2021 r. Sejmik Wojewddztwa tddzkiego przyjat Plan gospodarki odpadami
dla wojewddztwa tédzkiego na lata 2019-2025 z uwzglednieniem lat 2026-2031 wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:
Planem inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu wojewddztwa tédzkiego oraz
Prognozg oddziatywania na srodowisko. Plan gospodarki odpadami dia wojewddztwa tédzkiego na lata 2019-2025
z uwzglednieniem lat 2026-2031 zawiera analize stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadami, prognoze
wytwarzania odpaddw, a takze cele i kierunki dziatah do osiggniecia w najblizszych latach. W dokumencie wskazano
potrzebe budowy/rozbudowy/modernizacii instalacji, ktérych realizacja pozwoli zabezpieczyé wojewddztwo tdédzkie
w zakresie instalacji do zagospodarowania odpaddw.

W nawigzaniu do powyzszego, w tresci ponizej szczegdtowo odniesiono sie do dziatalnodci w zakresie prowadzenia
Stacji Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploataciji, gdyz pozostata dziatalnos¢ w zakresie przetwarzania oraz
zbierania jest dziatalnoscig powszechnq, zdecydowanie bardziej dostepng lokalnie dla podmiotéw chcacych
przekazaé poszczegdine rodzaje odpaddw do punktu zbierania.

Cele w zakresie gospodarki pojazdami wycofanymi z eksploatacji zgodnie z Planem:
»  osigganie minimalnych rocznych poziomdw odzysku i recyklingu odniesionych do masy pojazddw przyjetych
do stacji demontazu w skali roku co najmniej na poziomie odpowiednio 95% i 85%
» ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontazu pojazddw
» wycofanych z eksploatacji (zwiekszenie ilosci pojozddw wycofanych z eksploatacji kierowanych do
legalnych stacji demontazu)
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Kierunki dziatan w zakresie gospodarki pojazdami wycofanymi z eksploatacii zgodnie z Planem:

» intensyfikacja dziatan informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost $wiadomosci spoteczenstwa
oraz przedsiebiorcow na temat zgodnego z obowigzujgcym prawem postepowania z pojazdami
wycofanymi z eksploatacii

»  prowadzenie cyklicznych kontroli poszczegdlnych podmiotdw, w tym wprowadzajgcych pojazdy, punktdw
Zbierania pojazddw, stacji demontazu prowadzgcych strzepiarki, w zakresie przestrzegania przepiséw
o odzysku i recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploatacii

> rozwazenie mozliwosci wprowadzenia odpowiedniego systemu zachet stuzqcego dostarczaniu pojazddw
wycofanych z eksploatacji do funkcjonujgcych zgodnie z przepisami prawa stacji demontazu

Najwazniejsze problemy dotyczgce pojazddw wycofanych z eksploataciji wedtug Planu:
> przetwarzanie pojazddw wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontazu pojazddw, w tzw. ,szarej
strefie”
handel nielegalnie zdemontowanymi czesciami z pojazddw wycofanych z eksploatacii
znaczny wiek i stopieh wyeksploatowania pojozdéw
import uzywanych pojazddéw celem nielegalnego demontazu
brak edukaciji ekologicznej w zakresie informowania wtascicieli pojazddw o ich obowigzkach oraz
zagrozeniach wynikajgcych z niewtasciwego postepowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacii

YV V V

System zbierania zuzytych opon wedtug Planu
> podstawq systemu zbierania zuzytych opon jest przede wszystkim zbieranie tych odpaddw w stacjach obstugi
pojazddw, punktach wulkanizacyjnych lub stacjach demontazu pojazddw wycofanych z eksploatacii
» zuzyte opony odbierane sg od posiadaczy przez podmioty do tego uprawnione, dodatkowo zbierane sg
w gminnych PSZOK lub innych wyznaczonych miejscach

Dziatania naprawcze wedtug Planu

> intensyfikacja dziatan informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost $wiadomosci spoteczenstwa
oraz przedsiebiorcow na temat zgodnego z obowigzujgcym prawem postepowania z pojazdami
wycofanymi z eksploatacii

> prowadzenie cyklicznych kontroli poszczegdinych podmiotdéw, w tym wprowadzajgcych pojazdy, punktéw
Zbierania pojazddéw, stacji demontazu, prowadzgcych strzepiarki, w zakresie przestrzegania przepisdw
o odzysku i recyklingu pojazddw wycofanych z eksploatacii

> rozwazenie mozliwosci wprowadzenia odpowiedniego systemu zachet stuzgcego dostarczaniu pojazddw
wycofanych z eksploatacji do funkcjonujgcych zgodnie z przepisami prawa stacji demontazu

» prowadzenie biezgcych dziatan zmierzajgcych do ograniczenia nielegalnego przemieszczania odpaddw
w postaci pojazddw wycofanych z eksploatacii

>  tworzenie sprzyjajgcych warunkédw do powstawania legalnych stacji demontazu pojazddw oraz punktéw
zbierania, wsparcie dla przedsiebiorcdw redlizujgcych lub planujgcych tego typu przedsiewziecia w celu
ograniczania szarej strefy

Istniejgce problemy dot. zagospodarowania odpaddw, w tym pojazddw wycofanych z eksploatacii, sg skutkiem
postepujgcego rozwoju oraz rosngcej konsumpciji, przemian technologicznych itp. Istnienie wtasciwie
funkcjonujgcego oraz szeroko dostepnego systemu zbierania i przetwarzania odpaddw, jest jedynym witasciwym
rozwigzaniem pozwalajgcym na unikniecie lub zminimalizowanie dziatah polegajgcych na podejmowaniu dziatan
niezgodnych z ogdlnie pojetq ochrong srodowiska przez wytwdrcow tych odpaddw.

12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE
OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA, O KTORYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA
2001 R. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKA, ORAZ OKRESLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU,
OGRANICZEN W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | SPOSOBOW KORZYSTANIA Z NICH

Zgodnie z art. 135 ust. 1 prawa ochrony $rodowiska ,,Jezeli z przeglgdu ekologicznego albo z oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jako$ci srodowiska poza terenem zaktadu
lub innego obiektu, to dla oczyszczalni Sciekdw, sktadowiska odpaddw komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektdw sieci gazowej oraz instalacii radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania”.
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Rodzaj prowadzonej dziatalnosci, charakter zagospodarowania terenu oraz brak spodziewanego znaczgcego
oddziatywania na srodowisko powodujqg, iz dla istniejgcej dziatalnosci Wnioskodawcy, jak rowniez planowanej (na
podstawie danych przedstawionych w dokumentaciji), nie jest wymagane wyznaczenie strefy ograniczonego
uzytkowania.

13. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDIZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY | EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE | PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIAGLOSC LACIACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICINYCH, ORAZ INFORMACIJE O DOSTEPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU,
KTORE MOGA MIEC ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIAZKOW W TYM ZAKRESIE

13.1. FAZA REALIZACII

W zwigzku z tym, ze zakres prac, koniecznych do wykonania w analizowanej fazie inwestyciji charakteryzuje sie
stosunkowo niewielkqg skalg, zaktada sie nadzér nad prowadzonymi pracami w zakresie:
a) Konftroli zachowania zgodnosci z przygotowang na ten cel prowadzenia proceséw technologicznych
b) Monitoringu wykorzystywanych pojazddw, maszyn i urzadzeh w celu zapewnienia ich witasciwego
uzytkowania, w sposéb bezpieczny na ludzi i srodowiska
c) Monitoringu rodzajéw oraz ilosci wytwarzanych odpadow

W sytuacji, gdy zostang zaobserwowane jakie$ niepokojgce zjawiska, roboty bedq niezwtocznie przerwane,
a pracownicy ewakuowani oraz powiadomione zostang odpowiednie stuzby o zaistniatej sytuacii.

13.2. FAZA UZYTKOWANIA

% Monitoring srodowiska wynikajgcy z zakresu ustawy o odpadach

. posiadacz odpaddw jest obowigzany do prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji
zgodnie z przyjetym katalogiem odpaddw. Ewidencje odpaddw prowadzi sie z zastosowaniem: karty
przekazania odpaddw (system BDO), w tym przy uwzglednieniu dokumentdw oraz wymogdw w zakresie
prowadzenia Stacji Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploatacii

= wytwdrca obowigzany do prowadzenia ewidenciji odpaddw oraz prowadzgcy dziatalnos¢ polegajgcg na
przetwarzaniu odpaddéw zobowigzany jest do sporzgdzenia rocznego sprawozdania o wytworzonych
odpadach i o gospodarowaniu odpadami i przekazania go marszatkowi wojewddztwa wiasciwemu ze
wzgledu na miejsce przetwarzania odpaddw w terminie okreSlonym przez stosowne przepisy

W zakresie gospodarki odpadami Wnioskodawca zobowigzany bedzie do:

>  wyposazenia terenu przedsiewziecia w stosowne urzgdzenia/instalacje do magazynowania poszczegdlnych
rodzajéw wytwarzanych odpadéw

> zabezpieczenia miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw niebezpiecznych przed dostepem osdb
postronnych i zwierzgt

> podpisania umowy na odbiér odpaddw komunalnych z podmiotami, ktdére posiadajg stosowne
zezwolenia/wpisy do rejestru na ich odbidr/dalsze zagospodarowanie

»  wyposazenia miejsc tymczasowego magazynowania odpaddw niebezpiecznych w odpowiednie ilosci
sorbentdéw do neutralizacji ewentualnych wyciekdw

> przekazywania odpaddw wytgcznie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia/wpisy do rejestru
w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, transport, zbieranie)

>  prowadzenia ewidenciji odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa ochrony srodowiska

>  przechowywania wszystkich dokumentdw ewidencji i obrotu odpadami przez okres okreslony w stosownych
przepisach

» odpady tymczasowo magazynowane bedg w sposdb umozliwiajgcy zachowanie ciggdw komunikacyjnych

>  miejsca tymczasowego magazynowania odpaddw, wyposazone bedg w ramach potrzeb w srodki gasnicze
oraz do zmywania powierzchni utwardzonych w tym sorbenty, w o$wietlenie zewnetrzne
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*,

% Monitoring Srodowiska wynikajqcy z zakresu Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazddw wycofanych
z eksploataciji (Dz.U. 2020 poz. 2056)
= wykonywanie obowigzkdw wyszczegdlnionych w Rozdziale 4 Ustawy
% Dziatania systemowe
> ewidencja wielkosci produkcji (przetwarzania/odzysku)
> ewidencja ilosci przyjmowanych odpadéw (ilosciowa oraz analiza jako$ciowa), paliw i energii
» monitoring procesu technologicznego
= regularne kontrole i przeglgdy poszczegdlnych elementéw instalacii
»  monitforowanie powietrza atmosferycznego
Ll nie przewiduje sie, obecne uwarunkowanie prawne, nie obligujg zaktadu do prowadzenia
pomiardw emisji zanieczyszczeh do powietrza z procesdw technologicznych
»  Monitorowanie hatasu
= regularne kontrole i przeglady poszczegdlnych elementdw wykorzystywanych linii do przetwarzania
oraz odzysku obecnie wykorzystywanych w zaktadzie oraz planowanych
> Monitorowanie oddziatywania odprowadzanych wdd opadowych oraz roztopowych z terenu
przedsiewziecia
= systematyczne kontrole oraz konserwacja urzgdzeh podczyszczajgcych wody opadowe oraz
roztopowe powstajgce na terenie zaktadu (opréznianie separatordw)
>  Monitorowanie oddziatywania odprowadzanych sciekdw przemystowych z terenu przedsiewziecia
= systematyczne kontrole oraz konserwacja urzgdzeh podczyszczajgcych wody opadowe oraz
roztopowe powstajgce na terenie zaktadu (oprdznianie separatordw)

13.3. FAZA LIKWIDACIJI

W zwiqgzku z tym, Zze zakres prac, koniecznych do wykonania w analizowanej fazie moze by¢ zréznicowany w zaleznosci
od przyjetej technologii pracy przez Wykonawce, zaktada sie nadzér nad prowadzonymi pracami w zakresie:
a) kontroli zachowania zgodnosci z przygotowang na ten cel dokumentacjg
b) monitoringu wykorzystywanych pojazdéw, maszyn i urzgdzeh w celu zapewnienia ich wtasciwego
uzytkowania, w sposéb bezpieczny na ludzi i srodowiska
c) monitoringu rodzajéw oraz iloéci wytwarzanych odpaddw

W sytuacji, gdy zostang zaobserwowane jakie$ niepokojgce zjawiska, roboty bedq niezwtocznie przerwane,
a pracownicy ewakuowani oraz powiadomione zostang odpowiednie stuzby o zaistniatej sytuacii.

14. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH ZI NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPOLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJAC RAPORT

Poszczegdlnie linie technologiczne do przetwarzania oraz odzysku odpaddw, zarbwno obecnie wykorzystywane jak
i projektowane, wykonane i eksploatowane sqg oraz bedq z wykorzystaniem typowych, wykorzystywanych
powszechnie materiatdw oraz uzytkowane sq z powodzeniem w skali przemystowej, m.in. w gospodarce odpadami.

Na etapie opracowywania dokumentacji Wnioskodawca dysponowat szerokim zakresem materiatéw informacyjnych
dotyczqgcych istniejgcych oraz projektowanych instalacji, w tym dokumentacjami projektowymi oraz materiatami
dostarczonymi przez producentéw instalacji, dlatego tez nie napotkano trudnosci wynikajgcych z niedostatkdw
techniki lub luk we wspdtczesnej wiedzy przy opracowaniu przedmiotowego wniosku.

15. ANALIZA MOILIWYCH KONFLIKTOW SPOLECINYCH ZIWIAZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Konflikty spoteczne najczesciej powstajq z nastepujacych powoddw:
= emisji substancji oraz hatasu moggcych wptyngé na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkahcodw
= pogorszenia waloréw krajobrazowych
. nieuporzgdkowanego gromadzenia materiatéw eksploatacyjnych, odpaddédw oraz nieuregulowanej
gospodarki odpadami zgodniej z obowigzujgcymi przepisami powodujgcej roznoszenie/rozwiewanie
odpaddw po terenach nalezgcych do oséb postronnych
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Ochrona interesow oséb trzecich wynikajgca z eksploataciji przedsiewziecia, wyrazac sie bedzie w nastepujgcy
sposdb:
= eksploatacja poszczegdinych instalacji maszyn oraz urzqdzeh na terenie zaktadu nie spowoduje koniecznosci
zajecia dodatkowego terenu i zwigzanych z tym zmian wtasnosci gruntu, wytgczenia z uzytkowania itp.
= ograniczenie oddziatywania w trakcie fazy realizaciji/eksploatacii/likwidaciji dziatah objetych Raportem do
terenu objetego dokumentacjag
= dotrzymywanie przez Wnioskodawce wymogdw z zakresu ochrony Srodowiska przed hatasem, ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych oraz w zakresie gospodarki
odpadami
=  racjonalne gospodarowanie terenem w kazdej fazie przedsiewziecia

Andadliza oddziatywan w zakresie emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych do powietrza oraz w zakresie emisji hatasu
wykazaty, ze mozliwe oddziatywanie zaktadu przy przyjetych zatozeniach dotyczgcych lokalizacji zZrédet emisji do
powietrza oraz zZrédet hatasu, wielko$ci produkciji oraz zuzycia surowcdw nie wptynie niekorzystnie na tereny, do ktérych
Inwestor nie posiada tytutu prawnego.

Z uwagi na powyzsze, jak réwniez majgc na uwadze fakt, iz w stanie istniejacym dziatalno$¢ w zakresie prowadzenia
Stacji Demontazu Pojazddw, przetwarzania oraz zbierania odpaddw, jest prowadzona od wielu lat, w tym w skali
zblizonej do zakresu inwestycji przedstawionej w Raporcie w odniesieniu do docelowej formy dziatalnosci, nie
przewiduje sie powstawania ewentualnych konfliktdw spotecznych zwiqzanych z realizacjq przedmiotowego
przedsiewzigcia.
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16. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zgodhnie z tre$ciq Raportu, inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Prazmdw, gm. Burzenin, powiat Sieradzki, woj.
toédzkie. W opracowaniu jako opis stanu istniejgcego, wskazano iz obecnie na terenie objetym Raportem dziatalnosé
prowadzg dwa odrebne podmioty, a z chwilg zamiarowania rozpoczecia dziatalnosci przez Wnioskodawce, istniejace
dziatania w obszarze terenu inwestycji zostang zaprzestane, w zwigzku z tym nie dojdzie do sytuacji kiedy to na jedynym
terenie funkcjonowac by miaty dwie lub wiecej dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami lub innego rodzaju
dziatalno$¢.

W tresci Raportu wyjasniono, iz planowana dziatalno$¢ opierac sie bedzie co do zasady o istniejgcq na terenie
infrastrukture. Analizowane przedsiewziecie, zlokalizowane bedzie na terenie nastepujgcych dziatek ewidencyjnych,
w obrebie geodezyjnym 0020 Prazmdw:

= 589 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.3957 ha

= 590/1 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.2047 ha

= 590/2 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.2046 ha

L] 616 — catkowita powierzchnia dziatki: 0.6606 ha

= 617 - catkowita powierzchnia dziatki: 0.5654 ha

Dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami prowadzona jest obecnie na wydzielonej powierzchni wyzej
wymienionych dziatek ewidencyjnych — obszarze o powierzchni ok. 13 957 m2. Przedmiot przedsiewziecia zgodnie
z tre$cig Raportu, nie przewiduje zmian istniejgcych granic terenéw zainwestowanych. Opisana w treéci Raportu
inwestycja nie bedzie polega¢ na podjeciu dziatan budowalnych, w tym czynnosci zmierzajgcych do zmiany linii
rozgraniczajgcych terendw obecnie przeksztatconych oraz uzytkowanych w ramach zakresu gospodarki odpadami
w stanie istniejgcym oraz stanie projektowanym.

Teren przedsiewziecia, w obszarze dziatki ewidencyjnej 589 znajduje sie w obszarze miejscowego planu
zakoszarowania przestrzennego zgodnie z UCHWALA Nr XXXIV/194/2002 RADY GMINY W BURZENINIE z dnia 30 wrzeénia
2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin dia obszardw we
wsiach: Grabdwka, Niechmirdw, Burzenin i Prazméw, gdzie oznaczony zostat joko S-U (tereny z podstawowym
przeznaczeniem gruntdw pod dziatalno$¢ magazynowo-sktadowq i przeznaczeniem uzupetniajgcym — ustugami
handlu.

Obecnie na terenie objetym zakresem Raportu prowadzone sg nastepujgce rodzaje dziatalnosci:

V. Stacja Demontazu Pojazddw wycofanych z eksploatacii

VI. Przetwarzanie odpaddw na linii do przetwarzania odpadowych kabli

VII. Przetwarzanie odpaddw na linii recznego przetwarzania opréznionych zbiornikdw na gaz skroplony
VIIL. Zbieranie odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne

W tresci Raportu wskazano, iz w ramach objecia terenu analizowanego dziatalnoscig stanowigcq zakres realizowany
obecnie przez dwa podmioty gospodarcze, przewiduje sie réwniez:
. uruchomienie dwdch instalaciji — prosonozyc do przetwarzania odpaddw metali
= uruchomienie dziatalno$ci w zakresie przetwarzania odpaddw metali poza instalacjami
=  aktudlizacje mas oraz rodzajéw poszczegdinych odpaddw przewidzianych do przetworzenia, zbierania lub
wytworzenia, w stosunku do zakresu okreSlonego w decyzjach administracyjnych podmiotéw aktualnie
prowadzgcych dziatalno$¢ na przedmiotowym terenie

Ponadto, zgodnie z tre$ciq Raportu, w fazie eksploatacii teren uzytkowany bedzie zgodnie z funkcjg do jakiej zostanie
przygotowany w fazie realizaciji tj. jako kontynuacja zgodnie z dotychczasowym uzytkowaniem analizowanego terenu
— prowadzenie stacji demontazu pojazddw wycofanych z eksploatacji oraz przetwarzania i zbierania odpaddw.

VI. Poszczegdlne instalacije zlokalizowane na terenie zaktadu, funkcjonowac bedg na podstawie odpowiednich
decyzji, pozwoleh oraz innych niezbednych uzgodnien — zgodnie z dotychczasowq praktykg
VII. Warunki uzytkowania terenu w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej:

= Scieki przemystowe — w ramach prac porzgdkowych, przewiduje sie w pierwszej kolejnosci
wykorzystanie sorbentdw (w przypadku konieczno$ci usuniecia substanciji z powierzchni obiektu) —
w wyniku tego procesu powstawac bedzie wytgcznie odpad suchy

= Scieki przemystowe — écieki powstate w obiekcie Stacji Demontazu Pojazddéw zbierane bedq do
wewnetrznego systemu kanalizacji oraz po podczyszczeniu w  separatorze  substancii
ropopochodnych kierowane do zbiornika bezodptywowego znajdujgcego sie na terenie dziatek
ewidencyjnych nr 590/1 oraz 590/2 o pojemnosci ok. 195,0 m3
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= Scieki przemystowe — scieki przemystowe, w postaci woéd opadowych oraz roztopowych z miejsc
tymczasowego magazynowania odpaddw, odbierane bedq przez zamkniety wewnetrzny system
kanalizacji, podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych, a nastepnie kierowane do
zbiornika bezodptywowego, zgodnie z ponizszym podziatem:
o dla terenu dziatek ewidencyjnych nr: 589, 590/1 oraz 590/2 odbiornikiem jest zbiornik
bezodptywowy (szczelny) o pojemnosci ok. 195,0 m3
o dlaterenu dziatek ewidencyjnych nr: 616 oraz é17odbiornikiem jest zbiornik bezodptywowy
(szczelny) o pojemnosci ok. 308,0 m3
= Scieki socjalno-bytowe — gromadzone w szczelnym bezodptywowym zbiomiku o pojemnosci ok.
10,0 m3 i okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekdw
= Zaopatrzenie na wode do celdw socjalno-bytowych, realizowane z istniejgcego przytgcza
wodociggowego zgodnie z warunkami gestora sieci
= Zapotrzebowanie na wode do celdéw technologicznych — nie wystepuje
VI Warunki uzytkowania terenu w zakresie gospodarki odpadami
= Miejsca tymczasowego magazynowania odpaddw zorganizowane w taki sposdb, aby unikngé
przenikania tych odpaddéw (w tym wdd odciekowych z miejsc magazynowania) lub ich sktadnikdw
do Srodowiska — teren przedsiewziecia utwardzony jest przy wykorzystaniu betonu wodoszczelnego
oraz odwadniany przez zamkniety system kanalizacji
= Sposdb tymczasowego magazynowania danych rodzajéw odpaddw, zgodny z przepisami
szczegdtowymi okreslonymi dla danego rodzaju odpadu, jesli zostaty okreslone
IX. Warunki uzytkowania terenu w zakresie emisji do powietrza
L] Emisja substancji do powietrza nie bedzie powodowad przekraczania stezeh dopuszczalnych lub
poziomdw odniesienia poza terenem zaktadu
=  Emisja substancji bedzie miata charakter niezorganizowany wynikajacy z wykorzystywania srodkéw
transportu, wézkéw widtowych, maszyn roboczych itp.
. Emisja substancji bedzie miata charakter zorganizowany wynikajagcy z funkcjonowania systemu
ogrzewania obiektu Stacji Demontazu Pojazddw (paliwo: gaz drzewny (holzgas) praz olej opatowy)
= Emisja substanciji bedzie miata charakter zorganizowany w zwigzku z wykorzystywaniem dopalarki
resztek gazu LPG
= Emisja substancji bedzie miata charakter zorganizowany w zwiqzku z wykorzystywaniem wentylacji
mechanicznej obiektu Stacji Demontazu Pojazdéw
= Zasieg oddziatywania zapachowego bedzie ograniczony do niewielkiego obszaru w obrebie
zaktadu i nie bedzie powodowac ucigzliwosci na terenach sgsiednich oraz zamieszkatych —
znacznie oddalonych, nie przewiduje sie prowadzenia procesdw powodujgcych oddziatywania
odorowe
X. Warunki uzytkowania terenu w zakresie emisji hatasu
. Funkcjonowanie zaktadu, odbywad sie bedzie wytgcznie w porze dnia, nie bedzie powodowad
przekroczeh dopuszczalnego rdwnowaznego poziomu dzwieku okreslonego Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)
. Emisja hatasu zwigzana bedzie z eksploatacjq srodkdw transportu, wbzkdw widtowych, maszyn
roboczych itp.
= Emisja hatasu zwigzana bedzie z eksploatacjq linii technologicznych do przetwarzania odpaddw,
przy czym zaktada sie lokalizowanie zrodet hatasu, ktdére stanowic bedq generator istotnych
oddziatywan, poprzez umiejscowienie ich w obiekcie Stacji Demontazu Pojazddw lub na terenie
inwestyciji w miejscu mozliwie oddalonym od obszaréw podlegajgcych ochronie akustycznej

W tre$ci Raportu, szeroko przeanalizowano dziatalno$¢ planowang, w tym odniesiono sie do wariantowania
alternatywnego realizacji zamierzenia inwestycyjnego, wariantujqc przedsiewziecie pod wzgledem technologicznym.
Raport wskazuje, ze na potrzeby realizacji przedsiewziecia, wykorzystywane bedq istniejgce budynki, tzn. budynek
Stacji Demontazu Pojazddw. Zakres projektowanych dziatan opiera sie o montaz oraz uruchomienie dwdch
prasonozyc do odpaddéw metalowych oraz kontynuowanie biezgcej dziatalnosci w zakresie przetwarzania oraz
zbierania odpaddw, przy uwzglednieniu dokonania aktualizacji mas oraz rodzajéw poszczegdinych odpaddw

przewidzianych do przetwarzania, zbierania oraz wytwarzania.

Raport opisuje rowniez skale zamierzonej dziatalnosci w zakresie czasu pracy zaktadu, ktéry nie ulegnie on zmianie,
bedzie on funkcjonowat przez 320 dni w systemie ciggtym 8 godzinnego dnia pracy wytgcznie w porze dnia. Obecne
zatrudnienie, wynosi do ok. 10 oséb, docelowo z zwigzku z zamierzonym rozwojem dziatalnosdci, przewiduje sie
zatrudnienie na poziome do ok. 30 osdb.
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Wskazano, ze projektowana dziataino$¢ zaktadu, polega¢ bedzie na wykorzystywaniu nastepujgcych linii
technologicznych do przetwarzania odpaddw:
= dziatalno$¢ Stacji Demontazu Pojazddw - istniejgca, moggca przyjmowac do 4 000 Mg odpaddw pojazddw
wycofanych z eksploatacji w okresie roku — dziatalnos¢ istniejgca
L] linia do przetwarzania odpaddw na linii do przetwarzania odpadowych kabli — o wydajnosci do ok. 0,250
Mg/h oraz 600,0 Mg w skali roku — dziatalno$¢ istniejgca
Ll linia do recznego przetwarzania odpadowych opréznionych zbiornikdw na gaz skroplony w systemie JUST IN
TIME — o wydajno$ci do ok. 0,050 Mg/h oraz 27,0 Mg w skali roku — dziatalnos¢ istniejgca
L] linia technologiczna w postaci prasonozyc do odpaddw metdalinr 1 — o wydajnosci do ok. 8,0 Mg/ oraz 10 000
Mg w skali roku — dziatalno$¢ projektowana
L] linia technologiczna w postaci prasonozyc do odpaddw metali nr 2 — o wydajnosci do ok. 8,0 Mg/ oraz 10 000
Mg w skalli roku — dziatalnos¢ projektowana
L] prowadzenie dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpaddw metali poza instalacjami — w skali do 2 000 Mg
rocznie — dziatalno$¢ projektowana
*  prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne -
dziatalno$¢ istniejgca (skala dziatalnosci w stanie docelowym nie przekroczy 200 000,00 Mg odpaddw w skali
roku)
Opisano réwniez ponadto, w ramach redalizacji zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie dalsze wykorzystywanie
istniejgcych powierzchni manipulacyjnych oraz magazynowych. Nie przewiduje przy tym zmiany bilansu istniejgcych
powierzchni w obszarze przedsiewziecia. W odniesieniu miejsc postojowych, drég wewnetrznych czy innych urzgdzen
technologicznych znajdujgcych sie na ferenie, cata dostepna powierzchnia utwardzanego oraz szczelnego placu
moze by¢ wykorzystywana na cele manewrowe oraz magazynowe, w tym postdj pojazddw, brak jest wyznaczonych
miejsc parkingowych na terenie przedsiewziecia (nie przewiduje sie ich wyznaczenia). Odpady niebezpieczne
przeznaczone do przetwarzania, bedqg tymczasowo magazynowane zarédwno obiektach kubaturowych, jok réwniez
poza nimi. Rowniez w przypadku odpaddéw przeznaczonych zbierania, dopuszcza sie ich tymczasowe
magazynowanie zarbwno w obiekcie kubaturowym bqdz poza nim. Zaznaczy¢é nalezy, ze odpady niebezpieczne,
tymczasowo magazynowane bedqg wytqgcznie w wyznaczonej strefie odpaddw niebezpiecznych. Istniejgce
rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej pozostajg niezmienne, nie przewiduje sie ingerencii
w istniejgcy system zagospodarowania sciekdw przemystowych, sciekdw bytowych oraz wéd opadowych.
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17. PODSTAWA PRAWNA

® N AW

11.
12.

20.

21.

22.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336)

Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2019 poz. 1461)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840)

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazddw wycofanych z eksploataciji (Dz.U. 2020 poz. 2056)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarkii Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagan dla stacji
demontazu oraz sposobu demontazu pojozddw wycofanych z eksploataciji (Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1317)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla
silnikdw spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeh gazowych i czgstek statych przez te silniki
(Dz.U. 2014 poz. 588)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10)
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla
magazynowania odpaddw (Dz.U. 2020.1742)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 . w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawadé odzyskowi na potrzeby
wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dia niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87)

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzgdzeh wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz.U.
2022 poz. 2380)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybdéw
(Dz.U. 2014 poz. 1408)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz.U.
2014 poz. 1409)
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18. SPIS ZALACINIKOW

Tto jakosci powietrza, DMS-LO.731.1.601.2023

Zatgcznik graficzny — emisje do powietrza

Klasyfikacja akustyczna, GZ.680.25.2023

Tabela emisji przemystowej

Zatgcznik graficzny — emisja hatasu do srodowiska — pora dnia

Zatgcznik graficzny — miejsca tymczasowego magazynowania odpaddw oraz pozostate zagospodarowanie

ferenu inwestycji

ok~
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£6dz, dnia 23.10.2023 .

inz. Adam Jez

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany inz. Adam Jez oswiadczam, ze spetniam wymagania, o ktérych mowa w art. 74a ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), joko autor raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko dia STACJI DEMONTAZU POJAZDOW WYCOFANYCH 7 EKSPLOATAC I,
ZAKEADU PRZETWARZANIA ODPADOW ORAZ PUNKTU ZBIERANIA ODPADOW zlokalizowanego w miejscowosci Prazmdw,

gm. Burzenin.

»Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.”.

podpis
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