SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dostosowanie sanitariatow oraz wykonanie zadaszonych podjazdow dla
umozliwienia obstugi oraz uruchomienia nowych ustug przeznaczonych dla
0s0b niepetnosprawnych w Urzedzie Gminy Burzenin ul. Sieradzka 1

— zewnetrzna kanalizacja deszczowa.



PRZEDMIOT S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynkow
Urzedu Gminy przy ul. Sieradzkie 1 w Burzeninie dz. nr ew. 496/2.

Zakres stosowania SST
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu
zamowienia i realizacji robét.

Ogoblny zakres robét objetych SST

Roboty omoOwione w SST wykonywane beda metoda wykopdéw otwartych i majg
zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowe;.

Zakres robot jest okreslony w Projekcie Budowlanym - ( opis techniczny oraz rysunki). Na
zakres rob6t objetych SST sktadaja sie:

Kd DN160 mm —-42m
Studnie PVC wg PN-EN 13598-2:2009 fi 425mm: szt 2 z elementdw tgczonych na uszczelki
Stidnia chtonna zelbetowa 1200 h = 2,50 m — 1 szt. tgczona na uszczelki.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- Sprzet

- transport

- nadzéri odbiory

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania, musza spetnia¢ wymagania norm, posiadac
aktualne certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wbudowania.

Materiaty do wykonania inwestycji:

Materiaty uzyte do budowy muszg posiadac¢ aprobaty techniczne.

Rury kanalizacji deszczowej grawitacyjne;:

Kanalizacje nalezy wykonac z rur PVC do kanalizacji grawitacyjnej, typ ciezki S o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m?® wg PN-EN-ISO 9969 o potaczeniach kielichowych z uszczelkami
systemowymi wg PN-EN 13476

Studzienki kanalizacyjne:

Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne (kontrolne i potaczeniowe) zgodnie z
dokumentacja techniczng i wymogami ST.

Elementy moga by¢ ze zintegrowana uszczelka lub systemowa montowang podczas prac
montazowych. Na studzienkach nalezy zamontowac¢ zeliwny wifaz kanalizacyjny
odpowiadajacy PN-EN 124 klasy B125.

Beton:



Beton hydrotechniczny B-25 i B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206.
Zaprawa cementowa:
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-14501.

Sktadowanie materiatow.

Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedtug poszczegllnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposOb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Witazy kanatowe i stopnie.

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo.

Zwir filtracyjny — kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET

Sprzet do wykonania kanalizacji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét budowlanych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparki samobiezne podsiebierne od V= 0,4 do V=0,6 m3 z mozliwosciag do pograzania
obudowy wykopu spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- samochody dostawcze 0,9tdo 10t

- samochody samowytadowcze 5-10 t

- pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajnosci 6-35 m3/h

- beczkowozow.

Drenaz odwodnieniowy wykopdw wykonywany jest recznie.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

TRANSPORT

Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziome;.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych



nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Transport kregow i wpustow.

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszczanie
kregbw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegty kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych Scisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.
Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wyfadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie
recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

Transport wtazow kanatowych, krat sciekowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologie robét
uwzgledniajgc  wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
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Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkdbw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdéw krawedziowych. W miejscach dostepnych ale
nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu wynosi od 1,0
m -1,8 m a pod studnie 3,0 m a gtebokos¢ od 1,0 do 2,5 m i jest ona uwarunkowana
zewnetrznymi wymiarami kanatu i warunkami gruntowo - wodnymi. Szalowania scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt/pod podtoze, obsypke/ z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odlegtos¢ do 10 km. Zasypke wykopow
wykonywac piaskiem do uzyskania odpowiednich stopni zageszczenia. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym o 0,20 mb od rzednej projektowane;j.
Zdjecie ostatniej warstwy gruntu rodzimego ok. 0,2 m powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem tawy zwirowej pod kanat. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Przygotowanie podtoza.

Rury montowa¢ na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Obsypka rury na dtugosci catego wykopu, do wysokosci 0,3 m nad rure nalezy wykonac
piaskiem grubym lub srednim o dobrych wtasnosciach. Zasypke wykopdw nalezy wykonywaé
piaskiem.

Roboty montazowe.

Uktadanie rur.

Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych™ wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r. Rury kanatowe nalezy uktada¢ na
odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.

Zageszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé ugiecie
wstepne i nie uszkodzi¢ rur. W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggow
nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecern producenta materiatu. Uszczelki tgczonych rur
powinny by¢ bezwzglednie wykonane z materiatdw wg PN-EN.

Montaz rur PE-HD.

Rury montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 - 30°C jednakze z uwagi na zmniejszona
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelnos¢.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT




Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

sprawdzenie rzednych studzienek i spadkow zatozonych w projekcie budowlanym
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza i
podsypki,

badanie odchylenia osi kolektora,

wyrywkowa kontrola rur drenarskich w zakresie cech zewnetrznych tzn. skontrolowac
prawidtowosé ksztattow, srednicy rury i otworéw oraz grubosci scianki,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i
studzienek,

badanie odchylenia spadku rurociggow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur,

sprawdzenie granulacji zwiru-kruszywa,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegollnych warstw zasypki wykopu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kanatu sanitarnego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z projektem,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest:

m - (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,
kpl- studzienka kanalizacyjna.

ODBIOR ROBOT




Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonanie podtoza, podsypki, drenazu,

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

e wykonane studzienki kanalizacyjne,

e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugosé odcinka robdét
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji i wodociggu obejmuje:
e oznakowanie robot,
e dostawe materiatéw,
e wykonanie robot przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu
e wykonanie odwodnienia dna wykopow
e przygotowanie podtoza
e utozenie przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych, studni,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
e odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni ulic i chodnikow,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
e nieprzewidziane kolizje nalezy ujg¢ w kosztach posrednich Wykonawcy lub
zagwarantowac w SWITZ ptatnosé dla Wykonawcy w inny sposob

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-87/B-1070 Sieci kanalizacji zewnetrznej. Obiekty elementy wyposazenia.
Technologia.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wrtazy kanatowe. Ogo6line wymagania i badania

10. PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-H-74051-02 Whtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-84/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13. PN-EN-1610/2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do stJfldzienek kontrolnych



PRZEPISY ZWIAZANE

1.

w

N-80/B -01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Konstrukcje
budowlane i zelbetowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206 Beton hydrotechniczny

PN-EN-124/2000 Zwierczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowania,
sterowania jakoscia.

PN-86/B -02480 Grunty budowlane . Okreslenia ,symbole , podziat i opis gruntéw.
PN-EN1917 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

8. PN-EN 1401:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
9. PN-EN-1046 Uktadanie rurociggéw polietylenowych w gruncie
Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe
(lipiec 1980) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. Il

Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych -Warszawa 1998 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych -wydane
przez P.K.T.G.i K-Warszawa 1994

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci | urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok™ i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpiern 1984
r.

PN-C 89221 z 1999r Rury drenarskie karbowane PVC-U

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Zeszyt nr: 9 Wyd.
COBRIT INSTAL - 2003 r



