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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4AP-1U5-IR3 *

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/3309/03

adres zamieszkania ul. Mokra 13a m. 27, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Pabianice, dn. 23.11.2015r.

OSWIADCZENIE

Wypetniajac wymdg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
opracowanie pn.: Projekt budowlany dostosowania sanitariatbw oraz wykonanie
zadaszonych podjazdow dla umozliwienia obstugi oraz uruchomienia nowych ustug
przeznaczonych dla os6b niepelnosprawnych w Urzedzie Gminy Burzenin przy ul.
Sieradzkiej 1 w Burzeninie — instalacja wod-kan i c-0 sporzadzone zostato zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Inwestorem jest:

1. Gmina Burzenin

98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1.

Projektant:



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Dane ogolne.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania dla przebudowywanych
sanitariatow z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych w budynku Urzedu Gminy przy ul.

Sieradzkiej 1 w Burzeninie dz. nr ew. 496/2.

2.1.2. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e podktady architektoniczno — budowlane,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wodociggowej,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji centralnego ogrzewania,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2. Opis przyjetych rozwiazan instalacji wodociagowej.

Informacije ogdélne

Budynek Urzedu Gminy zasilany jest w wode z sieci miejskiej poprowadzonej w ulicy
Sieradzkiej istniejgcym przytgczem wA30. Wodomierz wraz z zaworami odcinajacymi znajduje
sie w zewnetrznej murowanej studni usytuowanej przy narozniku budynku. Za wodomierzem
brak jest zaworu antyskazeniowego. Wejscie do studni zabezpieczone jest dwoma ptytami
betonowymi o wymiarach 60x60cm kazda wystajagcymi ponad teren. Poniewaz studnia
znajduje sie w czesci podlegajacej przebudowie proponuije sie zlikwidowanie jej i przeniesienie
wodomierza do budynku. W miejsce istniejacych 3 zawordw kulowych zamontowacé 2 zasuwy
do przytaczy wodociggowych wraz ze skrzynkami do zasuw. Istniejace odcinki rur stalowych
ocynkowanych wymieni¢ na rury PE100. Po wykonaniu powyzszych prac studzienke mozna
zlikwidowac poprzez zasypanie jej piaskiem.

Istniejagcy wodomierz nalezy przenies¢ do budynku. Dodatkowo za wodomierzem

zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA251 ¢32. Miejsce montazu zestawu




wodomierzowego nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem podczas prowadzenia robdt po
zlokalizowaniu wejscia przytacza wody do budynku.

Istniejacy instalacje wodociggowa w pomieszczeniach w-c podlegajacych przebudowie nalezy
zdemontowac. Nowa wykonac z rur PP stabilizowanych wkfadkg aluminiowa.

Podejscia do przybordéw sanitarnych zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi kulowymi. Potaczenie
przyboréw z instalacja za posrednictwem elastycznych przewodow w oplocie. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach sciennych w rurach ostonowych typu peszel lub w warstwach posadzki.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu
usytuowanym w pomieszczeniu w-c kobiet. Prowadzenie instalacji cieptej wody tak samo jak
zimnej. Przewody izolowane termicznie otulinami z pianki PE na catej dtugosci.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wody zimnej w punkcie wtgczenia 0,3 bar.

Z uwagi na mata rozpietos¢ instalacji nie przewiduje sie cyrkulacji cieptej wody.

Przewody
Instalacje wewnetrzng wody wykonac z rur PP zgrzewanych i stabilizowanych wktadka

aluminiowg. W miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowga. Rury wodociggowe uktadane w posadzce lub scianach
nalezy montowac¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem
rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie
przewody rozprowadzajace (woda zimna i c.w.u.) prowadzone w sciankach dziatowych i w
bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki PE.

UWAGA:

— potaczenie pojemnosciowego podgrzewacza z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy
wykona¢ przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tgcznikOw
gwintowanych,

— alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych
ocynkowanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢ rysunki

montazowe uwzgledniajgce wydtuzalnosé termiczng przewoddw.




2.3. Opis przyjetych rozwigzan instalacji kanalizacji sanitarnej.

Informacije ogdélne

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane s do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ulicy
Sieradzkiej. Istniejaca kanalizacje w pomieszczeniach w-c nalezy zdemontowac.
W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie wykonaé nowa kanalizacje podposadzkowa.
W istniejacym wolnym kanale wentylacji grawitacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach budynku
odpowietrzajacy pion kanalizacyjny z rur PVC75. Wyposazenie w-c usytuowane przy scianie
zewnetrznej (3 miski ustepowe, umywalka) zamontowac na stelazach podtynkowych. Montaz

umywalki w w-c kobiet na blacie.

Przewody — materiat

Pion i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Pion kanalizacyjny odpowietrzajacy wyprowadzic
ponad dach i zakonczyé rurg wywiewna. Usytuowanie pionu oraz sposéb podtaczenia

przyborow pokazano na rysunku.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" czesé Il

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie
miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sgsiednie.

Wykaz pi$miennictwa.

PN-B-01706:1992 »Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1717:2003 ,Oochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.”




PN-B-10720:1998 »Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy

odbiorze.”

PN-B-02440:1976 »Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”.

PN-EN 12056-1:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢

1: Postanowienia ogélne i wymagania.”

PN-EN 12056-2:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

PN-EN 12056-3:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

PN-EN 12056-4:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

PN-EN 12056-5:2002 ,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.”

PN-EN 12109:2003 ~Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.”

PN-EN 13564-1:2004 ,»,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1:
Wymagania.”

PN-B-01707:1992 »Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1057:1996 »Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w

instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe (instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne)"

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania. Zroédtem ciepta jest
lokalna kottownia znajdujaca sie w sgsiednim budynku. Czynnikiem grzewczym jest woda o
parametrach obliczeniowych 80/60°C. W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie
zamontowane sg grzejniki stalowe ptytowe.

Dla pomieszczen w-c oraz w korytarzu nalezy wykona¢ nowa instalacje centralnego
ogrzewania w systemie ogrzewania podtogowego. Istniejgce rury c-o0 prowadzone nad
posadzka przy scianach zewnetrznych nalezy zdemontowac i utozy¢é w warstwach posadzki.

Pion prowadzony na $cianie w narozniku budynku nalezy wku¢ w $ciane. Rozdzielacz




ogrzewania podtogowego z zestawem pompowym zamontowac w scianie w pomieszczeniu
porzadkowym. Istniejacy grzejnik w w-c meskim podtaczy¢ do przetozonych rur w posadzce.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur PP stabilizowanych np. KANPP20s.
Rozprowadzenie poziomow wykonaé¢ w warstwach posadzki i bruzdach sciennych. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Unika¢ potaczen
przewodow w miejscach przejs¢ przez przegrody. Izolacje rur wykona¢ otulinami z pianki PE

przy zachowaniu wtasciwej grubosci otuliny tj.:

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany i 50% wymagari z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Podtaczenie grzejnika w w-c meskim typu V z wyjsciem rur ze sciany.

Przed wykonaniem izolacji termicznej oraz zakryciem rurociggéw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na zimno zachowujac cisnienie rowne pr + 0,2,
lecz nie mniej niz 0,6 MPa w ciggu 20 minut.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych instalacje c-o nalezy podda¢ probie na gorgco

ogrzewajac budynek w czasie co najmniej 72 godzin.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" czesé |l.
Uruchomienie i regulacje instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z "Zasadami regulacji i warunkami

odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" W-wa 1987r.

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie

miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny




sgsiednie.

Wykaz pismiennictwa.

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 12828:2006

PN-M-75003:1990

PN-EN 12831:2006

PN-EN 442-1:1999

PN-M 75011:1990

PN-76/B-02440

PN-91/B-02413

PN-93/C-04607

PN-91/B-02420

PN-B-03406:1994

PN-B-02403:1982
PN-B-02421:1999

PN-EN 303-5:2002

PN-87/B-02411

PN-EN 1057:1999

PN-93/M-35350

PN-B-02421:2000

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary
przytaczeniowe.

Zabezpieczenie cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kotty grzewcze. Czes¢ 5. Kotty grzewcze na paliwa state z
recznym i automatycznym zasypem paliwa 0 mocy nominalnej
do 300kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania.

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Kotty grzewcze niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.




WYNIKI SZYBKIEGO DOBORU GRZEJNIKOW

BUDYNEK : Urzad Gminy Burzenin

Podstawowe informacje
Miejscowo$¢

Burzenin

Projektant

mgr inz. Ryszard Antczak
Parametry pracy instalacji
Ogrzewanie konwekcyjne 8/6,
80/60 °C

Geometria i moc

Powierzchnia A
19,1 m?

Moc na m? da
138,3 W/m?

Adres
Sieradzka 1

Ogrzewanie podtogowe 6/6,
45/35 °C

Kubatura V
59,16 m?

Moc na m® ¢y
44,6 W/m?

System podigczenia grzejnikéw konwekcyjnych

System przewodow
Trojnikowy

Kondygnacja : PARTER

Parter

Geometria i moc

Powierzchnia A
19,1 m?

Moc na m? da
138,3 W/m?

Kubatura V
59,16 m?

Moc na m® ®y
44,6 W/m?3

Grupa : ROZDZIELACZ PARTER

Rozdzielacz na parterze

Moc Cieplna @y
2641 W

Moc Cieplna @y
2641 W

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Purmo SDG 2.0
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Geometria i moc

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna @y,
19,1 m? 59,16 m3 2641 W

Moc na m? cha Moc na m3 dy

138,3 W/m? 44,6 W/m?

Rozdzielacz ogrzewania podtogowego

Symbol Opis

ROZDZ MOSIADZ Rozdzielacze mosiezne 1"- GZ 1" z petnym wyposazeniem w
komplecie krécce przytaczeniowe3/4" ,wktadki zaworowe
przystosowane do montazu gtowic termoelektrycznych, zawory
do regulacji przeptywu, zesp6t odpowietrzajgco-spustowy.

Liczba obwoddw Numer katalogowy

6 FBWMRBS0640522P0

Szafka Opis

SZAFKA DO ROZDZIELACZY Podtynkowa szafka do rozdzielaczy

PODTYNKOWA PURMO

Automatyka ogrzewania podtogowego

System automatyki Opis

PURMO 230V System przewodowy na 230V.

Listwa potgczeniowa Opis

LISTWA 230V PRZEWODOWA Listwa automatyki TempCo Connect 6M 230 V dla 6

PURMO termostatow - z modutem wytgczajgcym pompe

Programator Opis

TERMOSTAT TEMPCO Termostat nadrzedny TempCo Central 230 V z programatorem
CENTRAL 230V PURMO graficznym, 3 r6zne strefy czasowe

Sitownik Opis

SILOWNIK 230V PURMO Termostatyczny zawor regulacyjny-gtowica/sitownik 230 V

Pomieszczenie : WC M

WC M

Geometria i moc w pomieszczeniu : WC M

Powierzchnia A Kubatura V Moc Cieplna @y
4,6 m? 14,72 m? 958 W

Moc na m? da Moc na m3 ¢y

208,4 W/m? 65,1 W/m?

System ogrzewania
Podtogowe i konwekcyjne

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Purmo SDG 2.0 strona2z5



Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : WC M

SYMBOL NUMER KATALOGOWY DN
(mm)
C21S-30 F062103009010300 15
Grzejniki podtogowe w pomieszczeniu : WC M
A A DN T
SYMBOL KONSTRUKCJI ¢
(m?)  (m?) (mm) (m)
PLYTKI NA GRUNCIE 3,6 2,0 17x2 0,100
Pomieszczenie : WC D
WC D
Geometria i moc w pomieszczeniu : WC D
Powierzchnia A Kubatura V
4,7 m? 15,04 m3
Moc na m? da Moc na m3 ¢y
109,1 W/m? 34,1 W/m?
System ogrzewania
Tylko podtogowe
Grzejniki podtogowe w pomieszczeniu : WC D
A A DN T
SYMBOL KONSTRUKCJI e
(m?)  (m?) (mm) (m)
PLYTKI NA GRUNCIE 4,5 0,0 17x2 0,100

Pomieszczenie : KORYTARZ

KORYTARZ

Geometria i moc w pomieszczeniu : KORYTARZ

Powierzchnia A Kubatura V
9,8 m? 29,4 m?

Moc na m? da Moc na m3 ¢y
119,4 W/m? 39,8 W/m?3

System ogrzewania
Tylko podtogowe

H
(m)

L G
(m) (m)

0,300 0,900 0,070

(m)
0,1

Tp
(m)

L \
(m) (I/min)
36,0 0,343

Moc Cieplna @y
513 W

L Y
(m) (I/min)
45,0 0,428

Moc Cieplna @y
1170 W

q)conv
(W)

584

q)ﬂoor
(W)

355

q)ﬂoor
(W)

444
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Grzejniki podtogowe w pomieszczeniu : KORYTARZ

A A DN T T L V (bfloor
SYMBOL KONSTRUKCJI e 2 :
(m? (m?» (mm) (m) (m) (m)  (/min) (W)
PLYTKI NA GRUNCIE 2,5 0,0 17x2 0,200 12,3 0,706 292
PLYTKI NA GRUNCIE 2,5 0,0 17x2 0,200 12,3 0,706 292
PLYTKI NA GRUNCIE 2,5 0,0 17x2 0,200 12,3 0,706 292
PLYTKI NA GRUNCIE 2,5 0,0 17x2 0,200 12,3 0,706 292
Termostat ogrzewania podtogowego
Symbol Opis
TERMOSTAT TEMPCO BASIC Termostat zwykly TempCo Basic 230 V
230V PURMO

KONSTRUKCJE GRZEIJNIKOW PODEOGOWYCH

Typ grzejnika :PLYTKI NA GRUNCIE

Ptytki ceramiczne - podtoga na gruncie.
Przewody i system mocowania

Symbol przewodu Opis

PURMO PE-RT EVOH Rura grzejna PE-RT do ogrzewania podtogowego z polietylenu
uszlachetnionego z barierg antydyfuzyjng, maksymalne
parametry pracy: temperatura 60 °C, ciSnienie 6 bar.

System mocowania Opis
ROLLJET 2000 PURMO System ogrzewania podlogowego ROLLJET dla obcigzen do 2000
kg/m2.

Elementy konstrukcji grzejnika : PLYTKI NA GRUNCIE

Opis materiafu d A P R

m | W/(m-K)|kg/m3|m2.K/W
Pokrycie: Piytki ceramiczne 0.012 m2-K/W 0,012
Jastrych cementowy. 0,0650 1,300 | 2200| 0,050
Ptyta styropianowa z folig i siatkg dla obcigzeri do 2000 kg/m2 D = 25 mm 0,0250 0,038 20| 0,658
PHyty styropianowe samogasngce o gestosci pozornej - nie mniej niz 20 kg/m3 0,0800 0,036 20| 2,222
Folia PE do ufozenia pod izolacjg cieplng D = 0,15 mm 0,0002 0,200| 1300| 0,001
Podkfad z betonu chudego. 0,1000 1,050 | 1900| 0,095

O
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Zestawienie pomieszczen

A (D q)A va q)conv
SYMBOL (m?) W) Wm?)  (w/md) OGRZEWANIE (W)
WC M 5 958 208 651 FHodtogowei g,
konwekcyjne
WC D 5 513 109 34,1 Tylko podtogowe 0

KORYTARZ 10 1170 119 39,8 Tylko podtogowe 0

Legenda

Grzejniki konwekcyjne

DN  Dobrana $rednica nominalna elementu wraz z gruboscig Scianek (mm).
H Wysokos$¢ dobranego grzejnika (m).

L Dtugos¢ dobranego grzejnika (m).

G Gtebokos¢ dobranego grzejnika (m).

Py Rzeczywsta moc dobranych w pomieszczeniu grzejnikow (W).

Grzejniki podtogowe

A Powierzchnia podtogi wykorzystana przez grzejnik (m?2).

A, Powierzchnia strefy brzegowej (m2).

T Dobrany rozstaw przewodéw wezownicy w strefie podstawowej (m).
Tp Dobrany rozstaw przewodéw wezownicy w strefie brzegowej (m).
DN  Srednica nominalna wezownicy (mm).

L Dtugos¢ rur w wezownicy - bez dtugosci przytacza (m).

\ Strumien czynnika grzewczego (I/min).

$aor Rzeczywsta moc dobranych w pomieszczeniu grzejnikow (W).

Zestawienie pomieszczen

A Pole powierzchni ogrzewanych pomieszczen (m2).

Prioor Dyrz
(W) (W)
355 939
444 444
1170 1170

q)Pokr
(%)

97,99

86,61

100,00

0] Skorygowane projektowe obciazenie cieplne pomieszczenia(po uwzglednieniu rozdziatu mocy cieplnych z

sgsiednich (W).

¢,  Zapotrzebowanie na moc cieplng odnisione do powierzchni ogrzewanych pomieszczen (W/m2).

¢y  Zapotrzebowanie na moc cieplng odnisione do kubatury ogrzewanych pomieszczen (W/ms).

Py Rzeczywista moc cieplna dobranych grzejnikéw konwekcyjnych (W).
Proor  Rzeczywista moc cieplna dobranych grzejnikéw podtogowych (W).
Gbgze Rzeczywista moc cieplna wszystkich urzadzen grzewczych (W).

e  Procentowe pokrycie mocy cieplnej wszystkich urzgdzen grzewczych, wynikajgcych z ich niedopasowania

do potrzeb cieplnych pomieszczenn (W).
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