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Pabianice, dn. 23.11.2015r.

OŚWIADCZENIE

Wypełniając wymóg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r z późniejszymi zmianami) oświadczam, że

opracowanie pn.: Projekt budowlany dostosowania sanitariatów oraz wykonanie

zadaszonych podjazdów dla umożliwienia obsługi oraz uruchomienia nowych usług

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Burzenin przy ul.

Sieradzkiej 1 w Burzeninie – zewnętrzna kanalizacja deszczowa sporządzone zostało

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Inwestorem jest:

1. Gmina Burzenin

98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1.

Projektant:





2.  OPIS TECHNICZNY.

2.1.  Dane ogólne.
2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznej kanalizacji

deszczowej dla odwodnienia dachów istniejących budynków Urzędu Gminy w Burzeninie

przy ul. Sieradzkiej 1 dz. nr ewid. 496/2 obręb Burzenin.

2.1.2. Podstawa opracowania

· zlecenie inwestora,

· podkłady architektoniczno – budowlane,

· normy i wytyczne dotyczące projektowania kanalizacji deszczowej,

· warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2.  Opis przyjętych rozwiązań – kanalizacja deszczowa.

Informacje ogólne

Wody deszczowe z dachów budynków Urzędu Gminy odprowadzane są obecnie

powierzchniowo zalewając każdorazowo przyległy teren. W związku z projektowaną

przebudową zagospodarowania terenu zewnętrznego proponuje się włączenie rur

spustowych z dachów do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Najbliższy kolektor deszczowy

f300  zlokalizowany  jest  w  ulicy  Polnej  z  nawierzchnią asfaltową.  Z  uwagi  na  ograniczone

środki finansowe proponuje się wykonanie kanalizacji deszczowej w dwóch etapach. W

pierwszym etapie należy wykonać kanalizację w terenie objętym bezpośrednio przebudową

tj. zgodnie z rysunkiem nr 1 z odprowadzeniem wód deszczowych do studni chłonnej S3. Do

tej kanalizacji nie wolno odprowadzać innych wód deszczowych jak tylko z dachów. W

drugim etapie należy doprojektować i wykonać odcinek od studni S3 do kolektora w ulicy

Polnej z równoczesną likwidacją komory chłonnej studni S3. W tym etapie można

odprowadzać wody deszczowe również z przyległego terenu.



Wody opadowe z dachów odprowadzane będą za pośrednictwem systemu kanalizacji

deszczowej z rur PVC wyposażonego w rewizyjną chłonną studnię żelbetową S3 (f1200) oraz

studzienki z PP zwieńczone włazami klasy B125.

Przebieg trasy kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania.

Głębokości posadowienia rur oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano na

profilach podłużnych.

Roboty montażowe

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC o średnicy Ø160x4,7 o sztywności

obwodowej SN8. Przyłącza od studzienek deszczowych należy wykonać z rur PVC o średnicy

f160x4,7 i sztywności obwodowej SN8. Na sieci kanalizacji zamontować rewizyjną studnię

chłonną żelbetową o średnicy f1200 (S3) oraz z PP f425 (S1, S2) zwieńczone włazami

żeliwnymi klasy B125. Studnie S1 i S2 wykonać jako szczelne. Wszystkie elementy łączone na

uszczelki i wyposażone w stopnie włazowe. Włączenie rur kanalizacyjnych do studzienek

wykonać poprzez zastosowanie uszczelek typu „In Situ”.

Roboty ziemne.

Wykop pod kanalizację deszczową przewidziano jako wąskoprzestrzenny o ścianach

pionowych. Odspojenie gruntu – sposobem mechanicznym w 80% i ręcznym w 20%.

Wydobyty urobek składowany będzie na odkład. Po wykonaniu robót montażowych przewód

obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rur, dalszą zasypkę wykonać piaskiem

wolnym od kamieni. Sposób zasypki – ręcznie i sprzętem mechanicznym. Należy wykazać

daleko idącą ostrożność przy zagęszczaniu obsypki w pobliżu ułożonego rurociągu.

Niedopuszczalne jest zagęszczanie gruntu bezpośrednio dotykając rurociągu. Do

zagęszczenia obsypki zastosować lekkie urządzenia zagęszczające. Pozostałą część wykopu

można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich urządzeń mechanicznych zasypując

warstwowo co 20 cm. Wykopy winny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-

83/8836-02 ”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montażowe instalacji wodno – kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" część II.



Określenie wpływu inwestycji na środowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych i materiałowych nie

będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko oraz ujemnego oddziaływania na tereny

sąsiednie.

Wykaz piśmiennictwa.

PN-B-01706:1992 „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące
urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ
zwrotny.”

PN-B-10720:1998 „Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w
instalacjach wodociągowych – Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-02440:1976 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej –
Wymagania”.

PN-EN 12056-1:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
1: Postanowienia ogólne i wymagania.”

PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia.”

PN-EN 12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia.”

PN-EN 12056-4:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
4: Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia.”

PN-EN 12056-5:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część
5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i
eksploatacji.”

PN-EN 12109:2003 „Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.”

PN-EN 13564-1:2004 „Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – Część 1:
Wymagania.”

PN-B-01707:1992 „Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1057:1996 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe (instalacje wody zimnej, ciepłej i
kanalizacyjne)"
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kanalizacja dszczowa

Dostosowanie sanitariatów oraz wykonanie zadaszonych podjazdów dla
umożliwienia obsługi oraz uruchomienia nowych usług przeznaczonych

dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Burzenin.
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Dostosowanie sanitariatów oraz wykonanie zadaszonych podjazdów dla
umożliwienia obsługi oraz uruchomienia nowych usług przeznaczonych

dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Burzenin.
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