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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty rozbidrkowe w sanitariatach
1.1 KNR 401/819/15
Rozebranie wykltadziny $ciennej z piytek
(2,00+2,95)*2%2,35*2 = 46,53
-0,70*%2,00 = -1,4
45,13 ~45,13 m2
1.2 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych
5,60+5,50 = 11,1
11,1 ~11,10 m2
1.3 KNR 401/212/2
Skucie podtoza na gitebokos$é 23 cm
11,10*%0,23 = 2,553
2,553 ~2,55 m3
1.4 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2 cegty
1,15%2*2,35 = 5,405
-0,60*%2,00 = -1,2
(2,00+1,15)*2,35 = 7,4025
-0,60*%2,00%*2 = -2,4
9,2075 ~9,21 m2
1.5 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, osécieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 - naswietle 1 szt
1.6 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, osécieznic drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 2 szt
1.7 KNR 401/354/1
Wykucie z muru, nadprozy nad drzwiami
0,90*4 = 3,6
3,6 ~3,60 m
1.8 KNR 401/329/3
Wykucie w $cianach z cegietl otwordéw drzwiowych, grubos$é¢ ponad 1/2 cegty -
poszerzenie otwordw
(1,00*2,10-0,80%2,00)*0,18 = 0,09
(1,00*2,10-0,80%*2,00) *0, 44 = 0,22
0,31 ~0,31 m3
1.9 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennika z pcv 1,10 m
1.10 kal.ind. Demontaz sufitu podwieszanego Armstrong 11,10 m2
1.11 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km wraz z kosztami
utylizacji
piytki 45,13*0,02 = 0,9026
11,10*0,02 = 0,222
podtoze 2,55 = 2,55
Scianki 9,21*%0,15 = 1,3815
naswietle 1,10*0,50*0,03 = 0,0165
drzwi 0,80*2,00*2*0,03 = 0,096
gruz 0,31 = 0,31
podokiennik 1,10*%0,20*0,02 = 0,0044
sufit Armstrong 11,10*0,05 = 0,555
nadproza 3,60*0,095*0,19 = 0,06498
6,10298 ~6,10 m3
1.12 KNR 401/108/10
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 6,10] 5,00|m3
2 Roboty rozbidérkowe w korytarzu
2.1 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, osécieznic drzwiowych, powierzchnia do 2:-m2 - do pom.porz. 1 szt
2.2 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej - fragment
$ciany
0,80*2,10*0,17 = 0,2856
0,2856 ~0,29 m3
2.3 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
17,00+1,40 = 18,4
18,4 ~18,40 m2
2.4 KNR 401/212/2
Skucie podtoza na gitebokos$é¢ 23 cm
18,40*%0,23 = 4,232
4,232 ~4,23 m3
2.5 KNR 401/804/8
Analogia - Skucie cokolika
2,95*%2+1,02 = 6,92
2,22*2+5,23+3,30 = 12,97
-0,95*2 = -1,9
-(0,80+1,00+0,70) = -2,5
15,49 ~15,49 m
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.6 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km wraz z kosztami
utylizacji
os$cieznica 0,70*2,00*0,03 = 0,042
cegta 0,29 = 0,29
piytki 18,40%0,02 = 0,368
cokolik 14,09*%0,10*0,02 = 0,02818
podioze 4,23 = 4,23
4,95818 ~4,96 m3
.7 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 4,96| 5,00|m3
Roboty budowlane w korytarzu
.1 KNR 401/306/2 (1)
Przymurowanie $cianek z cegiel do os$ciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos$é 1/2 cegiy - pom porz.
0,95*3,25 = 3,0875
-0,90*%2,10 = -1,89
1,1975 ~1,20 m2
.2 KNR 401/716/1 (1)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, $ciany ptaskie,
pomieszczenie do 5-m2
1,20*2 = 2,4
2,4 ~2,40 m2
.3 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwykrych wewnetrznych kategorii III, tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokoséci do 15-cm
drzwi do wc kobiet 1,00+2,10%*2 = 5,2
drzwi do wc niepel. 1,10+2,10%*2 = 5,3
10,5 ~10,50 m
.4 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome
17,00+1,40 = 18,4
18,4 ~18,40 m2
.5 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$é 5-cm 18,40 m2
.6 KNR 202/616/1
Izolacje z folii, izolacja pozioma, 1l-warstwa 18,40 m2
.7 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z pityt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1l-warstwa - EPS100 gr. 8 cm 18,40 m2
.8 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
piytki 50x50 cm 18,40 m2
.9 ORGB 202/2809/3 (1)
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
2,95*%2+1,02 = 6,92
2,22*2+5,23+1,05+1,02+0, 80 = 12,54
(1,20+0,95)*2 = 4,3
-(0,80+1,00+0,80+1,00%*2+
0,90*2) = -6,4
17,36 ~17,36 m
.10 KNNR 7/503/8
Montaz drzwi fabrycznie wykonczonych z o$cieznica regulowana, malowang
farba poliestrowa, skrzydio w okleinie HPL, wypeinienie piyta widrowa
otworowa - do pom. porz.
0,90*2,10 = 1,89
1,89 ~1,89 m2
.11 KNR 23/931/1
Natozenie na poditoze podktadowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy 2,61 m2
.12 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, na $cianach ptaskich - uzupeinienie wokdi
drzwi do wc
drzwi (1,10+2,10*2)*0, 30 = 1,59
(0,90+2,10*2)*0,20 = 1,02
2,61 ~2,61 m2
.13 ORGB 202/2802/6 (1)
Licowanie $cian o powierzchni do 10-m2 pitytkami na zaprawach klejowych,
ptytki 30x50 cm - fartuszek w pom.porz.
1,25*1,50 = 1,875
1,875 ~1,88 m2
Roboty budowlane w sanitariatach
.1 KNR 401/303/2 (1)
Zamurowanie otwordéw w Sciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki
grubos$ci 1/2 cegty - po naswietlu
1,10*0,50 = 0,55
0,55 ~0,55 m2
.2 KNR 401/313/4
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 120-mm - otwdr drzwiowy do
wCc niepelnosprawnych
1,35*%4 = 5,4
5,4 ~5,400 m
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.3 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynkéw zwykrych wewnetrznych kategorii III, tynk
cementowo-wapienny, osécieza szerokosci do 40-cm
1,10+2,10%*2 = 5,3
5,3 ~5,30 m
.4 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkéw zwykrych wewnetrznych kategorii III, tynk
cementowo-wapienny, osécieza szerokosci do 15-cm
1,00+2,10%*2 = 5,2
5,2 ~5,20 m
.5 KNR 401/716/1 (1)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, $ciany pltaskie -
na zamurowanym otworze
0,55*2 = 1,1
1,1 ~1,10 m2
.6 KNRW 202/2003/1
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
l-warstwowo, 50-01 - pityty GKBI
2,00%3,28 = 6,56
-0,90*%2,10*2 = -3,78
2,78 ~2,78 m2
.7 ORGB 202/2802/6 (1)
Licowanie $cian o powierzchni do 10-m2 piytkami na zaprawach klejowych,
piytki 30x50 cm
wc kobiet (2,00+2,95)*2*2,50 = 24,75
-0,90*%2,10 = -1,89
$cianka 2,00*2*2,50 = 10,0
-0,80%2,10*2 = -3,36
wC niepelnosprawnych (2,00+2,95)*2%3,20 = 31,68
-1,10*%2,10 = -2,31
- lustra -3,20 = -3,2
55,67 ~55,67 m2
.8 kal.ind. Wklejenie luster w sanitariatach
2,00*%1,00+1,20*1,00 = 3,2
3,2 ~3,20 m2
.9 KNRW 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem pitytami z widkien
mineralnych typu Armstrong
5,60+5, 60 = 11,2
11,2 ~11,20 m2
.10 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome 11,20 m2
.11 ORGB 202/1132/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujace]j, grubos$é 5-cm 11,20 m2
.12 KNR 202/616/1
Izolacje z folii, izolacja pozioma, 1l-warstwa 11,20 m2
.13 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z pityt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, l-warstwa EPS100 gr. 8 cm 11,20 m2
.14 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
ptytki 50x50 cm 11,20 m2
.15 KNRW 202/1029/5 (1)
Scianki ustepowe z piyt HPL wys. 2,0 m
1,25*2,00 = 2,5
2,5 ~2,50 m2
.16 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne 2 szt
.17 KNR 202/2103/3 (2)
Podokiennik z konglomeratu szer. 40-cm 1,27 m
.18 kal. ind. Stelaz pod plyte granitowa pod umywalke wpuszczang 1 kpl
.19 KNR 202/2103/4 (2)
Blat szer. 60 cm - pityta granitowa pod umywalke wpuszczana w wc dla kobiet 2,00 m
.20 KNNR 7/503/8
Montaz drzwi fabrycznie wykonczonych z o$cieznica regulowana, malowang
farba poliestrowa, skrzydio w okleinie HPL, wypeinienie piyta widbrowa
otworowg - wc dla kobiet
(1,00+0,90*2)*2,00 = 5,6
5,6 ~5,60 m2
.21 KNNR 7/503/8
Montaz drzwi fabrycznie wykonczonych z o$cieznica katowa mata, skrzydio w
okleinie HPL, wypeinienie piyta widrowa otworowa - wc dla
niepeinosprawnych
1,10*2,10 = 2,31
2,31 ~2,31 m2
.22 KNR 202/1218/1
Montaz pochwytdw dla niepelnosprawnych ( w tym 2 szt uchylne) 4 szt
Zadaszenie
.1 KNR 201/312/6
Reczne wykopanie dotdéw, gitebokos¢é do 0.7 m, kategoria gruntu III - pod
stopy 4 szt
.2 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5-m3 - pod stupy S6 - S9
0,50*0,50%0,50*4 = 0,5
0,5 ~0,50 m3
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5.3 KNR 205/101/1
Stupy o masie do 1,0-t - Montaz konstrukcji - elementy stalowe ocynkowane -
stupy z RK 60x60x3 mm
(2,04+1,92+1,88+2,00+2,12+
2,19+2,69+2,94+3,17) *5,37/
1000 = 0,112502
0,112502 ~0,11 t
5.4 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztaltownikéw -Montaz elementdw stalowych -
dzwigary i ptatwie
dzwigary giete z RP 70x50x3
mm 1,90%7*5,37/1000 = 0,071421
dzwigar gidéwny z RP 100x50x4
mm 5,30%8,92/1000 = 0,047276
dzwigary mocowane do $ciany z
L 70x50x4 mm (5,75+4,95)*3,64/1000 = 0,038948
ptatwie z RP 60x40x3 mm (17,71*5+4,83*11)*4,43/1000 = 0,627642
0,785287 ~0,79 t
5.5 KNR 205/208/1
Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 5-kg - Montaz elementdw
drobnych
3,0%3,64/1000 = 0,01092
0,01092 ~0,01 t
5.6 kal.ind. Montaz paneli Fastlock w kolorze biatym wraz z kpl uszczelek na
konstrukcji zadaszenia
4,94*5,70+17,66*1,90 = 61,712
61,712 ~61,71 m2
5.7 ORGB 202/546/1
Rynny dachowe pdiokragie z PVC o $rednicy 90-mm taczone na klej, montaz
rynien 4,94 m
5.8 ORGB 202/546/2
Montaz lejbéw spustowych 1 szt
5.9 ORGB 202/550/2
Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-75-mm 2,00 m
5.10 ORGB 202/550/6
Rury spustowe - kolanka Fi-75-mm 1 szt
5.11 KNRW 202/1040/5
Analogia - Scianka ostonowa z poliweglanu jednokomorowego na konstrukcji
aluminiowej systemowej mocowanej gbéra do ptatwi i doitem do situpkdw
ogrodzenia
4,72*1,42 = 6,7024
6,7024 ~6,70 m2
6 Wymiana nawierzchni chodnikowej
6.1 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, piyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej
12,70*%1,60 = 20,32
20,32 ~20,32 m2
6.2 KNR 231/805/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
piaskowej, recznie, wysoko$¢ kostki 8-cm
4,87*7,30+8,80*2,60 = 58,431
58,431 ~58,43 m2
6.3 KNR 231/814/2
Rozebranie obrzezy 8x30-cm na podsypce piaskowej 9,00 m
6.4 KNR 401/212/2
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone - stopnie schodowe
(1,65+1,55)*0,40*0,40+1,65*
0,40*0,15+1,65*0,75*0,40 = 1,106
1,106 ~1,11 m3
6.5 KNR 401/212/3
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - demontaz pokrywy
studzienki wodomierzowej
1,60*1,00%0,10 = 0,16
0,16 ~0,16 m3
6.6 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km wraz z kosztami
utylizacji
piyty chodnikowe 20,32*0,05 = 1,016
kostka brukowa 58,43*0,08 = 4,6744
obrzeza 9,00%0,30%0,08 = 0,216
stopnie 1,11 = 1,11
pokrywa 0,16 = 0,16
rowki pod obrzeza 23,70%0,20%0,20 = 0,948
rowki pod krawezniki 15,00*0,30*0,30 = 1,35
stopy pod stupy 0,50*0,50*0,50*4 = 0,5
9,9744 ~9,97 m3
6.7 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 9,97| 5,00|m3
6.8 KNR 202/1101/7 (4)
Zasypanie studzienki z zageszczeniem gruntu
1,60*1,00%*1,20 = 1,92
1,92 ~1,92 m3
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.9 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$é warstwy
po zageszczeniu 3-cm
20,32+58,43 = 78,75
78,75 ~78,75 m2
.10 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za
kazdy nastepny l-cm grubosci warstwy = za 7 cm 78,75 7,00|m2
.11 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na podsypce
piaskowej, kostka np. TEGULA bez fazy 78,75 m2
.12 KNR 231/401/2
Rowki pod palisady 23,70 m
.13 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki 15,00 m
.14 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej -
Jjako odbd] 15,00 m
.15 KNR 231/403/4
Analogia - Palisada NOSTALIT 40 23,70 m
.16 KNR 231/202/1
Analogia - obsypanie kamieniem piukanym miedzy palisada a kraweznikiem gr.
10 cm
15,00*0,80 = 12,0
12,0 ~12,00 m2




