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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego braniy elektrycznej

1. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje elektryczng w pomieszczeniach sanitarnych siedziby gminy
Burzenin, w skiad ktérej wchodza instalacje: zasilajgca, Swiatta, ochrony od porazend, potaczen

wyréwnawczych.

2. Zasilanie.

Czes¢ zasilajgca budynku nie podlega modernizacji.

3. Rozdzielnia giéwna budynku.

Tablice rozdzielczg w budynku nalezy rozbudowad o dodatkowe obwaody zasilajgce przedstawione na
rysunku E.03. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytgczniki réznicowo-pradowe typu P302(P304) 25A,40A/0,03.
Ponadto w rozdzielnicy nalezy zainstalowac nadprgdowe wytgczniki instalacyjne serii 5301 do zabezpieczania

obwoddw instalacji wewnetrznej budynku, dostosowanymi do obcigzeri obwodow.

4, Instalacje odbiorcze - oswietlenie.

Instalacje odbiorcze oéwietlenia zaprojektowano przewodami typu YDYpzo 3x1,5; 4x1,5 mm’.
Instalacje nalezy wykonaé jako pod tynkowa. W obszarze budynku objetym niniejszym opracowaniem nalezy
zastosowac osprzet pod tynkowy. taczniki instalowaé na wysokosci 1,2 m od posadzki. Nalezy pamigtaé
rowniez aby stosowac zrodta swiatta energooszczedne.

Zastosowac oprawy o klasie szczelnosci IP44 produkcji PXF np. DL 195 2x18W oraz DL 195 1x18W.
Sterowanie odbywadé sie poprzez wbudowane czujniki ruchu. Oprawy nad |ustrem sterowane beds poprzez

taczniki jednobiegunowe.

5. Instalacje odbiorcze — gniazda ogdlnego przeznaczenia/wypusty kablowe.

Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?. Instalacje
nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian pod tynkiem, przy drzwiach przewody nalezy uktadaé¢ w posadce w rurkach
RVKL 28. Rozgatezienia realizowane beda w gtebokich puszkach gniazd wtyczkowych. Gniazda montowac na
wysokosci 0,3 m od posadzki. Zastosowac gniazda podtynkowe z bolcem podwdjne lub pojedyncze oraz w
obrebie sanitariatow zastosowac gniazda hermetyczne bryzgoszczelne z klapka ostonowg. W pomieszczeniach
wilgotnych wszystkie urzadzenia elektryczne oraz osprzet montowaé w strefie Ill.

Wypusty kablowe dla zasilania bojlera oraz osuszaczy wyprowadzié wg rysunku E.02. Szczegéty

montazowe zawarte uwagach do rysunku.

6. Ochrona od porazen.
Jako system dodatkowe] ochrony przed porazeniem projektuje sie ochrone poprzez szybkie
wylaczanie zasilania realizowane przez zastosowanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowopragdowego

o znamionowym pradzie zadziatania 0,03A typu P302 (P304) 25A,40A/0,03A. Nastepnie zaprojektowano



potaczenia wyrdwnawcze w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej napie¢ wystepujacych pomigdzy
réinymi czesciami przewodzacymi. Potgczenia wykonad przewodem DY4 mm? 1aczac dostepne czesci
przewodzace (rurociagi, obudowy) i przewéd ochronny PE. Instalacje ochrony od porazen wykonac zgodnie z
PN-92/E-05009.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

7. Bilans mocy.
Przeprowadzana modernizacja pomieszczen sanitarnych nie wptywa na zwiekszenie zapotrzebowania

na moc elektryczna.

8. Uwagi ogdlne.

Catoé¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami
przestrzegajgc podczas wykonywania prac obowiazujacych przepiséw BHP. Roboty elektryczne wykonywaé w
Scistej koordynacji z pozostatymi branzami i pod nadzorem Inwestora. Stosowac zabezpieczenie przed pracg

niepetnofazowg oraz zaleca sie stosowanie ochrony przepieciowej.

9. Zawarto$¢ opracowania.
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Uwagi

- Zasilacz led montowec na
sufitem
podwieszanym.

LEGENDA:

PXF Lighting Bari DL 1935 2x18W
IP 44 z czu jnikiem ruchu

PXF Lighting Bari DL 195 1x1BW
IP 44 z czu jnikiem ruchu

PXF Lighting VIP IP44 LED
z zasiloczem 230/12V

1

toacznik jednobleg 230V 1P44
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Uwagi:

- Wypust W9 dla zasilania bo jlera
montowa& naod sufitem

podwieszanym.

- Wypusty kablowe montowac no

wysckosci h=0,7m.
“Wypusiy W/-W8
wysokosci h=1,3m

ve Wypust kablowy 230V

montowoc no

Gninzdo 2P+Z 230V /16A IP20/1P44
np. Kontakt Simon
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JEDNOSTKA EL-DAM Damian Slipek
PROJEKTOWA ul. Broniewskiego 34/4, 98-200 Sieradz
lel. 505522746, 502388783
damian.slipek@poczta cnetpl
INWESTOR: Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
58-260 Burzenin
OBIEKT; OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNES
TEMAT. Przebudowa toalet w Urzedzie Gminy w

Burzeninie.

ADRES BUDOWY:

Burzenin, ul Sieradzks 1,

am. Burzenln
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