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Przebudowa pomieszczen sanitarnych w budynku Gminy Burzenin w
Burzeninie.

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych wewnetrznych w
modernizowanych sanitariatach w budynku gminy Burzenin przy ulicy Sieradzkiej 1 w
Burzeninie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —
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w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych w modernizowanych sanitariatach w
budynku gminy Burzenin przy ulicy Sieradzkiej 1 w Burzeninie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
elektrycznych w budynku uzytecznosci publicznej. W zakres podstawowych Robot
Specyfikacji Technicznej wchodza:

e Instalacja elektryczna wewnetrzna
e Instalacja wyréwnawcza

1.4 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robdét moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. |
pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacjach technicznych oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawié inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrddle produkcji, zakupu materiatéw i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Informacje zawarte w tym punkcie zawierajgce wszystkie niezbedne dane, istotne z punktu
widzenia organizacji robét budowlanych. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$é
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce
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dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ osoby wyznaczone przez Inwestora, ktére dokonaja
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych
dokumentéw nawigzujg do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla oséb wyznaczonych przez Inwestora
i przedstawione do wgladu na ich zyczenie. Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia
prac Kierownika Robot posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i
prowadzacego Dziennik Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojego
odcinka Budowy w okresie trwania realizacji budowy az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony danych Robdét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanemu przez realizowane
Roboty albo przez personel Wykonawcy.
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2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 Systemy niskopradowe oraz elektryczne.

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy powinien by¢ atestowany i posiadac¢ aktualng certyfikacje.
Obmiary nalezy dokonywa¢ przed zakryciem instalacji. W przypadku prac zwigzanych tylko z
montazem urzadzen nalezy dokonaé pomiaréw przed ostatecznych zamontowaniem
urzgdzen. Pomiar petli dozorowych nalezy dokona¢ przed podtgczeniem urzadzen.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
INSTALACYJINO-MONTA ZOWYCH.

Wymagania dotyczgce wykonania robdét budowlanych z uwzglednieniem podziatu
szczegbtowego wg wspdlnego stownika zamowien na grupy, klasy i kategorie robot.

3.2. ULOZENIE PRZEWODOW
Wszystkie szczegoty zostaty zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym. Nalezy stosowac
sie do ponizszych zasad:

¢ Instalacje wykonywaé w sposdb podtynkowy w bruzdach o grubosci maksymalnie 25mm

e Bruzde z potozonym okablowanie zaprawiac tak, aby przewdd byt przykryty minimum 1cm

zaprawy.

e Po zaprawieniu wykona¢ catkowite malowanie powierzchni — (sufit, $ciana, etc.)

e Stosowac oprzewodowanie przewidziane w projekcie

¢ Wykonanie uszczelnien przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy (na granicy przejs¢

pozarowych wykonac uszczelnienia w klasie odpornosci ogniowej EI-30- np. HILTI, PROMAT)



Przebudowa pomieszczen sanitarnych w budynku Gminy Burzenin w
Burzeninie.

3.3. INSTALACJA URZADZEN

Przy instalowaniu urzadzeh nalezy stosowa¢ wymagania podane danych producenta,
zawarte w projekcie, a w szczegdlnosci:

- taczniki oswietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,4m, gniazda na wysokosci 0,3m. W
pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienki, kuchnie gniazda montowac na wysokosci 1,2m.

- Stosowac system bezpuszkowy — wszystkie rozgatezienia wykonywaé¢ w puszkach
gniazdowych lub tagcznikowych

- Instalacje rozprowadzi¢ jako podtynkows.

- Rozdzielnice elektryczne wykonaé wg projektu wykonawczego. Wykorzystywaé osprzet
modutowy firm Legrand, Eti lub Moeller.

3.3. SPRAWDZANIE POPRAWNOSCI WYKONANIA PRAC

Warunki wykonywania robodt sg zawarte w projekcie budowlano — wykonawczym, po
zakonczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jakos$¢ i kompletnos¢ wykonania robét

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- wykona¢ pomiary elektryczne,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania systemu,

- w odbiorach winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI
| WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

® SPELNIENIA TYCH SAMYCH WASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

® UZYSKANIU AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU.
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5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
budowie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnatrz budynkéw. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdét z dokumentacja
projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na
pismie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru osiggniecia zatozonej jakosci wykonanej
roboty.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzgdzi¢ sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

5.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci wykonanych instalacji powinna obejmowad:

e zgodno$¢ zastosowanych do wykonania instalacji urzadzen, aparatéow i materiatow
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami.

® poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i sciany

e prawidfowos$¢ wykonania potgczen przewodoéw

® ciggtosc przewododw i kabli

e rezystancji zyt kablowych oraz rezystancji izolacji przewodow i kabli

® prébe dziatania wykonanych instalacji

® poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

® poprawnos¢ podtaczenia aparatow i urzadzen

e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentac;ji technicznej.

W przypadku, gdy wynik, ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to probe nalezy
powtdrzy¢ po uprzednim usunieciu przyczyny niezgodnosci.



Przebudowa pomieszczen sanitarnych w budynku Gminy Burzenin w
Burzeninie.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogolne” Przejecia Robdt
nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

6.2 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowac oprocz dokumentéw wymienionych
w ST ,,Wymagania ogolne”

e dziennik budowy,

e dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegdlnych dokumentéow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

e protokdty, badan i pomiaréw w 3 egzemplarzach,

e protokoty odbiory robét zanikajgcych,

e instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzgdzen w

2 egz.

e certyfikaty na urzadzenia i materiaty.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

7 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonanych robdt, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy dla instalacji teletechnicznych i elektrycznych

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z nastepujacymi normami i przepisami:
* Norma BN-84/8984-10 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogélne wymagania.
* PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,
* PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa,

* PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - ochrona przed przepieciami,

* PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
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* PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeristwa - Stosowanie $rodkdw ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo- $srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym,

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — oprzewodowanie - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow,

* PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,

* PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie
odbiorcze, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15 czerwca
2002r/, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Dz.U nr 121 z 2006r poz. 563 Podstawowe zasady projektowania systemoéw
sygnalizacji pozarowej CNBOP w J6zefowie 2002

*  PN-EN54-20 Ssgce systemy detekcji dymu Oraz inne normy i rozporzadzenia niewymienione
powyzej Dokumentacja techniczno-ruchowa elementdéw systemu
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