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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4AP-1U5-IR3 *

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/3309/03

adres zamieszkania ul. Mokra 13a m. 27, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Pabianice, dn. 23.11.2015r.

OSWIADCZENIE

Wypetniajac wymdg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
opracowanie pn.: Projekt budowlany dostosowania sanitariatbw oraz wykonanie
zadaszonych podjazdow dla umozliwienia obstugi oraz uruchomienia nowych ustug
przeznaczonych dla os6b niepelnosprawnych w Urzedzie Gminy Burzenin przy ul.
Sieradzkiej 1 w Burzeninie — zewnetrzna kanalizacja deszczowa sporzadzone zostato
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Inwestorem jest:

1. Gmina Burzenin

98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1.

Projektant:



OPRACOWANIE GEODEZYJNE
UKLAD 2000

woj. lodzkie

pow. sieradzki

gmina: Burzenin

obiekt: Burzenin ul. Sieradzka 1, dz. 496/2

kanalizacja deszczowa
X X

R1 5703326.13  6557778.24
R2 5703330.54  6557790.39
R3 5703327.71  6557797.10
R4 5703342.18  6557792.91
S1 5703328.03  6557778.66
S$2 5703332.33  6557790.20
S3 5703342.81  6557786.22

opracowal: Sobieraj Jacek




2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Dane ogolne.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej kanalizacji

deszczowej dla odwodnienia dachéw istniejgcych budynkéw Urzedu Gminy w Burzeninie

przy ul. Sieradzkiej 1 dz. nr ewid. 496/2 obreb Burzenin.

2.1.2. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e podktady architektoniczno — budowlane,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania kanalizacji deszczowej,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2. Opis przyjetych rozwigzan — kanalizacja deszczowa.

Informacije ogdlne

Wody deszczowe z dachow budynkéw Urzedu Gminy odprowadzane sg obecnie
powierzchniowo zalewajac kazdorazowo przylegty teren. W zwigzku z projektowang
przebudowa zagospodarowania terenu zewnetrznego proponuje Sie wtgczenie rur
spustowych z dachéw do zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Najblizszy kolektor deszczowy
300 zlokalizowany jest w ulicy Polnej z nawierzchnig asfaltowa. Z uwagi na ograniczone
srodki finansowe proponuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej w dwéch etapach. W
pierwszym etapie nalezy wykona¢ kanalizacje w terenie objetym bezposrednio przebudowg
tj. zgodnie z rysunkiem nr 1 z odprowadzeniem wad deszczowych do studni chtonnej S3. Do
tej kanalizacji nie wolno odprowadzaé¢ innych wod deszczowych jak tylko z dachéw. W
drugim etapie nalezy doprojektowac i wykonaé¢ odcinek od studni S3 do kolektora w ulicy
Polnej z rownoczesng likwidacjg komory chtonnej studni S3. W tym etapie mozna

odprowadza¢ wody deszczowe réwniez z przylegtego terenu.




Wody opadowe z dachéw odprowadzane bedg za posrednictwem systemu kanalizacji
deszczowej z rur PVC wyposazonego w rewizyjng chtonng studnie zelbetowa S3 ($1200) oraz
studzienki z PP zwiericzone wiazami klasy B125.

Przebieg trasy kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie zagospodarowania.
Gtebokosci posadowienia rur oraz kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano na
profilach podtuznych.

Roboty montazowe

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac z rur PVC o srednicy @160x4,7 o sztywnosci
obwodowej SN8. Przytacza od studzienek deszczowych nalezy wykonac z rur PVC o $rednicy
$160x4,7 i sztywnosci obwodowej SN8. Na sieci kanalizacji zamontowac rewizyjna studnie
chtonng zelbetowg o srednicy $1200 (S3) oraz z PP ¢$425 (S1, S2) zwierczone wtazami
zeliwnymi klasy B125. Studnie S1 i S2 wykonac jako szczelne. Wszystkie elementy tgczone na
uszczelki i wyposazone w stopnie wtazowe. Wigczenie rur kanalizacyjnych do studzienek
wykonaé poprzez zastosowanie uszczelek typu ,,In Situ”.

Roboty ziemne.

Wykop pod kanalizacje deszczowa przewidziano jako waskoprzestrzenny o scianach
pionowych. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 80% i recznym w 20%.
Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odkfad. Po wykonaniu robdt montazowych przewaéd
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, dalszg zasypke wykonac piaskiem
wolnym od kamieni. Sposob zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Nalezy wykazaé
daleko idaca ostroznos¢ przy zageszczaniu obsypki w poblizu utozonego rurociagu.
Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajac rurociggu. Do
zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzgdzenia zageszczajgce. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo co 20 cm. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-

83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™ czes¢ Il.




Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie

bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sgsiednie.

Wykaz pi$miennictwa.

PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003

PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

PN-EN 13564-1:2004

PN-B-01707:1992
PN-EN 1057:1996

»Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.”

,Oochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.”

»Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.”

»Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”.

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
1: Postanowienia ogélne i wymagania.”

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
4: Pompownie sciekOw — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.”

»Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.”

,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1:
Wymagania.”

»Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.”

»Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe (instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne)"
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ZUP PROWENT
95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a

tel. 42 288-48-40; 607-040-680 email:prowent@post.pl
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