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rzenin, ul. Sieradzka 1 Burzenin: 30.09.9016 ok
izki, woj. l6dzkie

on 730934453

(adres Wykonawcy)
Znak: ZP1.271.7.2016.

Dot. zaméwienia pn.: ,,Sprzedaz wraz z dostawg 90 ton peletu dla Gminy Burzenin”.

Zaproszenie do skladania ofert cenowej

W imieniu Gminy Burzenin ( ,,Zamawiajgcego”) zapraszam do zlozenia oferty cenowej w
ramach zamOwienia na: ,Sprzedaz wraz z dostawa 90 ton peletu dla Gminy Burzenin”.
Postgpowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 . poz. 831, 996 i 1020)

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz obejmujaca dostawe do Zamawiajgcego
(lokalizacje: Zespol Szkol w Burzeninie, ul. Sieradzka 11 i kotlownia przy Gminnym Osrodku
Zdrowia w Burzeninie, ul. Polna 19) transportem cysternowym z wyladunkiem pneumatycznym
szacowanej, maksymalnej ilosci 90 ton peletu drzewnego.

Faktycznie dostarczona ilos¢ bgdzie zalezala od rzeczywistego zapotrzebowania
zamawiajgcego, uwarunkowanego m.in. warunkami atmosferycznymi panujgcymi w okresie
grzewczym.

2. Sposob dostawy

Dostawa odbywac si¢ bedzie cyklicznie stosownie do biezgcego zapotrzebowania w okresie
grzewczym 2016 / 2017, tzn. w okresie od daty podpisania umowy do 30.08.2017r.

Minimalna jednorazowa dostawa 15 t (zbiorniki przystosowane sg do przyjecia peletu w
ilosci ok. 20 ton w kotlowni przy GOZ i ok. 30 ton w kotlowni ZS w Burzeninie).

Termin pojedynczej dostawy: w ciggu dwdch dni roboczych od zgloszenia dokonanego
drogg mailowg na wskazany w umowie adres.

3. Rozliczenie

Rozliczenie ilosci dostarczonego peletu odbywac si¢ bedzie w tonach (z dokladnoscig do 10
kg) poprzez wazenie pojazdu przed roztadunkiem i po roztadunku peletu. Dopuszcza si¢ mozliwos ¢
skorzystania z zalegalizowanego wagowego urzadzenia pomiarowego zamontowanego na cysternie.
Rozliczenie nastapi kazdorazowo za faktycznie dostarczong i odebrang ilos¢ peletu osobno na kazda
lokalizacje dostaw.

4. Parametry peletu:
- Srednica peletu 6 lub 8 min,
- dhugosc¢ do 50 min,
- zawarto$¢ siarki nie wigksza niz 0,04 %
- zawartos¢ popiotu nie wigksza niz 0.4 %
- wilgotnos¢ ponizej 6 %
- cieplo spalania powyzej 19.000 kJ/kg



- wartos¢ opalowa powyzej 18.000 kJ/kg
- 2¢stos¢ (cigzar wlasciwy) nie wiekszy niz 1,28 kg/dm3
- sklad peletu: trocina z drewna iglastego, li§ciastego lub ich mieszaniny
Pelet powinien posiada¢ certyfikat DINplus

Zamawiajacy nie dopuszeza w skladzie peletu trocin z plyt drewnopochodnych, tzn.
pilsniowych (MDF, HDF, LDF), plyt wiérowych i pazdzierzowych, materialéw z dodatkiem farb,
lakieréw i z dodatkiem jakichkolwiek zwigzkéw chemicznych, piasku lub innych,
niewymienionych komponentow.

5. Kryteria wyboru

Kryterium wyboru oferty jest cena (100 %).
Zamawiajgcy informuje jednoczesnie, Zze Zamowienie zostanie udzielone wykonawcy, ktory
zaoferuje oferte z najnizszg ceng.

6. Termin realizacji zaméwienia: od dnia podpisania umowy do 30.08.2017 r.
Oferta winna by¢ opisana ,,Sprzedaz wraz z dostawy 90 ton peletu dla Gminy Burzenin”
1 ztozona do dnia 6.10.2016 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajacego na adres:
Urzad Gminy Burzenin
ul. Sieradzka |
98-260 Burzenin
pokoj nr 4.

lub emailem na adres: ugburzenin@ugburzenin.pl;

W imieniu Zama

Zalgczniki:
1) Zalacznik na 1 - wzor oferty.
2) Zalgcznik nr 2 - wzoér umowy.



