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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacje projektowg dotyczacg inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Kopanina, gm. Burzenin

miejsce realizacji:

dz. nr 526, 366/1, 378/1, 379/1, 380/1; obr. nr 11 Kopanina, jedn. ewid. 101405_2.0011 - gm. Burzenin

dz. nr 219/2; obr. 25 Sambérz, jedn. ewid. 101405_2.0025 — gm. Burzenin

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpisy projektantow:
Funkcja/branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
. i kierowania robotami budowlanymi
PrOJektant w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

br. sanitarna:

mgr inz. Janusz Fengler

upr. nr 324/82/87

nr 324/82/87/94
mgr inz. Janusz Fengler

Sprawdzajacy
br. sanitarna:

mgr inz. Piotr Zagalski

upr. nr
LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA
Z IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Janusz Fengler
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Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Janusz Fengler
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nuMa iz wa rgfil sty m:

tO0-779-HAB-UFS *

Fan Janusz FENGLER o numerze ewidency mym EOD15/4546/03

adres zamieszkania ul. Polna 7 m. 4, 28-200 Sieradz
jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2020-03-31,

fafwiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wern'fikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatoy w dniv 2019-02-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady bddzkie] Okregoowej lzby Infpnierdow Buodown ictwa.

|Egoddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dinil LB wrzednia 2001 1. o poadmse 2 laktroncanym [D2. U, 2001 ke 130 poz. 1450 dane w pastact
alabtrankana) apatizans bazpacamem padpizam alabktio rcamy m wea cyfikawea rem pray pomaoey waznaga kbeealfibow anego catyfikato =5
rdhenontaing pad wiag badam shutkdwe pramnych dokumantom apateaory m pod pea misdasnora iy, |

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Janusz Fengler

* wharyfikacy poprawnoden dargs b ningE2ym 2atwiadoaa niu mazna spravedzid 2a pamocy numar o ryfikacynago 2adeiadoania na
stran Palskia) by Inzyneide Budou ot e piibag. pl lub kontaktu@ge 22 2 bioram wdadomta) Okragowa) by In2y necdw

B e T
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tédzka Okregewa
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pémocna 39
tel, (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L.6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3423/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Piotr Robert Zagalski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 7 czerwca 1989 r. w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3423/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB }\
mgr inz. Wiktor Jakubowski ¥

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska — 7

122 Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Janusz Fengler
8
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Pan Piotr Zagalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska _

Otrzymuja:
1. Piotr Zagalski
ul. Daszynskiego 7/15
98-200 Sieradz;
2. Rada Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(9%}

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Janusz Fengler



Fasph ol popmle rr
=5 e

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O NUME R e ryFI S ey

LOD-LOY-SWP-246 *

Fan Fiotr Bobert ZAGALSK] o numerze ewidency|mym EOD/IS/004 7718
adres zamieszkania ul. Daszynskiego 7 m. 15, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilne].

Miniejsze zafwiadczenie jest waine od 2012-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznyim podpisem elektronicznym
werfikowanym priy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikato w dhiv 2019-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady tddzkie] Okregowej lzby [ndynierdow Bodownictwa.

|2godnm art. 5 ust 2 ustawy 2 Al 1B wr2adnie 2001 7. a podpisa alaktioncanym |02, U 2001 Wre 130 poz. L450] dana w pestacl

alaktrankand) opatizans bazpacarem padpisar alakteomeany m wea ryfilkowea e m pray pamacy waznaga ki lfikowanaga cayfikatu =5
i nicnteazng podd wag ladam skutkdee praipch dak umantom opatraony m pod pea e esdasnoEoanymi.|

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Janusz Fengler

* wparyfikacg poprawenodol danee b ming gaym 2adwiadoa ni mazna sprawedail 23 pamacy numaru e ryfikacy nego 2adwiadoeni na
strani Palskia) khy nzyncdey Budowt e tea wet pribearg. pl lub kantaktuge e 2 bioram wdazomea) Ok gowe) by Inay nrdw
Eutdony nictwea.
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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociggowe;
z przytaczami w miejscowosci Kopanina, gm. Burzenin.

1.2. Inwestor

Inwestorem oraz zleceniodawcg niniejszego projektu jest Gmina Burzenin z siedzibg
w 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;
a) umowa z Inwestorem
b) warunki techniczne wydane przez Gmine Burzenin
c) mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe 1:500
d) wizja lokalna w terenie
e) uzgodnienia
f) obowigzujace normy i przepisy prawa
g) wypisy z rejestru gruntow

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania rozbudowy sieci wodociggowe;
zZ przytaczami w miejscowosci Kopanina w gminie Burzenin.

2.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi istniejacq typowg zabudowe wiejskq w postaci zabudowy
jednorodzinnej. Przedmiotowy obszar, objety projektem, posiada uzbrojenie techniczne w postaci
istniejacych sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociggowych.

2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie rozbudowy sieci wodociggowe;
wzdituz istniejacych ciggdw komunikacyjnych w drodze gminnej wraz z przytaczami do dziatek
prywatnych. Wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej(potaczenie istniejgcych sieci) spowoduje
przeksztatcenie istniejgcych potaczonych sieci w siec pierscieniowa.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie w technologii rur z tworzywa sztucznego PEHD100-RC/PP
SDR11 Dz125x11,4mm typu 3 wg PAS 1075 przeznaczonych do technologii bezwykopowych.

Przytacza wodociggowe projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego PEHD100 Dz40x3,7mm
SDR11.

11
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Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda: hydranty p.poz, zasuwy linowe oraz domowe, opaski i nawiertki
do przytaczy, tréjniki, redukcje, taczniki itp.

Zakres opracowania obejmuje:
e Sie¢ wodociggowa z rur @ 125 PEHD100-RC/PP SDR11 o dtugosci ok. 316 mb
o Przytacza wodociggowe z rur @ 40 PEHD100 SDR11 w iloSci 3 sztuk
e Hydrant p.poz DN80 nadziemny — 1 sztuka
o Trojniki, czwdrniki, zasuwy, redukcje, taczniki, opaski itp. — zgodnie z czescig rys.

2.4.Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw zgodnie z ich faktycznym
wykorzystaniem. Na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie.

Teren na ktérym bedg realizowane roboty budowlane nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow oraz konserwatora przyrody. Wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione
przy pracach ziemnych w trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zgtosic WUKZ

2.5.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gorniczych.
2.6. Dane techniczne obiektu oraz informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw:
Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg nie bedzie zuzywat (generowat zapotrzebowania) na wode
oraz wytwarzat Sciekow ktore wymagaty by odprowadzenia

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat na
Srodowisko

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie generowat zadnych odpadow

d) wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegdInoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego iinnych zakibcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat na
Srodowisko

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat na
Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi statego zagrozenia dla $rodowiska. Ewentualne zagrozenia

dla $rodowiska mogg wystapic okresowo w fazie realizacji rob6t i zwigzane bedg
zZ pracg sprzetu ciezkiego.
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Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
roSlin i zwierzat objetych ochrong. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony
Srodowiska oraz prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie
uwzglednia:

e ochrone przed zmiang konfiguraciji terenu

e ochrone przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu

e zastosowanie form  architektonicznych i  rozwigzan  materiatowych  harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz terenu w przypadku do widocznych elementow projektowane;
inwestycji

Dla  przedmiotowe] inwestycji nie  zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora
do wykonania analizy po realizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez
dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznosci ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

3. PROJEKT BUDOWLANY

3.1. Wodociaqg — projektowane rozwiazania

Sie¢ wodociggowg na rozpatrywanym terenie projektuje sie wykona¢ metodg bezwykopowg
przewiertu sterowanego z wykorzystaniem rur PEHD100-RC/PP SDR11 Dz125x11,4mm SDR11 typu 3
wg PAS 1075 przeznaczonych do technologii bezwykopowych taczonych za pomocy zgrzewow
doczotowych. Przewiert nalezy wykonywac stale kontrolujac site uciggu tak, aby nie przekroczyta ona
wartosci maksymalnych podanych przez producenta rur.

Wykopy miejscowe zostang wykonane w punktach wigczen wodociggu i przytaczy, punktach
weztowych oraz miejscach ewentualnych przekopdw kontrolnych.

Dokfadny przebieg trasy wodociggu przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z piasku,
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach zataczonych do niniejszego opracowania

Laczenie rur tego typu z zasuwami sieciowymi oraz hydrantami na koncowkach wykonywac za
pomocq ksztattek kotnierzowych oraz srub wykonanych ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem
uszczelek z EPDM z wktadem stalowym.

Na odejciu hydrantu nalezy zastosowaé trdjniki redukcyjne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
80/80/80 mm. Cata armatura wodociggowa, zasuwy, trojniki, hydranty, ksztattki przejSciowe, tuki,
uszczelki ptaskie wytgcznie z przeznaczeniem do wody pitnej. Zastosowana armatura wodociggowa
winna by¢ wykonana przez jednego producenta.

3.1.1. Przytacza wodociggowe

Wiaczenia przytaczy wodociggowych do projektowane] sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg
opasek z zasuwami do rur PE. Dopuszcza sie lokalizowanie zasuw na przytaczach wodociggowych
bezposrednio przy granicy podtaczanej posesji w przypadku, gdy wodocigg zlokalizowany jest po
przeciwlegtej stronie drogi.

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PEHD100 DN40x3,7/mm PN16 SDR11 posiadajacych
obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci ISO 9001.
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Przytacza wodociggowe pod istniejaca jezdnig projektuje sie wykona¢ metodg przecisku, a na
terenach dziatek prywatnych rowniez wykopowo.

Przej$cia przytaczy wodociggowych pod rowami wykona¢ min. 1,5m pod rowem.

Roboty ziemne dla przytaczy wykonywac tak jak dla sieci wodociggowych.

3.1.2. Hydranty p. poz.

Na przedmiotowej trasie wodociggu zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemny.
Hydrant projektuje sie jako:

e Srednica DN80

e wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;

e cis$nienie nominalne PN10;

e potgczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

e drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli;

e korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego;

e petne zabezpieczenie antykorozyjne;

Podtaczenie hydrantow z siecig wykona¢ za posrednictwem tréjnikdw redukcyjnych
kotnierzowych 80/80 mm. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe odcinajacg kotnierzowg DN80
wyposazong w typowg obudowe i skrzynke uliczng, hydrant posadowi¢ na kolanie kotnierzowym
ze stopkg DN 80. W miejscach braku nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantéw
nalezy zabezpieczy¢ obudowag betonowa. Hydranty zlokalizowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w sposdb umozliwiajacy fatwy dostep przez odpowiednie stuzby
pozarowe oraz wodociggowe.

3.1.3. Zasuwy

Na przedmiotowej trasie wodociggu projektuje sie zasuwy liniowe kotnierzowe na wigczeniu do
istniejacych sieci, wykonane z Zeliwa sferoidoalnego z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym —
rozmieszczenie zgodnie z czescig rysunkowa.

3.2. Wytyczne realizacji

3.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja;
1). wyznaczenie i przejecie pasa robét

2). organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektryczne;
i wody

w

wyznaczenie (tyczenie) robét w terenie

~
2 2 == =2

oznakowanie i o$wietlenie budowy

ol

tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot

(2]

powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét
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Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow uzbrojenia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodow istniejacej sieci.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegbtowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przytaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

Przy robotach w zblizeniach do istniejgcego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca powinien
powiadomi¢ oraz uzyskac zgode od wiasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie prowadzonych prac.

3.2.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, tyczenie trasy projektowanego wodociagu i przytaczy
nalezy zleci¢’ uprawnionym do tego celu stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢
wszystkie wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i oswietlony na catym odcinku wykonywanych robét
ziemnych i montazowych.

Niezbedne wykopy o szerokosci okoto 1,0 m projektuje sie jako mechanicznie z zabezpieczeniem
Scian rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna. W niektorych przypadkach, w
korzystnych warunkach gruntowo terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie
wykonanie wykopdw nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Zaleca si¢ aby dtugos¢ wykopdw
otwartych nie przekraczata 20 - 30 mb, a miejscach zblizeh do budynkow 5-6 mb

W miejscach ewentualnej kolizji wykop wykonywac recznie. Przewody istniejgcego uzbrojenia
podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robét przez podwieszenie
lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.
3.2.3. Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem
mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej
zwierciadta wody gruntowej. Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i tak:

o W piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosic¢ 1,5-2,0,

e W gruntach spoistych potzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy bezwzglednie wykonaé w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak
najwezszego pasa roboczego ( j. bliskie sasiedztwo obiektéw budowlanych, réwnolegtego uzbrojenia
itp.) lub drogi oraz, gdy gteboko$¢ wykopow bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe
Scian wykopdw powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach gruntowych (t].
przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Obudowe $cian wykopdw nalezy wykona¢ w postaci stalowych
prefabrykowanych piyt.
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3.2.4. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajgq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich ditugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

3.2.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow przewiduje sie nastepujgce rozwigzania:

Typ | - Pompowanie z wykop

Dla wykopow otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode nalezy
odpompowywa¢ w miare pogtebiania wykopu i odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do
naturalnych odbiornikow zlokalizowanych w poblizu trasy wykonywanych rurociggdw lub kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich
odbiornikow wode nalezy wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje sie ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe

Typ Il - Igtofiltry

W przypadku koniecznosci odwodnieni przewidziano zastosowanie igtofiltrow o rozstawie co 1,0 m
wzdtuz wykopow po obu stronach. Uktad igtofiltréw nalezy podtaczyé do pompowego agregatu
igtofiltrowego typu AL.-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowe;
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej . Pompowang wode
nalezy odprowadzi¢ rurociggami lub wezami do ciekéw wodnych(kanatéw, rowow, rzek itp.),
istniejacej kanalizacji deszczowej lub wywozi¢ cysternami. W celu rozliczenia faktycznego czasu
odwadniania wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

3.2.6. Kategoria geotechniczna

Przedmiotowg, inwestycje kwalifikuje sie jako obiekt budowlany | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
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3.2.7. Roboty budowlano-montazowe

Technologia uktadania i montazu rur jest $cile zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa).
Nalezy tu przestrzegaC zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

Wodocigg projektuje sie wykona¢ gtownie metodq wykopowg oraz czesciowo bezwykopowo
(przewiert sterowany/przecisk) pod istniejgcymi rowami.

Przy robotach montazowych przewodow przestrzegac instrukcji wydanych przez producentow rur i
,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" oraz z PN-EN 295-111:2002; PN-EN
1610: 2002.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych Swiadectwo jakosci.

Przy wykonywaniu przewodéw wodociggowych nalezy zachowa¢ minimalne wymagane przykrycie
przewodow wynikajgce z warunkéw przemarzania gruntu ktére powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,4m
+$rednica rury. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ten warunek przy wykonywaniu prac w zblizeniach
do istniejacych rowow — tak aby przykrycie byto zapewnione na catej szerokosci i diugo$ci przewodu.
Dopuszcza sie ocieplenie przewodow keramzytem w uzasadnionych przypadkach, jezeli nie mozna
spetni¢ warunku minimalnego przykrycia na catej szeroko$ci przewodu za akceptacjq Inwestora.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym i odwodnionym podtozu.

Podsypka — posadowienie przewodéw
W zalezno$ci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robot ziemnych nalezy stosowaé
nastepujace posadowienie projektowanych rurociggéow:

a) w gruntach piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
gliniastopiaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, nalezy wykonaé
podsypke piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubo$ci min. 15 cm i ziarnistoSci nie wiekszej niz
20mm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

c) Ww gruntach o niskiej nosnoéci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowopiaskowg do
poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnos$ci mozna
wykona¢ podtoze w formie fundamentu z geowtokniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke
zwirowo-piaskowg grubosci 20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
roznoziarnistosci U 2 4. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢
badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S- 02205:1998 (tablica 3). Uzyty materiat nie moze
zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Podsypke nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1s=0,95
(Tablica 1).

Montaz przewoddw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach.

Do pokonania matych przeszkdd terenowych lub gdy jest wystarczajgco duzo miejsca, to zmiany
kierunku trasy rurociggu mozna realizowac na drodze giecia rur lub zmiany kierunku w kielichu.
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Podczas montazu przewoddw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki
piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Montaz rurociggu moze odbywac sie przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaty na catej
dtugosci podtoza

StosowaC ksztattki zeliwne z Zeliwa sferoidalnego, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wezly wykona¢ zgodnie z rysunkami, szczegotowymi weztow.
Zasuwy, hydranty montowa¢ na podtozu betonowym z betonu C16/20 (B-20) o wymiarach

0,50x0,50x0,14 m oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowg. Pod skrzynkami zasuw i
hydrantéw zastosowac typowe pierscienie podskrzynkowe(ptyty nosne skrzynek)

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantéw podziemnych zabezpieczy¢ obudowami
prefabrykowanymi lub zabetonowa¢ betonem C25/30 o wymiarach min. 0,44 x 0,44x 0,08 m(dla zasuw);
0,55x0,45x0,07 m(dla hydrantéw)

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na trojnikach, kolanach i hydrantach zamontowac bloki
oporowe zgodnie z PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15).

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme z wktadkgq metalowg koloru
niebieskiego.

Lokalizacje zasuw, zasuw hydrantowych, i hydrantéw nalezy oznakowa¢ tabliczkami ,Z" i ,H" z
domiarami na stupkach stalowych wysokosci 1,2m, ogrodzeniach lub $cianie budynku zgodnie z normg
PN - 62/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych”.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz zgodnie z zasadami BHP.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN- 97/B-10725.

Wodociag oraz przytacza przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do
odbioru przez stuzby Gminy Burzenin.

Wiaczenia, uruchomienia i prace montazowe na wodociggach eksploatowanych przez
Gmine Burzenin wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem Gminy Burzenin.

3.2.8. Obsypka i zasypka przewodow

Grunt nie nadajacy sie do zageszczenia(gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ i zastapi¢ piaskiem.
Nadmiar ziemi po budowie obiektu i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora lub wysypisko.

Obsypka
Obsypke oraz zasypke przewodu mozna rozpocza¢ po wykonaniu préby szczelnosci wg PN-EN

805:2002, sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztaczy.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Do wypetnienia
przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne, nasypy
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niebudowlane oraz grunty zamarzniete. Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-
EN 13242, PN-EN 13043) z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany
wskaznik réznoziarnistosci U = 4

Przewod nalezy obsypac a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury oraz zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1)

Zasypka
Wykopu w dalszej cze$ci nalezy zasypa¢ warstwami co 30 cm jednoczesnie zageszczajac.

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od
lokalizacji robdt. Z uwagi na lokalizacje proj. sieci w drogach oraz poboczach dla robét wykonywanych
poza korpusem drogowym zasypke dopuszcza si¢ wykonywa¢ z gruntu rodzimego, po stwierdzeniu
jego przydatnosci do tego celu. Dla pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykonac¢ z piasku z dowozu
wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny,
humusu, odpadow i czesci roslin.

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1) i ewentualng rozbiorka deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow uzytych do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje wraz z
wymaganymi wskaznikami zageszczenia gruntu

Tereny zielone Chodniki
Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos$c¢ /ls Materiat /grubos$c¢ /ls Materia t /grubosé /ls
podsypka obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20 cm 30cm do poz. 20 cm 30 cm do rzednej 20 cm 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
gtebokosci 20cm 30cm * * 20 cm 30 cm * * 20cm 30cm . "
gory obsypki
0,95 | 097 0,95 | 0,97
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U =4 B -
grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)

**- 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

3.2.9. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych, nalezy
wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy uzbrojenia

Wodociag oraz przytacza krzyzujg sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, takim jak: sie¢
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.
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W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika uzbrojenia.
Prace w odlegtosci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiaécicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejace kable podwieszac¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy wodociggiem a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe
z tworzywa sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, kofce rur uszczelni¢
asfaltem. Istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielng rurg ochronng;

-kable 1kV - o $rednicy min. 110mm koloru niebieskiego

-kable SN - o srednicy min. 160mm koloru czerwonego

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonaC po wytaczeniu kabli spod napiecia, recznie
i pod nadzorem branzowym ich wiascicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi prace budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).

W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, kofce rur uszczelni¢ asfaltem. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napigcia, recznie i pod nadzorem ich
wiascicieli zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem branzowym ich wiascicieli oraz
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.2.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wodociagu i przytaczy nalezy dokonaC inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, . jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego na
wszystkich zatamaniach i zmianach spadkéw.
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3.2.11. Préba na ci$nienie

Badanie szczelnosci wodociggu wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

W czasie przeprowadzania préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich zigczy,
a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem.

Prébe szczelnoSci przytaczy nalezy wykona¢ wg. obowigzujacych przepisow branzowych na
ci$nienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/918206.

W najwyzszym punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki, przytacze zakorkowac i nastepnie
napetni¢ wodg, badang instalacje przy starannym jej odpowietrzeniu. Ci$nienie probne musi wynosi¢ 10
atm., ktére mozna osiggna¢ przy pomocy pompki hydraulicznej z manometrem. Prébe mozna uznac za
pozytywna jesli przez 30 minut nie wystapi spadek ciSnienia prébnego.

3.2.12. Plukanie i dezynfekcja

Ptukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelno$ci i dezynfekcji. Predko$ci przeptywu
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.

Woda do ptukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez stuzby Gminy Burzenin po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru.

Do dezynfekcji wodociagu i przytaczy nalezy uzyé podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg
czystego chloru/ | wody. Roztwor pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Po 24 godzinach instalacie nalezy ponownie przeptuka¢ czystg wodq wodociggowa poprzez
otwarcie zawordw czerpalnych do zaniku jawnego zapachu chloru.

Wode po ptukaniu i dezynfekcji sieci odprowadzi¢ w miejsce wskazane przez stuzby Gminy
Burzenin po uprzednim uzgodnieniu warunkdw.

3.2.13. Przekazanie do eksploatacji

Koncowy odbidr i przekazanie do eksploatacji wodociggu i przytaczy moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych. Jezeli miano Coli jest réwne
lub wieksze od 100, dezynfekcje i ptukanie mozna uzna¢ za whasciwe.

3.2.14. Organizacja robét

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociggu i przytaczy jest oddzielnym opracowaniem,
ktory Wykonawca prac powinien opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drdg.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
mieszkancdw oraz ruchu pojazddw.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazdu do posesji dla mieszkancow przylegtych posesji przez caty
okres realizacja zadania.

3.2.15. Odtworzenie terenu drogi gminnej

Teren budowy, w pasie prowadzonych rob6t, nalezy odtworzy¢é do stanu pierwotnego, zgodnie z
warunkami zarzadcy drogi. Przy odtworzeniu nalezy stosowaé nowe materiaty ktére powinny posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Po wykonaniu wodociagu i przytaczy wykopy nalezy zasypac piaskiem $rednioziarnistym i zagesci¢
go warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania zgodnego z
normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia gruntu rownego(Tablica 1):
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e pod jezdnig i wjazdami do posesji Is =1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is =0,97 ponizej te]
gtebokosci
e pod zielencem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 m i Is = 0,95 ponize;j tej gtebokosci
Nalezy rowniez stosowa¢ pozostate zalecenia tej normy. Roboty wymagajq statego kontrolowania
wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw.
Zielen odtworzy¢ rozscielajac na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posia¢ nasiona
trawy z nawozem mineralnym w ilosci 5kg/100m2.

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr 324/82/87/94

mgr inz. Janusz Fengler

mgr inz. Janusz Fengler
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4. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Punkt
w1
W2
w3
w4
W5
W6
w7
w8
W9
W10
w11
w12
w13
w14
W15
W16
w17
w18
WO9H
HN1
W10.1
W10.2
W10.3
wi11.1
W11.2
Wwi13.1
W13.2
w17.1
W17.2
Ww17.3
W17.4

Y

5704770,92
5704775,72
5704771,10
5704763,73
5704755,75
5704752,18
5704750,07
5704760,98
5704760,40
5704757,03
5704756,60
5704753,26
5704750,47
5704749,70
5704749,25
5704745,45
5704739,33
5704738,20
5704759,45
5704759,66
5704749,72
5704749,28
5704733,82
5704749,37
5704741,22
5704743,84
5704735,64
5704733,20
5704728,76
5704712,59
5704693,40

X
6556878,22
6556878,92
6556910,95
6556953,13
6556998,76
6557022,73
6557038,92
6557040,66
6557044,12
6557064,41
6557067,03
6557087,11
6557106,56
6557111,93
6557115,12
6557133,75
6557169,92
6557176,62
6557043,97
6557042,72
6557063,26
6557063,19
6557062,08
6557065,84
6557064,57
6557105,52
6557104,24
6557169,02
6557168,74
6557167,69
6557169,71
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania jest wynikiem przeprowadzonej analizy oddziatywania
projektowanych obiektow na teren wiasnej dziatki i dziatek sgsiednich zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Przedsigwzigcie
zalicza sie do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac oddziatywanie na Srodowisko
i dziatki sasiednie w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia moze scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte o
niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wodociggowej wytacznie w porze dziennej w
godzinach 7-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego w pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie
sie frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatow pednych maszyn
budowlanych. Wykonywany wykop pod wodocigg spowoduje chwilowe przeksztatcenie powierzchni
ziemi i okresowe zaktocenie w ruchu pieszym i zmotoryzowanym w obrebie prowadzonych prac.
Proces realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki
rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedgq usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane
odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie
bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk , np. ksztattowanie, drég na terenie gminy.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w
pasie 0 szerokosci okoto 2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci,
lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem
budowlanym i nie wykracza poza jej granice.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gorniczych.

Przedmiotowa inwestycja rozbudowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych oraz przytaczy
zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Na wszelkie roboty budowlane w obszarze drég publicznych uzyskano stosowne zezwolenia,
decyzje oraz zgody i sg one sg zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).

Roboty prowadzone bedg zgodnie z normami:

e PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody
e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

e PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
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e PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych zamyka sie w granicach
dziatek na ktorych jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach ewidencyjnych wymienionych w polu
miejsce realizacji na stronie tytutowej projektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza nie beda negatywnie oddziatywaé¢ na dziatki sgsiednie.

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr 324/82/87/94

mgr inz. Janusz Fengler

mgr inz. Janusz Fengler
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiekiu | Rozudowa sieci wodociggowej z przyfagczami w miejscowosci
budowlanego: Kopanina, gm. Burzenin
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin
Projektant: mgr inz. Janusz Fengler
upr. bud. 324/82/87

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej z przytgczami w miejSCOWOSCi
Kopanina, gm. Burzenin

Wykonawca robét tworzac ,bioz” w czesci opisowej uwzgledni:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektdw;

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce;

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania  przez  pracownikow  Srodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezpos$rednie nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby:

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substanciji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
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wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czeS¢ rysunkowg
opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci
opisowej, a W szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
rob6t), niezbednego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajagcych ~ z  przepisow  odrebnych,  takich  jak  strefy  magazynowania
i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego
i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

Przy rozbudowie budowie wodociggu z przytaczami wystepujg roboty stwarzajgce szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o $cianach pionowych szalowanych

0 gtebokosci mniejszej niz 3,0 m, rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek
(zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysokos$ci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje rowniez mozliwos¢ upadku do wykopu
0 gtebokosci ponizej 3,0m:

roboty montazowe przy uktadaniu rur i armatury, réwniez z wykorzystaniem pracy dzwigow (m.
in. zagrozenie urazem);

prace zwigzane z zageszczaniem poszczegoinych warstw zasypki;

prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na budowie;
prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN i WN dla
ktérych planuje sie wytaczenie sieci w celu bezpiecznego wykonania robét

obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

transport materiatéw i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolinie niebezpiecznych zostanie dokonany instruktaz
pracownikow.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacychi mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i Srodkéw
zapobiegawczych.
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Szkolenie zwraca¢ bedzie uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkdw, obstugiwanych urzadzen, maszyn i Srodkow
transportu.

W ramach szkolenia bedg omdwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony
p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku przy
pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych umozliwiajgcych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr 324/82/87/94

magr inz. Janusz Fengler

mgr inz. Janusz Fengler
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Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien: PODGK.6630.309.2019
w Sieradzu
Sieradz, dnia: 2019-08-08
PODGK Sieradz
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./ffax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.309.2019

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu : sie¢ wodociggowa z przytgczami

Zlokalizowanego : gm. Burzenin obr. Kopanina dz. 526, 366/1, 378/1, 379/1, 380/1,
obr. Samborz dz. 219/2, 219/3

Whiskodawca : PHU "ORTUS"
Janusz Fengler

98-200 SIERADZ
Polna 9/2
Zlecenie nr z dnia: 2019-07-30
Data wplywu zlecenia: 2019-08-05 Nr ks. korespondencji: PODGK.6630.309.2019

UWAGI:
1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 z pdZniejszymi zmianami ) inwestor
jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiektow, o ktorych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.
2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym, Zakladzie Wodociagbéw i Kanalizacji,
Spétce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualnosci uzgodniefi dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.
3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:
- Zarzad Drog Krajowych- odnosnie drog krajowych,
- Wojewodzki Zarzad Drég - odnoénie drog wojewodzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odno$nie drég powiatowych,
- Wojtoéw, Burmistrzéw na pozostatym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu
1,5 m od punktu  nalezy wykonad r¢cznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;j.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wilasny koszt zlecié uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

) PRZEWGDNICZACY
N : i N ordyngicyjne
ZALECENIA: 420 € zéz < oot P e

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Janusz Fengler
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Sieradz, dnia 22.07.2019 .

IR.4222.140.2019-c
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.), oraz art. 29a, 30, 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.
zm.) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U.
z 1960 r. nr 30, poz. 168 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu
wniosku, zlozonego przez Pana Janusza Fenglera — dzialajacego p/n PHU ORTUS
Janusz Fengler - Wykonawstwo — Nadzory — Projektowanie — Eksploatacje, ul. Polna
9/2, 98-200 Sieradz, dzialajagcego z peitnomocnictwa udzielonego przez Gming
Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1, w sprawie uzgodnienia warunkéw
lokalizacji i budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Kopanina, gm. Burzenin,
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1708E (dzialka nr ewid. 219/2 i 526), do dziatki
nr ewid. 219/3, w miejscowosci Kopanina, gm. Burzenin,

ZEZWALAM

na lokalizacje i budowe sieci wodociagowej do dziatki nr ewid. 219/3, w msc. Kopanina,
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1708E (dziatka nr ewid. 219/2 i 526), gm. Burzenin,
z terminem waznosci decyzji do dnia 22.07.2021 r., przy zachowaniu nastgpujacych
warunkow:

¢ sie¢ wodociggowsg nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym szkicem lokalizacyjnym
na mapie do celéw projektowych (skala 1:500) — projekt zagospodarowania
terenu;

e wigczenie do sieci nalezy uzgodni¢ z gestorem urzadzenia,

e dopuszcza sie prowadzenie sieci wodociggowej w poboczu pasa drogowego
technologia bezwykopowg - (przewiertem w rurze ostonowej) lub wykopem
linlbwym w gruncie na gtebokosci 1,50 m ponizej terenu gruntu, na wysokosci
zjazdow do posesji — nieruchomosci dziatek - sie¢ wodociggowg prowadzi¢
metodg przewiertu w rurze ostonowej;;

¢ pod nawierzchnig jezdni drogi na calej szerokosci pasa drogowego przytgcza
sieci wodociggowej prowadzi¢ metoda przewiertu bez naruszenia konstrukgcji
jezdni drogi w rurze ostonowej na gtebokosci 1,50 m (liczgc do gérnej krawedzi
rury ostonowej);

e uporzgdkowac teren i przywroci¢ do stanu pierwotnego wszystkie elementy pasa
drogowego, teren po wykopie zagesci¢ mechanicznie ptytg wibracyjng;

e przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi
projekt budowlany urzadzenia;

e po zakonczonych robotach nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ pas drogowy
odpowiednim materiatem, w celu uniemozliwienia pozostawienia w naruszone;j
strukturze gruntu wolnych przestrzeni, ktore pod wpiywem drgan pojazdéw
poruszajgcych sie po drodze powiatowej moglyby prowagzié do osiadania gruntu

i awarii drogi w obrebie prowadzonych robdt; a zgodnosc¢ z oryginatem

mgr inz. Janusz Fengler
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e zgodnie z prawem budowlanym uzyska¢ od odpowiedniego organu stosowne
zezwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy, albo wykonania robot
budowlanych;

e zgodnie z § 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 140, poz. 1481), nalezy ztozy¢ do Zarzadcy drogi wniosek o zajgcie
pasa drogowego na podstawie ktérego zostang naliczone opfaty: oplata roczna
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen bedacych przedmiotem niniejszej
decyzji oraz oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzonych w nim
robot;

e Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotgczyé¢ zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym;

e Wykonawca zobowigzany jest przez okres prowadzenia robot:
a.) zapewnié mieszkancom posesji dojazd do nieruchomosci dziatek;
b.) stosowa¢ $rodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu drogowego;
c.) spetni¢ dodatkowo nizej wymienione warunki:
-nie zezwala sie na skiadowanie materiatéw i postoju sprzetu w koronie drogi
poza wygrodzonym miejscem robét,
-wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za utrzymanie oznakowania
w trakcie wykonywania robot oraz za bezpieczenstwo wykonywanych prac na
odcinkach robét podczas odbywajacego sig ruchu drogowego;
-teren catego pasa drogowego po zakonczeniu robét nalezy catkowicie uprzatnaé
bez pozostawiania ziemi lub innych materiatéw po wykonywaniu robot.

e uzgodniony projekt przytacza wodociggowego nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124). W przypadku
koniecznosci przelozenia uzgodnionej sieci wodociggowej w zwiazku
2z rozbudowa drogi numer 1708E przez zarzadce drogi, wlasciciel urzadzenia
na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci
wodociggowej, zgodnie z art. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych.

e realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym
usuniecia powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robot - nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzgdzen
obcych w trakcie prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji skutki ponosié bedzie,
umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej, sie¢
wodociggowa;

e Po zakonczonej inwestycji nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg
i przedtozy¢ ja do zarzadcy drogi.

Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora do uzyskania innych wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i zezwolen w tym zakresie.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje obiektéw w pasie drogowym jest réwnoznaczne
z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, terenu
objetego zgoda na lokalizacje, niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia wiasciwemu organowi.
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UZASADNIENIE

Pan Janusz Fengler — PHU ORTUS Janusz Fengler- Wykonawstwo — Nadzory -
Projektowanie — Eksploatacje, ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz, dziatajgcy na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Gmine Burzenin, wystgpit z wnioskiem o uzgodnienie
lokalizacji sieci wodociggowe] wraz z przytgczami, w pasie drogowym drogi powiatowej
numer 1708E (dziatki nr ewid. 219/2 i 526), w msc. Kopanina, gm. Burzenin.

Lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami wnioskodawca wskazat na mapie do
celoéw projektowych w skali 1:500 (plan zagospodarowania terenu), stanowigcej zatgcznik do
niniejszej decyzji.

Organ po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego,
postanowit wyrazi¢ zgode na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami, oraz ustalit
warunki lokalizacji i umieszczenia w/w sieci wodociggowej wraz z przytgczami w pasie
drogowym drogi powiatowej numer 1708E wyszczegdinione w sentencji decyzji.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji majg na celu nie dopuszczenie do przedwczesnego
zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére strona zainteresowana
winna wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy
o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest wazna do dnia: 22.07.2021 r.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Sieradzu za
maim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania, w terminie do jego wniesienia wobec organu ktéry decyzje
wydat. Oswiadczenie o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania wywotuje skutek polegajgcy na tym,
ze decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem jego dorgczenia organowi.

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (art. 2 ust. 1 pkt. 2 - Dz. U.
z 2016 poz. 1827 z pézn. zm.)

Za zgodno$¢ z oryginatem
mgr inz. Janusz Fengler

Otrzymuija:
1. Pan Janusz Fengler - PHU ORTUS - Wykonawstwo — Nadzory — Projektowanie — Eksploatacje,

ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz,
2. ala
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Zatacznik do decyz]i / pisma

N AR M2 . 14Q w20
dea°2°2'0:} 2ONPy.

Pow:ciowy Zcrrzqd Drég
98-200 Sieredz, Pl 2
tel. 43 827 io bl fax 43 u27 8-62

UWAGAI
Nie wykluczo sie istnienia w teremie Iinnych

UD_C przewodéw o ktérych brak informacji Wynika to

z zasztoscl historycznych lub niedopetnienia
obowiazku zgtoszenia do inwentaryzac ji

(Ustawa! Prawo Geodezy jne i kartograficzne

Dz. U 30/1989 poz. 163 z pbzn. zmianamid

UWAGA!

Ninie jszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy
sytuacy jno-wysokoéciowe j cdo celéw pro jektowych
w skali 1500 zoewidenc jonowanej PODGK w
Sieradzu pod nr P.1014,2019.886

Zo zgo orglhatem

mgr Thz. Janysz Fengler

UWAGA! Przed rozpoczeclem rokét w poblizu Isthie jacych leebl
energetycznych, telelkomunikacy jnych oraz sleci gozouvin
nalezy wykonoé reczne przekopy kontrolne celem usta e
doktadne j trasy uzbro jenio,

Proce w odleglosci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych okl
prowadzi¢ recznie,

Istnie jace kable energetyczne zabezpieczyc dzielno, ‘W.W\
ochronna:

-~kable lkV - o Srednicy min. 110mm koloru niebieskiego

~kable SN - o s&rednicy min. 160mm koloru czerwonego

Istnie jace koble telekomomkacyjne Zabezbieczyc dzielno mws
ochronna o srednicy min, 110mm

Wszytskie proce prowadzié w uzgodnieniu z wtascicielain
infastruktury oraz zgodnie warunkami wykonania prac.

Prace w poblizu sieci gazowych prowadzic bezwzglednie Eai
nadzorem wtasciciela sieci

LEGENDA:
————— - PROJ. WODOCIAG Dzi25x11,4mm SDRIL

= PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE Dz40x3,7mm SDR11
— - LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI

Inwestor:
PHU "ORTUS" Janusz Fengler nw.e Sip §
ul. Polna 9/2 Gmlpa Burzemin
m : ul. Sieradzka 1

HRRa00 Siexsdz 98-260 Burzenin

Imig i nazwisko Data Podjus
Projektowal: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 06.2019 s
Opracowal:
R S,
Sprawdzil: mgrinz P. Zagalski upr. LOD/3423/PWBS/17 06.2019 X—«
Skala: Inwestycja:
1:500 Rozbudowa sicci wodociagowe] z przylaczami w micjscowodci Kopanina, gm, Busztyuin
Nr rysunku: Tytul rysunku;
1 Plan zagospodarowania terenu
7o L Brgnza: Techn. - Sanit, J Stadium: PB-W l Str. .
OV 1N
L.a 1_45\.}\.1.11\.}0\./ LJ Ul]slllul\dlll

mgr inz. Janusz Fengler 45




Burzenin, 2019-09-.&

WOJT GMINY

BURZENIN 1

GZ.6733.2.2019

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow: art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 314 oraz
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze Zmianami) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 czerwca
2019 r. (data wplywu wniosku 09.07.2019 r.), Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin, w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na gruntach obrebu Kopanina i Sambérz, gm.
Burzenin

USTALAM
dla Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

pelegajacg na rozbudowie sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowo$ci Kopanina, gm. Burzenin
przewidzianej do realizacji na dzialkach nr ewid.: 526, 366/1, 378/1, 379/1 i 380/1 obrg¢b 11-Kopanina oraz
nr ewid.: 219/2 i 219/3, obreb 25-Sambérz, gm. Burzenin.

Rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna.

Funkcja — sie¢ wodociagowa o diugosci okolo 315,0 mb wraz z przylaczami dhugosci okoto 95,0 mb.
Lokalizacja — dziatki nr ewid.: 526, 366/1, 378/1, 379/1 i 380/1 obreb 11-Kopanina oraz nr ewid.: 219/2 i 219/3,
obreb 25-Sambérz, gm. Burzenin.

Teren inwestycji, warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych oraz wyniki
analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarto
zalgcznikach Nr 1 - 4 do niniejszej decyzji.

1. Integralng czesciq niniejszej decyzji sq zalgczniki:

Nr 1-3 — czesé graficzna;
Nr4 —wyniki analizy w trybie art. 53 ust. 3 — czg$¢é tekstowa.

2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Forma architektoniczna budynku — nie dotyczy.

Linie zabudowy — nie ustala sig.

Ustala si¢ teren inwestycji w liniach rozgraniczajacych oznaczonych na zalacznikach graficznych Nr 1-3 do
niniejszej decyzji.

Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji — nie ustala sie.

Szeroko$¢ elewacji frontowej — nie ustala sig.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (gzymsu, okapu, attyki) — nie ustala sig.

Geometrig dachu (kat nachylenia, wysokosé kalenicy i uktad potaci dachowych, a takze kierunek kalenicy) —
nie ustala sie.
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3. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspélczesnej:

Zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé stosownie do potrzeb ochrony Srodowiska

zgodnie z przepisami szczeglnymi.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach obszaru wymagajacego szczegélnej ochrony prawnej

w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego - w granicach Parku Krajobrazowego Mi¢dzyrzecza

Warty i Widawki, poza granicami Nadwarcianiskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oraz poza

innymi obszarami na ktérych ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r

ochronie przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Nr 9/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia

11 stycznia 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki.

Przedmiotowa inwestycja zaréwno na etapie realizacji, jak i w okresie eksploatacji nie moze pogorszy¢ stanu

$rodowiska naturalnego oraz nie moze oddziatywac na zdrowie i zycie ludzi.

Inwestycja objeta niniejsza decyzja, stosownie do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. 22016 1., poz. 71), nie

jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na

$rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na §rodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego teren przedmiotowej inwestycji:

e nie jest polozony w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,

e nie jest polozony w obszarze narazonym na zalanie wodami w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
walu przeciwpowodziowego na rzece Warcie.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru wymagajgcego szczegdlnej ochrony prawnej w zakresie

ochrony §rodowiska kulturowego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw

i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji usytuowany jest czeSciowo w strefie ochrony stanowiska archeologicznego AZP72-45/15.

Wprowadza si¢ strefe ochrony archeologicznej, w ktdérej nakazuje si¢ przeprowadzenie badan

archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji robét ziemnych lub dokonaniu zmiany

dotychczasowej dzialalno$ci wiazacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu.

Wydanie pozwolenia na nadzoér archeologiczny reguluja przepisy odrebne.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego

istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem, nalezy zgodnie z art. 32. ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

e wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

e zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Lo6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Wojta Gminy Burzenin.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zapotrzebowanie na wode — z istniejacej sieci wodociggowe;j.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng — nie dotyezy.

Sposob odprowadzenia $ciekéw bytowych — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe na teren przedmiotowych dzialek.
Odpady komunalne - nie dotyczy.

Dostep komunikacyjny do nieruchomosci - nie dotyczy.

Miejsca parkingowe — nie dotyczy.

5. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych:

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenu lub obszaru gérniczego.
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6. Wymagania dotyczqce ochrony intereséw oséb trzecich:

Inwestycje nalezy realizowaé zapewniajac poszanowanie wystepujgcych, uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze naruszaé przepiséw art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. powodowaé ograniczenia na nieruchomosciach sasiednich:

¢ dostepu do drogi publicznej;

* mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne; i cieplnej oraz $rodkow Iacznosci;

* dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nalezy zapewni¢ ochrone przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia
elekiryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy usungé je w uzgodnieniu
z wlasciwymi gestorami sieci.

W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacych sieci infrastruktury technicznej w zwiazku z realizacja
projektowanej inwestycji przebudowe oraz jej wykonanie nalezy zrealizowaé w uzgodnieniu z wiasciwymi
gestorami sieci.

Inwestor powinien posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, o jakich mowa
wart. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0séb trzecich
(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

7. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegblnych i odrebnych:

Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Inwestycjg realizowaé nalezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

Inwestycje realizowaé nalezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 2068 ze zmianami)

Inwestycje realizowa¢ nalezy zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t. j. 2016, poz. 124 ze Zmianami).

Na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

8. Inwestor winien uzyskac:

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Uzgodnienia i decyzje wynikajace z przepisow odrgbnych i szczegélnych.

9. Decyzje wydaje sig po uzgodnieniu z:

- Starosta Powiatu Sieradzkiego - zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym poprzez tzw milczaca zgodg (nie zajecie stanowiska w sprawie po uplywie dwéch
tygodni od otrzymania wniosku o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy),

- Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Sieradzu — zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym poprzez tzw milczaca zgode (nie zajecie stanowiska w sprawie po
uptywie dwéch tygodni od otrzymania wniosku o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy),

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Lodzi - zgodnie z art. 53 ust Sc ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez tzw milczaca zgode (nie zajecie stanowiska w sprawie po
uplywie 21 dni od otrzymania wniosku o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy),

- Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw — postanowieniem znak: WUOZ-PP.5151.352.2019.AD z
dnia 12 sierpnia 2019, uzgodnit projekt decyzji.

- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Pafistwowych w Lodzi — postanowieniem znak:
78.224.3.412.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku umorzyl postepowanie administracyjne, jako
bezprzedmiotowe,

-  Powiatowym Zarzadem Drég w Sieradzu w Sieradzu — Postanowienie IR.4222.145.2019-c z dnia
17 lipca 2019 1.
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UZASADNIENIE:

1.

Postgpowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji zostalo wszczgte na wniosek Gminy Burzenin
z dn. 26 czerwca 2019 r. (data wptywu wniosku 09.07.20191.)

Ustalono, iz teren inwestycji wskazany we wniosku polozony jest na obszarze pozbawionym obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja stanowi¢ bedzie rozbudowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami.

Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci wodociggowej wraz z przylaczami, zgodnie
z przepisami art. 6 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami stanowi inwestycje celu publicznego
obejmujaca ,, budowe i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodow i urzqdzen: stuzqcych do przesylania
lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzqdzen niezbgdnych
do korzystania z tych przewodow i urzgdzen”.

Przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie posiadajacej uprawnienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze
zmianami).

Projekt decyzji uzyskat uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Przed wystapieniem z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie byto koniecznosci
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ustawie
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Ustalono, iz projektowane przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z polityka Gminy Burzenin, okreslong
w Studium uwarunkowar, i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Burzenin”, a decyzja
niniejsza w catosci uwzglednia wniosek z dnia 24.06.2019 1.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje si¢ zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji
inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 48 oraz w art. 39 ust. 3 pkt. 3 zapisanych w planach
miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

10. Po rozpatrzeniu wniosku, dokonaniu niezbednych uzgodnien oraz przeprowadzeniu analizy w trybie art. 53

ust. 3 stwierdzono, iz przedmiotowa inwestycja, realizowana zgodnie z ustaleniami niniejszej decyzji,
nie bedzie naruszaé¢ chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu os6b trzecich.

11. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na

budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania dziatan zwiazanych z prowadzeniem prac budowlanych.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe inwestor wystapi do Starostwa Powiatowego w Sieradzu w trybie

art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, zalaczajac dokumenty przewidziane regulacjami

ustawy.

Niniejsza decyzja traci wazno$¢, jezeli:

- inny inwestor uzyska pozwolenie na budoweg;

-z dniem wejécia w zycie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, i gdy
wydana decyzja bedzie sprzeczna z jego ustaleniami.

Nie stwierdza sie niewaznoéci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia jej

dorgczenia uptynie 12 miesigcy.

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia

postepowania na podstawie art. 145 §1 pkt. 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, jezeli uptyneto 12

miesi¢cy od dnia dorgczenia lub ogloszenia.

Whioskodawcy, ktory nie uzyska prawa do dysponowania terenem na cele realizacji przedmiotowej

inwestycji, nie przystiguje roszczenie o zwrot poniesionych nakladéw w zwigzku z otrzymana decyzja
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 63, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

8. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Sieradzu, za
posrednictwem Wojta Gminy Burzenin, ktére nalezy wnie$é w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej
decyzji

9. Stronom przystuguje mozliwo$¢ zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji.

10. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji, powinno mie¢ forme pisemnego
oswiadczenia i winno by¢ ztozone w biegu terminu do wniesienia odwolania.

11. Oswiadczenie powinno by¢ ztozone wobec organu wydajacego decyzje, z chwilg odbioru o$wiadczenia przez
organ nie mozna go cofna¢, czy odwola¢.

12. Decyzja niniejsza nie podlega oplacie skarbowe;.

Zalaczniki: Nr 1-3 — czgsci graficzne;
Nr4 - wyniki analizy w trybie art. 53 ust. 3 — czeéci tekstowa.
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“1.  Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin,
“2.  Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu, Plac Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz, I

#3. Krystyna Sitarek, ul. Turkusowa 6/7, 70-778 Szczecin,
#4. Mariusz Palma, zam. Kopanina 2D, 98-260 Burzenin,
©5. Aneta Palma, zam. Kopanina 2D, 98-260 Burzenin,
6. Marcin Kolanek, zam. Kopanina 2C, 98-260 Burzenin,
o7 Aldona Kolanek, zam. Kopanina 2C, 98-260 Burzenin,

+8.  Maciej Nawrocki, zam. Kopanina 2, 98-260 Burzenin,

#9. Marlena Nawrocka, zam. Kopanina 2, 98-260 Burzenin,

#10. Leszek Kepiniski, zam. Witéw ul. Le$na 17, 98-260 Burzenin,
¢11~ Anna Kepiniska, zam. Witéw ul. Lesna 17, 98-260 Burzenin,

a/a

)
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Projekt decvzji sporzadzil:
mgr (Piot szek - uprawnienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestr% Dz. U. 22018 ., poz. 1945 ze zmianami).
‘Sprawe prowsidzi Mariusz Rosinski tel. 43-821-40-87 wew. 16, e - mail: mariusz.rosinski@ugburzenin.pl ., .

Za zgodno$¢ z oryginatem

£

5
mgr inz. Janusz Fengler
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