Uwaga! ksztaltki segementowe nalezy
stosowa¢ we wszytskich przypadkach gdy
nie jest mozliwe pokonanie tukéw za
pomoca giecia rury
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Oznaczenia:

1. proj. rura PEHD100 Dz125x11,4mm SDR11

2. istn. rura PEHD Dz63

3. istn. rura DN100

4., proj. tuleja kofnierzowa z kotnierzem stalowym DN125

5. proj. redukcja elektrooporowa DN63/125

6. proj. trojnik zeliwny kotnierzowy DN125

7. proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN125

8. proj. fuk segemntowy PEHD100 Dz125x11,4mm SDR11

9. proj. trojnik zeliwny kotierzowy red. DN 125/80

10. proj. kolano zeliwne kotnierzowe DN8O

11. proj. zasuwa zeliwna kofnierzowa DNB80

12. proj. kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN80O, Lmin=0,80m
13. proj. kolano zeliwne stopowe kotnierzowe DN80

14. proj. hydrant nadziemny z podwdjnym zamknigciem DN8O
15. proj. 1qcznik rurowo—kotnierzowy

16. proj. redukcja zeliwna kofnierzowa DN 125/100

17. istn. rura DNBQO — odejscie na istniejgcy hydrant

18. proj. kotnierz slepy zeliwny DN125

19. proj. zawdr napowietrzajgco odpowietrzajgcy doziemny DN8O
B — blok oporowy z betonu C12/15 (B—15)+2 warstwy foli polietylenowe;]

P — podbudowa z betonu C16/20 (B—20)+2 warstwy foli polietylenowe;
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