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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Gminy Burzenin

- mapka sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 z inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych.

- wizja lokalna i domiary w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt reduktora ci$nienia na istniejacej sieci wodociggowej w studzience.

3. DANE WYJSCIOWE .
Ponizsze dane uzyskano od UG Burzenin
- istniejgca sie¢ wodociggowa &160(150)mm PCV
- rzedna terenu przy SUW w Prazmowie — 179,30npm
- ci$nienie max na SUW w Prazmowie — 4,50 bar
- rzedna terenu w miejscu projektowanego reduktora cisnienia 149,80npm
- zalecane ci$nienie za reduktorem 4,5 bar
- max ci$nienie przed reduktorem z uwzglednieniem réznicy terenu
179,30-149,80+45,0m=74,5m
- do obliczen przyjeto ci$nienie w sieci przed reduktorem 7,5bara za 4,5bara = redukcja
cisnienia 3,0 bary.

4 DOBOR REDUKTORA CISNIENIA

Dla powyzszych danych dobrano reduktor ci$nienia :

RCW-2 DN 100 PN16

Kvs = 115 zakres nastawczy 1,5 - 7,5 bar, ci$nienie wyj$ciowe za reduktorem 4,6bar
zamkniecie szczelne obudowy reduktora — VI klasa wg. PN-EN 60534-4-EPDM.
Przepustowo$é reduktora max 150m*/h.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Reduktor ci$nienia wraz z armaturg zaprojektowano w studni betonowej @1500mm z wtazem
zel. @600 mm typ ciezki T25.

Zaprojektowano obejscie p.poz. @160(150)mm PCV wokét studni uzbrojone w zasuwe
odcinajacg @150mm.

Szczego6t wbudowania reduktora cisnienia wraz z obej$ciem p.poz pokazano na rys. nr 2.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié Urzad Gminy Burzenin jako wiasciciela
wodociggu oraz wtasciciela drogi dz. nr 72 (Parafia Rzymsko-Katolicka w Burzeninie).

Roboty ziemne w obregbie istniejacej sieci wodociagowej wykonaé recznie w szalunkach pod
nadzorem gestora urzgdzen podziemnych, pozostate miejsca mozna wykona¢ mechanicznie.
Rurocigg nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym doktadnie wyréwnanym. Wszystkie zatamania
nalezy wykonac tagodnymi tukami. Po wykonaniu préb ci$nieniowych (p = 1,0 MPa) wykopy
wokot studni oraz rurocigg zasypac warstwami z ubiciem poszczeqdlnych warstw i wyréwnaniem
terenu przywracajgc go do stanu pierwotnego. Podczas wykonywania w/w robét nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dn.28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.Urz.nr 13/72), oraz Kodeksu Drogowego.
Na czas prowadzenia robét nalezy zatozy¢ odpowiednie tablice informacyjne o prowadzonych
robotach.




7. PROBA NA CISNIENIE.

Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9182- 06.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki podej$cia do zaworow
czerpalnych, zakorkowa¢ korkami gwintowanymi i nastepnie napetni¢ wodg badang instalacje
przy starannym jej odpowietrzeniu. Ci$nienie prébne musi wynosi¢ 1,0 MPa, ktére uzyskaé
mozna przy pomocy pompki hydraulicznej z manometrem. Probe mozna uznac¢ za pozytywna,
jezeli przez 20 minut nie wystapi spadek cisnienia probnego powyzej 5 %0 .

8. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODOW.

Po wykonaniu proby na ci$nienie instalacje nalezy przed oddaniem do eksploatacji przeptukac i
podda¢ dezynfekcji. Instalacje nalezy napetni¢ wodg chlorowang podchlorynem sodu w ilosci
100 g/m3 wody na okres 24 godzin. Po 24 godzinach instalacje ponownie przeptukaé poprzez
otwarcie zaworow czerpalnych.

9. UWAGI KONCOWE.
Po zakoriczeniu robét i zinwentaryzowaniu przytgcza wodociggowego nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje w pkt.7.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. llo$é jedn.

1 Reduktor cis$nienia RCW-2 kpl 1

2 Zasuwa zel. kotnierzowa @100mm szt 2,0

3 FFR 150/100mm szt 2,0

4 FF@150mm L=1,0m szt 2

5 Trojnik@150/150/150mm kot. szt 2

6 Zasuwa @150mm kpl 1

7 Krociec FW @150mm szt 4

8 MMW@160mm PCV szt 3

9 Kolano @160mm PCV szt 2

10 Rura @160mm PCV 1,0MPa m 10,0

11 Studnia bet.@1500mm z wiazem zel. T25 kpl 1
Uwagal

Armatura wodociggowa winna odpowiadac¢ obowigzujgcym norma — patrz zatgcznik nr 1-2

10. INFORMACJA DOTYCZACA ,BiOZ".

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
,BiOZ

Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-2003r.)

BUDOWA : REDUKTOR CISNIENIA na istniejgcej sieci wodociggowe;.
m. Burzenin dz. nr 72
98-260 Burzenin

INWESTOR : Gmina Klonowa

ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

PROJEKTANT : inz. Ireneusz Jaszczyk 98-200 Sieradz Droga Brzeziriska 20

Sieradz - 02— 2022 rok.



OPIS DO PROJEKTU ,BiOZ"

1. Zakres robot:
- Whbudowanie reduktora ci$nienia na istniejgcej sieci wodociggowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- nadzialce brak budynkéw mieszkalny i gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- elementéw zagospodarowania dziatki moggcych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, dlatego roboty w obrebie budynkéw nalezy prowadzi¢ pod szczegdinym nadzorem
w petnych szalunkach.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét,
okres$lajgce skale i rodzaje i zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Potencjalnym zagrozeniem mogacym wystapi¢ w trakcie realizacji obiektu

jest mozliwoéé przysypania ziemig. Przysypanie ziemia wystepuje podczas wykonania robot
montazowych w wykopie-nalezy wykop zabezpieczy¢ $cianami rozporowymi w obrebie
budynkoéw i uzbrojenia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych.

- przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych kierownik robot
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie sposobu ich
prowadzenia oraz ogélnych zasad BHP

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ‘powinien uwzgledniaé zatozenia zawarte w
Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanie robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg

szybka ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny — zgodnie z trescig

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401), ze
szczegolnym uwzglednieniem pasa drogowego

int. IRENEUSZ JASZCZYK

nr upr.239/80
ne ewid. EODHSI2681102
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MAPA DO CE‘(@,,@W OPINIODA WCZ YCH
Skala: 1:500

.Gmina Burzenin ,_Xr\ \ s % o -
Obreb : Burzenin, dz.72 5 R o ivE ¢ e

- \ ‘,'% P \"’Kom‘ora bet.&1500mm
- : reduktora ci§nienia RCW-2

ZADANIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
REDUKTOR CISNIENIA
OBIEKT m. Burzenin dz. nr 72
ADRES gm. Burzenin
PRZEDMIOT PROJEKT WBUDOWANIA REDUKTORA 02-2022
OPRACOWANIA CISNIENIA W SIEC WODOCIAGOWA ]
PROJEKTANT inz. Ireneusz Jaszczyk DPI
upr. nr 239/80 ( .
" Y /fTQS\;nadcza sle zg;c‘i.nosc r:;u;z;sze; kopii z trescuq materiply __ r
e * pansiwowego zasobu geodezy;nego i kartograficzneg

| STAROSTA SIERADZKI |
kopia mapy zasadmczej
PL. PZGJ'K 7539

| 9.03.2022 -
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REDUKTOR CISNIENIA RCW-2

ZASTOSOWANIE

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania statej wartosci
cisnienia za zaworem reduktora, niezaleznie od wahan cisnie-
nia zasilania. Stosowany jest w instalacjach wodociagowych,
w celu zabezpieczenia ich przed nadmiernym wzrostem ci-
s$nienia. Po uzgodnieniu z producentem reduktory moze by¢

rowniez stosowany do innych mediow.

BUDOWA

Reduktor sktada sig z trzech gtownych zespotow:
I zaworu (01) z grzybem odcigzonym cisnieniowo
I sitownika membranowego (02),
I nastawnika cisnienia regulowanego (03)

CHARAKTERYSTYKA

« reduktor jednogniazdowy z grzybem odcigzonym cisnieniowo

« wysoka szczelnos¢ zamknigcia w wyniku zastosowania

grzybow z uszczelnieniem EPDM

» montaz reduktora nie wymaga podtaczenia przewodow impulsowych

ZASADA DZIALANIA

Zawor reduktora jest otwarty w stanie normalnym, wzrost cisnienia regulowanego powoduje zamykanie
zaworu. Reduktor cisnienia bezposredniego dziatania jest urzadzeniem regulujacym, ktoremu przeptywa-
jacy czynnik dostarcza niezbednej energii do sterowania pracg zaworu. Impuls cisnienia regulowanego zza
zaworu (01) podawany jest do wewnetrznej komory sitownika (02), a sita na membranie, wywotana cisnie-
niem regulowanym, réwnowazy sie z sitg napiecia sprezyny (sprezyn) nastawnika (03). Zmiana wartosci
cisnienia regulowanego w stosunku do zadanej nastawnikiem, powoduje proporcjonalng zmiane potoZzenia
grzyba zaworu do momentu, w ktorym regulowane cisnienie osiagnie warto$¢ zadana.

Dane techniczne

Cisnienfe nominalne korpusu PN16
Max. cisnienie czynnika 16 bar
Max, temperatura czynnika 0/100°C

Szczelnos¢ zamknigcia

Vi ki wg. PN-EN 60534-4

Zakres proporcjonalnosci

Xp=16%

ZADANIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NR.RYS
REDUKTOR CISNIENIA 3.0

OBIEKT/ m. Burzenin dz. nr 72 SKALA
ADRES ) gm. Burzenin
PRZEDMIOT KARTA KATOLOGOWA REDUKTORA RCW-2 Data
OPRACOWANIA DN100 02 -2022r
PROJEKTANT inz. Ireneusz Jaszczyk "PODPIS

upr. nr 239/80 I 1,

/



Zasuwa kotnierzowa Gateway

Dostepne w zabudowie kotnierzowej krétkie] (Seria 14) F4 i diugie]
(Seria 15) F5 zgodnie z ISO 5752. Kierunek zamykania zgodny z
kierunkiem wskazéwek zegara (FSH) z wyposazeniem dodatkowym.
Zasuwa Gateway jest catkowicie zgodna z wymaganiami
wynikajgcymi z zapiséw normy PN- EN 1074-1 i 2.

Zasuwa wykonana z Zeliwa sferoidainego co gwarantuje jej
wytrzymato$¢ i trwatosé.

Zasuwa stosowana jako element odcinajacy w uktadach
hydraulicznych wody pitnej przystosowany do bezposredniej
zabudowy w gruncie i komorze.

Gtéwna charakterystyka:

Jakos¢ produktu potwierdzona przez Service Saint-Gobain PAM

Test przeprowadzany zgodnie z PN-EN 1074-2:
- MOT:1xDN

- mST:2xDN
- Test wytrzymato$ciowy: 250 cykli zamknij/otworz

Test szczelnosci:
- Korpus: 1,5 PFA = 24 bary

'~ Zamkniecie: 1,1 PFA = 17,6 baréw
Zeliwo sferoidalne zapewnia duzg wytrzymatos¢ i dtugg trwatosc

Zewhetrzna ochrona antykorozyjna: ]
- Powloka epoksydowa o minimalnej grubosci min. 250 um

- Sruby zabezpieczone masg EVA zalewang na gorgco
Nakretka wrzeciona wymienna pod ciénieniem
W peini wulkanizowany klin z prowadnicami klina o wysokich jakosciach $lizgowych
Pelen przeptyw, bez zawezen
Wrzeciono walcowane na zimno
Powioka epoksydowa i elastomer EPDM posiadajg atest higieniczny
Maksymalna temperatura medium: 50°C
Wymiary i owiercenie koinierzy zgodnie z 1SO 7259 i DIN 3202 (S14 i S15)

ZADANIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NR.RYS
REDUKTOR CISNIENIA 4.0

OBIEKT/ m. Burzenin dz. nr 72 SKALA

ADRES gm. Burzenin

PRZEDMIOT KARTA KATOLOGOWA ZASUWY WODOC. Data

OPRACOWANIA 02 -2022r

PROJEKTANT inz. Ireneusz Jaszczyk P_OPJ?IS

upr. nr 239/80 ‘
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ZADANIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NR.RYS
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE CORROSION PROTEC REDUKTOR CISNIENIA 5.0
Malowan'e ra kelor czamy lub niebieski - poliwinyl. Minimalna q:ubef¢ 70 pm. Black or tlue polvinyd o i
Malewan'e proszcowe — kolor niebizsd - RAL $015, minimalna grubaét 250 jun. Fusion honded epoxy e OBIEKT/ m. Burzenin dz. nr 72 SHALA
ADRES gm. Burzenin
Wymiary przyiaceeniowe kolnlerzy: PN-EN-1092-2, DIN 2501 Flange end connecti | PRZEDMIOT KARTA KATOLOGOWA ZWEZKI FFR150/100 Data
Owiercenie kotnlerzy: PN10/16 Drilling of flanges: Pl | OPRACOWANIA 02 -2022r
PROJEKTANT inz. Ireneusz Jaszczyk P%EPIS
@ [E @;\‘ upr. nr 239/80 _f‘/
Tastraega sig prawo tho zmian konstrukcyjnych | Data given can be changed withaut natice | OrosapuaaeTca npaso k cuenz LB
*Dla DHB0 - 4/8 otworbwy, DN200 - 8/12 atworéw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7SW-NTJ-3B5 *

Pan Ireneusz JASZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2681/02

adres zamieszkania ul. Droga Brzezinska 20, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zas$wiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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