PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do odprowadzania ciekéw

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI Burzenin dz. nr 72

SIEC WODOCIAGOWA BURZENIN WBUDOWANIE REGULATORA CISNIENIA
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest wbudowanie regulatora ci$nienia na istniejacej sieci wodociggowej w m. Burzenin dz. nr 72
Zakres kosztorysu obejmuje:

- weinka do istniejacej sieci wodociagowej szt 2

- studnia betonowa 1500mm z pokrywa i wiazem zel. 25T

- zestaw reduktora ci$nienia w studni redukcyjnej zgodnie z rys. nr 2 PT
- obej$cie p.poz. 160mm PCV zgodnie z rys. nr 2 PT
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Burzenin-regulator ci$nienia PRZEDMIAR

Lp. 1 Podstawa I Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz I Razem
Burzenin ul. Ztoczewska
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rdwninnym i nizinnym |szt
d.1{0122-01 - wytyczenie i inwentarycacja
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.1)0221-04 ktad w gruncie kat.lll
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w  [m3
d.1({0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegfo$¢ do 1
km
6.03.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
4/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do {m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
5|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.lll- |m3
d.1{0320-0201 [IV; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
7.3 m?2 7.300
RAZEM 7.300
6/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.1{0236-01 - piasek dowozony transportem powrotnym
7.3 m3 7.300
RAZEM 7.300
2 Roboty montazowe
7|KNR 2-18  |Reeduktor cisnienia rurociggéw sieci wodociagowych w studzienkach szt.
d.2|0312-01 -regulator ci$nienia DN100
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- [stud.
d.2|0613-05 pie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-18  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa o ér. 150 mm kpl.
d.2|0305-04 montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 11 Rurociggi PCW ci$nieniowe kielichowe {gczone na uszczelke gumowa o ér.|m
d.2|0301-03 zewn. 160 mm
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
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Burzenin-regulator cisnienia

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llogé | Nlinw. | Il wyk. | Ce- War- | Grupa | Do- Ce- |Ra-|Ra-
p. na tosé staw- ([nado-| ba | ba
jedn. ca |staw-| t t
cy m | za-
ak- | sto-
sy- | so-
m |wa-
al- | ny
ny
1.|krag betonowy 1500 mm wys. 500 |{szt. | 2.0000 2.0000
mm
2. |ksztattki zeliwne 'F' 0 §r. 150 mm szt. | 2.0000 2.0000
3.|ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt. | 0.2680 0.2680
rzowe
4.|ksztattki zeliwne prostki jednokieli- |szt. | 1.0000 1.0000
chowe o ér. 150 mm
5.|masa betonowa zwykia B-100 z kru-|m3 0.9600 0.9600
szywa naturalnege
6.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. szt. | 1.0000 1.0000
150 mm
7.|piasek m?3 7.3000 7.3000
8.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne |szt. | 1.0000 1.0000
9. |prostka zeliwna dwukotnierzowa FF |szt. | 2.0000 2.0000
100mm _L=100cm
10.|Redukcja FFR 150/100 mm szt. | 2.0000 2.0000
11.|regulator ci$nienia DN100 typ RCW-|szt. | 1.0000 1.0000
2 DN 100 PN16 mat korpusu EN-
GL-25
12.|{rury160 PCV na cisnienie 1.0 MPa |m 10.6000 10.6000
kielichowe tgczone na gumowsa
uszczelke pier§cieniowa
13.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 150 [szt. 1.0000 1.0000
mm
14.|stupki drewniane iglaste §r.70mm__ [m3 0.0000 0.0000
15.|stopnie wiazowe Zzeliwne szt. | 8.0000 8.0000
16.|$ruby stalowe $redniodoktadne z kg 6.7980 6.7980
nakretkami i podktadkami M-16
17.|Tréjnik kotnierzowy T150/150/ szt 2.0000 2.0000
150mm
18.|uszczelki gumowe plaskie do pota- |szt. | 1.0200 1.0200
czen kotnierzowych
19.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- |szt. | 2.0400 2.0400
czen kotnierzowych §r. 150 mm
20.|wtaz zeliwny ciezki szt. 1.0000 1.0000
21.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.5000 0.5000
22.|Zasuwa zel. kol. DN100mm kpl 2.0000 2.0000
23.|zasuwy klinowe owalne zeliwne $r. |szt. | 1.0000 1.0000
150 mm
24.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
<.
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