Przedmiar robot

BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ
UTWARDZENIE TERENU, BUDOWE PLACU ZABAW ORAZ ALTANY W
BURZENINIE

Budowa: Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowe placu
zabaw oraz altany w Burzeninie

Obiekt lub rodzaj robét: Przystanek turysty/budowa placu zabaw i altany, utwardzenie terenu
Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 453, 454

Obreb geodezyjny Burzenin nr 4
Burzenin

Inwestor: Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Jednostka opracowujaca kosztorys: techn. bud. Kazimiera Obata
zam.: ul. Broniewskiego 40c/54
98-200 Sieradz

Data opracowania:
2012-08-30



Przystanek Turysty w Burzeninie
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr  Podstawa Opis robot IJm| Ilosc
Kosztorys BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ UTWARDZENIE

TERENU, BUDOWE PLACU ZABAW ORAZ ALTANY W BURZENINIE
1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1 |KNR 221/217/2 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadarniony

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 12,00
1.2 KNP 13/1201/2 [Powierzchniowe oczyszczenie terenu, kamienie m?2 2 900,00
1.3 (KNP 13/1201/3 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gatezie, liscie, Smiecie itp. m2 | 2 900,00
1.4 |KNR 221/218/2 [Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 C 20,00
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2 Element NASADZENIA
2.1 |KNR 221/301/5 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1I, z
(1) zaprawg dotow catkowita, srednica i gtebokosc dotow 0,5 m, ziemia urodzajna (humus), wys.
ponad 3,0 m, np. kasztanowiec
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 Szt 18
2.2 |KNR 221/307/4 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych zywoptotowych na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, grunt
(1) kategorii I-II, z zaprawa dotow catkowitg - analogia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 Szt 368
2.3 |KNR 221/414/3 |Obsadzenie kwietnikow bylinami, 9,45 szt/m2
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 12,06
2.4 |KNP 13/1231/1 |Sadzenie pnaczy, np. winobluszcz pieciolistny Szt 20
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3 Element NAWIERZCHNIE
3.1 |KNNR 6/106/5 |Podsypka z piasku pod chodniki, parking i place, grubosc 10 cm, zageszczana mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
200,83+346,65 547,48
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 547,48/m2 | 547,48
3.2 |KNNR 6/113/2 |Podbudowa z kamienia tamanego, grubosc 20 cm (parking) m?2 346,65
3.3 |KNNR 6/105/8 |Podsypka cementowo-piaskowa pod chodniki i place grubosci 10 cm m?2 200,83
3.4 |KNNR 6/401/3 |Kraweznik betonowy o wymiarze 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 79,95
3.5 |KNNR 6/404/5 |Ustawienie obrzezy o wymiarze 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 211,15
3.6 |KNNR 6/502/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka
kolorowa (chodniki i place) m?2 200,83
3.7 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara - parking m?2 346,65
3.8 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc nawierzchni
3 Ccm m?2 /2,00
3.9 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm m?2 72,00
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4 |Element SCIOLKOWANIE
4.1 |KNR 202/607/2 |Izolacja tkaning polipropylenowa do sciotkowania - analoga
Wyliczenie ilosci robot:
e 0,00%2,50%0,5 6,25
e 21,00%2,00 4200
. 14,00%0,80 11,20
e (0,80+2,50)*0,5*7,00 11,55
e (7,00+8,50)*2,00 31,00
e 7,00%2,00 14,00
e 4005, 50 6,00
B 3,00%1,00 2,23
............................................................................................................................................ 2,00%1,00 2,00
RAZEM: 129,25/m2 129,25
4.2 |KNR 231/106/1 |Scidtkowanie zwirem - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
e >,00%2,50%0,5 6,25
e 21,00%2,00 4200
e 14,00%0,80 11,20
e (0,80+2,50)*0,5*7,00 11,55
e (7,00+8,50)%2,00 31,00
e 7,00%2,00 14,00
e 4005, 50 6,00
e 3,00%1,00 2,25
............................................................................................................................................ 2,00%1,00 2,00
RAZEM:: 129,25/ m2 129,25
4.3 |KNR Obrzeza trawnikowe - analogia
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m 23,00
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> Element ELEMENTY DODATKOWE
5.1 |KNP 13/1349/2 |Pale przy drzewach, wbicie pali szt 18
5.2 |KNR 223/404/2 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wysokosci do 1,5 m + podmurowka
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 m 28,00
5.3 |KNNR 5/1007/1 |Lampy parkowe oswietleniowe 2 ramienne typ ST-4/210/10B wraz z montazem i wykonaniem
fundamentu "na mokro" - analogia kpl 3
5.4 |Kalkulacja Kosze na smieci
Szt 4
5.5 |Kalkulacja Stot drewniany o wym. 3,00x1,00 m + tawki dtugosci 4,50 m x 2 szt + 2,00 m X 2 szt -
Wyposazenie altany kpl 1
5.6 |Analiza Altana z pergolg o wymiarach 6,00x4,00 m i pergola 3/4 kota, srednica 3,10 m, dostawa wraz z
montazem kryta tupkiem lub gontem drewnianym o wzmochinej konstrukcji i obudowie, podtoga z
drewna twardego (wg zataczonych rysunkow) kpl 1
5.7 |KNNR 4/229/2 |Wykonanie podejscia doptywowego i odptywowego oraz montaz umywalki ogrodowej z mielonego
marmuru lub zeliwnej wraz z kranem - analogia szt 1
5.8 [KNNR 9/901/11 |Demontaz stupa zelbetowego rozkracznego waz z wywozem i zasypaniem wykopu - analogia szt 1
5.9 |Kalkulacja Stojaki na 5 rowerow
szt 1
5.10 |Kalkulagja Tablice informacyjne o walorach turystycznych naszej gminy o wymiarach 3,00 x1,00 m,
konstrukcja ze stali nierdzewnej wraz z wykonaniem fundamentow i osadzeniem konstrukcii m?2 3
5.11 |KNR 223/404/1 |Furtka metalowa z paneli systemowych wysokosci 1,5 m, kompletnie wykonczona
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 1
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6 Element PLAC ZABAW - DOSTAWA Z MONTAZEM ZABAWEK NA PLAC
6.1 |Kalkulacja Zjazd linowy

kpl 1
6.2 |Kalkulacja Hustawka podwaojna

Szt 1
6.3 |Kalkulacja Piaskownica Malwa z tworzywa

Szt 1
6.4 |Kalkulacja Bujak sprezynowy "Konik" siedzisko plastikowe

Szt 1
6.5 |Kalkulacja Karuzela

Szt 1
6.6 |Kalkulagja /estaw zabawowy "Twierdza 2 baszty”

Szt 1
6.7 |Kalkulacja kawki zeliwne, parkowe - listwy drewniane

szt 9
6.8 |Kalkulacja Palenisko murowane z cegty klinkierowej wytozonej ptytkami szamotowymi

szczegotowa

kpl 1
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7 Element MONITORING
/.1 |Oferta Montaz 3 kamer i systemu rejestrujgcego i monitorujgcego
zatqczona do
kpl 1
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