
Data opracowania:

2012-08-30

Przedmiar robót

BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ
UTWARDZENIE TERENU, BUDOWĘ PLACU ZABAW ORAZ ALTANY W

BURZENINIE

Budowa: Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, budowę placu
zabaw oraz altany w Burzeninie

Obiekt lub rodzaj robót: Przystanek turysty/budowa placu zabaw i altany, utwardzenie terenu

Lokalizacja: Działka nr ewidencyjny 453, 454
Obręb geodezyjny Burzenin nr 4
Burzenin

Inwestor: Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Jednostka opracowująca kosztorys: techn. bud. Kazimiera Obała
zam.: ul. Broniewskiego 40c/54
98-200 Sieradz
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Kosztorys BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ UTWARDZENIE 
TERENU, BUDOWĘ PLACU ZABAW ORAZ ALTANY W BURZENINIE

1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU

1.1 KNR 221/217/2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 12,00

1.2 KNP 13/1201/2 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, kamienie m2 2 900,00

1.3 KNP 13/1201/3 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gałęzie, liście, śmiecie itp. m2 2 900,00

1.4 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 t 20,00



Przystanek Turysty w Burzeninie Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 10842)
strona nr: 3

2012-08-30 BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ UTWARDZENIE TERENU,
BUDOWĘ PLACU ZABAW ORAZ ALTANY W BURZENINIE

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2 Element NASADZENIA

2.1 KNR 221/301/5 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z 
zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5 m, ziemia urodzajna (humus), wys. 
ponad 3,0 m, np. kasztanowiec
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 18

2.2 KNR 221/307/4 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych żywopłotowych na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, grunt 
kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 368

2.3 KNR 221/414/3 Obsadzenie kwietników bylinami, 9,45 szt/m2
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 12,06

2.4 KNP 13/1231/1 Sadzenie pnączy, np. winobluszcz pięciolistny szt 20
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3 Element NAWIERZCHNIE

3.1 KNNR 6/106/5 Podsypka z piasku pod chodniki, parking i place, grubość 10 cm, zagęszczana mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

200,83+346,65 547,48

RAZEM: 547,48 m2 547,48

3.2 KNNR 6/113/2 Podbudowa z kamienia łamanego, grubość 20 cm (parking) m2 346,65

3.3 KNNR 6/105/8 Podsypka cementowo-piaskowa pod chodniki i place grubości 10 cm m2 200,83

3.4 KNNR 6/401/3 Krawężnik betonowy o wymiarze 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 79,95

3.5 KNNR 6/404/5 Ustawienie obrzeży o wymiarze 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 211,15

3.6 KNNR 6/502/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka
kolorowa (chodniki i place) m2 200,83

3.7 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara - parking m2 346,65

3.8 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm m2 72,00

3.9 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm m2 72,00
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4 Element ŚCIÓŁKOWANIE

4.1 KNR 202/607/2 Izolacja tkaniną polipropylenową do ściółkowania - analogia

Wyliczenie ilości robót:

5,00*2,50*0,5 6,25

21,00*2,00 42,00

14,00*0,80 11,20

(0,80+2,50)*0,5*7,00 11,55

(7,00+8,50)*2,00 31,00

7,00*2,00 14,00

4,00*1,50 6,00

3,50*1,50 5,25

2,00*1,00 2,00

RAZEM: 129,25 m2 129,25

4.2 KNR 231/106/1 Ściółkowanie żwirem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

5,00*2,50*0,5 6,25

21,00*2,00 42,00

14,00*0,80 11,20

(0,80+2,50)*0,5*7,00 11,55

(7,00+8,50)*2,00 31,00

7,00*2,00 14,00

4,00*1,50 6,00

3,50*1,50 5,25

2,00*1,00 2,00

RAZEM: 129,25 m2 129,25

4.3 KNR Obrzeża trawnikowe - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 23,00
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5 Element ELEMENTY DODATKOWE

5.1 KNP 13/1349/2 Pale przy drzewach, wbicie pali szt 18

5.2 KNR 223/404/2 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wysokości do 1,5 m + podmurówka
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 28,00

5.3 KNNR 5/1007/1 Lampy parkowe oświetleniowe 2 ramienne typ ST-4/210/10B wraz z montażem i wykonaniem 
fundamentu "na mokro" - analogia kpl 3

5.4 Kalkulacja Kosze na śmieci
szt 4

5.5 Kalkulacja Stół drewniany o wym. 3,00x1,00 m + ławki długości 4,50 m x 2 szt + 2,00 m x 2 szt - 
wyposażenie altany kpl 1

5.6 Analiza Altana z pergolą o wymiarach 6,00x4,00 m i pergola 3/4 koła, średnica 3,10 m, dostawa wraz z 
montażem kryta łupkiem lub gontem drewnianym o wzmocninej konstrukcji i obudowie, podłoga z
drewna twardego (wg załączonych rysunków) kpl 1

5.7 KNNR 4/229/2 Wykonanie podejścia dopływowego i odpływowego oraz montaż umywalki ogrodowej z mielonego
marmuru lub żeliwnej wraz z kranem - analogia szt 1

5.8 KNNR 9/901/11 Demontaż słupa żelbetowego rozkracznego waz z wywozem i zasypaniem wykopu - analogia szt 1

5.9 Kalkulacja Stojaki na 5 rowerów
szt 1

5.10 Kalkulacja Tablice informacyjne o walorach turystycznych naszej gminy o wymiarach 3,00 x1,00 m, 
konstrukcja ze stali nierdzewnej wraz z wykonaniem fundamentów i osadzeniem konstrukcji m2 3

5.11 KNR 223/404/1 Furtka metalowa z paneli systemowych wysokości 1,5 m, kompletnie wykończona
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 1
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6 Element PLAC ZABAW - DOSTAWA Z MONTAŻEM ZABAWEK NA PLAC

6.1 Kalkulacja Zjazd linowy
kpl 1

6.2 Kalkulacja Huśtawka podwójna
szt 1

6.3 Kalkulacja Piaskownica Malwa z tworzywa
szt 1

6.4 Kalkulacja Bujak sprężynowy "Konik" siedzisko plastikowe
szt 1

6.5 Kalkulacja Karuzela
szt 1

6.6 Kalkulacja Zestaw zabawowy "Twierdza 2 baszty"
szt 1

6.7 Kalkulacja Ławki żeliwne, parkowe - listwy drewniane
szt 9

6.8 Kalkulacja 
szczegółowa 

Palenisko murowane z cegły klinkierowej wyłożonej płytkami szamotowymi

kpl 1
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7 Element MONITORING

7.1 Oferta 
załączona do 

Montaż 3 kamer i systemu rejestrującego i monitorującego

kpl 1


