Przekroj konstrukcyjny chodnika, jezdni dla poj. osobowych i zielenca

CHODNIK DLA PIESZYCH

JEZDNIA PRZEZN. DLA RUCHU POJAZDOW OSOBOWYCH

SKALA 1:20
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Kraweznik granitowy 20x30 cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 20 cm

Kostka brukowa granitowa 8x10 cm gr.8cm
Miat kamienny lub podsypka piaskowo-cementowa gr.4cm
Podbudowa z kruszywa ftamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm | gr. 10 cm

gr.22cm

Podtoze G1
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Warstwa scieralna z BA lub SMA 0/12,8 mm gr.5¢cm
Podbudowa zasadnicza z BA 0/25 mm gr.9cm =
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm §
Warstwa wzmacniajgca z piasku stab. cementem R~ = 2,5 MPa gr. 15cm 5
Warstwa wzmacniajaca z niewysadzinowej pospotki 0/20 mm gr.15cm

Podtoze G1
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NOWA NAWIERZCHNIA

Sciek z 2 kostek kamiennych 15x17 cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 15cm
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Kraweznik granitowy 20x30 cm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 16 cm
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Geosiatka poliestrowa bitumowana |

Warstwa Scieralna z BA lub SMA 0/12,8 mm | gr.5cm

Istniejacy ukfad warstw
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Warstwa humusu gr. 20 cm

Grunt

rodzimy

konstrukcyjny
nr2

LEGENDA:

E - Wtorny modut odksztatcenia [MPa]
Is - Wskaznik zageszczenia [ - ]

UWAGA:

Projektant dopuszcza mozliwo$E nieistotnego odstapienia od zatwierdzonego niniejszego
projektu budowlanego lub innych warunkow wydanego pozwolenia na budowe

w folerancji zmian wskazanych zgodnie

z art. 36a ust. 5. Prawa Budowlanego.

PROJEKT:

PRZEBUDOWA RYNKU - REALIZACJA CENTRUM KULTURY | INTEGRACJI W BURZENINIE

INWESTOR

GMINA BURZENIN
98-260 BURZENIN
UL. SIERADZKA 1

STADIUM:
BIURO BRANZOWE:

PROJEKT WYKONAWCZY
IGLEWSKI ENGINEERING POLSKA

54-129 WROCLAW UL. IDZIKOWSKIEGO 52/5

TEMAT
RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJN

Y NR 2

BRANZA:

PROJEKTANT:
MGR INZ. TADEUSZ IGLEWSKI

NR UPRAWNIEK:
21/711/Wwm

DROGI

OPRACOWANIE:

MGR INZ. PIOTR IGLEWSKI

DATA:

04.2012 | skaca

1:20

NR RYSUNKU:

BE]

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY 0 PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA | BIURA PROJEKTOW




