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Podstawa opracowania

Zlecenie od Inwestora.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430.

Dziennik Ustaw nr 220, poz. 2181.
Dziennik Ustaw nr 170, poz. 1393.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest drogowy projekt wykonawczy przebudowy rynku
w Burzeninie. Opracowanie jest czg¢scig projektu realizacji centrum kultury i integracji w
Burzeninie.

Zakres opracowania:

3.

Plyta gtowna rynku 1 uktad drog z parkingami na dziatce 624/1;
Wilaczenia do istniejacych drog na dziatkach 603/1 1 634/1.

Stan istniejacy

Teren planowanej inwestycji to rynek w miejscowosci Burzenin, powiat sieradzki,
wojewodztwo Lodzkie. Wzdtuz zachodniej pierzei rynku przebiega droga wojewddzka nr
480. Ptyta rynku ma nawierzchni¢ wykonang z kamieni polnych a okalajace ja jezdnie
wykonane sg z betonu asfaltowego. Nawierzchnie plyty rynku jak i okalajacych ja jezdni
(oprécz drogi wojewodzkiej nr 480) sg zniszczone, z licznymi ubytkami oraz miejscami
zapadnigta podbudowa. Caly teren odwodniony jest powierzchniowo w kierunku
niedalekiego koryta rzeki Warty.

. Stan projektowany

Projektuje si¢ przebudoweg i zmian¢ ukladu drogowego od istniejacej wiaty do
potudniowej pierzei rynku;

Lokalizacja wiaty przystankowej zostanie zachowania;

Uktad drég dostosowany geometrycznie do obstugi pojazdéw komunikacji zbiorowej
(PKS) z mozliwoscig jednoczesnej obstugi wiecej niz jednego;

Szerokosci projektowanych drog to zakres od 5,0 do 8,5 m, promienie tukow
kotowych od 6,0 do 9,0 m;

Pochylenia poprzeczne i podluzne wszystkich projektowanych nawierzchni zawieraja
sie¢ w przedziale od 0,23% do 2,65%;

Zapewnienie mozliwos$ci parkowania 21 samochodéw osobowych;

Nowobudowane drogi dowigza¢ do istniejacych w sposob zapewniajacy prawidtowe
uzytkowanie;

Odwodnienie powierzchniowe w kierunku potudniowo-wschodnim (w kierunku rzeki
Warty) — wg warunkéw odprowadzania wod opadowych;



5. Konstrukcja
Klasyfikacja drég we kategorii ruchu:
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe

KR1 <12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000
5.1. Jezdnia przeznaczona dla ruchu pojazdow PKS (konstrukcja dla kategorii

ruchu KR3) (przekroj konstr. nr 1):

— warstwa $cieralna z BA lub SMA 0/12,8 mm, gr. 5 cm;

— warstwa wigzaca z BA 0/20 mm, gr. 8 cm;

— podbudowa zasadnicza z BA 0/25 mm, gr. 10 cm;

— kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm;
— piasek stabilizowany cementem o R,,= 2,5 MPa, gr. 20 cm;

— pospotka niewysadzinowa 0/20 mm, gr. 17;

— podtoze G1.

Parametry wytrzymato$ciowe dla gory warstw podbudowy pomocniczej:
— wtorny modut odksztatcenia E = 120 [MPa];
— wskaznik zageszczenia [s= 1,03 [ - ];

5.2. Jezdnia przeznaczona dla ruchu samochodéw osobowych (konstrukcja dla
kategorii ruchu KR2) (przekréij konstr. nr 2):

— warstwa $cieralna z BA lub SMA 0/12,8 mm, gr. 5 cm;

— podbudowa zasadnicza z BA 0/25 mm, gr. 9 cm;

— kruszywo lamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm;
— piasek stabilizowany cementem o Ry, = 2,5 MPa, gr. 15 cm;

— pospotka niewysadzinowa 0/20 mm, gr. 15;

— podtoze G1.

Parametry wytrzymalo$ciowe dla géry warstw podbudowy pomocniczej:
—  wtdérny modut odksztatcenia E = 120 [MPa];
— wskaznik zageszczenia Is = 1,03 [ - ];

5.3. Miejsca parkingowe (przekréij konstr. nr 1):

— nawierzchnia z kostki granitowej 8x10 cm, gr. 8 cm;

— mialt kamienny lub podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm;

— kruszywo lamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm;
— pospodtka niewysadzinowa 0/20 mm, gr. 25;

— podtoze G1.

Parametry wytrzymato$ciowe dla gory warstw podbudowy pomocniczej:
— wtorny modut odksztatcenia E = 100 [MPa];
— wskaznik zageszczenia Is = 1,03 [ - ];




54.

Chodnik dla pieszych (przekrdj konstr. nr 1):

nawierzchnia z kostki granitowej 8x10 cm, gr. 8 cm;

miat kamienny lub podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm;
kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm;
podtoze G1.

Parametry wytrzymalo$ciowe dla géry warstw podbudowy pomocniczej:

6.

wtorny modut odksztalcenia E = 85 [MPa];
wskaznik zageszczenia Is = 0,97 [ - |;

Inwentaryzacja oznakowania

Wykonano inwentaryzacj¢ oznakowania w maju 2010 roku;

Droga wojewo6dzka nr 480 w obrebie rynku posiada oznakowanie pionowe 1 poziome.
Wzdhiz inwentaryzowanego odcinka zlokalizowano 3 przejscia dla pieszych P-10
oznaczone znakami D-6. Pozostale oznakowanie to linie P-1b, P-1e i P-4 oraz znaki
pionowe B-36, D-1 1 E-2a;

Na wlocie ul. Zloczewskiej zinwentaryzowano przejscie dla pieszych P-10 oraz linie
P-4 1 P-12 wraz ze znakiem B-20;

Na pozostalym terenie czyli w zakresie ptyty rynku i okalajacych ja drég (oprocz DW
nr 480) zinwentaryzowano 2 przejscia dla pieszych P-10 oraz oznakowanie pionowe
w postaci znakow: A-7, B-2, B-18, D-3, D-15;

Przy skrzyzowaniu z ul. Zloczewska znajduje si¢ tablica informujaca o kierunkach
1 odlegtosciach do lokalnych miejsc uzyteczno$ci publicznej;

Szczegobty na rysunku OR1 — Istniejgce Oznakowanie w skali 1:500.

. Docelowa organizacja ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w zwiazku z przebudowa plyty
runku i czesci okalajacych drog projektuje sie:

Likwidacje 1 przejscia dla pieszych, likwidacj¢ znaku B-2 oraz przesunigcie znakéw
D-15, B-20;

Wyposazenie istniejacych przejs¢ dla pieszych w linie warunkowego zatrzymania
P-14 oraz na wlocie ul. Ztoczewskiej ustawienie znakow pionowych D-6;

Uklad oznakowania drogowego zaprojektowano tak, aby ustanowi¢ pierwszenstwo
przejazdu dla DW nr 480 i prawie rownoleglej drogi gminnej po wschodniej stronie
rynku;

Wszystkie drogi taczace wschodnig 1 zachodnig strone rynku projektuje sie¢ jako
podporzadkowane ze znakami A-7 i znakiem B-20;

Jedng z drog taczacych DW nr 480 ze wschodnia pierzejg rynku projektuje si¢ jako
jednokierunkowa przeznaczong tylko dla pojazdéw komunikacji zbiorowej(mozliwy
jest wjazd tylko od strony drogi wojewodzkiej) i w zwigzku z tym ustawiono znaki B-
2,B-211B-22;

W celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji pieszych w kierunku przystankow
autobusowych projektuje si¢ 7 dodatkowych przejs¢ dla pieszych P-10 zaopatrzonych
w znaki pionowe D-6 i linie warunkowego zatrzymania P-14;

Szczegbly rozwigzania na rysunku OR2 — Docelowa organizacja ruchu w skali 1:500.



. Uwagi koncowe

Przed wykonaniem projektowanej nawierzchni drogowej nalezy sprawdzi¢ czy
wykonany jest komplet wszystkich instalacji podziemnych;

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtowne osi drog,
trwale je zastabilizowa¢ 1 opisa¢ w dzienniku budowy dla mozliwosci ich odtworzenia
1 dokonania kontroli;

W miejscach kolizji z plytkim instalacjami podziemnymi takimi, jak sie¢ elektryczna,
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ $wiattowodowa, sie¢ gazociggowa itp. wykopy
wykonywac recznie sprawdzajac doktadng lokalizacje i gleboko$¢ zalegania;

Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujacych norm i1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
wymogami sztuki budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zdrowia. Uzywane materiaty powinny spetnia¢ warunki Polskich Norm;

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym;

Uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu budowlanego kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikdéw i osob trzecich. Plan bioz winien dotyczy¢
nw. robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie:

- wykonywanie wykopoéw o glebokosci wiekszej od 1,5m,

- wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r Dz. U. z 2003 nr
120 poz. 1126§ 6);

Dopuszcza si¢ dokonanie niewielkich zmian, w okresie realizacji, zgodnie z wiedza
1 sztukg budowlang (Art. 36a — Prawo budowlane);

. Normy

PN-B-06050 — Roboty ziemne. Geotechnika. Wymagania ogdlne

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Drogi samochodowe

PN-87/S-02201- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe

PN-97/S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-88/B-23004 — Kruszywa mineralne

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-B-11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
zwir 1 mieszanka

PN-B-11112 — Kruszywa mineralna. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek.

PN-S-96025 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
BN-80/6775-03 — arkusz 01 i 04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.

Aprobata techniczna na kostke betonowa.
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