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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

projekt zagospodarowania terenu
uzgodnienia branzowe
przepisy Prawa Budowlanego, zasady wiedzy technicznej

2. Zakres opracowania

e oS$wietlenie zewngtrzne terenu — parking na Rynku
e terenowy punkt poboru mocy
przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia

Niniejszy projekt stanowi opracowanie zamienne do rozwigzan wcze$niejszych dotyczacych
przebudowy Rynku w Burzeninie.

Projekt ten obejmuje Etap 1 Inwestycji, stanowigcy fragment catego zadania i dotyczy przebudowy
infrastruktury technicznej w potudniowej cze$ci Rynku.

Wykonawca jest zobowiazany do zaznajomienia si¢ z PW calos$ci przedsiewzigcia, uzyskujac go od
Inwestora (projekt wykonawczy catosci przedsigwzigcia przekazano Inwestorowi w grudniu 2010
roku).

3. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia

Stup linii napowietrznej stanowiacej przylacze do budynku Rynek 14 koliduje z projektowana
przebudowa wykonywana w ramach zadania inwestycyjnego. Na slupie zabudowana jest oprawa
o$wietlenia zewnetrznego terenu.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia projektuje si¢ demontaz wymienionej linii i zasilenie
budynku Rynek 14 przylaczem kablowym.

W tym celu nalezy ze stupa oznaczonego na planie sieci symbolem A wyprowadzi¢ lini¢ kablowa
YAKXS 4x35 i zakonczy¢ ja w ztaczu kablowym ZK-1b ustawionym przy elewacji wymienionego
budynku.

Kabel na stupie do wys. 3,0m chroni¢ rurg BE Arot o $rednicy 100 mm odporna na promieniowanie
UVv.

Ze 7tacza kablowego wyprowadzi¢ wlz YAKXS 4x16 uktadajagc go w bruzdzie $ciennej do miejsca
wprowadzenia przewoddw linii napowietrznej do budynku.

Po zdemontowaniu izolatoréw $ciennych kabel wprowadzi¢ do budynku i potaczyé w puszce
przystosowanej do plombowania z istniejaca wewnetrzng linig zasilajaca.

Zgodnie z zapisem warunkoéw przytaczenia uklad zasilania i pomiaru energii w budynku nie ulega
zmianie.

UWAGA : na demontowanym stupie znajduje si¢ tez rozdzielnica w obudowie skrzynkowej stuzaca
prawdopodobnie do zasilania budowy budynku Rynek13. Winna ona by¢ zdemontowana przed
przebudowg linii napowietrzne;.

Budowa moze by¢ zasilana ze zlagcza Z1, wymaga to jednak dokonania przez inwestora stosownych
uzgodnien z Rejonem Energetycznym Wielun.

4. Budowa terenowego punktu poboru mocy

4.1. Przeznaczenie punktu



Dla potrzeb zasilania imprez organizowanych okazjonalnie na Rynku projektuje si¢ rozdzielnice
terenowa wyposazong w gniazda 230 i 400V umozliwiajace przylaczenie w miar¢ potrzeb urzadzen i
instalacji zewn¢trznych.

Z rozdzielnicy wyprowadzony bedzie tez obwdd zasilania pod$wietlanej tablicy informacyjnej oraz
trzech latarni parkowych dekoracyjnych ( LIn20, LIn24, LIn25). Sterowanie praca latarni — przekaznik
zmierzchowy z czujnikiem $wiatla.

Latarnie parkowe LIn20, LIn24, LIn25 zasilane beda z obwodu zalicznikowego.

4.2. Dane techniczne

® miejsce przytaczenia do sieci — stup linii napowietrzne;j

miejsce dostarczenia energii elektrycznej — zaciski pradowe na listwie zaciskowej za uktadem
pomiaru rozliczeniowego w ztaczu kablowo-pomiarowym

ztacze kablowe — wg projektu i wykonawstwa PGE Dystrybucja S.A.

moc przylaczeniowa — 16,0 kW

zabezpieczenie gtéwne — 25 A

pomiar energii — licznik 3-fazowy, jednostrefowy zabudowany w szafce ztaczowo-pomiarowe]

4.3. Rozdzielnica terenowa (R-1)

lokalizacja — zgodnie z planem sieci (w poblizu ztacza kablowego)

znamionowy napiecie izolacji — 500V

prad znamionowy — 63A

obudowa — z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatanie srodowiska, daszek

jednospadowy, drzwi jednoskrzydtowe z wewnetrzng kieszenia na schemat polaczen

¢ fundament — prefabrykowany, umozliwiajacy montaz rozdzielnicy na wysokosci min. 50 cm
nad poziomem terenu

e 7godnos$¢ z normami — PN-EN 62208 (2006), PN-EN 60439-1:2003+A1:2006

® wyposazenie — wg schematu

5. Oswietlenie terenu
5.1. Przeznaczenie oSwietlenia

W potudniowej czgsci Rynku projektuje sie parking dla samochodéw osobowych i motocykli.
Plan zagospodarowania obejmuje miejsca postojowe oraz uktad komunikacyjny w kierunku wschdd-
zachdd.

5.2. Miejsce przylaczenia do istniejacej sieci o§wietlenia

Projektowane latarnie zasilane beda z istniejacego obwodu os$wietlenia placu. Kabel zasilajacy
wyprowadzi¢ ze stupa oznaczonego na planie symbolem F.

5.3. Urzadzenia o$wietleniowe

Wymieniony teren projektuje si¢ oswietli¢ oprawami typu ulicznego (Lunoida/Rosa lub réwnowazna)
z lampami sodowymi o mocy 150W umieszczonymi na slupach cylindryczno-stozkowych,
aluminiowych anodowanych, kolor szary lub inny ustalony z architektem lub Gmina, o wysokosci
9,0m (SAL90K/Rosa lub réwnowazny). Wysiegnik dwuramienny o dtugosci 1,0m i kacie wznosu 5
stopni.

Mo$¢ latarni — 3 kpl.

Latarnie (Lpw17-Lpw19) rozmieszczono w pasie zieleni rozgraniczajagcym miejsca parkingowe .

5.4. Montaz latarni



Latarnie stupowe montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych. We wnekach stupéw umiescic
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe. Potaczenie oprawy z tabliczka zaciskowa wykonaé przewodem
YDYzo 3x2,5.

Przed ustawieniem stupa nalezy wciagna¢ przewody do podiaczenia opraw i sprawdzi¢ ciagto$¢ zyt
tych przewodéw.

Oprawy os$wietleniowe nalezy montowaé po ustawieniu stupéw oswietleniowych, a zrédta §wiatta
zainstalowa¢ w oprawie po catkowitym ukonczeniu montazu oprawy. Instalowane oprawy
oswietleniowe powinny by¢ czyste i fabrycznie nowe.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwatly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

6. Wykonanie linii kablowych

Kable nalezy uktada¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie i z zachowaniem wymagan ogdélnych doty-
czacych wykonawstwa robot.

Promien zginania kabla nie powinien by¢ mniejszy od wartos$ci podanej przez producenta.

Kable uktada¢ recznie przy temperaturze otoczenia i samego kabla nie nizszej niz 0°C.

Tras¢ linii kablowych na catej dlugo$ci oznakowaé za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego
barwy niebieskiej utozonej 15cm nad kablem, szeroko$¢ folii nie moze by¢ mniejsza niz 20cm.

Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z uzbrojeniem podziemnym lub terenem utwardzonym
parkingu lub drogi kable uktada¢ w rurach ochronnych o $rednicy 110 mm.

Szeroko$¢ rowu nie powinna by¢ mniejsza niz 40cm, a jego glebokos¢ taka aby po nasypaniu piasku
gbrna krawedz kabla znajdowata si¢ na glebokosci 70cm pod powierzchnig gruntu.

Gtebokos¢ utozenia kabla pod drogg winna wynosi¢ min. 80 cm (do goérnej powierzchni rury
ostonowej)

Jezeli w miejscu budowy linii grunt bedzie piaszczysty kabel uktada¢ na dnie wykopu i zasypa¢ grun-
tem rodzimym.

W innych gruntach stosowa¢ podsypke piaskowa o grubosci 10cm, a utozony kabel przysypa¢ réwniez
warstwa piasku 10cm. Zaleca si¢ zageszczanie (ubijanie) gruntu w wykopie wibratorami.

Uktadanie kabla w wykopie powinno by¢ wykonane faliscie z zapasem umozliwiajacym skompenso-
wanie ewentualnych przesunie¢ gruntu o dtugosci do 3%.

Zaleca si¢ uktada¢ kabel niezwtocznie po wykonaniu wykopu i doprowadzi¢ do szybkiego odbioru
rob6t ulegajacych zakryciu, a potem mozliwie szybko zasypa¢ wykopy.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Na stupie nr 13 zainstalowa¢ odgromniki GXO 0,66/5.

8. Uziemienie

Odgromniki na stupie nalezy uziemi¢. W tym celu w rowie kablowym nalezy utozy¢ bednarke stalowa
ocynkowang 25x4mm i podiaczy¢ ja elektrycznie z zaciskami uziemiajacymi. Warto$¢ rezystancji dla
potrzeb ochrony przeciwprzepieciowej nie powinna by¢ wieksza niz 10 oméw. Jezeli zmierzona
warto$¢ rezystancji bedzie wigksza, przy stupie wykona¢ uziom pionowy z pretéw stalowych o $redn.
16 mm i dtugosci 4,5 mm pograzanych w gruncie metoda udarowa. Ilos¢ pretéw zaleze¢ bedzie od

uzyskanej wypadkowej rezystancji.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
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Dla sieci kablowej - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
Dla szafek zlaczowo-pomiarowych — obudowa wykonana w 1II klasie ochronno$ci lub izolacji
réwnowaznej

10. Uwagi koncowe

® wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przy
zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

®* wymagane pomiary i badania po§wiadczone odpowiednimi protokétami :
- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i ochronnych
- pomiar rezystancji izolacji
- sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
- proba napigciowa izolacji
® inwentaryzacj¢ powykonawcza kabli nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
(przed zasypaniem rowéw kablowych — roboty zanikajace)
e przed odbiorem technicznym Wykonawca powinien wykona¢ rysunki powykonawcze tras
kablowych z uwzglednieniem :

- zmian trasy w stosunku do projektu,
- wskazania zapaséw kabli,

e dokumenty wymagane do odbioru rob6t kablowych :

- dokumentacja powykonawcza,
- certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci 1 atesty na zabudowane materialy i osprzet elektryczny,
- protokoty pomiaréw i badan
- os$wiadczenie kierownika robdt o zakonczeniu prac i wykonaniu ich zgodnie dokumentacja i
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
. wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

11. Obliczenia techniczne
Obliczenia o$wietlenia parkingu wykonano przy uzyciu programu komputerowego Litestar 7.00

przyjmujac stup o wysokosci 9,0m i oprawe o§wietleniowa Lunoida 150W, zrédlo $wiatta Sontplus
150, strumien $wietlny 17 500 Im.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZ.

1. Kabel YAKXS 4x35 29,0 mb
2. Konicéwki kablowe 35 mm’ 4 szt.
4. Zacze kablowe ZK-1b 1 kpl.
5. Fundament prefabrykowany do ztacza 1 szt.
6. Odgromniki GXO 0,66/5,0 3 szt.
7. Ptaskownik Fe/Zn 25x4 25m
8. Tabliczki informacyjne 3 szt.

9. Rura ostonowa kabla na stupie BE 100 3m

10. Pret stalowy miedziowany fi 16 3x4,5 m

opracowat : Zygmunt Stronski



