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@ - ILOSE KONDYGNACJI

D - PROJEKTOWANY OBIEKT KUBATUROWY
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- PROJEKTOWANY TRAWNIK
(ZMIANY)

- GLOWNE WEJSCIA DO WIATY

- PROJEKTOWANY OBIEKT - WIELOFUNKCYJNY KIOSK, - POMNIK JOZEFA PItSUDSKIEGO
WIATA PRZYSTANKOWA, TOALETA PUBLICZNA

- STYLIZOWANA STUDNIA (wg odrebnego opracowania)

@
@

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI:

- MIEJSCA POSTOJOWE

ﬁ - BUDYNKI/NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI:

——e— - ODCINKI SIECI DO USUNIECIA

‘vw‘

- LATARNIE OSWIETLENIOWE DO USUNIECIA

ZAKRES ROBOT - ETAP 1
A. DEMONTAZE

A1 Demontaz stupa linii napowietrznej symb."B"” wraz z latarnig i przewodami zasilajacymi o$wietlenie i budynek nr 14

A.2. Demontaz latarni ulicznej symb. “C", "D", "E"
- demontaz opraw

- demontaz przewodow ze stupa

- odkopanie stupa do gtebokosci 1,5m

- demontaz stupdw wraz z fundamentami

- utylizacja opraw

A.3. Unieczynnienie linii kablowych istniejacego o$wietlenia Rynku
- odkopanie rowu kablowego

- demontaz kabli

- wywoz zdemontowanych materiatow na ztomowisko

B. ROBOTY PROJEKTOWANE :

B1. Zasilanie budynkow

B.1.1. Budowa zt3cza kablowego Z1

B1.1. Budowa linii kablowej W1, relacji stup symb. "A" zt3cze kablowe Z1
B1.3. Budowa wlz od zabezpieczenia w ztaczu (patrz opis techniczny)

B.2. Punkt zasilania imprez okazjonalnych na Rynku

B.2.1. Budowa ztacza kablowego Z2 (wykonuje PGE Dystrubucja S.A.)

B.2.2. Budowa rozdzielnicy terenowej R1

B2.3. Budowa linii kablowej W2 (zasilenie oswietlenia tablicy informacyjnej)

B2.4. Montaz 3 latarni parkowych dekoracyjnych

B3. OSwietlenie uliczne

B3.1. Montaz latarni ulicznych

B.3.2. Budowa linii kablowej W3 (kabel przytaczony do istn. linii zasilajacej likwidowana latarnie)

OBJASNIENIA :

71 ztacze kablowo-pomiarowe ZK1b

12 ztacze kablowo-pomiarowe wg projektu PGE Dystrybucja S.A.

W1 linia kablowa YAKXS &x16 (zasilanie budynku mieszkalnego Rynek 14)

W2 linia kablowa YKYzo 3x2,5 (zasilanie tablicy reklamowej)

W3 linia kablowa YAKY 4x35 (zasilanie latarni na parkingu)

W4 linia kablowa YKYZo 5x6 (zasilanie latarni parkowych)

RT  szafka rozdzielcza z gniazdami wtyczkowymi 230 i 400V oraz zegarem sterujacym praca latarni Lp

Lpwx latarnia uliczna, stup aluminiowy, anodowany o wysokosci 9,0m, (SALI0K/Rosa lub rownowazny)
oprawa okorpusie aluminiowym i pokrywie polimerowej odpornej na promieniowanie UV, stopien ochrony
IP67/IP45, (Lunoida/Rosa lub rownowazna), zrodto Swiatta lampa sodowa 150W, fundament F130.

Lpnx latarnia parkowa dekoracyjna, wysokosc &,0m, zrodto Swiatta lampa metalhalogenkowa 70W,

A istniejacy stup linii napowietrznej (przytaczenie linii kablowej W1)

B-E istnigjace latarnie o$wietleniowe, demontaz

F_ istniejaca latarnia oSwietlenia ulicznego, punkt przytaczenia projektowanych latarni oznacz. symbolem Lpwx
(1®) wspotrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych (wedtug zataczonego wykazu)

UWAGI :

1. Linie kablowe uklada¢ w ziemi zgodnie z PN 76/E-05125. Zachowa¢ normatywne odlegfos—
ci od istniejgeych sieci i zieleni.

2. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable ostoni¢ rurami DVK (srednica rury dob—
rana do $rednicy kabla). Rura ochronna winna wystawa¢ po 0,5m poza obreb skrzyzowania.
Pod drogq na ktérej odbywa sig ruch pojazdow kabel ukiadat w rurze jw. ulozonej na gtebo—
kosci 0,8m (od powierzchni jezdnii do grnej powierzchni rury)

Kofce przepustéw zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

5. Kable projektowane ukfada¢ w odlegtosci 0,5 m od podanej w projekcie architektonicznym
krawedzi ciggdw komunikacyjnych.

4. Przylqczane oprawy roztozy¢ réwnomiernie na fazy linii zasilajqcej. Uziemi¢ stupy latarni
Lpw17, Lpn20.

5. Pozycjonowania latarni o$wietleniowych w terenie dokona¢ zgodnie z zatwierdzong planszg

projektu zagospodarowania terenu.

6. Forme wysiegnikéw (ramion) latarni wysokich ustawianych w potudniowej czesci Rynku us—
talic z Zamawiajgcym przed montazem latarni. W projekcie oraz obliczeniach oswietlenia

przyjeto wysiggniki dwuramienne o diugosci 1,0m i kqcie wznosu 5 stopni. Stupy i wysieg—
niki winny pochodzi¢ od jednego producenta i mie¢ taki sam kolor.

7. Na terenie na kitbrym beda prowadzone roboty kablowe, mogq wystqpic niezinwentaryzowane
sieci uzbrojenia podziemnego. Podane na mapie przebiegi sieci istniejacych mogq rozni¢ sie

4 od rzeczywistych. W celu zachowania wymaganych odlegtosci w miejscach skrzyzowan i zbli—

zen Wykonawca winien dokona¢ przekopdw kantrolnych.

8. Oznacz. na planie latarnie zdemontowac. Sprawne urzqdz. przekaza¢ wlascicielowi sieci. Kable po

odkopaniu ztomowa¢. Przed rozpoczgciem likwidacji sieci nalezy spisa¢ notatkg z Inwestorem
dotyczqeq odzysku demontowanych materiatdw i urzqdzen.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ POZIOM KONDYGNACJI = 0,00 = 146,60mn.p.m.

UWAGI DO RYSUNKU:

e ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZY+ACZEM ELEKTROENERGETYCZNYM DO OBIEKTU KUBATUROWEGO - WG ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA

e WSZELKIE ROBOTY ZWIAZANE Z EWENTUALNYMI SIECIAMI TELETECHNICZNYMI LUB NISKOPRADOWYMI - W USTALENIU
Z WYKONAWCA TYCH ROBOT | ZGODNIE Z ODDZIELNYM OPRACOWANIEM,

e  PROJEKT STYLIZOWANEJ STUDNI WRAZ Z EWENTUALNYM PRZY+ACZEM WODOCIAGOWYM DO STUDNI JEST PRZEDMIOTEM
ODREBNEGO OPRACOWANIA.

e NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ CZESCIAMI BRANZOWYMI PW -
STANOWIA ONE MERYTORYCZNA CAtOSE

e TYCZENIE OBIEKTU WYKONAC PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE Z BEZWZGLEDNYM NAWIAZANIEM
DO LOKALIZACJI OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.

e POWYZSZE INFORMACJE BRANZOWE DO BEZWZGLEDNEGO ROZPATRZENIA WRAZ Z RYSUNKAMI BRANZOWYM

e OBNIZENIE KRAWEZNIKOW | OZNAKOWANIE PIONOWE | DROGOWE WG. PW DROG

UWAGI DO DOKUMENTACJI PW:
e WSZYSTKIE WYMIARY RYSUNKU SPRAWDZIC BEZWZGLEDNIE NA BUDOWIE!

e EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE DO WSKAZANYCH W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIE
Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM!

o WATPLIWOSCI WYKONAWCZE ROZSTRZYGAC NA BIEZACO W POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
o WSZELKIE ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

1 08.2011 -

NR
WERSJI:

DATA
ZMIANY:

UWAGI:

UMK Projektant dopuszcza mozliwost nieistotnego odstapienia od zatwierdzonego

projektu budowlanego lub innych warunkéw wydanego pozwolenia na budowe
w tolerancji zmian wskazanych zgodnie z art. 36a ust. 5. Prawa Budowlanego.

PROJEKT:

PRZEBUDOWA RYNKU - REALIZACJA CENTRUM KULTURY | INTEGRACJI W BURZENINIE

INWESTOR: STADIUM:

BIURO BRANZOWE:

GMINA BURZENIN
98-260 BURZENIN
UL. SIERADZKA 1

PROJEKT WYKONAWCZY

IGLEWSKI ENGINEERING POLSKA
54-129 WROCLAW UL. IDZIKOWSKIEGO 52/5

TEMAT
RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH - ETAP 1

g

BRANZA: PROJEKTANT:

mgr inz. Zygmunt Strofiski

NR UPRAWNIEN:
233/88/UW

OPRACOWANIE:

IE SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jozef Wysocki
NR UPRAWNIER:

439/74/Wm

03.2012 1:250 01

DATA: SKALA: NR_RYSUNKU:

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CAL0SCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA | BIURA PROJEKTOW




