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1. Informacje ogolne

Prezentowane prace i badania wykonano w celu okre$lenia
parametrow fizyczno-mechanicznych  gruntébw i warunkow wodnych
panujacych w podiozu przeznaczonym pod projektowang przebudowe jezdni
I przystanku autobusowego. Teren projektowanej inwestycji potozony jest
w Rynku w miejscowosci Burzenin.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 126, poz. 839) oraz o wymogi normy PN-81 B-03020.

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego wykonano nastepujgce
roboty i badania:

Prace geotechniczne
- wykonano 2 otwory przy uzyciu sondy prébnikowej do gtebokoSci
3,0 m p.p.t., facznie 6,0 mb sondowan geotechnicznych,
- 2 sondowania sondg lekkg (DPL) — tgcznie 6,0 m biezacych,
- podczas wiercen wykonano opis makroskopowy gruntoéw, po kazdej
zmianie stanu lub rodzaju gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr.
Prace kameralne

Parce kameralne obejmowaly przygotowanie dokumentacji, ktora sktada sie

Z czesci tekstowej i zatgcznikow graficznych.
2. Srodowisko geograficzne

Burzenin to miejscowo$¢ potozona w wojewodztwie todzkim,
w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowosc¢
nalezata administracyjnie do wojewddztwa sieradzkiego. Burzenin lezy nad
Wartg na skraju Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki.
Miejscowos¢ jest siedzibg gminy Burzenin. Jest to duza wie$ letniskowa
o charakterze miasteczka, potozona nad Wartg w odlegto$ci 17 km od

Sieradza w kierunku potudniowo-wschodnim.



Obszar, na ktorym znajduje sie teren badan zlokalizowany jest
w centralnej czesci miejscowosci, czyli w Rynku. W chwili obecnej jest to teren
przystanku autobusowego. Powierzchnia pokryta jest ptytami chodnikowymi
| asfaltem.

Lokalizacja terenu badan pokazana jest na mapie lokalizacyjnej
(Zat.1.) i mapie dokumentacyjnej (Zat.2.)

3. Budowa geologiczna

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 2 otwory do gtebokosci
maksymalnej 3,0 m. W budowie geologicznej dominujg tutaj osady rzeczne.

Powierzchniowg warstwe stanowi chodnik z ptyt betonowych oraz
jezdnia asfaltowa. Grubos¢ nawierzchni wynosi 0,05 m. Ponizej chodnika
stwierdzono obecnos¢ nasypow piaszczysto-glebowych, natomiast ponizej
warstwy asfaltu wystepuje warstwa zbudowana z duzych otoczakéw oraz
gruzu betonowego. Ponizej znajduje sie warstwa nasypOw piaszczysto-
glebowych z domieszkami gruzu.

Grunty rodzime wystepujg na gtebokosci 0,6 m p.p.t. w otworze
1i0,9m p.p.t. w otworze 3. W otworze 3 osady rzeczne reprezentowane sg
przez piaski $rednioziarniste, ktorych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie
przewiercono. W otworze 1 osady rzeczne reprezentowane sg przez piaski
drobne, gliny pylaste préchniczne oraz piaski srednioziarniste, ktorych rowniez
nie przewiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t..

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych  otworéw  badawczych (Zal. 4.) oraz przekroju

geotechnicznym (Zat.5.).

4. Wiasciwo sci fizyczno-mechaniczne

W oparciu o0 badania terenowe i laboratoryjne zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami wydzielono w podtozu warstwy geotechniczne.



Wyniki badan i charakter projektowanego obiektu, a takze wymogi normy

PN-81/B-03020 pozwolity na wydzielenie czterech warstw geotechnicznych:

- warstwa N - to warstwa nasypéw. Warstwe tg nalezy uzna¢ za nienosng
dla obiektow kubaturowych oraz dla nawierzchni drég i chodnikow (grunt
wysadzinowy).

- warstwa C — warstwa glin pylastych préchnicznych z przewarstwieniami
piasku $redniego. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci okreslona na
podstawie badahn makroskopowych wynosi 1,=0,55. Sg to grunty
stabonosne, w stanie miekkoplastycznym o symbolu konsolidacji C.

- warstwa Il — stanowig piaski srednie i srednie z domieszkami gliny.
Srednia warto$é stopnia zageszczenia okreslona na podstawie sondowan
sondag lekkg SL wynosi Ip= 0,53. S3 to grunty sredniozageszczone, nosne.

- warstwa lll — zbudowana jest z piaskéw drobnych. Srednia warto$¢ stopnia
zageszczenia okreslona na podstawie sondowan sondg lekkg SL wynosi
Ip=0,40. S3 to grunty sredniozageszczone, nosne.

Pozostate parametry wyznaczone zgodnie z normg PN-81/B-03020

podano w zat. nr 3.

5. Warunki hydrogeologiczne

W analizowanej przestrzeni geologicznej w okresie badan nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Jedynie w otworze 1 odnotowano
intensywne sgczenie wody na gtebokosci 0,9 m p.p.t..

Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od pory roku i intensywnosci

opaddéw atmosferycznych oraz stanu rzeki Warty.

6. Ocena warunkéw geotechnicznych

Warunki gruntowo-wodne uzna¢ nalezy za proste, ale o niskich
parametrach geotechnicznych. Rodzaj gruntéw, ich charakterystyke
techniczng oraz zarys ukladu warstw przedstawiajg karty dokumentacyjne

otworow badawczych (Zat. 4) i przekroju geotechnicznym (Zat. 5), a takze
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zestawienie witasciwosci fizyczno-mechnicznych gruntow (Zat.3). Rodzaje

gruntdw sg zgodne z nowg klasyfikacja PN-86/B-02480, a cechy wiodgce

wydzielonych warstw, ustalono na podstawie obserwacji polowych i badan
makroskopowych z wykorzystaniem cech wytrzymatosciowych gruntéw
spoistych okreslonych przez pomiar penetracji penetrometrem wciskowym

i sondowan sondg lekka. Interpretacje oporu penetracji oparto na instrukcji

OBRTG (Osrodek Badan Techniki Geologiczne)), co jest zgodne ze

Swiatowym standardem w tym zakresie. Wielkosci wiodacych parametrow

geotechnicznych ustalono metodg ,B” wg PN-81/B-03020.

- warstwe N nalezy uznac za nieno$ng, nie nadajacg sie dla bezposredniego
posadowienia obiektow kubaturowych oraz nawierzchni asfaltowych
I betonowych.

- grunty warstwy C sg gruntami w stanie miekkoplastycznym, a wiec
0 stosunkowo niskich parametrach wytrzymatosciowych,

- grunty warstv C w obecnosci wody ulegaé bedg uplastycznieniu
a w skrajnych przypadkach uplynnieniu, co znacznie pogorszy ich
parametry geotechniczne,

- grunty warstw C sa wrazliwe na niskie temperatury, sg to grunty
wysadzinowe,

- grunty warstwy Il i lll wykazujg dobre parametry fizyczno-mechaniczne. Sg
to grunty w stanie Sredniozageszczonym, ale w dolnym zakresie tego
przedzialu;

- w okresie badan do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wody

gruntowej. Odnotowano jedynie sgczenie na gtebokosci 0,9 m p.p.t. w otworze 1.

7. Whnioski i zalecenia

7.1. Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy. Grunty te nalezy traktowac
jako nienosne i usung¢ spod projektowanych nawierzchni.
7.2. Grunty warstwy C sg gruntami w stanie miekkoplastycznym, a wiec

o0 niskich parametrach wytrzymatosciowych,



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

Grunty warstw C w obecnosci wody ulega¢ bedag uplastycznieniu
a w skrajnych przypadkach uptynnieniu, co znacznie pogorszy ich
parametry geotechniczne,
Grunty warstw C sg wrazliwe na obecnosc niskich temperatur, sg to
grunty wysadzinowe,
Grunty warstwy Il i Ill wykazujg $rednie parametry fizyczno-
mechaniczne. Sa to grunty w stanie sredniozageszczonym,
W okresie badan do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono jednolite;
warstwy wodonosnej. Odnotowano jedynie sgczenie na gtebokosci
0,9 m p.p.t. w otworze 1,
Sposob i gtebokos$é utozenia podbudowy i nawierzchni jezdnych
dobierze projektant-konstruktor stosownie do panujacych w podtozu
warunkow gruntowo-wodnych i przewidywanych obcigzen,
Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych
zaliczy¢ nalezy do | kategorii geotechnicznej.
Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego
(Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych.



