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1. Cze$¢ ogolna

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna zawiera zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét dla inwestycji
polegajacej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz o$wietlenia zewngtrznego zwigzanych z
budowg Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Zakres rob6t obejmuje roboty opisane kodem CPV:

e (CPV 45231400-9 Roboty w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych
o (CPV 45232210-7 Roboty w zakresie elektroenergetycznych linii napowietrznych
e (CPV45316110-9 Instalowanie drogowego sprzgtu o§wietleniowego

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét wymienionych w punkcie 1.1 i obejmuja:

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem os6b postronnych,

Zakup i transport materialdw na plac budowy oraz ich skltadowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza
(ubezpieczenie).

Geodezyjne wytyczenie istotnych punktéw zasilania ( trasy kablowe),

Wykonanie wykopéw kontrolnych.

Wykonanie wykopdéw liniowych pod linie kablowe

Wykonanie podsypki piaskowej pod linie kablowe.

Utozenie w gotowych wykopach rur ostonowych w miejscach zblizenia lub skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
terenu, drogami

Utozenie w gotowych wykopach kabli z wciggnigciem ich do wczes$niej utozonych rur ostonowych
Zalozenie opasek identyfikujacych na kable.

Wykonanie pomiaréw elektrycznych kabla.

Obsypanie i zasypanie kabla z utozeniem folii ostrzegawczej dla sieci nN.

Montaz urzadzen o§wietleniowych

Montaz rozdzielnic

Montaz uziemien

Pomiar rezystancji uziemienia

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Oznakowanie stupéw (numery identyfikacyjne)

Wiaczenie kabli pod napigcie.

Wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Przywrdcenie pierwotnego stanu terenu.

1.4  Ogolne wymagania dotyczacych robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Zamawiajacego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania winny by¢ zgodne z wymaganiami przepisowymi
dotyczacymi sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta zakupu
materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i

probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
odpowiednio zabezpieczone przed kradzieza i wplywem czynnikéw zewngetrznych, zachowaty wymagang jako$¢ i
wlasciwosci.

Kable powinny by¢ sktadowane na begbnach umieszczonych na utwardzonym podtozu.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli projekt lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu oraz projektantowi dokumentacje¢ techniczng co najmniej w
formie kart katalogowych, umozliwiajaca dokonanie oceny proponowanego wyrobu (materiatu) zamiennego.

Materiaty zamienne nie moga by¢ nizszej klasy jakoSciowej niz podane w projekcie.

Jezeli w projekcie dobdr materiatu lub urzadzenia wymagat przeprowadzenia obliczen technicznych, to takie obliczenia
réwniez powinny by¢ wykonane staraniem Wykonawcy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

2.5 Podstawowe materialy
Piasek - do wykonania podsypki pod uktadane kable w ziemi moze by¢ uzyty piasek zwykty.

Folia ostrzegawcza PCV - folia kalendrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5mm,
stosowana dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kable energetyczne - linie zasilajace oraz linie o§wietleniowe nalezy wykona¢ kablami napigciu znamionowym do 1
kV, ktérych typy podano w projekcie.

Urzadzenie rozdzielcze — szafka o$wietleniowa w obudowie z niepalnego tworzywa poliestrowego, odporna na
dzialanie promieniowania UV, zamykana na zamek, ktérego typ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Szafka
przystosowana do ustawienia na fundamencie prefabrykowanym.

Fundamenty prefabrykowane - wszystkie fundamenty powinny by¢ wykonane w jednej catosci, z betonu C-25/30
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 ,,Beton”, oraz stali zbrojeniowej BSt500S dla pretéw gtéwnych i StOs dla
strzemion oraz mie¢ forme¢ prostopadlo$cianu o wymiarach 1200x430x430.Nie dopuszcza si¢ stosowania
fundamentéw dzielonych. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z , Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych” .

Przepusty kablowe - powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw
powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na
przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Zrédla $wiatla i oprawy - nalezy stosowaé zrédia $wiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305 .
Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ Swietlng, trwalo$¢ i stalo$¢ strumienia §wietlnego w czasie, stosowane beda
wysokoprezne lamp wytadowczych (sodowe) o mocy 150 W . Stopien ochrony IP 67 dla czg¢sci optycznej i IP 45 dla
przedziatu osprzetu. Korpus oprawy wykonany ze stopu aluminium, a pokrywa z polimeru technicznego odpornego na
promieniowanie UV. Potozenie oprawy wzgledem os$wietlanej powierzchni winno by¢ regulowane, minimum 5
potozen, skok co 5 stopni. Odbtys$nik wytloczony z blachy Al., szyba ptaska hartowana.

Stupy oswietleniowe - powinny by¢ zastosowane zgodnie z dokumentacja projektowa, umozliwiajace zainstalowanie
opraw na przyjetej wysokosci 9,0 m. Stlupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zamontowania opraw oraz
parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77/B-0211.

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy, anodowany, kolor szary lub ustalony z Inspektorem Nadzoru, wysoko$¢ 9m.
Stup wyposazony w tloczong plyt¢ ustojowa (zapobiegajaca gromadzeniu si¢ wody) o wymiarach 400x400mm i
grubos$ci 12mm w celu zamontowania na fundament. Rozstaw otworéw do mocowania do fundamentu powinien
wynosi¢ 300x300mm a $rednica kotew na fundamencie M24. Kazda kotwa po zamontowaniu slupa powinna by¢
zabezpieczona ostong z PCV.



W dolnej czeséci stupy powinny posiadaé jedna wneke zamykang drzwiczkami (lub pokrywa) wyposazonymi w zamek
imbusowy. Dolna krawedz drzwiczek stupowych na wysoko$ci 500mm od podstawy stupa. Wymiary drzwiczek: min.
100mm szerokosci oraz max. 400mm wysokosci.

Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej , posiadajacej
zabezpieczenia topikowe wkrecane malogabarytowe 4A gG i cztery zaciski do podiaczenia dwéch zyt kabla o
przekroju do 35 mm®,

Wysiegnik - dwuramienny o dtugosci 1,0m i kacie wznosu 5 stopni. Srednica montazowa oprawy — 60mm.

Szafka rozdzielcza (terenowy punkt poboru mocy) -  powinna by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 62208 (2006), PN-EN 60439-1:2003+A1:2006, jako konstrukcja wolnostojaca na
fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 43. Rozdzielnica winna by¢ przystosowana do sieci kablowe;j tak
od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napigcie znamionowe 400/230V, 50 Hz. Wyposazenie rozdzielnicy dla
potrzeb imprez plenerowych wg schematu w dokumentacji projektowej. Obudowa z niepalnego tworzywa
poliestrowego, zamykana na zamek, ktérego typ nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Do wykonania przewidywanych prac nalezy korzysta¢ z nast¢pujacych maszyn i sprzetu:
e ciagnik kotowy,

samochdd liniowy z platforma i balkonem

koparko-tadowarka 0,15m3,

mtot udarowy,

zageszczarka powierzchniowa,

zaggszcezarka stopowa,

zespot pradotworczy (agregat pradowy)

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Do wykonania przewidywanych prac nalezy korzysta¢ z nast¢pujacych srodkéw transportowych:
e przyczepa do przewozenia kabli,

samochdd dostawczy,

samochd6d samowytadowczy,

samochdd skrzyniowy.

zuraw samochodowy

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1 Wymagania ogolne.
Wykonawca powinien przedstawi¢, do akceptacji, inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, dotyczace robét kablowych.

5.2. Budowa linii kablowych

5.2.1. Trasowanie.
Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z trasa podang na rys. nr 01-04. Dopuszczalne sa odchyiki trasy sieci od
projektowanej nie przekraczajace 0,3m i nie naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.

5.2.2. Wykonanie rowow kablowych.

Wykopy pod kable nalezy wykona¢ recznie na gltebokos¢ 0,8m i szerokosci nie mniejszej niz 0,4m. Przed
przystapieniem do robdt nalezy dokltadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen podziemnych poprzez
wykonanie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia) przekopéw kontrolnych.

Glebokos¢ utozenia kabli winna wynosi¢ 0,7 m. Na przejSciach pod drogami o ruchu kotowym i placami utwardzonymi
glebokos$¢ ta winna wynosi¢ 0,8 m ( do gérnej powierzchni rury ostonowej).

5.2.3. Ulozenie kabla w rowie kablowym.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku grubo$ci min.
10cm i przykry¢ je warstwa o tej samej grubo$ci. Nastgpnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Pozostala cz¢s¢ wykopu nalezy
zasypac, zageszczajac ukop i doprowadzajac teren do stanu poczatkowego.



Zaleca si¢ ukladanie kabli niezwlocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét
ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegltos¢ ulozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, a w przypadku
drzewostanu podlegajacego ochronie odlegtos¢ ta nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wtadzami terenowymi.

Odlegtos¢ uktadania kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ min. 0,5m.

5.2.4. Temperatura otoczenia i kabli.
Temperatura otoczenia i kabli przy uktadaniu nie powinna by¢ nisza niz 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku linii kablowej, powodowany przez
sasiednie zrédto ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5° C.

5.2.5. Zaginanie kabli.
Przy uktadaniu kable mozna zagina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promiefn gi¢cia powinien by¢
mozliwie duzy (promiefi minimalny wg danych producenta dostarczonego na budowg kabla)

5.2.6. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.
W miejscach skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu kabel
nalezy zabezpieczy¢ rurami PCV o $rednicy wewngtrznej i dtugo$ci podanej w projekcie.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura
ochronna zatozona na kablu wystawata min. 0,5m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.2.7. Zapas kabla.

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem od 1% do 3% dlugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢é¢ terenu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla
I m.

5.2.8. Oznaczniki kablowe.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki, rozmieszczone w odstgpach
nie wigkszych niz 10m, przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu . Na
oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

e symbol kabla,

e  oznaczenie kabla,

e  znak uzytkownika,

® rok ulozenia kabla.

5.2.9. Oznaczenie trasy.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na caltej dlugosci i szerokos$ci oznaczona folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ grubo$ci min 0,5mm, a szeroko$¢ powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnegtrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku gdy
szeroko$¢ rowu kablowego jest wicksza niz szeroko$¢ trasy ulozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac
poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu stronach.

5.2.10. Montaz rozdzielnicy terenowej

Montaz terenowego punktu poboru mocy nalezy wykona¢ wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnos$ci wykonywanych robét, a
mianowicie:

— wykopdéw pod fundament,

— montaz fundamentu,

— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

— podiaczenie kabli do szafki ,

— zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.



5.2.11. Uziemienie.

Celem wykonania podanych w projekcie uziemien nalezy w rowie kablowym ulozy¢ bednarke stalowa ocynkowana
30x4mm i podtaczy¢ ja elektrycznie z zaciskami uziemiajacymi. Moze by¢ tez wykonany uziom pionowy wykonany z
rury 2,5 calowej lub preta stalowego o $rednicy 12 mm. Wartos$¢ rezystancji nie powinna by¢ wigksza niz 30 oméw.

5.3. Montaz urzadzen i osprzetu o§wietlenia zewnetrznego

5.3.1. Montaz fundamentow pod stupy

Fundamenty stupéw dostosowane do wystepujacych obcigzen dostarcza wykonawca.

Fundamenty stupéw powinny by¢ odporne na agresywne dzialanie srodowiska i cale zabezpieczone warstwa lakieru
bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
w dokumentacji projektowej lub okre§lonymi przez producenta.

Posadowienie fundamentu wykona¢ na na podtozu o gruboéci 10cm z betomu B10. Przed zasypaniem fundamentu
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego §cianek i poziom gérnej powierzchni
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng
tolerancja rzgdnej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig +
10cm.

Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ réwniez stopien zageszczenia gruntu, ktéry winien wynosi¢ co najmniej
0,97 wg BN-72/8932-01.

5.3.2. Montaz stupéw oswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych urzadzen o§wietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetow.

Stupy nalezy ustawia¢ przy pomocy dzwigu na uprzednio przygotowanych fundamentach. Spéd fundamentu powinien
opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej o
wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Stupy nalezy ustawia¢ tak by dolna krawedz wneki znajdowata si¢ na wysokosci co najmniej 0,5m ponad powierzchnig
terenu.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku
od osi pionowej moze wynosi¢: r < 2h/300 (gdzie: h -wysoko$¢ czeséci nadziemnej stupa)

Wysiegniki mocowaé na stupach w sposéb trwaty wykluczajacy ich obrét wokoét osi stupéw. Przed ustawieniem stupa
wciagnaé przewody zasilajace oprawe oswietleniowa, po uprzednim sprawdzeniu ciggto$ci zyt.

Numeracj¢ eksploatacyjna stupéw, jak réwniez kolorystyke oznaczen i tla nalezy uzgodni¢ z Gming Burzenin.
Identyfikacja stupéw winna by¢ wykonana w sposéb trwaty.

5.3.3. Montaz opraw oswietleniowych stupowych

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy).Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewoddéw zasilajacych do stupéw. Stosowaé przewody o
izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

Oprawy nalezy mocowa¢ w sposéb trwaty, uniemozliwiajagcy im obrét wokét osi pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru. Przez mocowanie trwale rozumie si¢ skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi.
Przewody zasilajace laczy¢ do w taki sposéb by fazowa byla podana na styk srodkowy trzonka lampy, a przewdd
neutralny byl przylaczony do cze¢sci bocznej trzonka lampy.

Montowane oprawy powinny by¢ czyste i fabrycznie nowe. Zrédta $wiatta montowa¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu opraw.

5.3.4. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- stupy metalowe

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych

- oprawy o$wietleniowe I klasy w obudowie metalowej

Przewody ochronne nalezy przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéw srubowych. Uziomy nalezy
wykonywa¢ ze stali ocynkowanej. Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

5.4. Przebudowa linii napowietrznej

Stup linii napowietrznej stanowigcej przytacze do budynku Rynek 14 koliduje z projektowana przebudowa
wykonywang w ramach zadania inwestycyjnego. Na stupie zabudowana jest oprawa o$wietlenia zewnetrznego terenu.



Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia projektuje si¢ demontaz wymienione;j linii i zasilenie budynku Rynek 14
przylaczem kablowym.

W tym celu nalezy ze stupa oznaczonego na planie sieci symbolem A wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YAKXS 4x35 i
zakonczy¢ ja w ztaczu kablowym ZK-1b ustawionym przy elewacji wymienionego budynku.

Kabel na stupie do wys. 3,0m chroni¢ rurg BE Arot o $rednicy 100 mm odporng na promieniowanie UV.

Ze zlacza kablowego wyprowadzi¢ wlz YAKXS 4x16 ukladajac go w bruzdzie $ciennej do miejsca wprowadzenia
przewodéw linii napowietrznej do budynku.

Po zdemontowaniu izolatoréw $ciennych kabel wprowadzi¢ do budynku i polaczy¢ w puszce przystosowanej do
plombowania z istniejgcg wewng¢trzng linig zasilajaca.

Zgodnie z zapisem warunkéw przylaczenia uktad zasilania i pomiaru energii w budynku nie ulega zmianie.

UWAGA : na demontowanym stupie znajduje si¢ tez rozdzielnica w obudowie skrzynkowej stuzaca prawdopodobnie
do zasilania budowy budynku Rynek13. Winna ona by¢ zdemontowana przed przebudowga linii napowietrzne;.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych.

6.1 Wymagania ogolne.

Kontrola jako$ci rob6t polega na: sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materialow z atestami, aprobatami i normami;
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa; przeprowadzeniu niezb¢dnych pomiaréw, préb i
sprawdzen.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Po
zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry winien wynosi¢ 0,95
oraz sprawdzi¢ sposéb usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Badania powinny obejmowaé sprawdzenie ksztalttu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 i PN-88/B-30000 .

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Stupy o$wietleniowe

Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i BN-79/9068-01 .

Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnoSci ustawienia pionowego stupéw,

— prawidlowo$ci ustawienia opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,

jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen Srubowych stupéw, wysiggnikéw i opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢gpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciaglos$ci zyt
kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Sprawdzenie ciaglo$ci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw elektrycznych o
napigciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja
przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii sg oznaczone w taki sam sposéb.

6.6. Rozdzielnice zewnetrzne

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafka rozdzielnicy lub jej czesci odpowiadaja tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzgdzi i bez demontazu
podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy objac¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,



— ciaglo§¢ przewodé6w ochronnych i ich podlaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ si¢
pod napigciem,

— jakos$¢ wykonania polaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych,

— jakos¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

— jakos¢ polaczen Srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szatfy,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jakos¢ polaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

— zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.

Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary
glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz
60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze
od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Nadzor
Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy roboét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym
SST. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru wpisane beda do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagang do celéw miesiecznej platnosSci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Nadzor.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw i szafek oswietleniowych jest sztuka.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentéw,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uzioméw ta§mowych.

8.3. Odbioér czesciowy i ostateczny
Przy dokonywaniu odbioru czgéciowego i ostatecznego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami
e  sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préob montazowych
e sprawdzi¢, czy obiekt spelnia warunki prawidlowej eksploatacji



e dokona¢ prébnego zalaczenia
e  sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen

Odbiér robét odbywa si¢ protokolarnie w obecno$ci wszystkich zainteresowanych stron i nastgpuje tacznie z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami ST i Dokumentacji Projektowe;j.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena obejmuje wszystkie elementy konieczne do wykonania rob6t zgodnie z ST 1 Dokumentacjg Projektowa, ktére sa
zawarte w dolaczonym Przedmiarze Robét. Na elementy ceny sktadajg sig:
® wytyczenie trasy,
koszt materiatléw,
dostarczenie materialow,
demontaz przewodéw linii napowietrznej (przytacze do budynku)
demontaz stupa zelbetowego linii nn
wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,
uktadanie kabli w rowie kablowym (w ziemi oraz w przepustach kablowych)
zabezpieczenie kabli na skrzyZzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu,
zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw stupéw o$wietleniowych
montaz fundamentéw stupéw o§wietleniowych
montaz stupéw o§wietleniowych
utozenie w rowie bednarki
spawanie bednarki
wykonanie instalacji w shupie
montaz opraw o$wietleniowych
pomiary linii kablowych i uziemienia
montaz rozdzielnic,
konserwacje¢ urzadzen do chwili przekazania Zamawiajagcemu
przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
uporzadkowanie terenu po robotach ziemnych i elektromontazowych zwigzanych z budowa
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
koszty nadzoru uzytkownikow uzbrojenia terenu i dopuszczen do prac,
inne prace niezb¢dne do wykonania.

10. Dokumenty odniesienia

PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe"

PN IEC 60364-4-41 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa ."

PN IEC 60364-4-43 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajacabezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym ."

PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepigciami ."

PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo "

PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym ."

PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne ."

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodéw."

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza."

PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne."

PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa."

PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.



PN-61/E-01 002 "Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia"
PN-76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."
PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefstwa."



