PRZEDMIARY ROBOT + ZESTAWIENIE MATERIALOW

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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Burzenin kanalizacja deszczowa Il etap Rynek.KST

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 4408

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1/0120-03 nym
0.2045 km 0.205
RAZEM 0.205
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
204.5*2.0 m2 409.000
RAZEM 409.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
409.0 m?2 409.000
RAZEM 409.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.1/0804-07
409.0 m2 409.000
RAZEM 409.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m2
d.1/0804-08
409.0 m?2 409.000
RAZEM 409.000
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1{11083-01 3 samochody samowytadowcze
409.0*0.35 m3 143.150
RAZEM 143.150
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 2
143.15 m3 143.150
RAZEM 143.150
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-01 odktad w gruncie kat.I-1I
688.0-143.15 m3 544.850
RAZEM 544.850
9/KNR 2-01 Wykopy jamiste dodatkowe pod studzienki wykonywane koparkami podsiebier-| m3
d.1/0221-03 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
10/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
204.5*2*2 m2 818.000
RAZEM 818.000
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m2
d.1/0501-02
204.5"1.50 m?2 306.750
RAZEM 306.750
12/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm- zasypka m2
d.1/0501-02
306.75 m2 306.750
RAZEM 306.750
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]/0230-01 m w gruncie kat. -1l
544.9-(122.7+68.0) m3 354.200
RAZEM 354.200
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
544.9 m3 544.900
RAZEM 544.900
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km-wyw6z nadmiaru gruntu z wyporu rur i studni oraz podsypki i zasypki
68.0 m3 68.000
RAZEM 68.000
16/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW dwudzielnyc AROTA o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR-W 2-15 |Wykonanie obejs¢ istniejacej sieci wodociagowej 110 mm PCV w rurociggach |szt.
d.1/0118-09 stalowych o $r. nominalnej 100 mm
analogia




Burzenin kanalizacja deszczowa |l etap Rynek.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ODBUDOWA DROGI
19/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2|0113-02
409.0 m?2 409.000
RAZEM 409.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.2/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
409.0 m2 409.000
RAZEM 409.000
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.2|/0308-03 cm (warstwa wigzaca)
409.0 m?2 409.000
RAZEM 409.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.2/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
409.0 m2 409.000
RAZEM 409.000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA ROBOTY INSTALACYJNE
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-05 gtebokosci 3 m- zakonczone zwezka 1400/600mm zgodnie z STWIOR
analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych o $r. 1200 mm |stud.
d.3/0613-03 w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m - zakonczenie zwezka 1200/600
analogia zgodnie z STWIOR
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych o $r. 1000 mm |stud.
d.3/0613-01 w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m, zakonczone zwezkg 1000/600mm
zgodnie z STWIOR
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Kanaty z rur PP K2 klasy S8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3/1308-04
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
27|KNNR 4 Kanaty z rur PP K2 klasy S8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3/1308-07
107.5 m 107.500
RAZEM 107.500
28/KNNR 4 Kanaty z rur PP K2 klasy S8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.3/1308-08
analogia
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.3/0804-03
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
30|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.3/0804-06
107.5 m 107.500
RAZEM 107.500
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.3/0804-07
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 4408




Burzenin kanalizacja deszczowa Il etap Rynek.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.II1 m3 0.8589 0.8589
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 8.2782 8.2782
3.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm ms3 0.0051 0.0051
kL1
4.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.0646 0.0646
20cm iglaste diug. 8.9m
5.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.7362 0.7362
6.|drewno okragte na stemple budowlane, okoro- |m3 0.0300 0.0300
wane $r. 16-18 cm
7.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 24.0000 24.0000
8.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.8528 7.8528
9.|klamry ciesielskie kg 97.3420 97.3420
10. | kolana z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no- |szt. 4.0000 4.0000
minalnej 100 mm
11. koryto drewniane szt. 0.6000 0.6000
12. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.2045 0.2045
13. |krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kLIl |m3 0.0600 0.0600
14.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 102.7817 102.7817
15.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.2127 0.2127
16.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 112.2705 112.2705
17.|rura FF dwukotnierzowa 100mm 2,0m szt 1.0000 1.0000
18.|rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej klasy S8 o ér.|m 109.6500 109.6500
zewn. 500 mm
19.|rury PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 35.7000 35.7000
uszczelkg klasy S8 o $r. zewn. 250 mm
20.|rury przewodowe z PCW m 12.4800 12.4800
21.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 63.2400 63.2400
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 630 mm
22.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0328 0.0328
23.|studnia betonowa prefabrykowana $r. 1000mm__ |kpl 1.0000 1.0000
24.|studnia betonowa prefabrykowana $r. 1400mm | kpl 3.0000 3.0000
25.|studnia betonowa prefabrykowane $r.1200mm _ |kpl 2.0000 2.0000
26. |ttuczen kamienny t 173.4160 173.4160
27.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 1.3640 1.3640
rzowych o $r.nom. 600 mm
28.|wtaz zeliwny ciezki szt. 4.0000 4.0000
29.|wtaz zeliwny ciezki' szt. 2.0000 2.0000
30.|woda z rurociggu m3 57.9500 57.9500
31.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 4408




