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POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCIACH NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA

| PROJEKT TECHNICZNY
LA CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa infrastruktury wypoczynkowej, rekreacyjnej i turystycznej poprzez
budowe placow zabaw na terenie gminy Burzenin. Projekt techniczny wykonano w celu zgtoszenia robét
budowlanych nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe. Niniejszy projekt techniczny moze
stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zgtoszeniu do odpowiedniego organu administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny placéw zabaw zlokalizowanych:

- na czesci dziatki nr 100/1, obreb Nieczuj nr 0016, w miejscowosci Nieczuj

[gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie];

- na czesci dziatki nr 24/2, obreb Wolnica Niechmiréw PGR nr 0037, w miejscowosci Wolnica
Niechmirowska [gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. todzkie].

W zakres opracowania wchodzi projekt placu zabaw z urzadzeniami stuzgcymi do zabawy oraz
towarzyszacymi obiektami matej architektury wraz dostosowaniem nawierzchni terenu do wtasciwego
uzytkowania placu zabaw.

lLA.1 Podstawa opracowania oraz stosowane akty prawne.
l.LA.1.1 Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.
Koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora.

. Wizje lokalne.

Wytyczne i instrukcje producentéw.
Mapa do celéw opiniodawczych.
Mapa do celéw projektowych.

l.LA.1.2 Stosowane akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2008.25.150 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568
z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzniejszymi
zmianami, w tym: Dz.U.2011.102.586)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

l.LA.1.3 Stosowane normy
Wyposazenie, urzagdzenia, materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zgodne z normami szczegétowymi

z grupy 91 ICS oraz normatywami powigzanymi.

Jako normy podstawowe nalezy przyjag¢ grupe norm przywotanych w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki ich usytuowanie.
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BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEGDO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCIACH NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA

.LA.2 Oswiadczenie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zgtoszeniu
do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg
nr 83 z dn. 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.

I.B  OPIS TECHNICZNY - PLAC ZABAW W MIEJSCOWOSCI NIECZU)

1.B.1 Temat opracowania

Plac zabaw zlokalizowany na czesci dziatki nr 100/1, obreb Nieczuj nr 0016, w miejscowosci Nieczuj
[gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie].

1.B.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego [wg Prawa Budowlanego]

Obiekty matej architektury/zespot obiektéw matej architektury

1.B.2.1 Lokalizacja:
lokalizacja: Nieczuj
dziatka: Cze$é dziatki nr 100/1, Obreb Nieczuj nr 0016

1.B.3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce objetej opracowaniem zlokalizowany jest budynek swietlicy wiejskiej (w poftudniowo -
wschodniej czesci). Dziatka posiada dostep do gminnej drogi publicznej od strony potudniowej (dz. nr 356 -
kierunek Nieczuj).

1.B.4 Projekt zagospodarowania terenu - placu zabaw

Zaprojektowano plac zabaw na planie prostokgta o bokach 9,80x19,60x9,25x19,65m. Plac zabaw
zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki, przy granicy z dziatkg drogowg nr 356 (od potudnia). Catosé¢
placu zabaw bedzie oddzielona od terenéw przylegtych, od pdtnocy, wschodu i potudnia, za pomoca
systemowego ogrodzenia panelowego wysokosci ok. 120cm (od zachodu znajduje sie istniejgce ogrodzenie
z paneli betonowych). Wejscie na plac zaprojektowano od strony potudniowo - wschodniej, z dziatki objetej
opracowaniem. Poziom terenu 10,00 dla placu zabaw zaprojektowano na wysokos$ci 160,50 m n.p.m.
Przy wejsciu zlokalizowano strefe wypoczynkowa z urzadzeniami towarzyszgcymi - tablice z regulaminem
placu zabaw (okreslajgcym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujgcym, w razie sytuacji
zagrazajacych bezpieczenstwu dzieci - numery alarmowe) oraz tawke i kosz na odpady. W pozostatej czesci
zaprojektowano strefe rekreacyjng z urzadzeniami zabaw dla dzieci, pozwalajgce na prowadzenie z dzie¢mi
réznych form zajec ruchowych.

Plac zabaw zostanie wyposazony w sprzety posiadajgce odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz
badania techniczne dopuszczajgce do uzytku przez mtodziez i dzieci. Elementy wyposazenia zostang trwale
zwigzane z gruntem przez elementy betonowe w formie gotowych prefabrykatéw betonowych
dostarczonych przez producenta.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa oraz zaprojektowano
wymagang do uzytkowania nawierzchnie wg norm i wytycznych producenta. Dominujgcg nawierzchnig
na placu jest nawierzchnia piaskowa (gr. min. 20cm). Nawierzchnie trawiastg zaprojektowano w strefie
wejsciowej, przy urzagdzeniach towarzyszgcych.
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1.B.4.1 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego zespotu obiektow matej architektury

Plac zabaw - zesp6t obiektdw stuzgcych do rekreacji i obiektdw towarzyszacych, sktada sie z 7 urzadzen
matej architektury oraz ogrodzenia, zlokalizowanych jak na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu:

1. TABLICA NA REGULAMIN PLACU ZABAW _ wym. min. 70x5x215cm

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, kolor zielony, Ral 6018, tablica z blachy ocynkowanej gr. min.
0,8 mm, wym. min. 100x60cm; montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach
betonowych (fundamentach);

np. tablica na regulamin placu zabaw - typ 10.88.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

2. KOSZ NA ODPADY _ wym. min. 45x45x110cm

- konstrukcja stalowa z rury min. 33 mm i blachy gr. min. 1,5 mm, malowana proszkowo, kolor zielony,
Ral 6018, pojemnos¢ min. 361, oprdznianie po uwolnieniu zamka poprzez obrdét; montaz na dostarczanych
przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. kosz parkowy 6, typ 10.81.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

3. tAWKA STALOWA _ wym. min. 200x50x80cm

- konstrukcja stalowa z katownika wym. min. 35x35mm, malowana proszkowo, faczenie elementéw
sSrubami nierdzewnymi, siedzisko i oparcie — listwy drewniane malowane; cato$¢ — kolor zielony, Ral 6018;
montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. tawka Jacek, typ 09.71.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

4. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 100x55x90cm

[min. strefa bezpieczenstwa 3,4x3m]_optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat

__wymagania - nawierzchnia piaskowa lub trawiasta

- konstrukcja stalowa - sprezyna z preta ¢ min. 20mm, korpus z profilu wym. min. 50x20 mm, malowana
proszkowo, kolor zielony, Ral 6018; obudowa z tworzywa Hdpe, potgczona z metalowym stelazem,
siedzisko gumowane, uchwyty plastikowe,

np. bujak Konik, typ 02.14.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

5. HUSTAWKA WAHADLOWA 2 0S. _ wym. min. 290x200x230cm [min. strefa bezpieczeristwa 7,3x2,9m]
_optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat _ wymagania - nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa skrecana z profilu zamknietego, wym. min. 70x70mm, cynkowana ogniowo,
malowana proszkowo; taicuchy nierdzewne, hustawka fozyskowana tocznie, siedziska - deseczka
gumowana, dt. zawiesi ok. 1500 mm; cato$¢ - kolor zielony, Ral 6018; montaz na dostarczanych przez
producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. hustawka Jolka 2, typ 01.09.1, firma Comes lub produkt réwnowazny;

6. KARUZELA _ wym. min. @ 125xh66cm

[min. strefa bezpieczerstwa @5,3m]_ optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat

__wymagania - nawierzchnia trawiasta lub piaskowa

- konstrukcja stalowa - stup stalowy z rur @ min. 88/60 mm, ramiona z rury nierdzewnej @ min. 33mm,
tozyska kulkowe; konstrukcja cynkowana ogniowo, malowana proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;
platforma antyposlizgowa z blachy aluminiowej ryflowanej gr. min. 3mm, montaz na dostarczanych przez
producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela Baczek, typ 05.38.0, firma Comes lub produkt rownowazny;

7. ZJEZDZALNIA _ wym. min. 370x60x150cm

[min. strefa bezpieczenstwa 7,3x3,6m]_ optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-12 lat

__wymagania - nawierzchnia piaskowa

- zeslizg samonosny z tworzywa sztucznego, wejscie — stalowa drabinka z poreczami z rury stalowej min.
#33mm, cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, kolor zielony, Ral 6018; wypetnienia ze sklejki
wodoodpornej gr. min. 10mm powlekanej tworzywem hdpe, ozdobione wzorami rozwijajgcymi wyobraznie
dzieci; montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);
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np. zjezdzalnia Dino, typ 08.61.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

8. OGRODZENIE _ wys. ok. 120cmxszer. panelu ok. 250cm

- stupki stalowe z ksztattownika prostokatnego wym. min. 60x40 mm, zamknietego od gory kapturkiem
z tworzywa sztucznego, panele przettaczane, wys. 120cm x szer. 250cm, zgrzewane z drutéw pionowych
i poziomych ¢ min. 4mm w krate o oczkach ok. 50x200 mm; panele zakoriczone na ptasko (bez ostrych
krawedzi); ogrodzenie na podmurdwce z prefabrykowanych elementéw betonowych (bloczek stupa oraz
ptyta); ogrodzenie ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6005,

np. panelowe ogrodzenie systemowe, typ 2W, firma Konsport lub produkt rdwnowazny.

1.B.4.2 Nawierzchnie

W strefie wejsciowe] zaprojektowano nawierzchnie trawiastg, w obrebie ktérej zaprojektowano urzadzenia
towarzyszace, pozwala na wygode uzytkowania dla opiekunéw dzieci. W pozostatej czesci placu
zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie piaskowa, gr. min. 20cm, amortyzujgcg upadek z wysokosci.
Nawierzchnie piaskowa wykona¢ wg warstw:

- piasek uszlachetniony, gr. 10cm,

- piasek naturalny kopany, gr. 10cm,

- scidtkowanie - warstwa geowtdkniny lub rozwigzanie analogiczne,

- podtoze oczyszczone.

1.B.4.3 Zielen
Nie projektuje sie nowych nasadzen. Uszkodzong w czasie prowadzenia prac zielen nalezy odtworzy¢.

1.B.5 Charakterystyczne parametry - zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki nr 100/1 ok. 603,00 m?

- powierzchnia placu zabaw 187,00 m? [31% pow. dziatki]

- nawierzchnia - piasek 156,00 m?

- hawierzchnia - trawnik 30,50 m?

- ogrodzenie projektowane 38,65mb (w tym furtka szer.1m w Swietle przejscia)
- obrzeze chodnikowe projektowane 13,30 mb

1.B.6 Ochrona konserwatorska

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskie;j.

1.B.7 Wptyw obiektow na srodowisko przyrodnicze

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne nie majg negatywnego wptywu
na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

I.B.8 Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

Plac zabaw jest obiektem o prostej konstrukcji, nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia.
Nalezy go wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, bezpieczenstwa
i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.
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BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEGDO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCIACH NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA

I.C  OPIS TECHNICZNY - PLAC ZABAW W MIEJSCOWOSCI WOLNICA NIECHMIROWSKA

1.C.1 Temat opracowania

Plac zabaw zlokalizowany na czesci dziatki nr 24/2, obreb Wolnica Niechmiréw PGR nr 0037,
w miejscowosci Wolnica Niechmirowska [gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie].

1.C.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego [wg Prawa Budowlanego]

Obiekty matej architektury/zespét obiektéw matej architektury

1.C.2.1 Lokalizacja:
lokalizacja: Wolnica Niechmirowska
dziatka: Czesé dziatki nr 24/2, Obreb Wolnica Niechmiréw PGR nr 0037

1.C.3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka objeta opracowaniem jest wolna od zabudowan, w czesci pétnocno - wschodniej zlokalizowany jest
przystanek autobusowy. Dziatka posiada dostep do gminnej drogi publicznej od strony wschodniej
(dz. nr 162 - kierunek Niechmiréw/Szynkieléw) i potudniowej (dz. nr 25 - kierunek pola). We wschodnigj
i potudniowej czesci przez dziatke przebiega napowietrzna instalacja niskiego napiecia.

1.C.4 Projekt zagospodarowania terenu - placu zabaw

Zaprojektowano plac zabaw na planie prostokata o bokach 15x16x15x16m. Plac zabaw zlokalizowany jest
we wschodniej czesci dziatki, réwnolegle do granicy z dziatkg drogowa nr 162. Catos¢ placu zabaw bedzie
oddzielona od terenéw przylegtych za pomoca systemowego ogrodzenia panelowego wysokosci ok. 120cm.
Wejscie na plac zaprojektowano od strony wschodniej, z dziatki objetej opracowaniem (dz. nr 162). Poziom
terenu 10,00 dla placu zabaw zaprojektowano na wysokosci 163,30 m n.p.m. Przy wejsciu zlokalizowano
strefe wypoczynkowg z urzadzeniami towarzyszacymi - tablice z regulaminem placu zabaw (okreslajgcym
zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujagcym, w razie sytuacji zagrazajacych
bezpieczenstwu dzieci - numery alarmowe) oraz fawke i kosz na odpady.

W pozostatej czesci zaprojektowano strefe rekreacyjng z urzadzeniami zabaw dla dzieci, pozwalajace
na prowadzenie z dzie¢mi réznych form zajec ruchowych.

Plac zabaw zostanie wyposazony w sprzety posiadajgce odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz
badania techniczne dopuszczajgce do uzytku przez mtodziez i dzieci. Elementy wyposazenia zostang trwale
zwigzane z gruntem przez elementy betonowe w formie gotowych prefabrykatéw betonowych
dostarczonych przez producenta.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczernstwa oraz zaprojektowano
wymagang do uzytkowania nawierzchnie wg norm i wytycznych producenta. Dominujacg nawierzchnig
na placu jest nawierzchnia piaskowa (gr. min. 20cm). Nawierzchnie trawiastg zaprojektowano w strefie
wejsciowej, przy urzadzeniach towarzyszacych.

I.C.4.1 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego zespotu obiektéw matej architektury

Plac zabaw - zesp6t obiektdw stuzgcych do rekreacji i obiektdw towarzyszacych, sktada sie z 7 urzadzen
matej architektury oraz ogrodzenia, zlokalizowanych jak na rysunkach Projektu Zagospodarowania Terenu:

1. TABLICA NA REGULAMIN PLACU ZABAW _ wym. min. 70x5x215cm

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, kolor zielony, Ral 6018, tablica z blachy ocynkowanej gr. min.
0,8 mm, wym. min. 100x60cm; montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach
betonowych (fundamentach);

np. tablica na regulamin placu zabaw - typ 10.88.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

2. KOSZ NA ODPADY _ wym. min. 45x45x110cm

AIR.CHITEKCI T +48 793319933 I E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM 1 LISTOPAD 2012 STRONA 8



BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEGDO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCIACH NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA

- konstrukcja stalowa z rury min. 833 mm i blachy gr. min. 1,5 mm, malowana proszkowo, kolor zielony,
Ral 6018, pojemnos¢ min. 361, oprdznianie po uwolnieniu zamka poprzez obrdét; montaz na dostarczanych
przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. kosz parkowy 6, typ 10.81.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

3. tAWKA STALOWA _ wym. min. 200x50x80cm

- konstrukcja stalowa z katownika wym. min. 35x35mm, malowana proszkowo, tgczenie elementow
Srubami nierdzewnymi, siedzisko i oparcie — listwy drewniane malowane; catos¢ — kolor zielony, Ral 6018;
montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. fawka Jacek, typ 09.71.0, firma Comes lub produkt rownowazny;

4. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 100x55x90cm

[min. strefa bezpieczenstwa 3,4x3m]_optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat

_wymagania - nawierzchnia piaskowa lub trawiasta

- konstrukcja stalowa - sprezyna z preta @ min. 20mm, korpus z profilu wym. min. 50x20 mm, malowana
proszkowo, kolor zielony, Ral 6018; obudowa z tworzywa Hdpe, potgczona z metalowym stelazem,
siedzisko gumowane, uchwyty plastikowe,

np. bujak Konik, typ 02.14.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

5. HUSTAWKA WAHADLOWA 2 0S. _ wym. min. 290x200x230cm [min. strefa bezpieczeristwa 7,3x2,9m]

_ optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat _ wymagania - nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa skrecana z profilu zamknietego, wym. min. 70x70mm, cynkowana ogniowo,
malowana proszkowo; fancuchy nierdzewne, hustawka tozyskowana tocznie, siedziska - deseczka
gumowana, dt. zawiesi ok. 1500 mm; catos¢ - kolor zielony, Ral 6018; montaz na dostarczanych przez
producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. hustawka Jolka 2, typ 01.09.1, firma Comes lub produkt réwnowazny;

6. KARUZELA _ wym. min. @ 125xh66cm

[min. strefa bezpieczenstwa @5,3m]_ optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat

_ wymagania - nawierzchnia trawiasta lub piaskowa

- konstrukcja stalowa - stup stalowy z rur @ min. 88/60 mm, ramiona z rury nierdzewnej @ min. 33mm,
tozyska kulkowe; konstrukcja cynkowana ogniowo, malowana proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;
platforma antyposlizgowa z blachy aluminiowej ryflowanej gr. min. 3mm, montaz na dostarczanych przez
producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela Baczek, typ 05.38.0, firma Comes lub produkt rownowazny;

7. ZJEZDZALNIA _ wym. min. 370x60x150cm

[min. strefa bezpieczenstwa 7,3x3,6m]_ optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-12 lat

__wymagania - nawierzchnia piaskowa

- zeslizg samonosny z tworzywa sztucznego, wejscie — stalowa drabinka z poreczami z rury stalowej min.
#33mm, cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, kolor zielony, Ral 6018; wypetnienia ze sklejki
wodoodpornej gr. min. 10mm powlekanej tworzywem hdpe, ozdobione wzorami rozwijajgcymi wyobraznie
dzieci; montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);
np. zjezdzalnia Dino, typ 08.61.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

8. OGRODZENIE _ wys. ok. 120cmxszer. panelu ok. 250cm

- stupki stalowe z ksztattownika prostokatnego wym. min. 60x40 mm, zamknietego od gory kapturkiem
z tworzywa sztucznego, panele przettaczane, wys. 120cm x szer. 250cm, zgrzewane z drutéw pionowych
i poziomych ¢ min. 4mm w krate o oczkach ok. 50x200 mm; panele zakoriczone na ptasko (bez ostrych
krawedzi); ogrodzenie na podmurdwce z prefabrykowanych elementéw betonowych (bloczek stupa oraz
ptyta); ogrodzenie ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6005,

np. panelowe ogrodzenie systemowe, typ 2W, firma Konsport lub produkt rownowazny.
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BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEGDO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCIACH NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA

1.C.4.2 Nawierzchnie

W strefie wejsciowej zaprojektowano nawierzchnie trawiasty, w obrebie ktdrej zaprojektowano urzadzenia
towarzyszace, pozwala na wygode uzytkowania dla opiekunéw dzieci. W pozostatej czesci placu
zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie piaskowg, gr. min. 20cm, amortyzujgca upadek z wysokosci.
Nawierzchnie piaskowg wykona¢ wg warstw:

- piasek uszlachetniony, gr. 10cm,

- piasek naturalny kopany, gr. 10cm,

- Sciotkowanie - warstwa geowtdkniny lub rozwigzanie analogiczne,

- podtoze oczyszczone.

1.C.4.3 Zielen
Nie projektuje sie nowych nasadzen. Uszkodzong w czasie prowadzenia prac zielen nalezy odtworzyc¢.

1.C.5 Charakterystyczne parametry - zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki nr 24/2 ok. 3221,00 m?

- powierzchnia placu zabaw 240,00 m? [7,5% pow. dziatki]

- nawierzchnia - piasek 196,20 m?

- nawierzchnia - trawnik 42,60 m?

- ogrodzenie projektowane 62 mb (w tym furtka szer. 1m w Swietle przejscia)
- obrzeze chodnikowe projektowane 14,50 mb

1.C.6 Ochrona konserwatorska

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskie;j.

1.C.7 Wptyw obiektow na srodowisko przyrodnicze

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne nie majg negatywnego wptywu
na Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

1.C.8 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Plac zabaw jest obiektem o prostej konstrukcji, nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia.
Nalezy go wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, bezpieczenstwa
i higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.
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GLOWNE WEJSCIE NA PLAC ZABAW BRANZA __ ARCHITEKTURA STADIUM _PROJEKT TECHNICZNY
DATA  _ 1. 2012
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OGRODZENIE SYSTEMOWE
NAWIERZCHNIA - TRAWNIK
OPRACOWAL __ARCH. AGNIESZKA GALWIACZEK

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY 0 PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI
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_H_ PROJEKTANT __ARCH. MARTA FALTYNIAK, UPR. NR 42/DSOKK/2011




1600
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0ZNACZENIA

4=+ PROJEKTOWANE SYSTEMOWE OGRODZENIE PLACU ZABAW
(62MB, W TYM FURTKA SZER. M)

—— PROJEKTOWANE OBRZEZE CHODNIKOWE (14,50MB)
— — STREFA BEZPIECZENSTWA URZADZENIA

OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY

[1] TABLICA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW _ WYM. MIN. F0X5X215CM

[2] KOSZ NA ODPADY _WYM. MIN. 45X45X110CM

[3] tAWKA STALOWA _WYM. MIN. 200X50X80CM

[4] HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK_WYM. MIN. 100X55X90CM
_ STREFA BEZPIECZENSTWA - MIN. 3,4X3M

(5] HUSTAWKA WAHADLOWA 2 0S. _WYM. MIN. 290X200X230CM
_STREFA BEZPIECZENSTWA - MIN. 7,3X2,9M

[6] KARUZELA __ WYM. MIN. ¢125X66CM
_ STREFA BEZPIECZENSTWA - MIN. ¢53M

ZJEZDZALNIA _ WYM. MIN. 370X60X150CM
_ STREFA BEZPIECZENSTWA - MIN. 7,3X3,6M

OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE NA PODMUROWCE
__WYSOKOSE OK. 120CM

WEJSCIE

BILANS TERENU - RODZAJE NAWIERZCHNI
POWIERZCHNIA [m?]

TRAWNIK 42,60
“ ] PIASEK 196,20
CALOSC - PLAC ZABAW 240,00

STREFA WEJSCIOWA_POZIOM £0,00 = 163,30 m n.p.m.
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

AITR.CHITEKTCI
GRUPA PROJEKTOWA

T +48 793319933 EMAIL AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM NIP 882 183 70 39 REGON 021921152

PROJEKT __ BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW

W MIEJSCOWOSCIACH NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA
ADRES _WOLNICA NIECHMIROWSKA, OBREB: WOLNICA N. NR 0037, CZ. DZ. NR 24/2, GMINA BURZENIN

INWESTOR __ GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN
TEMAT _ PLAC ZABAW _ MIEJSCOWOSC WOLNICA NIECHMIROWSKA
TYTUL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_DETAL
BRANZA __ARCHITEKTURA STADIUM __PROJEKT TECHNICZNY
DATA _ 12012 SKALA __1:100 NR RYS. _02

PROJEKTANT __ARCH. MARTA FALTYNIAK, UPR. NR 42/DSOKK/2011
OPRACOWAL __ARCH. AGNIESZKA GAtWIACZEK

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY 0 PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYE W CAt0SCI LUB W CZESCI
PRZERYSOWANY, UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY AIR CHITEKCI




BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEGDO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCIACH NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA

Il UWAGI KONCOWE

1. Ze wzgledu na specyfike projektowanego zespotu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

2. Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod nadzorem
osoby do tego uprawnione;.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe i odpowiadaé normom bezpieczeristwa,
Polskim Normom oraz posiadaé odpowiednie Atesty i Aprobaty techniczne.

5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robdt budowlanych.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe] oraz opisie projektu technicznego stanowia integralng
czes$¢ niniejszego opracowania.

Opracowanie

mgr inZ. arch. Marta Faltyniak
mgr inz. arch. Agnieszka Gatwiaczek

SIERADZ, LISTOPAD 2012
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BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYIJNEGO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCIACH NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 205 poz.
2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO
POPRZEZ STWORZENIE PLACOW ZABAW W MIEJSCOWOSCIACH
NIECZUJ, WOLNICA NIECHMIROWSKA

LOKALIZACIA INWESTYCJI:
OBREB: NIECZUJ NR 0016, CZESC DZ. NR 100/1, GMINA BURZENIN
OBREB: WOLNICA NIECHMIROW PGR NR 0037, CZESC DZ. NR 24/2, GMINA BURZENIN

INWESTOR:
GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. MARTA FALTYNIAK
NR UPR. 42/DSOKK/2011

SIERADZ, LISTOPAD 2012



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Paulina Faltyniak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 42/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1482.

Cztonek czynny od: 03-04-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2012 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1482-1525-18CD-A527-B3AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 74/DSOKK/2012

Wroctaw, dnia 12.01.2012 .
sygnatura akt: DSOKK/7131/84/2011

DECYZJA nr 42/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104

i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Marta Paulina Faltyniak
corka Leszka, ur. 17.09.1985 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Whodzimierz Wilczewski

przewodniczacy OKK

Leszek Link

wiceprzewodniczacy OKK

Jan MatkowskKi

wiceprzewodniczacy OKK

N

+—

U

A

Juliusz Modlinger sekretarz OKK A
Anna Boryska cztonek OKK ‘AM /?5/ 2 )L—’\
Elzbieta Cegielska czlonek OKK : I L/&"’/

Jerzy Chmiel czionek OKK ~ = ( ﬂ,ﬂ i
Krzysztof Czerkas cztonek OKK .'/g- Ng? I ;’\/7\ ! K//Q_‘“)_/
Andrzej Hubka czlonek OKK |22\ N o LM

Grazyna Makowska cztonek OKK \\? s F/V‘W/

Otrzymuja:
1. Pani Marta Faltyniak

ul. Manganowa 5/13, 53-441 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow.

3. aa.



Regulamin placu zabaw
Nr katalogowy 10.88.0

700

a)

2150
2600

Poziom nawierzchni

--4'

Wymiary [m] * tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (o wymiaracvh
Regulamin 1 1000x600 mm)

Dhigosé 07 * konstrukcja z rury o srednicy 42 mm

Szerokost 0,05 * ramka z katownika 20x20 mm

Wysokosé 2,15

Rodzaj

prefabrykatu 2t

UK 2

www.comes.pl




Kosz parkowy “6”
Nr katalogowy 10.81.0

Daszek
z blachy #1,5 mm

Noga

1400

Kosz
z blachy #1,5 mm

Poziom navderzchrni

Wymiary [m] * konstrukcja z rury o srednicy 33 mm i blachy 1,5 mm
S = * kosz malowany proszkowo
g ' * kosz opréznia sie po uwolnieniu zamka poprzez obrét, po
Szerokosc¢ 0,45 opréznieniu samoczynnie powraca do pionu
Wysokosé 1.1 * w opcji wy_posaienie w popielnice wykonang z blachy
nierdzewnej
Pojemnos¢ B
36|
Rodzaj
prefabrykatu =
wylewka 1
0,6x0,2x0,4m
albo UK 2

COMES

SOKOLOWSCY

www.comes.pl




tawka stalowa z oparciem “Jacek”

Nr katalogowy 09.71.0

Pole strefy bezpieczenstwa: 7 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 11 mb
Certyfikat Nr 126/11

Deski drewniane lub plastikowe
35x100x1800:2000 mm

800

Katownik 35x35 mm

Poziom nawierzchni

2000 500

Wymiary [m] * konstrukcja z katownika 35x35 mm
FE— - * listwy plastikowe bragzowe 30x100x1800:2000 mm

g * do fgczenia elementow zastosowano sruby nierdzewne
Szerokosc¢ 0,5 * w opcji listwy drewniane malowane na zadany kolor
Wysokosé 0,8
Strefa
bezpieczenstwa 3,5x2
Liczba 4
uzytkownikéw
Rodzaj
prefabrykatu Y
L 2

Strefa bezpieczenstwa (metry)

3,5x2

www.comes.pl




Hustawka sprezynowa “Konik”

Nr katalogowy 02.14.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1000 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 10,2 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 12,8 mb
Certyfikat Nr 295/11

1000

N 550 g
Wymiary [m] * sprezyna z preta o srednicy 20 mm
FE— : * siedzisko gumowane, plastikowe albo ze sklejki wodoodpornej
g powlekanej tworzywem 18 mm
Szerokosc¢ 0,55 * korpus z profilu 50x20 mm
Wysokosé 0.9 * calos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej, powlekanej
Stref tworzywem 18 mm lub z tworzywa HDPE, potaczona z
rera .
bezpieczeristwa >4 X 3 metalowym stel_azem
Licsba * uchwyty plastikowe
uzytkownikow 1 * mozliwos¢ demontazu w okresie zimowym
Rodzaj
prefabrykatu e
K1/S 1

\_

Strefa bezpieczenstwa (metry)

3,4x3

.

COMES

SOKOLOWSCY

www.comes.pl



Hustawka “ JOLKA 2 “

Nr katalogowy 01.09.1

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1250 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 21,17 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 20,4 mb
Certyfikat Nr 179/10

s «Bg” :

Fotelik gumowany
z poreczg statg
L=1420

Poziom nawierzchni

Deseczka gumowana
L=1620

Ok 2000 < Ok 2900 e R Si(.%dZ.iSkO pru
“bocianie gniazdo”
L=1500
Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 70x70 mm,

skrecana, cynkowana ognhiowo

Dlugosé 2,9 ¢ .
-8 * fancuchy nierdzewne, atestowane
Szerokosc¢ 2 * belka z profilu 70x70 mm, cynkowana ogniowo
Wysokosé 2.3 * h_uéta_wka lozyskowana tocznie
Stref. * siedziska typu A, B, C albo G
rera sz . . .
bezpieczenstwal | [0 X 2:9 * dlugos¢ zawiesi: A-1620 mm, B i C - 1420 mm, G - 1500 mm
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu szt.
0s2 4

Strefa bezpieczenstwa (metry)

7,3x2,9

COMES

SOKOLOWSCY

www.comes.pl



Karuzela “Baczek”

Nr katalogowy 05.38.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 660 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 22,04 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 16,64 mb
Certyfikat Nr 60/10

1250

660

60 - 110 mm

Wymiary [m] * ramiona z rury nierdzewnej srednicy 33 mm

FE—— Py * konstrukcja stupa z rur srednicy 88 i 60 mm
9 ’ * platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej 3 mm,

Szerokos¢ 1,25 antypoé| iZQOWej

Wysokosé 0,66 * zastosowano tozyska kulkowe

Strefa

bezpieczenstwa 53

Liczba 6

uzytkownikow

Rodzaj

prefabrykatu g

OR (zamiennie OP) 1

Strefa bezpieczenstwa (metry)

& 5,3

COMES

SOKOLOWSCY

www.comes.pl



Zeslizg z tworzywa sztucznego

Zjezdzalnia “Dino”

Nr katalogowy 08.61.0

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 12 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1500 mm (1200 mm)

Pole strefy bezpieczenstwa: 26,28 m2 (24,12 m2)
Obwad strefy bezpieczenstwa: 21,8 mb (20,6 mb)

wypetnienia
z tworzywa HDPE Porecze

drabinka

1500 (1200)

Poziom nawierzchni

1
m =

Wymiary [m]

Diugosc &7 | B2

Szerokosé 0,6

Wysokos¢

podestu 1.5 1.2
73 67

Strefa
. . X X
bezpieczenstwa 35 36

Liczba 6
uzytkownikow

Rodzaj

prefabrykatu e
OK1 2
us 4

3700 (3200)

* zeslizg samonosny z tworzywa sztucznego

* jako wejscie stalowa drabinka z poreczami z rury 33 mm

* wypetnienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi
wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowa
atrakcje dla dzieci

* przeznaczenie: zamkniete place zabaw, tereny prywatne

* w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane

Strefa bezpieczenstwa (metry)

7,3x3,6 (6,7 x 3,6)

COMES

SOKOLOWSCY

www.comes.pl



—— Www.ogrodzenia-systemowe.pl
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s ermaplan
Panele ogrodzeniowe Sp.z 0.0,
Kompletne przesto ogrodzenia panelowego %
g,
"”’I’ ™

st |

I“IIII‘I‘I,I,,,IQI/I/ IIII o [ ] panel ogrodzeniowy 4W

I””,I,iillll II Illl [ stupek panelowy 40x60

IIIII IIIII‘, 2”" . n obejma montazowa

IIIII’I‘I’I"I,I’I’,’I IIII ™ [ 1] cokot prefabrykowany - opcja

=it

1l

Y\ \
v\ \
3

mocowanie obejma

Rozstaw osiowy stupkow = )%

Standardowe wysokosci paneli

Panele 4W
y Panel Wysokost o, 1560 1760 1960 2160 2360 2560
panelu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5/5 X X X X X X X
FOLK 5/4 X X X X - - -
FOX 4/4 X X - s - - -
Panele 2W
Wysokos$¢
+ Panel panelu 800 1000 1200 1400 1600
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5/5 X X X X X
FOLK 5/4 X X X X -
FOX 4/4 X X X - -

System montazu paneli do stupkow

—> posrednia

%{}E

A przekroj A-A:

)
s
O
=
g
/)]
7
x
-
X
fo)
S
O

—> poczatkowa

1] stupek 40x60x2.0 xH [mm]
[71] panel ogrodzeniowy

obejma montazowa 40x60
n Sruba zamkowa M8x25 / A2
B nakretka zrywalna / A2

] dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

- narozna

rodzaje obejm montazowych
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Germaplan

Sp. z o.0.

Moduty wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:

www.ogrodzenia-systemowe.pl

4W HxL-2500
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2W HxL-2500

| 1360 1760

1960

2160

2360

2560 n;ni\

800

1000

1200

1400

1600 mm

Panel wykonany zgodnie z norma;:

EN 10223-7: 2002

( PKN 06-2005r. )

o &L [mm] [mm] Srednica
/ j g 2 pretéw
wn
| | ~ o)
3 - g “r E H=5.0 mm
B % AR S v=50mm
S
?‘é é H=5.0mm
E - =
|| £ > 0 L V=4.0mm
2 T £
& g 5
o < § § <>§ H=4.0 mm
| & Wt - = L v =40mm
I i 7 o~L I
I [ee]
o Il _—
IS T wymiary oczka:
2 50x200mm (osiowo)
o
c
| o N o7
| & PR
50x50 = 2500 mm o a1 o a7
Dane techniczne
Wysokos¢ Szerokosc Wysokos¢ . Liczba
T
+ yp panelu panelu stupka Wersja obejm
[mm] [mm] [mm] [model] [szt]
4W/H-1360 1360 2500 2000 fortis / folk / fox 3
4W/H-1560 1560 2500 2200 fortis / folk / fox 3
4W/H-1760 1760 2500 2400 fortis / folk 4
4W/H-1960 1960 2500 2600 fortis / folk 4
4W/H-2160 2160 2500 2800 fortis 4
4W/H-2360 2360 2500 3000 fortis 4
4W/H-2560 2560 2500 3200 fortis 5
2W/H- 800 800 2500 1400 fortis / folk / fox 2
2W/H-1000 1000 2500 1600 fortis / folk / fox 2
2W/H-1200 1200 2500 1800 fortis / folk / fox 3
2W/H-1400 1400 2500 2000 fortis / folk 3
2W/H-1600 1600 2500 2200 fortis 3
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Dodatkowe akcesoria montazowe Sp.zo.0.

opcja wyposazenia stupka panelowego 40x60
w wysiegnik “KORONA” pozwala jeszcze bardziej
i skuteczniej zwiekszy¢ zabezpieczenie
ogrodzonego terenu

340
375

stupek 40x60x2.0 xH [mm]
wysiegnik (odkos) aluminiowy “KORONA” 40x60

na 3 rzedy drutu kolczastego
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odgiety pod katem 45°

Cokot prefabrykowany - dane techniczne:

: 3 2 : beton monolityczny min. B-15 ( 2-8 mm)
4—!-4 i —

1
lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu

205 25

380
3 o
3 ()
3 [ 1 (D
s 2@ 1@
] 2310 mm \
o |
i 2580 mm
\
Waga [kg] Materiat
n stopa no$na 22,00 beton B-15
71 piyta cokotowa 55,00 beton B-15 - zbrojony 1a - stopa no$na (pustak)
L 1b - wpust na ptyte cokotowg
n 2CL7E] 3,00 beton B-15 1c - gniazdo montazowe stupka

Warianty mocowania stupkéw panelowych:
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na stopie stalowej 100x150 mm [
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Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET:
panele, stupki oraz obejmy montazowe sa
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg
przez proces cynkowania ogniowego,
scisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kapieli w
ciektym cynku o temp. 440-460°C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji
tzn. stal i cynk tworzg wspdlng warstwe stopowa,
na ktérej odktada sie warstwa czystego cynku.

CYNKOWANIE OGNIOWE
EN-ISO 1461

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX
polega na natozeniu na wczesniej odpowiednio
przygotowang powtoke cynkowg specjalnej
powtoki malarskiej. W systemie DUPLEX
firmy PLAST-MET powtoka tg jest poliestrowy lakier
proszkowy naktadany metodg elektrostatyczna.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali
stanowi najistotniejszy element wplywajacy na
trwatos¢ powtoki malarskiej. Swiadomi tego powtoka cynkowa
stosujemy obrobke strumieniowo - $cierng lub gr. ~60-70um

inaczej omiatanie, ktére umozliwia uzyskanie
najwyzszego stopnia przyczepnosci powtoki poliester
malarskiej, a co za tym idzie najwyzszej ich jakosci. | | gr. ~ 80 um

X
w
I
o
=
(=]

EN-ISO 12944-5

GBZ [DD wszystkie elementy ztgczne tj. Sruba zamkowa M8x25 / 80 , nakretki ( zrywalne i szesciokatne)

A2 wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

kolorystyka standardowa:  RAL 6005 / RAL 8017 / RAL 5010 / RAL 7030 / RAL 9005

Uwagi i rozwigzania specjalne:

n uwagi: 1.1)  panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenéw szkot,
przedszkoli i przystankéw autobusowych i innych zaleca sie¢ wykonac¢ wg
specjalnego zalecenia polegajgcego na tym, iz panel pozbawiany jest gérnych
koncéwek drutdw (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposob ewentualnej
mozliwo$ci zranienia oséb mogacych w sposéb niedozwolony przechodzi¢
przez ogrodzenie

1.2) w przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o dtugosci
< 2.50m, dokonujemy ich skrécenia w miejscu instalacji (na placu budowy).
Czynnosc¢ ciecia paneli realizujemy za pomoca nozyc (umozliwiajacych ciecie
pretdw do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50 mm, mozliwie blisko
zgrzewu. Przeciete prety zabezpieczamy zaprawka lakierniczg w danym
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kolorze.
ﬂ rozwigzania system paneli ogrodzeniowych dopuszcza mozliwos¢ dowolnej zabudowy
indywidualne: w postaci:

- kojcoéw dla psow;
- oston $mietnikow;
- ogrodzen tymczasowych placu budowy.

Germaplan-System Sp. z 0.0. ul. Walczaka 94 66-400 Gorzéow Wlkp.  tel. +48 95 724 09 31 fax +48 95 724 09 46
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KARTA KATALOGOwWA
Bramy i furtki

/ szczegot A l

i szczeg6t B

>
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I

F-2WiF -4W

typ:

Parametry techniczne, opis furtek w wersji SOLID i ECONOMIC
Rodzaj  SOLID ECONOMIC

E-2W panel zgrzewany FORTIS 5/5 typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm
panel zgrzewany FORTIS 5/5 typ 2W/H - ( 800/1000/1200/1400/1600 ) mm
F-4W panel zgrzewany FORTIS 5/5 typ 4W/H - ( 1360/1560/1760/1960/2160/2360/2560 ) mm

panel zgrzewany FORTIS 5/5 typ 4W/H - (1360/1560/1760) mm
F-P profil zamkniety dla PS-P/25 - 25x25x1.5 mm

nie dotyczy

profil ramy  rama - 50x50 / 50x30 / 40x40x2.0 mm profil zamknisty 40x40x2,0

profil stupa  stup 60x60 / 80x80x3.0 mm profil zamkniety 60x60x3,0

zabezpieczenia cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system DUPLEX ( ocynk. ogniowy + poliester )

elektrozaczep opcjonalne wyposazenie furtki w elektrozaczep, umozliwiajacy otwieranie furtki przez domofon

UWAGA: Furtki wypetnione profilem kwadratowym dostepne sa tylko w wersji SOLID.
Sposoby otwierania furtek, oznaczenia:

L8

D v

POSESJA POSESJA

POSESJA POSESJA
LIPO g -6 PIPO -@- -8 L/uL P/UL 0
ULICA ULICA ULICA ULICA
& ./
Szczegoty:
“ szczegot: “ szczegot: B szczegot:

\‘a‘ Otwal‘c/e

a‘o‘\a SkFZyd/
N 90

e

-

50-70 mm

zawias M16 /20 - 180 °

zawias M16 /20 - 90 °

zamek LOCINOX - AL

4% 5-30 mm
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