AlR.CHITEIKTC CI

GRUPA PROJEKTOWA
T +48 793319933 EMAIL AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM
NIP 882 183 70 39 REGON 021921152

PROJEKT

ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

BRANZA ARCHITEKTURA

MIEJSCOWOSC WASZKOWSKIE, CZESC DZIALEK NR EWID. 43/6, 457,

LOKALIZACJA INWESTYCII
OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN

INWESTOR GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN
DATA LIPIEC 2013

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

NR EGZEMPLARZ 1

PROJEKTANT/OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. KAMILA MODZELEWSKA
NR UPR. 153/SWOKK/2012

ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA GAtWIACZEK

SIERADZ, LIPIEC 2013

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM (DZ. U. NR 24 Z 1994 R.). NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE BYC
W CAtOSCl LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY AIR.CHITEKCI




ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 205 poz.
2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny:

ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
MIEJSCOWOSC WASZKOWSKIE, CZESC DZIAtKI NR EWID. 43/6, 457, OBREB: KOL. WASZKOWSKIE,
GMINA BURZENIN

INWESTOR:
GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. KAMILA MODZELEWSKA
NR UPR. 153/SWOKK/20122

SIERADZ, LIPIEC 2013



ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

Ry A o) o= IR 8V AU oY [PPSR 1
Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.....2
Y o 1T =Y ISR UUPRRIN 3
| PROJEKT TECHNICZNY ......ooiiiiiiieiiiteite et et e st e siteestite e sateesbte e satessbeesbeesabeesabeesaseesabeesasbeesabaesaseesateensneenses 4
LA ZAKRES | CEL OPRACOWANIA .. e e e s e s e s e s e s s e e e e e e e e e e aeeeanaaen 4
lLA.1 Podstawa opracowania oraz stosowane akty Prawne. ......cccccceeeeeeeeciiiieeeeeeeeiiriee e e e e eecareeereeee s 4
.A.2 (O 1SNV Yo [or =T =T O PR P OPPPPPPPRNt 4
I.B.I OPIS TECHNICZNY ..oetttttuttiuteiutertieretetererereeeeeeareseeerererer.e.——.———.—————...ee...e......eee............—————————————.—.—. 5
1.B.1 Temat opracowania - charakterystyka ogdlna, parametry.......ccccccveeeeiiiciiiieeee e, 5
1.B.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego [wg Prawa Budowlanego] .........ccccceeeeciiieiieieccciiieeeennn. 5
1.B.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.........coccuuiiiiiiiiici 5
1.B.4 Projekt zagospodarowania terenu - placu zabaW.........cooeciivieciiie e 5
1.B.5 Charakterystyczne parametry - zestawienie pOWierzchni........cccceeoeciieeeiiiceciie e 6
1.B.6 OChroNa KONSEIWAtOISKA .. .uveiviiiiieeiet ittt ettt st sab e s st sabeesate e sabeenaaeenees 8
1.B.7 Wptyw obiektdw na Srodowisko PrzyrodniCze .......cc.ueeeceeeeiiciieeeeciee et evee e 8
1.B.8 BezpieczenstWo i 0CNIONA ZATOWIa......cuueeeeiie ettt e e e e s et e e e ane e e e nneeas 8
I UWAGI KONCOWE...........cootitiiaiieiieeisissie s ssese st s sessssessssesessssessssss s s s et sssatesss st ssesesessesessssesassnsesassnsns 9
]| RYSUNKI ... e e e e e e e e e e e e e e e
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, rys. Nr O1.......cccooeiiiiiiieeeeeeiiiieeee e 10
Projekt zagospodarowania terenu - detal, skala 1:100, rys. Nr 02 .....ccccceeeeeeciiireeeeeeecieeeeeennn. 11

SPIS ZAtACZNIKOW:

1. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego oraz decyzja nadania
uprawnien - kopie.

2. Karty katalogowe obiektdw matej architektury.

3. Mapa do celéw projektowych - oryginat.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

| PROJEKT TECHNICZNY
LA CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbudowa istniejgcego placu zabaw zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym
nalezgcym do Zespotu Szkot (przedszkole i szkota podstawowa) w Waszkowskiem, na obszarze gminy
Burzenin. Projekt techniczny wykonano w celu zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe. Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego
zgtoszeniu do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlane;.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny rozbudowy placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole
Szkoét w Waszkowskiem:

- na czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb Kol. Waszkowskie, w miejscowosci Waszkowskie

[gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie];

W zakres opracowania wchodzi projekt placu zabaw z urzadzeniami - obiektami matej architektury,
stuzgcymi do zabawy wraz dostosowaniem nawierzchni terenu do wtasciwego uzytkowania placu zabaw.

LLA.1 Podstawa opracowania oraz stosowane akty prawne.
l.LA.1.1 Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.
Koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora.

. Wizje lokalne.

Wytyczne i instrukcje producentow.
Mapa do celéow projektowych.

l.LA.1.2 Stosowane akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2008.25.150 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568
z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzniejszymi
zmianami, w tym: Dz.U.2011.102.586)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

l.LA.1.3 Stosowane normy
Wyposazenie, urzgdzenia, materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zgodne z normami szczegétowymi

z grupy 91 ICS oraz normatywami powigzanymi.

Jako normy podstawowe nalezy przyjag¢ grupe norm przywotanych w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie.

.LA.2 Oswiadczenie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowsg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢é dla celéw realizacji inwestycji po jego zgtoszeniu
do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg
nr 83 z dn. 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

I.B OPIS TECHNICZNY

1.B.1 Temat opracowania

Plac zabaw zlokalizowany przy Zespole Szkét, na czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb: Kol. Waszkowskie,
w miejscowosci Waszkowskie [gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie].

1.B.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego [wg Prawa Budowlanego]
Obiekty matej architektury/zespét obiektéw matej architektury

1.B.2.1 Lokalizacja:
lokalizacja: Zespot Szkot, miejscowos¢ Waszkowskie, gm. Burzenin
dziatka: czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb: Kol. Waszkowskie

1.B.3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno — przedszkolny — Zespét Szkot
w Waszkowskiem. W graniach opracowania zlokalizowany jest istniejacy plac zabaw przeznaczony
do rozbudowy. Nie wyodrebniono pojedynczego wejscia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzg na plac
zabaw z kierunku budynku szkolno — przedszkolnego, wzdtuz wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac
zabaw znajduje sie na terenie wyznaczonym poprzez potudniowy kraweznik parkingu, od zachodu
utwardzony cigg pieszo — jezdny, od potudnia poprzez budynek kottowni i potudniowo — wschodni naroznik
boiska. Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie kilka obiektow matej architektury stuzacych do zabawy —
zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjezdzalniami ihustawka), hustawka sprezynowa oraz
hustawka typu wazka, kilka tawek, a takze wygrodzone miejsce na ognisko. W potnocnej czesci placu zabaw
znajduje sie takze kilka starszych obiektéw matej architektury — 2 stalowe hustawki typu wazka oraz
stalowe drabinki, urzadzenia te sg przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne miejsce. Na catej
powierzchni objetej opracowaniem znajduje sie trawa oraz bezpieczna nawierzchnia piaszczysta wokot
istniejgcych urzadzen, a takze kilka drzew, gtéwnie lipy i dab. Obiekt szkolny posiada dostep do drogi
publicznej od strony potudniowej (dz. nr 426 _kierunek Waszkowskie/Jarocice).

1.B.4 Projekt zagospodarowania terenu - placu zabaw

Rozbudowe placu zabaw zaprojektowano dostosowujac sie do istniejgcych uwarunkowan przestrzennych —
obiektéw matej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz
potudniowo - wschodniej czesci placu, ze wzgledu na ekspozycje umozliwiajgcg doktadniejszg obserwacje
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno — szkolnego, zaprojektowano strefe rekreacyjna
z urzadzeniami zabaw (obiektami matej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu hustawke
sprezynowg i hustawke typu wazka, od potudnia altane zsiedziskami i stotem, karuzele talerzowa.
Urzadzenia te pozwalajg na prowadzenie z matymi dzieémi réznych form zajec ruchowych.

W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urzadzenia dla dzieci starszych — uczniéw szkoty.
W pétnocnej czesci placu zaprojektowano urzgdzenie do wspinaczki — linarium, natomiast w potudniowo —
zachodniej czesci urzadzenie do wspinaczki — szesciokat wielofunkcyjny oraz hustawke wahadtowg
2 osobowg. Urzadzenia te pozwalajg na prowadzenie z dzie¢mi w wieku szkolnym rdézinych form zajec
ruchowych.

Catosc¢ placu zabaw nie zostanie oddzielona od terendw przylegtych za pomocg ogrodzenia, poniewaz caty
teren zespotu szkot jest wygrodzony.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa oraz zaprojektowano
wymagang do uzytkowania nawierzchnie bezpieczng - nawierzchnie piaskowg (gr. min. 20cm).
Nawierzchnia trawiastg pozostawiono dookota i pomiedzy strefami nawierzchni piaskowe;.

Plac zabaw zostanie wyposazony w sprzety/urzadzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa oraz badania techniczne dopuszczajgce do uzytku przez miodziez i dzieci. Elementy
wyposazenia zostang trwale zwigzane z gruntem przez elementy betonowe w formie gotowych
prefabrykatéw betonowych dostarczonych przez producenta.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

1.B.4.1 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego zespotu obiektow matej architektury

Rozbudowa placu zabaw — zaprojektowano zespot obiektdw matej architektury stuzgcych do rekreacji,
sktadajacy sie z 6 urzadzen oraz altany z siedziskami i stotem, zlokalizowanych jak na rysunkach Projektu
Zagospodarowania Terenu:

1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm

_strefa bezpieczeristwa —wym. min. @ 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- karuzela klasyczna z obrotowa gorng czescig (platformg), utozyskowang 2 tozyskami stozkowymi oraz
1 tozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych
do rury @ min. 108mm oraz 3 poreczy z rur @ min. 33,7 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci
min. 500mm, zapobiegajgcy zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gérnej czesci platformy
przymocowana sklejka lisciasta wodoodporna owinieta od géry blachg aluminiowg ryflowanag
antyposlizgowg. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretéw), zabezpieczona antykorozyjnie
lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu
minimum B15, posadowionego w gruncie na gtebokosci min. 40 cm; predkos$¢ max. karuzeli 5m/s;

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w ksztatcie skutera (materiat odporny
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasigka wodg). Formatki potgczone ocynkowanymi elementami
ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami
poliestrowymi. Raczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana proszkowo) potgczona
z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg podstawg
do posadowienia w gruncie (posadowienie na gtebokosci min. 45 cm);

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

3. ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM _ wym. min. 280x230x250cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego prdzniowo — cisSnieniowo, stupy sosnowe o przekroju
min. 100mm x 100mm — fazowane czterostronnie, impregnowane cisnieniowo; tgczniki metalowe (Sruby,
nakretki, podktadki) ocynkowane, konce s$rub zabezpieczone sg metalowym lub plastikowym kotpakiem;
- pokrycie dachu materiatem odpornym na wilgo¢ (blachg, onduling lub gontem); wyposazenie altany
w drewniany stét ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dtuzszego boku stotu;
montaz na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;
np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt réwnowazny.

4. HUSTAWKA WAZKA _ wym. min. 28x152x70cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- sprezynowiec podwdjny z belkg z drewna klejonego. Belka przykrecona do stalowego mocowania
sprezyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi
poliestrowymi. Stalowa sprezyna bujaka potaczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem
fundamentowym lub stalowg podstawg do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki
z zamontowanymi rgczkami i podndzkami z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego
na promieniowanie UV, nie chtongcego wode i tatwo zmywalnego. Formatki potgczone ocynkowanymi
elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami. Duze plastikowe raczki i podndzki plastikowe,
uniemozliwiajgce urazy oczu. Dla bezpieczestwa zamontowane na koncach belki gumowe odbojniki
amortyzujace.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ hustawka wazka na sprezynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom
lub produkt rownowazny;

5. HUSTAWKA WAHADEOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do ndg przykrecone
betonowe bloczki posadowione na gtebokosci min. 60 cm w gruncie. Gérna belka metalowa hustawki
spawana z gietych rur o $rednicy 60 mm potgczonych ptaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych.
tancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztgczne ocynkowane. tby elementéw ztgcznych ostoniete
plastikowymi korkami.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. hustawka podwadjna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

6. SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosne wym. min. @ 114mm; stupy osadzone w betonowym fundamencie
posadowionym min. 60cm w gruncie; scianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. szesciokat wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

7. LINARIUM - STOZEK _ wym. min. @ 180 x h235cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosny wym. min. @ 159mm, gr. $cianki min. 4mm, obrecz rozpierajgca
wykonana z rury ze stali nierdzewnej min. @ 42,4mm; tgczniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane
stalowe ocynkowane, zabezpieczone nakretkami kotpakowymi z wktadky poliamidowg zabezpieczajaca
przez samoczynnym odkreceniem sie $rub; fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min.
120cm w gruncie;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz
z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 16 mm, sruby maszynowe klasy 8.8.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. linarium stozek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny.

1.B.4.2 Nawierzchnie

Wokdt wszystkich urzadzen — obiektéw matej architektury, w ich strefach bezpieczenstwa zaprojektowano
bezpieczng nawierzchnie piaskowg (gr. min. 20cm), amortyzujgcy upadek z wysokosci.

Nawierzchnie piaskowa wykona¢ wg warstw:

- piasek uszlachetniony, gr. 10cm,

- piasek naturalny kopany, gr. 10cm,

- sciétkowanie - warstwa geowtdkniny lub rozwigzanie analogiczne,
- podtoze oczyszczone.

1.B.4.3 Zielen

Nie projektuje sie nowych nasadzen.
Uszkodzong w czasie prowadzenia prac zielen trawiastg nalezy odtworzyé.

AIR.CHITEKCI T +48 793319933 I £ AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM | lipiec 2013 strona 7



ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

1.B.5 Charakterystyczne parametry - zestawienie powierzchni:
- nawierzchnia — piasek ok. 162,90 m?

1.B.6 Ochrona konserwatorska

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskie;j.

1.B.7 Wptyw obiektow na srodowisko przyrodnicze

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne nie majg negatywnego wptywu
na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

1.B.8 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Plac zabaw jest obiektem o prostej konstrukcji, nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia.
Nalezy go wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, bezpieczenstwa

i higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

Il UWAGI KONCOWE

1. Ze wzgledu na specyfike projektowanego zespotu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod nadzorem
osoby do tego uprawnione;.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe i odpowiadaé normom bezpieczeristwa,
Polskim Normom oraz posiadaé odpowiednie Atesty i Aprobaty techniczne.

5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robdt budowlanych.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie projektu technicznego stanowig integralng
czes$¢ niniejszego opracowania.

Opracowanie

mgr inz. arch. Kamila Modzelewska, nr upr. 153/SWOKK/2012
mgr inz. arch. Agnieszka Gatwiaczek

SIERADZ, LIPIEC 2013
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SPIS ZAtACZNIKOW:

1. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego oraz decyzja nadania
uprawnien - kopie.

2. Karty katalogowe obiektdw matej architektury.

3. Mapa do celéw projektowych - oryginat.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

| PROJEKT TECHNICZNY
LA CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbudowa istniejgcego placu zabaw zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym
nalezgcym do Zespotu Szkot (przedszkole i szkota podstawowa) w Waszkowskiem, na obszarze gminy
Burzenin. Projekt techniczny wykonano w celu zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe. Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego
zgtoszeniu do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlane;.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny rozbudowy placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole
Szkoét w Waszkowskiem:

- na czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb Kol. Waszkowskie, w miejscowosci Waszkowskie

[gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie];

W zakres opracowania wchodzi projekt placu zabaw z urzadzeniami - obiektami matej architektury,
stuzgcymi do zabawy wraz dostosowaniem nawierzchni terenu do wtasciwego uzytkowania placu zabaw.

LLA.1 Podstawa opracowania oraz stosowane akty prawne.
l.LA.1.1 Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.
Koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora.

. Wizje lokalne.

Wytyczne i instrukcje producentow.
Mapa do celéow projektowych.

l.LA.1.2 Stosowane akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2008.25.150 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568
z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzniejszymi
zmianami, w tym: Dz.U.2011.102.586)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

l.LA.1.3 Stosowane normy
Wyposazenie, urzgdzenia, materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zgodne z normami szczegétowymi

z grupy 91 ICS oraz normatywami powigzanymi.

Jako normy podstawowe nalezy przyjag¢ grupe norm przywotanych w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie.

.LA.2 Oswiadczenie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowsg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢é dla celéw realizacji inwestycji po jego zgtoszeniu
do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg
nr 83 z dn. 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

I.B OPIS TECHNICZNY

1.B.1 Temat opracowania

Plac zabaw zlokalizowany przy Zespole Szkét, na czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb: Kol. Waszkowskie,
w miejscowosci Waszkowskie [gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie].

1.B.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego [wg Prawa Budowlanego]
Obiekty matej architektury/zespét obiektéw matej architektury

1.B.2.1 Lokalizacja:
lokalizacja: Zespot Szkot, miejscowos¢ Waszkowskie, gm. Burzenin
dziatka: czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb: Kol. Waszkowskie

1.B.3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno — przedszkolny — Zespét Szkot
w Waszkowskiem. W graniach opracowania zlokalizowany jest istniejacy plac zabaw przeznaczony
do rozbudowy. Nie wyodrebniono pojedynczego wejscia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzg na plac
zabaw z kierunku budynku szkolno — przedszkolnego, wzdtuz wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac
zabaw znajduje sie na terenie wyznaczonym poprzez potudniowy kraweznik parkingu, od zachodu
utwardzony cigg pieszo — jezdny, od potudnia poprzez budynek kottowni i potudniowo — wschodni naroznik
boiska. Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie kilka obiektow matej architektury stuzacych do zabawy —
zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjezdzalniami ihustawka), hustawka sprezynowa oraz
hustawka typu wazka, kilka tawek, a takze wygrodzone miejsce na ognisko. W potnocnej czesci placu zabaw
znajduje sie takze kilka starszych obiektéw matej architektury — 2 stalowe hustawki typu wazka oraz
stalowe drabinki, urzadzenia te sg przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne miejsce. Na catej
powierzchni objetej opracowaniem znajduje sie trawa oraz bezpieczna nawierzchnia piaszczysta wokot
istniejgcych urzadzen, a takze kilka drzew, gtéwnie lipy i dab. Obiekt szkolny posiada dostep do drogi
publicznej od strony potudniowej (dz. nr 426 _kierunek Waszkowskie/Jarocice).

1.B.4 Projekt zagospodarowania terenu - placu zabaw

Rozbudowe placu zabaw zaprojektowano dostosowujac sie do istniejgcych uwarunkowan przestrzennych —
obiektéw matej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz
potudniowo - wschodniej czesci placu, ze wzgledu na ekspozycje umozliwiajgcg doktadniejszg obserwacje
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno — szkolnego, zaprojektowano strefe rekreacyjna
z urzadzeniami zabaw (obiektami matej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu hustawke
sprezynowg i hustawke typu wazka, od potudnia altane zsiedziskami i stotem, karuzele talerzowa.
Urzadzenia te pozwalajg na prowadzenie z matymi dzieémi réznych form zajec ruchowych.

W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urzadzenia dla dzieci starszych — uczniéw szkoty.
W pétnocnej czesci placu zaprojektowano urzgdzenie do wspinaczki — linarium, natomiast w potudniowo —
zachodniej czesci urzadzenie do wspinaczki — szesciokat wielofunkcyjny oraz hustawke wahadtowg
2 osobowg. Urzadzenia te pozwalajg na prowadzenie z dzie¢mi w wieku szkolnym rdézinych form zajec
ruchowych.

Catosc¢ placu zabaw nie zostanie oddzielona od terendw przylegtych za pomocg ogrodzenia, poniewaz caty
teren zespotu szkot jest wygrodzony.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa oraz zaprojektowano
wymagang do uzytkowania nawierzchnie bezpieczng - nawierzchnie piaskowg (gr. min. 20cm).
Nawierzchnia trawiastg pozostawiono dookota i pomiedzy strefami nawierzchni piaskowe;.

Plac zabaw zostanie wyposazony w sprzety/urzadzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa oraz badania techniczne dopuszczajgce do uzytku przez miodziez i dzieci. Elementy
wyposazenia zostang trwale zwigzane z gruntem przez elementy betonowe w formie gotowych
prefabrykatéw betonowych dostarczonych przez producenta.
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1.B.4.1 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego zespotu obiektow matej architektury

Rozbudowa placu zabaw — zaprojektowano zespot obiektdw matej architektury stuzgcych do rekreacji,
sktadajacy sie z 6 urzadzen oraz altany z siedziskami i stotem, zlokalizowanych jak na rysunkach Projektu
Zagospodarowania Terenu:

1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm

_strefa bezpieczeristwa —wym. min. @ 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- karuzela klasyczna z obrotowa gorng czescig (platformg), utozyskowang 2 tozyskami stozkowymi oraz
1 tozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych
do rury @ min. 108mm oraz 3 poreczy z rur @ min. 33,7 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci
min. 500mm, zapobiegajgcy zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gérnej czesci platformy
przymocowana sklejka lisciasta wodoodporna owinieta od géry blachg aluminiowg ryflowanag
antyposlizgowg. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretéw), zabezpieczona antykorozyjnie
lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu
minimum B15, posadowionego w gruncie na gtebokosci min. 40 cm; predkos$¢ max. karuzeli 5m/s;

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w ksztatcie skutera (materiat odporny
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasigka wodg). Formatki potgczone ocynkowanymi elementami
ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami
poliestrowymi. Raczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana proszkowo) potgczona
z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg podstawg
do posadowienia w gruncie (posadowienie na gtebokosci min. 45 cm);

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

3. ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM _ wym. min. 280x230x250cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego prdzniowo — cisSnieniowo, stupy sosnowe o przekroju
min. 100mm x 100mm — fazowane czterostronnie, impregnowane cisnieniowo; tgczniki metalowe (Sruby,
nakretki, podktadki) ocynkowane, konce s$rub zabezpieczone sg metalowym lub plastikowym kotpakiem;
- pokrycie dachu materiatem odpornym na wilgo¢ (blachg, onduling lub gontem); wyposazenie altany
w drewniany stét ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dtuzszego boku stotu;
montaz na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;
np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt réwnowazny.

4. HUSTAWKA WAZKA _ wym. min. 28x152x70cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- sprezynowiec podwdjny z belkg z drewna klejonego. Belka przykrecona do stalowego mocowania
sprezyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi
poliestrowymi. Stalowa sprezyna bujaka potaczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem
fundamentowym lub stalowg podstawg do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki
z zamontowanymi rgczkami i podndzkami z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego
na promieniowanie UV, nie chtongcego wode i tatwo zmywalnego. Formatki potgczone ocynkowanymi
elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami. Duze plastikowe raczki i podndzki plastikowe,
uniemozliwiajgce urazy oczu. Dla bezpieczestwa zamontowane na koncach belki gumowe odbojniki
amortyzujace.
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- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ hustawka wazka na sprezynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom
lub produkt rownowazny;

5. HUSTAWKA WAHADEOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do ndg przykrecone
betonowe bloczki posadowione na gtebokosci min. 60 cm w gruncie. Gérna belka metalowa hustawki
spawana z gietych rur o $rednicy 60 mm potgczonych ptaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych.
tancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztgczne ocynkowane. tby elementéw ztgcznych ostoniete
plastikowymi korkami.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. hustawka podwadjna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

6. SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosne wym. min. @ 114mm; stupy osadzone w betonowym fundamencie
posadowionym min. 60cm w gruncie; scianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. szesciokat wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

7. LINARIUM - STOZEK _ wym. min. @ 180 x h235cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosny wym. min. @ 159mm, gr. $cianki min. 4mm, obrecz rozpierajgca
wykonana z rury ze stali nierdzewnej min. @ 42,4mm; tgczniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane
stalowe ocynkowane, zabezpieczone nakretkami kotpakowymi z wktadky poliamidowg zabezpieczajaca
przez samoczynnym odkreceniem sie $rub; fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min.
120cm w gruncie;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz
z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 16 mm, sruby maszynowe klasy 8.8.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. linarium stozek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny.

1.B.4.2 Nawierzchnie

Wokdt wszystkich urzadzen — obiektéw matej architektury, w ich strefach bezpieczenstwa zaprojektowano
bezpieczng nawierzchnie piaskowg (gr. min. 20cm), amortyzujgcy upadek z wysokosci.

Nawierzchnie piaskowa wykona¢ wg warstw:

- piasek uszlachetniony, gr. 10cm,

- piasek naturalny kopany, gr. 10cm,

- sciétkowanie - warstwa geowtdkniny lub rozwigzanie analogiczne,
- podtoze oczyszczone.

1.B.4.3 Zielen

Nie projektuje sie nowych nasadzen.
Uszkodzong w czasie prowadzenia prac zielen trawiastg nalezy odtworzyé.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

1.B.5 Charakterystyczne parametry - zestawienie powierzchni:
- nawierzchnia — piasek ok. 162,90 m?

1.B.6 Ochrona konserwatorska

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskie;j.

1.B.7 Wptyw obiektow na srodowisko przyrodnicze

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne nie majg negatywnego wptywu
na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

1.B.8 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Plac zabaw jest obiektem o prostej konstrukcji, nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia.
Nalezy go wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, bezpieczenstwa

i higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

Il UWAGI KONCOWE

1. Ze wzgledu na specyfike projektowanego zespotu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod nadzorem
osoby do tego uprawnione;.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe i odpowiadaé normom bezpieczeristwa,
Polskim Normom oraz posiadaé odpowiednie Atesty i Aprobaty techniczne.

5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robdt budowlanych.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie projektu technicznego stanowig integralng
czes$¢ niniejszego opracowania.

Opracowanie

mgr inz. arch. Kamila Modzelewska, nr upr. 153/SWOKK/2012
mgr inz. arch. Agnieszka Gatwiaczek

SIERADZ, LIPIEC 2013
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SPIS ZAtACZNIKOW:

1. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego oraz decyzja nadania
uprawnien - kopie.

2. Karty katalogowe obiektdw matej architektury.

3. Mapa do celéw projektowych - oryginat.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

| PROJEKT TECHNICZNY
LA CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozbudowa istniejgcego placu zabaw zlokalizowanego na terenie rekreacyjnym
nalezgcym do Zespotu Szkot (przedszkole i szkota podstawowa) w Waszkowskiem, na obszarze gminy
Burzenin. Projekt techniczny wykonano w celu zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe. Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego
zgtoszeniu do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlane;.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny rozbudowy placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole
Szkoét w Waszkowskiem:

- na czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb Kol. Waszkowskie, w miejscowosci Waszkowskie

[gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie];

W zakres opracowania wchodzi projekt placu zabaw z urzadzeniami - obiektami matej architektury,
stuzgcymi do zabawy wraz dostosowaniem nawierzchni terenu do wtasciwego uzytkowania placu zabaw.

LLA.1 Podstawa opracowania oraz stosowane akty prawne.
l.LA.1.1 Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.
Koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora.

. Wizje lokalne.

Wytyczne i instrukcje producentow.
Mapa do celéow projektowych.

l.LA.1.2 Stosowane akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2008.25.150 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568
z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzniejszymi
zmianami, w tym: Dz.U.2011.102.586)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

l.LA.1.3 Stosowane normy
Wyposazenie, urzgdzenia, materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ zgodne z normami szczegétowymi

z grupy 91 ICS oraz normatywami powigzanymi.

Jako normy podstawowe nalezy przyjag¢ grupe norm przywotanych w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie.

.LA.2 Oswiadczenie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowsg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢é dla celéw realizacji inwestycji po jego zgtoszeniu
do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg
nr 83 z dn. 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

I.B OPIS TECHNICZNY

1.B.1 Temat opracowania

Plac zabaw zlokalizowany przy Zespole Szkét, na czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb: Kol. Waszkowskie,
w miejscowosci Waszkowskie [gmina Burzenin, powiat: Sieradzki, woj. tédzkie].

1.B.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego [wg Prawa Budowlanego]
Obiekty matej architektury/zespét obiektéw matej architektury

1.B.2.1 Lokalizacja:
lokalizacja: Zespot Szkot, miejscowos¢ Waszkowskie, gm. Burzenin
dziatka: czesci dziatek nr ewid. 43/6, 457, obreb: Kol. Waszkowskie

1.B.3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno — przedszkolny — Zespét Szkot
w Waszkowskiem. W graniach opracowania zlokalizowany jest istniejacy plac zabaw przeznaczony
do rozbudowy. Nie wyodrebniono pojedynczego wejscia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzg na plac
zabaw z kierunku budynku szkolno — przedszkolnego, wzdtuz wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac
zabaw znajduje sie na terenie wyznaczonym poprzez potudniowy kraweznik parkingu, od zachodu
utwardzony cigg pieszo — jezdny, od potudnia poprzez budynek kottowni i potudniowo — wschodni naroznik
boiska. Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie kilka obiektow matej architektury stuzacych do zabawy —
zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjezdzalniami ihustawka), hustawka sprezynowa oraz
hustawka typu wazka, kilka tawek, a takze wygrodzone miejsce na ognisko. W potnocnej czesci placu zabaw
znajduje sie takze kilka starszych obiektéw matej architektury — 2 stalowe hustawki typu wazka oraz
stalowe drabinki, urzadzenia te sg przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne miejsce. Na catej
powierzchni objetej opracowaniem znajduje sie trawa oraz bezpieczna nawierzchnia piaszczysta wokot
istniejgcych urzadzen, a takze kilka drzew, gtéwnie lipy i dab. Obiekt szkolny posiada dostep do drogi
publicznej od strony potudniowej (dz. nr 426 _kierunek Waszkowskie/Jarocice).

1.B.4 Projekt zagospodarowania terenu - placu zabaw

Rozbudowe placu zabaw zaprojektowano dostosowujac sie do istniejgcych uwarunkowan przestrzennych —
obiektéw matej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz
potudniowo - wschodniej czesci placu, ze wzgledu na ekspozycje umozliwiajgcg doktadniejszg obserwacje
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno — szkolnego, zaprojektowano strefe rekreacyjna
z urzadzeniami zabaw (obiektami matej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu hustawke
sprezynowg i hustawke typu wazka, od potudnia altane zsiedziskami i stotem, karuzele talerzowa.
Urzadzenia te pozwalajg na prowadzenie z matymi dzieémi réznych form zajec ruchowych.

W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urzadzenia dla dzieci starszych — uczniéw szkoty.
W pétnocnej czesci placu zaprojektowano urzgdzenie do wspinaczki — linarium, natomiast w potudniowo —
zachodniej czesci urzadzenie do wspinaczki — szesciokat wielofunkcyjny oraz hustawke wahadtowg
2 osobowg. Urzadzenia te pozwalajg na prowadzenie z dzie¢mi w wieku szkolnym rdézinych form zajec
ruchowych.

Catosc¢ placu zabaw nie zostanie oddzielona od terendw przylegtych za pomocg ogrodzenia, poniewaz caty
teren zespotu szkot jest wygrodzony.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa oraz zaprojektowano
wymagang do uzytkowania nawierzchnie bezpieczng - nawierzchnie piaskowg (gr. min. 20cm).
Nawierzchnia trawiastg pozostawiono dookota i pomiedzy strefami nawierzchni piaskowe;.

Plac zabaw zostanie wyposazony w sprzety/urzadzenia posiadajgce odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa oraz badania techniczne dopuszczajgce do uzytku przez miodziez i dzieci. Elementy
wyposazenia zostang trwale zwigzane z gruntem przez elementy betonowe w formie gotowych
prefabrykatéw betonowych dostarczonych przez producenta.
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ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

1.B.4.1 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego zespotu obiektow matej architektury

Rozbudowa placu zabaw — zaprojektowano zespot obiektdw matej architektury stuzgcych do rekreacji,
sktadajacy sie z 6 urzadzen oraz altany z siedziskami i stotem, zlokalizowanych jak na rysunkach Projektu
Zagospodarowania Terenu:

1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm

_strefa bezpieczeristwa —wym. min. @ 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- karuzela klasyczna z obrotowa gorng czescig (platformg), utozyskowang 2 tozyskami stozkowymi oraz
1 tozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych
do rury @ min. 108mm oraz 3 poreczy z rur @ min. 33,7 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci
min. 500mm, zapobiegajgcy zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gérnej czesci platformy
przymocowana sklejka lisciasta wodoodporna owinieta od géry blachg aluminiowg ryflowanag
antyposlizgowg. Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretéw), zabezpieczona antykorozyjnie
lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu
minimum B15, posadowionego w gruncie na gtebokosci min. 40 cm; predkos$¢ max. karuzeli 5m/s;

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w ksztatcie skutera (materiat odporny
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasigka wodg). Formatki potgczone ocynkowanymi elementami
ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami
poliestrowymi. Raczki (podndzki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana proszkowo) potgczona
z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg podstawg
do posadowienia w gruncie (posadowienie na gtebokosci min. 45 cm);

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

3. ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM _ wym. min. 280x230x250cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego prdzniowo — cisSnieniowo, stupy sosnowe o przekroju
min. 100mm x 100mm — fazowane czterostronnie, impregnowane cisnieniowo; tgczniki metalowe (Sruby,
nakretki, podktadki) ocynkowane, konce s$rub zabezpieczone sg metalowym lub plastikowym kotpakiem;
- pokrycie dachu materiatem odpornym na wilgo¢ (blachg, onduling lub gontem); wyposazenie altany
w drewniany stét ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dtuzszego boku stotu;
montaz na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;
np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt réwnowazny.

4. HUSTAWKA WAZKA _ wym. min. 28x152x70cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- sprezynowiec podwdjny z belkg z drewna klejonego. Belka przykrecona do stalowego mocowania
sprezyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi
poliestrowymi. Stalowa sprezyna bujaka potaczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem
fundamentowym lub stalowg podstawg do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki
z zamontowanymi rgczkami i podndzkami z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego
na promieniowanie UV, nie chtongcego wode i tatwo zmywalnego. Formatki potgczone ocynkowanymi
elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami. Duze plastikowe raczki i podndzki plastikowe,
uniemozliwiajgce urazy oczu. Dla bezpieczestwa zamontowane na koncach belki gumowe odbojniki
amortyzujace.
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- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ hustawka wazka na sprezynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom
lub produkt rownowazny;

5. HUSTAWKA WAHADEOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do ndg przykrecone
betonowe bloczki posadowione na gtebokosci min. 60 cm w gruncie. Gérna belka metalowa hustawki
spawana z gietych rur o $rednicy 60 mm potgczonych ptaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych.
tancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztgczne ocynkowane. tby elementéw ztgcznych ostoniete
plastikowymi korkami.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. hustawka podwadjna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

6. SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosne wym. min. @ 114mm; stupy osadzone w betonowym fundamencie
posadowionym min. 60cm w gruncie; scianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. szesciokat wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

7. LINARIUM - STOZEK _ wym. min. @ 180 x h235cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosny wym. min. @ 159mm, gr. $cianki min. 4mm, obrecz rozpierajgca
wykonana z rury ze stali nierdzewnej min. @ 42,4mm; tgczniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane
stalowe ocynkowane, zabezpieczone nakretkami kotpakowymi z wktadky poliamidowg zabezpieczajaca
przez samoczynnym odkreceniem sie $rub; fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min.
120cm w gruncie;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz
z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 16 mm, sruby maszynowe klasy 8.8.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. linarium stozek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny.

1.B.4.2 Nawierzchnie

Wokdt wszystkich urzadzen — obiektéw matej architektury, w ich strefach bezpieczenstwa zaprojektowano
bezpieczng nawierzchnie piaskowg (gr. min. 20cm), amortyzujgcy upadek z wysokosci.

Nawierzchnie piaskowa wykona¢ wg warstw:

- piasek uszlachetniony, gr. 10cm,

- piasek naturalny kopany, gr. 10cm,

- sciétkowanie - warstwa geowtdkniny lub rozwigzanie analogiczne,
- podtoze oczyszczone.

1.B.4.3 Zielen

Nie projektuje sie nowych nasadzen.
Uszkodzong w czasie prowadzenia prac zielen trawiastg nalezy odtworzyé.
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1.B.5 Charakterystyczne parametry - zestawienie powierzchni:
- nawierzchnia — piasek ok. 162,90 m?

1.B.6 Ochrona konserwatorska

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskie;j.

1.B.7 Wptyw obiektow na srodowisko przyrodnicze

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne nie majg negatywnego wptywu
na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

1.B.8 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Plac zabaw jest obiektem o prostej konstrukcji, nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia.
Nalezy go wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, bezpieczenstwa

i higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.
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Il UWAGI KONCOWE

1. Ze wzgledu na specyfike projektowanego zespotu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod nadzorem
osoby do tego uprawnione;.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).

4. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe i odpowiadaé normom bezpieczeristwa,
Polskim Normom oraz posiadaé odpowiednie Atesty i Aprobaty techniczne.

5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robdt budowlanych.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie projektu technicznego stanowig integralng
czes$¢ niniejszego opracowania.

Opracowanie

mgr inz. arch. Kamila Modzelewska, nr upr. 153/SWOKK/2012
mgr inz. arch. Agnieszka Gatwiaczek

SIERADZ, LIPIEC 2013
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

KERG 1552 7/2013

Kol. Waszkowskie dziatki nr43/6i457

Miejscowos¢
identyfikator 101405 _2
Jednostka ewidencyjna
nazwa Burzenin
identyfikator 101405_2.0032
Obreb ewidencyjny
nazwa Kol. Waszkowskie
Skala mapy 1:500
prostokqtnych ptaskich 2000/6
Nazwa uktadu wspotrzednych
wysokosci Kronsztadt 1960

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i opis obiektow projektowanych

Brak

projektowanej inwestycji:

Oznaczenie iinformacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych w granicach

Brak

Oznaczenie i symbol konturu uZytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntow i budynkow

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej sekcja nr 6.155.27.09.2

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji wynika z zaszfosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgloszenia do inwentaryzacji

Mapa aktualna na dzien

(Ustawa .hﬁmsa Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz. 163 z 1989r. wraz z péZniejszymi zmianami )

08-05-2013
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WYGRODZONE MIEJSCE NA OGNISKO
HUSTAWKA TYPU WAZKA

HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK
URZADZENIA DO LIKWIDACJI
WIELOFUNKCYJNE URZADZENIE ZABAW

PROJEKTOWANE OBIEKTY
MALEJ ARCHITEKTURY

KARUZELA TARCZOWA
HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK
ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM
HUSTAWKA WAZKA

HUSTAWKA WAHADLOWA 20S.
SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY
LINARIUM - STOZEK
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ISTNIEJACE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY IIII
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UWAGA!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
- ZACHOWAC WYMAGANE STREFY BEZPIECZENSTWA WOKOt OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY!

- ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC | UWAGE NA PODZIEMNE | NADZIEMNE SIECI UZBROJENIA
PRZEBIEGAJACE PRZEZ OBSZAR OPRACOWANIA PRZY WYKOPACH | MONTAZU WSZELKICH URZADZEN!
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PROJEKT _ ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM
MIEISCOWOSC WASZKOWSKIE, CZESCI DZIALEK NR EWID. 43/6, 457,

ADRES _

OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN
INWESTOR _ GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN
TYTUL_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA _ARCHITEKTURA STADIUM _PROJEKT TECHNICZNY
DATA  _07.2013 SKALA _1:500 NRRYS. _01

PROJEKTANT _ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, UPR. 153/SWOKK/2012
PROJEKTANT _ARCH. AGNIESZKA GALWIACZEK

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI
PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY AIR.CHITEKCI
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UWAGA!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
- ZACHOWAC WYMAGANE STREFY BEZPIECZENSTWA WOKOL OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY!
- STREFY BEZPIECZENSTWA URZADZEN NIE MOGA NA SIEBIE NACHODZIC, W STREFACH TYCH
NIE MOGA SIE ZNAIDOWAC ZADNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, W TYM DRZEWA!
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PROJEKT _ ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM
ADRES _ MIEISCOWOSC WASZKOWSKIE, CZESCI DZIALEK NR EWID. 43/6, 457,
OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN
GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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STADIUM _PROJEKT TECHNICZNY
NRRYS. _02
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SKALA _1:100
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PROJEKTANT _ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, UPR. 153/SWOKK/2012

PROJEKTANT _ARCH. AGNIESZKA GALWIACZEK
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI
PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY AIR.CHITEKCI
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Dorota Modzelewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniel nr 153/SWOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolno$iaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1524.

Cztonek czynny od: 09-10-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2013 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1524-1375-53B8-268Y-Y2AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

, Kielce, dnia 2 czerwca 2012r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/2 /12

DECYZJA nr 153/SWOKK/2012

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1§ ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z pdzniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pani

magister inzynier architekt Kamila Dorota Modzelewska
urodzona w dniu 27.05.1983 r. w Kielcach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyz;ji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra

2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik
4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

5. Cztonek SOKK arch. Marcin Kamiriski

6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk
Otrzymuija:

1. _Pani Kamila Dorota Modzelewska, 28-366 Matogoszcz Osiedle 1A/26,
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1). Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




KARTA TECHNICZNA
KARUZELA TARCZOWA 120, nr kat. 04010
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Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

120
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Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwod stref bezp.
A 0,12m 21 m2 16,5m

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

Karuzela klasyczna z obrotowa goérna czgscia (platforma), utozyskowana 2-ma tozyskami stozkowymi
i 1 tozyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych do
rury ® 108mm oraz 3 porgczy z rur @ 33,7 mm, Z przymocowana o spodu blachg szerokosci 500mm,
zapobiegajaca zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe farbami do warunkéw zewngtrznych (poliestrowymi). Do gornej czesci platformy
przymocowana sklejka lisciasta wodoodporna owinigta od gory blacha aluminiowa ryflowana antypos$lizgowa.
Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i pretow), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym
poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego
W gruncie na gtebokosci 40 cm.

Predkos¢ karuzeli Sm/s, zgodna z PN EN 1176-5:2008.

NOVUM Wyposazenie Placéw Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41
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] KARTA TECHNICZNA
SPREZYNOWIEC SKUTER EKSTRA PLUS, nr kat. 035 HDPE

courania
|BBC|

/ o g0
/ \ \ ' = 46

pbziom grunty,
== !

] \
\ &

i ;B 45
|
’ \ / | 1

" d |

™, 7 | Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat
. -
Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwad stref bezp.

A 0,46 m 4,9 m2 8m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Sprezynowiec — bujak ze stelazem z polietylenu ci$nieniowego HDPE gr.15 mm w ksztalcie skutera

(material odporny na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiaka woda).

Formatki potaczone ocynkowanymi elementami ztacznymi ostonigtymi plastikowymi korkami z zaslepkami

i przykrgcone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez
lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Raczki (podnozki) plastikowe, duze, zapobiegajace przed urazami oka.
Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (rowniez lakierowana proszkowo) potaczona

Z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowa podstawa do
posadowienia w gruncie.

Sprezynowiec posadowiony na glebokosci 0,45 m.

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41



http://www.novumgrom.pl/

System Aktiv ZESTAW 21 ALTANA OGRODOWA Z tAWKAMI | STOtEM

Wymiary zestawu: 2,8m x 2,3m x 2,5m (dt. x szer. x wys. )

Bezpieczna strefa uzytkowania: 6,9m x 6,3m




DZ-1

Karta produktu — System Aktiv

Altana ogrodowa

1.Dane techniczne :
Wymiary urzadzenia: (dt. x szer. x wys.): 2,8m x 2,3m x 2,5m
Strefa bezpieczna : 6,9m x 6,3m
Wysokos¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
Sposéb montazu w podtozu: Betonowa stopa (gtebokos¢ posadowienia 0,6m lub
bezposrednio w gruncie)
Przeznaczenie : Publiczne i prywatne place zabaw
Wiek /ilos¢ uzytkownikéw: 0-13 lat/max. 6 oséb jednoczesnie
Sktad zestawu/sposob uzytkowania: Nie dotyczy
2.0pis produktu:
-stupy sosnowe o przekroju 100mm x 100mm — fazowane czterostronnie, impregnowane cisnieniowo
-montaz na metalowych kotwach ( opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)
-kotwa metalowa — ocynkowana ogniowo
-taczniki metalowe ($ruby, nakretki, podktadki)ocynkowane, DIN 603, PN-EN 17050, PN-EN 45014
-urzgdzenie montowane na state w gruncie
-wymagana nawierzchnia amortyzujaca: zwir, piasek, kora, guma
-deski sosnowe o wymiarach 88mm x10mm x3mm; 200mm x10mm x3mm; 230mm x 10mm x3mm

3.Instrukcja montazu:

-montaz urzadzenia przeprowadzany jest przez pracownikéw, lub upowaznionych przedstawicieli Firmy Aktiv

-miejsce montazu powinno by¢ poziome, wolne od zanieczyszczen

-odlegtos¢ od budynkdéw powinna wynosi¢ minimum 10m

-strefa bezpieczna urzadzenia nie moze pokrywac sie ze strefg innego z urzadzen wystepujacych na tym samym placu zabaw (chyba, ze
moduty tgczg sie systemowo)

-urzadzenie nie moze zawiera¢ niedozwolonych tworéw (8mm -25mm, 89mm-230mm)

-montaz na metalowych kotwach (opcjonalnie bezposrednio w gruncie impregnacja 4 klasa)

-konce srub zabezpieczone sg metalowym lub plastikowym kotpakiem

4. Ogdlna instrukcja uzytkowania i konserwacji:

a)korzystanie z urzagdzenia powinno odbywaé sie pod nadzorem osoby dorostej

b)urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem

c)producent zaleca trzy rodzaje kontroli:

-regularna- cyklicznie raz na tydzien

(sprawdzenie czystosci wokot urzadzenia, usuniecie ewentualnych zanieczyszczen, sprawdzenie kompletnosci urzadzenia, ogdlne sprawdzenia
wytrzymatosci )

-szczegoOtowa- cyklicznie raz na sze$¢ miesiecy

(czynnosci z kontroli regularnej, sprawdzenie wszystkich potaczen-ewentualne dokrecenie, sprawdzenie stabilnosci stupdw z kotwa, sprawdzenie stanu
zuzycia czesci ruchomych-jezeli takie wystepuja, wyczyszczenie urzadzenia)

-podstawowa- cyklicznie raz w roku

(czynnosci z kontroli regularnej oraz szczegdtowej, sprawdzenie stanu elementéw nosnych w ziemi, od$wiezanie Impregnatem do drewna-jezeli zachodzi
tak potrzeba)

Szczegdtowy opis oraz formularze kontroli- ksigzka placu zabaw

Producentem urzadzenia jest:

AKTIV PLACE ZABAW JANUSZ WACHOWIAK e

Ul. Skryta 99, 62-064 Plewiska k. Poznania kt "
e-mail: office@aktiv.pl, tel./fax: /61/661 37 33 a l .
Place zabaw did dziect




_ ~ KARTATECHNICZNA
SPREZYNOWIEC HUSTAWKA WAZKA NA SPREZYNIE EKSTRA PLUS
nr kat. 0359 HDPE
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Bezpieczna nawierzchnia

Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwod stref bezp.

A 0,46 m 7,2m2 10m

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
Sprezynowiec podwdjny z belka z drewna klejonego impregnowanego preparatem na bazie naturalnych
olejow i woskow z atestem. Belka przykrecona do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. Stalowa
sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana farbami proszkowymi
poliestrowymi) polaczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowa
podstawg do posadowienia w gruncie.

Siedziska gumowe. Formatki z zamontowanymi ragczkami i podnézkami z polietylenu ci$nieniowego
HDPE gr. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chtongcego wode 1 tatwo zmywalnego.
Formatki potaczone ocynkowanymi elementami ztagcznymi ostonigtymi plastikowymi korkami. Raczki
I podnozki plastikowe, duze uniemozliwiajgce urazy oczu.

Dla bezpieczenstwa zamontowane na koncach belki gumowe odbojniki amortyzujace.

‘NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41
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KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA PODWOJNA METALOWA nr kat. 03712

Sklad zestawu:

Sklad zestawu:

4 Stupy nosne

1 Belka metalowa

2 Zawiesia z siedziskiem gumowym
nr kat. 0973

lub

2 Zawiesia z siedziskiem Koszyk nr
kat. 0974

lub

2 Zawiesia z siedziskiem Koszyk
zapinany nr kat. 0976

lub

1 Zawiesie z siedziskiem gumowym
nr kat. 0973

oraz

1 Zawiesie z siedziskiem Koszyk nr
kat. 0974

(1 Zawiesie z siedziskiem

Koszyk zapinany nr kat. 0976)

lub
1 Zawiesie Bocianie gniazdo nr kat.
0975
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Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat
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Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwod stref bezp.
A 1,3m 35m2 25m

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJINE

Nogi hustawki wykonane z gigtych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpltywem warunkow
atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Do ndg przykrecone betonowe bloczki posadowione na glebokosci 60 cm w gruncie.

Gorna belka metalowa hustawki, pospawana z gietych rur o $rednicy 60 mm polaczonych
ptaskownikami, malowana farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciagle dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Siedziska gumowe z atestem. Lancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztagczne ocynkowane.

Lby elementow zlacznych ostonigte plastikowymi korkami.

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41
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KARTA TECHNICZNA
SZESCIOKAT WIELOFUNCYJNY nr kat.059KK Ekstra
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Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Obwod stref bezp.

A 1,8 m 33 m2 20m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

1.Elementy drewniane.

- shupy nosne o przekroju okragltym, z drzewa sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczonego cylindrycznie o
srednicy 12cm, dodatkowo ryflowane wzdtuznie dla rozpr¢zenia materiatu.

-gorne powierzchnie stupow konstrukcyjnych sa zabezpieczone plastikowymi kapturami przed nasigkaniem.
-stupy osadzone 10cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych ocynkowanych oku¢ kotwionych w
betonowym fundamencie posadowionym min. 60cm w gruncie .

Elementy drewniane ( shupy, belki i walki o przekroju 6¢cm z drewna bezrdzeniowego) zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkoéw atmosferycznych przez impregnacje srodkami na bazie olejow i woskow
posiadajacych wymagane atesty.

2.Elementy stalowe takie jak:, porecze, taczniki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

4. Elementy ztaczne ,tancuchy ocynkowane.

‘G.Wszystkie materialy i urzadzenia maja aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41
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KARTA TECHNICZNA
LINARIUM STOZEK nr kat. 062010
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Zestaw dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat

Bezpieczna nawierzchnia

Symbol strefy Maks. wys. upadku | Pole powierzchni Obwod stref bezp.

A 1,4m 18m2 15m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym polaczone ze sobg przy pomocy lacznikéw aluminiowych oraz
Z tworzywa sztucznego o $rednicy 16-18 mm. Sruby maszynowe klasy 8.8. Stup noény o s$rednicy 159 mm
i grubosci Scianki 4mm. Obrecz rozpierajgca wykonana z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 42,4 mm.
Fundament stanowi beton klasy min C12/15.

Elementy wykonane ze stali czarnej sa odtluszczane i pokryte farba proszkowa, poliestrowa, odporng na
dhugotrwate oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

W konstrukeji zastosowano Iaczniki wykonane z aluminium, tworzywa a w przypadku tacznikow gwintowanych
zabezpieczone sa poprzez cynkowanie.

Do potaczen gwintowanych uzyto nakrgtek kolpakowych z wkladka poliamidowa zabezpieczajaca przez
samoczynnym odkreceniem si¢ $rub.

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41
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