AIlR

CHITEIKTC CI

GRUP PROJEKTOWA
T +48 793319933 EMAIL AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM
NIP 882 183 70 39 REGON 021921152

PROJEKT

BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ ALTANY W MIEJSCOWOSCI STRZALKI

TEMAT OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA

OGOLNOBUDOWLANA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

MIEJSCOWOSC STRZALKI, CZESC DZ. NR EWID. 116, OBREB: STRZAtKI,
GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

NAZWA 1 KODY CPV

OPRACOWANIE

45111200-0

45236210-5
45262210-6
45342000-6
34928200-0
44231000-8
45112723-9
37535200-9
37535100-8
37535230-8
37535240-1
45233200-1
44113100-6
14211000-3
45112710-5
03120000-8
03121100-6
45211320-8
34928210-3

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE

WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI
FUNDAMENTOWANIE

WZNOSZENIE OGRODZEN

OGRODZENIA

GOTOWE PANELE OGRODZENIOWE

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

HUSTAWKI

KARUZELE DO PLACOW ZABAW

ZJEZDZALNIE DO PLACOW ZABAW

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

MATERIALY CHODNIKOWE

PIASEK

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
PRODUKTY OGRODNICZE | SZKOtKARSKIE

ZYWE ROSLINY, BULWY, KORZENIE, SADZONKI | ROZSADY
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

WIATY DREWNIANE

ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, NR UPR. 153/SWOKK/2012

ARCH. AGNIESZKA GAtWIACZEK

SIERADZ, LIPIEC 2013

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM (DZ. U. NR 24 Z 1994 R.). NINIEJSZY PROJEKT NIE MOZE
BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY AIR.CHITEKCI



BUDOWA PLACU Z ABAW ORAZ ALTANY w MIEJSCOWOSCI STRZALKI
S P E C Y F | K A C J A T E C H N | C VA N A W Y K (0] N A N | A
| (0] D B | [e] R U R [¢] B (0] T B V] D (0] w L A N Y C H
SPIS TRESCI:

DANE OGOLNE - OPIS INWESTYCJI str. 3
D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 5
D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE str. 13
D-02.00.00 BUDOWA PLACU ZABAW / MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW str. 16
D-03.00.00 MONTAZ OGRODZENIA str. 20
D-04.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH str. 25
D-05.00.00  ZIELEN - WYKONANIE NASADZEN str. 31

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 1 E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM 1 LIPIEC 2013 STRONA 2



BUDOWA PL AW ORAZ
s P E C Y F 1 A C J A
| B u R (0]

DANE OGOLNE - OPIS INWESTYCJI

1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ ALTANY W MIEJSCOWOSCI STRZALKI

LOKALIZACIA
MIEJSCOWOSC STRZALKI, CZESC DZ. NR EWID. 116, OBREB: STRZALKI,
GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN,
UL. SIERADZKA 1,
98-260 BURZENIN

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE

- powierzchnia placu zabaw w granicach ogrodzenia 224,00 m?

- nawierzchnia - piasek 160,00 m?

- nawierzchnia — kostka betonowa, gr. 6cm ok. 62,50 m?

- nawierzchnia — kostka betonowa, gr. 8cm ok. 24,50 m?

- nawierzchnia — trawnik ok. 0,50 m?

- ogrodzenie projektowane 59 mb + furtka wejsciowa szer.1m w Swietle przejscia
- obrzeze chodnikowe projektowane 18,50 mb

- kraweznik betonowy projektowany 17,00 mb

3. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa i ogrodzenie placu zabaw w miejscowosci Strzatki. Plac zabaw zlokalizowany
jest w potudniowo - zachodniej czesci dziatki, w odlegtosci ok 6,5m od granicy z dziatkg drogowg nr 229
(od potnocnego - wschodu). Catos¢ placu zabaw bedzie oddzielona od terenu przylegtego za pomocg ogrodzenia.
Zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe wysokosci ok. 120cm. Wejscie na plac zaprojektowano w jego
potudniowo - wschodnim narozniku, poprzez utwardzony wjazd z dziatki drogowej nr 229.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE

PLAC ZABAW

Zaprojektowano plac w ksztatcie trapezu o bokach 13,90x15,00x16,00x15,10m, ktory wynika z uwarunkowan
terenowych (ksztatt dziatki, istniejgce zagospodarowanie dziatki, wygoda uzytkowania). Zaprojektowano
ogrodzenie placu wysokosci 1,2 m, stalowe, z przeset systemowych dtug. ok. 2,50 m, mocowane do stupkow
stalowych, z jedng furtkg szer. 1m (w Swietle przejscia). Ogrodzenie zaprojektowano na podmurdwce
z prefabrykowanych elementéow betonowych (bloczek stupa oraz ptyta). Wyposazenie placu stanowié¢ beda:
hustawka sprezynowa - bujak, hustawka wahadtowa podwdjna, karuzela, zjezdzalnia, tablica z regulaminem placu
zabaw, kosz na odpady, tawka stalowa oraz altana. Wysokos¢ czesci urzadzen narzuca koniecznos¢ zapewnienia
pod nimi bezpiecznej nawierzchni. Zaprojektowano nawierzchnie piaszczystg (ziarno 0,2-2 mm) gr. min. 20cm.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

OGRODZONY PLAC ZABAW

- fundamenty betonowe prefabrykowane min. 30x30x90 cm lub beton B-25 na fundamenty stupkdéw ogrodzenia;

- fundamenty betonowe prefabrykowane dla urzadzen zabawowych — dostarczane przez producenta;

- stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokgtnego, wym. min. 60x40x4 mm, wys. 1200mm + dtugos¢ dla
osadzenia w fundamencie (w zaleznosci od rodzaju fundamentu i sposobu osadzenia), ocynkowane i malowane
proszkowo, kolor zielony RAL 6005, zamkniete zaslepka plastikowg lub metalowg spawang;

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 1 E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM 1 LIPIEC 2013 STRONA 3



W ORAZ ALTANY W MIEJSCOWOSCI STRZALK
A T E C H N | C Z A N |
R (0] B o] T B U D o] w L A N Y C

=
>
2
<
=
o
=

BUDOWA PLACU Z ABA
s P E C Y F I K A C
| B u

|
A
| (0] R H

- przesta/panele ogrodzeniowe, systemowe (ok. 250cm) oraz niewymiarowe (wynikajgce z rozmierzenia
ogrodzenia); panele przettaczane (wzdtuine przettoczenia), wys. 120cm x szer. 250cm, zgrzewane z drutdow
pionowych i poziomych ¢ min. 4mm w krate o oczkach ok. 50x200 mm; panele zakoriczone na ptasko (bez ostrych
krawedzi); mocowane do stupkdw za pomocg obejm montazowych, ocynkowane i malowane proszkowo, kolor
zielony, RAL 6005;

- systemowa podmuréwka ogrodzenia, z prefabrykowanych elementéw betonowych (bloczek stupa oraz ptyta);

- 1 furtka, szer. 1m (Swiatto przejscia), rama konstrukcyjna z rury stalowej min. 40x30x3 (min. 40x27x3mm),
wypetnienie jak przesto, wyposazona w zamek z klamka, samozamykajgca, ocynkowana, malowana proszkowo,
kolor zielony RAL 6005;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- hustawka podwdjna wahadtowa;

- karuzela;

- zjezdzalnia;

- fawka stalowa;

- tablica z regulaminem placu zabaw;

- kosz na odpady;

- altana;

- akcesoria montazowe (Sruby, marki, ztgczki, etc.);

- piasek na nawierzchnie pod urzgdzeniami - ziarno 0,2-2 mm;

- piasek na podsypke piaskowg pod fundamenty.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE — PARKING/CHODNIKI/PLACE

- wjazd — kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z ttucznia kamiennego;

- strefa wejsciowa do placu zabaw — kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie
z ttucznia kamiennego.

ZIELEN
- nasadzenia - drzewa.

6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISOW | NORM

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
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D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych w ramach zadania: Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowosci Strzatki (gmina Burzenin,
pow. sieradzki, woj. tddzkie). Przedmiotem zamodwienia jest budowa placu zabaw w miejscowosci Strzatki,
polegajaca na:

a) wykonaniu wykopéw, wyréwnaniu przygotowaniu terenu;

b) budowie placu zabaw dla dzieci;

c) montazu ogrodzenia systemowego;

d) utwardzeniu nawierzchni wjazdu i strefy wejsciowej do placu zabaw;

e) wykonaniu nasadzen.

Specyfikacja Techniczna jest integralng czes¢ projektu stanowigcego czes¢ dokumentow w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegdlnymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robdt budowlanych obejmuje:
- roboty ziemne — wykonanie wykopdw i wyréwnanie terenu;

- wykonanie fundamentdéw pod urzadzenia placu zabaw, altane i ogrodzenie;

- montaz urzgdzen placu zabaw;

- montaz ogrodzenia;

- utozenie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej;

- zageszczenie gruntu;

- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego,

- zageszczenie gruntu, wykonanie warstw podbudowy;

- utozenie kraweznikéw;

- utozenie kostki betonowej — wjazd (gr.8cm), chodnik w strefie wejsciowej (gr.6cm);

- przygotowanie podtoza i wykonanie nasadzen.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakoriczeniu prac budowlanych;
- prace pomiarowe;

- badanie nosnosci podbudowy;

- roboty dotyczgce wykonania prac porzagdkowych;

- transport mas ziemnych i materiatéw budowlanych.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Przedmiar robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacjia budowy — projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
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ksigzka obmiardow, a w przypadku realizacji obiektéow metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty
okresli w umowie Zamawiajacy).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny — dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét, nie stanowigcy dokumentu urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robot.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamdwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt
i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatacznikdw do protokétu przekazania placu budowy
dziennik budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowia integralng cze$¢ umowy. Oferent
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkéw w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
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Projektow. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢
przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w formie rysunkéw roboczych i
nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiaty beda musiaty by¢
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia,
maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Wykonawca zapewni
niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie koniecznosci Wykonawca
wykona na witasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wtgczony w cene ofertowgy i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczconym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zadba aby instalacje
te i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw
i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscig.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikdw znajdujacych sie
w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisdw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdéw w razie ich zniszczenia). Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace
gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;
z pbézniejszymi zmianami).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw: projekt organizacji robdt i szczegétowy harmonogram robét i finansowania (jesli dokumenty
te przewiduje umowa).

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno
dla potrzeb Zamawiajacego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoriczenia robét. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem
w mys| obowigzujgcych przepisow (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy
z Zamawiajgcym.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprdécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robdt;

- Opinie ekspertéw i konsultantéw;

- Korespondencje dotyczacg budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze;

- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza;

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozina byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkow roboczych,
wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 1 E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM 1 LIPIEC 2013 STRONA 8



4
m
® oy
T
z
o
N
z
>
=
<
=
o
z

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do realizacji
robdt. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg norma (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobatg
techniczng, jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatéw zamiennych w konsultacji z biurem projektow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiatéw i urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Nalezy utrzymywac jakos¢ i wiasnosci materiatow i urzadzen w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.3. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegdtowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowej specyfikacji
technicznej.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Podczas transportu sprzetu po
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczenn odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia zabawowe powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty.

6.2. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje w szczegdlnosci:
- dziennik budowy wewnetrzny,

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty odbioréw czesciowych robét,

- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna,

- $wiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzadzen.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez Wykonawce,
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musza byc¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr koncowy.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z ww. odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

8.3. Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku
gdy umowa dopuszcza czesSciowe rozliczenie zamdwienia protokdt odbioru czesciowego robdt stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koricowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzagdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujgce nalezy
przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢é normy DIN
lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.
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Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe, jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady, Warszawa 1997.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z pdiniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

- Szczegotowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzend lub metod. Bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla zadania: Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowosci Strzatki (gmina Burzenin, pow. sieradzki,
woj. tédzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét majgcych na celu wykonanie wykopow zwigzanych
z montazem ogrodzenia, wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z montazem ogrodzenia, wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robdét. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem roboét nalezy przygotowac teren pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem terenu budowy,

- wyznaczeniem przebiegu i zataman ogrodzenia oraz wykopdéw pod fundamenty stupkéw (ustawieniem kotkow
kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopow pod urzadzenia (ustawieniem kotkdw kierunkowych).

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone S$rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktyka
inzynierska w catym okresie trwania robdt ziemnych.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
— =5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— =2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.6. Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robaét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

-0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowaé:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg;

— kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostka obmiarowg
jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzn. zmianami).
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D-02.00.00 BUDOWA PLACU ZABAW / MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW

Kod CPV 45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA PLACOW ZABAW
Kod CPV 37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

Kod CPV 37535100-8 HUSTAWKI

Kod CPV 37535230-8 KARUZELE DO PLACOW ZABAW

Kod CPV 37535240-1 ZJEZDZALNIE DO PLACOW ZABAW

Kod CPV 45211320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

Kod CPV 34928210-3 WIATY DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania: Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowosci
Strzatki (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tddzkie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen na placu zabaw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem
urzadzen na plac zabaw:

- tablica z regulaminem placu zabaw,

- kosz na odpady,

- tawka stalowa,

- hustawka sprezynowa — bujak (pozioma),

- hustawka wahadtowa podwadjna (pionowa),

- karuzela,

- zjezdzalnia

- altana z siedziskami i stotem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Stosowane urzadzenia, materiaty:

2.2.1. TABLICA NA REGULAMIN PLACU ZABAW _ wym. min. 70x5x215cm

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, kolor zielony, Ral 6018, tablica z blachy ocynkowanej gr. min. 0,8 mm,
wym. min. 100x60cm; montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych
(fundamentach); montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa;
np. tablica na regulamin placu zabaw - typ 10.88.0, firma Comes lub produkt rownowazny;

Na tablicy powinny znalez¢ sie informacje w formie stownej i piktograméw:

- zakaz wprowadzania pséw,
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- zakaz wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych,

- zakaz palenia papierosow,

- zakaz wnoszenia opakowan szklanych,

- zakaz zasmiecania,

- zakaz jazdy rowerem,

- dzieci do lat dwdch powinny przebywac pod opiekg rodzicéw/opiekunow,
- za szkody wyrzadzone przez dzieci odpowiadaja rodzice lub opiekunowie;
- numery ratunkowe, alarmowe.

2.2.2. KOSZ NA ODPADY_ wym. min. 45x45x110cm

- konstrukcja stalowa z rury min. 33 mm i blachy gr. min. 1,5 mm, malowana proszkowo, kolor zielony, Ral 6018,
pojemnos¢ min. 36l, oprdznianie po uwolnieniu zamka poprzez obrét; montaz na dostarczanych przez producenta
gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach); montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa;

np. kosz parkowy 6, typ 10.81.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

2.2.3. tAWKA STALOWA _ wym. min. 200x50x80cm

- konstrukcja stalowa z katownika wym. min. 35x35mm, malowana proszkowo, tgczenie elementéw Srubami
nierdzewnymi, siedzisko i oparcie — listwy drewniane malowane; catos¢ — kolor zielony, Ral 6018; montaz
na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach); montaz zgodnie
z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa;

np. tawka Jacek, typ 09.71.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

2.2.4. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 100x55x90cm

[min. strefa bezpieczenstwa 3,4x3m]_optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat

_wymagania - nawierzchnia piaskowa lub trawiasta

- konstrukcja stalowa - sprezyna z preta ¢ min. 20mm, korpus z profilu wym. min. 50x20 mm, malowana
proszkowo, kolor zielony, Ral 6018; obudowa z tworzywa Hdpe, pofaczona z metalowym stelazem, siedzisko
gumowane, uchwyty plastikowe; montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach
betonowych (fundamentach); montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa;

np. bujak Konik, typ 02.14.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

2.2.5. HUSTAWKA WAHADLOWA 2 0S. _ wym. min. 290x200x230cm [min. strefa bezpieczerstwa 7,3x2,9m]
_optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat _ wymagania - nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa skrecana z profilu zamknietego, wym. min. 70x70mm, cynkowana ogniowo, malowana
proszkowo; tancuchy nierdzewne, hustawka tozyskowana tocznie, siedziska - deseczka gumowana, dt. zawiesi ok.
1500 mm; catos¢ - kolor zielony, Ral 6018; montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach
betonowych (fundamentach); montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa;

np. hustawka Jolka 2, typ 01.09.1, firma Comes lub produkt réwnowazny

2.2.6. KARUZELA_ wym. min. @ 125 x h66cm

[min. strefa bezpieczeristwa 35,3m]_ optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-15 lat

_ wymagania - nawierzchnia trawiasta lub piaskowa

- konstrukcja stalowa - stup stalowy z rur ¢ min. 88/60 mm, ramiona z rury nierdzewnej @ min. 33mm, tozyska
kulkowe; konstrukcja cynkowana ogniowo, malowana proszkowo, kolor zielony, Ral 6018; platforma
antyposlizgowa z blachy aluminiowej ryflowanej gr. min. 3mm, montaz na dostarczanych przez producenta
gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach); montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa;

np. karuzela Baczek, typ 05.38.0, firma Comes lub produkt réwnowazny;

2.2.7. ZJEZDZALNIA _ wym. min. 370x60x150cm

[min. strefa bezpieczenstwa 7,3x3,6m]_ optymalna grupa wiekowa - dzieci 3-12 lat

__wymagania - nawierzchnia piaskowa

- zes$lizg samonosny z tworzywa sztucznego, wejscie — stalowa drabinka z poreczami z rury stalowej min. g33mm,
cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, kolor zielony, Ral 6018; wypetnienia ze sklejki
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wodoodpornej gr. min. 10mm powlekanej tworzywem hdpe, ozdobione wzorami rozwijajagcymi wyobraznie dzieci;
montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach); montaz
zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa;

np. zjezdzalnia Dino, typ 08.61.0, firma Comes lub produkt réwnowazny.

2.2.8. ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM_ wym. min. - 203cm (280cm szer. zadaszenia) x 352cm x wys. 255cm

[min. strefa bezpieczenstwa 5,8x6,65m]

- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo - cisnieniowo; pokrycie dachu onduling lub
gontem; wyposazenie altany w drewniany stét ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach
dtuzszego boku stotu;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;

np. altana biesiadna Standard, typ 0745, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny.

2.3. Fundamenty
Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem, lub inne,
spetniajgce wymagania podane przez producenta urzadzen.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:
odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngc na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

5.3. Montaz wyposazenia:
Montaz urzgdzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci s3 zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé zaswiadczenie
o jakosci (atesty), nalezg urzadzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- poprawnos¢ wykonania fundamentow,

- poprawnos¢ montazu urzadzen i zgodnos$é z zaleceniami producenta.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt
Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu
zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
nalezycie jesli s3 one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji"
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D.03.00.00 OGRODZENIE

Kod CPV 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE

Kod CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

Kod CPV 34928200-0 OGRODZENIA

Kod CPV 44231000-8 GOTOWE PANELE OGRODZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia
w ramach zadania: Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowosci Strzatki (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj.
tédzkie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ogrodzenia placu zabaw.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
ogrodzenia placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Wysoko$¢ ogrodzenia - odlegtosé miedzy poziomem terenu, a najwyzszym punktem ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia — stalowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przesta ogrodzenia — panele systemowe 1z siatki zgrzewanej, zgodnie z dokumentacjg projektows,
z uwzglednieniem korekty wynikajgcej z obmiaru w terenie.

Podmurdwka systemowa — z prefabrykowanych elementéw betonowych (bloczek stupa oraz ptyta), przebiega pod
ogrodzeniem, wyznacza (wygradza) obszar nawierzchni piaskowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Ogrodzenie

- stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego, wym. min. 60x40x4 mm, wys. 1200mm + dtugos¢ dla
osadzenia w fundamencie (w zaleznosci od rodzaju fundamentu i sposobu osadzenia), ocynkowane i malowane
proszkowo, kolor zielony RAL 6005, zamkniete zaslepka plastikowa lub metalowg spawang, np. stupki - panelowe
ogrodzenie systemowe, typ 2W, firma Konsport lub produkt rGwnowazny;

- przesta/panele ogrodzeniowe, systemowe (szer. ok. 250cm) oraz niewymiarowe (wynikajgce z rozmierzenia
ogrodzenia); panele przettaczane (wzdtuzne przettoczenia), wys. 120cm x szer. ok. 250cm, zgrzewane z drutow
pionowych i poziomych @ min. 4mm w krate o oczkach ok. 50x200 mm; panele zakoriczone na ptasko (bez ostrych
krawedzi); mocowane do stupkdw za pomocy obejm montazowych, ocynkowane i malowane proszkowo, kolor
zielony, RAL 6005, np. przesta ogrodzeniowe - panelowe ogrodzenie systemowe, typ 2W, firma Konsport lub
produkt rGwnowazny;

- systemowa podmurdéwka ogrodzenia, z prefabrykowanych elementéw betonowych, szer. ok. 10cm, sktadajgca
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sie z bloczka stupa i ptyty, np. podmuréwka - panelowe ogrodzenie systemowe, typ 2W, firma Konsport lub
produkt rwnowazny;

- 1 furtka, szer. 1m (Swiatto przejscia), rama konstrukcyjna z rury stalowej min. 40x30x3 (min. 40x27x3mm),
wypetnienie jak przesto, wyposazona w zamek z klamka, samozamykajgca, ocynkowana, malowana proszkowo,
kolor zielony RAL 6005, np. furtka - panelowe ogrodzenie systemowe, typ 2W, firma Konsport lub produkt
réwnowazny;

- fundamenty betonowe prefabrykowane min. 30x30x90 cm lub beton B-25 na fundamenty stupkéw ogrodzenia;

- akcesoria montazowe ($ruby, marki, ztgczki, etc.);

- piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3. Fundamenty stupkow
2.3.1. Fundamenty betonowe prefabrykowane 30x30x90 cm lub beton B-25 na fundamenty stupkdw ogrodzenia.

2.3.2. Stopy betonowe (30x30x90 cm)

Alternatywa dla fundamentéw prefabrykowanych moga by¢ stopy betonowe wykonane ,na mokro”.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- stopien mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

- woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢é
wode pitna.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Montaz $lusarki
aluminiowej i stalowej nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego i elektronarzedszi,
taki jak:

- spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami do ciecia i szlifowania stali, pedzle, papier scierny,
miotek murarski, poziomica dfugosci 2,0 m, elektryczny mtot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta do
metalu oraz podtozy ceglanych i betonowych, elektrowkretarka.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 4. Materiaty mogg byc
przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.

4.2. Elementy ogrodzenia
Elementy ogrodzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem:

odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie ogrodzenia

Przed wykonaniem wtasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki z podsypka piaskows;

- osadzenie fundamentéw prefabrykowanych lub wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

- ustawienie stupkdw;

- montaz paneli;

- montaz furtki.
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5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m. Jesli
dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozine,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych wg rysunkow
dokumentacji projektowe;j.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli nie wykorzystano gotowych fundamentéw prefabrykowanych, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowa odpowiadajgcg wymaganiom
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zabezpieczony gérny
otwor rury.

5.6. Montaz paneli ogrodzeniowych i furtek
Panele i furtki nalezy montowac na przygotowanych ztgczach za pomocga srub. Dopuszczalne jest przyspawanie
przeset do stupkow. Przed zamontowaniem na state przesto nalezy wypoziomowac i przytwierdzi¢ montazowo.

5.7. Wykonanie spawanych ztacz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementédw ogrodzenia powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011. Wytrzymatosé
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5
mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien
by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w normie PN-M-69775.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdow zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowga (lokalizacja, wymiary),

b) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

c) poprawnos¢ posadowienia fundamentéw prefabrykowanych lub wykonania fundamentéw ,,na mokro” pod
stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.5,
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e) prawidtowos$¢ montazu paneli ogrodzeniowych i furtek, zgodnie z punktem 5.6.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzlu, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie
obserwacji i pomiaréw;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiarowa
wykonanego ogrodzenia jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wiasny we wiasnym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i _zeliwnych. Wymagania i badania.

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenem.

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zZmianami).

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi zmianami).
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D-04.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Kod CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
Kod CPV 14211000-3 PIASEK
Kod CPV 44113100-6 MATERIALY CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej i nawierzchni utwardzonych (wjazd, strefa wejsciowa
do placu zabaw) w ramach zadania: Budowa placu zabaw oraz altany w miejscowosci Strzatki (gmina Burzenin,
pow. sieradzki, woj. todzkie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni utwardzonej i nawierzchni piaszczyste;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci min. 20 cm oraz nawierzchni utwardzonych (wjazd, strefa wejsciowa)
w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.

Zakres robot obejmuje:

- wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych wjazdu i chodnikéw,

- parkingdw z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego 20cm i podsypce cementowo -
piaskowej,

- chodnikow z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie z podsypki cementowo - piaskowej 10cm i warstwy piasku
zageszczonego,

- montazu obrzezy chodnikowych 100x30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- montazu kraweznikdw 100x30x15cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.
1.4.2. Nawierzchnia z kostki betonowej - kostka betonowa, gr. 8cm.

1.4.3. Nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej - kostka betonowa, gr. 6cm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu piasku
o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.
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Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materialdw o parametrach nie gorszych od podanych w przedmiotowej
specyfikacji i dopuszczonych do stosowania na terytorium RP.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wyznaczanie parkingu i chodnikow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktdéw zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

2.2.2. Kostka betonowa - wjazd

Materiatem do wykonania nawierzchni parkingowej jest kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania, produkowana jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgcji, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1338:2005 (Betonowe kostki brukowe. Wymagania
i metody badan).

parametry - ptyty o gr. 8cm; odpornos¢ na scieranie - klasa 4 , mrozoodpornosé - klasa 3; wytrzymatosé na Sciskanie
po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa, kolor szary, np. kostka brukowa
betonowa 10x10/20x8cm, typ Holland 8, firma Betard lub produkt réwnowazny.

Kostke nalezy uktadac zgodnie ze spadkiem nakreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Nawierzchnie z betonowej kostki parkingowej wykona¢ wg warstw:

- betonowa kostka brukowa, gr.8cm,

- zageszczona mechanicznie podsypka piaskowa, gr. 10cm,

- podbudowa z kamienia tamanego, gr. 20cm,

- zageszczone podfoze rodzime.

2.2.3. Kostka betonowa chodnikowa

Materiatem do wykonania nawierzchni parkingowej jest kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania, produkowana jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1338:2005 (Betonowe kostki brukowe. Wymagania
i metody badan).

parametry - ptyty o gr. 6cm; odpornosc na scieranie - klasa 4, mrozoodpornos¢ - klasa 3; wytrzymatos¢ na sciskanie
po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa, kolor szary,

np. kostka brukowa betonowa 10x10/20x6cm, typ Holland 6, firma Betard lub produkt réwnowazny.

Kostke nalezy uktadac zgodnie ze spadkiem nakreslonym w dokumentacji projektowe;.

Nawierzchnie z betonowej kostki parkingowej wykona¢ wg warstw:

- betonowa kostka brukowa, gr.6cm,

- zageszczona mechanicznie podsypka piaskowa, gr. 10cm,

- piasek stabilizowanym cementem, gr. 10cm,

- zageszczone podtfoze rodzime.

2.2.4. Krawezniki betonowe

Obrzeza systemowe 15x30x100cm, wykonane z betonu, stuzgce do rozgraniczania nawierzchni parkingowej,
posadowione w podtozu na podsypce cementowo - piaskowej, zgodnie ze wskazaniami producenta obrzezy,
produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340:2004 (Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan), np. kraweznik 15x30x100, firma Betard lub produkt réwnowazny.
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2.2.5. Obrzeza chodnikowe betonowe

Obrzeza systemowe 8x30x100cm, wykonane z betonu, stuzgce do rozgraniczania nawierzchni chodnikowej,
posadowione w podtozu na podsypce cementowo - piaskowej, zgodnie ze wskazaniami producenta obrzezy,
produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340:2004 (Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan), np. obrzeze 8x30x100, firma Betard lub produkt réwnowazny.

2.2.6. Piasek

Materiatem do wykonania podbudowy (10cm zageszczonego piasku, 10cm piasku zageszczonego cementem) pod
ptyty chodnikowe jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-5-06102. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.3. Geowtfdknina

Ptaski geosyntetyk, wykonany z wtdkien polipropylenowych lub poliestrowych potgczonych mechanicznie w wyniku

igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, stuzacy do separacji warstw nawierzchni lub
nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub
statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy. Nawierzchnie z kostki betonowej uktadaé
recznie.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4. Piasek mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport geowtdkniny moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb przeciwdziatajgcy
uszkodzeniom geowtdkniny i opakowania z folii ochronnej. w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby rolki
geowtdkniny nie byty zatamywane. Geowtdknina moze by¢ sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem,
ze opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Roztozenie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy uktadaé w korycie wykopu pasami, rozwijajagc rolke na przygotowanym podtozu, lekko
naciggajac. Brzegi wywing¢ do poziomu gruntu, zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy taczy¢ na zaktad (wielko$¢ wg
wytycznych producenta) lub zszywac.
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5.4. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe pod kostke betonowg wykona¢ z zageszczonej podsypki piaskowej 10cm i warstwy piasku
stabilizowanego cementem 10cm (chodnik/plac) lub warstwy kamienia tamanego 20cm (parking). Piasek powinien
by¢ zageszczany warstwami co 5cm. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze takze
stanowié:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem, itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa.

5.5. Utozenie kraweinikéw i obrzezy betonowych

Obrzeza utozy¢ w korytach na warstwie podsypki cementowo - piaskowej, na zageszczonym podtozu rodzimym.
Obrzeza utozy¢ wzdtuz brzegéow wykopu pod nawierzchnie zakrywajac krawedZ geowtdkniny i posadowic
wg zalecen producenta.

5.6. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 10cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien by¢
rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna 10cm. Piasek
powinien by¢ zageszczany warstwami co 10cm. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931.

5.7. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Z uwagi na roznorodnosé¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ zgodnie ze spadkiem nakreslonym w dokumentacji projektowej. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz:

- pomierzeniu szerokosci spoin,

- sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.3.4. Roztozenie geowtdkniny
Nalezy oceni¢ rownos¢ (brak sfatdowan i zataman), ciggtos¢ (brak uszkodzern mechanicznych) i prawidtowosé
wykonania ztgczy utozonej warstwy.

6.3.5. Utozenie obrzezy
Nalezy oceni¢ rownos¢ utozenia obrzezy, ich przystawanie do krawedzi wykopu i poprawnos¢ zamocowania.

6.3.6. Zageszczenie piasku
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajgce jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie mogg sie réznic od wymiaréw projektowanych o wiecej niz 5 cm (poziom nawierzchni
piaskowej 5cm nizej od nawierzchni chodnikowej).

6.4.3. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja B+ 0,5%.

6.4.5. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac B+ 1cm.

6.4.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5cm.

6.4.7. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe
wymiary nawierzchni nalezy skorygowac.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

PN-EN 1340 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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D-05.00.00 ZIELEN - WYKONANIE NASADZEN

Kod CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
Kod CPV 03120000-8 PRODUKTY OGRODNICZE | SZKOtKARSKIE
Kod CPV 03121100-6 ZYWE ROSLINY, BULWY, KORZENIE, SADZONKI | ROZSADY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonywaniem nasadzen zieleni w ramach zadania: Budowa placu zabaw oraz altany
w miejscowosci Strzatki (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nasadzen zieleni.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nasadzen zieleni w miejscach wskazanych w projekcie i obejmuja:

- sadzenie drzew — 10 szt.,

Zakres robot obejmuje:

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie nasadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkgji roslin.

1.4.2. Drzewo — roslina wieloletnia o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci nad ziemig
rozgatezia sie w korone.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ziemia urodzajna

Humus i nadkfad zdjete z terenu wykopow bedg wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie inwestycji beda wykorzystane do roboét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazarn Zamawiajgcego.

Ziemia urodzajna uzywana do zaprawy dotéw podczas realizacji nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikow
i patogendw, nasion chwastéw wieloletnich i ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Ziemia nie
moze byc¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzajna dostarczona na teren prac powinna by¢
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zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach tak, aby nie
byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Parametry podtoza urodzajnego:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna £ 9%,

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-25%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,8.

Drzewa

Materiat roslinny musi by¢ kontenerowany i mie¢ kilka dobrze wyksztatconych peddéw gtéwnych z typowymi dla
odmian rozgatezieniami, odpowiednio uformowany i przeznaczony do wysadzenia na miejsce state. Rosliny
powinny by¢ zahartowane, réwnomiernie rozkrzewione i rozgatezione, zachowywa¢ odpowiednie proporcje
miedzy czescig nadziemng, a systemem korzeniowym.

Zastosowane gatunki krzewow powinny cechowacd sie: matymi wymaganiami, co do gleby, wysokg tolerancjg na
susze, odpornoscig na zanieczyszczenia i mrdz oraz stosunkowo szybkim wzrostem. Sktadem gatunkowym
projektowana roslinnos¢ powinna nawigzywaé do panujgcego na terenie opracowania siedliska — zaprojektowano
10 klonéw pospolitych.

Minimalna wysokosc¢ sadzonych drzew — klon pospolity, powinna wynosi¢ ok. 300cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania nasadzen nalezy stosowac sprzet mechaniczny z zastosowaniem nowych technologii oraz sprzet
rolniczy do uprawy ziemi (np. sprzet do przewozu i zatadunku ziemi urodzajnej, zwiru, materiatu roslinnego,
narzedzia reczne: topaty, grabie, taczki, sekatory, sprzet do montazu pali, sprzet do podlewania roslin,
np. beczkowozy, weze, wiadra, glebogryzarki do uprawy gleby, watu kolczatki, watu gtadki do zaktadania
trawnikdéw, kosiarka mechaniczna).

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport ($rodki
transportowe, sposdb transportu) materiatdw do wykonania zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi i nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyrdwnany. Prace agrotechniczne bedg
polegaty na kultywatorowaniu i bronowaniu obszaru zaktadanych terenéw zieleni w celu usuniecia chwastow,
polepszenia struktury gleby oraz wyréwnania terenu (prace mechaniczne). Prace zwigzane z przygotowaniem gleby
nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew winno sie odbywac¢
z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajna.

5.3. Technika sadzenia
Lokalizacje poszczegdlnych gatunkéw wraz z podaniem wiezby (okreslenie gestosci sadzenia) przedstawiono
na planie sytuacyjnym. Nalezy odpowiednio przechowywac rosliny, aby nie dopusci¢ do ich
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przesychania, pobudzenia wegetacji bgdz przemrozenia. Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie wptyngc na wzrost roslin lub powodujg
degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin:

_ doty wykopane pod rosliny — zalane woda,

_ zbite podtoze,

_ woda zalegajgca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

_ mocno zamarznigta ziemia,

_ ditugotrwate, silne, mrozne, wysuszajgce wiatry.

Optymalny termin sadzenia drzew i krzewow produkowanych z brytg korzeniowa: jesien (od wrzesnia do konca
listopada) lub wczesna wiosna (od potowy marca do potowy maja), ze wskazaniem na termin jesienny (wtedy okres
ukorzeniania jest dtuzszy niz wiosng). W zaleznosci od warunkéw pogodowych podane terminy mogg ulec
przesunieciu.

Optymalny termin sadzenia drzew, krzewdw i bylin produkowanych w kontenerach przy zachowaniu odpowiednich
warunkow sadzenia obejmuje praktycznie caty rok, poza czasem, gdy gleba jest zmarznieta. Przed przystapieniem
do sadzenia teren nalezy doktadnie odchwasci¢. Drzewa lisciaste mogg pochodzi¢ z uprawy kontenerowej lub
z uprawy gruntowej (z bryta korzeniowg) pod warunkiem zachowania witasciwych terminéw sadzenia.

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Miejsce sadzenia powinno by¢é wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa. Doty pod drzewa
powinny mie¢ srednice 1 m, gtebokos¢ 0,7 m. Podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej
z podglebiem — nalezy je usypywa¢ na osobne kupki. Doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed
przywiezieniem materiatu roélinnego. Sciany wykopanego dotu nie moga by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany byt
za pomoca koparki — jego $ciany nalezy dodatkowo spulchnié szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom
przerastanie gruntu rodzimego). Na terenie o zbitej, nieprzepuszczalnej glebie waznym zabiegiem jest
spulchnienie spodniej warstwy rodzimego gruntu. Roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej same] gtebokosci
lub nieco wyzej niz rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwig
prawidtowy rozwdj rosliny. Poniewaz ziemia w dole osiada wraz z rodling po posadzeniu wskazane jest sadzenie ok.
5cm wyzej od ostatecznego poziomu. Pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej w celu
ochrony przed uszkodzeniami podczas sadzenia. Po umieszczeniu rosliny w dole bryte korzeniowg nalezy zasypac
sypka ziemig w celu rédwnomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni. Na spod dotu nalezy nasypac ziemie
urodzajng, a po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie zagesci¢. Po posadzeniu rosliny nalezy uformowaé mise
(zagtebienie o wys. 5-10 cm wokot pnia drzewa) o srednicy 1m i rosline obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego
nasycenia gleby. Po posadzeniu nalezy usungé¢ uszkodzone, nadtamane gatezie. Drzewa nalezy zabezpieczyc
3 drewnianymi, zaimpregnowanymi palikami O 7cm, wbitymi w ziemie tak, aby nie uszkadzaty bryty korzeniowe;.
Paliki nalezy usztywnic¢ u goéry drewnianymi ryglami (szer. 7 cm), a drzewo przymocowa¢ do palika szerokg tasma
(szer. min. 4cm). Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzgc taSme w dsemke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej
czedci drzew. Mocowanie pozostawia sie do momentu petnego zakotwiczenia drzewa wiasnymi korzeniami (ok. 3-4
lata). Misy pod drzewem nalezy wysciétkowa¢ 5cm warstwg zwiru, pozostawiajgc wokot pnia wolng przestrzen
o $rednicy 10cm.

5.4. Prace pielegnacyjne

Pielegnowanie zatozonej zieleni polega na:

- podlewaniu, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét krzewow,

- odchwaszczaniu ziemi,

- nawozeniu (czestotliwos¢ i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu, rosliny posadzone jesienig, nawozimy wiosng
dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu, rosliny sadzone wiosng powinny dosta¢ niewielkg dawke
nawozu dopiero po 2 miesigcach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg (dla krzewdéw) pod jednag
sadzonke, - kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie chordb i szkodnikéw srodkami
ochrony roslin),

- ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposdb aby nie tracic ksztattu i rzeczywistego pokroju,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

- leczeniu uszkodzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robd6t w zakresie sadzenia i pielegnacji nasadzen polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzania z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- szt. (sztuka) posadzenia drzewa, krzewu,

- m2 (metr kwadratowy) obsadzen bylin,

- ha (hektar) zatozenia trawnika,

- m3 (metr szescienny) wykonania $ciétkowania zwirem na warstwie izolacyjnej z geowtokniny.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.

Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

_ prace pomiarowe i przygotowawcze przed sadzeniem: oczyszczenie terenu, wywoéz zanieczyszczen, wyznaczenie
miejsc sadzenia,

_ zakup i transport materiatu roslinnego,

_ pozyskanie / zakup i transport ziemi urodzajnej do zaprawy dotéw (w przypadku drzew i krzewdw),
_ zakup i transport materiatéw dodatkowych,

_ wykopanie dotéw pod rosliny,

_ zaprawienie dotéw ziemig urodzajng,

_ posadzenie materiatu roslinnego,

__osadzenie palikéw,

_ wykonanie mis,

_ podlanie roslin po posadzeniu.
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10. PRZEPISY
10.1. Normy

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-G-98011 Torf rolniczy.

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

PN-92/R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

PN-R-65023 Materiaf siewny.

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego — Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2008 r.
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