CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania dziatki
nr geod. 484, w Burzeninie,
przy ul. Polnej 19

UWAGA: Czes$¢ opisowg do projektu zagospodarowania dziatki sporzgdzono
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz 462.

Ad. 8§ 8.2.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa windy przysciennej, w formie
dobudowy do istniejgcego budowy Gminnego Osrodka Zdrowia, w celu
umozliwienia dostepnosci poszczegolnych kondygnacji obiektu dla osob
niepetnosprawnych. W zakres inwestycji wchodzi czes$ciowa przebudowa
schodow zewnetrznych z kostki.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, pokryty blachg. Inwestycja ma
miejsce na dziatce o numerze geodezyjnym 484, w Burzeninie, przy ul. polnej 19.

Ad. 8§ 8.2.2. W chwili obecnej dzialka o numerze geodezyjnym 484 posiada
zabudowe, znajduje sie na niej obiekt Gminnego Osrodka Zdrowia, wraz z
infrastrukturg techniczng. Dziatka jest ogrodzona. Wjazdy istniejgcy na teren
dziatki od strony potnocne;.

Ad. 8§ 8.2.3. Platforma dzwigowa z szybem windowym (winda przyscienna) wraz z
fundamentami do jej posadowienia, zlokalizowana jest od strony pétnocnej ( od
frontu) obiektu znajdujacego sie przy ulicy Polnej 19. Usytuowanie szybu
przewidziano po stronie wschodniej schodow zewnetrznych, prowadzacych do
budynku, przy wejsciu gtdbwnym.

Dzwig dla oséb niepetnosprawnych dostarczac¢ bedzie osoby niepetnosprawne na
dwie kondygnacje budynku, tak jak wysokosc tej czesci obiektu.

Projektuje sie takze czesciowg przebudowe stopni zewnetrznych, tak aby
umozliwi¢ wejscie do budynku.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
przestrzennego miasta dla tego terenu.

Ad. § 8.2.4.

Bilans terenu dla dziatki o numerze geodezyjnym 484

powierzchnia dziatki w granicach opracowania 4350 m ?
powierzchnia zabudowy istniejgca 357,5m?
powierzchnia zabudowy pod dzwig 5,69 m 2
powierzchnia dojs¢, dojazdow, parkingdw istniejgca 593 m?
powierzchnia zieleni 3393 m?

Ad. 8 8.2.5. Zgodnie z wypisem i wyrysem z planu przestrzennego miasta, dziatka
o numerze ewid. Gruntow 128, znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem
LABU 1"



Ad. 8 8.2.6. Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje sie w terenach
objetych szkodami gérniczymi.

Projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie jako mogace znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

Ad. 8 8.2.7. Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki
i charakteru obiektu budowlanego lub robét budowlanych.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY WINDY PRZY SCIENNEJ
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY OBIEKCIE
GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA
zlokalizowanej na dziatce nr geod. 484
w Burzeninie, przy ul. Polnej 19

INWESTOR: GMINA BURZENIE, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BU RZENIN
1. Dane ogolne:

a) powierzchnia zabudowy istniej gca 357,5m ?
b) powierzchnia zabudowy projektowana 569m 2
2. Funkcja.

Winda spetnia¢ ma role utatwienia dostepnosci na poszczegoélne kondygnacje
os$rodka zdrowia, dla 0s6b niepetnosprawnych.

Na pierwszg i drugg kondygnacje zjazd z platformy windowe] poprzez
zamontowanie odpowiednich drzwi w istniejgcych otworach okiennych.

3. Czes¢ konstrukcyjno-materiatowa.

Dane ogolne:

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Fundamenty w postaci
taw Zzelbetonowych, $ciany murowane. Stropodach. Wysoko$¢ budynku dwie
kondygnacje. Dach nad szybem jednospadowy.

13.1. Zalo zenia przyj ete do konstrukciji.

- wytrzymatos¢ gruntu przyjeto 0,15MPa

- dziatka potozona w | strefie obcigzenia wiatrem 250Pa PN-77/B-02011,

- dziatka potozona w | strefie obcigzenia $niegiem 0,7kN/m?PN-80/B-02010;

- Dzialka potozona w I strefie klimatycznej o temperaturze obliczeniowej -18°C;

3.2. Warunki gruntowo-wodne.

Z uwagi na brak technicznych badan podioza gruntowego dla rozpatrywanej
lokalizacji warunki hydro-geologiczne przyjeto wstepnie na podstawie wizji
lokalnej.

Pierwsza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe. Dopuszczalne
naprezenie na grunt 0,15MPa.

Posadowienie rozwigzano na podstawie gruntow piaszczysto-gliniastych.

3.3. Fundament pod wind e.

Fundament pod platforme wykonany jako tawy zelbetowe, z betonu B20,
o wymiarach 50x40cm. Zbrojenie taw 4 prety #12 i strzemiona #6 co 25cm. Stal
RB500.

Pod fundamenty nalezy wykonac¢ podkiad z chudego betonu gr.10cm. Zasypka
fundamentow z zageszczonego piasku warstwami gr.25cm. Otulina zbrojenia min.



5cm.

3.4. Winda.

Przewiduje sie zainstalowanie windy dla os6b niepetnosprawnych o udzwigu
400kg, przeznaczonej dla 5 os6b. Wyposazenie windy w automatyczne drzwi
kabinowe, teleskopowe 2-panelowe. Szyb windowy przelotowy, wysokos$¢ szybu
7,0m. Urzadzenie dostarczone kompletne.

3.5. Otwory drzwiowe przy zjazdach z platformy.

Na pierwszym i drugim pietrze montaz drzwi przy zjezdzie z windy w istniejgcych
otworach okiennych z czesciowym skuciem sciany podparapetowe] oraz
zamurowaniem pozostate] czesci otworu okiennego. Nad drzwiami przewiduje sie
montaz nadprozy zelbetowych prefabrykowanych typu ,L19” w ilosci 3 sztuk nad
kazdym otworem.

3.6. Posadzki.
Posadzka w szybie windowym wykonana z betonu B15, o grubosci 10cm, na
podkiadzie z zageszczonego piasku.

3.7. Instalacje.

W budynku jest instalacja elektryczna, z istniejgcej rozdzielni wyprowadzone
bedzie zasilanie do szybu windowego.

Pozostate dane w czesci branzowej projektu.

3.8. Wyko nczenie i wyposa zenie pomieszcze A.
Tynki wewnetrzne kat. Ill, cementowo-wapienne.

3.9.Przebudowa schodoéw zewn etrznych.
Przebudowa schodoéw zewnetrznych z kostki betonowej gr. 6¢cm, na podbudowie z
chudego betonu.

3.10. Zabezpieczenie antykorozyjne.

18.1. Elementy betonowe i murowe

Wszystkie elementy betonowe monolityczne zagtebione w gruncie (ptyta
fundamentowa, stopy pod stupy) wykonaé z betonu o konsystenc;ji
gestoplastycznej. Do mieszanki betonowej zalecane jest dodanie srodkéw
uszczelniajgcych np. Hydrobet. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wykonaé beton bez
rakéw i wystepow oraz zachowaé¢ min. grubosci otuliny przewidziane w projekcie i
zgodne z PN-84/B-03264. Beton nalezy zagesci¢ przy pomocy wibratoréw, a
nastepnie zapewni¢ jego wtasciwg pielegnacie.

18.2. Elementy stalowe

Konstrukcje przed malowaniem nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do
[I-go stopnia czystosci. Po czyszczeniu powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy odpyli¢ i odttuscic.

18.3. Elementy drewniane



Elementy drewniane niesystemowe przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng przez zaimpregnowanie odpowiednimi srodkami
ochronnymi, np."Intox S*, "Fobos", "Silignit RD" malujgc trzykrotnie.
Wszystkie srodki ochronne stosowac $cisle wg zalecen zawartych na
opakowaniach, bezwzglednie przestrzegac¢ termindw przydatno$ci.

4.0. Ogolne warunki realizacji.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Uwaga:

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie powinny posiadaé¢ niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg norma.

Informacja dla wykonawcy obiektu.

BIOZ — opracowany podczas realizacji budowy (Dz. U. 151 poz. 1256 z 2002r.).
Roboty prowadzi¢ zgodnie =z projektem oraz warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru robot, PNB, BHP oraz sztukg budowlana.

Za przepisy bhp na budowie odpowiada Inwestor.



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa Inwestycji: BUDOWA WINDY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Adres Inwestycji : BURZENIN, UL. POLNA 19

dz. Nr geod. 484

Inwestor: GMINA BURZENIN
Adres: 98-260 BURZENIN, UL. SIERADZKA 1
Projektant: WITOLD ZASINA

Adres: 98-200 Sieradz



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
10.07.2003r.).

Pkt 1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolnych obiektow:

- przygotowanie placu budowy,

- wykonanie fundamentu pod platforme

- montaz platformy sSrubowe;j

- wykucie i montaz drzwi zewnetrznych

- wyburzenie $cianek dzialowych w sanitariatach

- wymurowanie $cianek dziatowych w sanitariatach
- montaz wyposazenia sanitariatow

- montaz drzwi wewnetrznych

- wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie oktadzin scian i terakoty na podtodze
- wykonanie pochyini

- prace wykonczeniowe (malowanie, podtogi, biatly montaz)

Pkt 2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbiérce:

- istniejacy budynek szkoty

Pkt 3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sktad materiatow budowlanych

Pkt 4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

- wejscie na teren budowy 0s6b postronnych

- porazenie pragdem

- wywrocenie materiatdw budowlanych na pryzmie

- przy prowadzeniu rob6t murarskich, tynkarskich na rusztowaniach zwrécic
uwage na doktadne zabezpieczenie wypoziomowanie rusztowan oraz
zabezpieczenia przed upadkiem z rusztowaniach

- uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosSci

- zachowac szczegolne srodki ostroznosci przy korzystaniu z urzadzen i maszyn
elektrycznych i spalinowych



Pkt 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do prowadzenia poszczegoélnych etapéw robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw w zakresie bhp
oraz zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996r.)

- roboty budowlane szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia w danej
specjalnosci oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej

pracy

Pkt 6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly zawsze przejezdne oznakowac i
ewentualnie ogrodzic strefy niebezpieczne na budowie
- ogrodzenie placu budowy o wys. Min. 1,5m, wykonane w sposéb, aby nie
stwarzato zagroznie dla ludzi
- miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania
przedmiotow lub materiatdbw z gory nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
badz daszkami ochronnymi
- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu
budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych,
- teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepozadanych

- umiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne

- zapewni¢ swobodny dojazd do obiektu w razie pozaru, wypadku lub awarii



EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OBIEKTU ISTNIEJ ACEGO

1.0. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:
- Opracowanie w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 &206).

2.0.ZLECENIODAWCA:

- Powiat Zdunskowolski

3.0.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego budynku liceum przy ul. Dgbrowskiego w Zdunskiej Woli, w celu
stwierdzenia jego stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, pod
wptywem oddziatywania wywotanego przebudowg sanitariatow i dobudowg
szybu windowego.

4.0. ZAKRES | CEL WYKONANIA EKSPERTYZY:

- Celem ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku po dobudowie i przebudowie.

5.0. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA:

- Ogledziny techniczne budynku wraz z pomiarami sprawdzajgcymi
przeprowadzonymi w dniu 17.03.2008r.

- Projekt budowlany wykonany przez firme ,,Projbud” w Zdunskiej Woli

- literatura techniczna, polskie normy i warunki techniczne obowigzujgce w
budownictwie.

6.0.0PIS OGOLNY BUDYNKU:

Przedmiotowy budynek jest 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, w rzucie
prostokata. Obiekt wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.

6.1.0PIS ELEMENTOW BUDYNKU | OKRESLENIE ICH STANU
TECHNICZNEGO

6.1.1 FUNDAMENTY:
Fundamenty zelbetowe.



Nie stwierdzono wystepowania zjawisk swiadczacych o ztym stanie technicznym
fundamentow. Brak jakichkolwiek zarysowan $cian konstrukcyjnych, ktére
mogtyby wskazywa¢ o osiadaniu budynku Ilub o wadliwym wykonaniu
fundamentow.

Stan techniczny fundamentow dobry.

6.1.2 SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE:

Sciany zewnetrzna od strony projektowanej dobudowy gr. 38cm, wykonane z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciana z otworami
okiennymi i drzwiowymi, nadproza nad otworami zelbetowe bez zarysowan i
ugiec.

Nie stwierdzono zarysowan $ciany zewnetrznej budynku. Nie stwierdzono
zarysowan i ugie¢ nadprozy w otworach sciennych (czesciowo zarysowany
naroznik do rozbiorki). Mur w stanie powietrzno suchym.

Stan techniczny sciany zewnetrznej dobry.

6.1.3. DACH:
Stropodach zelbetowy pokrycie z papy bitumicznej. Stan dobry.
7.0. ANALIZA :

Projektowana dobudowa od strony potudniowej szybu windowego posadowiona
jest na wiasnych fundamentach i posiada wiasng niezalezng konstrukcje nosna,
czeSciowe $ladowe przekazanie obcigzen od mocowania elementéw szybu na
istniejgce sciany nie wptynie niekorzystnie na konstrukcje budynku.

Przebudowa sanitariatow na poszczegoélnych kondygnacjach zwieksza obcigzenia
istniejgcych stropéw od dodatkowego utozenia warstwy glazury na posadzkach,
co sladowo zwieksza ich obcigzenia i nie wptywajg niekorzystnie na konstrukcje
stropow.

Analiza zagadnieh statyczno-wytrzymato$ciowych potwierdza, iz istniejgce
elementy konstrukcyjne przeniosg nowe obcigzenia.

8.0. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze istniejacy budynek
znajduje sie w dobrym stanie technicznym, a obcigzenia jakie dziatajg na
elementy konstrukcyjne budynku po dobudowie windy i przebudowie sanitariatow
nie wptywajg niekorzystnie na konstrukcje budynku istniejgcego. Bezpieczenstwo
I przydatnos¢ do uzytkowania istniejgcego obiektu nie jest zagrozona.

9.0.0PINIA KONCOWA

Nosnosc¢ i przydatnos¢ do uzytkowania elementow konstrukcyjnych budynku oraz
ich stan techniczny pozwala zrealizowa¢ proponowang przez projektantow



dobudowe budynku.
10.0.Materiaty:

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA BUDOWLI. OBCIAZENIA STALE

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
obiczenia i projektowanie.

PN-90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.



