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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

S —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach:
Modernizacja budynku gminnego i dostosowanie do obstugi os6b niepetnosprawnych
poprzez remont pomieszczen | pietra.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Zakres robdét obejmuje:
- Prace przygotowawczo rozbiorkowe:
rozbidrka istniejgcych posadzek, rozbidrka istniejgcych parapetéw, demontaz istniejgcych oscieznic i
skrzydet drzwiowych, wykucie oraz poszerzenie otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach, rozbiérka
istniejacych okfadzin $ciennych, rozbidrka istniejacych zabuddw instalacji sanitarnych, zeskrobanie starych
warstw farby na Scianach i sufitach, likwidacja zaciekéw i plam na $cianach, wykucie bruzd po nowe
instalacje przewidziane do schowania w murach
- Roboty modernizacyjne — budowlane:
wykonanie nowych zbrojonych posadzek cementowych, wykonanie warstw posadzki samopoziomujacej pod
wyktadzine tarkett, montaz wyktadziny tarkett wraz z wywinieciem na cokoty, montaz ptytek podtogowych
gress w pomieszczeniach WC, roboty murarskie: murowanie $cianek, zamurowanie otworéw, montaz
nadprozy drzwiowymi, zaprawianie bruzd przekuc i otworéw po starej instalacji, wykonanie tynkéw na
starych (w miejscach po skutych ptytkach) i nowych Scianach, wykonie zabudowy instalacji ptytami g-k,
wykonanie nowych $cian z plyt g-k, wykonanie gtadzi na Scianach i sufitach wraz z montazem listew
naroznych aluminiowych, malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi zmywalnymi, montaz list
odbojowych i naroznikéw z PCV z silikonowaniem krawedzi, montaz parapetéw wewnetrznych z PCV,
montaz plytek sciennych w gabinetach i w WC, zabudowa ptytg meblowg wszystkich pionéw c .o.,
wykonanie wentylacji typu ,Z” z pomieszczen na zewnatrz budynku, montaz nowych kratek wentylacyjnych,
montaz wraz z obrobieniem nowych skrzydet drzwiowych z oscieznicami MDF, montaz wraz z obrobieniem
okna PCV, montaz progéw i list ostaniajgcych aluminiowych.
- Roboty modernizacyjne — instalacja wod-kan i c.o.:
demontaz istniejgcych grzejnikéw z podejsciami do grzejnikdw, demontaz istniejgcych instalacji wod-kan
zasilajgcych umywalki, ustepy, baterie, wymiana zuzytej instalacji wod-kan., wykonanie nowych podejs¢ do
umywalek i baterii w gabinetach, wykonanie nowych podejs¢ do urzadzen sanitarnych w WC, montaz
podgrzewacza wody 200l., montaz nowych umywalek, baterii, pisuaru, bidetu, ustepu z ptuczka, brodziku
bezprogowego wraz z siedziskiem , natrysku z dZwignig, montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych,
wykonanie nowych podejs¢ i montaz grzejnikow higienicznych z gtowicami termostatycznymi.
- Roboty modernizacyjne — instalacja elektryczna i komputerowa:
demontaz istniejgcego osprzetu instalacyjnego, demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej podtynkowej,
wykucie bruzd i wykonanie przeku¢ pod nowe przewody instalacyjne, montazem nowych przewodow



instalacji elektrycznej, wymiana istniejgcych przewodéw, montaz nowych gniazd, wytacznikow i
przetgcznikow, montaz nowych opraw oswietleniowych, montaz nowych wentylatoréw mechanicznych,
montaz listwy instalacyjnej do instalacji komputerowej.

Roboty towarzyszace:
- wywOz materiatéw z demontazu.
Roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdét.
1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogb6lne wymagania dotyczace Robo6t
- Wykonawca jest zobowigzany:

¢ wykonanie elementéw robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

e ewentualnej naprawa urzadzen i obiektéw nie objetych dokumentacjg, a uszkodzonych w trakcie
budowy,

e pokrycie wszystkich kosztéw powstatych w wyniku uszkodzenia istniejacych urzadzen i obiektéw

¢ wykonanie wszelkich badan i préb zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
Polskimi Normami

e zapewnienie dozoru mienia na czas robo6t, zabezpieczenie warunkéw bhp i p.poz.,

e pokrycie ewentualnych kosztéw przegladéw i odbioréw przez instytucje takie jak: Straz Pozarna,
San-Epid, MPEC, Wod-Kan., Inspekcja Pracy, Dozér Techniczny, itp. niezbednych do oddania do
uzytkowania

e pokrycie ewentualnych kosztow przyjecia odpadoéw (na wysypisko); wywdz wykladziny, gruzu itp.
lezy po stronie wykonawcy,

- Oznakowanie placu robét

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania terenu rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Lokalizacja terenu robdét.

Plac robot zlokalizowany jest na | pietrze modernizowanego budynku przychodni ul. Polna 19 , gm. Burzenin
- Zasilanie placu robot.

Zasilanie niezbedne dla potrzeb wykonania robét zostanie zapewnione w spos6b nastepujacy:

WODA

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na terenie posesji lub w budynku instalacji
wodociggowej. Punkty poboru wody oraz sposob i mozliwosci rozliczenia ilosci zuzytej wody zapewni
Zamawiajacy. Sprzet niezbedny do korzystania z instalacji wodociggowej zapewni Wykonawca. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem, udostepnionych mu
przez Zamawiajgcego punktow poboru wody i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie
na wlasny koszt.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Na terenie posesji znajduje sie istniejace przytgcze z licznikiem w skrzynce przytaczeniowej z ktérej nastapi

zasilanie placu budowy. Wykonawca wyposazy wiasng instalacje elektryczna w licznik energii i bedzie
ponosit jej koszty wedtug wskazan licznika i cen jednostkowych dostawy energii.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Rob6t



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Robét oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

1. Opis techniczny

2. Rysunki

2.1. Szkic lokalizacyjny

2.2. Rzut | pietra- Inwentaryzacja

2.3. Rzut | pietra przychodni.

3. Przedmiar rob6t

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierac nastepujace czesci:

j-w.

1.4.3. Zgodnos$¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Robét w okresie trwania realizacji prac
budowlanych, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczenia Terenu Rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca jest zobowigzany przywrécic¢ teren wokot wykonywanych robét do stanu z przed rozpoczecia
robét.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robd6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.



1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonhczeniu Rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatbw od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Rob6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inne nie wymienione okreslenia uzyte w Specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w

ustawie Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Dostawa materiatdw na Plac Robot

Materialy dostarczone na plac budowy bedg podlegac sprawdzeniu przez Inzyniera. Na 3 dni przed dostawg
materiatow Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera i zgtosi materiat do sprawdzenia podajac ich specyfikacje
ilosciowa i jakosciowa. Materiaty bedg podlegac¢ sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z umowg na
wykonanie prac oraz z projektem technicznym. Do sprawdzenia materiatdbw Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dokumenty poswiadczajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami umowy, w szczegolnosci
dokumenty poswiadczajace dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prac budowlanych w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem prac budowlanych w miejscach zorganizowanych przez



Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu prac
budowlanych, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 dni przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.6. Minimalne wymagania odnosnie materiatow

Materialy zastosowane w robotach winny by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem dla
ktérego zostaty wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadac¢ zasadom sztuki budowlanej. Parametry i
spos6b wbudowania muszg gwarantowa¢ mozliwos¢ uzytkowania w obiektach stuzby zdrowia.

W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia swoje wtasne
katalogi lub katalogi swoich dostawcow. Za wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.6.1. Wyktadzina podfogowa

Elastyczna wyktadzina antyposlizgowa wielowarstwowa o gr. min. 2mm z przezroczystg warstwa uzytkowa.
Produkowana w arkuszach. Odporna na dziatanie mikroorganizméw (bakterii i grzybéw). Majaca
zastosowana w budynkach uzytecznosci publicznej (budynkach stuzby zdrowia) o intensywnym natezeniu.
Zabezpieczona poliuretanem PU. Kolor do ustalenia z uzytkownikiem.

Wg PN-EN 14041 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podiogowe. Witasciwosci zasadnicze.
2.6.2. Listwy podtogowe z PCV

Listwy podtogowe ze spienionego PCV montowane na uchwyty z wykoriczeniami tj. naroznikami, tacznikami
,zakonczeniami itd.

2.6.3. Sznur spawalniczy z PCV

Sznur spawalniczy z PCV o fi 4 mm

2.6.4. Materiaty montazowe

Materiaty montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, listwy, tgczniki itp.) zgodnie z wymaganiami i
wytycznymi producenta systemu

2.6.5. Oknaz PCV

Okna z profili systemowych PCV biale spetniajgce nastepujace wymagania:

- minimum trzykomorowe

- szyby zespolone bezpieczne, bezbarwne U=1,1 W/m?K

- wspotczynnik dzwiekochtonnosci 40 dB

- blokada uchylenia szczelinowego (mikrowentylacja)

- wyposazone w klamki

- jakos¢ potwierdzona certyfikatami producenta

Pozostate wymagania zgodnie z projektem.

2.6.6. Skrzydta drzwiowe i oScieznice skrzynkowe



Drzwi wewnetrzne plycinowe, oscieznica skrzynkowa systemowa , skrzydta

obudowane obustronnie ptytg MDF, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. wyposazone w kratke lub
otwory nawiewne, odbojnik oraz zamki.

2.6.7.. Suche mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie zgodnie z PN-B-10109:1998

2.6.8. Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane zgodnie z PN-90/B-14501 lub PrPN-EN 998-2

2.6.9. Spoiwa budowlane

Gips szpachlowy, tynkarski wg PN-B-30042:1997

2.6.10. Piasek do zapraw budowlanych

Piasek do zapraw budowlanych wg PN-79/B-06711

2.6.11. Cement murarski

Cement murarski 15 wg PN-81/B-3003

2.6.12. Cement portlandzki biaty

Cement portlandzki biaty wg PN-90/B-30010

2.6.13. Farby do wymalowar wewnetrznych

Farba lateksowa zgodna z wymaganiami PN-81914:2002

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) -max 2

2.6.14. Podktad wylewany

Podktad powinien by¢ wykonany z gotowej zaprawy przygotowanej fabrycznie.

Podkiad z zaprawy samopoziomujgcej wg PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich
wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.

Minimalna wytrzymatos¢ na sciskanie = 35 N/mm2

Minimalna wytrzymatos¢ na zginanie =6 N/mm2

2.6.15. Plytki

- Plytki Scienne 20x15cm lub 20x20cm terakota

- Plytki gress o wym. minimalnych 30x30 cm antyposlizgowe

wg PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. Wtasciwosci i znakowanie. Oraz wg
PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. Charakterystyki i znakowanie.
Minimalna klasa Scieralnoéci IV

Minimalna nasigkliwos¢ <0,1 %

Minimalna wytrzymatos¢ na zginanie 50 N/mm2

Ponadto muszg by¢ oznaczone znakiem budowlanym i miec¢ jeden z nastepujgcych dokumentéw
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.

2.6.16. Klej do ptytek

Klej do ptytek z gotowej zaprawy przygotowanej fabrycznie wg PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek.
Definicje i wymagania techniczne. Oraz wg PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia
poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.:

Minimalne przyczepnos¢ kleju przy rozcigganiu:

Poczagtkowa = 0,5 N/mm2

Po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm?2

Po zanurzeniu w wodzie = 0,5 N/mm2

Po cyklach zamrazania i odmrazania = 0,5 N/mm2

2.6.17. Zaprawy do spoinowania



Zaprawy do spoinowania 2-6mm wg PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i
wymagania techniczne.

Minimalna nasigkliwos¢ < 20%

Minimalna wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach = 15 MPa

Minimalna wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach = 4 MPa

2.6.18. Emulsja gruntujgca do posadzek

Emulsja gruntujaca wg PN-C-81906:2003 Wodorozcieczalne farby i impregnaty do gruntowania

2.6.19. Spoiwa budowlane

Gips szpachlowy, tynkarski wg PN-B-30042:1997

2.6.20. Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane zgodnie z PN-90/B-14501 lub PrPN-EN 998-2

2.6.21. Piasek do zapraw budowlanych

Piasek do zapraw budowlanych wg PN-79/B-06711

2.6.22. Cement murarski

Cement murarski 15 wg PN-81/B-3003

2.6.23. Cement portlandzki biaty

Cement portlandzki biaty wg PN-90/B-30010

2.6.24. Piyty g-k

Stosowac ptyty GKF grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach — zwykte. Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6.25. Materialy instalacyjne

Muszg by¢ oznaczone znakiem budowlanym i mie¢ jeden z nastepujacych dokumentéw dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie: certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-
EN albo aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej. Ich parametry muszg gwarantowa¢ mozliwos¢é
uzytkowania w obiektach stuzby zdrowia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
technicznym; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy



zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatdbw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazanag kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty montazowe np. okien, drzwi itp. nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow elementéw
podlegajgcych montazowi oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany posiada¢ na placu budowy kopie tych dokumentéw i udostepniac je na zgdanie Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W



przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa,.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowanie i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek
Jezeli okaze sie to konieczne na polecenie Inzyniera bedg pobierane prébki materiatdbw oraz Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .
6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty robot



6.6.1. Do dokumentéw robét zalicza sie:

- protokoty przekazania Terenu Robot,

- dokumentacja przetargowa

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Robot w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét wykonuje Wykonawca zgodnie z warunkami umowy. Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indzigj
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslaniailosci roba6t.

Obmiar robét b bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z umowa. 110S¢ robét okreslona
bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposéb wyliczenia ilosci robét bedzie adekwatny do
jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymogami specyfikacji szczegotowych, jesli takie
majg zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem .
Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inzynierowi dostarczy szkice z
inwentaryzacji pokazujace dlugos¢ inwentaryzowanych elementéw robét, na podstawie ktérych obliczono ich
ilosc¢.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany podczas obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $Swiadectwo legalizaciji.
WSszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach oraz przy zmianie
wykonawcy robét. Z uwagi na wynagrodzenie ryczaltowe wykonywanie obmiaréw do celéw
rozliczeniowych jest bezpodstawne.

8. ODBIOR ROBOT



W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem pisemnym Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jakos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci i
wartosci.

Calkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie zawiadomieniem o zakoriczeniu wszystkich rob6t skierowanym do Inwestora.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w robotach
wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot odbioru ostatecznego Robét wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia..

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

7. Spis atestéw, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodosci wbudowanych materiatow potwierdzony
przez kierownika budowy



7. Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego (robét) z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi
przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wkascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej i ST.
Kwota ryczattowa zadania bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skltadajgce sie na
jego wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Prawo budowlane (Dz.U. 03.207 poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.03.47.401).



