Winda dia niepetnosparwnych

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
: ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemn ch - koryta na- |h.
d.110112-02  |wierzchnie placéw pozt};jowych = ’ VR ped - e
2.8*2.3/10000 ha 0.001
: | RAZEM 0.001
2|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu 2wirowego o grub. do 15 cm - analogia m3
d.1/0301-03
3.0°2.5%0.15+1.5*1.5*0.15 m3 1.463
[RAZEM | 1.463
3/KNR 2-01 [Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi  [m3
d.1/0302-02 (kat.gr.lIl)
2.77°2.26*1.2 m3 7.512
[RAZEM | 7.512
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglo$é do 1 km ’
1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125
5/KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukeji - za kazdy nast. 1 km - na odlegto$¢ do 5km
Krotnosé = 5
1.125 m3 1.125
RAZEM 1.125
6/KNR 4-01  [Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw z przerzutem ziem na odlegio$é do 3m [m3 |
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
(1.66"1.57*0.6)+(1.84*1.93*0.6) m3 3.6941
RAZEM \ 3.694
2|ROBOTY FUNDAMENTOWE
7|KNR-W 2. ’P_odkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2/02 1101-01 portem i uktadaniem rgcznym na podfozu gruntowym -chudy beton
0.8°(1.66+2.77+1.66)*0.10 m3 0.487
RAZEM 0.487
8/ KNR-W 2- [izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z |m2
d.2/02 0602-01 |emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.8'(1.66+2.77+1.66) m?2 4.872
RAZEM 4.872
9/KNR-W 2- [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z |m2
d.2/02 0602-02 |emulsji asfaltowe; - druga i nast. warstwa
4.872 m2 4.872
RAZEM 4.872
10| KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.2|02 0202-01
0.6"0.5*(1.66+2.77+1.66) m3 1.827
RAZEM 1.827
11/KNR-W 2- [izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.2/02 0604-05 |sza warstwa
0.25%(1.84+1.93+1.84) m2 1.403
RAZEM 1.403
12|[KNR-W 2- [Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - druga |m2
d.2|02 0604-04 |i nast. warstwa
1.403 m?2 1.403
RAZEM 1.403
13|/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2/0301-03
0.25%0.6"(1.84+1.93+1.84) m3 0.842
RAZEM 0.842
14/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/02 0259-03 |gladkie
(0.4*2+0.3*2)*23%0.222/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
15|KNR-W 2- |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/02 0259-04 |zebrowane
(2.1+2.67+2.1)*4*0.888/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
16/KNR-W 2- [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |mz
d.2/02 0603-09 |roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.6‘(1.B4+1.93+1.84)+0.6’(2.08+1.93+2_08) m2 7.020
RAZEM 7.020
17|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.2/02 0603-10 |roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
7.02 m2 7.020
RAZEM 7.020
18| KNR-W 2- Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2/02 1101-01 |portem i ukfadaniem recznym na podfozu gruntowym - posadzka pod winde
1.84*1.93 m3 3.551
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem
3/KONSTRUKCJE MUROWE r | RAZEM 3551
d1 g Wmcmm—?\ﬁ'—i
(1.84+1.93+1.84)‘6.37-(1.18'2.25)-(1.1'1.9+1.1*0.62) m2 | 30.30L
RAZEM 30.30
20|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe | wrota w Scianach murowanych gr.1 ceg.z |szt | ‘ e
d.3/0126-02 cegiel pojed.,bloczkéw i pustakéw ’ l
1 ’szt 1.000;
— | [ RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabr. m [
d.3/0126-05 { 1
2*1.50 |m | 3.000
| | RAZEM | 3.000
22[KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagow | wiencow [mi'
d.3/0101-05
(1.84+1.93+1.84)*0.24*2 [m2 2.693
RAZEM | 2.693
23/KNNR 2 Betonowanie belek podciagow | wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.3/0107-06 nym
(1.84+1.93+1.84)*0.24*0.24*2 m3 0.646
RAZEM 0.646
24/KNR-W 2- [Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/02 0259-03 |gtadkie
(0.2+0.2+0.2+0.2)*30*2*0.222/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
25/KNR-W 2- |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/02 0259-04 (zebrowane
(1.84+1.93+1.84)*4*2*0.888/1000 t 0.040
RAZEM 0.040
26|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne piyt stropowych i dachowych m2
d.3/0101-07 |
1.84*1.93 m2 3.551|
RAZEM 3.551
27|KNR-W 2-  [Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm plaskie m2
d.3/02 0217-02
1.84*1.93 m2 3.551
RAZEM 3.551
28/KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowi - prety |t
d.3/02 0259-04 |zebrowane
(1.84*19+1.93*18)*0.888/1000 t 0.062
RAZEM 0.062
29|KNR-W 2- [Tynki cementowe kat.| wykonywane recznie na $cianach m2
d.3|02 0812-01
(1.6+1.93+1 .6)"6.94-(1.18*2.25)-(1.1*1.9+1.1*0.6) m2 30.197
RAZEM 30.197
30|KNR-W 2-  |Docieplenie cian pelnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m2
d.3/02 2601-01 |siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana
(1.84+1.93+1.84)*6.94-(1.18*2.25)-(1.1*1.9+1.1*0.6) m2 33.528
[ RAZEM 33.528
4|POKRYCIE DACHOWE
31|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome plyty [m2 [
d.4/0607-01 stropodachowej
2.08°2.41 m?2 5.013
RAZEM 5.013
32|KNR-W 2- [1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/02 0608-02 |chu konstrukcji na zaprawie - plyty twarde gr. 10cm
2.08*2.41 m2 5.013
RAZEM 5.013
33|KNR-W 2- |Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.4/02 1101-02 |portem i uktadaniem recznym na stropie
2.082.41*0.10 m3 0.501
RAZEM 0.501
34/KNR-W 2- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.4/02 0504-02
2.18"2.61 m2 5.690
RAZEM 5.690
35|KNR-W 2-  |Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowe;j ocynkowanegj m2
d.4/02 0514-01
(2.18+2.61+2.18)*0.2 m2 1.394
RAZEM 1.394
36/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - polokragte o $r. 125 mm m
d.4/02 0524-01
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2.61 m 2.610
RAZEM 2,610
37 KNR-W 2- Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4/02 0524-03
1 [szt 1.000
i [ RAZEM 1.000
38/KNR-W 2-  [Rury Spustowe z PCW okragte o &r. 75 mm m
d.4/02 0531-02 ’ '
l | [RAZEM | 6.940
5|ROBOTY WYBURZENIOWE
39/KNR 4-01 Wykucie otworéw w cianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na Zaprawie ce- |m3
d.5(0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.18%1.1*0.43*2 m3 1.116
|RAZEM | 1.116
40|KNR-W 2- [Otwory w cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/02 0132-05
(1.5*3)*2 m 9.000
RAZEM 9.000
41/KNR 4-01  |Uzupelnienie $cian lub Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m?3
d.5/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego - uzupelnienie Sciany nad
nadprozami
(0.28"1.18%0.43)*2 m3 0.284
RAZEM 0.284
42|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyklych wewn kat l] z Zaprawy cem.-wap. na oéciezach m
d.5/0708-03 szer.do 40 cm
(2.25%2+1.18*2)*2 m 13.720
RAZEM 13.720
43|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.lll o podiozach z cegly,pusta- |m2
d.5/0726-02 kéw,gazo-i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu )
1.2°0.47*2 m?2 1.128
RAZEM 1.128
44|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- |[m2
d.5/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
1.128 m2 1.128
RAZEM 1.128
45/KNR 4-02  |Demontaz z przelozeniem grzejnika stalowego plytowego kpl.
d.5/0521-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/|DRZWI | OKNA
| 46/KNR-W 2- Drzwi zewnetrzne stalowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. ponad |m2 [
d.6/02 1027-02 [1.5m2
1.1*2.2 m2 2.420
RAZEM 2.420
47|KNR-W 2- |Scianki szklone z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.6/02 1018-06
(1.1*1.9)+(1.1*0.6) m2 2.750
RAZEM 2.750
7/WINDA
48|Klakulacja |Dostawa i montaz windy dla niepeinosprawnych GMV Home Lift o udzwigu kpl.
d.7|\wtasna 400kg dla 5 osob i dwéch przystankach - kalkulacja wtasna
1 kpl. 1.000
( | RAZEM 1.000
8/SCHODY ZEWNETRZNE | UTWARDZENIE PRZED WJAZDEM
49/KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca Zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszez. m2
d.8/0106-01
1.5%1.5 m2 2.250
RAZEM 2.250
50|KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.8/0105-05 zageszcez.
1.5*1.5 m? 2.250
RAZEM 2.250
51/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.8(/0407-02 kiem
1.5+1.5+1.5 m 4.500
RAZEM 4.500
52|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki beonowej o wys. 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.8(0302-04 wej
1.5%1.8 m2 2.250
RAZEM 2.250
53|KNR 4-01  |Rozbitrka elementéw konstrukcii betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.8
0212-01 — Im3 | 0.375 o
wigis
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RAZEM 0.375
54/KNR 2-31  [Nawierzchnia z kostki betonowej wys. 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.8/0302-05 wej - nawierzchnia schodéw
1.0*2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
55|KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoinza- |m
d.8/0407-04 prawa cem.
1.0+1.0+1.0+2.5 m 5.500
| RAZEM 5.500
9|ZASILANIE WINDY
56/KNR 5-08  [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem|m \ [
d.9/0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu beto-
nowym
21.53 m 21.530
RAZEM 21.530
57|KNR 5-08  |Rury winidurowe o &r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-01
21.53 m 21.530
RAZEM 21.530
58 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciagane do rur m
d.9/0203-03
21.53 m 21.530
RAZEM 21.530
59|KNNR 9 demontaz i montaz tablic rozdzielczych - podigczenie bezpiecznika gléwnego |szt
d.9/0201-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60/KNNR 5 Montaz wytacznika bezpiecznikowego S301C32A w rozdzielni szt.
d.9/0406-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Montaz obudowy do bezpiecznika w rozdzielni elektrycznej szt.
d.9|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 28 mm szt.
d.9/0114-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.9/0501-06 wstrzeliwanych na podtozu betonowym (il. mocowar 2)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
64 KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych 1x20W  [szt.
d.9/0511-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powloceotowianej w ostonie polwinitowej (laczny |m
d.9/0211-04 przekréj zyt do 10-Cu mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygoto-
wanym podtozu. YDY3x1,5mm podiaczenie opraw
34 m 12.000
RAZEM 12.000
66|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.9/1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM | 2.000
Sh




