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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

a.
b.

> «Q

- Zlecenie inwestora

pismo nr GZ.6727.10/2014 z dnia 2014.01.31, W¢éjta Gminy Burzenin o braku
potrzeby wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla studni nr 2

- dokumentacja hydrogeologiczna studni nr 2 (EKO HYDROGEO J.B. Jan
Bryta, pazdziernik 2013)

. - decyzja Marszatka Wojewodztwa t.6dzkiego nr RSV.7431.34.2013.BC z dnia

21.01.2014 r. zatwierdzajgca zasoby wodne ujecia

- badania fizykochemiczne wody surowej ze studni nr 2

- mapa do celéw projektowych 1 : 500

projekt powykonawczy istniejgcej SUW (Wod-Sanit, Jozef Salwach, 1998 r.)
operat wodnoprawny

uzgodnienia z inwestorem

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa funkcjonowania

wodociggu ,Grabéwka” poprzez wykonanie projektu budowlanego ujecia nr 2 na

terenie SUW w Grabéwce gmina Burzenin, zlokalizowanego na dziatce nr 274/6

obreb 8 Grabdwka, zasilajgcego istniejgacq stacje uzdatniania wody — a dalej

wodociag grupowy.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie projektu budowlanego obudowy oraz pompowni gtebinowej na
bazie istniejgcej studni gtebinowej nr 2
wykonanie projektu budowlanego przytgcza wody surowej do istniejgcej sieci
technologicznej na terenie dziatki SUW

przedstawienie wytycznych robét elektrycznych i monitoringu
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. 1. czesé opisowa

3.1.1. Przedmiot inwestycji

Zamierzone przedsiewziecie polega na wykonaniu ujecia nr 2 wody podziemnej na
bazie istniejgcego odwiertu studni gtebinowej, dla celow zaopatrzenia ludnosci w
wode.

Ujecie stuzy¢ bedzie jako uzupetniajgce i wspotpracujgce z ujeciem nr Twykonanym
w 1999r.

Projektowane ujecie bedzie mie¢ nastepujace parametry:

rodzaj obudowy studni — nadziemna, typ Lange 80

e powierzchnia zabudowy 1,83 m2

e wysokos¢ obudowy 1,30 m

e dtugos¢ obudowy 1,66 m

e szeroko$¢ obudowy 1,10 m

e wydajnos¢ pompowni 20,2 m3/h

3.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidzianych
W nim zmian, w tym rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do

dalszego uzytkowania

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki przedstawia sie nastepujaco:
e Uujecie wody podziemnej nr 1
e nie zagospodarowany odwiert nr 2
e budynek stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami technologicznymi
e dwa zbiorniki retencyjne wody czystej 2x150 m3
e rurociggi technologiczne miedzyobiektowe (wodne i kanalizacyjne)
¢ instalacja uzdatniania wody i odprowadzania wod poptucznych
e instalacja zasilania i sterowania
e obiekty komunikacyjne
e ogrodzenie
e Smietnik

e trawniki



PROJEKT BUDOWLANY UJECIA WOD PODZIEMNYCH W GRABOWCE

Ujecie wody zlokalizowane jest w catosci na dziatce nr 274/6 obreb 8 Grabdwka, na
terenie wybudowanej w roku 1999 Stacji Uzdatniania Wody Grabdwka i nie zmienia
funkcji istniejgcego zagospodarowania.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu dziatki SUW, jakie nastgpig w wyniku wykonania
ujecia wody nr 2, beda nastepujace:

e obudowa studni (naziemna, typu Lange) 1,83 m2

e przylacze do istniejacego rurociggu wody surowej— 11,0 mb

e kabel energetyczny zasilajgcy pompownie ujecia— 65 m

e przewody sterowania — 65 m

e przewody monitoringu — 127 m
Rozbiodrek na terenie dziatki nie przewiduje sie.
Obiektami przeznaczonymi do dalszego uzytkowania beda:

e budynek stacji uzdatniania wody

e zbiorniki wyrownawcze szt. 2

e ujecie wody nr 1

e komunikacja

e rurociggi podziemne wodociggowe i kanalizacyjne

e kable elektryczne, telekomunikacyjne i sygnalizacyjne podziemne

e odstojnik wbd poptucznych

3.1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1.3.1. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje sie :
e obudowa studni (naziemna, typu Lange) 1,83 m2
e przylacze do istniejacego rurociggu wody surowej— 11,0 mb
e kabel energetyczny zasilajgcy pompownie ujecia— 65 m
e przewody sterowania — 65 m

e przewody monitoringu — 127 m
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3.1.3.2. Uklad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna pozostaje w zakresie dotychczasowym.

3.1.3.3. Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia

terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

W ramach budowy ujecia nr 2 nie przewiduje sie (brak potrzeby) budowy drég
pozarowych oraz sieci i urzagdzania terenu zapewniajgcego zaopatrzenie w wode dla
celow przeciwpozarowych. Dla celéw przeciwpozarowych stuzy¢é bedzie istniejgcy

hydrant p. poz. Dn 80.

3.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aw
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o

lokalizacji inwestycji celu publicznego

3.1.4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

budowlanych

Projektowana inwestycja czesciowo minimalnie zmieni bilans terenu na dziatce nr

274/6 w nastepujacy sposbb:

Bilans terenu przed inwestycjg Bilans terenu po inwestyciji
Nr | Powierzchnia Obiekt Powierzchnia Obiekt
dziatki (m2) (m2)
274/6 | 68,0 Budynek SUW 68,0 Budynek SUW
56,5 Zbiorniki terenowe | 56,5 Zbiorniki terenowe
1,8 Ujecie nr 1 1,8 Ujecie nr 1
367,5 Komunikacja 367,5 Komunikacja
12,7 Odstojnik 12,7 Odstojnik
5,9 Smietnik 5,9 Smietnik
1287,6 Tereny zielone 1285,8 Tereny zielone
1,8 Ujecie nr 2 (proj.)
1800,0 Razem 1800,0 Razem
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3.1.4.2. Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

W ramach budowy ujecia nr 2 nie projektuje sie budowy drég, parkingéw placéw i

chodnikdéw, pozostajg istniejgce.

3.1.4.3. Powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia zieleni istniejacej wynosi na przedmiotowej dziatce 1287,6 m2 po
wybudowaniu ujecia wody nr 2 zmniejszy sie o powierzchnie zabudowy ujecia, czyli o
1,8 m2 i wyniesie 1285,8 m2.

3.1.4.4. Inne czesci terenu

Inne czesci terenu pozostajg bez zmian.
3.1.5. Dane informujace o ochronie terenu

3.1.5.1.Rejestr zabytkoéw

Teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ochrong archeologiczna.

3.1.5.2. Ochrona terenu na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji jest potozony w granicach obszaru, dla ktérego nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor odstgpit od wydania

decyzji lokalizacji celu publicznego (patrz zatgcznik nr 11/4)

3.1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy — w zasiegu usytuowania oraz oddziatywania obiektu nie wystepuje

oddziatywanie obiektow gorniczych, w tym ich eksploatacja.

3.1.7. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane przedsiewziecie jest zaliczane do inwestycji mogacych potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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Dlatego tez Gmina Burzenin przeprowadzita postepowanie i wydata decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S$.6220.5.2013. Inwestycja nie wymaga
opracowania raportu oddziatywania na srodowisko.

Na potrzeby projektowe dokonano rozpoznania stanu istniejgcego i spodziewanych
zmian stwierdzajac, ze:

e projektowane urzgdzenie wodne nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na
poszczegolne elementy srodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz
ich otoczenie,

e planowane przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia poszczegolnych
elementow srodowiska. Nie wystapi tez oddziatywanie inwestycji poza dziatke
Inwestora,

e nie stwierdza sie niekorzystnego wptywu rozwigzan projektowych na zasoby
ekologiczne omawianego terenu (Swiat roslin, zwierzat, krajobraz itd.).
Inwestycja nie zubozy waloréw srodowiska, nie wywota ich degradaciji.

Zatem biorgc pod uwage przewidywany zakres prac, stwierdzic mozna, ze
pogorszenie warunkéw $rodowiska naturalnego tego terenu przez proponowany
zakres robot nie wystapi. Niewielki wptyw na Srodowisko przewiduje sie jedynie w
czasie realizacji inwestycji. Bedzie to jednak wptyw krétkotrwaty i przemijajacy na
niewielkim ograniczonym obszarze. Ze wzgledu na zakres i specyfike robat,
przewiduje sie, ze czas ich trwania bedzie wynosit ok. 1 miesigca. Zatem mozna
stwierdzié, ze budowa ujecia wody nr 2 nie spowoduje ujemnego oddziatywania na

srodowisko.

3.1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy - Inwestycja prosta nie wymaga specjalistycznych rozwigzan

projektowych.

3.2. Wykorzystane materiaty

Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania opracowano na podstawie
materiatow dostarczonych przez Inwestora, a w szczegolnosci:

a) - zlecenie inwestora

b) pismo nr GZ.6727.10/2014 z dnia 2014.01.31, Wojta Gminy Burzenin o

braku potrzeby wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla studni nr 2
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c) - dokumentacja hydrogeologiczna studni nr 2 (EKO HYDROGEO J.B. Jan
Bryta, pazdziernik 2013)

d) - decyzja Marszatka Wojewddztwa tédzkiego nr RSV.7431.34.2013.BC z
dnia 21.01.2014 r. zatwierdzajgca zasoby wodne ujecia

e) - badania fizykochemiczne wody surowej ze studni nr 2

f) badania wody uzdatnionej

g) - mapa do celdéw projektowych 1 : 500

h) projekt powykonawczy istniejagcej SUW (Wod-Sanit, Jézef Salwach,
1998 r.)

i) wypisy z rejestru gruntow;

j) operat wodnoprawny.

k) uzgodnienia z inwestorem

4. OPIS TECHNICZNY

41. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w
zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegollnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, diugosé,
szerokosc¢ i liczbe kondygnaciji;

4.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przeznaczeniem ujecia nr 2 jest zasilanie w wode surowg stacji uzdatniania wody w
Grabowce, a co za tym idzie — zaopatrzenie w wode ludnosci Gminy Burzenin.

Uzytkowanie ujecia nie wymaga programu uzytkowego.

4.1.2.Charakterystyczne parametry techniczne
Szczegodtowe parametry techniczne ujecia okresla pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.2. Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

4.2.1. Funkcja i spos6b uzytkowania

Ujecie wody nr 2 w Grabdwce petni¢ bedzie funkcje uzupetniajgca ujecia nr 1
wykonanego w 1999 r.

Uzytkownikiem ujecia nr 2 bedzie Urzad Gminy w Burzeninie — poprzez odpowiednio

wyszkolonego Konserwatora.
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4.2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowany obiekt nie zaktéci istniejgcego krajobrazu, ze wzgledu na swoje

gabaryty i wysokosc¢ nie przekraczajaca 1

granic dziafki.

4.2.3. Spetnienie wymagan, o ktérych
budowlane

,3 M, jego oddziatywanie nie przekroczy

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

Wymég z zapiséw art. 5 ust. 1 ustawy

Prawo budowlane

spetnienie wymagan podstawowych

dotyczacych:

Opis zakresu spetnienia wymogu

bezpieczenstwa konstrukciji,

Typowa obudowa ujecia spetnia wymogi

konstrukcyjne dla tego typu rozwigzan.

bezpieczenstwa pozarowego,

Nie dotyczy — urzadzenie wodne nie

stwarza mozliwosci zagrozenia

pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania,

Uzytkowanie obiektu wytgcznie przez
przeszkolony personel — konserwatora
przy spetnieniu wszystkich wymogow
BHP

urzadzenie dopuszczone do

nie stwarza zagrozenia
ruchu z

wszystkimi niezbednymi atestami

odpowiednich warunkow higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

Obiekt nie stwarza zagrozen warunkow

higienicznych i nie zagraza srodowisku

ochrony przed hatasem i drganiami,

Obiekt nie wytwarza hatasu i drgan

odpowiedniej charakterystyki | Nie dotyczy — urzadzenie wodne nie jest
energetycznej budynku oraz | budynkiem, a jego dziatanie nie trwoni
racjonalizacji uzytkowania energii; energii

warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w

szczegoblnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wode i energie | Nie dotyczy — obiekt nie wymaga
elektryczng oraz, odpowiednio do | zaopatrzenia w wode, energia

potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy

elektryczna zuzywana jest przez pompe

10
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zatozeniu efektywnego wykorzystania

tych czynnikow,

z odpowiednim certyfikatem. Zuzycie na

ogrzewanie regulowane jest

odpowiednim sterownikiem.

usuwania $ciekdéw, wody opadowej i

Nie dotyczy

obiekt nie wytwarza

odpadow; Sciekdéw, i odpadéw. Problem $ciekéw
deszczowych mozna poming¢ ze
wzgledu na  powierzchnie  ujecia
wynoszacg 1,8 m2.

mozliwosé dostepu do ustug | Na  dziatke, do budynku SUW

telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w | doprowadzona jest linia telefoniczna.

zakresie szerokopasmowego dostepu do

Internetu;

Dostep do Internetu szerokopasmowego

niemozliwy.

mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu

technicznego;

Brak konfliktu

techniczny obiektu utrzymuje Gmina

stan

odpowiedni

Burzenin za posrednictwem

wyszkolonego Konserwatora SUW.

niezbedne warunki do Kkorzystania z

obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, w  szczegolnosci

poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich;

Nie dotyczy — urzadzenie wodne nie jest

obiektem uzytecznosci publicznej

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Obiekt bedzie uzytkowany zgodnie z
BHP.

nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

przepisami Podczas budowy

obowigzujacych w budownictwie

ochrone ludnosci, zgodnie z

wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy — obiekt stanowi jedynie
uzupetnienie istniejgcej od 1999 r Stacji

Uzdatniania Wody.

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru

zabytkbw oraz  obiektéw  objetych

ochrong konserwatorska;

Nie dotyczy — teren w miejscu lokalizacji

urzadzenia wodnego nie podlega

ochronie konserwatorskiej

odpowiednie usytuowanie na dziatce

Usytuowanie obiektu determinuje

11
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budowlanej; istniejgca studnia gtebinowa. Obiekt

usytuowany zgodnie z przepisami.

poszanowanie, wystepujacych w | Nie dotyczy — obiekt nie bedzie blokowaé
obszarze oddziatywania obiektu, | dostepu do drég publicznych i nie
uzasadnionych intereséw o0so6b trzecich, | narusza intereséw oséb trzecich

w tym zapewnienie dostepu do drogi

publiczne;;

warunki  bezpieczenstwa i ochrony | Nalezy przestrzegac i stosowaé przepisy

zdrowia os6b przebywajacych na terenie | BHP obowigzujace w budownictwie

budowy.

4.3. Wplyw na srodowisko, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

4.3.1. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

4.3.1.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw

Nie dotyczy — obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode i nie wytwarza Sciekow.
Problemy zwigzane z poborem wéd podziemnych i odprowadzeniem sciekéw z SUW

rozstrzyga decyzja wodno prawna.

4.3.1.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy obiekt nie wytwarza zanieczyszczenh gazowych.

4.3.1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpady wytworzone przez ludzi na budowie i wskutek uzytkowania maszyn i

materiatéw, nalezy zagospodarowac zgodnie z ich przeznaczeniem i w zgodnosci z
ustawg o odpadach lub przekazaé do zagospodarowania firmie posiadajgcej

pozwolenie na wytwarzanie i obrot odpadami.
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4.3.1.4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy
4.3.1.5. Wptywu obiektu budowlanego na:
4.3.1.5.1. Istniejacy drzewostan

Budowa ujecia nr 2 nie narusza drzewostanu albowiem w miejscu lokalizacji budowli

drzewa nie wystepuja.

4.3.1.5.2. Powierzchnie ziemi, w tym glebe
W wyniku budowy obiektu wystgpi szkodliwe oddziatywanie na gleby dziatki nr 274/6

i dziatek sgsiadujgcych.

4.3.1.5.3. Wody powierzchniowe i podziemne
4.3.1.5.3.1. Wptyw na wody powierzchniowe
Projektowane ujecie nr 2 nie ma styku z wodami powierzchniowymi.

Wody powierzchniowe nie wystepuja takze w zasiegu oddziatywania ujecia.

4.3.1.5.3.2. Wptyw na wody podziemne
Budowa ujecia 2 nie wptynie na wody podziemne, ponadto, problem ten

uregulowany jest szczegdtowo decyzjami:
e decyzjg zatwierdzajgca zasoby wod podziemnych ujecia w Grabowce
(ujecienr1inr2)

e decyzjg wodno prawng.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

W uzgodnieniu z wiascicielem ujecia, przewiduje sie nastepujace rozwigzania

projektowe:
e projektowane ujecie nr 2 zaopatrywac bedzie dodatkowo i awaryjnie w wode
istniejgcq Stacje Uzdatniania Wody
e w tym celu na odwiercie wykonana zostanie obudowa studni z armaturg oraz
zainstalowana odpowiednia pompa gtebinowa wraz z odpowiednim osprzetem

i zasilaniem w energie elektryczng

13



PROJEKT BUDOWLANY UJECIA WOD PODZIEMNYCH W GRABOWCE

e pompownia gtebinowa nr 2 potgczona zostanie nowym rurociggiem wody
surowej z istniejgcym rurociggiem wody surowej tagczacym istniejgce ujecie nr
1z SUW (przytacze)

e pompownia istniejgca nr 1 oraz pompownia projektowana nr 2 pracowaé bedq
w ramach zatwierdzonych tgcznie zasobow wody studni nr 1 i nr 2

e wydajnos¢ kazdej pompowni bedzie praktycznie rowna 50% wydajnosci
eksploatacyjnej uje¢, a suma ich wydajnosci nie moze przekroczyc
dopuszczalnej wydajnosci filtrow, ustalonej w projekcie na 66 m3/h (predkosc
filtracji nie powinna przekroczy¢ 20 m3/h dla 3 filtrw Dn1200 o tgcznej
powierzchni filtracji 3,39 m2)

e maksymalna projektowana wydajnos¢ pompowni nr 1 — 21,6 m3/h,
maksymalna projektowana wydajnos¢ pompowni nr 2 — 21,6 m3/h,
maksymalna wydajnos$¢ obu uje¢ przy rownolegtej pracy — 43,2 m3/h

e sterowanie pompami gtebinowymi poprzez przetworzenie pozioméw wody w

zbiornikach wyréwnawczych

5.1. Wyliczenia niezbednej wydajnosci uje¢ (dla | etapu funkcjonowania SUW)
Maksymalny miesieczny dobowy pobor wody z SUW Grabdwka (maj 2012 rok)
Q max m = 21519 m3/ miesiac
Sredni dobowy pobér wody z SUW Grabéwka (na podstawie rozbioru w miesiacu
maju 2012 r:
Q s$rd =21519:31 = 694 m3/d
Maksymalny dobowy rozbiér (na podstawie rozbioru w maju 2012 r.)
Qmaxd=QsrdxNd=694x 1,2 =833 m3/d
Niezbedna pojemnosc¢ zbiornikéw wyrownawczych (sprawdzenie):
V zb =V ppoz +V gosp =100 + 166 = 266 m3
Niezbedna wydajnos¢ obu ujeé ( przy zatozeniu 23 godzinnej pracy)
Q godz uj = 833:23 = 36,2 m3/h
Niezbedna wydajnosc¢ jednego ujecia
g godz 1 uj = 36,2/2 = 18,1 m3/h (5,03 I/s)
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5.2. Obliczenia hydrauliczne pracy ujecia (ujec)
Uwzgledniajgc projekt zagospodarowania terenu, parametry uje¢ oraz istniejgcych
urzadzen technologicznych SUW Grabowka, dokonano obliczen technikg cyfrowag
systemu ujecia — filtry — zbiorniki dla nastepujacych przypadkow:

e pracuje ujecie nr1

e pracuje ujecie nr 2

e pracujg rownolegle ujecia nr 1inr 2
5.2.1. Pracuje tylko ujecie nr 1 (istniejace)
Wynikajace z obliczen parametry pracy ujecia nr 1 przedstawiajg sie nastepujaco:

e pompa gtebinowa GBC.3.03 z silnikiem SMS.6 o mocy 4,0 kW

e wydajnos¢ pompowni — 5,77 I/s = 21,6 m3/h

e depresjaw studninr1-0,13 m

e szybkosc filtracji na filtrach SUW — 6,4 m/h

5.2.2. Pracuje tylko ujecie nr 2 (projektowane)
Wynikajace z obliczen parametry pracy ujecia nr 2 przedstawiajg sie nastepujaco:
e pompa gtebinowa GBC.3.03 z silnikiem SMS.6 o mocy 4,0 kW
e wydajnos¢ pompowni — = 21,6 m3/h
e depresjaw studninr1—-0,57 m
e szybkosc filtracji na filtrach SUW — 6,4 m/h
5.2.3. Pracuja jednoczesnie oba ujecia
Wynikajace z obliczen parametry pracy ujecia nr 1+2 przedstawiajg sie nastepujaco:
e obie pompy gtebinowe GBA.2.05 z silnikiem SMS.6 o mocy 3,0 kW
e wydajnos¢ pompowni 1 — 6,0 I/s = 21,6 m3/h
e depresjawstudninr1—-1,15m
e wydajnos¢ pompowni 2 — 6,0 I/s = 21,6 m3/h
e depresja w pompowninr2—-1,12 m
e tgczna wydajno$¢ pompowni — 12,0 I/s = 43,2 m3/h
e szybkosc filtracji na filtrach SUW — 12,7 m/h
e maksymalna dobowa wydajnos¢ SUW - 915 m3/d przy zatozeniu 21-
godzinnego pompowania (3 godziny na konserwacje)
Uwaga: Po rozbudowie SUW przewiduje sie zwiekszenie wydajnosci uje¢ do tacznej

wydajnosci 55,0 m3/h
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5.3. Ujecie nr 2 (projektowane)
Budowa ujecia opartego o zasoby studni nr 2 polega¢ bedzie na
e wykonaniu obudowy studni
e Zzapuszczeniu pompy gtebinowej wraz z odpowiednim osprzetem
e doprowadzeniu zasilania elektrycznego kablem podziemnym z rozdzielni
elektrycznej SUW
e wykonaniu przytgcza do istniejgcego rurociggu wody surowej zasilajgcego
SUwW

5.3.1. Pompa gtebinowa
Po dokonaniu obliczeh hydraulicznych wspotpracy studnia-pompa-filtry-zbiornik
dobrano pompe gtebinowa;:
GBC.3.03 z silnikiem SMS.6 o mocy 4,0 kW

Parametry pracy pompowni, w zaleznosci od sygnatu sterujgcego, omowiono w pkt.
5.1. niniejszego opracowania (dane dla samodzielnej pracy pompowni):

q =6,0 I/s (21,6 m3/h) H = 35,5 m H20 s=0,57m
Pompe gtebinowg nalezy zawiesi¢ na rurociggu wznosnym Dn 80, kotnierzowym,
nierdzewnym. Dtugo$¢ rurociggu — 3x6 m = 18 m.

Rzedna pierwszego kotnierza nad pompag gtebinowg — 151,64 mnpm (Rys. nr 2)

5.3.2. Pomiar lustra wody
Podczas montazu pompy nalezy réwniez zamontowa¢ pomiar lustra wody w studni,
przez co spetnione zostang wymogi pozwolenia wodno prawnego, a ponadto
zapewni to niezbedng kontrole bezpieczenstwa pracy studni oraz pompy
(zabezpieczenie przed suchobiegiem)
Urzadzenie pomiaru lustra wody sktadac sie bedzie z:

e sondy hydrostatycznej typ PRS00/1 bar/50 m
Sonde hydrostatyczng umiesci¢ nalezy w studni na gtebokosci kotnierza pompy,
miernik w obudowie studni, sygnat z sondy nalezy przestaé¢ do siedziby Inwestora za
pomocg urzadzen monitoringu SUW, bedacych przedmiotem oddzielnego
opracowania.
Przekréj pompowni gtebinowej wraz z charakterystycznymi rzednymi zawiera

Rys. nr 2 niniejszego opracowania
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5.3.3. Pomiar chwilowej wydajnosci studni oraz ilosci pobranej wody

W trakcie modernizacji ujecia, nalezy rowniez wykonaé urzgdzenia stuzace do
ciggtego pomiaru ilosci czerpanej wody oraz chwilowej wydajnosci pompowni
(studni).

Urzadzenie pomiaru strumienia i objetosci wody stanowi¢ bedzie przeptywomierz
FM300 o $rednicy Dn65.

Przeptywomierz stanowi wyposazenie obudowy studni. Sygnat z przeptywomierza
nalezy przestaé do siedziby Inwestora za pomocg urzgadzen monitoringu SUW,

bedacych przedmiotem oddzielnego opracowania.

5.3.4. Obudowa studni wraz z gtowicga i uzbrojeniem
Obudowe studni nalezy wykonaé jako obudowe naziemng, typu HYDROGLOBAL-
Lange lub réwnowazng z przewodami i armaturg Dn 80, zgodnie z opisem w

zataczonej karcie katalogowej .

Przy zamawianiu obudowy nalezy uwzgledni¢ odstepstwa od typowego wyposazenia
obudowy i zamowi¢ montaz innych urzgdzen lub zamontowaé je we wlasnym
zakresie. Zamowiona obudowa powinna zawierac:

e gtowice studni na rure roboczg studni Dn 350

e przeptywomierz FM 300 Dn 65 zamiast wodomierza

e zawor stopowy grzybkowy Dn 80

e zasuwa Dn 80 lub przepustnica regulacyjna

e manometr tarczowy 0-1,0 Mpa

e Kkurek probierczy Dn 15 mosiezny dla poboru probek wody

e ogrzewanie kablowe

Karte katalogowg urzadzenia zawiera Zatgcznik nr 11/8

5.4. Przytacze pompowni do rurociggu wody surowej

Przytgcze potaczy ujecie nr 2 z istniejgcym rurociggiem wody surowej Dn 110 PCV.
Rurociag przytacza nalezy wytrasowa¢é zgodnie z rys. nr 1 — ,Projekt
Zagospodarowania Terenu”.

Wspotrzedne geodezyjne charakterystycznych punktéw przytgcza przedstawiajg sie

nastepujgco:
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X Y
A 5699623,6152 6551733,8071
B 5699633,7114 6551734,9112

Parametry przytacza:
e materiat wykonania — PEHD100 SDR 17 PN 10
e srednica—Dn 110
e dtugosé —ca 10m
e wykop reczny o scianach pionowych, umocnionych, gteb. wykopu 1,6 m
e potgczenie z istniejgcym rurociggiem wody surowej Dn 110 — przy pomocy
trojnika 110x110x110z nasuwkami
e zabezpieczenie: pofaczenie z rurociggiem istniejgcym oraz trojniki oraz korek
— bloki oporowe
e potgczenie z armaturg ujecia — ksztattka przejsciowa zeliwo-PE
e 2 szt zasuw Dn 100 PN 10, podziemnych, z obudowami i skrzynkami, typu
Havle lub rownowaznymi, oznakowanych tabliczkami informacyjnymi BE015
na stupkach metalowych, ocynkowanych
Przejscie przy obudowie studni ze s$rednicy 80 na 100 — przy pomocy dyfuzora
80/100.

Bloki oporowe dla trojnikow i zaslepek wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
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Zasuwy posadowi¢ na wylewanej ptycie 50x50 grub. 10 cm. Rurociagi i armature

oddzieli¢ od blokéw oporowych folig PCV.

5.4.1. Roboty ziemne i odwodnienie
Przed rozpoczeciem robét nalezy trase przytacza wytyczyé geodezyjnie zgodnie ze
wspoétrzednymi i oznaczyé palikami. Nawierzchnie asfaltowg odcigé regularnie do

szerokosci wykopu, a po zakonczeniu roboty — naprawic.
Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02

szczegolnie w zakresie zachowania warunkéw BHP. Wykopy wykonaé na gtebokosc¢

1,6 m pod powierzchnig terenu.
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W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne przykrycie
rurociggu powinno wynosi¢ I,4 m ponad wierzch rurociggu. Wykopy nalezy wykonaé
o Scianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez deskowanie azurowe.
Rurocigg PE nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a po utozeniu
obsypac¢ warstwg piasku 20 cm i szerokosci 0,60 m. Podsypke oraz osypke nalezy
zageszczaC recznie drewnianymi ubijakami. Zgodnie z opisem profilu studni, do
podsypki i obsypki mozna wykorzystac¢ grunty rodzime z dna wykopu.

Dalsze zasypywanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami 30 cm, zageszczajac, z
zastosowaniem wibratora mechanicznego (minimum 30 cm powyzej wierzchu rury).
Przed zasypaniem, przewdd przytgcza nalezy zinwentaryzowac.

Zgodnie z profilem odwiertu studni, nie przewiduje sie wystepowania wdd gruntowych
w wykopach pod przytacze. W przypadku ich ewentualnego wystgpienia nalezy

odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

5.4.2. Préba cisnieniowa

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997, lecz zaleca sie stosowa¢ norme
europejskg ENB805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci
rurociggéw PCV i PE.

Cisnienie probne - 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach
szczelnosci nalezy zdezynfekowa¢ 2% roztworem podchlorynu sodu i przeptukac

sie€ czystg woda.

5.4.3. Oznakowanie

Przebieg trasy rurociaggéw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowag wktadka,
umozliwiajgcq zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu ( 30 cm nad rurg).

Wktadka metalowa powinna by¢ podifgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem
metalowym zasuwy.

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek wg
PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5
metrow lub na stupkach na wysokosci ok. 2 metrow.

Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek
oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad

wspotrzednych i obrzeza - kolor niebieski.
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5.5. Ujecie nr1
Prace na ujeciu nr 1 polega¢ bedg na:
e wymianie istniejgcej pompy gtebinowej na pompe GBC.3.03 z silnikiem SMS.6
o0 mocy 4,0 kW.
e demontazu istniejgcego wodomierza DN 80 i montazu nowego
przeptywomierza FM300 Dn65
e montazu sondy hydrostatycznej jak w studni 1 na gtebokosci 18,0 m ppt (na
wysokos$ci kotnierza tagczgcego pompe z rurociggiem wznosnym
Nalezy rowniez doprowadzi¢ odpowiednie kable sygnalizacyjne (przeptywomierz)i
wymagane energetyczne (sprawdzi¢ ogrzewanie) Szczegoty zawierajg opracowania

branzy elektrycznej i monitoringu.

6.WYTYCZNE ZASILANIA | STEROWANIA POMPAMI GLEBINOWYMI | INNYMI
ODBIORNIKAMI

Pobdor mocy przez pompownie gtebinowe 1 i 2 przedstawia sie nastepujaco:

e pobdér mocy pompowni — 2x4,0 kW = 8,0 kw
e ogrzewanie awaryjne -  2x0,2 kW= 04 kW
e mocC szczytowa 8,4 kW

6.1. Wytyczne sterowania praca pomp gtebinowych

Istniejgce sterowanie pracg pomp w studni nr 1 oraz nr 2 przewidziano
automatycznie z istniejgcej szafy sterowniczej, przy pomocy przetwornika poziomow
wody w zbiornikach wyrownawczych — zgodnie z dokumentacjg powykonawczg SUW
Grabowka, czes¢ ,Technologia i instalacje sanitarne”, pkt. 2.2. ,Zbiorniki

wyrownawcze terenowe”:

e rzedna wytaczenia pompy | 178,60 mnpm
e rzedna zatgczenia pompy | 176,50 mnpm
e rzedna wytaczenia pompy Il 179,20 mnpm
e rzedna zatgczenia pompy Il 175,50 mnpm

Poniewaz takie ustawienie poziomdéw sterujgcych powoduje niewykorzystanie
znacznej pojemnosci zbiornikdw, proponuje zastosowanie nowych poziomow
sterowania, pozwalajgcych prawidtowo wykorzystac istniejaca pojemnosé retencyjng

zbiornikéw.
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Proponowany nowy algorytm sterowania pracg pomp gtebinowych:

e wytgczenie pomp nrlill - 179,20 mnpm
e zalgczgnie pompy nr | 178,70 mnpm
e zalgczanie pompy nr |l 178,20 mnpm

Pozostate poziomy charakterystyczne zbiornika jak blokada przed przelewem,
blokada pomp Il stopnia, sygnalizacja poziomu p.poz., sygnalizacja pustego
zbiornika, sygnalizacja stanu napetnienia — pozostajqg jak istniejace.

Sterowanie pracg pomp gtebinowych powinno zawiera¢ réwniez wymog
przemienno$ci kolejnosci zatgczania po kazdym cyklu pracy oraz mozliwosé

recznego sterowania pompami gtebinowymi.

6.2. Przytacza elektryczne w obudowie studni

Do studni nr 2 nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy pompe, system grzewczy
obudowy oraz przewdd sygnalizacji stanoéw przeptywomierza dla potrzeb
monitoringu. Ogrzewanie w obudowie studni dziata automatycznie — instalacje

ogrzewania nalezy zamowic przy zamawianiu.

7. WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU UJECIA WODY

W celu wtasciwej eksploatacji nowego ujecia nalezy:

e zabezpieczy¢ strefe bezposredniej ochrony zgodnie 2z dokumentacjg
hydrogeologiczng

e teren oznakowacC jako ujecie wdd podziemnych przy pomocy tablicy
wodociggowej BE0O10 zgodnej z Dziennikiem Ustaw z 25 listopada 2004 Nr
250 poz. 2506
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Stadium dokumentacii: 7+ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
- OCHRONY ZDROWIA

Ujecie wod podziemnych wraz z przylagczem do sieci

Nazwa i adres obiektu .
wody surowej

budowlanego:

Grabowka gm. Burzenin, dz. ewidencyjna nr 274/6

obreb 8 Grabdéwka
Nazwa inwestora Gmina Burzenin, ul. Sieradzka 1
oraz jego adres: 98-260 BURZENIN
Imie i nazwisko mgr inz. Kazimierz Koscielny

podpis

oraz adres projektanta ul. Wakacyjna 9

sporzadzajacego 98-200 Sieradz
informacje:
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SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI
1. Podstawa opracowania i przepisy obowigzujace.
2. Zakres robot.
3. Wykaz istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych.
4. Wykaz elementow mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.
6. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

1. PODSTAWA ORACOWANIA | PRZEPISY OBOWIAZUJACE :
1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 .poz. 1126)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003.

poz. 1650 z pézniejszymi zmianami)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 .poz. 401)

1.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 )

1.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. 2000 nr 26 poz. 313)

1.6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118.p0z.1263)
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1.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596)

1.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437)

2. ZAKRES ROBOT:
Zadanie polega na wykonaniu ujecia wod podziemnych dla celéw zaopatrzenia
ludnosci w wode na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grabéwce gm. Burzenin, nr

ewidencyjny dziatki 274/6 obreb 8 Grabdwka.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
3.1. Obiekty istniejgce:
Istniejgce obiekty budowlane w rejonie planowanych robdét to :
e obiekty komunikacji wewnetrznej SUW Grabdwka
e obiekty liniowe podziemnego uzbrojenia terenu (kable energetyczne,
telekomunikacyjne, rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne)
e budynki i budowle zwigzane z SUW Grabdwka — budynek stacji uzdatniania
wody, zbiorniki retencyjne wody czystej, istniejagce ujecie nr 1

e trawniki

3.2. Obiekty projektowane:
e naziemna prefabrykowana obudowa studni typu Lange 80
e agregat pompy gtebinowej GBC.3.03. n=4,0 kW
e rurocigg wznosny Dn 80 stalowy nierdz. L= 3x6 m

e przylacze ujecia do rurociggu wody surowej Dn 110 PEHD, L=10m

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ szczegodlne zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to :
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e sieci podziemne zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu
e sieci podziemne niezinwentaryzowane, mogace wystepowa w rejonie

prowadzonych robot

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:
5.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci :

e roboty ziemne — wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia

o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

e roboty prowadzone w poblizu podziemnych sieci uzbrojenia terenu,

e roboty prowadzone przy uzyciu dzwigu
5.2. Przewidywane zagrozenia zwigzane z realizacjg robd6t budowlanych
wymienionych powyze;j to :

e upadek ze skarpy

e porazenie prgdem

e przygniecenie

e przysypanie

e uszkodzenie wzroku, stuchu, uktadu oddechowego

e poparzenie
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w

czasie wykonywania poszczegolnych rodzajow robot .

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :
Prace szczegodlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegodlnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym
to:
e roboty ziemne — wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

e roboty prowadzone w poblizu podziemnych sieci uzbrojenia terenu
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Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy poinformowac pracownikow, ze przy
pracach nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
Instruktaz pracownikow powinien zawierac:
e imienny podziat pracy
e harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan
e szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych
czynnosciach

e wykaz srodkéw ochrony indywidualnej

Sposob prowadzenia instruktazu stanowiskowego
Szkolenie powinno by prowadzone w formie instruktazu - na stanowisku, na ktérym
bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegétowego programu
opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzgledniac
nastepujace etapy:
a. rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem
b. pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktory ma by
realizowany przez pracownika
c. prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez
instruktora sposobow wykonywania pracy
d. samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora
e. sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez
pracownika
Jezeli pracownik wykonuje prace na roznych stanowiskach — szkolenie powinno
uwzgledniaé wszystkie rodzaje prac , ktore bedg nalezaty do zakresu obowigzkéw
pracownika.
Sposob realizacji szkolenia i czas trwania poszczegolnych jego czesci powinny by¢
uzaleznione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy
pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez

niego pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM:
7.1. Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczehstwom to:

7.1.1. Srodki ochrony indywidualnej:
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odziez ochronna

hetmy ochronne

Srodki ochrony koriczyn dolnych
Srodki ochrony koriczyn gornych
Srodki ochrony stuchu

Srodki ochrony wzroku

Srodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem

7.1.2. Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi Swiadectwami badan i trwale

oznakowane.

7.1.3. Wykonanie wtasciwego zagospodarowania terenu budowy

7.1.4. Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych.

7.1.5. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robét sprzet mechaniczny z aktualnymi

dopuszczeniami technicznymi.

7.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to :

koordynacja przez zamawiajgcego kolejnosci wykonywanych prac
bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach
pracy sprawowany przez kierownika robot oraz mistrza, stosownie do zakresu
obowigzkéw

powierzanie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikom, ktorzy posiadajg
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz
uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
przeprowadzenie instruktazu

zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy

zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w apteczke
(obstugiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw )

w przypadku robot wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, wyposazenie budowy w przenosng apteczke

umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji,

najblizszego punktu telefonicznego, pogotowia ratunkowego

Opracowat
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Il. ZALACZNIKI TEKSTOWE
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Zat. 1l/1

Oswiadczenie projektanta
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Zat. 11/2

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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Zat. II/3

tédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
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Zal. 11/4

Pismo Wéjta Gminy Burzenin
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Zat. 1l/5

Wypis z ewidencji gruntéw
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Zat. 1l/6
Opinia ZUD
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Zat. N7

Kopia decyzji zatwierdzajacej zasoby wodne
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Zat. 11/8

Karta katalogowa obudowy studni
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Zat. nr ll/9

Karta katalogowa przeptywomierza
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Zat. nr 110
Charakterystyka pompy giebinowej
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Zat. nr 1111
Gabaryty pompy gtebinowej
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lll. ZALACZNIKI GRAFICZNE
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