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| PROJEKTANTA Iniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z. umowg, ocbowigzujgcymi

‘ przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest
‘ w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY.

. Podstawa opracowania.

. Zakres opracowania.

. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe 1 gospodarcze.
. Rozwigzania projektowe.

. Montaz odpowietrznika wodociagowego.
. Rozwiazania projektowe.

Roboty ziemne.

. Proby cisnieniowe

. Plukanie 1 dezynfekcja

10. Uwagi koncowe.

11. Opis do projektu ,,BiOZ”.
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1 CZESC GRAFICZNA.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- szczegol wbudowania opaski wodociggowe;

- szczegot wbudowania trojnika z zasuwg domowgq

- szczegol rozwigzania kolizji z kablem energetycznym

11 ZAL ACZNIKI

- warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociagowe;j
- zaswiadczenie LOI IB tylko w egz. nr 1
- uprawnienia projektowe tylko w egz. nr 1

rys. nr |
rys. nr 2
rys. nr 3
rys. nr 4



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- warunki techniczne podtaczenia do istniejacej sieci wodociagowe;j

wydane przez Urzad Gminy w Burzeninie.

- mapka sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 z inwentaryzacjq urzadzen
podziemnych.

- wizja lokalna 1 domiary w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt techniczny przylacza wodociagowego @ 63mm z podlaczeniem istniejacych
przylaczy @40mm.

3. OBLICZENIE PRZEPLYWOW DLA PROJEKTOWANEGO
PRZYLACZA.

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wodociagowej wg metody Brixa okresla sig
wzorem:
q =025V N
gdzie:
q - przeptyw obliczeniowy 1/s.
N - jednostka obcigzenia.

Rodzaj punktu czerpalnego los¢ Jednostka Tlos¢ jednostek

- zawory nad umywalka 2 10.5 1.0

- zawory czerpalne 2 1.0 2.0 -
- prysznic 1 1.0 B 1.0

razem 40

Przeplyw obliczeniowy dla budynku:
q=0,25 V4.0 = 0,50 I/s

4. OBLICZENIE SREDNICY PRZEWODU WODOCIAGOWEGO.

Do obliczenia srednicy przewodu zastosowano wzor Weisbacha

4xQ



gdzie:
d - wewngtrzna $rednica przewodu m,
Q - przeptyw obliczeniowy m3/s,
V - predkosé przeptywu dla instalacji (przyjmuje si¢ od 0.5 do
1,0 m/s) przyjeto 1,0 m/s.
Obliczenie srednicy przewodu:
4 x 0,0005
d=V cceceeeeeeene. = 0,025 m =25 mm
3,14 x 1,00

przyjeto srednice przylacza 40 (32) mm , natomiast zasilajacego podstawowego
063(50)mm.

5. ODPOWIETRZNIKI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Projekt nie obejmuje wymiany wodomierzy natomiast automatycznych
odpowietrznikow ,,BALLMAT” przed wodomierzem €20 mm.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przytacze wodociggowe podstawowe zaprojektowano z rur PE-1,0 MPa
J63(50)mm, natomiast wymiana istniejgcych odcinkow ( 3,0m) do posesji

z rur PE-1,0 MPa ©40(32)-J32(25)mm, taczonych z istniejagcym przylagczem @932
oc za pomoca zlaczek PE-STAL.

Projektowane przytacza wodociagowe nalezy wlaczy¢ do istniejacego wodociagu

@ 160mm PCV poprzez wbudowanie opaski wodociaggowej @ 150/50mm z zasuwag
domowa @50mm. Na kazdym odejsciu na rurociagu @63(50)mm wbudowac trojnik
z zasuwg @32mm lub 25mm. Obudowe zasuw nalezy wynies¢ do poziomu terenu
czop obudowy zasuwy umiesci¢ w elemencie betonowym zgodnie z zal. rys. nr 2 1
oznaczy¢ tabliczka informacyjna umieszczonymi  na budynku lub shupku
ogrodzeniowym posesji.

7. ROBOTY ZIEMNE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié¢ Urzad Gminy Burzenin jako
wilasciciela wodociagu i1 drogi oraz wilascicieli posesii.




Roboty ziemne w obrebie istnicjacej siect wodociggowej 1 kabla energetycznego,
stupa energetycznego oraz wzdtuz budynku nr 17, nalezy wykonac recznie w
szalunkach, pozostate odcinki bez szalunkow.

W obrebie budynku i stupa energetycznego rurociag utozy¢ w rurze ostonowe;
@90mm PCV.

Istniejace kable energetyczne zabezpieczyé zgodnie z zal. rys. nr 4 a roboty
wykonac pod nadzorem ZE w Wieluniu.

Rurociag nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym doktadnie wyrownanym. Wszystkie
zatamania nalezy wykona¢ tagodnymi lukami. Po wykonaniu prob cisnieniowych
(p=0,6 MPa) wykopy zasypa¢ warstwami z ubiciem poszczegdlnych warstw i
wyrdéwnaniem terenu przywracajgc go do stanu pierwotnego.

Wykop w pasie drogi zagescié warstwami do uzyskania wspélczynnika
zageszczenia 1,= 1,0, gérng warstwe wykona¢ z mieszanki Zwirowo piaskowey.
Podczas wykonywania w/w robot nalezy bezwzglednie przestrzegac
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemysh: Materiatow Budowlanych z
dn.28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.Urz.nr 13/72), oraz Kodeksu
Drogowego. Na czas prowadzenia robot nalezy zatozy¢ odpowiednie tablice
informacyjne o prowadzonych robotach.

8. PROBA NA CISNIENIE.

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9182-
06.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki podejscia
do zawordw czerpalnych, zakorkowaé korkami gwintowanymi 1 nastgpnie napeini¢
woda badang instalacje przy starannym jej odpowietrzeniu. Cisnienie probne musi
wynosi¢ 0,6 MPa, ktore uzyska¢ mozna przy pomocy pompki hydraulicznej z
manometrem. Probe mozna uzna¢ za pozytywna, jezeli przez 20 minut nie wystapi
spadek ci$nienia probnego powyzej 5 %o .

9. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODOW.

Po wykonaniu préby na ci$nienie instalacje nalezy przed oddaniem do eksploatacji
przeptukaé 1 poddaé dezynfekcji. Instalacj¢ nalezy napetni¢ woda chlorowana
podchlorynem sodu w ilosci 100 g/m3 wody na okres 24 godzin. Po 24 godzinach
instalacje ponownie przeptukac poprzez otwarcie zaworow czerpalnych.



10. UWAGI KONCOWE.

Po zakonczeniu robot i zinwentaryzowaniu przylacza wodociggowego nalezy
powiadomi¢ zainteresowane instytucje w pkt.7.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Rodzaj materialu Jedn. Tlosc¢ jedn.

1 Rury PE @ 63(50) mm mb 40,0

2 Rury PE @ 40(32) mm mb 440

3 Rura ostonowa @90mm PCV mb 12,0

3 Rura ostonowa DN @80mm stal. mb 5,0

4 Odpowietrznik instalacji wodociagowej ,,BALLMAT” @20mm szt 3

5 Ztaczki do rur PE-Stal szt 1

6  Opaska wodociagowa & 150/50mm szt 1

7 Trojnik @63/63+R. 50/32 kpl 3

8 Zasuwa domowg P50mm z obudowsq , skrzynkg 1 opaska kpl 1
betonowa,

9 Zasuwa domowa @32mm z obudowaq , skrzynkq 1 opaska kpl 3
betonowa

10  Tabliczka informacyjna do lokalizacji zasuw na stupku kpl 4
stal.oc. @40mm lub budynku

11

11. INFORMACJA DOTYCZACA ..BiOZ”.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
»B10Z

Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-

2003r.)

BUDOWA : PRZYACZA WODOCIAGOWE
m. Burzenin ul. Koscielna dz. nr 581/2;580/1:577/1,576/1

98-260 Burzenin

INWESTOR : Gmina Burzenin
98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1

PROJEKTANT : inz. Ireneusz Jaszczyk 95-200 Sieradz Droga Brzeziriska 2()

Sieradz - 03 — 2012 rok.



OPIS DO PROJEKTU ..BiOZ”

1. Zakres robdt:
- Przylacze wodociagowe @ 63(50) 140(32) mm PE

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- na dzialce znajduja si¢ budynki

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dlatego roboty w obrgbie budynkéw nalezy
prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem w pelnych szalunkach.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét, okreslajgce skale i rodzaje i zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania
Potencjalnym zagrozeniem mogacym wystapi¢ w trakcie realizacji obiektu

jest mozliwo$¢ przysypania ziemig. Przysypanie ziemia wystgpuje podczas
wykonania robot montazowych w wykopie-nalezy wykop zabezpieczy¢ scianami
rozporowymi w obrebie budynkow 1 uzbrojenia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik
robot zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikow w
zakresie sposobu ich prowadzenia oraz ogolnych zasad BHP

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ‘powinien uwzglednia¢ zalozenia
zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanie robét budowlanych —w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny — zgodnie z
trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)., ze szczegdlnym uwzglegdnieniem pasa
drogowego 1 kabla energetycznego.
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A

gm. Burzenin
obiekt: Burzenin ul.

wykaz wspotrzednych

1 5702957.30 6557916.
2 5702965.70 6557892.
3 5702947.20 6557885.
4 5702946.61 6557887.
5 5702930.20 6557879.

Koscielna
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GEODETA UPRAWNIONY
GRZ8 27 KEOS
ul. Jagiallofiska 18, m. 7
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Kierownik roboty
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ZADANIE

“MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH
PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH

OBIEKT/
ADRES

m. Burzenin ul. Sieradzka
dz. nr 581/2;580/1;577/1,576/1
98-260 Burzenin

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEC

PROJEKTANT

inz. Ireneusz Jaszczyk
upr. nr 239/80




uliczna do skrzynki

~lrzplef teleakopaiwy

obejma samonawiercajqca

h*1.50m

von Roll 8303 dla rur PCV i PE 63-16
8300/01 dla rur zel., stal. i AC 65408{3?

zasuwa domowa

zawor odcinajacy

PE 32+

zl'lqczka przejsciowa do rur PE

63

rura PCW

z gwintem wewnetrznym ¢25:50

zel., stal. lub AC

NR.RYS
OBIEKT PRZYLACZE WODOCIAGOWE 2
m. Burzenin ul. Koscielna
ADRES 98-260 Burzenin
SZCZEGOL WBUDOWANIA NAWIERTKI DATA
PRZEDMIOT NWZ, AKWA, von Roll.... @ 150 /32 mm z zasuwa 03-2012
OPRACOWANIA | domowa @50mm-AVK
PODPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK 4
nr upr.239/80 /
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| 000

\ l Drut stalowy,0 > 2 mm

Belka podtrzymujaca kabel

; = N, 4 ‘y.
Oslona rurowa dwudzvelnww”/; N {M’?'/‘VV»/M/VW .
do kabli A 110 PS prod. AROT L 0 < Koricowiki rury uszczelnié kitem bitumicznym

0,90 I A " |ub pianka poliuretano
wﬁ Aw - 7.
LY L
<) ; =
] 10m %
4 A
| -1,60

Projektowany wodociag

A-A

Dwudzielna ostona rurowa dla kabli S 110 PS
Producent "AROT" Leszno

Kabel energetyczny

UWAGA!

Przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ wlasciciela kabla (TPSA Sieradz i ZE Sieradz -Wielun).
Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru wiasciciela kabla

PRZYLACZE WODOCIAGOWE NR.RYS
OBIEKT 4
m. Burzenin ul. Koscielna
ADRES 98-260 Burzenin
PRZEDMIOT SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KABLA TELEKOM. i 03-2012
OPRACOWANIA | ENERGETYCZNEGO -t —$w-i -eNN-
PODPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK
nr upr.239/80 N

/



Burzenin dnia 15.03.2012 r.

Znak: OS 7013.10.2012

Urzad Gminy Burzenin
ul. Sieradzka 1. 98-260 Burzenin

Warunki techniczne wykonania wymiany sieci wodociaeowe] w ul. Koscielnej

w Burzeninie

Urzad Gminy Burzenin informuje, ze wymianie podlega sie¢ wodociagowa
azbesto-cementowa biegnaca w drodze wojewddzkiej od stacji wodociagowe]
w Burzeninie do wysokosci posesji nr 44 .

Wymiana sieci moze by¢ wykonane po speinieniu nastgpujacych warunkow :

-opracowac dokumentacje techniczna sieci wodociagowe]j oraz uzyskac
pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Sieradzu.
Jeden egzemplarz dokumentacji przedstawi¢ do akceptacji przez UG
Burzenin,
- przylacze wodociagowe do posesji oznaczonych nr 17,1921 w
ul. Koscielnej zaprojektowa¢ rur PE 0 40 mm i prowadzi¢ w granicy
nieruchomosci 580/1.577/1, 576/1
-sie¢ wodociagowa w ul. Koscielnej od skrzyzowania z ul. Armii Krajowe;]
zaprojektowa¢ od drogi gminnej783 |, przez dziatki prywatne nr 556 1
555/2, nastepnie w pasie drogi powiatowe] nr 236/1 przy granicy dziatek
prywatnych zrur PCV g 110mm.
-zaprojektowac przepigcie przyltaczy wodociqgowych z adnotacjq ,ze w
przypadku stwierdzenia duzego skorodowania przytaczy nalezy je takze
wymienic.

7a zgodnosé
z oryginatem

PROJEKTOWANR NADZORY ROBOT
inz. IRENEU$Z J/{SZC’Z;\Q}S 4
98-200 Siefadz, t¢1.(0-43) 82 41
DFOQE\\ N ezqu%%)lé/%ﬁﬁ1/0°
/80, i gwid. $ 2
nrupe 233119 §271122-05-22



Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien: 5725/2012
w Sieradzu
Sieradz, dnia:  2012.03.29
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 5725/2012

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: przqucze WOdOCia,gOWC

Zlokalizowanego: w. Burzenin ul. Koscielna dz. 576/1, 577/1, 580/1, 581/1

Zleceniodawca: I. Jaszczyk

Zlecenie nr: z dnia 2012.03.22
Data wplywu zlecenia: 2012.03.23 Nr ks. Korespondencji: 1884
UWAGTI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) inwestor jest zobowigzany
do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg i zgloszenia - przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczgceie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP
w czesdci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapic¢ do:
- Zarzad Drég Krajowych- odno$nie drég krajowych,
- Wojewodzki Zarzad Drég - odnosnie drog wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odno$nie drég powiatowych,
- Wojtow, Burmistrzéw na pozostalym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu
nalezy wykona¢ rgcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wlasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:
............................................................................................................................ Uzgodniono
Prace. ziemne. w.obrehie. kabli telefonicznych. prowadzi¢ recznie pod nadzorem TPSA. ...
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¥.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

£.6dz, 6 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2681

Pan Ireneusz JASZCZYK
zamieszkaty: 98-200 Sieradz

ul. Droga Brzezinska 20

jest cztonkiem Lodzkie) Okregowe) [zby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/1S/2681/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne) za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
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~ - DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTAWANKIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznychew buldownicfwie

-

Na podstawic § _2_ust.1 pkt 1 ,3 5 ust. 1,§ 7i§ 13 ust 1 pkr . lit 2,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodomifka z dnia 20 lutego 1975~
w sprewsic samodzielaych funkcji techniczaych w budownicnwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢ ie

Obywatel(ka) _ _ _ Irenecusz Jaszczyk
(nazwisko | tmig

inzynier melioracji wodnych
(rgrat xuciowp - uu:odou:rg)

urodzony)a) dnia 20 1listop. 19 50  y PeXczycach pow. Mysliborz,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace o wykooywania samodziclne] funkcp N

projektanta Orsi iierownika ou-c.7 i roouz,

(rodzs) [uukc;l)

talacyjno—in:micryjncg

(roda| specjalnosa techaiczno—budowlancy)

6

w specjalonosci in

w zakresie Fiecl sanitarrych ° — =

(specjalizacjs zawodowa)

WA Kr 37478 MA BUA-(4
RzZG. Ustrzyld D. raoa. 1670-78 5600 Za zgodnosc

z oryginalem
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