SZCZEGOL POLACZENIA
NAWIERZCHNI

arstwa Scieralna z betonu asfaltowego- droga powiatowa

ejgca warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - droga powiatowa
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niejgca podbudowa zasadnicza - droga powiatowa
niejagca podbudowa pomocnicza - droga powiatowa

tasma dylatacyjna bitumiczna

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
|skropienie emulsjg asfaltowa
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.8 cm
podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.12 cm|
pospétka zageszczona mechanicznie gr. 15 cm-warstwa mrozoochronna
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ligota wraz z elementami
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatyczne;j.

Adres inwestyciji:

dziatki nr ewid:322, 388/1, 416, 421, 441 obreb 13 Ligota

Stadium: Branza:
PW DROGOWA
N ku: N Data:
azwa rysunku wl;T:l:u ata: o 2016
Szczegot potgczenia nawierzchni
9ot potg D-6 [Skalarys.:
1:20
Zespot autorski| Imig i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
Opracowat [mgr inz. Jacek Staniek mgr inz. Jacek Staniek

Projektant: | inz. Kazmierz Mamos GP.IV.7342/40/94




