MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

zenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej PODGK.6640.2980.2015
Brzenin ul.Armii Krajowej
owos’¢ dziatka nr 783
identyfikator 101405_2
itka ewidencyjna
nazwa Burzenin
identyfikator 101405_2.0004
ewidencyjny
nazwa Burzenin
‘‘‘‘‘‘ napy 1:500
prostokqtnych ptaskich 2000/6
' uktadu wspofrzednych
wysokosci Kronsztadt 1960
zenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji e e e e e e e

zenie i opis obiektow projektowanych

nanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty pofoZzone w

¥ zgch projektowanej inwestycji budowlanej”

e

& eniei symbol konturu uzytku gruntowego, ktory

't ujawniony w bazie ewidencji gruntow i budynkow

/ykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej sekcja nr 6.156.28.07.3, 6.156.28.12.1

ie wyklucza sig istnieniaw terenie innych przewoddw, o ktdrych brak informacjiwynika z zaszio$ci historycznychlub niedopefnienia przepiséw zgfoszenia do inwentaryzacji
awo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami )

j aktualna na dzien 30- 10- 2015
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L i tnik pracy:
A ST PROJEKT Jacek Staniek GEODETA UPRAWN
M ‘ l Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne. mgr Bo.d rycl’%"
Katy 18, 29-100 Wioszczowa Upr. 48 1 y
) ) 986 r.
Granica opracowania PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265 98-200 i 5‘:'2 ﬂeﬁ iego 23
branza drogowa: _ _ e o
} iy A T . Gmina Burzenin
— — — Projektowana 0$ jezdni mineralno-bitumicznej .
Inwestor: ul. Sieradzka 1
Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej 98-260 Burzenin wykonawcy:
Projektowany kraweznik betonowy wym. 15x30x100 ($wiatto 12 cm) G EO D E zJ A
______ Projektowany kraweznik najazdowy 15x22x100 ($wiatto 3 cm Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ligota wraz z elementami 3
) Y ¢ ! Wy ( ) Nazwa inwestycji: szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej - sie¢ kanalizacji kablowej ‘(IZ {4 sztof JUSZCZQk
[ ] Projektowana nawierzchnia mineraino-bitumiczna 98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23 o ewidencji materiaiow par
[ ] Projektowane pobocza utwardzone z kruszywa famanego Adres inwestycii dziatki nr ewid:322, 388/1, 416, 421, 441 obreb 13 Ligota NIP 828-105-81-35, Regon 100466273 22s0hu geodezyjnego i ka mgmc‘z:&‘; ;’a”StWOWEQO
' kom. 509 652 767 —
EE!_] Projektowane pobocza utwardzone z destruktu Stadiom: Branza: i ,\
:l Projektowane miejsca parkingowe o nawierzchni mineralno-bitumicznej STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWA =g STAROSTA SIERADZKI
- - Ic¢entyfikator ewid
. ' Nazwa ku: Numer |Data: o
branza teletechniczna: e s st A ysunka] 022016 j 2asobu - operaty t 045 7)40’31
tata organizacja ruchu —— o= —s. L ¥
2 |Skal M s e =2
— — =~ Projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110 o ryjlooo | Data wpisania operatu tchnicznego
- — - — — | do ewidencii materiaiow zasoby 2015
— — — Projektowana rura ostonowa dwudzielna A110/PS Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis: 'I; BRU 2 9
. ; Imig. nazwisko i podpis oson - -
=— — — Projektowana rura ostonowa RHDPEp 140/8,0 Opracowat: mgr inz. Jacek Staniek N i -arezentuiacej organ Y V4 up. STA ROSTY
. . . m . ——-'\_%“_w_
Projektowana studnia kanalizacji kablowej wym 1080x640x810 mm Iva'l
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