PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie

ul. Broniewskiego ( na odc. od ul. Ztoczewskiej do ul. Wojska Polskiego )

DROGI
Lp. Opis i wyliczenia j.m. llosé Cena Wartosé
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 5 i j km 0,15
drogi w terenie rowninnym
2 Prace rozbiérkowe
2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm m 110,00
3 |Rozebranie tawy betonowej pod kraweznikami m3 9,95
4 [Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50 - gr. 8,0 cm | m2 180,32
5 [Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej - gr. 8,0 cm m2 48,77
6 |Rozbiérka podbudowy z kruszywa naturalnego-gr. 8,0cm | m2 229,09
7 |Wycinka drzew o $ér do 30 cm szt. 10,00
3 Roboty ziemne
8 Kcrytq wykonane rr!echanlcznle na cafej szerokosci jezdni i m2 1050,75
chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV, gleb. koryta do 20 cm
Profilowanie | zageszczanie mechanicznie pod warstwy
9 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV m3 1050,75
4 Konstrukcja nawierzchni jezdni
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
10 | Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm m2 =
1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturainego m2 696 20
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm ’
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
12 nieulepszonych emulsjg asfaltowg e g0
13 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm m2 696,20
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
14 ulepszonych emulsjg asfaltowa me —
15 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm m2 696,20
5 Elementy uliczne
tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30
16 |em z betonu C 8/ 10 ha b
Krawezniki betonowe 15x30 c¢m ustawiane na podsypce
17 cem.- piask. 1:4, gr. 5cm m i
Krawezniki najazdowe 15x30 cm ustawiane na podsypce
18 . 2 m 30,10
cem. - piask. 1.4_,9r. 5cm
6 Chodnik
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cem. |
19 | . - m 6,25
piask. 1:4, gr. 10 cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
20 |5 Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm m2 | 1855




21 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej m2 18155
betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. '
7 Zjazdy bramowe
t awa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30
22 | m z betonu C 8/ 10 o e
Ustawienie kraweznikow 15x30 cm na podsypce cem.-
23 |piask. 1:4, gr. 5 cm na uprzednio przygotowanych tawachz | m3 25,45
oporem
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
24 o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm m2 90,05
25 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego m2 5005
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm '
26 Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostkl_bmkowej m2 50,05
betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (grafitowa)
8 Zielenn
27 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza m2 123,15
28 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z uprzednim m2 123 15
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwg o gr. 10 cm !
9 Roboty dodatkowe
29 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | szt. 3,00
30 |Regulacja pionowa hydrantéw szt. 1,00
10 Organizacja ruchu
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
31 |o $r. 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dotow i ubiciem szt. 3,00
warstwami
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
32 |ocynkowanej, znakéw $rednich typu A z foli odblaskowej Il | szt. 2,00
gen.
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
33 |ocynkowanej, znakéw $rednich typu T z foli odblaskowe; | szt. 2,00
gen.
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
34 |ocynkowanej, znakéw srednich typu D z foli odblaskowej | szt. 3,00
gen.
Wartos¢ netto
VAT (23%)

Wartos¢ brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie jako nowego Sladu drogi powiatowej nr

1705 E Ztoczew-Burzenin

ul. Broniewskiego

ODWODNIENIE
Lp. Opis i wyliczenia j-m. liose Cena Wartoécé
1 Prace pomiarowe i ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa K 015
drogi w terenie réwninnym " ;
Wykopy oraz przekopy o gteb. do 3,0m wykonane na odktad
2 |koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25-0,60 m3 w gr. kat. I{ m3 174,00
I
3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci do 3,0m o 3 3156
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-1l - 10% M j
Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami
4 |szalunkowymi stalowymi ( wypraskami ) w gruntach suchych; | m2 261,00
wyk. O szer. do 1m i gteb. do 3,0m grunt kat. |-V
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; element
5 R kpl. 7,00
o rozpiietosci 4m
6 |Podtoza pod kanat i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm | m3 14,50
7 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 m3 29,00
cm- podtoza z ttucznia
8 |Obsypka rurociagéw i studni piaskiem m3 32,57
9 |Nasypka piaskowa 50 cm ponad wierzch rurociggu m3 72,50
Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mech.
10 |ubijakami ( gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. |-l m3 50,75
grunt z odktadu
Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o poj.
11 |tyzki 0,50m3 w gr. Kat. IlI-IV z transp. urobku na odl. do 1km | m3 6,75
sam. samowytad. - wywoz nadmiaru gruntu rodzimego
12 Demontaz kpnst.qucn podwieszen rurociggow i kanatow, kpl. 700
elem. o rozpietosci 4m
2 Roboty montazowe
13 |Kanat z rur PVC DN o ér. 315 mm m 135,59
15 |Wykonanie studni rewizyjnych szt. 3,00
16 SludZI_tepkl §C|ekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z - 6,00
osadnikiem i syfonem
17 |Przykanaliki z rur o $r. 200 mm m 17,73
18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r. nominainej o 9,00
200mm
19 |Obetonowanie syfonéw przy wpustach m3 2,08

Wartosé netto

VAT (23%)

Wartosé brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie

ul. Broniewskiego ( na odc. od ul. Ztoczewskiej do ul. Wojska Polskiego )
KANAL TECHNOLOGICZNY

Lp. Opis i wyliczenia j.m. llosé Cena Wartosé
1 Prace pomiarowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa K 015
drogi w terenie réwninnym m '
2 Roboty ziemne
2 Wykonanie wykopu mechanicznie typu jamistego w gruncie m3 55 00
kat. |-l z transportem urobku na odl. do 15 km *
Wykonywanie wykopu mechanicznie pod studnie
3 |teletechniczne w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odl. | m3 1,01
do 15 km
Wyréwnanie podsypki z piasku, gr. 15 cm pod kanalizacje
4 techniczng m2 55,00
5 Zasypanie kanalizaciji technicznej i studni piaskiem, z ubiciem 3 53 15
mechaniecznie gruntu warstwami. it !
3 Roboty montazowe
6 Wykonarye podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm pod studnie - 168
teletechniczne
7 |Ktadzenie kanalizacji teletechnicznej RO 125/108 mm m 112,50
8 |Ktadzenie kanalizacji teletechnicznej 2xRS 40/3,7 mm m 112,50
9 [Montaz studni teletechnicznych SKr-2 szt. 3,00

Wartosé netto
VAT (23%)
Wartosé brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie

ul. Wojska Polskiego ( na odec. od ul. Broniewskiego do ul. Witosa )

DROGI
Lp. Opis i wyliczenia j.m. llosé Cena Wartosé
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 ) R km 0,35
drogi w terenie réwninnym
2  Prace rozbiérkowe
2 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cm m 508,69
3 |Rozebranie tawy betonowej pod kraweznikami m3 43,56
4 |Rozebranie chodnika z piyt betonowych 50x50 - gr. 8,0 cm m2 494 35
5 |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej - gr. 8,0 cm m2 190,24
5 Rozebranienawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( 105524
warstwa scieralna ) gr, 4 cm '
Rozebranienawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (
T o 1055,24
warstwa wigzaca ) gr, 4 cm
8 |Rozebranie nawierzchni z thucznia drogowego, gr. 15 cm 898,23
9 |Rozbiérka podbudowy z kruszywa naturalnego - gr. 8,0 cm m2 685,45
10 |Wycinka drzew szt. 7,00
11 |Wywozenie diuzyc na odl. do 15 km m3 213
12 |Wywozenie karpiny na odl. do 15 km m3 1,38
13 |Wywozenie gatezi na odl. do 15 km m3 1,12
3 Roboty ziemne
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnéj (humusu) z wywiezieniem
14 lna odl. do 15 km. e 1563
Koryto wykonane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
15 chodnikéw w gruncie kat. II-IV, gleb. koryta do 20 cm m2 | 3610,45
Profilowanie i zageszczanie mechanicznie pod warstwy
16 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [I-I\V/ m3 | 3610,45
4 Konstrukcja nawierzchni jezdni ( KR 3 )
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
17 |Rm=25 MPa, gr. 15.cm M || 26081y
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
18 przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm m2 2009,58
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
19 nieulepszonych emulsjg asfaltowa e 200535
20 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm m2 2005,38
21 Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych s 200538

ulepszonych emulsjg asfaltowa




22 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm m2 2 005,38
Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR 2 )
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
23 Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm e 130,64
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
24 | rzekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm mz2 | 12894
25 S‘kroplenie mechamczr_ne warstw konstrukcyjnych m2 128.94
nieulepszonych emulsjg asfaltowg
26 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 128,94
27 Skropienie mechan!czne warstw konstrukcyjnych m2 128.94
ulepszonych emulsjg asfaltowg
28 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm m2 128,94
5 Elementy uliczne
29 Fawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm m3 58,56
zbetonuC 8/10
30 K_rawe,zwkl betonowe 15x30 cm ustawiane na pedsypce cem.- 5 518.48
piask. 1:4, gr. 5 cm
31 Krgwgzm?q najazdowe 15x30 cm ustawiane na podsypce cem. - 132,08
- piask. 1:4, gr. 5cm
6 Chodnik
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
32 |Rm=2,5MPa, gr. 10cm m2 | 116095
Wykenanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
83 betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. m2 1160.3
7 Zjazdy bramowe
34 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm m3 9.90
zbetonuC 8/10
35 Ustawienie kraweznikow 15x30 cm na podsypce cem.-piask. 3 109.05
1:4, gr. 5 cm na uprzednio przygotowanych tawach z oporem B '
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
96 Rm=15 MPa, gr. 10 cm g 4%
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturainego
37 | srzekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm m2 | 21490
38 Wykonanie nawierzchni z;azc?ow z kostki brukowe] betonowej, 5 214,90
gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (grafitowa)
8 Zielen
39 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza m2 37,68
40 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z uprzednim 2 3768
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwg o gr. 10 cm m '
9 Przejscie wyniesione
41 t awa betonowa z oporem pod oporniki betonowe 15x30 cm i 3 450
odwodnienie liniowe z betonu C 8/ 10 " '
Ustawienie opornikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
42 |cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm na uprzednio przygotowanych m 35,00
tawach z oporem
Wykonanie odwodnienia liniowego z elementow
a8 prefabrykowanych m 6,00
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
44 |Rm=2,5MPa, gr. 15 cm m2 5




45

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20cm

m2

45,65

46

Woykonanie nawierzchni przejécia z kostki brukowej
betontonowej bezfazowej ( czerwonej )

m2

3365

47

Wykonanie nawierzchni przejscia z kostki brukowej
betontonowe]j bezfazowej ( jasnoszarej )

12,00

Roboty dodatkowe

48

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych

3,00

49

Regulacja pionowa hydrantow

2,00

50

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

4,00

51

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

BRI |8 |8

5,00

10

Organizacja ruchu

52

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dia znakéw drogowych o
&r. 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dotow i ubiciem
warstwami

7,00

53

Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy
ocynkowanej, znakéw srednich typu A z foli odblaskowej Il
gen.

2,00

54

Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy
ocynkowanej, znakéw srednich typu T z foli odblaskowe; |
gen.

2,00

55

Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy
ocynkowanej, znakéw $rednich typu D z foli odblaskowej |
gen.

4,00

56

Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy
ocynkowanej, znakow érednich typu T z foli odblaskowej |
gen.

3,00

57

Ustawienie znakow aktywnych wraz z wykonaniem i
zasypaniem dotow i ubiciem warstwami

2,00

Wartosé netto

VAT (23%)

Wartos$¢ brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie

ul. Wojska Polskiego ( na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Witosa )

ODWQODNIENIE

Lp. Opis i wyliczenia j.m. llosé Cena Wartosé

1 Prace pomiarowe i ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

1 : e km 0,29
drogi w terenie réwninnym
Wykopy oraz przekopy o gteb. do 3,0m wykonane na odktad

2 |koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25-060 m3w gr. kat. I{ m3 252,00
I

3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2.5m | gtebokosci do 3,0m o 3 2156
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 10% o '
Peine umocnienie écian wykopéw wraz z rozbiérka palami

4 |szalunkowymi stalowymi ( wypraskami ) w gruntach suchych; | m2 585,00
wyk. O szer. do 1m i gleb. do 3,0m grunt kat. |-IV

5 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw: element kol 700
o rozpiietosci 4m Pl '

6 |Podtoza pod kanat i obiekty z materiatow sypkich grub. 10em | m3 21,00

7 Podioza ppd kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 m3 42,00
cm- podioza z ttucznia

8 |Obsypka rurociagéw i studni piaskiem m3 36,42

9 |Nasypka piaskowa 50 cm ponad wierzch rurociagu m3 105,00
Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mech.

10 |ubijakami ( gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. I-II m3 73,50
grunt z odkiadu
Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o poj.

11 |Lyzki 0,50m3 w gr. Kat. [II-IV z transp. urobku na odl. do 1km | m3 9,75
sam. samowytad. - wywoz nadmiaru gruntu rodzimego
Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatéw,

12 elem. o rozpietosci 4m K 08

2__Roboty montazowe

13 |Kanat z rur PVC DN o $r. 315 mm m 207,33

15 |Wykonanie studni rewizyjnych szt 6,00
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z

16 osadnikiem i syfonem k. 10,80

17 |Przykanaliki z rur o $r. 200 mm m 30,85
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r. nominalnej

18 200mm szt. 15,00

19 |Obetonowanie syfonéw przy wpustach m3 2,36

Wartosé netto
VAT (23%)
Warto$é brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie

ul. Wojska Polskiego ( na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Witosa )
KANAL. TECHNOLOGICZNY

Lp. Opis i wyliczenia j.m. lloge Cena Wartos¢
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 : o km 0,45
drogi w terenie rowninnym
2 Roboty ziemne
2 Wykonanie wykopu mechanicznie typu jamistego w gruncie m3 192 50
kat. I-I| z transportem urobku na odl. do 15 km !
Wykonywanie wykopu mechanicznie pod studnie
3 |teletechniczne w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odl. m3 2,69
do 15 km
Wyréwnanie podsypki z piasku, gr. 15 cm pod kanalizacje
4 techniczna m2 192,50
Zasypanie kanalizacji technicznej i studni piaskiem, z ubiciem
B mechaniecznie gruntu warstwami. m3 149,37
3 Roboty montazowe
Wykonanie podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm pod studnie
& teletechniczne w2 448
7 |Ktadzenie kanalizacji teletechnicznej RO 125/108 mm m 385,00
8 |Kiadzenie kanalizaciji teletechnicznej 2xRS 40/3,7 mm m 385,00
9 |Montaz studni teletechnicznych SKr-2 szt. 8,00

Wartos¢ netto

VAT (23%)

Wartosé brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie

ul. Wojska Polskiego ( na odc. od ul. Witosa do ul. Koscielnej )

DROGI
Lp. Opis i wyliczenia j.m. llosé Cena Wartos¢
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 ; N km 0,15
drogi w terenie rowninnym
2 Prace rozbiérkowe
2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm m 216,56
3 |Rozebranie tawy betonowej pod kraweznikami m3 19,70
4 |Rozebranie chodnika z plyt betonowych 50x50 - gr. 8,0 cm m2 165,32
5 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej - gr. 8,0 cm m2 26,23
5 Rozebrawgnawuerzchm z mieszanek mineralno-bitumicznych ( m2 69523
warstwa $cieralna ) gr, 4 cm
Rozebranienawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (
¥ warstwa wigzaca ) gr, 4 cm m2 o
8 |Rozbiérka podbudowy z kruszywa naturalnego - gr. 15,0 cm m2 730,35
3 Roboty ziemne
9 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem m3 476,26
na odl. do 15 km.
Koryto wykonane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
10 | shodnikéw w gruncie kat. II-IV/, gleb. koryta do 20 cm m2 | 3610,45
Profilowanie i zageszczanie mechanicznie pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lI-IV m3 | 3610,45
4 Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR 3)
12 Wyl:oname podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2 680.10
Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
13 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturainego m2 68010
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm '
14 S‘kroplenle rnechamczpe warstw konstrukecyjnych m2 680,10
nieulepszonych emulsja asfaltowg
15 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 ¢cm m2 680,10
16 Skropienie mechanfczne warstw konstrukeyjnych m2 680.10
ulepszonych emulsjg asfaltowg
17 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm m2 680,10
5 Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR 2 )
18 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2 68,50
Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
19 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego m2 6850
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm '
20 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 68.50

nieulepszonych emulsjg asfaltowg




21 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 68,50
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
22 ulepszonych emulsjg asfaltowa m2 68,50
23 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm m2 68,50
6 Elementy uliczne
tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm
24 |2 betonu C 8/10 o <148
05 K_rawez:jukl betonowe 15x30 cm ustawiane na podsypce cem.- - 215,80
piask. 1:4, gr. 5cm
26 Krgwean!(l najazdowe 15x30 cm ustawiane na podsypce cem. " 20,00
- piask. 1:4, gr. 5cm
7 Chodnik
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cem.-
27 1 m 2,00
piask. , gr 10 cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
28 |Rm=2,5 MPa, gr. 10 om me | 2o
29 Wykonan_:e nawierzchni chodnika z kostlfl brukowej m2 276,90
betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem -piask.
8 Zjazdy bramowe
30 tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm 3 151
2 betonu C 8/10 i '
31 Ustawienie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce cem -piask. 3 1650
1:4, gr. 5 cm na uprzednio przygotowanych fawach z oporem m !
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
32 Rm=1,5MPa, gr. 10 cm e i
33 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego m2 28 45
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm :
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej,
34 gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (grafitowa) "2 P
9 Zielen
35 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza m2 140,56
36 Wykonanie t_rawmkow dywanO\_Nych siewem z uprzednim " 140,56
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa o gr. 10 cm
37 |Sadzenie krzewdw ozdobnych w gr. kat. I-| szt 55,00
10 Roboty dodatkowe
38 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1,00
11 Organizacja ruchu
Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych o
39 |$r. 50 mm z wykonaniem i zasypaniem doléw i ubiciem szt. 4,00
warstwami
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
40 |ocynkowanej, znakéw srednich typu A z foli odblaskowej |1 szt. 3,00
gen.
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy
41 |ocynkowanej, znakéw $rednich typu D z foli odblaskowe;j | szt 2,00
gen.

Wartosé netto
VAT (23%)
Wartos¢ brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie

ul. Wojska Polskiego ( na odc. od ul. Witosa do ul. Koscielnej )

ODWODNIENIE

Lp. Opis i wyliczenia j-m. llosé Cena Wartosé

1 Prace pomiarowe i ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

1 droai R km 0,15

rogi w terenie rowninnym

Wykopy oraz przekopy o gteb. do 3,0m wykonane na odktad

2 |koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25-0,60 m3 w gr. kat. |{ m3 138,00
Il

3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci do 3,0m o 3 1978
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 10% u '
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami

4 |szalunkowymi stalowymi ( wypraskami ) w gruntach suchych; | m2 207,00
wyk. O szer. do 1m i gteb. do 3,0m grunt kat. |-IV

5 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element kol 600
o rozpiietosci 4m P '

6 |Podloza pod kanat i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm | m3 11,50

2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 B 23.00
cm- podioza z tlucznia

8 |Obsypka rurociagow i studni piaskiem m3 32,84

9 |Nasypka piaskowa 50 cm ponad wierzch rurociagu m3 57,50
Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mech.

10 |ubijakami ( gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. I-I m3 40,25
grunt z odkiadu
Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o poj.

11 |tyzki 0,50m3 w gr. Kat. llI-IV z transp. urobku na odl. do 1Tkm | m3 525
sam. samowylad. - wywoz nadmiaru gruntu rodzimego

12 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow, kol 600
elem, o rozpietosci 4m P '

2 Roboty montazowe

13 |Kanat z rur PVC DN o ér. 315 mm m 63,95

14 |Kanat z rur PVC DN o ér. 400 mm m 51,15

15 |Wykonanie studni rewizyjnych szt 5,00

16 Studz&lehm sptekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z ot 8.00
osadnikiem i syfonem

17 |Przykanaliki z rur o §r. 200 mm m 23,68

18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r. nominalnej - 7.00
200mm

19 |Obetonowanie syfonéw przy wpustach m3 1,89

Wartosé netto
VAT (23%)
Wartos$é brutto




