PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie jako nowego $ladu drogi powiatowej nr

1705 E Ztoczew-Burzenin

ul. Armii Krajowej

DROGI
Lp. Opis i wyliczenia j.m. llosé Cena Wartos¢
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 i e km 0,15
drogi w terenie réwninnym
2 Prace rozbiérkowe
2 |Rozbidrka podbudowy z kruszywa naturalnego - gr. 15,0 cm m2 373,56
3 Roboty ziemne
Koryto wykonane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
3 chodnikéw w gruncie kat. II-IV, gleb. koryta do 20 cm m2 732,35
Profilowanie | zageszczanie mechanicznie pod warstwy
A konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |1-IV m3 732,25
Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR 1)
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
S Rm=25 MPa, gr. 15 cm me 405,34
6 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego m2 298 89
przekruszonego CS0/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm ;
7 S‘kropleme mechanlczpe warstw konstrukeyjnych m2 398,89
nieulepszonych emulsja asfaltowa
8 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 398,89
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
9 ulepszonych emulsjg asfaltowg L e
10 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm m2 398,89
5 Elementy uliczne
tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm
" |z betonuc 8/10 b 1283
12 K_rawezr?lkl betonowe 15x30 cm ustawiane na podsypce cem.- i 12029
piask. 1:4, gr. Scm
13 Kre‘aweznt?(l najazdowe 15x30 cm ustawiane na podsypce cem. . 20,00
- piask. 1:4, gr. 5cm
6 Chodnik
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
14 1Rm=2.5MPa, gr. 10cm me | 2074
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
i betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. m2 25,44
7 Zjazdy bramowe
16 tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm 3 195
zbetonuC 8/10 " !
17 Ustawienie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce cem.-piask. 3 1950
1:4, gr. 5 cm na uprzednio przygotowanych fawach z oporem i :
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
18 Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm Lo 37,02
19 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego m2 3762

przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm




20

Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej,
gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (grafitowa)

m2

37,62

Wartos¢ netto

VAT (23%)

Wartosé brutto
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KANAL TECHNOLOGICZNY
Lp. Opis i wyliczenia j.m. llos¢ Cena Warto&é
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 . S km 0,10
drogi w terenie réwninnym
2 Wykonanie wykopu mechanicznie typu jamistego w gruncie m3 47 50
kat. |-Il z transportem urobku na odl. do 15 km !
Wykonywanie wykopu mechanicznie pod studnie
3 |teletechniczne w gruncie kat. |-Il z transportem urobku na odl. | m3 0,34
do 15 km
4 Wyromanle podsypki z piasku, gr. 15 cm pod kanalizacje mo 47.50
techniczng
Zasypanie kanalizacji technicznej i studni piaskiem, z ubiciem
5 mechaniecznie gruntu warstwami. m3 37,63
3 Roboty montazowe
6 Wykoname podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm pod studnie m2 056
teletechniczne
7 |Ktadzenie kanalizacji teletechnicznej RO 125/108 mm m 83,60
8 |Kladzenie kanalizacji teletechnicznej 2xRS 40/3,7 mm m 83,60
9 |Montaz studni teletechnicznych SKr-2 szt. 1,00
Wartos¢ netto
VAT (23%)

Wartosé brutto




