PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie jako nowego $ladu drogi powiatowej nr

1705 E Ztoczew-Burzenin

ul. Witosa
DROGI
Lp. Opis i wyliczenia j-m. llosé Cena Wartoéé
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 2 S km 0,20
drogi w terenie réwninnym
2 Prace rozbioérkowe
2 |Rozbidrka podbudowy z kruszywa naturalnego - gr. 15,0 cm m2 896,32
3 Roboty ziemne
Koryto wykonane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
3 |chodnikow w gruncie kat. II-IV, gleb. koryta do 20 cm m2 | 1292,18
4 Proﬁlowam;—: | zageszczanie mechal_'uczme pod warstwy m3 | 120218
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [I-IV
Konstrukcja nawierzchni jezdni ( KR 1)
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
S Rm=25 MPa, gr. 15cm e e
6 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego m2 708 70
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm :
2 S.kropleme mechamczge warstw konstrukcyjnych m2 708.70
nieulepszonych emulsjg asfaltowa
8 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 708,70
9 Skropienie mechanfczne warstw konstrukcyjnych m2 70870
ulepszonych emulsjg asfaltowg
10 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm m2 708,70
5 Elementy uliczne
tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm
" 12 betonuc 8710 e e
12 K_rawetr.ukl betonowe 15x30 cm ustawiane na podsypce cem.- = 158,25
piask. 1:4, gr. 5cm
13 Krgwezn|?<| najazdowe 15x30 cm ustawiane na podsypce cem. i 88,85
- piask. 1:4, gr. 5cm
6 Chodnik
14 U_stawm.me obrzeza betonowego 8x30 cm na podsybce cem.- = 5324
piask. 1:4 ,gr. 10cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
15 Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm m2 376,29
16 Wykonan!e nawierzchni chodnika z kostl_q brukowej m2 376.29
betonowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piask.
7 Zjazdy bramowe
tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm
17 z betonu C 8/10 m3 8.86
Ustawienie kraweznikow 15x30 cm na podsypce cem.-piask.
18 .. : m3 94,77
1:4, gr. 5 cm na uprzednio przygotowanych tawach z oporem
19 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o 5 152.19

Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm




20 Wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa naturalnego > 15219
przekruszonego C90/3 GA 80 0/31,5 mm, gr. 20 cm m ’

21 Wykonanie nawierzchni z;achow z kostki brukowej betonowej, m2 152.19
gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. (grafitowa)

8 Zielen

22 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza m2 54,89
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z uprzednim

23 : ; m2 5489
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa o gr. 10 cm

9 Roboty dodatkowe

24 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 4,00

25 |Regulacja pionowa hydrantow szt. 2,00

26 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 3,00

Wartosé netto
VAT (23%)
Wartosé brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa. Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie jako nowego $ladu drogi powiatowej nr
1705 E Ztoczew-Burzenin

ul. Witosa
ODWODNIENIE
Lp. Opis i wyliczenia j-m. llos¢ Cena Wartosé
1 Prace pomiarowe i ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 km 0,10
drogi w terenie rowninnym
Wykopy oraz przekopy o gieb. do 3,0m wykonane na odktad
2 |koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25-060 m3 w gr. kat. l{ m3 0,96
Il
3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci do 3,0m o 3 1236
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - 10% i ;
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami
4 |szalunkowymi stalowymi ( wypraskami ) w gruntach suchych; | m2 144,00
wyk. O szer. do 1m i gteb. do 3,0m grunt kat. |-IV
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element
5 s kpl. 4,00
o rozpiietosci 4m
6 |Podtoza pod kanat i obiekty z materiatow sypkich grub. 10em | m3 8,00
7 Podtoza pgd kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 il 16,00
cm- podtoza z ttucznia
8 |Obsypka rurociggow i studni piaskiem m3 29,78
9 |Nasypka piaskowa 50 cm ponad wierzch rurociagu m3 40,00
Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mech.
10 |ubijakami ( gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gr. I-ll m3 28,00
grunt z odkfadu
Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o poj.
11 |tyzki 0,50m3 w gr. Kat. Ill-IV z transp. urobku na odl. do 1km | m3 6,00
sam. samowylad. - wyw6z nadmiaru gruntu rodzimego
12 Demontaz kpnst'ru_kcp podwieszen rurociagow i kanatéw, kpl. 400
elem. o rozpietosci 4m
2 Roboty montazowe
13 |Kanat z rur PVC DN o $r. 315 mm m 52,75
15 |Wykonanie studni rewizyjnych szt. 3,00
Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
19 osadnikiem i syfonem o 200
17 |Przykanaliki z rur o $r. 200 mm m 6,15
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nominalinegj
18 200mm szt. 8,00
19 |Obetonowanie syfondw przy wpustach m3 2,08

Wartos$é netto

VAT (23%)

Wartos¢ brutto




PRZEDMIAR ROBOT

"Rozbudowa drég gminnych - ulic Broniewskiego, Wojska Polskiego, Witosa, Armii
Krajowej i Swierczewskiego w Burzeninie jako nowego $ladu drogi powiatowej nr
1705 E Ztoczew-Burzenin

ul. Witosa

KANAL TECHNOLOGICZNY

Lp. Opis i wyliczenia j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1 Prace pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
1 " correiiy km 0,16
drogi w terenie rowninnym
2 Roboty ziemne
> Wykonanie wykopu mechanicznie typu jamistego w gruncie m3 75.00
kat. |-l z transportem urobku na odl. do 15 km !
Wykonywanie wykopu mechanicznie pod studnie
3 |teletechniczne w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odl. | m3 1,34
do 15 km
4 Wyroyvnanle podsypki z piasku, gr. 15 cm pod kanalizacje m2 75.00
techniczng
Zasypanie kanalizacji technicznej i studni piaskiem, z ubiciem
S mechaniecznie gruntu warstwami. m3 5825
3 Roboty montazowe
5 Wykonarye podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm pod studnie m2 224
teletechniczne
7 |Kiadzenie kanalizacji teletechnicznej RO 125/108 mm m 148,50
8 |Ktadzenie kanalizacji teletechniczne] 2xRS 40/3,7 mm m 148,50
9 |Montaz studni teletechnicznych SKr-2 szt. 4,00

Wartos¢ netto

VAT (23%)

Wartos$¢ brutto




