winda - burzenin

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-01 Rozbi6rka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboécido 15 |m3
d.1]0212-01 cm - posadzka podwyzszona
2.25*2.20*0.015 ms3 0.074
RAZEM 0.074
2|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1|0212-01 cm - otwor pod plyte fundamentowa
2.25*2.20*0.15 m3 0.743
RAZEM 0.743
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |[m3
d.1|0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych - poziom pietra
1.00*1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680
4|KNR-W 4-01 {Wykucie z muru okna o powierzchni ponad 2 m2 - poziom parteru m2
d.1|0353-05
analogia
1.69*2.50 m?2 4.225
RAZEM 4.225
5|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- \m3
d.1,0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego - otwdr w piwnicy i na parte-
rze
0.51*0.45*2.65 m3 0.608
RAZEM 0.608
B6/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.50*3*2 m 9.000
RAZEM 9.000
7/KNR-W 4-01 |Wykucie otwordw w §cianach z cegiet o gruboéci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1]0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych - poziom parteru podokiennik
1.69*0.13 m3 0.220
RAZEM 0.220
8/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1{0311-02 piennej o grubo$ci ponad 1 ceg. - nadmurowanie $ciany na pietrze
(2.32+0.12+1.95+0.12+1.16)*0.89*0.42-(1.00*2.10)+(1.69*0.20) m3 0.357
RAZEM 0.357
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1|0108-09 do 1 km
0.074+0.743+0.22+1.68 m3 2.717
RAZEM 2.717
2 SZYB WINDY
10|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- {m3
d.2(0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-H)
2.25*2.20*0.20 m3 0.990
RAZEM 0.990
11|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-07 :
2.25*2.20*0.20 m3 0.990
RAZEM 0.990
12|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2|0205-01
2.25*2.20*0.30 m3 1.485
RAZEM 1.485
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
(2.05*20+2.00*21)*0.888/1000 t 0.074
RAZEM 0.074
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
2.25*2.20 m?2 4.950
RAZEM 4.950
15|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
2.25%2.20 m2 4.950
RAZEM 4.950
16|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2|1102-03 trgcenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
2.25%2.20 m2 4.950
RAZEM 4.950
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z bloczkéw |m2
d.210104-01 betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(2.15%*9.11) m2 19.587
RAZEM 19.587
18/KNR 2-18 Wentylacja szybu m
d.2|10108-04
analogia
1 m 1.000
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RAZEM 1.000
3 MUROWANA NADBUDOWA PIETRA
19]KNR-W 2-02 | Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$ci 24 m2
d.3(0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego ditugosci 49 cm
(1.92*2.64-1.00*1.20)+(3.22*2.22)+(0.74*2.64) m2 12.971
RAZEM 12.971
20|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych gruboséci do 1 cegly z bloczkow szt
d.3/0126-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.3|0126-01 czych, bloczkéw i pustakdw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22/NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworem drzwiowym i okienny im
d.3{202 0160-01
1.50*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
23|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworem pietra m
d.3|202 0160-01
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z piyt GK m?2
d.3|0404-06
analogia
1.89*2.5 m? 4.725
RAZEM 4.725
25|KNR 2-02 Belki i podciagi Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - jm3
d.3|0210-01 reczne ukfadanie betonu
(1.92+3.22+1.92)*0.24*0.024 m3 0.041
RAZEM 0.041
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- it
d.3|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(1.92*2+3.22)*4*0.888/1000 t 0.025
RAZEM 0.025
27/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0290-03 gladkie o ér. do 7 mm
[(1.92%2+3.22)/0.15]*0.95%0.222/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
28/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykoriczone m2
d.3/1024-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.3|1018-03
1.00*1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
30|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.3|202 2143-01 |na spoiwie poliestrowym
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
4 DOSTAWA | MONTAZ PLATFORMY DZWIGOWEJ
31 Montaz platformy dzwigowej 0 napedzie hydraulicznym wraz z zasilaniem i wy- |szt.
d.4|kalk. wiasna |posazeniem oraz przeszklonym szybem i drzwiami;
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 STROP STALOWY NAD WIATROLAPEM
32|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.5|0506-04
2.07*2.52 m? 5.216
RAZEM 5.216
33|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.5/0346-01 nej dla belek stalowych
10 gniazd. 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 2-05 Montaz belek stalowych stropowych dwuteowniki 140 t
d.5/0102-07
analogia
5*2.82*14.4/1000 t 0.203
RAZEM 0.203
35/KNR 2-02 poduszki pod belki stalowe m3
d.5|0212-11
0.10*0.05*10 m3 0.050
RAZEM 0.050
36|KNR 4-01 Obmurowanie konicéw belek stalowych - jako oddzielna robota szt.
d.5|0313-06
10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000
37|KNR 0-21 Montaz blachy stalowej zeberkowej m2
d.5|4007-03
2.52*2.12 m2 5.342
RAZEM 5.342
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
2.95*1.92 m?2 5.664
RAZEM 5.664
39|KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie m3
d.5(1101-02
5.46*0.05 m3 0.273
RAZEM 0.273
40|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na kiej me-|{m2
d.5/1118-08 todg zwyklg Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
5.66 m?2 5.660
RAZEM 5.660
411KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.5(1120-05 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwyktg Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
2.95+1.85+0.80+1.15+0.67 m 7.420
RAZEM 7.420
42/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5.66 m?2 5.660
RAZEM 5.660
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podsufitowe {m?2
d.5|0607-01
5.66 m?2 5.660
RAZEM 5.660
44|KNR 2-02 Sufit podwieszany z ptyt OSB m2
d.5|2006-01
analogia
5.34 m?2 5.340
RAZEM 5.340
45 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.5]2006-01 stropach na zaprawie bez paskéw
analogia
5.34 m?2 5.340
RAZEM 5.340
6 DACH
46|KNR 4-01 Rozebranie gontéw przy kryciu podwojnym m2
d.6|0521-04
(2.68%6.0)+(5.64*2.30) m2 29.052
RAZEM 29.052
47 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.6|0509-02
29.052 m2 29.052
RAZEM 29.052
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk {m2
d.6|0441-02
29.052 m2 29.052
RAZEM 29.052
49|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.6|0441-06
29.052 mz2 29.052
RAZEM 29.052
50|KNR 2-02 Murtaty o dlugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.6{0407-01 cicy nasyconej drew.
5.74*0.14*0.14+3.52*0.14*0.14 m3 0.181
drew.
RAZEM 0.181
51|KNR 2-02 Krokwie zwykie, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.6|0408-03 tarcicy nasyconej
4.90*0.08*0.16*6+3.30*0.08*0.16*3 m3 0.503
RAZEM 0.503
52|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.6|0410-01
4.90*3.62+2.12*3.30 m?2 24.244
RAZEM 24.244
53|KNR 2-02 Deskowanie §cian szczytowych dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.6|0410-01
1.76*0.70%0.5*2 m2 1.232
RAZEM 1.232
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54|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo Nachylenie po- |m2
d.6|0501-02 nad 27 %.
z.8z. 5.1.
9908
poz.52 m2 24.244
RAZEM 24.244
55|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.6{202 0534-01
poz.52 m2 24.244
RAZEM 24.244
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uklada- |m?2
d.6(0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
3.95*2.95+2.12*3.30+1.760.70*0.5*2 m? 19.881
RAZEM 19.881
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z piyt ukiada- |m2
d.6|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.56 m2 19.881
RAZEM 19.881
58 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowsj szerokiej poziome podsufitowe |m?2
d.6{0607-01
poz.57 m?2 19.881
RAZEM 19.881
59|KNR 2-02 Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m2
d.6|2011-02 wych; rozstaw profili no§nych 40 cm
poz.57 m?2 19.881
RAZEM 19.881
60|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.6|0524-01
3.52 m 3.520
RAZEM 3.520
61|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.6/0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
682|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.6|0531-04
1.40%2 m 2.800
RAZEM 2.800
63 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6{202 0541-02 |cm - obrobka na styku dachu z zadaszeniem szybu
(2.12+2.3)0.30 m?2 1.326
RAZEM 1.326
64 NNRNKB (z.V1) Obrébki biacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -/m?2
d.6(202 0541-01 |styk nowego dachu ze starym
5.64*0.25 m2 1.410
RAZEM 1.410
65|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.6/202 0541-01 |na styku dachu ganku z szybem
(2.30*2+3.52+2.12)*0.25 m?2 2.560
RAZEM 2.560
66|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- \m2
d.6(0519-01 pg wierzchniego krycia grubo$ci 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robot
z2.52.2.3. do 25 m2 - laczenia obrobek
9909-02/3
1.41*50% m2 0.705
RAZEM 0.705
7 ROBOTY OKLADZINOWE | DOCIEPLENIOWE
67 KNR 4-01 Uzupetnienie tynk6w zewnetrznych zwyklych kat. 1[I o podtozach z cegly, pus- |m?
d.7]0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(0.51+0.40)*2.61+(1.18+0.19*2)*6+(1.16+1.15*2+2.32)"0.89 m?2 16.879
RAZEM 16.879
68|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek m2
d.7|0809-12 gresowych 30x30 cm na kieju
1.18%0.25*3 m?2 0.885
RAZEM 0.885
69/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.7/0803-01
(2.97*2.64-1.18*2.25)+(1.92*2.64-1.00%1.20)+(3.07*2.22)+(1.00*2+1.20+2.25+ |m? 17.196
1.18)*0.20
RAZEM 17.196
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.7|2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian
(3.42*2.22)+(2.20*2.64-1.20*1.00)+(0.23*2.64) m?2 12.808
RAZEM 12.808
71|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.7|2612-02 klejenie plyt styropianowych do o$ciezy
(1.00*2+1.20)*0.10 m?2 0.320
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RAZEM 0.320
72|KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt.
d.7|2612-05 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
12.808*4 szt. 51.232
RAZEM 51.232
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?
d.7|2612-06 klejenie warstwy siatki na §cianach
poz.70 m?2 12.808
RAZEM 12.808
74 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.7|2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
poz.71 m?2 0.320
RAZEM 0.320
75 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.7/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym
1.00%2+1.20 m 3.200
RAZEM 3.200
76|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?
d.7(2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.70+poz.71 m?2 13.128
RAZEM 13.128
77|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie tynkdw $cian i sufitow m?2
d.7{1502-05
17.196+5.41+16.879 m?2 39.485
RAZEM 39.485
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