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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycz-
nej. W zakresie opracowania projektuje sie :

a) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej dla drogi Waszkowskie-Jarocice od km 0+500 do km 0+587.24.

b) Budowe lewostronnego chodnika, bedacego przedtuzeniem istniejacego chodnika od drogi powiatowej do szkoty

c¢) Budowe prawostronnego utwardzenia terenu wzdtuz drogi na odcinku od km 0+006.70 do km 0+170 z kostki betonowej gr. 8 cm.

d) Przebudowa istniejgcych zjazdéw o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy o nawierzchni mineralno-bitumicznej, nawierzchni z kostki
betonowej lub nawierzchni z kruszywa tamanego.

e) Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

f) Budowe $cieku drogowe z kostki betonowej wraz z wlotem do rowu melioracji szczeg6towej Rd-34 na dziatce nr ewid. 256/1.

g) Wykonanie zelbetowej ptyty odcigzajgcej w km 0+581.5

h) Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa takich jak bariera ochronna SP-05/2, odbojnica U-4 na istniejacy hydrant, bariera ochronna U-
12 przed wyjsciem ze szkoty.

i) Budowe sieci kanalizacji kablowej z rur DVR 110.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru robé6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujacg zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Prace przygotowawcze
1|/D-M- KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-|m
d.1/00.00.00 |01 0113-03 |nie rowninnym
D.01.01.
01.
587.24-500 m 87.240
RAZEM 87.240
2 Wykonanie jezdni
2|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.2|01 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.25
(237.24-150)*5.4 m?2 471.096
RAZEM 471.096
3|D.04.01. |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 10km m3
d.2|01 0108-01 grunt.kat. I-1l - odlegto$¢ do 10 km wraz z kosztami sktadowania i utyliza-
analogia cji
poz.2*0.25 m3 117.774
RAZEM 117.774
4/D.01.03. |[KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 15 cm (wraz z kosztami zbroje- |m3
d.2|07 1916-04 nia)
Analogia
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
5|D.04.01. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.2|01 0103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.2 m2 471.096
RAZEM 471.096
6/D.04.02. |[KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.2|01 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
analogia czeniu 10 cm - warstwa mrozochronna z pospétki zageszczonej mecha-
nicznie
Krotnos¢ = 1.5
poz.2 m2 471.096
RAZEM 471.096
7|/D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.5 m2 471.096
RAZEM 471.096
8/D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.2|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
5.1*87.24 m?2 444.924
RAZEM 444.924
9/D.03.02. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.2|01a 1406-04 wraz z wymiang studzienek.
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m2
d.2|01. 0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
poz.8 m2 444.924
RAZEM 444.924
11/D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz2
d.2|05b 0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
5.05"87.24 m?2 440.562
RAZEM 440.562
12|D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz2
d.2|05b 0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5.05"87.24 m?2 440.562
RAZEM 440.562
13|D.04.03. |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-|m?2
d.2|01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
poz.11 m2 440.562
RAZEM 440.562
14|D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2|05a 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
5*87.24 m?2 436.200
RAZEM 436.200
15|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2|05a 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5*87.24 m?2 436.200
RAZEM 436.200
3 Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16/D.04.01. |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-IV giebo-  |m2
d.3|01 0101-01 kosci 20 cm
Krotnos¢ = 1.75
175.60 m?2 175.600
RAZEM 175.600
17|D.04.01. |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 10 km wraz z |m3
d.3|01 0108-01 kosztami sktadowania i utylizacji
analogia
poz.16*0.35 m3 61.460
RAZEM 61.460
18/D.04.02. |[KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z pospotki na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.3|01 0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
poz.16 m?2 175.600
RAZEM 175.600
19/D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.3|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.6667
175.60 m?2 175.600
RAZEM 175.600
20|D.08.01. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|01 0402-04
146*0.0525 m3 7.665
RAZEM 7.665
21|D.08.01. |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza m3
d.3|01 0402-04
52*0.035 m3 1.820
RAZEM 1.820
22|D.08.01. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3|01 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52 m 52.000
RAZEM 52.000
23|D.08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.3|01 0403-03 mentowo-piaskowe;j
119 m 119.000
RAZEM 119.000
24|D.08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-|m
d.3|01 0403-03 mentowo-piaskowe;j
27 m 27.000
RAZEM 27.000
25|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.625
poz.19 m?2 175.600
RAZEM 175.600
26|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3|01. 0511-03 cementowo-piaskowej
poz.25 m2 175.600
RAZEM 175.600
4 Wykonanie zjazdow o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
27|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-1V gtebo-  |m2
d.4|01 0101-01 kosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
28|D.04.02. |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.4|01 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
analogia czeniu 10 cm - warstwa mrozochronna z pospétki zageszczonej mecha-
nicznie
Krotnos¢ = 2.5
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
29|D.04.04. \KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
30(D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.4|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
31(D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m?2
d.4|01. 0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
poz.30 m?2 74.500
RAZEM 74.500
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32|D.05.038. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4|05b 0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
33|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4|05b 0310-02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
34|D.04.03. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m2
d.4|01. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
poz.32 m2 74.500
RAZEM 74.500
35/D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4|05a 0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
36(D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4|05a 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
5 Wykonanie utwardzenie terenu (wzdtuz drogi)
37|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-1V gtebo-  |m2
d.5|01 0101-01 kosci 20 cm
Krotnos¢ = 3.45
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
38|/D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-1V gtebo- m?2
d.5|01 0101-01 kosci 20 cm
Krotnos¢ = 2
284.3-115 m?2 169.300
RAZEM 169.300
39|D.04.01. |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/01 0108-01 grunt.kat. I-1l - odlegto$¢ do 10 km wraz z kosztami sktadowania i utyliza-
analogia cji
p0z.37*0.69+p0z.38*0.4 m3 147.070
RAZEM 147.070
40|D.04.02. |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.5/01 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm (uwzgledniono dodatek pod sciek)
Krotnos¢ = 2
115+70*0.2 m?2 129.000
RAZEM 129.000
41/D.04.02. |[KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z pospdtki na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m2
d.5|01 0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia Krotnos¢ = 1.5
284.3+0.2"93.3 m?2 302.960
RAZEM 302.960
42|D.04.04. \KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5/02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = 1.1333
284.3 m?2 284.300
RAZEM 284.300
43/D.08.01. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (wraz z tawg pod $ciek z kostki|m3
d.5/01 0402-04 betonowe;j)
166*0.0525+164*0.1 m3 25.115
RAZEM 25.115
44|D.08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.5|01 0403-03 mentowo-piaskowej
166 m 166.000
RAZEM 166.000
45|D.08.01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-|m
d.5|01 0403-03 mentowo-piaskowej
164 m 164.000
RAZEM 164.000
46|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.5(02 0114-07 geszczeniu 8 cm
284.3 m?2 284.300
RAZEM 284.300
47|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5|01. 0511-03 cementowo-piaskowe;j
284.3 m?2 284.300
RAZEM 284.300
6 Wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej
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48|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-IV gtebo-  |m2
d.6/02.00.01 |0101-01 kosci 20 cm (rozbiérka nawierzchni istniejgcych zjazdéw utwardzonych)
Krotnos¢ = 2
105.7 m?2 105.700
RAZEM 105.700
49|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na chodniku w gruncie kat. I-1V gtebo- m2
d.6|01 0101-01 kosci 20 cm (zjazd wraz z warstwg odsaczajgcg km ok. 0+025)
Krotnos¢ = 3.45
16.86 m?2 16.860
RAZEM 16.860
50|{D.04.01. |KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.6|01 0108-01 grunt.kat. I-1l - odlegto$¢ do 10 km wraz z kosztami sktadowania i utyliza-
analogia cji
p0z.48*0.4+p0z.49*0.69 m3 53.913
RAZEM 53.913
51|D.04.02. |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.6|01 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm (uwzgledniono dodatek pod sciek)
Krotnos¢ = 2
16.86 m2 16.860
RAZEM 16.860
52|D.04.02. |[KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z pospdtki na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m2
d.6|01 0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
105.7 m?2 105.700
RAZEM 105.700
53|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.6/02 0114-05 geszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.8
poz.48-71.47 m2 34.230
RAZEM 34.230
54|D.04.04. \KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.6|02 0114-05 geszczeniu 15 cm (zjazdy po stronie utwardzonego terenu)
Krotnos¢ = 1.1333
16.86+18.18+18.18+18.25 m?2 71.470
RAZEM 71.470
55|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.6|02 0114-07 geszczeniu 8 cm
poz.48 m?2 105.700
RAZEM 105.700
56|D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6|01. 0511-03 cementowo-piaskowej
poz.48 m?2 105.700
RAZEM 105.700
7 Wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego
57|D.04.02. |[KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z pospdtki na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m2
d.7/01 0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
109.5 m?2 109.500
RAZEM 109.500
58|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.7|02 0114-05 geszczeniu 15 cm
109.5 m?2 109.500
RAZEM 109.500
8 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
59|D.06.03. |KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.8|01. 1402-05
515.5 m2 515.500
RAZEM 515.500
60(D.06.03. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.8|01. 0114-07 geszczeniu 8 cm
D.04.04. Krotnos¢ = 1.25
02
515.5 m2 515.500
RAZEM 515.500
9 Odwodnienie
61]08.05.02 |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.9 0402-01
164 m 164.000
RAZEM 164.000
62|D.04.02. |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.9|01 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm- pod korytko muldowe
Krotnos¢ = 1.5
410.7*0.60 m?2 246.420
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RAZEM 246.420
63|08.05.01. |KNR 2-31 |Lawa pod korytko muldowe betonowa z oporem . m3
d.9 0402-04
328"0.07+82.5*0.097 m3 30.963
RAZEM 30.963
64|08.05.01. \KNR 2-01 |Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - |m
d.9 0515-01 korytko muldowe 50x50x15
analogia
328 m 328.000
RAZEM 328.000
65/08.05.01.|KNR 2-01 |Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - |m
d.9 0515-01 korytko muldowe przejazdowe 37x33x9,5, klasa obcigzen D400
analogia
82.5 m 82.500
RAZEM 82.500
66|06.04.01 |[KNNR 1 Formowanie (uzupetnienie) skarp rowu z gruntu nadajgcego sig doich |m3
d.9 0311-01 formowania wraz z uzupetnieniem skarpy istniejgcego cieku wodnego-
analogia przeciwskarpa przy wlocie do istniejacego rowu
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
67(D.06.01. |[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm gru- |m2
d.9|02. 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1.870.5+9.6 m?2 10.500
RAZEM 10.500
68|D.04.04. \KNR 2-01 |Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - |m
d.9|04 0515-01 korytko skarpowe 50x50x20
analogia
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
69(D.06.01. |[KNR-W 2- |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi (wylot do rowu) |m2
d.9|02. 01 0520-01
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
10 Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa
70(/D.07.02. |Kalkulacja |[Komplet organizacji ruchu pionowej-zgodnie z projektem organizacji ru- |kpl.
d.10/01. wiasna chu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/D.07.02. |KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer.  |szt.
d.10/01. 0209-01 do 4,0 m z tworzywa sztucznego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|/D.07.02. |KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |[m2
d.10/01. 0706-01 dni farba chlorokauczukowsa (linia P-17)
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
73|/D.07.05. |KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe SP-05/2 wraz z zakonczeniami i tacznikami m
d.10{01 0704-01 (kompletne zestawy)
182 m 36.000
RAZEM 36.000
74/D.07.05. |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.10{01 0203-01 nie betonu do poreczy U-12
0.26 m3 0.260
RAZEM 0.260
75/D.07.05. |KNR 2-31 |Porecze ochronne- bariera ochronna U-12 kpl.
d.10/01 0701-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76/D.07.05. |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.10/01 0203-01 nie betonu-do odbojnicy U4
analogia
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
77|/D.07.05. |KNR 2-31 |Porecze ochronne- odbojnica U4 kpl.
d.10/01 0701-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Kanalizacja teletechniczna
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78 KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 110/95 m
d.11 0106-01 (gr. Scianki 7.5 mm) w gruncie kat. Ill, 1 warstwa
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1
otwor w ciggu kanalizacji (zgodnie z przekrojem-
poprzecznym- utozenie tasmy ostrzegawczej)
621 m 621.000
RAZEM 621.000
79 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych RHDPEp 140/8,0. w wykopie m
d.11 0303-03
165 m 165.000
RAZEM 165.000
80 ZN-97/TP  |Budowa studni kablowych jednoelementowych prefabrykowanych komp- |szt.
d.11 S.A. 040 letnych SKR1(1) wymiaréw 1080x640- korpus klasa B, rama lekka pod-
0301-01 wadjna klasy B podwdjna RI2, pokrywa petna, pokrywa z wywietrznikiem,
pokrywa zabezpieczajaca typu ZPiRL2c z wkiadka typu Abloy
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
81 KNR 5-01  |Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwér wolny szt.
d.11 0606-03
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
82 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.11 kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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