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1. Informacje ogélne.

Inwestor.

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1

98-260 Burzenin

1.1.Podstawy formalno — prawne.

¢ Umowa z Inwestorem.
e Ustalenia z uzytkownikiem — zalozenia techniczne.

¢ Materialy i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej — literatura, normy;

1.2.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania projekt zasilania awaryjnego za pomoca stacjonarnego agregatu pradotwoérczego,
stanowigcego rezerwowe Zrédlo zasilanie Stacji Wodociagowej ,,Grabowka”.
Zakres opracowania obejmuje:

¢ Dostawa i montaz agregatu pradotwoérczego;

e Dostawa i montaz rozdzielnicy SZR;

¢ Instalacje elektryczne;

1.3.Stan istniejacy
Zasilanie stacji wodociggowej odbywa si¢ kablem YAKY4x120mm? ze stacji transformatorowe;j
»Grabowka -17. Ze zigcza kablowo pomiarowego do istniejacej rozdzielnicy TG w kontenerze stacji
wodociagowej doprowadzona zostata linia zasilajgca WLZ YK Y4x25mm? Bednarka FeZn25x4 zostala
polaczona z zaciskiem PEN zlacza ZKP z szyng PE tablicy TG oraz konstrukcja kontenera.

2. Projektowane rozwigzanie.

2.1.Dane energetyczne.

Charaktervystvka energetyvczna:

e napiecie zasilania: 400/230V;

¢ uklad zasilania: TN-C;

¢ moc szczytowa: 40kW;

e Prad obliczeniowy diugotrwaly I,;=76A;

e Zabezpieczenie w zlaczu I,=100A;
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e Zabezpieczenie w ;tacji transformatorowej [y=125A.
o kabel zasilajacy: YKY4x25mm?..

e poziom izolacji: 1kV.

Ochrona przed porazeniem enersetyveznym:

e ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja;

e ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie zasilania.

2.2.Agregat pradotwdrezy.
Do zasilania awaryjnego urzadzen Stacji Wodociagowej przewiduje agregat pradotworczy o mocy
48kW/60kVA (wersja mobilna na przyczepie). Agregat umieszczony bedzie na zewnatrz budynku stacji
. Agregat wyposazony bedzie w obudowe dzwigkochionna, automatyczny z ukladem automatycznym
przetgcznikiem zasilania umieszczonym w projektowanej rozdzielnicy SZR. Projektuje si¢ agregat np.

produkcji FOGO typ. FDG60IS. Parametry techniczne agregatu:
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CECHY AGREGATUY

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwérczy FDG 60 IS

Obudowa wykonana z bachy stalowej, powlelaoe) warstwy
antykorozyjng Al Zn. Mozliwose wykonania obudowy § 2hiomika

z blachy atuminiowej

Ogeaniczona do minimam liczba Smub zewnetranych

Skazynka clckiryczna z okienkicm podglads paametrow,
wydwictianych nz sierowniku, chroniona obudows agrmgaty
Podejicie przyiaera kablowego zabezpicczone prrepustom guinowym

MozZiiwoiE umicszezenia griszd na zewngnz obadowy
Eatwy dostep serwisowy do gidwaych podeespoiow

Wysokicj sprawnosci maly wyghaszajace, wykonane ¥ 1maicrialow
atestowanych

Rama spawana 7¢ zinkegrowznyin rbiomikiem paliwa, wiaz 2
stretami wlencyynyai, chronigeyini frodowisko vewnetrzne przed
wycickiem ptyndw iechniczaych

Dostgpase wigksee pojemnodci zbioraikow paliwowych

Mogliwost wykounaniz zbiornika picyinicgrowanego z rama —
2wigksrona ochrona proed wycickiem paliwz

Chroniony kisczem wiew paliva umicszczoRy 22 zewngity obudowy.
Mozliwoid wykonania wicwn wewnatez chudowy

Niewidoczne micjsca zakotwieniz agregatu, chrotione pokrywami
ewigianymi

Mozliwoit zatadunke neregaly pezy pommocy wizka widlowego orax
diwien 7 rawiesiami

Uklady wydechowe wyposaZone w wysokiej jakosci tumiki spalin

DANE OGOLNE
Oznaczenic agregaty G aedl1s Maczaamionowa P.RP:

maksy] i Okredla maksymalna dostepra moc zespolu przy smiennym obicigicniu w
Mm maish LLF. [1VAl 660 pracy ciaglei. Dopuszezatne pueciaienie +106 maksymalnie przez § godzing
Mor maksymaina L.T.P. [kW] 530 1 kazde 12 godzin pracy. Sredni pobée mucy w ciagu 23 podzin nie powinice
Moe znamicnowa P.R.P. [kVA] 6RO przekrocza 8045 PRV
Moc zmamionowa PR, [kW1 480 “ secptom P
i Hanh > Moc maksymaim ES.P.
Rixz z mtowy PRPLAL i Okredla maksymalng dostepna moc zespelu przy pracy av zmiconym
Crestottiwost [Hz] 5t ochoiazeniem, w tiybic pracy awaryincj, przy ogranizenin do 200 godzin
Napiecie [V] 400 pracy pocznie. Brak mozliwosci preciazenia. Ssednic oboigzenie w ciggn 24
Emisja spatin stage 11 godein nie powineo prackraczad 7% ESP
Rexdzaj patiwa Diesel (EN 590 z .

Zazycie paliwa dia obciazenia SO% [V} 7.0
Zuzycie paliwa dia obcizzenia 75% (Wbl 97

Zuzycie paliwa dla ebhciazenia 100% | W] 137

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 1 16% [h] 150

Pojemnodc stand. zbiomnika patiwa {1 120

Czas pracy bez tankowania 88

dla obciaZenia FO0% [kl

Waga agregate bez paliwa [kg] 1138

Wymiary Dx S x W [mm] 2353 x 1088 x 1525

Gwarantowasa moc akustyczna L., [dBA} 97
Cisnienie akustyczoe Ly, (dla 7m) [dBA ] 66+2

www.fogo.pl

Agregaty FOGQ Sp. 2 0.0,
ul. Bwietiechowska 36, Wilkawics
64-115 Swisciechowa

Powyasre parametry zostaly podune prey zalofeniu pracy agregate w
lemperatuze otocaaia nic wyzszej niz 40 “C oraz wysokosei nic wigkszej niz
WOmnpm

Dyrektywy i orowy:
*  Dynkiywa Maszynowa 2006/42/WE
Byrcktywa Niskonapieciowa 2006/95/WE
Kompatybiinoié Elcktromagnetycana 2004/ 108WE
Byrektywa Halasowa 20000 14/WE
Blyrekiywa Spatinowa FH6RWE
IS0 B528-172005, PN-ISO 8528-5/2000
PN-EN 12501
PN-EN 602041

.8 08 ¢ 5

tol. +48 65 534 11 &80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo ol
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STEROWHIK STANDARD
Typ sterownika: AME2S
lasuicyjny ineefejs praliczny

Zegar crasu weczywisicgo z akummilatorem

M

Plac Wojewédzki 3

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Konholz zastlania sicciowego, miomatycrny siatt sencratora

Driennik zdarzer: do 119 pozycji
Pomiar wartosci prada w 3 farach

Pomiar wartodei napigeia sieci | generatora

Pomiar mocy czynnej, biemej § pozomej

Licznik energil czynnej ¢ biernej peneratora

Licznik czasu pracy
Pomiar napiecia akumulatora
Pomiar poziomn paliwa

Ochrona generatora (czestotliwosd, napigcie, asymeiria, przecigienie)
Ohbsluga sitaikdw z protokolem CAN we, standardu 31939

Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232

{wymagany modal IL-NT RS232-485)

Obstuga zdatna preez GPRS (wymagany modut §1.-NT GPRS)
Ohsiuga zdaina przez Intemet (wymagany modut IB-Liey

Darmowy system IntcliMonitor do podglade parametréw agregatow
Darmowa aplikacia WebSupervisor dia Android Iub iOS do podgladu

floty agregatow

Wysylanic powiadomien o bledach poprzez SMS 1ub e-mait

(wymagany modut IL-NT GERS 1ub IB-Lite)

Agregat pradotworczy FDG 60 S

SILMIK PRADNICA
Producent sifeika fveco Producent pradnicy Sincro¥
Typ silrdka NEF455M1 Typ pradnicy SK2258M
Kraj produkeji Wiochy Kraj produkcii Chorwacja
Mot sifuika netto [KW| 535 Moc pradnicy (40 °C, 1000m p.p.m.) [KVA] 650
Hmisia spalin® stage [ Maoc pradmicy (27 °C, 1000m n.p.ruy [KVAL T2 ,0
Obroty {ebe/ming 1500 Sprawnost pradnicy {5:{ 894
Repolacia obiotdw mechaniczaa Stabifizacia napiecia AVR analogowy
Kizsa wykominia** G2 Paziom siabilizacji napiecia [%] +-1
Pojemnosc silnika {1 45 Ochron P23
Liczba cyliinGw 4 Kl teotagji H
Uktad paliwowy wirysk bevposiednd Ocksraatconia harmsonicrne pradu THD {%] <25
tostatacia {V] 12 Reaktzncia Xy [%} i
Ptyn chivdracy Shett Anti Feoeze
Popmnosc cieczy chiodrgen [1] I35
(Hej sitnikowy Sheil Rimuta R4L
Pojemmosd miski otejowej FH 128
Rodrag patiwa Diesct (EN 590}
Zuzycie paliwa dla obciazenia 75% {Fhj 97

137

Zuzyvie paliwa diz obcigzenia 100% [Vh}
»

Zgodnic x Dymkiywa 97/68/WE dotyczacy ogranicsenia emisji
ranieczyszezed gazowych § pylowych  silaikéw spatinowych,

'R

w & samojczdnych, nieponsasjacych sie po

N Moziwoi zabuduwy pradnicy firmy STAMFORD lub inocj, wekazancj
preez klienta. Dane mamionowe agregalis moga w takim preypadku ulec

ZmiEanic.

dmg:mﬁ. .
*+  Zaodnie z normg PN-ISO 852851997
f ' Agregaty FOGO Sp. 2 0.0. bel. +48 65 534 11 80
ul, Swigclechawaka 36 Wikkowice fax +48 65 534 11 81
Www. OQ 0. p §4-115 Swieclechows agregaty@fogo.pl
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Agregat pradotworczy FDG 60 IS

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE | USLUGI OPCJONALNE

Seerownik AME2S v DVR z pomiarem w 3 fazach, doktadnosc £0,25% v
Wylgcznik sterownika 4 Pradnica z systemem PMG v
Wytacznik agregatn Eaton LZMC2-VE 160 v Wylacznik agregate 4-torowy Schneider NSX Micrologic 2 v
Cewka wzrostowa wylacznika generatora < Efeltronkczny regalator obrotiw v
Sygnalizator dZwickowy awarii v Poauar cisuienia olzju v
Przycisk awasyjoego zatrzymania v Pomiar temperatury siluika ¥
Akmnylator rozmchowy 100 Al v Reczna pompa spusts pative omz retencji v
Eadowarka akemutatora v Crepnik wyciekn w przestezeni reieacyjnej v
Grzalka silpika 7 fermostatem ¥ Niestamlandowy zbiornik paliwa™ v
Otej sitnikowy Shefl Rimula R4L v Dodatkowy zbiormik patiwa 1000 ~ 100001 v
Kontrolz niskiego ciSnicnia oleju v Ukitod nzwpelniania paliwa w zhiomika agregatn v
Kontrola wysokiej temperatury silnika v Odtgeenik akunuiatona v
Ramozbiomik 7 przestrzenia relencyjnug ' Odbitr mocy - #lgcea typs Power Lock \d
Zamykany wiew paliwa na zewsatrr obudowy 4 Szafka odbviors wory 2 gniazdami* v
Yorniar poziomu paliva v Uktad S7R ¥
Filtr paliwa z separatorem wody v Uktal S7ZR z konbrolesm v
Tumik spatin z kompensatorem drgai v Karta komusikacii GPRS v
Piyn chlodzacy Shell Anti Freeze v Kaeta komunikacii Ethernet v
Wiew piyna chiodzacego na dachu obedowy A Karta komunikacji RS 485, RS 232 v
‘Wibroizolatory drpat sitnika i pradnicy 4 Zdatey wyswietlacz v
Obsdowa wyciszona, wykonana z blachy A-7n v Niestandardowy kofor obudowy v
Standardowy kolor RAL 7032 ¥ Podigerenic agegaty wraz z oruchomicnien v
Uchwyty zatahunkows v
*wy ustalen indywiiuataych
Agregaty FOGO 5p.z 0.0, tol. +48 65 534 11 80
www‘fog 0. p' ul. Swieciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
64-115 Swieclechowa sgregaty@ifogo.pl
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WYTYCZNE INSTALAGCYJNE
Zacisk sitowy odbioru mocy
Sugerowany przewdd odbiore mocy do 30 m

Spgerowany przewdd potrzeb wiasnych do 30 m

FOCUSED ON GENERATORS ONLY

Agregat pradotwérczy FDG 60 IS

Zacisk wylacenika
clastyczny 3x25mm?
elastyczny 312, Smm2

* w przypadke instalacji z ukiadem 87 R BOGO), patre instrukcie SZR w zakresic dodatkewego okablowania sterujacego

Srednica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana
Srednica rury wydechovej max. 5 m, 4 kolana

WYTYCZNE EKSPLOATACY.INE
“Okees wymiany fiitrdw baiiwa

Okres wymiany olcju

Okres wymiany Slitnéw oleju

Okres wymiany plyau chiodzaoego

Okres wymiany baferi

Okres badah instalacji elekirycznej

GWARANCJA
Agregaly pracujace jako zasilanic ezerwowe

Agregaty do pracy ciagiej

Wersja: (19.2013

www.fogo.pl

88,9 mm
£8.9 nun

5001/ | rok

Po pierwszych 100k, nastepnie co 500 h/ 1 rok

Po pierwszych 180k, nastepnic co 500 h /7 1 ok

1000 e/ 2 tata

2lata

Zpodnie 7 wymogami prawa, w syczegoinosc normy
PN-HI 60364-6:2008

60 rﬁiesin;cy % litaitem 1000 nmmg(xi}:i-u, pmi warunkicin
wykonywania wymaganych precgladiw okresowych
12 miesiecy z limitem 1000 motogodzin

D)ane zaware w karcie katalogowej moga miec zmianic

Agregaty FOGO Sp. 2 0.0 fol. +48 85 534 11 80
ul. Swigciechowska 36, Wilkowice tax +48 €5 534 11 81
54~115 Swieclechows asgregaty@foge.pl
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W celu przebudowy ukladu zasilania awaryjnego nalezy dostarczy¢ i zamontowaé nowa rozd’zie[nic¢ z
ukladem SZR. Projektuje si¢ montaz SZR w oddzielnej wolnostojacej szafie rozdzielczej, usytuowanej
obok rozdzielni TG. W tym celu nalezy zamontowa¢ wolnostojaca szafke w obudowie z tworzywa
sztucznego o wymiarach 1200x600x300mm.
Uklad SZR wykonany na automatycznym przetgczniku zasilania f-my. SOCOMEC typ. ATyS 6d z
interfejsem ATyS D20. ATyS M 6e jest przelacznikiem z napedem elektrycznym opartym na dwéch
4-biegunowych rozlacznikach izolacyjnych. Aparat wyposazony jest w uklad elektroniczny do
monitorowania sieci zasilajacych i sterowania napedem toréw gléwnych, ktéry zapewnia zgodnosé
przefacznika z wymaganiami normy EN 60947-6-1 (PN-EN 60947-6-1). Dzieki zastosowaniu
rozlgcznikow izolacyjnych w torach gléwnych, aparat zawsze moze by¢ przelaczany recznie.
Elektroniczny uklad monitorowania sieci zasilajgcych dostarcza uzytkownikowi nastepujacych
informacji:
- stan sieci zasilajgcych;
- pomiar napigcia i czestotliwosci sieci zasilajacych.
Klawiatura pomocnicza na panelu czolowym aparatu umozliwia programowanie oraz uruchomienie
sekwencji testowych. Tryb przelaczania recznego, blokowanie przelgcznika i programowanie sg
dostegpne bezposrednio z panelu czolowego. Komunikacja ze sterownikiem odbywa sig poprzez zlacze
RS485 (MODBUS RTU) - przetacznik podigczony bezposrednio do rozdzielacza MODBUS.
Zarzadzanie pracg aparatu realizowane jest poprzez interfejs zdalny ATyS D20, ktéry umozliwia zdalne
sterowanie, konfiguracje oraz wizualizacj¢ stanéw przefacznika i obu sieci zasilajacych.
Wewnatrz rozdzielnicy SZR zamontowano réwniez analizator parametréw sieci elektrycznych
SCHNEIDER typ. PM3250. Jest to wielofunkcyjny miernik parametréw sieci; norma: IEC61557-12
PMD/Sx/K55/0.5; do sieci NN i SN; probkowanie: 32; zewnetrzny przekladnik pragdowy; przekladnik
napigciowy; ilos¢ taryf: 4; wyswietlacz LCD; pomiar chwilowych wartosci(rms): prad, napiecie(fazowe
i migdzyfazowe), moc czynna, bierna i pozorna, wspélczynnik mocy; pomiar energii: czynna, biemna i
pozorna; wartosci zadane: prad, moc (czynna, biema i pozorna) zadane, aktualne; wartosci zadane:
prad, moc (czynna, bierna i pozorna) zadane, wartosci szczytowe; pomiar wspdtczynnika mocy: THD
prad i napigcie; rejestracja danych: min/max wartoéci chwilowych; alarmy: 5; komunikacja: ztacze
RS485; umozliwiajgce komunikacje ze sterownikiem poprzez MODBUS RTU. Zacisk ochronny
rozdzielnicy SZR wraz z jej konstrukcja polaczono z uziomem o wartoéci rezystancji spelniajgcej
warunek R<5 Q.
Wytyczne instalacyjne:

— przewdd odbioru mocy: YKY 5x25mm?;

— przewody automatyki SZR: YKSY 7x1,5mm?;

-~ przewody potrzeb wlasnych: YKY 3x2,5mm?,

Schemat ukladu SZR przedstawiono na Rysunku 2.
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3. Instalacja kablowa.

3.1.Uklad zasilania.

Zakres wykonania linii kablowych:

1. Linia odbioru mocy (agregat — rozdzielnica SZR): YKY5x25mm?.
Linia zasilajaca rozdzielnicy TG (SZR-TG) — YKY5x25mm?.
Linia zasilajaca — WLZ - YKY4x25mm?.

Przewody automatyki SZR: YKSY 7x1,5mm?;

ONE S

Przewody potrzeb wiasnych: YKY 3x2,5mm?.
6. Kabel sygnatowy — ukiad monitoringu agregatu pradotworczego - YKSY 7x1,5mm?.
Uwaga:
zyly ochronno — neutralng PEN i ochronne PE projektowanych kabli, nalezy polaczy¢ z
uziomem o rezystancji mniejszej niz 30Q.
3.2.Badanie kabli.
Przed utozeniem w wykopie:
— sprawdzi¢ czy nie ma $ladéw mechanicznych uszkodzen powlok zewnetrznych kabli;
— sprawdzi¢ cigglosé zyl;
— zmierzy¢ rezystancje izolacji;
Po wybudowaniu sieci kablowej wykonaé¢ badania potwierdzone protokotami:
— sprawdzenie cigglosci linii kablowych;
~ sprawdzenie zyt i ciagtosci faz;

— pomiar rezystancji izolacji.

3.3.Uwagi do wykonawstwa robaét.

e agregat pragdotworczy zaleca si¢ umiesci¢ pod wiata z zabudowy lekkiej;

¢ fundament pod agregat wg. wytycznych producenta;

® rozpoczeciu robdt powiadomic¢ wszystkich wiaseicieli urzadzen podziemnych;

¢ wykopy pod linie kablowe w miejscach gdzie istnieje uzbrojenie podziemne wykona¢ recznie;

¢ prace przy czynnych kablach nalezy wykona¢ ze szczeg6lna ostroznoscia po wytgczeniu spod

napiecia i dopuszezeniu przez ich uzytkownika;

e inne dane dotyczace budowy linii kablowej wedlug Zalacznika 1 do planow sieci kablowe;.
Przy przekazaniu do eksploatacji linii kablowej, wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢:

— 2 egzemplarze dokumentacji technicznej — powykonawczej;

— protokoly wymaganych badan;
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- 3 egzempl—arzé mapy sytuacyjno — lokalizacyjnej w skali 1:500 z geodezyjnie naniesiong trasa
kabla;
— decyzja (jezeli jest wymagana) na budowe projektowanych linii kablowych.

4. UWAGI

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz opracowaniem "Instalacje
clektryczne - warunki techniczne z komentarzami, wymagania odbioru i eksploatacji, przepisy prawne i
normy" wyd. COBO-PROFIL Warszawa, 1997r. Po zakonczeniu robot dokonaé¢ pomiaréw
sprawdzajacych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien,

pomiaréw napigé, badanie wylacznikéw roznicowych i rozdzielni po ich wykonaniu.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstawa i ochrony zdrowia

W zakres prac montazowych wchodzi:

- kompletacja aparatury;

- wykonanie szaf zasilajgco — sterujgcych;

- przygotowanie miejsca pod agregat pradotworczy;

- montaz zabezpieczenia gléwnego;

- ulozenie tras kablowych ;

Dyspozycje lokalizacyjne szaf i punktéw pomiarowych pokazano na Schemacie Automatyzacji Montaz
urzgdzen i aparatury wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem
Polskich Norm i przepiséw Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE. Trasy kablowe podlegaja
postanowieniom normy PN-76/E-05125. Konstrukcje wsporcze wykona¢ ze stali nierdzewne;.
Metalowe czgéci obwoddéw elektrycznych, mogace znalez¢ sig pod napieciem, w wyniku uszkodzenia
izolacji lub innej awarii, nalezy podtaczy¢ do instalacji polaczei wyréwnawezych. Stosowaé przewody
z izolacja z6tto — zielonag. W ukladach ochrony przeciwprzepieciowej postepowaé zgodnie z
postanowieniami PN-93/E-05009/443 oraz PN-IEC 60364. Polaczenia elektryczne wykonaé wg
rysunkéw listew zaciskowych oraz schemat6w elektrycznych. Elementy i listwy zaciskowe pozostajace
pod napigciem pomimo wylgczenia zasilania szafy, nalezy oznaczy¢ kolorem czerwonym, a wewnatrz
szafy umiesci¢ napis ,,UWAGA OBCE NAPIECIE STEROWNICZE”.

Wytyczne BHP:

1. Ochrona przed porazeniem elektrycznym zgodnie z norma PN-IEC60364, ktéra zastepuje
norm¢ PN/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zgodnie z norma
ochronie podlegaja:

- metalowe obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych zasilanych napigciem
wyzszym od 25V, 50Hz;

- metalowe czesci stale i ruchome obwodéw pomiarowych i automatyki, takich jak
szafki, zlacza, kasety;

- konstrukcje wsporcze, drabinki, korytka.

2. Jako srodek ochrony przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie w ukladzie

TN-S. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeprowadzié:
- po zamontowaniu instalacji ochrony;
- w trakcie eksploatacji instalacji — co najmniej raz w roku.
3. Przewody ochrony podtaczy¢ do systemu polaczeri wyréwnawczych istniejacego ukfadu na

SUW.

4. Zagrozenie porazenia pradem.
- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsce obstugi elektronarzedzi przy zgrzewaniu rur
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wodociggowych, wszystkie roboty elektryczne wykonywane na placu budowy.
- czas wystgpienia: od poczatku budowy, do jej zakonczenia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniom do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw bhp
1 udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé
dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogéw regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo
przeszkoleni z zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom
instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp
przy poszczegblnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego powinni
przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikéw na stanowisku

roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.
e Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu, oraz
omowieniu istniejagcych lub mogacych wystapié zagrozen, a takze na wskazaniu metod

srodkéw, zapobiegawczych.

e W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
— podac¢ cel szkolenia,
— zapozna¢ si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
—omowi¢ najczeseiej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp przez
pracownikéw wskazujac na ich zwiazek z wypadkami i przy pracy,

—1aczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

—na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozarows dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

—wykonywania prac szczegoOlnie niebezpiecznych (z wlasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materialéw, pracach w wykopach, praca mechanicznych $rodkéw
transportu, praca na wysokosci),

— sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow

w zakresie elektrycznym i wodociagow.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczeristwom beda:
® Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanyeh,  skiadowania

materialéw i parkowania maszyn.
¢ Ustawienie i oznakowanie $rodkéw gasniczych.

® Oznakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyj$é ewakuacyjnych nie

zaryglowanych w czasie wykonywania robét.

* Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —

odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz wtasciwych narzedzi i sprzgtu,

Srodkami organizacyjnymi sg:
® Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcéw, przed podjeciem robot, z warunkami bioz na
budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcéw i ich deklaracja pracy

zgodnej z przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

* Powotanie koordynatora ds. bhp, ktéry kontroluje na biezaco wszystkich wykonawcéw w

zakresie przestrzegania zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i planu bioz.

*  Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje skiadajaca sie z kierownika
budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udziatem przedstawicieli

wszystkich podwykonawcow.
Teren po wykonaniu budowy, b¢dzie doprowadzony do stanu poprzedniego. i
N

00008
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Rysunek 1. Schemat strukturalny instalacji zasilajace;.
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Rysunek 2. Schemat uktadu SZR.
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Rysunek 2. Budowa linii kablowych.
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Zalaczniki.
Zatacznik 1. Uprawnienia projektowe.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYTNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-210/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbamistow (Dz. U. 2 2001 . Nr 5 poz. 42, z pon. zm.) i art. 12 nst. 1 pkt 1-5,
arti2 ust. 34, art13 ust 1 pkt1i2, orazust 314, art. 14 ust 1 pkt 5 nslawy z dnia 7 lipca 1994 7. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Andrzej Malecha
magister inZynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 24 wrzesnia 1976 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0287/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych fimkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzorn Budowlanege oraz na wyis na liste czlonkéw wiasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.04 ninitjszej decyzji shury odwolsmie do Krejuwej Komisii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzyniecsw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Im2ynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Oksegowej Komisji Kw

Przewodniczacy ~ dr in2. Daniel Pawlicki: ....L.0 LI V[
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski........

Celonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: J.Y . /.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Andrzej Malecha jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacii i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia, podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

dr it Diamiel Pralicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Andrzej Malecha

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Asnyka 1B/3
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjinym:

WKP-Z43-815-3D) *

Pan Tomasz Andrzej Malecha o numerze ewidencyinym WKP/IE/0140/07

adres zamieszkania ul. Tyrwacka 21/8, 61-615 Pozna#

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnija 2017-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

({Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie siekwonicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pox. 1450} dane w pastaci
elektronicnej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikaru s3
G ne pod wegl kutkdw p ych dod opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg pop i danych w nimiej zaswiadrzeniv moina sprawdiid 73 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej laby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sig 2 biurem wisiciwej Okregowej tzby Iniynieréw
Budownitwa.
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