STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
OPIS TECHNICZNY Plac Wojewddzki 3

DO PROJEKTU UTWARDZENIA PLACU  98-200 SIERADZ
PRZY URZEDZIE GMINY BURZENIN
zlokalizowanego na dzialce nr geod. 494, 495/2, 496/2, 493/2
w Burzeninie, przy ul. Sieradzkiej 1

1. Dane ogdlne:

a) powierzchnia utwardzona kostka betonowa 1162,5m?
b) powierzchnia projektowanej zieleni 257m?
2, Funkcja.

Plac utwardzony stuzy do parkowania samochodéw, roweréw, do ruchu pieszego,
oraz 0s6b zewnetrznych zatatwiajacych sprawy urzedowe. Drogi dojazdowe w
obrebie placu utwardzonego, stuzg jako dojazd do istniejgcych budynkow i stacji
tadowanie pojazddw elekirycznych oraz na plac gospodarczy przy Urzedzie

Gminy.

3. Czes¢ konstrukcyjno-materiatowa.

Dane ogolne:

Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej wibroprasowanej szlachetnej w
kolorze szarym, grubosci 8cm oraz z kostki granitowej w kolorze szarym grubos$ci

6cm, na podbudowie z kruszywa tamanego. Kolorystyka utwardzenia ( kolor
szary) oraz rozwigzanie materialowe (kostka betonowa atadka i kostka

granitowa), nawigzuia do istnieijace] nawierzchni, w bezposérednim sasiedztwie

inwestycii oraz w hawiazaniu do rewitalizacii pobliskieao Rvnku,

Ogrodzenia murowane z cegly ceramicznej, obustronnie tynkowane tynkiem
szlachetnym, wykonczenie daszkéw z granitu. Projektowane rozwigzanie

estetyczne harmonijnie_komponuje sie z otoczeniem oraz uwzglednia lokalna

tradycje budowlang oparta na tynkarskim wykonczeniem lica $cian.

Odwodnienia liniowe betonowe i z rur pcv wg czeséci branzowej projektu.
Stacja tadowania pojazddw elektrycznych wg czesci branzowej projekiu.
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3.1. Zalozenia przyjete do konstrukcji. @gﬁ?&%ﬁigg
- wytrzymatos$¢ gruntu przyjeto 0,15MPa
- posadowienie ze wzgledu na gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,00m;
- PN-EN 1338 , Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”
- PN-EN 1340 , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.
- dziatka potozona w | strefie obcigzenia wiatrem 250Pa PN-77/B-02011;
- dziatka potozona w Il strefie obcigzenia $niegiem 0,7kN/m? PN-80/B-02010;

- Dziatka potozona w llI strefie klimatycznej o temperatufze obliczeniowej -20°C;

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na brak technicznych badan podioza gruntowego dla rozpatrywanej
lokalizacji warunki hydro-geologiczne przyjeto wstepnie na podstawie wizji
lokalnej.

Pierwsza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe. Dopuszczalne

naprezenie na grunt 0,15MPa.
‘Posadowienie rozwigzano na podstawie gruntéw piaszczysto-gliniastych.
W obrebie inwestycji przebiega sie¢ infrastruktury technicznej:

- napowietrzna linia energetyczna

- linia teletechniczna

- przytacze wodociggowe w-40 do budynku

- zewnetrzna instalacja zasilajgca c.o

- zewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i deszczowa.

3.3. Wytyczne wykonania robét fundamentowych

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrécié uwage, aby posadowienie
wykonac na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnig
warstwe gruntu z wykopow nalezy usuwac recznie. Wykopy fundamentowe
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, aby nie dopusci¢ do
rozmiekczenia, rozluZnienia i ostabienia gruntu nosnego. Po wykonaniu wykopdw
fundamentowych kierownictwo budowy i nadzér inwestorski zobowigzane sg do
sprawdzenia stanu i rodzaju gruntéw w poziomie posadowienia oraz poréwnania z
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wynikami wstepnego rozpoznania geotechnicznego. W przypadrgﬁ;(%ﬁ%fgﬁid na
warstwy nasypu, gruntéw organicznych lub innych gruntéw nieno$nych nalezy
usunac je z wykopu do gruntu nosnego, po czym w ich miejsce wykonaé
podlewke z betonu wyréwnawczego B 7.5 lub podsypke z piasku $redniego
zageszczanego warstwami i stabilizowanego cementem (stopien zageszczenia
15=0.55), o grubosci do projektowanego poziomu posadowienia. W przypadku
stwierdzenia wystepowania w podtozu gruntéw o nosénosci mniejszej niz zatozono

w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.

3.4. Utwardzenie kostka.
Konstrukcja nawierzchni drog dojazdowych i miejsc parkingowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4, gruboséci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm  stabilizowanego

mechanicznie;

- warstwa odsgczajgca grubosci 30cm, stabilizowana mechanicznie.
Konstrukcja nawierzchni dojscia przylegajgca do budynku Urzedu Gminy:

- warstwa $cieralna z kostki granitowej w kolorze szarym grubosci 6¢cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3 cm;

- podbudowa =z kruszywa tamanego grubosci 15cm  stabilizowanego

mechanicznie;

- warstwa odsgczajgca grubosci 30cm, stabilizowana mechanicznie.
Nawierzchnia placu w rejonie ogrodzen i nawierzchni zielonych -  obramowana
kraweznikami betonowymi 15*30 cm, celem niwelacji roznicy wysokosci oraz
obrzezami betonowymi 8*20cm. tawy z betonu B-15 - wystajgce 8 cm nad
powierzchnig placu.

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5*5,0m i 2,7*5,0m oraz dwa miejsca dla
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6*5,0m odpowiednio oznakowane.
Plac manewrowy nalezy odpowiednio oznakowaé znakami drogowymi,

umozliwiajgcymi prawidtowe funkcjonowanie parkingu i drég dojazdowych.




STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewodzki 3

3.5. Odwodnienie. 98-200 STERADZ

Odprowadzenie wod opadowych z placu manewrowego drogi dojazdowej oraz
chodnika, ze spadkami w kierunku odwodnien liniowych i studzienek
deszczowych na nizej potozony teren. Odprowadznie wod rurami PCV #150,
poprzez projektowany separator i istniejace przytgcze, do kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe odprowadzone do kratek &ciekowych na studzienkach,
odwodnien liniowych typu ,Aco” dostosowane do obcigzenia pojazdami kotowymi i
poprzez zaprojektowane studnie rewizyjne @ 1000mm z przekryciem typu
ciezkiego, przy potgczeniu z istniejacymi przepustami, do kanalizacji deszczowej
w ulicy Polne;j. ,
Spadki powinny byé tak uksztattowane przez wykonawce, aby moziiwy byt
sprawny odptyw wody do projektowanych wpustow. Spadek minimalny na placu
manewrowym i drodze dojazdowej nie powinien byé mniejszy niz 0,5%.
Szczegotowe rozwigzania wg czesci branzowej projektu.

3.6. Ogrodzenie.

Ogrodzenie wewnetrzne, projektuje sie z cegly ceramicznej petnej, na zaprawie
cementowo-wapiennej M3, obustronnie tynkowane tynkiem tradycyjnym
szlachetnym. Daszki na ogrodzeniu betonowe ze spadkami na zewnatrz
wykonane z granitu. Mur ogrodzeniowy na fundamencie betonowym, z betonu
C12/15, o poziomie posadowienia 1,0m ponizej poziomu terenu. Brama wjazdowa
w konstrukcji stalowej, przesuwna lub dwuskrzydiowa. Furtka w konstrukciji
stalowej dostosowana do wzornictwa bramy.

Ogrodzenie pojemnikéw na odziez uzywana, tak jak wyzej opisane.

Murek przy wejéciu na plac, od strony ulicy Sieradzkiej, wykonaé nalezy jako
murowany, z cegly ceramicznej peinej, na zaprawie cementowo-wapiennej M3,
obustronnie tynkowane tynkiem tradycyjnym szlachetnym. Fundamenty
betonowe, z betonu C12/15, o poziomie posadowienia 1,0m ponizej poziomu

terenu.
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3.7. Tereny zielone. A0 SIERADZ
Przewidziano nasadzenie sadzonek:

- 3 szt. klonu japonskiego;

- 20 szt. trawy ozdobnej;

- 20 szt. krzewow np. azalie, rododendrony o wysokosci ok. 0,5 m

- 3 szt platanu wys. min. 5 m.
Tereny zielone obsiane trawg, wytozone agrowtoknina, scidtkowanie kora. Plac
utwardzony oddzielony od chodnikéw ulicy Sieradzkiej i Polnej, poprzez
wymurowanie murkéw z kostki granitowej wysokosci 42cm, ulozenie obrzezy

betonowych 8*30cm i wykonanie zielerncow.

3.8. Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych.

Przewidziano jedno miejsce dla tadowania pojazdéw elektrycznych, zlokalizowane
przy budynku Urzedu Gminy, przy granicy potudniowej dziatki, zasilane z
istniejgcej instalacji elektrycznej. Szczegdtowe rozwigzania wg czesci branzowej

projektu.

mgr tn? architekt
lar nowf“ki
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Nazwa Inwestycji:

Adres Inwestyciji :

Inwestor:

Adres:

Projektant:
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INFORMACJA DO PLANU BlOZ

UTWARDZENIE TERENU

BURZENIN, UL. SIERADZKIEJ 1

dz. Nr geod. 494, 495/2, 496/2, 493/2

GMINA BURZENIN
UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

WITOLD ZASINA
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie infotfrgjp ERADZ
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10.07.2003r.).

Pkt 1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektdw:

przygotowanie placu budowy,

roboty ziemne - wykonanie wykopéw pod fundamenty,
betonowanie fundamentow

wykonanie odwodnieh terenu

wykonanie korytowania

wykonanie podbudowy i utwardzenia z kostki

prace wykonczeniowe (malowanie, podtogi, biaty montaz)

Pkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub
rozbiorce:

- brak

Pkt 3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- skfad materiatow budowlanych
- wigczenie sie kanalizacji deszczowej w ulice Poing

Pkt 4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia:

wejscie na teren budowy 0s6b postronnych

porazenie pradem

wywrdcenie materiatdw budowlanych na pryZzmie

przy prowadzeniu robot murarskich, tynkarskich i ociepleniowych na
rusztowaniach zwroci¢ uwage na doktadne zabezpieczenie wypoziomowanie
rusztowan oraz zabezpieczenia przed upadkiem z rusztowaniach

przy prowadzeniu robét ciesielskich i dekarskich stosowac zabezpieczenia
przed upadkiem (robotnicy wyposazeni w pasy zabezpieczajace)
uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci

zachowac szczegoine srodki ostroznosci przy korzystaniu z urzgdzen i maszyn
elektrycznych i spalinowych

Pkt 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do prowadzenia poszczegoinych etapdw robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instrukiaz pracownikow w zakresie bhp

o
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Y o oo , 98-200 SIERADZ
oraz zwrOci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce z wykonywania prac szczegolnie

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996r.)

- roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia w danej
specjalnosci oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej

pracy

Pkt 6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- przestrzegac, aby drogi dojazdowe byly zawsze przejezdne oznakowac i
ewentualnie ogrodzi¢ strefy niebezpieczne na budowie
- ogrodzenie placu budowy o wys. Min. 1,5m, wykonane w sposob, aby nie
stwarzato zagroznie dia ludzi
- miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania
przedmiotéw lub materiatow z gory nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
badz daszkami ochronnymi
- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu
budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych,
- teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
niepozgdanych
- umiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne

- zapewni¢ swobodny dojazd do obiektu w razie pozaru, wypadku lub awarii

o)




STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewddzki 3
98-200 SIERADZ

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nazwa Inwestycji: UTWARDZENIE TERENU

Adres Inwestycji : BURZENIN, UL. SIERADZKIEJ 1
dz. Nr geod. 494, 495/2, 496/2, 493/2

Inwestor: GMINA BURZENIN

Adres: UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

Projektant: WITOLD ZASINA
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Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod kgtem wyznaczenia w

otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac

ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja-obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane-Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 z po6zZzn. zmianami) odniesienia

szczegotowe do przepisu art. 34:

1. Usytuowanie budynku &13.1. naturalne oéwietlenie - przestanianie:

- przestanianie naturalnego o$wietlenia dla budynkoéw sgsiednich — nie
projektuje sie obiektéw kubaturowych, ogrodzenia o wysokosci do 2,0m.
Nie zachodzi przestanianie dla zabudowy sasiedniej.

2. Zacienianie &60:

- ze wzgledu na charakter inwestyciji, nie zachodzi warunek zacieniania

3. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych &18 i 19 warunkow

technicznych:

- nha dzialce przewiduje sie 16 miejsc postojowych, zgrupowanych
maksymainie po 8 miejsc, odlegto$¢ do granic dziatki jak rowniez do
budynkéw, jest zachowana — nie powoduje to ujemnego oddziatywania
na dziatki sgsiednie.

4. Miejsca gromadzenia odpadoéw statych &23.1 warunkoéw technicznych:

- 8mietnik usytuowany jest w podinocno-zachodnim narozniku dziatki,
obudowany ptotem - ucigzliwosci dla zabudowy sasiedniej nie ma.

5. Studnie &31 warunkéw technicznych:

- studnia nie jest projektowana, inwestycja nie podlega zasilaniu w wode —
uciazliwosci dla zabudowy sasiedniej nie ma.

6. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle &36.1. i &38 warunkow
technicznych:

- zakres inwestycji nie przewiduje odprowadzenia $ciekéw bytowych,
deszczowka odprowadzona do istniejgcej sieci deszczowej w ulicy Polnej -
ucigzliwosci dla zabudowy sasiedniej nie ma.

7. Bezpieczenstwo pozarowe & 271, 8272, &273 warunkéw technicznych:

- ze wzgledu na charakter inwestyciji, przepisy p.poz. sg zachowane -
ucigzliwosci dla zabudowy sgsiedniej nie ma.

8. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, dostepu do energii
elektrycznej, nie powoduje emisji hatasu, zapachéw, wibracji zakiocen
elektrycznych i promieniowania na sgsiednie dziatki. Wigczenie sie z
kanalizacjg deszczowg w ulice Polng wymaga czasowej zmiany organizacii
ruchu

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego (Dz. U. Z 2013 r., poz.
1409 z pézn. Zmianami), oswiadczam, ze planowana inwestycja oddziatuje negatywnie
na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania obejmuje dZIa’lkl inwestora o nr 494, 495/2,
496/2, 493/2 oraz dziatke drogowa o nr 477.

b
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celdéw projekiowych z
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych,

- uzgodnienia z inwestorem,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz przepisy szczegotowe.

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej na terenie Urzedu Gminy Burzenin w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej
1, dz. nrew. 494, 495/2, 496/2, 493/2.

. Podstawowe dane zewnetrznei instalacji deszczowej

- dtugos¢ sumaryczna : 2410m + 71,55m = 9565 m
- $rednica przewodu : 0,20m ; 0,16m
- spadek przewodu : 1,0%-12,0%

. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z wytycznymi inwestora a zarazem gestora sieci kanalizacji
deszczowej, wody opadowe z terenu przedmiotowej dziatki nalezy odprowadzi¢
do gminnej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce przytgcze na terenie
dziatki.

Przewiduje sie zebranie wdéd opadowych z powierzchni dachow budynkdéw
nalezgcych do UG oraz terendéw utwardzonych wokot UG do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] przedstawionej na planie
sytuacyjnym zatgczonym do niniejszego opracowania.

Do budowy instalacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U typ
ciezki SN8, tagczone kielichowo z uszczelkami gumowymi, przy zastosowaniu past
poslizgowych zgodnie z wymaganiami. Jako punkty zbierajgce wode deszczowsg
zastosowano odwodnienia liniowe np. firmy BIELBET 2z polimerbetonu o
wymiarach 200x170 mm z rusztem w kl. obcigzalnosci D400.

Rury spustowe odwadniajgce dach tgczy¢ z instalacjg deszczowg poprzez typowe
wpusty rynnowe z rewizjg np. firmy Marley lub bezposrednio z zastosowaniem
rewizji pionowych @160 PCV nad gruntem.

Na zatamaniach trasy oraz w punktach zbiorczych projektuje sie studzienki
rewizyjne @425 mm z tworzywa PP np. firmy MagnaPlast, zwiehczone petnymi
pokrywami zeliwnymi w klasie obcigzalnosci D400. Na koncéwce instalacji
zaprojektowano studnie osadnikowa -beterews DN1200 mm zwienczong petng
pokrywa DN600 w kl. D400. ~OERALATOR aofoumt woROgO Ol

Przewody kanalizacyjne uktada¢ z odpowiednimi spadkami wg zalgczonych
rysunkow, instrukcji producenta i Polskich Norm.

90,
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Przebieg instalacji deszczowe] oraz rzedne wysoko$ciowe pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz na profilu podtuznym zatgczonym do niniejszego
opracowania.

Obliczenia ilo$ci odprowadzanych wod deszczowych

llo$¢ odprowadzanej wody zostata obliczona wg wzoru :
Q=(AXY¥xqn,)/10000 [dm?/s]

gdzie: A — powierzchnia odwadnianego terenu [m?],
Y — wspotczynnik sptywu,
gn — hormatywne natezenie deszczu — przyjeto 130 dm?®/(sxha).
Jest to warto$¢ odpowiadajgca opadowi maksymalnemu
wypadajgcym nie czesciej niz raz na S lat i trwajgcego 15 minut.

- odwodnienie dachu

Q = (500,00 x 0,8 x 130)/10000 = 5,20 dm’/s

- odwodnienie terendw utwardzonych

Q = (1040,0 x 0,8 x 130)/10000 = 10,82 dm®/s

Wg powyzszych obliczen tgczna ilo§¢ odprowadzanych woéd opadowych
wyniesie :

Qcan = 16,02 = dm®/ s

Dobrana $rednica przykanalika - D, =200 mm
Spadek przykanalika -i=1,0%
Predkos¢ przeptywu Sciekdw -v=0,51m/s

. Roboty ziemne

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypce
piaskowej 15 cm nad wierzch rury. Grunt zageszcza¢ warstwami co 30 cm
ubijarkg w sposob bezpieczny dla rur.

Po utozeniu i zageszczeniu obsypki nalezy dokonczy¢ zasypywanie rurociggu
przy uzyciu gruntu piaszczystego lub pospotki o ziarnach niewigkszych niz 20 mm
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t ziemnych. Nie wolno uzywac
mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokosé pokrycia rury wynosi mniej niz
0,5 m liczagc od wierzchu rury.

Wykopy pod rurociagi wykona¢ sprzetem mechanicznym. W miejscach trudno
dostepnych oraz w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolne
ostroznosci. Wykopy mechaniczne wykonac jako szerokoprzestrzenne o Scianach
umocnionych stalowymi wypraskami ze skfadowaniem ziemi obok wykopu.
Wykopy reczne za Scianami pionowymi zabezpieczy¢ szalowaniem pionowym
cigglym. Szeroko$¢ wykopu min. 80 cm. Nadmiar wydobytego gruntu wynikajgcy
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z zastosowania podsypki i zasypki wywiezé we wskazane przez inwestora
miejsce.
Teren wykopow zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, na noc oswietlic i umiescic
tablice informacyjng o gtebokim wykopie.

Po zakonczeniu prac teren wykopow doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Przy pracach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw BHP.

6. Wylyczne organizacii inwestycji

Przed przystgpieniem do robdt nalezy :

- zabezpieczy¢ organizacje ruchu kotowego i pieszego na czas trwania
robot,

- wytyczy¢ geodezyjnie trase zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- przed zasypaniem zinwentaryzowac¢ geodezyjnie wykonang zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacje w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru przez inwestora/gestora
sieci kanalizacji deszczowe;.

7. Uwagl kohcowe.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ zgodnie z Wytycznymi
Technicznymi COBRTI INSTAL ,Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —
wyd. | wrzesien 2003.

Wszystkie wyroby budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadaé
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
(Zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.).

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w 28 art. Ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje swym zakresem dziatki nr ew. 494, 495/2, 496/2, 493/2
wskazane jako teren inwestycji. Projektowana inwestycja nie narusza dobr oséb
trzecich oraz nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn.
09.11.2004 r.(Dz. U. Nr 257 poz. 2573).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze powyzszy projekt zewnetrzne] instalacji kanalizacji
deszczowej jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, styczen 2018 r.
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INFORMACJA BIOZ
Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZEDZIE GMINY BURZENIN
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

98 — 260 Burzenin

Ul. Sieradzka 1

dz. nrew. 494, 495/2, 496/2, 493/2

Nazwa i adres inwestora

Gmina Burzenin
98-260 Burzenin
Ul. Sieradzka 1

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje BIOZ

mgr inz. Jacek Pluskota
upr. bud. LOD/2096/PWOS/13

1. Zakres robét

- wykonanie odwodnienia terendéw utwardzonych w postaci odwodnien
liniowych,

- wykonanie odwodnienia dachu w postaci systemowych osadnikdw
rynnowych z rewizjg z PP/PCV tgczonych z rynnami spustowymi z
budynku,

- wigczenie wykonanego odwodnienia do istniejgcego przylgcza do sieci
kanalizacji deszczowej,

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych zadan

Wykonanie zadania przewiduje sie jednoetapowo

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce budynki Urzedu Gminy.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie wewnetrzne i zewnetrzne terenu.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia :

- mozliwos$¢ urazu ciata przy wykonywaniu prac przygotowawczych i
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montazowych réznego rodzaju narzedziami i elektronarzedziami,
- mozliwo$s¢ porazenia prgdem przy pracy elektronarzedziami,
- mozliwos¢ zerwania istniejacego uzbrojenia zewnetrznego,
- mozliwo$¢ osuniecia ziemi podczas wykopu,
- mozliwo$é przysypania ziemig w wykopie,
- mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m do wykopu.

Miejsce wystepowania zagrozenia :

wykonywanie prac instalacyjnych dla potrzeb projektowanej inwestycji.

Sposdb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy opracowujgc plan BiOZ winien uwzgledni¢ wymienione
w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii
wykonania robot i srodkdw technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematyke szkolen ogolnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

Srodki _techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacie umozliwiajgcym szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robét i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie i srodki techniczne oraz organizacyjne
do realizacji zadania w sposéb wykluczajagcy zaistnienie niebezpieczenstwa
wynikajgcego z wykonania robot budowlanych, w tym zapewni bezpieczna,
sprawng komunikacje, tgcznos¢ dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i
zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych
zagrozen.

Informacje dla planu BIOZ opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

oul
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

Burzenin ul. Sieradzka 1, dz. nr ew. 494, 495/2, 496/2, 493/2

X Y
kd1 5703366,40 6557794,24
kd2 5703360,26 6557795,32
kd3 5703345,16 6557785,64
kd4 5703333,88 6557778,41
kd5 5703328,18 6557762,41
kdé 5703325,00 6557761,24
kd7 5703322,62 6557754,13
kd8 5703319,57 6557745,03
kd9 §5703316,54 6557744,56
kd10 5703320,08 6557754,98
kd11 5703321,54 6557762,24
kd12 5703328,27 6557759,70
kd13 5703329,38 6557761,99
kd14 5703333,90 6557775,55
kd15 5703334,87 6557778,05
kd16 5703359,56 6557798,77

08
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UWAGA : Prace w obrebie wystepowania istniejgcego TEMAT Urzedzie Gminy Burzenin )
uzbrojenia podziemnego wykonywad z zachowaniem Burzenin ul. Sieradzka 1, 82
szczegdinej ostroznosci. : dz. nr ew. 494, 495/2, 496/2, 493/2
RYSUNEK Profil podtuzny kanalizacji deszczowej P
Gmina Burzenin 1 . 1 OO
INWESTOR 98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1
projektant: mgrinz. |nr uprawnie data
. Jacek Pluskota LOD/2096/PWOS/13 1 -2018
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UWAGA : Prace w obrebie wystepowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykonywad z zachowaniem

szczegdlnej ostroznosci.

o/



1:100

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERADZU
Plac Wojewodzki 3
98-200 SIERADZ

Odwodnienie linlowe 200x170 L=5500 Qdwodnienie liniowe 200x170 L=5500
polimerbeton, ki. D4C0 Bielbet polimerbeton, ki. D4CO Bielbet

1.50100 |

o

Studzienka zbiorcza @425 z tworzywa (PP)

zwiehczyé wiazem petnym kl. D400,
Studzienka systemowa z polimerbetonu
z odejsciem @160 z pokrywq ki. D400

wigczyc na uszczelke IN SITU
Siudzienka zbiorcza @425 z tworzywa (PP)

zwiehczyE wiazem petnym ki. D400,
Studzienka systemowa z polimerbetonu
z odejsciem @160 z pokrywq ki. D400

wigczyc na uszczelke IN SiTU

Zaglebienie dna kanatu 518 o = pall 3 & =
— o (=} o —~ o o o
o110 o o [T BNmTel 0 o
Rzedna terenu ;— ;. ;. ;, e I ~
2F s s Sk s 3
25 3 2 3|8 3 3
Rzedna dna kanatu Gl 2.70m < 5,25m o < | 2,85m © 5,25m «
TS o ¥ 0,0% v 19 oo I 0,0% 3
Dhugosc¢ odcinkéw / spadek S N g 9
o o~ o o
Oznaczenia kd5 kd12 kd4 kd14
Wielko$¢ i rodzaj materiatu kanatu o 160x4. 7mm PCV-U SN8
] b 4 D
Projekt zagospodarowania terenu przy nr rysunku
UWAGA : Prace w obrebie wystepowania istniejacego TEMAT gﬁggi:i amsl?gr:;;:n;n . 84
uzbrojenia podziemnego wykonywad z zachowaniem dz. nr ew. 494, 495/2, A96/2, 49312
szczegolnej ostroznosci.
RYSUNEK Profil podtuzny kanalizacji deszczowej ol
Gmina Burzenin 1:100
INWESTOR 98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1
prolokdant mgr inz. |or uprawnien podpis data
7
Jacek Pluskota | LOD/2096/PWOS/13 | 4 l,éz%’\” I-2018
}5‘,
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Dlugosé odcinkow / spadek 8 3
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Oznaczenia kd2 kd16
Wielkos¢ i rodzaj materiatu kanatu & 160x4,7mm PCV-U SN8
Projekt zagospodarowania terenu przy nrorysunku
. . e TEMAT Urzedzie Gminy Burzenin
UWAGA : Prace w obrebie wystepowania istriejacego Bursenin ul. Sieradeka 1. S 5
uzbrojenia podziemnego wykonywad z zachowaniem dz. nr ew. 494, 4952, 496/2, 49312
szczegodlnej ostroznosci.
RYSUNEK Profil podtuzny kanalizacji deszczowej .
Gmina Burzenin 1:100
INWESTOR 98-260 Burzenin ul. Sieradzka 1
projektant : mgrinz. {nr uprawnien podpis data
Jacek Pluskota LOD/2096/PWOS/13 1-2018
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ACO SEPARATORY

Coalisator® OLEOPATOR® K

Zelbetowy separator substanciji ropopochodnych z wkiadem koalescencyjnym zintegrowany z osadnikiem.
Do zabudowy w gruncie. Kiasa obcigzenia D 400 (do 40 ton).

WERSJA DO NADBUDOWY WLAZ & 600/800

dastosowanie posadowienia sparatora -
do zagiebienia sieci kanatizacyinej (BEGU/zeliwo)

klasy D 400

wLoT

FILTR KOALESCENCYJNY
{tkanina stalowo-propylenowa
Jpianka polturetanowa)

DEFLEKTOR
(PEHD)

ZBIORNIK
manalityczny, Zelbetowy (C35/45),
pakryty wewnetrzog powlaka ochronng

SAMOCZYNNE ,,PLYWAKOWE”
ZAMKNIECIE NA ODPLYWIE

(PEHD)
ZASYFONOWANY KANAL
ODPEYWOWY
({PEHD)
ZINTEGROWANA .
KOMORA OSADNIKA KONCOWKA DO PODEACZENIA
URZADZENIA DO POBORU
PROBEK
ZASTOSOWANIE:
Do oczyszezania Sciekéw deszczowych z substancji
olejowych pochodzacych z baz przefadunku Separator zapewnia stopiet oc i 2g0dny
paliw, stacji patiw, baz transportowych, placéw z e Ministra § .
manewrawych, parkingdw, zlewni miejskich 224 lipca 2006 . oraz norma PN-EN 858.
2e szczegblnie chronionymi odbiornikami, lotnisk. Zawartoé¢ substancji olejowych na wylocie wynosi
£ 5 mg/l, Zostato to potwierd: Instytut
Do oczyszczania Sciekdw technologicznych AKCESORIA DODATKOWE: Ba d;nwggzy :dsal ;1. al é:DBV::;wZ’:r;;I:'Z;: c::"{: y
z substancii olejowych pochodzacych z warsztatow Urzadzenie do poboru probek, urzadzenie alarmowe Sanitame] § Separacji w Wurzhurgu ‘(LGA)
mechanicznych,myjni samechodowych SECURAT*, nadstawki betoriowe do nadbudowy, oraz tnstytut Ochrony Sradawiska w Warszawie.
i produkceyjnych abiegdw technologicznych, instalacje do odsysania olgju, sztamu,
boro profetoss 6 . PROJEKT / ADRES INWESTYCII - BRANZA : STADIUM :
P RO J m PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWILANY
TERENU PRZY URZEDZIE GMINY
BURZENIN PROJEKTANT : PODPIS : RYSUNEK :
mgrinz. arch,  JAN KARNOWSKI P SEPARATOR
Burzenin, ul, Sieradzka 1, NR UPRAWNIEN  12/LOOKK/2015 - |
dz. nr ewid. 494, 495/2, 496/2, N e B
4932, 477. z
{
INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA : BRANZA : SKALA : RYS.:
BIURC PROJEKTOWE KONSTRUKCIA |
PROJBUD Sp.J. GMINA BURZENIN / -
98-220 ZDUNSKA WOLA PROJEKTANT : O!ZELS:/"
UL. SIERADZKA 148 mgrinz.  WITOLD ZASINA DATA =
ﬁ%ggﬁiﬁg)ﬁ; o . NR UPRAWNIEN  LOD/1030/PWOK/58 '
ul. Sieradzka 1, 01 . 20 1 8
www.biuroprojbud.pl 98 - 260 Burzenin [ A
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Coalisator® GLEOPATOR® K
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Coalisator® OLEOPATOR® K

98-200 SIERADZ

WERSJA STANDARD (S}

WERSJA DO NADBUDOWY (N)

~0,02

vy |

{8}

=
oy
o

an.
o
BB
B
AE
=
i
=

T
Kuez panaczen
msgzrn:a»—l
OLEOPATORK 3 / 900
walee tevtinhia iR — ;
PNt csadn <= {l
i €heIN3 po e ost magamynoviania o 8
= . o ‘8 2 s
S| g =iy 3 = 2 s = = | 5 =z g
8F |§|w|Ez|2s| 2F |88] 5 | f82 | FEr | S5 |e2| & O s
2% (E| 3 |EE|FE| & £l 8 S CEe 3 Bl & 5 5
28 |z| 5 |25|0E| 5% |88 5 | EVF | g°F 3 FE| g 3 £
58 [E| & &I2® EZ 13 k] = E . = E 2
2/ 2 £18 B k] .=
- 5[N] s [ N5 [« ] 5 [«
511 | mm 1 DNfen | ] mm' ran § omm I i mm | 48 kg l kg
3300 3300 163 221 1003110 1200 600 575 5675 - 1785 120 1270 - 723.11408
3600 3600 163 21 Jeo@ild 1200 600 71D 5710 - 2065 - 1670 2200 - 7234328 -
3B0TV0O 2 900 464 428 10047110 1500 600 705 895 1208 5R9F 2175 2336 2880 4120 4520 72313655 723.1365N
47400 4 40 160 218 150160 1200 600 750 5703 - 1785 1420 1375 723.15048
6/600 § 600 160 218 1501160 1200 600 735 - 57 - 2075 - 1670 2200 - 7231958 -
G2500TV0 & 2300 631 339 15043160 1740 600 715 855 1215 5855 2715 28h5 3620 4720 5220 723231AS  723.231AN
65000 & 5000 1335 339 ISOqD160 2440 600 730 %05 1230 5905 2655 2830 5670 772G 8270 72324088 723.240AN
8800 g2 80 273 233 15043160 1500 600 555 840 1165 5840 2175 2350 2880 4120 4820 72324458 T23.2448N
1071000 10 1000 273 233 I54BI60 1500 600 555 840 1165 5840 2175 2350 2880 3%RD 4480 723.271SS  725.271SN
102000 10 2000 631 338 150iB160 1740 600 555 835 1165 5835 2340 3160 4257 4780 723.285AS  723.2B5AN
102500 10 2500 631 339 I[K0MDI60 1740 600 7I5 8§95 1215 GB9S 2705 288K 3620 4720 8220 723.294AS  723.294AN
8-10/5000 10 5000 1335 339 1502160 2440 600 733 905 1250 5005 2655 5620 7747 8240 723.313AS  723313AN
131800 15 1300 516 277 2003700 1740 600 720 894 1220 5840 2340 2510 4750 72332788 723.3228K
153000 15 3000 516 277 20043200 1740 600 775 985 1275 G9BR 3035 3215 723.331AS  723.331AN
202000 20 2000 668 358 20042200 1740 600 735 905 1235 5905 271h 2885 3620 5220 723.343A8  723.349AN
20/4000 20 4000 1230 312 20043200 2440 600 £55 855 1185 @S5 2385 5300 7300 723.358AS  723.35BAN
205000 20 5000 1230 312 20042200 2440 600 730 900 1230 900 2785 5950 BESO  723.367A5  723.367AN
303000 30 3000 1862 422 25043250 2440 600/800 545 1013 145 6015 2510 5300 2100  723.385AS  723.385AN
305000 30 5000 1662 422 25042250 2440 600/800 =15 985 1315 5985 3035 6£00 3333 723.394A5  723.394AN
3056000 30 5000 1662 422 25042250 2440 60000 735 905 1235 5905 3165 6700 3300 723.402A5  725.403AN
4014000 £0 4000 1304 382 30049315 2430 60OBOC EED 6030 2935 6250 BESD 72341385 723.413AN
405000  Z0 500D 1304 382 30042315 2440 €COBOD 873 I 6020 3165 6700 3363 7234226s  723.422AN
505000 50 5000 1504 382 300v3315 2440 GCOB00 870 1040 IS7G 6040 3166 6700 9300 723431AS  723431AN

* mozliwe wyonanie na zbiomku o &ednicy 2LL0

VO - separalory ¢ wig<szone] pojemnosc magazynoviania cleju

Nr Aprobaty Technicznej: AT/2007-08-0181/A5

Froc Jeent zzstrzepz sonie roliweit warowacrania zmian

PROJEKT / ADRES INWESTYCII : BRANZA : STADIUM :
SR"“"“"'O I SBEBH | orojEKT ZAGOSPODAROWANIA | ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
TERENU PRZY URZEDZIE GMINY
BURZENIN PROJEKTANT = PODPIS « RYSUNE <
mgrinz. arch.  JAN KARNOWSKI SEPARATOR
Burzenin, ul. Sieradzka 1, NR UPRAWNIEN  12/LOOKK/2015 - A
dz. nr ewid. 494, 495/2, 496/2, —_pP
493/2, 477.
BIURO PROJEKTOWE | "WWESTOR/ ADRES ZAMIESZKANIA BRANZA : SKALA : RYS. :
KONSTRUKCIA
PROIBUD Sp.J. GMINA BURZENIN ° ; =
98-220 ZDUNSKA WOLA PROJEKTANT : 0ppré ;
UL. SIERADZKA 14B nz  WITOLD ZASINA
JE-(13)825-64-24 . W LOD/030/PWOR/0B | PR
biuroprojbud@onet.p! UI. Sleradzka 1, | O 1 20 18
www.biuroprojbud.pl 98 - 260 Burzenin 7
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PROJEKT
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Nazwa
inwestycji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU PRZY URZEDZIE
GMINY BURZENIN

Obiekt:

ZASILANIE STACJI tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

Adres budowy:

ul. Sieradzka 1, Burzenin
dz. nr ewid. 493/2, 494, 495/2, 496/2

Inwestor:

GMINA BURZENIN
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Branza:

elektryczna

Projektant:

Opracowat:

mgr inz. Damian Slipek
LOD/1393/PWOE/10

inz. Michat Podlasiak

/327 L{[{Q/}bﬂi\

Sieradz, styczen 2018 r.
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Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny.

2. Czesé rysunkowa:
Rys. 1 - Mapa w skali 1 : 500 z projektem zagospodarowania w zakresie instalacji
elektrycznych.
Rys. 2 — Schemat zasilania.

3. Informacja BIOZ.
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Opis techniczny

1. Zakres projektu
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie zasilania projektowanej stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych na terenie przy Urzedzie Gminy Burzenin w Burzeninie,
ul. Sieradzka 1.

2. Zatoienia projektowe
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce opracowania i zatozenia:
- zlecenie inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- obowigzujace normy i przepisy

3. Instalacja zasilajgca stacje tadowania pojazdow.
Projektowana stacja tadowania pojazddéw zasilona zostanie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
budynku Urzedu Gminy. Istniejgcg rozdzielnice nalezy rozbudowa o dodatkowe
zabezpieczenie — wytgcznik réznicowoprgdowy P304 63A 0,1A typu a oraz wylacznik
nadpradowy S303 C63A. Z istniejagcej rozdzielnicy z projektowanych zabezpieczen
wyprowadzi¢ kabel YKY 5x25mm2 do lokalizacji projektowanej stacji fadowania pojazdéw
elektrycznych. Okablowanie prowadzi¢ po powierzchni budynku Urzedu Gminy w rurach
ochronnych, wyjscie z budynku uszczelni¢ gazo i wodoszczelnie. Po terenie placu przy
Urzedzie okablowanie uktadaé¢ w wykopie kablowym. Instalacje nalezy wybudowac zgodnie z
projektem zagospodarowania w scistej koordynacji z pracami budowlanymi. Trase kabli
powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta wg trasy pokazanej na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej, a po ufozeniu kabla powinien dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Ze
wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu oraz koniecznos¢ utozenia przewodoéw przed pracami
brukarskimi kable zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu DVK50.
Projektowane kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,6 m. na podsypce
z piachu grubosci 10 cm. Po utozeniu kabel nalezy zasypaé 10 cm warstwa piachu, a nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm i przykry¢ folig kablowa z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm, oraz szerokosci
min. 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Kabel powinien by¢
utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu. Wykop wypetnié¢ gruntem

rodzimym dokonujgc zageszczenia gruntu warstwami co 30 cm.

T
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Kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia powinien
by¢ motzliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla. Przy
planowanej lokalizacji stacji tadowania pojazdéw zachowa¢ zapas kabla minimum 3m. W
miejscu wejécia do budynku oraz na koncu odcinka kablowego nalezy zainstalowaé oznaczniki
kablowe z tasmy Al z podaniem nr obwodu i miejsca zasilania. Kable przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
5. Uwagi ogélne.

Catos¢ prac wykonac z niniejszym projektem, normg PN-76/E-05125 (Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa), PN-78/E-5125 (Elektroenergetyczne
linie kablowe), PN-91/E-05009 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych), norma N
SEP-E-004 (Elektoenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa),
norma N SEP-E-002 (Instalacje elektryczna w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania,
wyznaczanie mocy zapotrzebowanej) oraz innymi obowigzujagcymi normami i przepisami
przestrzegajagc podczas wykonywania prac obowigzujgcych przepiséw BHP. Stosowaé

zabezpieczenie przed praca niepetnofazowa.
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Potwierdsgooasy

pod numerem P1014
2016.2950 z dnia 28.10.2016

PROJEKT / ADRES INWESTYCJ :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PRZY URZEDZIE
GMINY BURZENIN

BYTRRNI & DB AGES 106/ 19372

ul. Sieradzka 1

98260 Burzenin

INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :

GMINA BURZENIN

BRANZA :

ELEKTRYCZNA

L BQOPIS -

STADIUM :

PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK :

TERENU
- br. elekfryczna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

SKALA

1:500

01.2018

RYS. :
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istn. rozdzielnica RG

w SIERADZU
Plac Wojewsdzki 3
98-200 SIERADZ,

/ L1,2,3,N-400A

|
)

P304-100/0,1A

S303C-63A

PE

istn. obwody elektryczne bez zmian

Uktad instalacji TN-S

RG/ST

Stacja fadowania pojazdéw

1. Wylgczniki réznicowopradowe stosowaé
na znamionowy prad réznicowy 100mA.
2. Doktadne zabezpieczenia stacji tadowania pojazdéw skoordynowac z dostawcy

urzgdzenia.
RYS NR 2 BRANZA ELEKTRYCZNA Projektant :
SKALA: Nazwa opracowania: mgr ing.
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DAMIAN SLIPEK
PRZY URZEDZIE GMINY BURZENIN upr.bud.
DATA: Nazwa rysunku:
01.2018r SCHEMAT ROZBUDOWY - RG
Inwestor: Adres inwestycji::
URZAD GMINY BURZENIN ul. Sieradzka 1, Burzenin
ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin dziatki nr. ewid. 493/2, 494, 495/2, 496/2




~

STAROSTWO POWIATOWE

w SIERADZU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU PRZY URZEDZIE GMINY BURZENIN ~ Flac Wojewsdzki 3
Burzenin, ul. Sieradzka 1, dz. nr ewid. 493/2, 494, 495/2, 496/2 98-200 SIERADZ

Informacija BIOZ.

Zakres robét i kolejnosé realizacji:
Wykonanie wykopow ziemnych pod kable, utozenie kabli niskiego napiecia, zasypanie i zageszczenie

wykopdw, wprowadzenie kabla do istniejgcych budynkdw.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Droga, chodniki, budynki, ogrodzenia dziatek, kabel telefoniczny, kabel NN,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggy stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi

W obrebie projektowanego zakresu zagospodarowania terenu wystepujg nastepujace elementy
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e droga,

e parking,

e linia elektroenergetyczna niskiego napiecia.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:
e obecnos¢ sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw i urazy spowodowane

brakiem ostroznosci - skala zagrozenia srednia,

o przy uktadania kabla w wykopie - mozliwo$¢ osuniecia sie ziemi - skala zagrozenia $rednia.
° porazenie pragdem elektrycznym podczas prowadzenia prac pod napieciem - skala zagrozenia
wysoka.

Prowadzenie instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
do pracy. Roboty budowlano-montaiowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczeAstwa i
ochrony zdrowia, sporzgdzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach

montazowych muszg by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani z kolejnoscig wszystkich robot.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze urzadzen i linii elektroenergetycznych
moga by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:

e wykazujacy sie odpowiednimi kwalifikacjami dla danego stanowiska pracy,

e wykazujacy sie¢ udokumentowanym przeszkoleniem z zakresu BHP na danym stanowisku,

e wykazujgcy sie odpowiednig sprawnoscia fizyczng i umystowg oraz warunkami zdrowotnymi

niezbednymi do prowadzenia robot, potwierdzonymi orzeczeniem lekarskim.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych

Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porecza, barierkg lub tasmg ostrzegawczg wokot
wykopdw, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna byé umieszczona tablica
ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu prowadzonych prac.
Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla pojazddw
uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje Zrédto zagrozenia, nalezy oznakowaé i wygrodzié jak opisano
w czesci ,teren robot".

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy podtaczeniu linii powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac
osoby, z zachowaniem zasad bezpieczeristwa. Uzytkowanie sprzetu moze byé dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krétkimi linkami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub lin
asekuracyjnych. Nalezy przeprowadza¢ przeglady okresowe oraz odbiory wynikajgce z ogdlnych
przepiséw bhp.

Pracownicy wykonujacy roboty muszg byé wyposazeni w odziez ochronng spetniajgcg wymagania
z zakresu Bezpieczerstwa i Higieny Pracy.

W celu zabezpieczenia sie przed osunieciem sie ziemi z wykopu, nalezy wykonaé wykop
szerokoprzestrzenny o szerokosci min. 80 cm. W trakcie prac prowadzonych w wykopie nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznosc i prowadzi¢ prace w zespotach dwu osobowych, w ktérych jedna
osoba jest poza strefg zagrozenia przysypaniem i moze natychmiast poméc osobie przysypane;.

W celu uniknigcia zagrozen zwigzanych z kolidujgcymi innymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociggdw, dalsze prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
gestordw napotkanych sieci. Podczas prowadzenia prac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z sieciami
elektroenergetycznymi, gazowymi i wodociggowymi wysokiego ci$nienia nalezy zachowac szczegdlne

srodki bezpieczenistwa.
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STAROSTWO POWIATOWE

w SIERADZU

Plac Wojewédzki 3
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU PRZY URZEDZIE GMINY BURZENIN 98-200 SIERADY,

Burzenin, ul. Sieradzka 1, dz. nr ewid. 493/2, 494, 495/2, 496/2

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem technicznym oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczagcymi budowy sieci elektroenergetycznych w  potaczeniu
z przestrzeganiem przepisow BHP, a szczegdlnie: PN-E-05100-1; N SEP-E-0001; N SEP-E-0002; N SEP-
E-0004.

W Swietle art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207,
poz.2016 z 2003r.) Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu Bezpieczerstwa
i Ochrony Zdrowia dla projektowanego zadania budowlanego.

Informacje do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).




