Pan

Jacek Staniek

ST PROJEKT
Projektowanie Budowlane,
doradztwo techniczne.
Katy 18

29-100 Wtoszczowa

Sieradz, dnia 08.12.2015 .

IR.4222.219.2015-c

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2015 r. dotyczace wydania warunkéw
technicznych wigczenia przebudowywanej drogi gminnej Strzatki — Zarosle do drogi
powiatowej numer 1705E (dz. nr ewid. 229) Burzenin — Strzafki i drogi powiatowej numer
1704E (dz. nr ewid. 205 i 394) Burzenin — Szczawno — Niechmiréw, Wola Niechmirowska,
W zwigzku planowanym zadaniem: »Przebudowa drogi gminnej Strzatki — Zarogla wraz
z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej”, Powiatowy Zarzad
Drég w Sieradzu uzgadnia pozytywnie przedtozony projekt wigczenia drogi gminnej do drogi
powiatowej numer 1704E oraz drogi numer 1705E na terenie gminy Burzenin
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw technicznych:

1. Droga powiatowa numer 1705E:
- przecigcie krawedzi jezdni drogi gminnej z droga powiatowg nalezy wyokraglié¢ tukiem
kotowym o promieniu nie mniejszym niz 6,0 m,
- wykonaé korekte wiotu drogi gminnej do drogi powiatowej, aby kat przeciecia osi drég na
skrzyzowaniu byt zblizony do kata 90°;
- utwardzi¢ pobocze drogowe destruktem po obu stronach tukéw zjazdu z drogi powiatowej
na dtugosci 30 mb:
- oczysci¢ réw drogowy z prawej strony tuku zjazdu z drogi powiatowej w dr, gminng na
dtugosci 15 mb (graniczacy z dz. nr ewid. 305);
- przy wlocie przepustu drogowego umocnié skarpy ptytami azurowymi;
- dno rowu powinno by¢ nie mniejsze niz 0,4 m, a gteboko$é rowu nie mniejsza niz 0,5 m;
- pochylenie skarp rowu nie powinno by¢ wigksze niz 1:1,5.
- Uksztattowanie wysokosciowe drogi gminnej dostosowane do pochylenia podtuznego

I poprzecznego drogi  powiatowe; przy jednoczesnym zapewnieniu Sprawnego
odprowadzenia wody opadowej;

2. Droga powiatowa numer 1704E:
- przecigcie krawedzi jezdni drogi gminnej z droga powiatowg nalezy wyokragli¢ tukiem
kotowym o promieniu nie mniejszym niz 6,0 m,
- wykona¢ korekte wiotu drogi gminnej do drogi powiatowej, aby kat przecigcia osi drég na
skrzyzowaniu byt zblizony do kata 90°,
- Uksztattowanie wysokosgciowe drogi gminnej dostosowane do pochylenia podituznego
i poprzecznego drogi  powiatowe;j przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego
odprowadzenia wody opadowej,
- odtworzy¢ row przydrozny wzdtuz drogi powiatowej nr 1705E na dtugosci 50 m.
- dno rowu powinno byé nie mniejsze niz 0,4 m, a glebokoéé rowu nie mniejsza niz 0,5 m;
- pochylenie skarp rowu nie powinno by¢ wigksze niz 1:1,5.



