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Burzenin, dnia 12.01.2016 1.
08.6220.5.2015

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewziecia.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 , 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 . poz.
1235 ze zm.), w zwigzku z § 3 ust. | pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 . w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 1 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 18, 29-100 Wloszczowa reprezentujacg Gmine Burzenin ul.
Sieradzka 1, 98-260 Burzenin Gming Burzenin w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody dla przedsigwzigcia polegajgcego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Strzalki-
ZaroSle wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej” oraz po zasiegnieciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (postanowienie WOOS-I-
4240.755.2015.MPr z dnia 27.11.2015 r.) i opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Sieradzu (opinia PPIS-ZNS.460.237.76.2015 z dnia 30.11.2015 r.)

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajgcego na:
»Przebudowie drogi gminnej Strzalki-Zarosle wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury
teleinformatycznej”

Uzasadnienie

Do Wojta Gminy Burzenin, w dniu 05.11.2015 r. wplynal wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na ,,Przebudowie drogi gminnej
Strzalki-Zaro$le wraz z elementami szerokopasmowej inf; rastruktury teleinformatycznej”

Do wniosku zostala zalgczona karta informacyjna o przedsiewzieciu, kopia mapy ewidencyjne;j
obejmujaca przewidywany teren, wypis z rejestru gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie.

W dniu 16.11.2015 r. zostalo wszczgte postepowanie w przedmiotowej sprawie. O wszczeciu
postgpowania powiadomiono strony postgpowania. W tym czasie strony postepowania nie wniosly
zadnych uwag i wnioskow

Planowane przedsigwzigcie zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje si¢ jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Burzenin zgodnie z procedurg wskazang przepisami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (. Dz. U. z2013r.
poz. 1227 z pozn. zm.) zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o opini¢ co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w przedmiotowej sprawie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w opinii PPIS-ZNS.460.237.76.2015 z dnia
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30.11.2015 r. stwierdzil, ze nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem
WOOS-1-.4240.755.2015.MPr z dnia 27.11.2015 r. stwierdzil. ze nie zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.
Wojt Gminy Burzenin postanowieniem 08.6220.5.2015 7z dnia 14.12 2015 r. odstapil od obowigzku

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla  przedmiotowego przedsiewzigcia.

W mysl art. 85 w/w ustawy w uzasadnieniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ
winien zawrze¢ informacje o uwarunkowaniach, o ktorych mowa w art. 63 ust.l uwzglednionych przy
stwierdzeniu  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddzialywania na  $rodowisko.
Inwestycje stanowi przebudowa drogi gminnej Strzatki-Zarosle od
skrzyzowania z drogg powiatowa 1705E (relacji Burzenin-poczatek drogi. Strzalki) do
skrzyzowania z drogg powiatowa 1704E (relacji Burzenin-poczatek drogi, Szczawno, Niechmirow.,
Wola Niechmirowska-koniec drogi), na tacznej dlugosci ok. 1935 m. Przedsigwziecie bedzie
realizowane na dziatkach ew. nr 229, 274 w obrebie Strzalki, nr 75, 394, 397 w obrebie
Majaczewice oraz na dziatkach ew. nr 205 w obrgbie Szczawno.

Obecnie przedmiotowa droga posiada nawierzchnig utwardzong zwirowa o przekroju
poprzecznym, o szerokosci 4,5-5,0 m oraz poboczach od 0,5 do 0,75 m. Nawierzchnia posiada
odksztalcenia w przekroju poprzecznym i podluznym na calej szerokosci jezdni, miejscami
z duzymi wykruszeniami oraz wybojami. Thiczen w gérnej warstwie jezdni jest niejednorodnie
zageszezony, miejscami w nawierzchni wystgpuje zamiast kruszywa ziemia. Ponadto nie spelnia
minimalnej kategorii KR1. Otoczenie przedmiotowego przedsigwzigcia tworzg glownie tereny
typowo rolnicze, fragmentami zabudowane (funkcja drogi lokalnej) oraz lasy.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie wymagalo wykonania nastepujacych prac
budowlanych:
- wykorytowanie istniejacej konstrukeji drogi utwardzonej tluczniowej do glgbokosci okolo 15 cm.
- wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem. Rm=2,5 MPa grubosci okoto 15 ecm
po zageszczeniu (w przypadku braku wymaganej nosnosci istniejacego podioza gruntowego),
- wykonanie warstwy podbudowy drogi z kruszywa famanego grubosci okofo 20 cm,
- wykonanie warstwy wigzacej grubosci 5 cm i warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego, odpowiednio dla warstwy wigzacej AC 16W i dla warstwy $cieralnej AC 118,
- wyprofilowanie i utwardzenie kruszywem grubosci 10 cm istniejacych poboczy.
- budowa i przebudowa zjazdow na calej dlugosci drogi. Zjazdy do gospodarstw beda wykonane
o nawierzchni mineralno-bitumicznej, natomiast na pola o nawierzchni z kruszywa lamanego,
- wykonanie przepustéw po stronie rowow przydroznych z rur PCV o $rednicy 300 mm oraz
rozebranie istniejacych przepustow z rur zelbetonowych,
- wykonanie przebudowy istnicjacego przepustu zelbetowego laczacego lewostronny row
przydrozny z prawostronnym rowem przydroznym i rowem melioracyjnym na dzialce nr ew.
711/2 w km ok. 14020.00 z rury PVC o takiej samej srednicy 600 mm wraz z murkami
czolowymi zabezpieczajacymi przed obsuwaniem korpusu drogi w miejscu
przebudowywanego przepustu, na koncu drogi nalezy wybudowa¢ przepust przy drodze powiatowej i
przepust w rowie melioracyjnym tworzacych kanal zamkniety deszczowy,
-wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy kapliczce na koncu i poczatku inwestycji.

W ramach przedsiewzigcia poza wykonaniem konstrukeji jezdni bedg przeprowadzone prace
udrazniajace rowy przydrozne, odmulajac je do glebokosci min. 50 cm i formujge obustronne
skarpy. Dodatkowo w km ok. 0+020.00 do km 0+045.00 umocnienia skarpy rowu bedg wykonane
korytkami prefabrykowanymi. Inwestor planuje réwniez wykonanie elementow infrastruktury
teleinformatycznej polegajacej na budowie kanalizacji kablowej. Budowa kanalizacji kablowej
jednoczesnie z przebudowa drogi pozwoli w przyszlosci na wprowadzenie (wdmuchiwanie) kabla
linii optotelekomunikacyjnych bez koniecznosci ponownej ingerencji w konstrukeje drogi oraz
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dzialke pasa drogowego. Przebudowa ww. drogi zapewni poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Plac budowy, park maszyn bedzie realizowany w pasie drogowym w lokalizacji zgodnej

z rysunkiem zagospodarowania terenu. Zaplecze budowy bedzie przenoszone wzdhuz projektowanej
drogi zajmujgc polowe pasa drogowego, umozliwiajgc ruch lokalny, a tym samym skladowanie
materialow w odleglosci niedalekiej od frontu robot. Po zakoniczeniu prac plac budowy bedzie
uporzadkowany, a zbedny material i sprzet usunigty i wywieziony poza teren inwestycji.

Realizacja inwestycji nie zmieni klasy drogi oraz natezenia ruchu.

Parametry techniczne inwestycji na etapie eksploatacji bedg nastepujace:

- klasa drogi- L (lokalna),

- dlugos¢ projektowanego odcinka - ok. 1935 m,

- kategoria obciazenia ruchem - KR1,

- nawlerzchnia jezdni - beton asfaltowy,

- przekroj poprzeczny - daszkowy,

- szerokos¢ jezdni - S m,

__szerokos¢ poboczy zmienna - 0,75 m.

Bilans powierzchni projektowanych elementow przedstawia si¢ w nastepujgcy sposob:
- dlugos¢ planowanej przebudowy drogi wynosi ok. 1935 m,

- dlugos¢ planowanej kanalizacji teleinformatycznej wynosi ok. 1935 m,

- powierzchni zajmowana przez jezdnie drogi wynosi ok. 9810 m?,

- powierzchnia zajmowana przez pobocza utwardzone drogi wynosi ok. 2900 m?,

- powierzehni zajmowana przez rowy przydrozne ok. 5200 m?.

Calkowita powierzchnia pasa drogowego obejmujgca cale przedsiewziecie bedzie wynosic
23550 m?, a Igczna powierzchnia planowanego przedsigwziecia ok. 17910 m?.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewidywana jest wycinka 13 drzew o skladzie
gatunkowym: brzoza brodawkowata, dab szypulkowy, wierzba biala, robinia akacjowa, sosna
zwyczajna. Przewidziano w zwigzku z tym nasadzenia kompensacyjne drzew w miejscach nie
zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego oraz nie ograniczajacych wymaganej widocznosci
w ilosci co najmniej rownowaznej o gatunku sosny czarnej. Przeprowadzona inwentaryzacja drzew
przeznaczonych do wycinki nie wykazala obecnosci zasiedlenia przez gatunki chronione
(brak wystepowania ptasich gniazd, dziupli, odchodéw i innych sladéw, ktére mogly by wskazywaé
o zasiedleniu drzew przeznaczonych do wycinki). W przypadku stwierdzenia miejsc
wykorzystywanych przez ptaki termin drzew nalezy ustali¢ na czas poza okresem legowym ptakow.
W celu ochrony pozostatych drzew nieprzeznaczonych do wycinki w pasie drogowym bedg
przeprowadzone prace zabezpieczajace.

Z tresci karty informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia wynika, ze realizacja
planowanej inwestycji nie spowoduje kumulowania sie oddzialywan.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje si¢ wykorzystanie niewielkich ilosci

wody, suroweow, materialow oraz paliw. Zapotrzebowanie na wode w celach sanitarnych oraz do
wykonania robét drogowych bedzie wynosié ok. 15 m3. Woda bedzie dowozona beczkowozami.
Zapotrzebowanie na paliwa do napedu maszyn budowlanych oraz pojazdéw bedzie na poziomie ok.
30 m*. Materialy niezbedne do realizacji inwestycji beda sukcesywnie przywozone

i wbudowywane. Stosowane materialy kamienne (grys, Zwir, piasek itp.) beda pochodzi¢ ze zrédet
kopalnianych, natomiast asfalt z zakladéw wytworni mas bitumicznych. Przewiduje si¢ na etapie
budowy wykorzystywanie nastepujacych rodzajow materialow: piasek w ilosci ok. 3300 Mg,
cement w ilosci ok. 300 Mg, beton asfaltowy ok. 2750 Mg, tluczen w ilosci ok. 5500 Mg, emulsja
asfaltowa ilosci ok. 10 Mg, murki oporowe w ilosci ok. 50 szt., rury PVC £i 300 i fi 600 w ilosci
500 m, kregi zelbetonowe fi 800 w ilosci 10 m, studnie prefabrykowane w ilosci ok. 20 szt., rury
PVC fi 30-120 mm w ilosci ok. 2000 m, koryta trapezowe W ilosci ok. 25 m oraz kostka betonowa
w ilosci ok. 50 m?. Inwestor nie przewiduje zapotrzebowania na energie cieplna oraz gazowa.
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Przedmiotowa inwestycja powodowaé bedzie emisje zanieczyszczen do srodowiska,
zardwno na etapie realizacji jak rowniez eksploatacji. Oddziatywanie przedsiewzigcia w trakeie
jego realizacji wigzac si¢ bedzie z emisja pylow i gazoéw do powietrza, emisja halasu,
powstawaniem odpaddéw oraz éciekow. Ze wzgledu na wielkos¢ i charakter prac nie ma mozliwosci
ich wyeliminowania w cafosci.

W trakcie trwania prac budowlanych bgdg wystgpowac przede wszystkim krotkotrwale
i zmienne w czasie ucigzliwosci w postaci halasu oraz emisji do powietrza. Emisja do powietrza
w czasie realizacji inwestycji bedzie miala charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia
prac i jego najblizszego otoczenia. Zrodlem tych emisji beda przede wszystkim pracujace maszyny.,
sprzet budowlany oraz spaliny pochodzace z silnikow pracujacych maszyn i srodkow transportu
oraz substancje odorotwércze, ktorych emisja bedzie zwiazana z uktadaniem mas bitumicznych.

W celu zmniejszenia tych ucigzliwosci beda prowadzone prace w porze dnia, przy uzyciu
sprawnego sprzgtu posiadajacego aktualne przeglady techniczne i certyfikaty dopuszczajace do
uzytku oraz eliminowanie pracy maszyn budowlanych na biegu jalowym. Sypkie materialy beda
zabezpieczone przed pyleniem.

W trakcie prowadzenia prac przewiduje sig, ze bedg wytwarzane glownie odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej tj. 17 01 81, czyli
odpady z remontdéw i przebudowy drog w ilogci ok. 150 Mg oraz 17 05 04, czyli gleba i ziemia,

w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 w ilosci ok. 1500 Mg. Ponadto bgda powstawac
odpady o nast¢pujgcych kodach 15 01 10*, czyli opakowania zawierajace pozostalosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone w ilosci ok. 0,1 Mg, 15 02 02*, czyli sorbenty. materialy
filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty,
écierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) w ilosci

ok. 0,05 Mg oraz 13 02 05*, czyli mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe
niezawierajgce zwigzkow chiorowcoorganicznych w ilosci ok. 0,1 Mg. Odpady nicbezpieczne
powstajace w trakcie prac bedg czasowo magazynowane selektywnie w oznaczonych atestowanych
pojemnikach, zamykanych na utwardzonym podlozu w magazynie odpadow niebezpiecznych.
Pozostale odpady inne niz niebezpieczne bedg czasowo gromadzone w magazynie odpadow innych
niz niebezpieczne na utwardzonym podiozu w sposob selektywny. Nastepnie wszystkie ww.
odpady beda przekazywane specjalistycznym finnom posiadajgcym stosowne zezwolenia

w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.

Scieki socjalno-bytowe pochodzace z zaplecza budowy gromadzone beda w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych, nastgpnie beda utylizowane przez wywoz poza obszary objete inwestycja
przez specjalistyczne firmy. Powstajgce wody opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego
beda odprowadzane do istniejacych rowow przydroznych.

Eksploatacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie
drogi gminnej Strzalki-Zarosle wraz z clementami szerokopasmowej infrastruktury
teleinformatycznej, bedzie oddziatywac na srodowisko w zakresie: emisji zanieczyszczei do
powietrza i halasu powstawania odpaddw oraz wéd opadowych. Przebudowa drogi poprawi jakos¢
ukltadu komunikacyjnego na wskazanym odcinku oraz ograniczy zanieczyszczenia emitowane przez
pojazdy oraz pylenie wtérne nawierzchni nieulepszonej. Ponadto z uwagi na wykorzystywanie
przedmiotowe] inwestycji jako drogi lokalnej w otoczeniu projektowanej inwestycji nie stwierdza
sie, aby mialy wystapi¢ przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu oraz przekroczen stezen
dopuszczalnych poza Jiniami rozgraniczajacymi drogi.

7 tredei karty informacyjnej wynika, ze na etapie funkcjonowania przedsiewzigcia bedg
powstawa¢ glownie odpady zwigzane z utrzymaniem porzadku na terenie czyli odpady o kodzie
20 03 03, czyli odpady z czyszczenia ulic i placéw w ilosci faczne] ok. 0.2 Mg/rok. a takze odpady
pochodzace z drobnych napraw i konserwacji drogi tj. 17 01 81, czyli odpady z remontow
i przebudowy drog w ilosci ok. 0,2 Mg/rok oraz 20 03 01, czyli niesegregowane (zmieszane)
4
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odpady komunalne w ilosci ok. 0,08 Mg. Wszystkie powstajace odpady na etapie eksploatacji bedg
odbierane oraz zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowiazujacymi przepisami

przez firmg zajmujgcy sie utrzymaniem czystosci nawierzehni drég.

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzane beda do odmulonych rowow
przydroznych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszezen i innych
ucigzliwosci do Srodowiska zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji wynika, ze nie ma
przeciwskazan prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsiewziecia.

Z tresci karty informacyjnej przedmiotowego przedsiewzigcia wynika, ze na etapie realizacji
nie wystgpig zagrozenie zwigzane z sytuacjami awaryjnymi, ktére moglyby skutkowaé
negatywnym wplywem na srodowisko, a takze na zdrowie i zycie ludzi. Najwigkszym
potencjalnym zagrozeniem jest kolizja drogowa, awaria i wyciek substancji szkodliwych - oleju,
benzyny, plynow samochodowych, ktérg beda zajmowaé sig specjalne wyznaczone jednostki.
Przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzai chronigcych srodowisko planowane przedsiewzigcie
nie powinno spowodowaé znaczacych ucigzliwoscei dla srodowiska.

Z tresci karty informacyjnej nie wynika by przedmiotowe przedsiewziecie mialo wywieraé
wplyw na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi oraz
lesnymi. Ponadto z przedlozonej dokumentagji nie wynika, by przedmiotowe przedsiewziecie mialo
wywiera¢ wplyw na obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wéd i obszary ochronne
zbiornikow wod $rédladowych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza terenem obszaréw chronionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.Dz. U.z2015r,,
poz. 1651). Najblizszymi terenami zlokalizowanymi, wechodzacymi w sktad sieci obszaréw
chronionych Natura 2000 sg:

- rezerwat Winnica w odleglosei ok. 2,1 km,

- rezerwat Korzen w odleglosci ok. 7,1 km,

- rezerwat Holda w odlegtosci ok. 8,3 km,

- Park Krajobrazowy Migdzyrzecza Warty i Widawki w odleglosci ok. 0,01 km,
- Nadwarcianski Obszar Chronionego Krajobrazu w odlegtosci ok. 9,3 km,

- Zespol przyrodniczo-krajobrazowy Géry Wapienne w odlegtosci ok. 1,7 km.

Inwestycja lezy poza obszarem o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

Gestos¢ zaludnienia dla gminy Burzenin wynosi 47 os/km> (wedhug GUS z 2014r.).

W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora i inne
naturalne zbiorniki wéd stojgeych.

Z tresci karty informacyjnej przedmiotowego przedsigwzigcia nie wynika by w rejonie
realizacji inwestycji i w jej najblizszej okolicy wystgpowaly uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe;j.

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy zalozeniach przyjetych w karcie informacyjne;
dolaczonej do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie bedzie
oddzialywa¢ w sposob znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

Ponadto stwierdza si¢ brak transgranicznego oddzialywania na $rodowisko z uwagi na
polozenie planowanego przedsigwzigcia w centralnej Polsce.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej nie mozna stwierdzi¢ braku
mozliwosci wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Jednolitej czesci wod podziemnych
JCWPd oznaczonej europejskim kodem PLGW650077 i nazwie JCWP - 77 oraz w obszarze jednolitej
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czgéci wod powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PRLW600019181999 i nazwie ..Warta
od Wierznicy do Widawki”.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedmiotowego przedsiewziecia na cele srodowiskowe
zawarte w zatwierdzonym planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w tym jego wplywu
na pogorszenie si¢ zastanego stanu. Podejmowane dziatania przyczynia si¢ do usystematyzowania
gospodarki $ciekowej na podlegajacych skanalizowaniu obszarach, a tym samym do kontrolowanego
odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni $ciekéw. Realizacji przedsiewziecia przyczyni sie wigc do

zapobiegania wprowadzania zanieczyszczen do wod (zarowno powierzchniowych jak i podziemnych), a
tym samym do pogorszenia stanu obecnego.
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy oraz poza obszarami gorskimi lub lesnymi.
7 karty informacyjnej nie wynika, by przedsigwzigcie znajdowalo sie w strefie ochronnej ujgé wod i na
obszarze ochronnym zbiornikow wod $rodlagdowych.
Teren objety inwestycja zlokalizowany jest na obszarze Parku Krajobrazowego Migdzyrzecza Warty i
Widawki. Ze wzgledu na cel publiczny przedsigwzigcia inwestycja nie podlega zakazowi realizacji
obowigzujgcemu na terenie Parku.
Najblizej polozonymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. z 2015 r., poz. 1651) sa:
- zesp6l przyrodniczo-krajobrazowy Gory Wapienne w odlegtosci okoto 0,9 km,
- rezerwat przyrody Winnica w odleglosci okolo 2,8 km,
- rezerwat przyrody Korzen w odleglosci okofo 3,9 km,
- zespol przyrodniczo-krajobrazowy Strefa krawedziowa doliny rzeki Warty w
odleglosci okoto 7,2 km,

- Nadwarcianski Obszar Chronionego Krajobrazu w odleglosci okoto 7.9 km. oraz
obszar nalezacy do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000:

- obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Grabia PLH100021 w odleglosci okofo
9.4 km.

7 uwagi na rodzaj i charakter oraz skalg inwestycji nie bedzie ona mialta znaczacego negatywnego
oddzialywania na cele ochrony ww. obszaréw chronionych oraz na przedmioty ochrony, integralnos¢
obszardw i spojnoéé europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

W rejonie przedsigwziecia nie zidentyfikowano obszarow, na ktorych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsiewziecie byto polozone na obszarze majgcym znaczenie
kulturowe, historyczne lub archeologiczne.

Zgodnie z danymi Urzgdu Statystycznego w Lodzi gesto& zaludnienia gminy Burzenin na rok 2013
wynosi 47 os/km2.

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie jezior. W rejonie realizacji
przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Przedsigwzigcie nie powinno
oddzialywa¢ na przylegajace tereny.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwos¢ wystapienia transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

Eksploatacja projektowane; inwestycji, przy zalozeniach przyjetych w karcie informacyjnej dotaczonej
do wniosku o wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach, nie powinna oddzialywa¢ w sposob
znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

7 przedlozonego materiatu dowodowego nie wynika, by realizacja oraz eksploatacja
planowanego przedsigwzigcia mialaby spowodowaé pogorszenie stanu jednolitej czgsei wod
powierzchniowych i podziemnych, na ktérych bedzie zlokalizowane. Realizacja przedmiotowego
przedsigwziecia nie stanowi zatem zagrozenia dla osiggnigcia celow $rodowiskowych JCW,
zgodnie z Ramowa Dyrektywa Wodna.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia bedzie niewielkie oddzialywanie na $rodowisko
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w zakresie emisji halasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza. Oddzialywanie to
be¢dzie odwracalne, trwajace do czasu zakohczenia prac budowlanych. Wszystkie oddziatywania
wystepujace na etapie realizacji inwestycji bedg mialy charakter lokalny i odwracalny poza trwatym
zajgciem terenu pod obiekt. Oddzialywania te bedg krotkotrwale i ustgpia po zrealizowaniu
przedsiewziecia. Natomiast wystepujgce oddzialywania na etapie eksploatacji przedmiotowe;j
inwestycji zwigzane bedg z poruszajgcymi sie po przedmiotowej drodze pojazdami.

Z punktu widzenia srodowiskowego, przyjete w opracowaniu rozwigzania techniczno- technologiczne
warunkujg dotrzymaniem dopuszczalnych norm srodowiskowych oraz zachowaniem rownowagi w
otaczajgcym srodowisku.

Zawiadomieniem Wojta Gminy Burzenin z dnia 14.12.2015 roku zgodnie z art. 9,
art. 101 art. 73 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego organ prowadzacy
postgpowanie poinformowal strony o zakonczonym postepowaniu dowodowym i przystgpieniu
do rozpatrzenia zgromadzonego materialu dowodowego, z ktérym strony mogly si¢ zapoznaé w terminie
5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w siedzibie Urzgdu Gminy Burzenin pok.
nr 2 codziennie w dni robocze od 8% — 16% wypowiedzie¢ sig, co do zebranych dowoddw
i materialéw oraz zgloszonych zadan,
Strony postepowania nie wniosly zadnych uwag i wnioskéw do zgromadzonego materiatu dowodowego
W sprawie.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materialéw oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

I. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Sieradzu, za posrednictwen Wojta Gminy Burzenin, w terminie 14 dni liczgc od daty jej doreczenia.

2. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody nalezy dolaczy¢ do wniosku na realizacje
przedsiewzigcia. Wniosek ten powinien by¢ zlozony nie péiniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w
ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec
wydluzeniu o dwa lata, jesli realizacja planowanego przedsigwzigeia przebiega etapowo oraz nie zmienity
si¢ warunki okreslone w niniejszej decyzji.

Zalaczniki:

I. Charakterystyka przedsigwziecia

Otrzymuja:

I. Gmina Burzenin i

. ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 18, 29-100 Wloszczowa

- Powiatowy Zarzad Drog pl. Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz

- Malgorzata Hanna Michniewicz ul. Lokietka 25B, 98-200 Sieradz
- Pozostale strony postepowania - zawiadomienie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
008r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227) oraz art. 49 kpa

2w

o W

Do wiadomosci:
I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
Decyzja niniejsza uprawomaocnita

Spekto, S w;lniu 99‘7«{35){{;

Sporzadzil: Dariusz Chmielewski ik

3. Mieszkancy sofectwa Majaczewice, Szczawno, Strzatki
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Zalaceznik Nr 1 do decyzji 0S.6220.5.2015 z dnia 12.01.2016 1.

CHARAKTERYSTYKA
dla przedsiewzigcia polegajacego na:,,Przebudowie drogi gminnej Strzalki-Zarosle wraz z
clementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej”

Inwestycje stanowi przebudowa drogi gminnej Strzatki-Zaroéle od
skrzyzowania z droga powiatowg 1705E (relacji Burzenin-poczatek drogi, Strzatki) do
skrzyzowania z drogg powiatowg 1704E (relacji Burzenin-poczatek drogi, Szczawno, Niechmirdw,
Wola Niechmirowska-koniec drogi), na facznej dtugosci ok. 1935 m. Przedsiewzigcie bedzie
realizowane na dzialkach ew. nr 229, 274 w obrebie Strzalki, nr 75, 394, 397 w obrebie
Majaczewice oraz na dzialkach ew. nr 205 w obrebie Szczawno.

Obecnie przedmiotowa droga posiada nawierzchnie utwardzong zwirowg o przekroju
poprzecznym, o szerokosci 4,5-5,0 m oraz poboczach od 0,5 do 0,75 m. Nawierzchnia posiada
odksztalcenia w przekroju poprzecznym i podiuznym na calej szerokosci jezdni, miejscami
z duzymi wykruszeniami oraz wybojami. Tluczen w gornej warstwie jezdni jest niejednorodnie
zaggszezony, miejscami w nawierzchni wystepuje zamiast kruszywa ziemia. Ponadto nie spelnia
minimalnej kategorii KR 1. Otoczenie przedmiotowego przedsigwzigcia tworzg glownie tereny
typowo rolnicze, fragmentami zabudowane (funkcja drogi lokalnej) oraz lasy.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie wymagalo wykonania nastepujacych prac
budowlanych:

- wykorytowanie istniejgcej konstrukeji drogi utwardzonej thuczniowej do glebokosci okolo 15 cm,
- Wzmocnienie podloza gruntem stabilizowanym cementem, Rm=2,5 MPa grubosci okoto 15 cm
po zageszezeniu (w przypadku braku wymaganej nosnosci istniejacego podioza gruntowego),

- wykonanie warstwy podbudowy drogi z kruszywa famanego grubosci okoto 20 ¢cm,

- wykonanie warstwy wigzgcej grubosci 5 ¢m | warstwy scieralnej grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego, odpowiednio dla warstwy wigzacej AC 16W i dla warstwy Scieralnej AC 118,

- wyproiliowanie i utwardzenie kruszywem grubosci 10 em istniejgcych poboczy,

- budowa i przebudowa zjazdéw na calej dtugosci drogi. Zjazdy do gospodarstw beda wykonane
0 nawierzchni mineralno-bitumicznej, natomiast na pola o nawierzchni z kruszywa famanego,

- wykonanie przepustéw po stronie rowéw przydroznych z rur PCV o srednicy 300 mm oraz
rozebranie istniejgcych przepustow z rur zelbetonowych,

- wykonanie przebudowy istniejgcego przepustu zelbetowego fgczacego lewostronny réw
przydrozny z prawostronnym rowem przydroznym i rowem melioracyjnym na dziafce nr ew.
71172 w km ok. 1+020.00 z rury PVC o takiej samej srednicy 600 mm wraz z murkami
czolowymi zabezpieczajacymi przed obsuwaniem korpusu drogi w miejscu

przebudowywanego przepustu,

- wykonanie utwardzenia z kostkj betonowej przy kapliczce na kofcu i poczatku inwestycji.

W ramach przedsiewzigcia poza wykonaniem konstrukcji jezdni beda przeprowadzone prace
udrazniajace rowy przydrozne, odmulajac je do glebokosci min. 50 cm i formujac obustronne
skarpy. Dodatkowo w km ok. 0+020.00 do km 0+045.00 umocnienia skarpy rowu beda wykonane
korytkami prefabrykowanymi. Inwestor planuje réwniez wykonanie elementéw infrastruktury
teleinformatycznej polegajacej na budowie kanalizacji kablowej. Budowa kanalizacji kablowej
Jjednoczesnie z przebudowa drogi pozwoli w przysziosci na wprowadzenie (wdmuchiwanie) kabla

linii optotelekomunikacyjnych bez koniecznosc; ponownej ingerencji w konstrukgcje drogi oraz

dziatke pasa drogowego. Przebudowa ww. drogi zapewni poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Z uwagi na zakres i rodzaj przedsi¢wzigcia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny, po zrealizowaniu
zgodnie z zaproponowanymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia rozwiazaniami techniczno-
technologicznymi i organizacyjnymi, nie bedzie stwarzalo zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
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