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RS.6341.15.2016.mk

DECYZJA
Na podstawie art. 4 ust.4 pkt 1 i ust. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt a, ust. 2 pkt 2, art.

122 ust.1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1iust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 6 i pkt 8, art. 140
ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Burzenin dziatajgcej przez petnomocnika Pana Jacka Starika, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, przewidzianych do realizacji w zwigzku z
przebudowsg drogi gminnej Strzatki - Zarosle, gm. Burzenin
orzekam

l. Udzielam Gminie Burzenin ul. Sieradzka 1, 98 — 260 Burzenin, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, przewidzianych do realizacji w
zwiazku z przebudowa drogi gminnej Strzatki — Zarosle:

1) wykonanie rowow przydroznych oraz przebudowe istniejacych rowéw poprzez
wykonanie i wymiane przepustéw przy drodze gminnej Strzatki — Zaro$le, (dz. 274
obreb Strzatki, dz. 75, 397 i 711/2 obreb Majaczewice ):

a) wykonanie rowu prawostronnego, trawiastego od km drogi 0+008,22 do km
1+917.00:

v dtugosci 393 m, km drogi 0+008,22 do km 0+401,22, o parametrach:
e nachylenie skarp od 1,5 do min. 1:1,2
e $rednia gtebokos¢ 0,7 m
e $redni spadek od 0,3 % do 0,9 %
e szeroko$édna 0,4 m
e szeroko$¢ w gornej skarpie od 1,8 do 3,0 m
e rzedna dna poczatku rowu: 164,01 m n.p.m.
e rzedna dna konca rowu: 162,58 m n.p.m.

Wspéirzedne geograficzne poczatku rowu: N: 51°27'30.2428" E: 18°47'17.9196"
Wspdirzedne geograficzne konca rowu: N: 51°27'19.4755" E: 18°47'29,2452"
v dlugosci 1290,15 m, w km drogi 0+626,85 do km 1+917,00, o parametrach:

e nachylenie skarp od 1,5 do min. 1:1,2

e $rednia gteboko$¢ 0,7 m




e szeroko$¢ dna 0,4 m

e szeroko$¢ w gérnej skarpie od 1,8 do 3,0 m
e spadek od 0,3% do 0,9 %

e rzedna dna poczatku rowu: 160,17 m n.p.m.

e rzedna dna konca rowu: 157,31 m n.p.m.

b) wykonanie rowu lewostronnego o dtugos¢ 1289,15 m, w km drogi od 0+626,85 do
1+916,00, o parametrach:

e nachylenie skarp od 1,5 do min. 1:1,2

e Srednia gteboko$é 0,7 m

e spadek 0,1% do 1,1 %

e szeroko$¢ dna 0,4 m

e szeroko$¢ w goérnej skarpie od 1,8 do 3,0 m
e rzedna dna poczatku rowu: 160,17 m n.p.m.

e rzedna dna konca rowu: 157,35 m n.p.m.

Wspdirzedne geograficzne poczatku rowu: N: 51°27'13.5150" E: 18°47'35.9713"
Wspotrzedne geograficzne kofica rowu: N: 51°26'38.5899" E: 18°48'12.4759"

C) umocnienie rowow przydroznych:

L.p. | Réw prawostronny Typ o Réw lewostronny Typ o
umocnienia umocnienia

1. Od 0+008.22 do 0+020.55 | Korytko Od 1+013.50 do 1+016.00 | Brukowiec

2. Od 0+029.10 do 0+045.36 | Korytko Od 1+112.70 do 1+115.70 | Korytko

3. Od 0+053.36 do 0+065.41 | Korytko Od 1+268.00 do 1+281.20 | Plyty azurowe-

catos¢ rowu

4. Od 0+072.85 do 0+092.62 | Korytko Od 1+290.00 do 1+293.50 | Korytko

5. Od 0+231.50 do 0+234.50 | Korytko Od 1+343.00 do 1+346.00 | Korytko

8. Od 0+373.50 do 0+376.50 | Korytko Od 1+353.00 do 1+355.00 | Korytko

¥ Od 0+707.00 do 0+710.00 | Korytko Od 1+413.20 do 1+416.20 | Korytko

8. Od 0+857.00 do 0+860.00 | Korytko Od 1+465.80 do 1+467.80 | Korytko

9. Od 0+923.50 do 0+926.50 Korytko Od 1+513.10 do 1+516.10 Korytko




10. Od 0+952.00 do 0+979.00 Ptyty azurowe Od 1+518.30 do 1+528.50 Ptyty azurowe-
przeciwskarpa dno i skarpy
1. Od 1+013.00 do 1+019.00 Ptyty betonowe | Od 1+536.50 do 1+571.10 Ptyty azurowe
przeciwskarpa - dno i skarpy
12. Od 1+014.00 do 1+016.50 Brukowiec- Od 1+586.00 do 1+589.00 Korytko
skarpa
13. Od 1+112.70 do 1+115.70 Korytko Od 1+658.00 do 1+660.00 Korytko
14. Od 1+290.00 do 1+294.00 Korytko Od 1+685.50 do 1+688.50 Korytko
15. Od 1+328.50 do 1+342.50 Ptyty azurowe - | Od 1+834.50 do 1+837.50 Korytko
przeciwskarpa
16. Od 1+342.50 do 1+345.50 Korytko Od 1+908.00 do 1+911.00 Brukowiec-
skarpa
17, Od 1+353.00 do 1+355.00 Korytko
18. Od 1+355.00 do 1+385.00 Ptyty azurowe
przeciwskarpa
19. Od 1+413.20 do 1+416.20 Korytko
20. Od 1+513.10 do 1+516.10 Korytko
21. Od 1+541.50 do 1+543.50 Korytko
22, Od 1+555.00 do 1+565.00 Ptyty azurowe
przeciwskarpa
23 0Od 1+572.50 do 1+586.00 Ptyty azurowe
przeciwskarpa
24, Od 1+586.00 do 1+589.00 Korytko
25. Od 1+598.40 do 1+608.00 Ptyty azurowe
przeciwskarpa
26. Od 1+658.00 do 1+660.00 Korytko
27, Od 1+685.50 do 1+688.50 Korytko
28. Od 1+834.50 do 1+837.50 Korytko
29. Od 1+908.00 do 1+911.00 Korytko
Brukowiec-
skarpa

Umocnienie z ptyt azurowych typu meba o wym. 40x60x8 cm, utozone na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6 cm. Umocnienie skarp jednostronne
(przeciwskarpy) lub obustronne skarpy z dnem rowéw.

Umocnienie z brukowca - kamienia tamanego frakcji 16-20 cm, na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6 cm.

Umocnienie z ptyt betonowych o wym. 100x75x12 cm, na podsypce cementowo -

piaskowej, w celu odtworzenia przeciwskarpy rowu w km od 1+013.00 do 1+019.00 (prawa
strona).
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Umocnienie z korytek prefabrykowanych w postaci $cieku betonowego ,typ krakowski”
o wym. 70/59/50. Sciek betonowy posadowi¢ na tawie betonowej o wym. 45x10 cm z betonu

klasy C12/15.

d) wykonanie 57 sztuk przepustéw @ 300 (karbowanych) i @ 600 z rur PEHD SN 10 (w
tym budowe 47 szt. nowych przepustéw oraz przebudowe 10 istniejgcych przepustow).

L.p. | Oznaczenie | Srednica Dlugos¢ | Zabezpieczeni | Rzgdna wlotu/ Wspbtrzedne geograficzne
przepustu [m.b] e $cianek Rzedna wylotu
czotowych Szeroko$é Diugo$é
(wlot/wylot) (wlot/wylot)
1. = AAi
P1 (Z) 300mm 10 SClanka 164,03/164,02 510271304628n 180471175401 1
P2 oporowa +
(przebudowa) plyty 51°27'30.2428" | 18°47'17.9196'
azurowe
2. = I
oporowa +
przebudowa) plyty 51°27'29.5912" | 18°47'18.7646|
azurowe
3 » .
Eg ® 300mm | 8 Scianka 163,98/163,97 51°27'20 1652" | 18°47'19.2541/
oporowa +
przebudoway) plyty 51°27'28.9517" | 18°47'19.4881/
azurowe
4 3
P7 @ 300mm | 8 P%.yty 163,96/163,95 51°27'28.6249" | 18°47'19.8275|
P8 azurowe
51°27'28.4069" | 18°47'20.0506/
P10 azurowe
51°27'27.6063" | 18°47'20.8558/
6 P11- ¢ 300mm |7 P{yty 163,74/163,71 51°27'27.0162" | 18°47'21.4579)
P12 azurowe
51°27'26'.8243"| 18°47'21.6514/
P14 azurowe
przebudowa) 51°27'26'.1960"| 18°47'22.3015]
P16 azurowe
51°27'23.5239" | 18°47'25.0054/
9 P17- % 300mm | 10 Pi_yty 163,03/163,03 51°27'22.1568" | 18°47'26.4275]
P18 azurowe
przebudowa) 51°27'21.8850" | 18°47'26.7093/
10 P19- ¢ 300mm | 10 Pfyty 162,70/162,64 51°27'20.0912" | 18°47'28.5844]
P20 azurowe
51°27'19.8194" | 18°47'28.8662/
11 P21' ¢ 300mm 10 P*yty 160,06/160,02 51027|127795n 18047'367437'
P22 azurowe
51°27'12.5080" | 18°47'37.0254/
12 P23- ® 300mm | 10 Pfyty 159,67/159,63 51°27'12.2606" | 18°47'36.7150)
P24 azurowe
51°27'11.9889" | 18°47'36.9968/
13 P25' Q 300mm 10 P*yty 159,61/1 59,57 51027!101317n 18047|394776|
P26 azurowe .
51°27'9.8602" 18°47'39.7593
14 P27' @ 300mm 10 P"yty 159,61/1 59,57 51027!96078n 18047|394711 1
P28 azurowe
51°27'9.3364" 18°47'39.7528|'
15 P29- @ 300mm 8 P'}yty 15948/1 59,45 51027'88575“ 180471407882|
azurowe
Pe0 51°27'8.6405" 18°47'41.0139/
16 P31" ® 300mm 8 P‘}yty 158,95/1 58,92 51027|52459u 18047|445799|
azurowe
i o 51°27'5.0269" 18"47‘44.8@@‘




51°26'561.3383"

17 P33- ¢ 300mm | 8,5 Scianka 158,75/158,67 51°27'4.7690" 18°47'44 4774
P34 OporOWa * omy =t " opT!
plyty 51°27'4.5363 18°47'44.7116
azurowe
18 P35' @ 300mm 7 P"yty 158,84/1 58,76 51027!48031u 18047|450311
P36 azurowe
51°27'4.6115" 18°47'45.2241
19 P37- @ 300mm |7 Ptyty 158,15/158,10 51°27'3.0569" 18°47'46.2173
P38 azurowe
przebudowa) 51°27'2.8682" 18°47'46.4181
P40 azurowe
(przebudowa) 51°27'2.9748" 18°47'46.8794
P42 azurowe
(przebudowa) 51°27'1.7054" 18°47'48.2391
P44 azurowe
51°26'59.7693" | 18°47'49.6571
23 P45" @ 300mm 8 P*yty 158,65/1 58,68 51026'586873" 18047|507859
P46 azurowe
51°26'58.4702" | 18°47'561.0121
P48 oporowa + o . -
plyty 51°26'57.9250" | 18°47'52.1358
azurowe
P50 azurowe
51°26'56.7147" | 18°47'53.3862
P52 azurowe
51°26'56.5183" | 18°47'53.0435
27 | P53- ¢ 300mm | 7,5 Scianka 158,97/159,01 51°06'56.3011" | 18°47'53.8104
P54 oporowa * el ; .
plyty 51°26'56.0977 18°47'54.0228
azurowe
28 | P55- ¢ 300mm | 7,5 Ptyty 159,06/159,09 51°06'55.8814" | 18°47'53.7072
P56 azurowe
51°26'55.6781" | 18°47'563.9191
29 | P57- @ 300mm | 8,5 Pyty 159,16/159,19 51°06'55.3419" | 18°47'54.8092
P58 azurowe
51°26'55.1115" | 18°47'55.0491
P60 oporowa + ' )
. vt 51°26'54.7749" | 18°47'54.8698
pryty
azurowe
P62 azurowe ' '
51°26'54.3082" | 18°47'55.3562
32 | P63- ¢ 300mm | 8,5 Piyty 159,32/159,37 51°06'54.4068" | 18°47'55.7883
P64 azurowe ' '
51°26'54.1761" | 18°47'56.0282
P66 azurowe ' '
51°26'52.6245" | 18°47'57.1037
P68 azurowe : )
] 51°26'51.7905" | 18°47'58.5315
P70 oporowa + ' '
g it 51°26'51.6229" | 18°47'58.1598
ptyty
azurowe
P72 azurowe

18°47'58.4666

1
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P74 oporowa + ' ’
pyt 51°26'51.5239" | 18°47'58.8163!"
yty
azurowe
P76 azurowe ' '
) 51°26'50.8650" 18°47'58.9623!'
P78 oporowa + ' ’
. plyty 51°26'50.4197" | 18°47'59.4356'
azurowe
40 P79‘ ¢ 300mm 8 P*yty 159,49/159,46 51026150 5626" 18047159 8426 '
P80 azurowe ' ‘
51°26'50.3464" | 18°48'0.0713"
P82 azurowe ' '
51°26'49.6990" | 18°48'0.2029"
42 P83‘ ¢ 300mm 8 P”yty 159,32/159,29 51026049 047711 1804811 4137n
P84 azurowe ’ '
51°26'48.8316" | 18°48'1.6425"
43 P85' ® 300mm 7 P‘fyty 159,29/1 59,26 51026|48 8753" 1804811 07727
P86 azurowe ' )
51°26'48.6865" | 18°48'1 .2769"
44 P87' ¢ 300mm 7,5 SClam(a 159,14/1 59,12 51026|47 9140n 18048'2 0956”
P88 oporowa + ' '
przebudowa) plyty 51°26'47.7116" | 18°48'2.3096"
azurowe
P90 oporowa + ' '
przebudowa) £ plyty 51°26'47.0098" | 18°48'3.0503"
azurowe ,
46 P91' ® 300mm 7 P*yty 159,09/1 59,07 51026'47 0145” 18048|3 5864T’
P92 azurowe ' :
51°26'46.8267" | 18°48'3.7892"
47 P93‘ ® 300mm 7 P*yty 158,91/1 58/89 51026'45 7963" 1804814 3274n
P94 azurowe ' '
51°26'45.6072" | 18°48'4.5271"
P96 oporowa + ' '
5 plyty 51°26'45.5982" | 18°48'5.0888"
azurowe |
49 P97‘ m 300mm 8 P’*yty 158,84/1 58,81 51026145181917 18048’49717”
P98 azurowe
51°26'44.9657" | 18°48'5.2000"
50 ng‘ @ 300mm 8 P*yty 158,81/1 58,78 51026'445154" 1804816227311
P100 azurowe
51°26'44.2996" | 18°48'6.4555"
51 | P101- % 300mm |8 Piyty 158,68/158,64 51°26'43.7407" | 18°48'6.5089"
102 azurowe
g 51°26'43.5249" | 18°48'6.7377"
52 P103' ¢ 300mm 8 P*yty 158,35/1 58,30 51026l424164n 18048,78933”
azurowe
£ i 51°26'42.2000" | 18°48'8.1189"
5% | P105- ¢ 300mm |8 Piyty 198.191158,12 | 51926'41.9207" | 18°48'8.9690"
o il 51°26'41.7046" | 18°48'9.1972"
54 | P107- @ 300mm |8 Plyty 158,07/158,01 51°26'41.3170" | 18°48'9.0376"
s e 51°26'41.1009" | 18°48'9.2653"
55 P109- Q 300mm 8 P‘I’yty 157,76/1 57,71 51026'401285" 18048|102544|
F110 ki 51°26'39.9130" | 18°48'10.4842]




G6 P111' @ 300mm 10 P+yty 157,60/1 57,53 51026'39 7247!! 18048'112820'
P112 azurowe )
51°26'39.4555" | 18°48'11.5689
P114 azurowe : :
(pod 51°26'38.7682" | 18°48'12.2590
jezdnig)
Suma: 466,5

Przepusty posadowione na tawie fundamentowej z kruszywa wym. 50x20 cm - ttuczen frakcji
0-31,5 mm oraz podsypce z piasku gr. 5 cm. Wlot w postaci $cianek oporowych

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6 cm.

prefabrykowanych i ptyt azurowych lub za pomocg samych ptyt azurowych typu meba na

Przepusty P39-P40 oraz P113-114 posadowione na fawie z kruszywa tfamanego wym.
100x30- thuczer frakcji 0-31.5 mm oraz podsypce Z piasku gr. 5 cm. Scianki przepustu

umocnione brukowcem z kamienia frakcji 16-20 cm z kam
utozony na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6 cm.

jenia tamanego. Brukowiec

e) likwidacje 5 sztuk istniejgcych na rowach przydroznych przepustow @ 400 mm w km

0+109, 0+214, 0+268, 0+973, 1+509.

2) odtworzenie rowu przydroznego wzdiuz drogi powiatowej nr 1704 E relacji Burzenin
- Wolnica Niechmirowska (dz. 229 obreb Strzatki — od strony przebudowywanej drogi
Strzatki - Zarosle)) wraz z umocnieniem rowu przy wlocie do przepustow:

Parametry rowu

e dtugo$¢ 15,8 m (na odcinku przebiegajgcym wzdtuz dziatki nr ewid. 305):

e nachylenie skarp 1:1,5,

e szerokos¢dna 0,4 m

o glebokos¢ 0,5 m

o spadek 0,2 %

e rzedna dna na poczatku rowu: 164.06 m n.p.m.

e rzedna rowu na Koncu rowu: 164.03 m n.p.m.

Wspdirzedne geograficzne poczatku rowu: N: 51°27'30.5956" E: 18°47'16.7549"
Wspdirzedne geograficzne kornca rowu: N: 51°27'30.4628" E: 18°47'17.5401"

Umochnienie rowu od strony wlotu przepustu na dtugoséci 1,6 m ptytami azurowymi na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.6 cm.

3) odtworzenie rowu przydroznego od strony przebudowywanej drogi Strzatki- Zarosle
wraz z umocnieniem rowu przy wlocie i wylocie do przepustow (dz. 205 obreb

Szczawno i 394 obreb Majaczewice), wzdfuz drogi powiatowej 1705 E (relacji Burzenin-
Strzatki):




e dtugosé 102,7m, sktadajgcego sie z dwdch odcinkéw dtugosci 51,4 mi 51,3 m.
a) dtugosci 51,4 m (na odcinku przebiegajacym wzdtuz dziatki nr ewid. 190)

* nachylenie skarp rowu 1:1,5

* szeroko$¢ dna 0,4 m

e gfteboko$é 0,7 m

e spadek: 0.2 %

* rzedna dna na poczatku rowu:157.20 m n.p.m

e rzedna rowu na koncu rowu: 157.10 m n.p.m

Wspétrzedne geograficzne poczatku rowu: N: 51°26'38.0132" E: 18°48'102.2214"
Wspétrzedne geograficzne korica rowu; N: 51°26'38.3745" E: 18°48'12.9051"

b) dtugosci 51,3 m (wzdtuz dziatki nr ewid. 402)

e nachylenie skarp rowu 1:1,5

e szerokosé dna 0,4 m

e gtebokos¢ 0,7 m

e spadek 0.2 %

* rzedna dna na poczatku rowu:157.38 m .n.p.m
e rzedna rowu na koncu rowu: 157.28 m n.p.m

Wspétrzedne geograficzne poczatku rowu: N: 51°26'39.4618"E: 18°48'14.9664"
Wspbirzedne geograficzne korica rowu: N: 51°26'38.3745™E: 18°48'12.9051"

Umocnienie rowu od strony wiotu i wylotu przepustu (kanatu krytego) na diugosci 1,6 m
ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.6 cm.

4) wykonanie zamknietego kanatu (rowu) faczacego row przydrozny drogi gminnej
Strzatki- Zarosle z rowem przydroznym drogi powiatowej nr 1704 E, (dz. 205 obreb
Szczawno i 394 obreb Majaczewice,) z rur zelbetowych wraz z studnig rewizyjng
z osadnikiem @1500 mm:
* @ 300, dtugosci 10 m, posadowionego na tawie betonowej wym. 50 x10 z betonu
C12/15.Rzedna wiotu 157,32 m n.p.m. rzedna wylotu 157,22 m n.p.m. Wiot
przepustu zabezpieczony $ciankg oporowg prostg wym. 160x100x12 cm.

e @ 600, dlugosci 16 m: 12 m (rzedna wlotu 157,28 m n.p.m. rzedna wylotu 157,22 m
np.m. i 4 m (rzedna wlotu 157,22 m n.p.m. rzedna wylotu 157,20 m n.p.m.),
posadowionych na tawie betonowej wym. 50x10 z betonu C12/15.

Wiot przepustu o dtugosci 12 m zabezpieczony $ciankg oporowg ze skrzydetkami
125x105x81. Wylot przepustu o dtugosci 4 m zabezpieczony $ciankg oporowa prostg

wym. 200x150x14 cm.
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Wspotrzedne geograficzne odcinka krytego 10 m: N: 51°26'38.3956" E: 18°48'12.0945"
Wspotrzedne geograficzne odcinka krytego 4 m: N: 51026’ 38,0132" E:18° 48'12,2214"
Wspotrzedne geograficzne odcinka krytego 12 m: N:51° 26’ 38,3745” E: 18 48'12,9051"

Wspotrzedne geograficzne studni rewizyjnej: N: 51°26 '38.1100" E: 18°48 '12.4044"

Il. Zobowiazuje Gmine Burzenin ul. Sieradzka 1, 98 — 260 Burzenin, do:

VL

1) Wykonania urzgdzen wodnych zgodnie z pkt | niniejszej decyzji.

2) Doprowadzenia terenu w obrebie realizowanych urzadzen wodnych do stanu
pierwotnego po zakonczeniu prac.

3) Powiadomienia tut. organu o wykonaniu urzgdzen wodnych w terminie 14 dni od
dnia zakoriczenia inwestycji.

4) Naprawiania ewentualnych szkod lub strat powstatych w zwigzku z wydanym
pozwoleniem, a takze wykonania dodatkowych urzadzen oraz robot
zapobiegajacych szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziatywania w
stosunku do oséb trzecich.

5) Uzgadniania kazdorazowo Zz Wydziatem Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Sieradzu wprowadzania wszelkich zmian w realizacji

wydanych warunkow wodnoprawnych.

Jezeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie koniecznos¢
uzupetnienia go dodatkowymi obowiazkami, zastrzega sie prawo natozenia ich
w terminie pézniejszym.

Pozwolenie niniejsze moze by¢ w kazdym czasie cofniete lub ograniczone
w przypadku wystapienia przyczyn uzasadniajacych jego cofniecie lub
ograniczenie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123
ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie

wodnoprawne stato si¢ ostateczne (art. 135 pkt 3 wiw ustawy).

UZASADNIENIE
W dniu 24.05.2016 r. do tut. Starosty wptynat wniosek Gminy Burzenin dziatajacej

przez penomocnika Pana Jacka Stanka zam. Katy 18, 29 - 100 Wioszczowa, W sprawie

wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych: przebudowe
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i budowe rowow przydroznych poprzez wykonanie i wymiang przepustéw przy drodze
gminnej Strzatki — Zarosle, (dz. 274 obreb Strzatki, dz. 75, 397 i 711/2 obreb Majaczewice),
odtworzenie rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowej nr 1704 E relacji Burzenin- Wolnica
Niechmirowska i 1705 E Burzenin — Strzatki wraz z umocnieniem rowu przy wlocie do
przepustéw (dz. 229 obreb Strzatki, dz. 205 obreb Szczawno i 394 obreb Majaczewice),
wykonanie kanatu krytego tgczgcego row przydrozny drogi gminnej Strzatki - Zarosle
Z rowem przydroznym drogi powiatowej nr 1704 E, (dz. 205 obreb Szczawno i 394 obreb
Majaczewice), w ramach przebudowy drogi gminnej Strzatki — Zarosle gm. Burzenin.
Do wniosku dotgczono:

¢ 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i 1 egzemplarz
W wersji elektronicznej, ktére opracowat mgr inz. Jacek Staniek, w kwietniu
2016rr.

e oOpis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzgdzony w jezyku
nietechnicznym

® petomocnictwo z dnia 02.11.2015 r. udzielone Panu Jackowi Starikowi przez
Woéjta Gminy Burzenin
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony zostaty

powiadomione o wszczeciu postepowania oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami
Sprawy, uzyskaniem informacji w sprawie, sktadaniem wnioskéw i zgdan (pismo z dnia
10.06.2016 r. znak: RS.6341.15.2016.mk). Jednoczesnie podano do publicznej wiadomoéci
informacje o wszczeciu postepowania poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogtoszen w tut.
Starostwie (+ strona BIP) jak i Urzedzie Gminy w Burzeninie oraz miejscowosci Szczawno,
Majaczewice i Strzatki.

W wyznaczonym terminie przewidzianym do sktadania uwag i wnioskéw strony nie
zgtosity uwag i zgdan w przedmiotowej sprawie.

Przed wydaniem decyzji, po zebraniu materiaty dowodowego, zgodnie z art. 10 § 1
Kodeksu postepowania administracyjnego powiadomiono strony o mozliwosci zapoznania
sie i wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw, materiatéw oraz zgtoszonych zgdan. We
wskazanym terminie strony nie zgtosity dodatkowych uwag i wnioskéw, tym samym ustalono,
Ze w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy zostanie wydana stosowna decyzja.

W ramach planowanego zamierzenia zaprojektowano wykonanie robét i czynnosci
polegajacych na przebudowie drogi gminnej klasy L (lokalna) Strzatki - Zarosle. Przebudowa
drogi bedzie polegata na wykonaniu jezdni o nawierzchni mineralno - bitumicznej. Wody
opadowe i roztopowe z odwodnienia powierzchni drogowej, za pomoca obustronnego
spadku jezdni zostang odprowadzone bezposrednio do przebudowywanych i budowanych
rowéw przydroznych wzdtuz drogi. Réw prawostronny projektuje sie w dwéch odcinkach
o dtugosci 393m i 1290,15 m. Réw lewostronny projektuje sie wykonaé o diugosci 1289,15
m. Catkowita dtugo$é rowdw wynosi: 2972,3 m. Przebudowa rowéw przydroznych drogi
Strzatki - Zaro$le bedzie polegata na ich odtworzeniu poprzez oczyszczenie i odmulenie oraz
na przebudowie i likwidacji istniejacych przepustéw jak réwniez budowie nowych przepustow



zlokalizowanych w miejscach zjazdow na dziatki sgsiadujgce bezposrednio z pasem
drogowym.

Ponadto zaplanowano odtworzenie rowow przydroznych, wzdiuz drég powiatowych
1704 E i 1705 E, od strony przebudowywanej drogi Strzalki - Zarosle. Odtworzenie rowow
wzdiuz w/w drég powiatowych polega¢ bedzie na ich oczyszczeniu oraz odmuleniu wraz
2 umocnieniem przy wlocie i wylocie przepustow.

W stanie istniejgcym rowy przydrozne wystepujg na czesci dtugosci projektowanej do
przebudowy drogi. Stan techniczny rowow jest zty. Sg zarosniete, zamulone a skarpy nie
posiadajg wymaganych nachylen. Profil podtuzny istniejgcych rowow jest uksztattowany
zgodnie z nachyleniem jezdni oraz terenow przydroznych. Istniejgce rowy posiadajg zmienng
gtebokos¢ oraz zmienng szerokosc¢.

Z uwagi na potrzebe wykonania zjazdow do nieruchomosci wzdtuz przebudowywane;
drogi zaplanowano przebudowg istniejacych i budowe nowych przepustow. Projektuje sie
wykonanie 57 szt. przepustow z rur PEHD (w tym budowe 47 szt. nowych przepustéw oraz
przebudowe 10 szt. istniejgcych przepustow). Ponadto, z uwagi na zmiane lokalizacji
istniejacych zjazdow z drogi gminnej projektuje sig likwidacje 5 szt. istniejgcych przepustow
® 400 mm w km 0+109, 0+214, 0+268, 0+973, 1+509. W miejscach likwidowanych
przepustow zaplanowano odtworzenie rowu przydroznego zgodnie z projektowana niweletg
oraz przekrojem drogi.

Wzdtuz drogi powiatowej 1704 E (relacji Burzenin - Wolnica Niechmirowska)
zaprojektowano odtworzenie rowu przydroznego od strony przebudowywanej drogi Strzatki-
Zarosle na dziatce 229, na odcinku przebiegajgcym wzdtuz dziatki nr ewid. 305 na diugosci
15,8 m.

Wzdtuz drogi powiatowej 1705 E (relacji Burzenin - Strzatki) zaprojektowano
odtworzenie rowu przydroznego od strony przebudowywanej drogi Strzatki - Zarosle na
tacznej dtugosci 102,7 m (dtugosci 51,3 mi51.4 m).

Z uwagi na wykonanie utwardzenia wokoét kapliczki  przy skrzyzowaniu
przebudowywanej drogi gminnej z drogg powiatowg nr 1704 E zaprojektowano wykonanie
kanatu krytego (tj. rowu otwartego zamienionego na réw kryty) faczacego row drogi gminne;j
Strzatki - Zarosle z rowem przy drodze powiatowej. Kanat projektuje sie z rur zelbetowych
dtugosci 10 m, 1216 m, 0 $rednicy @ 500 i @ 600 oraz studnie rewizyjng z osadnikiem
érednicy @ 1500 mm. Przepusty zelbetowe zostang wigczone do projektowanej studni
rewizyjnej $rednicy DN1500 mm, w pasie drogi powiatowej nr 1704 E. Wiloty i wyloty przy
przepuscie zostang zabezpieczone $ciankami oporowymi.

Planowane zamierzenie inwestycyjne objete pozwoleniem  wodnoprawnym
zlokalizowane bedzie na dziatkach nr ewid. 229, 274 obreb Strzatki, 75, 394, 397 i 711/2
obreb Majaczewice i 205 obreb Szczawno.

Dziatki nr ewid. 274 obreb Strzatki, 75, 397 obreb Majaczewice stanowig pas drogowy
drogi gminnej, ktorej wiascicielem jest Gmina Burzenin. Dziatka nr ewid 229 obreb Strzatki,
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Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Decyzja niniejsza stata sie ostateczne

adnia

4. OF. R01E 1

stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1705 E, ktérej wtascicielem jest Powiat Sieradzki
(w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu). Dziatki nr ewid 394 obreb
Majaczewice, 205 obreb Szczawno stanowig pas drogowy drogi powiatowej nr 1704 E, ktérej
wiadcicielem jest Powiat Sieradzki (W zarzgdzie Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu).
Dziatka nr ewid. 711/2, na ktorej planowane jest odtworzenie przeciwskarpy rowu w km drogi
1+013.00 - 1+019.00 jest wtasnoscig osoby prywatne;. Zasieg oddziatywania wykonywanych
urzadzen wodnych, nie wykracza Poza w/w granice dziatek, na ktérych urzgdzenia te
zostang zlokalizowane.

Po zakoriczeniu robét miejsce prac oraz teren przylegty nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. Uzytkownik winien dbaé o wiasciwy stan techniczny wykonanych urzgdzen
wodnych.

Czesc dziatek, na ktérych planowane sg do wykonania urzgdzenia wodne nie jest
wiasnoscig posiadacza pozwolenia wodnoprawnego, a pozwolenie nie daje praw do wejscia
na grunt. Przed rozpoczeciem prac objetych pozwoleniem posiadacz pozwolenia winien
dokona¢ stosownych uzgodnien z wiascicielami dziatek m.in. w zakresie mozliwosci wejscia
na grunt.

W mysl art. 122 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 19 ppkt a cytowanej ustawy Prawo wodne,
urzgdzeniem wodnym sg rowy. W mysl art. 9 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy Prawo wodne,
przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzadzert wodnych stosuje sie do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidaciji tych urzadzen.

W myél art. 140 ust.1 organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego
jest starosta.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie bedzie naruszaé art. 125 ustawy Prawo
wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli posiadacz pozwolenia nie rozpocznie
wykonywania urzgdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne stato sie ostateczne (art. 135 pkt 3 w/w ustawy).

Majac na uwadze powyzsze oraz dane zawarte w operacie wodnoprawnym
postanowiono wydaé pozwolenie wodnoprawne na warunkach okreslonych w sentenciji
niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Sieradzkiego,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwolniony z optaty skarbowej na podstawie art. 7 Pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opfacie
skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783 ze zmianami), ,ﬁf"i"‘:i‘*j«»?x
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Otrzymuja:
M) Pan Jacek Staniek, petnomocnik Gminy Burzenin

2) Pani Matgorzata Michniewicz, Sieradz
3) Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu
4) ala
Do wiadomoSci:
1) WZMiUW w Lodzi Inspektorat Sieradzko - Wielunski w Sieradzu
2) Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lodzi Delegatura w Sieradzu

3) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarzad Zlewni Gornej Warty zI/s w Skeczniewie




